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2L-NC-01

STOPAQ Wrappingband CZH viszko-elasztikus korréziévédelmi szalagbdl és OUTERWRAP PVC szalagbdl felépitett
szigetel6 rendszer

Kiegészit6é kdvetelmények a szigetelS rendszer alkalmazésara

A 1G-15 operativ szabalyzat torzsszovegében foglalt, felllet el6készitésre, atlapoldsokra és munkagddor
méretekre vonatkozd, valamint és egyéb elSirasok kovetelmények betartasa kotelezé.

A szigetelendd fellletet minden esetben az MSZ EN ISO 8501 szerinti SA 2 % tisztasagi fokozatnak megfelel8en
kell el6késziteni. Ez a tisztasagi fokozat alkalmazandd akkor is, ha a gyartd elGirdasa adott esetben enyhébb
tisztasagi fokozatot enged meg, vagy ir eld.

A szigeteld rendszer alkalmazasi lehet&sége a kilonféle alkalmazasi csoportokban:

S7Z-1  alkalmazdsi csoport, Foldgdzszallitd vezetékek nyomvonali szakaszan Ujonnan beépitésre kerilg,
egyenes cs@szalak szigetelése: Nem alkalmazhatd.

SZ-2  alkalmazasi csoport, Egyenes cs@szalak szigetelése, technoldgiai allomasokon: Korldtozds nélkil
alkalmazhato.

SZ-3 alkalmazasi csoport, Meglévs, egyenes cs@szalak Ujraszigetelése, nyomvonali vezetékszakaszokon:
Alkalmazhatd, de irdnyitott furdsoknal és atsajtoldssal kivitelezett szakaszokon Nem alkalmazhato.

Sz-4 alkalmazasi csoport, Korvarratok szigetelése: Alkalmazhatd, de irdnyitott furdsokndl és &tsajtoldssal
kivitelezett szakaszokon nem alkalmazhatd.

SZ-5  alkalmazasi csoport, Szigetelési hiba javitas haromrétegl PE szigetelésen, olyan hibanal, amely a fém
fellletét nem éri el: Nem alkalmazhato.

SZ-6 alkalmazasi csoport, Szigetelési hibajavitds haromrétegl PE szigetelésen, olyan hibdndl, amely a fém
fellletét eléri: Alkalmazhatd, de iranyitott furdsoknal és atsajtolassal kivitelezett szakaszokon nem
alkalmazhato.

SZ-7 alkalmazdsi csoport, Szigetelési hiba javitdsa meglévs, félids, bitumen-, vagy katranyszigetelésd
cs@vezetéken. Korlatozas nélkul alkalmazhato.

S7-8 alkalmazasi csoport, T- ledgazas, fejcsd, ivesd, vakkarimas lezaras, szigetel§ csébetét, egyéb csékészitmény,
tartaly, faklyatalp, fold alatti elzard szerelvények szigetelése: Korlatozas nélkil alkalmazhaté.

S7-9 alkalmazasi csoport, Fold-levegs atmenetek szigetelése: Nem alkalmazhato.

A szigetel6 rendszer szabvanyos jelolése

C50 terhelési osztaly, az MSZ EN 12068:2000 szabvany szerint, amely nagy mechanikai ellenallasu, +50 2C tartds
Uzemeltetési hémérsékletig alkalmazhatd szigetel§ rendszert jelent.

Rétegrend, minimalis vastagsagok
A szigetelS rendszer Osszes rétegvastagsaga: 3,0 mm*
Ebbdl:
1. réteg STOPAQ WRAPPINGBAND CZH korrdziovedd szalag: 2 mm
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2. réteg STOPAQ OUTERWRAP PVC BLACK, fekete szin( szalag, 50% 4tlapoldssal tekercselve (két
réteg szalag kerll egymas f6lé) 1 mm*

* A megadott rétegvastagsagok minimalis értékek, a ténylegesen alkalmazando rétegvastagsagot

acs6, ill. szerkezet fajlagos tdmege, és a talajszerkezetbdl, valamint a fektetésbél adédd igénybevételek
alapjan a tervezés soran kell meghatarozni.

Tervezés soran megadandé adatok:

A tervez6 altal valasztott rétegvastagsagok:
Osszes rétegvastagsag: mm

Stopag OUTERWRAP PVC mechanikai véddréteg vastagsdga: mm

A szigeteld szalagok szélessége:
STOPAQ WRAPPINBAND CZH: 50, 75, 100, 150 és 300 mm.
STOPAQ Outerwrap PVC szalag: 50, 75, 100, 150 és 400 mm.

A szigetel6 rendszer alkalmazasahoz sziikséges eszkdzok
. Szemcseszérd berendezés
. Egyéb mechanikai tisztitéeszkozok
. H6mérséklet méré

. Harmatpont méré

1

2

3

4

5. Feltleti hémérséklet méré

6. Relativ paratartalom méré
7. Holiday detektor (Atiités vizsgald késziilék)
8. Mérdszalag

9. Csiszold vaszon 80-as finomsagu

11. GEMbolyl reszeld (raspoly).

12. Izopropil-alkohol

13 PE zsakok a szennyezett eszkdzok, rongyok stb gyUjtéséhez)
15. Egyéni véd6eszkdzok

17. Tiszta, zsir és olajmentes rongy.

18. Az e melléklet szerinti, alkalmazastechnikai Utmutato.

A kivitelezés folyamata

A szigetelést csak dokumentaltan kioktatott személyzet végezheti, amely oktatdst vagy a gyartémd, vagy a
magyarorszagi forgalmazo képviseldi tartjak meg.
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A teljes munkafolyamatnal figyelembe kell venni az FGSZ Zrt IG-15 utasitas el6irdsait, mind a munkavégzésre,
mind a biztonsagi el6irdsokra, mind a dokumentdcids kovetelményekre vonatkozdan.

Figyelembe kell ezen kiviul a gyartd alkalmazastechnikai utasitdsat, amely az 1G-15 operativ szabdlyzat 13.9. sz.
mellékletét képezi.

Minden esetben ezen el8irdsok koézll az 1G-15 az irdnyadd, mely el6irdsaindl nem alkalmazhaté gyengébb
kdvetelmény.

A kész szigetelést szemrevételezéssel, és az MSZ EN 12068:2000 szerint min. 15 kV-os atités vizsgalatnak kell
aldvetni.

Az atvételhez szlikséges, az 1G-15 operativ szabdlyzat torzsszovege alapjan a kiviteli tervben elGirt egyéb
vizsgalatokat is el kell végezni.

A vizsgdlatok eredményét dokumentalni kell.
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