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Katddos tavfellgyeleti egységek kdvetelményei

1. Katédallomasi tavfellgyeleti egység (RTU) altalanos kévetelményei

Az RTU illeszkedjen a meglévd és Uzemel§ fellgyeleti rendszerhez, képes legyen a mar mikods eszkozok
nyilvanos protokoll leirdsa szerinti SMS alapu kommunikdaciéra az FGSZ Zrt. tavfellgyeleti szoftverével, valamint
felelijen meg az aldbbi kdvetelményeknek.

A katédallomasba beépitésre kertl6 RTU legyen alkalmas a kovetkezdkben felsorolt mérési adatok gyljtésére,
feldolgozdsara, taroldsdra, tovabba megfelel§ lekérdezé program segitségével az adatok mobil telefonhalézaton
keresztll torténd atadasara.

Legyen alkalmas a katédallomasrél védGarammal téplalt létesitmények Gzemi paraméterinek gyUljtésére ill.
vezérlési, szabalyozasi feladatokra, Ugymint:

- kimené aram,

- kimen6 fesziiltség,

- legaldbb 4 db létesitmény potencialja

- taktolasi Gzemallapot jelzése, adatgydjtése,

- abeépitett teletakt inditdsa, megallitasa, programozasa,

- kimend dram tdvszabalyozasa

- atkapcsolas helyi, tavvezérelt kézi és tdvvezérelt automatikus aramszabalyozds Uzemallapotok
kozott.

Az adatgy(jté a mért mennyiségekbdl legyen képes csatornanként képezni:

- aleolvasas pillanatdban mért feszlltség elektrolitikus kozépértéket,

- az utolso leolvasastol eltelt id6szak fesziiltség atlagértéket,

- az utolso leolvasastol szamitott id&szakon belll mennyi ideig volt a mért mennyiség a megadott
hatarértékeken kivdl,

- mennyiidé telt el az utolso leolvasastol,

- a hatarértéken kivili id6ben mért értékek maximumat és minimumat,

- ahatarértéken bellli id6ben mért értékek maximumat és minimumat,

- adigitalis események fajtdjat, és idejét.

Az eszkoz legyen alkalmas a m(ikodési paraméterek, valamint a sajat miikodését irdnyitd belsé program tavoli
szamitogéprdl torténé modositasara, atirasara.
Az alkalmazandd eszkoz kiépitettsége legyen a kovetkez6:

- analdg potencidlmérés 4 csatornan,

- kimend DC feszlltségmérés 0-60 V tartomanyban,

- kimend6 DC drammérés 0-110 A tartomanyban,

- digitalis bemenet 8 db,

- digitalis kimenet 8 db,

- soros vonali csatlakozasi lehetéség mobiltelefonhoz, miiholdas adatatvitelhez,

- sziinetmentes tapegység,

- GSM modem
Az eszkdzh6z tartozzon olyan egyszerd, PC-re installdlhaté lekérdezd program, amellyel a helyszinen az RTU-hoz
csatlakoztatott hordozhatd szamitogéprdél megvaldsithatd a lekérdezés és az RTU paramétereinek modositdsa.
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A tépfesziiltség ellatast a katddallomas rendszerérél kell megoldani, lehetéleg 220 V 50 Hz-rél.

Az dramméréshez beépitendd sont az eszkdz tartozékadt képezze és azt a katddallomas terhel§ dramahoz
lehessen megvalasztani.

Az RTU id6alapjat GPS modullal kell képezni.

Az RTU olyan GPS és GSM, vagy kombinalt GPS-GSM antenndaval legyen felszerelve, amely az elhelyezés
helyszinén tapasztalhato vételi viszonyok mellett is képessé teszi az RTU-t a folyamatos m(ikodésre.

A szabadtéri elhelyezésbél adddd klimatikus viszonyokat a készilék jél tlrje.

Az eszkdz ki és bemenetein, valamint tapoldalan gyarilag beépitett tulfesziltség védelmi eszkdzokkel legyen
felszerelve.

Az eszkoz forgalmazdja a gyartmanyra legaldbb 2 év garanciat vallaljon.

2. Katédallomasi tavfelligyeleti egység (RTU) részletes kovetelményei

Hardver modulok megnevezése

Kozponti vezérls egység

Kommunikacid

GPS vev{ és adatforgalom

GSM MODEM

Analdg Ki-Be meneti
csatornak

Szerviz funkcidk

Mérési adatok kezelése,vezérlése
Ki-be (on-off) kapcsolt szinkronizalt
(takt) mérési adatok kezelése

Segédelektrédos mérések
kezelése

On-Off kapcsoldsi tranziens adatok
vezérelt gy(ijtése

Riasztasi események kezelése,
taroldsa

Funkciondlis tulajdonsagok, szolgaltatasok

CMOS alkatrész bazisu processzor modul
Programtarolas félvezetds tarban

GSM SMS kommunikacio, DATA Gzemmadd

Mobiltelefon SMS és 8 bites szamitégépes SMS kommunikacid
4xRS 232 Kommunikacié soros programozhaté vonalakon 5V

Klimaallo GPS vevd,
Id6, helymeghatdrozas, szinkron impulzus
1/mésodperc

Kétiranyu, klimaalld

Optocsatoldval levalasztott, felbontds 0-255

Adatteszt, lekérdezés, program letoltés, ellenérzés

Funkciok, paraméterek

Atlagképzés perc, napi, heti

Allapot (on/off) régzitése

Felbontds 50 msec
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Behatolas jelzés fogadasa
Haldzati feszUltség kimaradas
kezelés

Hatarérték tullépés

3 kilon bemeneten

Riasztas, tarolas
Riasztas, tarolas

RTU folyamat oldal, specidlis korrdziévédelmi csatlakozo fellletek

ANALOG BEMENETEK
Kapocs feszlltség mérése
Maximalis mérési hiba
Villamos szilardsag
Kimeng dram mérése
Mérési hiba maximum
Villamos szilardsag
Potencidlmérés

Mérési hiba maximum
Villamos szilardsag

ANALOG KIMENET

Egyedileg galvanikusan levalasztott
D/A Atalakité fesziltség
kimenettel

Felbontas

Pontossag

DIGITALIS BEMENET

Galvanikusan levalasztott potencidl
flggetlen kontaktusok fogadasa
0V aktiv

Fesziltség kimaradas érzékelés
GPS impulzus fogadasa

DIGITALIS KIMENET
Kimenetek szama

Relé kontaktus levalasztott
On/Off vezérlés (takt)
Segédelektrdd vezérlés
RESET jel GPS vevé felé

ALLAPOTIJELZES

Tapegység allapot

Haldzati fesziiltség

Program fut

Kimen&aram nincs

Kimend aram szaggatas (on/off)
GSM telefon kapcsolat aktiv
GPS 1 sec id6zités rendben
Belsé tapegység Ube 5V DC

Galvanikusan levélasztott

<+/- 0,20 % a teljes mérés és hémérsékleti tartomanyban
> 1500 V AC effektiv (varisztoros védelem)

60 mV Felbontés +/- 0, 24 uv

<0,2 %

> 1500 V AC effektiv (varisztoros védelem)

0,0...5,0 V DC 3/- 0,02 V galvanikusan levalasztott
<+/-0,2 %

>1500 V AC effektiv varisztoros védelem

0,0..5,0Vv DC
<3/-0,02VDC
0,2 %

8 db

1 ppm

4.db

2,5ADC120V kimenet
5V DC 500 mA kimenet
5V DC 500 mA kimenet
5V DC

Z06ld LED villog

Séarga LED villog Akku Gzem 24V DC
Z6ld LED villog

Piros LED1 vilagit

Piros LED1 villog

Z6ld LED villog

GPS PPS LED villog

Ube 8..36VDC
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KOZOSITETT ANTENNA
GSM
GPS aktiv antenna

SZUNETMENTES TAPEGYSEG
Tapfesziltség
Aramfelvétel

Kimend dram min.
MUkodési hémérséklet
Relativ pdratartalom
Uzemidé

Fesziltség kimaradasjelzés
Athidalasi idS min.

TULFESZULTSEG VEDELEM
Védelem

VEZERLO RENDSZER

MERET
RTU elektronikamax.
Tapegység max.

KOMMUNIKACIO

Az RTU legyen képes az FGSZ Zrt. katodvédelmi tavfelligyeleti rendszerével az FGSZ szabalyrendszere dltal el6irt

GSM/GPS
900/1800 MHz
1,5 Ghz

230 AC/24V DC

230V AC (130-260 V AC)
max 250 mA

Varisztoros védelem

0,6 A

-40 ... +85 °C

94 %

folyamatos

automatikus

10 perc

Haldzati oldal kilon specifikacio

Intelligens vezérlS rendszer
Automatikus toltés/kisttés

Automatikus esemény vezérelt,

Mélykisilés ellen védett

Ismételt feszlltség kimaradas utdn azonnal teljes értéklen

mukoddképes

300 x 200 x100 mm
200 x 150 x 200 mm

tartalmu koédokat tartalmazo SMS Uzenetekkel kommunikacidra.

Az eszkoz feleljen meg a MSZ IEC 1312-1:1997 szabvany (Az elektromagneses villamimpulzus elleni védelem,
Altaldnos alapelvek) és az MSZ EN 61000-4-5:1997 (Elektromdgneses dsszeférhetdség (EMC), Vizsgalati, mérési

modszerek 5. féfejezet: LokShulldammal szembeni zavart(rési vizsgalat) szabvanyok el8irdsainak.

Az RTU rendelkezzen az EMC és egyéb villamos biztonsagi kovetelményeket kielégitését igazold megfelelGségi

bizonylattal.

Az eszkoz forgalmazdja a gyartmanyra legalabb 2 év garanciat vallaljon.

3. Eltérések referencia ponti RTU esetére.

A referenciaponti RTU-kra vonatkozd kovetelmények azonosak a fentiekkel, az alabbi eltérések mellett.

Foldbe, talajvizbe temethetd kivitel, IP67 védettségl tokozas.

Elemrdl torténd Gzem, minimum 2 év zemidé elemcsere nélkul.

Csak a potencialok analog megmeérése a feladat.

Alvo Gzemmad, aktiv allapot beallithatd idéablakban.
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Id&ablak hatdrai tavolrdl allithatok legyenek.

Katédallomassal kapcsolatos jelzések, tdvvezérlés, tdvszabalyozasi funkcidk nem szikségesek.

4, Az RTU-val egyiitt szallitandé dokumentéacié

e CE jelolés elhelyezése és gyartdi nyilatkozat a villamos berendezésen (rendelet altal elGirt
kdvetelmények teljesitése mellett)

o Megfelel6ségi nyilatkozat
e  (Gyartd altal készitett Gzemeltetési Utmutato
e  Midbizonylat
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