1G-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kdvetelményei
Verzidszam: 2.
4.5, sz. melléklet

Teljeskord diagnosztikai vizsgalat miszaki és dokumentacios kdvetelményei

1. DOKUMENTACIOS VIZSGALAT:

A dokumentdcids vizsgélatban szerepeltetni kell a kovetkezd adatokat minden egyes cs6szdlra és hegesztési
varratra vonatkozdan.

tervezési és engedélyezési nyomas (hasznélatba vételi engedély alapjan)

beépitett cs6 méretei: atmérdje, falvastagsdga (mdbizonylat vagy fektetési naplo alapjan)
csBszdlak gyartasi modja (mdbizonylat vagy intelligens gorényes jelentés alapjan),
beépitett csészalak anyagmindsége, (mUbizonylat vagy fektetési napld alapjan)

csBszdalon alkalmazott szigetelés tipusa (mUbizonylat vagy fektetési napld alapjan)
hegesztési varratok vizsgalatanak eredménye (D-tervi adatok alapjan)

legutolsd intelligens gorényes vizsgalat eredménye

2. ELVEGZENDO HELYSZINI VIZSGALATOK

A dokumentdcids vizsgalat mellett az érintett vezetékszakaszon a kovetkezd vizsgdlatokat kell kdtelez6en
elvégezni a feltarast kbvetben:

*

valamennyi hegesztési korvarrat roncsolasmentes (radiografiai, ultrahangos és penetracios) vizsgalata,
abban az esetben, ha a vezetékszakaszon lév6 korvarratok D-tervei nem tartalmazzak a varratvizsgdlati
eredményeket.

Amennyiben a hegesztési kdrvarratok a tavvezeték létesitéskor nem lettek aldvetve roncsoldsmentes
(radiografiai) vizsgalatnak, abban az esetben a diagnosztikai vizsgélat soran kotelezéen el kell végezni a
teljeskdrl roncsolasmentes varratvizsgalatot és azok kiértékelését, figyelembe véve az I1G-15 FGSZ Zrt.
Tervezési és létesitési kévetelményei utasitasban el8irtakat.

Ultrahangos falvastagsdg mérés minden csészélon, a korvarrattél 100 mm-re a kerlilet mentén DN 300-
ig 50 mm-ként, DN350 felett 100 mm-ként legaldbb 6 ponton.

Keménység mérés minden csdszalon, a korvarrat mindkét oldalan a korvarrattdl min. 100 mm
tadvolsagban, a keriilet menetén DN300 méretig 4 helyen, DN300 f6l6tt a kerllet mentén 250 mm-
enként.

Korrdzids vizsgalat. A vezetékszakaszon fel kell tadrni minden intelligens gorényes jelentésben szereplé
50% feletti vagy ERF>0,95-értket meghaladd korrdzids hibat. A feltarast kovetéen meg kell hatdrozni a
hiba tényleges méreteit: hosszUsag, szélesség, mélység. Egymas kdzelében lévé hibak esetén az ASME
B 31.G szabvany egylttdllasra vonatkozd szabdlyait kell figyelembe venni.

Szigetelés vizsgdlata: A feltaras soran vizsgalni kell a csGszalakon 1évé szigetelés dllapotat: tipus, épség,
tapadas. A szigetelés tipusatol fliggben a feltart szakasz szigetelését el kell tavolitani annak céljabal,
hogy a cs6fellileten a korrdzids hibak dllapota vizsgalhatd és értékelhetd legyen.

A tavvezetékrdl eltdvolitott szigetelés helyredllitasat kdvetben el kell végezni a felhelyezett szigetelés
atutés vizsgalatat figyelembe véve az IG-15 FGSZ Zrt. Tervezési és |étesitési kdvetelményei utasitasban
elGirtakat.
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e Takardsi mélység mérése minden feltart varratnal. A vizsgalat sordn be kell mérni és ellenérizni kell a
vezetékszakasz varratainak takarasi mélységét.

e A vizsgdlt szakasz kezd8 és végpontjanak, valamint a vizsgalt szakaszra es6é valamennyi varrat, javitott
varrat és az ezekhez tartozo tereppontok geodéziai (cm-es pontossagul) bemérésbdl szarmazo 3 D —s
koordinatdinak meghatdrozasa.

e Ahelyszinivizsgdlatokat NAH akkreditaldssal rendelkezé vizsgalddllomasnak kell elvégeznie és a helyszini
vizsgalati jelentést Osszedllitania.

3. AVIZSGALATOK DOKUMENTALASA

A diagnosztikai vizsgdlatok eredményét a véllalkozénal az adott vizsgalathoz rendszeresitett jegyz6konyvvel és
alapjan elkészitett geodéziai dokumentdcidval (m(iszaki leirds, koordinata jegyzék, pontszamos mérési vazlat,
hossz-szelvény) kell dokumentalni és megkildeni az FGSZ részére.

A feltart szakaszon taldlt korrdzids vagy gyartasi hibdk azonositdsat, mérését és dokumentaldsat az illetékes
Foldgazszallitd régid tavvezeték diagnosztikai mérndke végzi.

4. ERTEKELO JELENTES OSSZEALLITASA

Az elvégzett dokumentdacios és helyszini felmérések alapjan értékeld jelentés keril Osszeallitdsra, mely a
vizsgalati eredmények értékelését tartalmazza
Az értékeld jelentésben elvégzésre kerll8 szamitasok:

o Helyszin feltdrdsok soran elvégzett keménységmérés értékei alapjan a csOszalak tényleges
anyagmindségének meghatdrozasa DIN 50150 Conversion of hardness values for metallic materials
szabvany alapan.

o Akeménységmérésbdl eredményei szamitott folyashatar figyelembevételével a csé folyashataranak és
anyagmindségének meghatdrozésa a cs@szal gyartasi szabvanya alapjan. Amennyiben a csészal gyartasi
szabvanya nem all rendelkezésre, akkor az anyagmin&ség meghatdrozdsa az MSZ EN ISO 3183 Kéolaj-
és féldgazipar. Csévezetékes szdllitorendszerek acél csévezetékei szabvanyok figyelembevételével
torténik. Az értékeléssel minden egyes cs6szal anyagmingségét és folydshatdrat meg kell hatarozni.

e |Intelligens gorényes jelentésben szerepld korrézids hibak maradd szilardsdganak szamitdsa az ASME
B31.G Manual For Determining The Remaining Strength Of Corroded Pipelines szabvany el&irasa szerint,
a hibahelyre szamitott ERF érték megaddsaval. Az értékelés minden feltart 50% feletti vagy ERF>0,95-
értket meghalado korrézids hibara el kell végezni.

e Biztonsagi/tervezési tényez6 meghatarozasa: a keménység mérés soran meghatarozott anyagminéség
és a mdbizonylaton szerepl6 folydshatar, valamint a helyszini felmérések sordan mért falvastagsag
alapjan minden egyes cs@szal tényleges tervezési tényezdjének meghatdrozdsa MSZ EN 1594
Gazinfrastruktura. 16 bar-ndl nagyobb lizemi nyomdsu csévezetékek. Miiszaki kévetelmények szabvany
egyenes csére vonatkozd (7.2.1.) szamitasi képlet alapjan.

e Hegesztési korvarratok roncsoldsmentes vizsgdlatdrdl készitett jelentés értékelése 1G-15 8.2. sz.
melléklete Varrathibdk és elfogaddsi szintjeik el6irdsainak fegyelembe vételével.

e Szigetelés allapotanak mindsitése: a helyszini feltardsok és az intelligens goérényes vizsgalati jelentés
alapjan a szigetelés allapotanak mingsitése.

e A tervezési tényez8, a hasznalatba vételi engedélyben szerepld engedélyezési nyomas és vezeték
atmérd alapjan a 26/2022. (1. 31.) SZTFH rendeletben szerepl§ el6irdsoknak megfeleléen.
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