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B STOPAQ

Self-healing corrosion prevention & sealant technology

SEALFORLIFE BEMUTATKOZAS

A STOPAQ BV széles korben gyart és forgalmaz koérnyezetbarat, viszko-elasztikus bevonatokat
és tomitbanyagokat amelyek a létfontossagu feladatokat ellatdé  kdézmilhalézatok
korréziévédelmére és viz behatolasa elleni védelmére szolgalnak. Termékeit sokoldaluan
hasznaljak az olaj- és gaziparban, a viz- és szennyviziparban,valamint sok mas piaci teruleten
mind szarazfoldi, mind tengeri alkalmazasoknal, az dsszes el6forduld éghaijlati viszonyok kézott.

A Stopaq altal szabadalmaztatott korréziovédelmi technoldgiakat ugy tervezték meg, hogy azok a
partnerek projektjei szamara folyamatos, életre sz6lé védelmet tudnak biztositani.

A cégunk altal alkalmazott megkozelités Iényege, hogy a Stopaq viszko-elasztikus
korroziovédelmi termékekekbdl és az adott projekt egyedi kdrnyezeti feltételeihez leginkabb
illeszked®, mechanikai védelmet biztositd termékekbdl egy olyan szigetelési rendszert alakitunk
ki, amely a leghatékonyabb korréziévédelmi megoldast biztositja Ugyfeleink szamara. Hiszink
abban, hogy ha ezt a tevékenységet jol végezzik, akkor azt elegendd egyszer elvégezni.

Ezen alkalmazasi kézikdnyv célja az, hogy elsédleges tdjékoztatdé dukomentumkeént szolgaljon az
ugyfelek muiszaki ellen6rzést és kivitelezést végz6 szakemberei szamara. A kézikdnyv
kiegészllhet tovabbi alkalmazasokkal és rendszerekkel, amint az szlikségessé valik.

Végezze a munkajat jol, végezze el egyszer...Szigetelés, ami egy életre szol!

Stadskanaal, 2013. februar 10.

Megjegyzés:
A Stopaq BV metrikus méretrendszer szerint gyartja a termékeit, ezért ezen utmutatéban is
minden adat a metrikus méretrendszerben szerepel.

Jogi nyilatkozat

A Stopaq termékek kizarodlagos forgalmazéja Magyrorszag terlletén a Varga&Sons Kift.
A jelen kiadvany teljes, vagy részben torténé6 sokszorositasa, annak barmilyen uUzleti célu
felhasznalasa kizarélag a Varga&Sons Kft. jovahagyasaval térténhet.
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SEALFORLIFE TERMEK ATTEKINTES O 1

Korréziovédelmi termékek

Stopaq 4100 Putty (Tapasz)

Stopaq 4200 Filler (Toltéanyag)

Stopaq Paste CZ (Formazo anyag)

Stopaq Paste CZH (Formazé anyag)

Stopaq Paste CZHT (Formazo anyag)

Stopaq Wrappingband CL (Korréziévédelmi szalag)
Stopaq Wrappingband CZ (Korrézidvédelmi szalag)
Stopaq Wrappingband CZH (Korréziovédelmi szalag)
Stopaq Wrappingband CZHT (Korréziévédelmi szalag)
Stopaq Wrappingband EZ (Korréziévédelmi szalag)
Stopaq Wrappingband EZR (Korrézidévédelmi szalag)
Stopaq Wrappingband SZ (Korréziévédelmi szalag)

Mechanikai védelmet biztosité termékek

Stopaq High Impact Shield (Intenziv behatasok elleni véddburkolat)
Stopaq High Impact Shield HT (Intenziv behatasok elleni védéburkolat)
Stopaq Outerglass Shield XT (Uvegszalas kiilsé védéburkolat)
Stopaq Outerglass Shield XT24 (Uvegszalas kiilsé védéburkolat)
Stopaq Outerglass Shield HT (Uvegszalas kiilsd védéburkolat)
Stopaq Outerwrap PVC (Kuls6 védészalag)

Stopaq Outerwrap PE (Kulsd véd&szalag)

Stopaq Outerwrap HTPP (Kilsé véd&szalag)

Stopaq Outerwrap HTPE (Kllsé véd&szalag)

Stopaq Polyester (Poliészter véd&burkolat)

Stopaq Vinyl ester (Vinilészter védéburkolat)

Tomitoé termékek

Stopaq 2100 Aquastop (Vizzard témitéanyag)
Stopaq Mortar (Témité habarcs)
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SEALFORLIFE TERMEK ATTENKINTES

Stopaq® Wrappingband (Korréziévédelmi szalag) CZ <50°C

Méret Cikkszam
50mm x 5m 4250
50mm x 10m 4235
100mm x 10m 4240
200mm x 10m 6127
300mm x 10m 4247

Stopag® Wrappingband (Korréziovédelmi szalag) CZH <70°C

Méret Cikkszam

50mm x 5m 6110
50mm x 10m 6120
100mm x 10m 6125
150mm x 20m 6134
150mm x 20m 6134
200mm x 10m 6130
200mm x 20m 6131
200mm x 20m Kétoldalu 6132
300mm x 10m 6248

Méret Cikkszam
50mm x 10m 6301
100mm x 10m 6302
200mm x 10m 6303
200mm x 20m 6304
300mm x 10m 6305
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SEALFORLIFE TERMEK ATTENKINTES

Stopaq® Wrappingband (Korréziévédelmi szalag) EZ <70°C

Méret Cikkszam
— e 100mm x 10m 6401
200mm x 10m 6404
300mm x 10m 6406

Méret Cikkszam

*kkk *kkk

Stopaq® Paste (formazé anyag) CZ <50°C - Stopaq® Paste (formazoé anyag)
CZH <70°C - Stopaq® Tomitomassza Paste (formazé anyag) CZHT <95°C

i = \ B Méret/Tomeg Cikkszam

CZ 2kg 6141

CZ 50mm x 6mm x 6m Fhkk
CZH 2kg 6140

CZH 50mm x 6mm x 6m Fkkk
CZHT 2kg 6142

CZHT 50mm x 6mm x 6m ko

Tomeg Cikkszam
0,53 kg 4110
2 kg 4125
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SEALFORLIFE TERMEK ATTENKINTES

Stopaq® 4200 Filler (Téltéanyag) <100°C

Tomeg Cikkszam
0,53kg 4210
2kg 4225

Tomeg / Térfogat Cikkszam
310ml 2000
0,53kg 2002

2kg 2005
20kg 2007

Méret Cikkszam
50mm x 10m (fekete) 1120
50mm (0,4 thick) x 10m 1123
50mm x 30m (fekete) 1122
75mm x 30m (fekete) 1121
100mm x 30m (fekete) 1125
150mm x 30m (fekete) 1126
50mm x 30m (fehér) 1164
75mm x 30m (fehér) 1165
100mm x 30m (fehér) 1166
150mm x 30m (fehér) 1167
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SEALFORLIFE TERMEK ATTENKINTES

Stopaq® Outerwrap PE (Kiils6 véddészalag) <70°C

o Méret Cikkszam

75mm x 30m 1200
100mm x 30m 1201
150mm x 30m 1202

Méret Cikkszam
50mm x 20m 1141
100mm x 20m 1142

Stopaq® Outerwrap HTPP (Kiils6 védészalag) <85°C

_}\ : Méret Cikkszam
: 2" x 100’ 1249
4" x 100’ 1250
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SEALFORLIFE TERMEK ATTENKINTES

Méret Cikkszam
660mm x 30m 1330
Zarasi szalagsav 4” 1331
Zarasi szalagsav 6” 1332
HT 660mm x 30m 1329
Egyéb méret Igény szerint rendelhetd

Stopaq® PE Repair patch (Javité folt) <60°C

Méret Cikkszam

425mm x 10m 1360

Stopaq® Polyester (Poliészter burkolat) <100°C / Vinyl ester (Vinilészter) <150°C

Méret Cikkszam
45mm x 10m (Poliészter) 1135
90mm x 10m (Poliészter) 1136
180mm x 10m (Poliészter) 1137
295mm x 10m (Poliészter) 1138
600mm x 10m (Poliészter) 1131
1000mm x 10m (Poliészter) 1132
Bevono gél 1kg 1140
Bevono gél 2,5kg 1139
600mm x 10m 1150

(Vinilészter)
180mm x 10m 1153
(Vinilészter)
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SEALFORLIFE

TERMEK ATTENKINTES

01

Stopaq® Outerglass Shield (Uvegszalas kiilsé védéburkolat) (XT<121°C / HT<121°C)

Stopaq Oil & Gas Services (Olaj és gazrendszerek)

Termék

Wrappingband
(Korrozidvedelmi szalag) SZ

Putty SZ

Wrappingband
(Korréziovédelmi szalag) CL

Koztes réteg
Outerglass Shield XT24 fehér
Outerglass Shield XT24 fehér
Outerglass Shield XT2 sziirke

Outerglass Shield XT24
szurke

Casing Filler (Véddécsé
feltéltd anyag)

Rev 2.0 BH20130503

Méret Hasznalat

100 mm x 6 m Tenger alatti

hullamverési dvezet

2 kg Tenger alatti
100 mm x 10 m Paralecsapddasnak kitett
csBvezetékek
75 mmx 30 m Tenger alatti

8” x 60’ Tenger alatti
12” x 60’ Tenger alatti
8” x 30’ Tenger alatti
8" x 60’ Tenger alatti
20 liter Véddeso kitoltd

HASZNALATI KEZIKONYV 2013

Méret Cikkszam
4” x 30" (HT) fehér 1401
6” x 60’ (HT) fehér 1402
10” x 60’ (HT)fehér 1404
4” x 30’ (XT) szirke 1471
6” x 60’ (XT) szurke 1472
8" x 60’ (XT) szurke 1473
Stopaq® Flangebelt (Karimaov)
Méret Cikkszam
Projektspecifikus Igény szerint rendelhetd

Cikkszam

4401

4400
4501

1180
1420
1422
1460
1461

6255
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SEALFORLIFE TERMEK ATTENKINTES

Stopaq® Mortar (Habarcs)

‘ Témeg Cikkszam

; WR 0,5kg 1109
WR 5kg 1112
WR 20kg 1114
FR 0,5kg 1105
FR 5kg 1113
FR 20kg 1115

Stopaq® Rockshield (Kovek elleni védéburkolat)
VAR - Méret Cikkszam

Projektspecifikusan Igény esetén
rendelhetd
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SEALFORLIFE TERMEK ATTENKINTES

Szerszamok és felszerelés

Termék Felhasznalasi teriilet Cikkszam
Injektalé szerszdm 500 ml — Kézi 0,53 kg tubushoz 1000
Injektald szerszam 310 ml — Kézi 310 ml tubushoz 1002
Injektal6 szerszam 310 ml — Elemes 310 ml tubushoz 1003
Injektald szerszam 500 ml — Elemes 0,53 kg tubushoz 1004
Injektalé szerszam 500 ml —Sdritett levegds 0,53 kg tubushoz 1005
Injektald szerszém 2 | — Kézi 2 kg-os hengeres tomléhoz 1013
Injektald szerszam 2 | — Siritett leveg8s 2 kg-os hengeres tomléhoz 1012
Gorgbs perforalod Outerglass Shield (Uvegszalas 1009
kulsé véddéburkolat)
Kompresszios folia 250 mm x 170 m Polyester + Outerglass Shield (poliészter 1010
+ kulsé tGvegszalas véddburkolat
Kompresszios félia 500 mm x 170 m Polyester + Outerglass Shield (poliészter 10053
+ kuls8 tUvegszalas védéburkolat)
UV lampa Polyester (Poliészter burkolat) 1143
Alkalmazasi szett 500 ml Injektal6 szerszam 1042
Ol Wrappingband+Quterwrap szalagok 1049
Kesztyl Minden 1050
Rugalmas fuvoka (fehér) 310 ml tubus 1048
Rugalmas fuvéka (szurke) 0,53 kg tubus 1047
Elektromos tokos melegitd 2100 Aquastop Kérésre
Heating blanket (Fitétakard) 180 mm x 700 mm Tomitémassza 6900
Foam tape (habszalag) 20 mm x 5 m 2100 Aquastop 1100
Geotextile (geotextil) 100 m? 4100 Putty (Tapasz) 1070
Serlegmagnes kampéval100 kg Tenger alatti 1019
Thermo wrap (hészigetel6 boritas) 100 mm x 30 m Kdzbenso réteg 1162

hészigetelés alatt

Rev 2.0 BH20130503 ALKALMAZASI KEZIKONYV 2013




B STOPAQ

Self-healing corrosion prevention & sealant technology

01

SEALFORLIFE TERMEK ATTENKINTES
Rendszer
Termék Felhasznalasi teriilet
Wrappingband CZ szalag Csbvezetékek, karimak, kdnyokok, stb.: maximalis hémérséklet 50°C

Wrappingband CZH szalag

Wrappingband CZHT szalag

Wrappingband EZ szalag

Wrappingband EZR szalag

Wrappingband SZ szalag

Paste CZ formazé anyag

Paste CZH formazé anyag

Paste CZHT formazo anyag

4100 Putty tapasz

4200 Filler kitolt

2100 Aquastop

Mortar WR habarcs

Mortar FR habarcs

Outerwrap PVC véddszalag, fekete
Outerwrap PVC védészalag, fehér
Outerwrap PE szalag

Tomité szalag

Outerwrap HTPP véddészalag
Outerwrap HTPE véddészalag

High Impact Shield védéburkolat
High Impact Shield HT védé&burkolat

Lezaro csik

Polyester (poliészter védéburkolat)
Vinyl ester (vinilészter védéburkolat)
Outerglass Shield XT véddéburkolat
Outerglass Shield HT véd&burkolat

Rev 2.0 BH20130503

Csovezetékek, karimak, konyokok, stb.: maximalis hémérséklet 70°C

Csbvezetékek, karimak, kdnyokok, stb.: maximalis hémérséklet 95°C

Tartaly peremteruletek, bevonhaté alapfeliiletek, max. hém. 70°C

Acélszerkezetek, bevonhato alapfeliileltek, max. hém. 70°C

Viz alatti alkalmazasok, hullamverésnek kitett tertileteken (Olaj- és gaz-
szolgaltatasok)

Foldalatti karimak, kilénleges formak, stb.; max. hém. 50°C

Fold feletti karimak, kildnleges formak, stb.; max. hém. 70°C

Fold feletti karimak, kildnleges formak, stb.; max. hém. 95°C

Fold alatti karimak, buvényilasok, max. 30°C

Fold feletti karima és magas hémeérsékletl kitéltés, max. hém. 100°C
Kébel/atvezetés tomitése vizbehatolas ellen, max hém 35°C
Vizgatlo kabelatvezetések kialakitasahoz, alagsorokban és egyéb helyeken
Tlzgazld kabelatvezetések kialakitasahoz

Mechanikai védelem, max hdmérséklet 65°C

Mechanikai védelem, max. hdmérséklet 65°C

Mechanikai védelem, max. hdmérséklet 70°C

Szigeteld szalag fold-levegd cs6atmeneteknél és hullamverésnek
kitett helyeken, max. hém. 50°C

Mechanikai védelem, max. hdmérséklet 90°C
Mechanikai védelem, max. hdmérséklet 95°C
Korvarratok mechanikai védelme, max. hém. 95°C
Korvarratok mechanikai védelme, max hém. 95°C

Lezaré folt High Impact Shield és High Impact Shield HT véd&burkolathoz

Mechanikai védelem fold-levegd cs6atmeneteknél , max. hém. 100°C
Mechanikai védelem fold-levegd cséatmeneteknél , max. hém. 150°C
Kiegészité mechanikai védelem, max. h6mérséklet 121°C

Megerd@sités, max hdmérséklet 121°C

ALKALMAZASI KEZIKONYV 2013
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CZ, CZH, CZHT anyagok jellemzéi

Jellemz6 cz CZH CZHT
Uzemi hémérséklet Max. 50°C Max. 70°C Max. 95°C
A termék és fellilet ajanlott 0°C és 20°C kozott 20°C és 40°C kozott  30°C és 50°C kozott
hémérséklete
Viszkozitas Alacsony Magas Magasabb
Felliletel6készités (legalabb!) St2 St2 St2
Feliilet zsirtalanitasa Izopropil-alkohol Izopropil-alkohol Izopropil-alkohol
(Higitoval: NEM!) (Higitoval: NEM!) (Higitéval: NEM!)
Elektromos szigetelésvizsgalat 15 kV 15 kV 15 kV
Mérgezd Nem Nem Nem
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SEALFORLIFE FELULETELOKESZITES

Feluletel6készitésre vonatkozé ISO szabvanyok 8501-1:2007(E)

A Stopaq szigetelések alkalmazasa el6tt kézi, vagy gépi tisztitast szukséges végezni

St 2 — Alapos kézi és gépi tisztitas

Nagyité nélkil vizsgalva, a fellletnek mentesnek kell lennie lathaté olajtdl, zsirtdl és szennyez&désektdl,
valamint a rosszul tapadé hengerlési revétdl, rozsdatodl, festékbevonatoktdl és idegen anyagoktol

St 3 — Nagyon alapos kézi és gépi tisztitas

Ugyanaz, mint St2 felllet esetében, de a fém alapfelliletet sokkal jobban le kell tisztitani, legalabb annyira,
hogy a felllet fémesen csillogjon.

A Stopaq termékek alkalmazasa szemcsesugaras tisztitast NEM igényel

Sa 1 — Enyhe szemcsesugaras tisztitas

Nagyité nélkil vizsgalva, a fellletnek lathatdl olajtél, zsirtdl, piszoktél, valamint lazan tapadd hengerlési
revéetdl, rozsdatol, festékréteg maradvanyoktdl és idegen anyagoktél mentesnek kell lennie

Sa 2 — Alapos szemcsesugaras tisztitas

A fellletet nagyitas nélkul vizsgalva, annak lathaté olajtél, zsirtdl és piszoktdl mentesnek kell lennie, tovabba
tobbségében mentesnek kell lennie hengerlési revétdl, rozsdatol, festékréteg maradvanytél és idegen
anyagoktol. Minden visszamaradt szennyez6anyagnak szilardan kell tapadnia a felllethez.

Sa 2. - Nagyon alapos szemcsesugaras tisztitas

Ha a fellletet nagyitas nélkil vizsgaljuk, akkor annak lathato olajtdl, zsirtél és piszoktdl, valamint hengerlési
revétdl, rozsdatol, festékréteg maradvanyoktdl és idegen anyagoktél mentesnek kell lennie. A szenynyez6
anyagok marado nyomai csak jelentéktelen folt, vagy csik formajaban lehetnek lathatok.

Sa 3 — Szemcsesugaras tisztitas a lathatéan tiszta acélig

Nagyitd nélkil vizsgalva a felllet, annak lathatd olajtél, zsirtdl és piszoktdl, valamint hengerlési revétdl,
rozsdatdl, festékréteg maradvanyoktdl és idegen anyagoktdl mentesnek kell lennie, és egységes fémes
szint kell mutatnia.
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SEALFORLIFE FELULETELOKESZITES

Feliiletelokészités

[

1)  Zsirtalanitsa a  fellletet  izopropil-alkohollal.
Csiszolofelllettel rendelkezé szivacs is hasznalhaté. Higitot
lehetéleg ne hasznaljon!

ISOPROPANOL

2) A felllet el6készitését a Stopaq eldirasainakmegfeleléen,
minimum az St 2, St 3 (ISO 8504-3) tisztasagi fokozatnak
megfeleléenen kell elvégezni.

A felhasznalo igénye esetén sziikség lehet szemcsesugaras
tisztitasi technoldgia alkalmazasara, ekkor az Sa 2% (ISO
8504-2) tisztasagi fokozatnak kell megfelelni. Drotkefe,
MONTI Bristle Blaster tisztitdé szerszam, szemcseszoras,
csiszolo tarcsa és hasonld  szerszamok alkalmazasa
elegendd.

3) A szigetelni kivant felllettel szomszédos, gyarilag
készitett szigetelést is megfeleléen el6 kell késziteni, 30°-
os élletorést kell alkalmazni az acél és a szigetelés kozott.

Rev 2.0 BH20130503 ALKALMAZASI KEZIKONYV 2013
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Stopaq el6iras szerinti feliilet elokészités ellendrzése (St 2, vagy jobb)

Az elbkészitett fellilet egy kis darab Stopaq Wrappingband CZ(H) szalag segitségével lehet ellendrizni.

Vagjon egy nagyjabol 150 mm hosszu darabot a Stopaq Wrappingband CZ(H) szalagbdl, és hajtsa
vissza 25 mm-t, hogy megelézze a Stopaq odaragadasat az ujjaihoz. Helyezze a Wrappingband
szalagot az el6készitett fellletre a behajtott felével felfelé, és nyomja erésen a fellletre, hogy el6segitse
a megfelel6 tapadast a teljes fellleten.

Hagyja a fellleten kb. 5 percig, lehetévé téve, hogy az anyag a fellleten megfolyjon. Huzza felfelé kb.
+135°-0s szogben, kb. 100 mm/perc sebességgel a visszahajtott véget. Az eredménynek a
Wrappingband szalag kohéziés szakadasanak kell lennie, azaz a szakadasnak a szalag anyagaban kell
bekdvetkeznie.

Ha a felszin t6bb, mint 85%-a takart marad, akkor a fellletel6készités megfelel, és a Wrappingband
szalaggal végzett, tovabbi munkat folytatni lehet. Ha a  Wrappingband szalag lehuzott részét
szennyezddések boritjak, akkor a feluletet még alaposabban meg kell tisztitani. Amennyiben sziikséges,
végezzen zsirtalanitast izopropil-alkohollal.

Ismételje meg az ellendrzési eljarast mindaddig, amig néhany perces varakozas utan a felllet legalabb
85%-o0s lefedettségét el nem éri.

oof VAL IVETIAYL \ \ﬂu \

\
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Tobb, mint 85% a feliilet lefedettsége.
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A feluleti tisztasag ellenérzése.

1) Helyezzen egy kb. 100mm hosszu Stopaq
Wrappingband szalagot a fellletre, és nyomja
az anyagot az ellendrizni kivant alaphoz.

2) Tavolitsa el a Stopaq Wrappingband szalagot
kb. 5 perc utan, kb. 135°-o0s iranyu és 100mm/
perc sebességl huzassal (10mm-t hizzon le
kb. 6 masodperc alatt).

3) Kohéziés (anyagaban torténd) szakadasnak kell
torténnie és a maradandd Stopaq anyagnak
legalabb a felszin =85%-at be kell fednie.
Amennyiben ez kevesebb, tovabbi
felllettisztitast kell végezni. Folytassa a
tisztitast, és ismételie meg a tisztasag
ellenérzésétt mindaddig, amig a felllet legalabb
285% fedett nem marad a vizsgalat elvégzése
utan.
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Harmatpont

A harmatpont az a hémeérseéklet, amelyen a levegd vizgdzzel teljesen telitett allapotban van és ezen a
hémérsékleten torténik meg a vizgbz kicsapdédasa folyékony halmazallapotu vizzé. A szigetel6anyag
optimalis alkalmazasa érdekében a bevonattal ellatasra keril6 felllet hémérsékletének legalabb 3°C-
kal (37.5°F) a harmatpont felett kell lennie, hogy elkertljik a vizgéz kicsapddasat a fellileten.

A vizg6z maximalis mennyisége kilonb6z6 hémérsékleteken az alabbi tablazatban lathato.
Vizg6z maximalis mennyisége adott hémérsékleten

Levegé hémérséklete (°C) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Vizgéz maximalis mennyisége (g/m3) 48 6,8 9,5 12,8 17,3 23,0 30,4 39,6 51,5 65,0

A kapcsolat a harmatpont, léghémérséklet és relativ Iégnedvesség kozott az alabbi tablazat szerint

szamitando.
Levegdé hém. (°C) Harmatpont (°C), a relativ paratartalomtol fliggéen

50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90%
5 -4,1 2,9 -1,8 -0,9 0,0 0,9 1,8 2,7 3,6
6 -3,2 -2,1 -1,0 -0,1 0,9 1,8 28 3,7 4,5
7 -2,4 U8 -0,2 0,8 1,8 28 3,7 4,6 515)
8 -1,6 -0,4 0,8 1,8 2,8 3,8 4,7 5,6 6,5
9 -0,8 0,4 1,7 2,7 3,8 4,7 57 6,6 75
10 0,1 1,3 2,6 3,7 4,7 5,7 6,7 7,6 8,4
1 1,0 2,3 B3I5) 4,6 5,6 6,7 7,6 8,6 9,4
12 1,9 3,2 4,5 5,6 6,6 7,7 8,6 9,6 10,4
13 29 4,2 54 6,6 76 8,6 9,6 10,6 11,4
14 3,7 51 6,4 75 8,6 9,6 10,6 11,5 12,4
15 4,7 6,1 73 8,5 9,5 10,6 11,5 12,5 13,4
16 5,6 7,0 8,3 9,56 10,5 11,6 12,5 183 14,4
17 6,5 79 9,2 10,4 11,5 12,5 13,5 14,5 15,3
18 74 8,8 10,2 11,4 12,4 13,5 14,5 15,4 16,3
19 8,3 9,7 11,1 12,3 13,4 14,5 {515 16,4 17,3
20 9,3 10,7 12,0 18,3 14,4 15,4 16,4 17,4 18,3
21 10,2 11,6 12,9 14,2 15,3 16,4 17,4 18,4 19,3
22 11,1 12,5 13,8 15,2 16,3 17,4 18,4 19,4 20,3
23 12,0 18 14,8 16,1 17,2 18,4 19,4 20,3 21,3
24 12,9 14,4 15,7 17,0 18,2 19,3 20,3 21,3 22,3
25 13,8 15,3 16,7 17,9 19,1 20,3 21,3 22,3 23,2
26 14,8 16,2 17,6 18,8 20,1 21,2 22,3 23¥8) 24,2
27 15,7 17,2 18,6 19,8 211 22,2 23,2 24,3 25,2
28 16,6 18,1 19,5 20,8 22,0 23,2 242 25,2 26,2
29 17,5 19,1 20,5 21,7 22,9 241 25,2 26,2 27,2
30 18,4 20,0 21,4 22,7 23,9 251 26,2 27,2 28,2
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Az anyagok megfelel6 allapotanak biztositasa hasznalat el6tt, és kozben

Az anyagokat a Stopaq termékadatlapokon (Product Datasheet) taldlhaté eldirasok szerint kell tarolni.
Tartsa a tekercseket, tubusokat, hengeres zsakokat stb. tisztan, és 6vja a homoktdl, zsirtdl, és mas
szennyez8désektdl. Magasabb hémérsékleten a viszko-elasztikus anyag gyorsabban tapad a fellletre és
ebbdl kdvetkez6en konnyebben alkalmazhaté.

A felulet allapota a kivitelezés el6tt és kozben
A felliletre vonatkozo kdvetelmények teljestilését a szigetelés kivitelezésének megkezdése elbtt, és
végrehajtasa soran gyakran ellenérizni kell.

Amit a felhasznalas kozben szem el6tt tartani

A Stopaq viszko-elasztikus korrozidvédelmi anyagokat minimalis huzéerd kifejtésével kell felhelyezni.
Kismértékl huzéerd a felvitel soran alkalmazhatd, ha a korilmények azt indokoljak. A Paste (formazoé
anyag) és Putty (tapasz) anyagokat a rajuk vonatkoz6 alkalmazasi eljaras szerint kell felhasznalni. A felvitt
anyagot nyomja ra a felszinre, hogy megelézze a légzarvanyok kialakulasat. A tapadast gyakran
ellenérizni kell.

Atfedés

A Stopaq viszko-elasztikus korréziévédelmi anyagok széleinek taldlkozasanal altalaban legaldbb 10 mm
atfedést (atlapolast) kell kialakitani. Kérkoros atfedés esetén ez legkevesebb 50 mm legyen. Nagyobb
atfedések alkalmazasa nem okoz semmilyen problémat. Alkalmazzon megfeleld nyomast az atfedéseken ,
hogy itt is megel6zze a légzarvanyok kialakulasat.

Stopaq Wrappingband szalag atfedései

Fold felett Fold alatt
Csupasz acél feliilet n/a n/a
Csovezeték, gyari >100mm >100mm
szigeteléssel (nem bitumenes szigetelésen) (nem bitumenes szigetelésen)
Korvarrat *50mm *50mm

Mindség ellenérzés

A mechanikai védelmet biztosité anyagok felhelyezése elétt, a teljes viszko-elasztikus anyaggal boritott
fellletet nagyfesziiltségi szigetelés ellenérzé eszkdzzel meg kell vizsgalni. A vizsgalofesziiltség minimalis
értékét az Uv(kV)= 5 kV+ 5 kV * d Osszefliggéssel kell meghatarozni, ahol d a rétegvastagsag mm-ben
mért értékének mérészamat jelenti.

Korroziovédelmi anyagok eltavolitasa

A viszko-elasztikus anyagokat a hdmérséklet emelésével el lehet tavolitani. Ha lehetséges, akkor a
fellletet lehetbleg a belsé oldalardl melegitse.

El6émelegitett kenbkés is alkalmazhaté az anyag eltavolitasa céljabol. Minél magasabb a hémérséklet,
annal kdnnyebb eltavolitani a viszko-elasztikus anyagokat.
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Az anyag megfeleld allapotban tartasa alkalmazas el6tt és kdozben
Az anyagokat a Stopaq specifikaciokban szerepl6 eldirasoknak megfeleléen kell tarolni. Tartsa az anyagot
tisztan és 6vja a homoktdl, zsirtdl és mas szennyezédésektol.

A felulet allapota az alkalmazas el6tt és kozben

A mechanikai védéréteg, ill. védoérétegek felvitele elétt a  Stopaq viszko-elasztikus korrozidvédelmi
anyagokat nagyfesziltségl atités vizsgalattal ellenérizni kell. Abban az esetben, ha a mechanikai
védbréteget a gyari szigetelésre ra kell lapolni, a gyari szigetelést a Stopaq el6irasai szerint eld kell
késziteni.

Amit a felhasznalas kdézben szem el6tt tartani

A mechanikai védelmet biztosité réteg(ek)et huzoerd kifejtésével kell kivitelezni, és meg kell akadalyozni
légzarvanyok kialakulasat. Ezek a rétegek csak mechanikai védelmet biztositanak és nem védenek a
korroziétdl. Emiatt az ezekre az anyagokra vonazkozé alkalmazasi eljarasok eltéréek lehetnek azoktdl,
amelyek a viszko-elasztikus anyagok nélkili alkalmazas esetére vonatkoznak. (A viszko-elasztikus réteget
is tartalmazo szigetelési rendszerek esetében a mechanikai véddszalag felvitelére vonatkozé szabalyok
kulénbdzhetnek a viszkoelesztikus réteg nélkuli esetben érvényes alkalmazasi szabalyoktdl.)

Atfedés

A mechanikai védelmet biztositd rétegeknek sajat, atfedésre vonatkozé elbirasaik vannak. Ha a szigetelési
rendszer gyari szigetelésl (el6szigetelt) objektumra keril, akkor a mechanikai védelmet biztositd
réteg(ek)nek at kell fednilk a gyari burkolatot. Az eléirasokat az alabbi tablazat tartalmazza.

Mechanikai védelmet biztosité rétegek atfedése Stopaq Wrappingband szalagon

Fold feletti Fold alatti
Csupasz acél feliilet +3mm Wrappingband szalag lathato +3mm Wrappingband szalag lathat6
legyen legyen
Csovezeték, gyari +3mm Wrappingband szalag lathaté *3mm Wrappingband szalag lathato
szigeteléssel legyen, vagy legyen, vagy
>100mm-t takarjon ra az el6z6 rétegre >100mm-t takarjon ra az el6z6 rétegre
Korvarrat High Impact Shield intenziv >50 mm-rel szélesebb legyen mint a >50 mm-rel szélesebb legyen mint a
behatasok elleni védéburkolattal Wrappingband szalag Wrappingband szalag
Korvarrat Outerwrap kiils6 *3mm Wrappingband szalag lathato +3mm Wrappingband szalag lathato
védoszalaggal, ill. Outerglass legyen, vagy legyen, vagy
uivegszalas kiils6 védoéburkolattal >100mm-t takarjon ra az el6z6 rétegre >100mm-t takarjon ra az el6z6 rétegre

Minéségellenérzés
A mechanikai védelmet biztositd rétegek felhelyezése utan szemrevételezéssel meg kell gy6z&édni arrdl,
hogy nincsenek légzarvanyok, és takaras nélkil maradt fellletek.

Korréziévédé anyagok eltavolitasa
Abban az estben, ha sziikségessé valik a mechanikai védelmet biztositd réteg(ek) eltavolitasa, ell kell
kerulni az alattuk Iévé Stopaq viszko-elasztikus anyagok megsértését.
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1

A Wrappingband  korréziévédelmi  szalag

hasznalata el6tt gondoskodjon a felllet megfeleld Kezdje az alkalmazast egy telies, korkoros
el6készitésérs|. '

tekercseléssel. A Wrappingband  szalagot
légzarvanyok nélkil helyezze fel. Enyhe huzas/
feszlltség a felvitel soran alkalmazhaté.

3

Folytassa a spiralis tekercselést minimum 10 mm-
es oldalak kozotti atfedéssel.

Folytassa addig a miveletet, amig a teljes
fellletet be nem fedi Wrappingband szalaggal.

Gyairri, elészigetelt  csbGvezetéken  torténd
munkavégzés esetén a Wrappingban szalagot kb.
100 mm é&tlapolassal kell a szomszédos, gyari
szigetelésre felvinni.

A kis méret(i gylrédések a Wrappingband szalag
alakitasaval javithatdk, ugy, hogy az anyagot
er6sen a fellletre kell nyomni és a szalag
koézépvonalatol a széle felé kell nyomni.
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OQuterwrap kilsé védbészalag felvitele elétt, a zold . .
szinii Stopaq Wrappingband rétegen Minden esetben jovahagyott, és tanusitott
nagyfesziiltségli  atiités  vizsgaloval —szigetelés szigetelésvizsgalé berendezést hasznaljon.
vizsgalatot kell végezni. A vizsgalat soran legalabb
15 kV vizsgalofesziltséget kell alkalmazni.

9

Az Outerwrap kiils6 véd&szalag felhelyezését 2 Gyari, elbszigetelt csbvezetékek esetében az
teljes, korkorés menettel kezdje el. A felhelyezés Outerwrap szalaggal a Wrappingband réteg
soran feszitse meg az Outerwrap szalagot, és szélétél szamitott, tovabbi 100 mm szélességben
kertlje el a légzarvanyok kialakulasat. Fliggdleges ra kell takarni a szomszédos gyari szigetelésre.

csBvezetékek esetén alulrdl kezdje a munkat, és
haladjon felfelé.

1

Folytassa a spirdlis tekercselést legalabb 50%-os )

atfedéssel. Amennyiben U tekercset kell megkezdeni, a
korabbi Outerwrap rétegen legalabb 100 mm-es
atfedést kell alkalmazni. Ezutan folytassa a
tekercselést 50%-os atfedéssel.
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Folytassa a tekercselést, amig a teljes felliletet be
nem fedi az Outerwrap kulsé védészalaggal.

15

A mdiveletet fejezze be 2 korkords tekercseléssel.
Az utols6 45°-0s részen a szalagot huzoéerd
kifejtése nélkul kell felhelyezni. Vagja le a szalag
végeét, mint egy nyakkendét.

17

Végezzen szemrevételezéses vizsgalatot, és
bizonyosodjon meg arrdl, hogy a teljes felllet be
van fedve az Outerwrap kuils6 véd&szalaggal.

SPIRALIS TEKERCSELES

05

Az Outerwrap kiils6é véddszalagot -el6feszitést
alkalmazva, huzoéeré kifejtésével kell felhelyezni.
Az 50%-nal nagyobb atfedés nem befolyasolja a
rendszer hatékonysagat.

Ugy fejezze be a burkolat felhelyezését, hogy az
lefelé nézzen.

Az arok visszatoltése tiszta homokkal mar

kovetlenll a szigetelés felhelyezése utan
lehetséges.
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1

El6re vagjon le a csévezeték kerlleténél 50
hosszabb csikokat a Wrappingband

A Wrappingband korrozidvédelmi szalag

hasznalata el6tt gondoskodjon a fellilet megfelel6 mm-rel
szalagbdl

el6készitésérol.

3

Minimalis huzoderét kifejtve, helyezze fel az els6 A tovabbi,
menet egyenes szigetelést, kdzben kerllje el a
légzarvanyok kialakulasat.

egyenes szigeteldanyag menetek
atfedési helye ne essen egy vonalba az el6ttik
felhelyezett menet atfedési helyével, azaz az
atfedési helyek pozicidjat valtogatni kell.

5

Helyezze fel a el a kovetkezd szigetel6anyag
menetet, 10 mm atfedést biztositva a szalagok

széleinél. Rendszeresen ellenérizze a Wrappingband
szalag tapadasat .
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Folytassa a tekercselést, amig a teljes fellletet be
nem fedi a Wrappingband korréziovédd szalaggal.

Ne Iépjen ra a mar felhelyezett Wrappingband
szalagra.

Az Outerwrap kulsé véddszalag felvitele el6tt, a

z0ld szinl Stopaq Wrappingband rétegen Minden esetben jovahagyott, és tanusitott
nagyfeszlltségl atutés vizsgaldval szigetelés szigetelésvizsgalo berendezést hasznaljon.
vizsgalatot kell végezni. A vizsgalat soran
legalabb 15 kV vizsgalofesziltséget kell
alkalmazni.

Az Outerwrap kuls6é véddszalag felhelyezését 2 Gyari, el6szigetelt csbvezetékek esetében az
teljes, korkorés menettel kezdje el. A felhelyezés Outerwrap szalaggal a Wrappingband szalag
soran feszitse meg az Outerwrap szalagot, és szélétdl szamitott, tovabbi 100 mm szélességben
kerulie el a légzarvanyok kialakuldsat. ra kell takarni a szomszédos gyari szigetelésre.

Flggdleges csbvezetékek esetén alulrdl kezdje a
munkat, és haladjon felfelé.
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Folytassa spirdlis iranyban a tekercselést,
legaldabb 50% atlapolassal, amig az egész
fellletet be nem fedi az Outerwrap kilsé
véd@szalaggal.

15

A miveletet fejezze be 2 korkdrds tekercseléssel.
Az utols6 45°-0s részen a szalagot huzoéerd
kifejtése nélkul kell felhelyezni. Vagja le a szalag
végét, mint egy nyakkendét.

17

Végezzen szemrevételezéses vizsgalatot, és
bizonyosodjon meg arrdl, hogy a teljes felllet be
van burkolva az Outerwrap kiils6é véd&szalaggal.

Rev 2.0 BH20130503
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Outerwrap rétegen legalabb 100 mm-es atfedést
kell alkalmazni. Ezutan folytassa tovabb a
tekercselést 50%-o0s atfedéssel.

19.02.2009

Az Outerwrap kils6 véddszalagot el6feszitést
alkalmazva, huzoder6 kifejtésével kell felhelyezni.
Az 50%-nal nagyobb atfedés nem befolyasolja a
rendszer hatékonysagat. Fejezze be a véddréteg
felhelyezését ugy, hogy az Outerwrap szalag lefelé
nézzen.

Tiszta homokkal torténé visszatoltés mar
kozvetlenl a felhelyezés utan lehetséges.

ALKALMAZASI KEZIKONYV 2013




Rev 2.0 BH20130503

B STOPAQ

Self-healing corrosion prevention & sealant technology

SEALFORLIFE

1

A Wrappingband korréziovédelmi  szalag
hasznalata el6tt gondoskodjon a fellilet megfeleld
elékészitésérdl. A Wrappingband szalag legalabb
30 mm-rel szélessebb kell, hogy legyen, mint a
cs6 kerulete.

_— O

3

Helyezzen egy csikot a Wrappingband szalagbdl
a cs6 fellletére, és nyomja ra er6sen a csd
feliletére a kertulet elsé, kb. 45 fokos szakaszan.
Legyen ovatos, ne vagjon tul hosszu csikokat,
mert az lehetettlenné teheti a konnyd
alkalmazast.

—t

Nyomja a Wrappingband szalagot er8sen ottan a
fellletre és Ugyelijen, hogy ne alakuljanak ki
légzarvanyok. Fentrdl lefelé dolgozzon.

CIGARETTASZERU TEKERCSELES O 7

A képen egy Osszekotést tartalmazé csdvezeték
lathaté. A cigarettaszer(i tekercselés mind az
Osszekotéseket tartalmazo, mind az azoktdl
mentes csévezetékeken alkalmazhato.

El6szor a csBosszekotést a Wrappingband
szalaggal be kell burkolni, majd, ezt kdvetben
végezhetd el a teljes csbvezetékhossz
Wrappingband szalaggal torténé bevonasa.

A Wrappingband szalagot a cs6vezeték felsé
alkotojara is helyezheti. Vigyazzon, hogy a szalag
oldalai ne érjenek egymashoz. Ugyeljen, hogy ne
alakuljanak ki 1égzarvanyok.
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=l

7

Nyomja a Wrappingband szalagot erfsen a Gondoskodjon arrdl, hogy a Wrappingband szalag

fellletre. a csik teljes hosszaban egyenletesen legyen
ranyomva a cs6re, hogy ne alakuljanak ki
légzarvanyok.

= C

o By

Folytassa a felhelyezést mindaddig, amig a A cigarettaszerli tekercselést kisebb atmérgji

Wrappingband szalag az egész fellletet csBvezetékeken lehet alkalmazni, ahol nehézkes
légzarvany-mentesen be nem boritja. Ellendrizze lenne a spiralis technika alkalamzasa.

a tapadast a Wrappingband szigetelés mindkét

végén.

e

11

A kulsé Outerwrap szalag felvitele el6tt, a zold
szinl Wrappingband rétegen nagyfesziltségi

Minden esetben jovahagyott, és tanusitott
szigetelésvizsgald berendezést hasznaljon.

atités vizsgalodval, legalabb 15 kV
vizsgalofesziltséggel, szigetelés vizsgalatot kell
végezni.
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Az Outerwrap kiilsé véddszalag felhelyezését 2 Ne hasznalion nagy szélességli Outerwrap
teljes, korkoros menettel kezdje el. A felhelyezés véddszalag tekercseket.

soran feszitse meg az Outerwrap szalagot, és
kerllje el a Iégzarvanyok kialakulasat.

Folytassa spiralis iranyban a tekercselést, legalabb
50% atlapolassal.

15

A miveletet két korkoros iranyu tekercseléssel Az Outerwrap kilsé védészalagot fliggbleges
fejezze be. Az utolsé 135°-0s szakaszon a kulsé elrendezésl vezetékek esetében lentrdl felfelé
burkolatot mar huzéerd kifejtése nélkial kell haladva kell alkalmazni.

felhelyezni. A végét vagja le, mint egy nyakkendét.

17

Végezzen vizualis ellendrzést, hogy meggy6z4djon
réla, hogy a teljes felszin be van boritva.
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1

A Wrappingband korroziévédo szalag

felhelyezése elétt gondoskodjon a feliilet Alkalmazas kozben rendszeresen ellenérizze a
elékészitéseérdl. Wrappingband szalag tapadasat.

Els6é lépésben helyezzen fel egy csikot a

hosszvaratra.

3

A szigetelést egy teljes, korkoros menettel kezdje. A Wrappingband szalag akar egyenes, akar
spiralis iranyu tekercseléssel felhelyezhetd a
fellletre.

3)

Folytassa a felhelyezést a szalag széleinek A leheté legkisebb el6feszitést alkalmazva,
legalabb 10 mm-es atfedésével. ugyelve a légzarvanyok elkerllésére, vigye fel a
Wrappingband szalagot a fellletre.
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Folytassa a miveletet , amig a teljes fellletet be Ne sétaljon/lépjen ra a  Wrappingband
nem fedi a Wrappingband korréziévédd szalaggal bevont szakaszra.
szalaggal.

[a,

Az Outerwrap kulsé Védészalag felViteIe elétt, a Minden esetben Jévéhagyott, és tanusitott

z6ld szinG  Stopaq Wrappingband réteget szigetelésvizsgald berendezést hasznaljon.
nagyfeszultségi atutés vizsgaldval ellenérizni kell.

A vizsgalat  soran legalabb 15  kV
vizsgalofesziltséget kell alkalmazni.

11

A kulsé Outerwrap véddszalag felhelyezését két
korkords menettel kezdje, Az Outerwrap szalagot
eléfeszitve, a légzarvanyok kialakulasanak
elkeriilésére Ugyelve kell felvinni a fellletre.
Flggdleges csBvezetékek esetében haladjon a
munkaval lentrdl felfelé.
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08

Folytassa a spiralis tekercselést legalabb 50%-0s
atfedéssel. Ezt a miveletet végezze addig, amig
a teljes fellilet nincs beboritva az Outerwrap kuilsé
véddszalaggal.

15

A miveletet fejezze be 2 korkoros tekercseléssel.
Az utolsé 45°-0s részen a szalagot huzderd
kifejtése nélkul kell felhelyezni. Vagja le a szalag
végét, mint egy nyakkendét.

17

Végezzen szemrevételezéses vizsgalatot, és
bizonyosodjon meg arrdl, hogy a teljes fellilet be
van burkolva az Outerwrap kiilsé véd&szalaggal.

Amikor Uj tekercset kell megkezdeni, a korabbi
Outerwrap rétegen legalabb 100 mm-es atfedést
kell alkalmazni. Ezutan folytassa tovabb a
tekercselést 50%-os atfedéssel.

Az Outerwrap kilsd védbszalagot -el6feszitést
alkalmazva, huzoerd kifejtésével kell felhelyezni.
Az 50%-nal nagyobb atfedés nem befolyasolja a
rendszer hatékonysagat. Fejezze be a véddréteg
felhelyezését ugy, hogy az Outerwrap szalag
lefelé nézzen.

Tiszta homokkal a visszatoltés mar kdzvetlendl a
szigetelés felhelyezése utan lehetséges.
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+100mm +100mm

1

Tisztitson meg két korkdrds, 100 mm széles savot
a Wrappingband CL korréziévédelmi szalaggal
bevonni kivant csbszakasz mindkét szélénél.
Oblitse le a cs6 feliletét tiszta vizzel. A
szigetel6anyag felhordasa el6tt gy6z6djon meg
arrol, hogy a fellilet megfelel6en el6 van készitve.

3

A Wrappingband CL szalagot alabb 10 mm- es
atfedéssel helyezze fel. Kerllije el a lég- és
vizzarvanyok kialakulasat. Ezt ugy érheti el, hogy
er6sen ranyomja az anyagot a felszinre és az
atfedésekre.

+3mm
.,\\\\\\\\\L 5
Az Outerwrap) kulsé burkolat felhelyezését kezdje
két korkoros, huzéerd kifejtésével végzett
egyenes menettel, melynek kialakitdsa soran a
szalagot meg kell fesziteni. Folytassa a miveletet
legaldbb 50%-os atfedésekkel. A szakasz végén
két korkords iranya menettel fejezze be a

miveletet. Hagyjon a Wrappingband CL-bdl egy-
egy 3 mm-es savot szabadon mindkét oldalon.

PARALECSAPODASNAK KITETT CSOVEZETEK O 9

A tekercselési miveletet egy egyenes, korkoros
menettel kezdje, majd igy is fejezze be.

Szemrevételezéssel ellenbrizze, hogy a teljes
felilet be van boritva a Wrappingband CL
szalaggal.

Tovabbi, kiegészité mechanikai védelem céljabdl
az Outerglass Shield Uvegszalas  kilsé
védbburkolat alkalmazhatd. Az ezzel kapcsolatos
informaciok a 10-es fejezetben talalhatok.
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7

Amennyiben nem kivanja a Wrappingband CL
korréziévedd szalagot alkalmazni, a
paralecsapodasnak kitett csBvezeték
megszaritasa légtémor sator és paramentesitd
berendezés segitségével elvégezhetd.

Allitsa fel a légtdémor satrat a vezeték korill. A paramentesitett, szarazabb leveg6 satorba
vezetésével a harmatpont alacsonyabb lesz, igy a
cs6vezeték megszarad.

11

A megszaritott cs6vezeték Wrappingband CZ,
CZH vagy CZHT szalagokkal beburkolhaté
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UVEGSZALAS KULSO VEDOBURKOLAT 1 O

Az Outerglass Shield Uvegszalas véd&burkolat
felhelyezésének feltétele, hogy a csévezeték mar
be legyen boritva Wrappingband korréziovédelmi
szalaggal, valamint Outerwrap kilsé
védbszalaggal, vagy High Impact Shield intenziv
behatasok elleni véd&burkolattal.

?
.

3

Kezdje a tekercselést 2 kdorkdrds menettel. Az
atfedést az Ugyfél specifikacioja, vagy a 4.
fejezet szerint szerint alakitsa ki. Az Outerglass
Shield (ivegszalas kilsé védéburkolat a tasak
felnyitasat kdvetden korlatozott ideig hasznalhato
fel.

A fellletre torténd felhordas kdzben az Outerglass
Shield Uvegszalas kuilsd véd&burkolat anyagat
vizpermet segitségével nedvesiteni kell.

Rev 2.0 BH20130503

Tisztitsa meg és nedvesitse be a fellletet. Az
Outerglass Shield Uvegszalas véd&burkolatot
tartalmazo tasakokat csak kozvetlenll azok
alkalmazasa el6tt bontsa fel.

A felhasznalasi id6 meghosszabbitasa érdekében
az Outerglass Shield Uvegszalas kulsd
védoéburkolatot tartalmazo tasakokat jeges vizben
le lehet hiteni.
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1t

2 50%

N

7

Tekercselje a felliletre az Outerglass Shield Hasznaljon megfeleld védokesztylt alkalmazas
véddéburkolatot 50% atfedéssel, kozben tatrsa kdzben.
feszesen az anyagot.

LELTERERLERELLY
ANMARSARARRRARY

9

Folytassa addig a miveletet, amig az egész Ha sziikség van ra, akkor az Outerglass Shield
felllet be nem boritja. Kézben folyamatosan tartsa Uvegszalas kilsé  véddburkolatbdl  tovabbi
nedvesen az Outerglass Shield Uvegszalas kils6 rétegeket tekercselhetink fel a fokozott
véddburkolatot. mechanikai védelem elérése céljabdl.

CRETRELTRRLTIRNL

+3mm

LWV |

11

Fejezze be a miveletet két egyenes, korkoros
tekercseléssel.
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13

Az  Outerglass Shield Uvegszalas  kils6 A kompresszios féliat az Outerglass Shield
védéburkolat felvitele utdn késlekedés nélkul Uvegszalas kuls6é veddburkolat tekercselési
tekerje korbe a vezetéket kompresszids foliaval. iranyaval megegyez6en helyezze fel.

Kezdje a tekercselést a véddburkolat szélén tulrdl,
és a felvitel soran feszitse meg a foliat.

PR R R
A

15

A kompressziés foliat az Outerglass Shield Ellendrizze, hogy a védéburkolatot teljesen befedje
Uvegszalas kulsé védéburkolat felhasznalhatosagi

idején belll kell alkalmazni.

a kompresszios félia.

Hasznaljon  lyukaszté hengert a komp- Ugyeljen arra, ’hogy kizardlag a fél?a’t p?rforélje? és

resszids folia 6vatos perforalasa érdekében. ne lyukassza at az Outerglass Shield Uvegszalas
kilsé véddburkolatot, az Outerwrap védéréteget,
és a Wrappingband korréziévédelmi szalagot.
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19

Az Outerglass Shield Uvegszalas kilsé A kikeményedési id6 fiigg a hdmérséklettdl és az
véddburkolat kikeményedése soran egy kevés

p . . : NS Outerglass Shield rétegek szamatol.
migyanta lathatéva valhat a perforaciékon
keresztul.

I ot 1 £ ETEETEEETY
I

21

Tavolitsa el a kompresszios féliat, amint az A burkolat teljesitményét nem befolyasolja, hogy a
Outerglass Shield (ivegszalas kiilsé védéburkolat kompresszios foliat eltavolitjak-e vagy sem.
megkeményedett, pl. abbdl a célbdl, hogy tovabbi

kiegészitd burkolatok felvitelét lehetdévé tegye.

23

Fold felszin feletti alkalmazas esetén az

0 | Shield . N Kiils3 Tiszta homokkal torténd visszatoltés mar
,uttla’rg ass |e’ , L’fvegs,,zaa’s ulso kozvetlenil a burkolat elkészitése utan
véddburkolatot UV-allo feddfesték réteggel kell ,

bevonni. lehetséges.
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- T

A poliészter védéburkolat alkalmazasa elétt a
csBvezetéket be kell burkolni Wrappingband
korrozidovédelmi szalaggal, valamint Outerwrap
kils6 véddszalaggal, vagy High Impact Shield
intenziv behatasok elleni védéburkolattal.

A poliéeszter UV fényre keményedik, ezért a
munkateret ugy kell kialakitani, hogy az veédve
legyen a kdézvetlen napsugarzastol.

e

+3mm

3

A poliésztert egyenes tekercseléssel alkalmazza. Tavolitsa el mindkét lehdzhatd boritast a
A Kkorkoros iranyu atfedés legalabb 50mm, a poliészter hasznalata elétt. Térekedjen arra, hogy
szélek kozotti atfedés pedig legalabb 30 mm minimalis legyen a légzarvanyok szama a
legyen. Mindkét oldalon, a végeken hagyjon poliészter alatt.

szabadon egy 3mm-es savot a Wrappingband
korrozidvédelmi szalagbal.

DML ARAND DD
T

5

A poliészter réteg felvitele utan késlekedés nélkl A felhelyezett poliészter burkolatot Gelcoat géllel
tekerje korbe a vezetéket kompresszids féliaval. be kell vonni.
Kezdje a tekercselést a poliészter véddburkolat
szélén tulrdl, és a felvitel soran feszitse meg a
foliat.
Rev 2.0 BH20130503 ALKALMAZASI KEZIKONYV 2013
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7

Hasznaljon UV fényt a poliészter kikeményitése
érdekében. Fontos tudni, hogy az anyag UV fény
hianyaban nem fog megkeményedni.

9

Tavolitsa el a kompresszidsoliat, miutan a
poliészter megkeményedett.

Rev 2.0 BH20130503

Napfény is alkalmazhaté a poliészter réteg
kikeményitése céljabol. Tukroket kell hasznalni
ahhoz, hogy az arnyékban Ilév6 részek
megfeleléen megkeményedjenek. Vigyazzon,
hogy az UV fény a szemét ne érje.

A poliésztert teljes fellletét Gelcoat géllel

kell bevonni.
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Surface to be coated with Wrappingband and Outerwrap

Damaged existing pipeline coating

1

A sérult terllet, amelyet Wrappingband
korréziovédelmi szalaggal és Outerwrap kilsé
véd@szalaggal b kell beburkolni.

Mindenfajta meglazult szigetelést el kell tavolitani.

Készitse el a feliletet a Stopaq altal Biztositsa a tiszta a munkakoérnyezetet.
meghatarozott el6irasok, vagy a megrendeld
specifikacioja szerint.

RE
) I‘mm

Zsirtalanitsa a fellletet izopropil-alkohollal. Ne
hasznaljon semmilyen higitot.
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7

Amennyiben egy hossziranyud, vagy spiralis Alkalmazas kozben ellenbrizze gyakran a
hegesztési varrat is van a fellleten, kezdje a Wrappingband korrézidvédelmi szalag tapadasat .
munkat egy csik Wrappingband korréziovédelmi

szalag felhelyezésével a hegesztési varratra.

9

Kezdje a tekercselést egy kerlleti iranyu A Wrappingband korrézidévédelmi szalag mind
menettel, gy hogy a megmaradt gyari szigetelést egyenes, mind pedig spiralis tekercseléssel
legalabb 100 mm szélességben atfedje. felhelyezhet6.  Ezzel  kapcsolatban  kérjuk

tajékozodjon az 5. és 6. fejezetben.
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13

KONYOKOK ES iVEK

Végezzen  megfelel6  fellletel6készitést a
Wrappingband korréziovédelmi szalag
alkalmazasa el6tt. Véagjon le elére csikokat a
szalagbdl, melyeknek a hossza nagyobb atmérgja
csovek estében, kb. 100, kisebb atméréknél pedig
kb. 50 mm-rel hosszabb legyen, mint a csé
kertlete.

210mm

Az atfedésnek legalabb 10 mm-nek kell lennie a
kényok kulsé sugaran. A Wrappingband
korréziovédd szalag széle (oldalnézetben), a
kényok ivének kdzéppontja felé mutatasson.

Folytassa addig a miiveletet, amig a teljes felllet
be nincs boritva.

Rev 2.0 BH20130503

Tekerje korbe a csikokat a csé koral minimalis
huzoéerd kifejtésével és légzarvany-mentesen.
Flggbleges vezetékek esetén lentrdl felfelé
dolgozzon.
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A klls8, Outerwrap védészalag felhelyezése elétt,
nagyfeszulltségl szigetelésvizsgaloval, legalabb szigetelésvizsgalo berendezést hasznaljon.
15 KV vizsgaldfesziltséggel ellendrizni kell a zéld
szinl, Stopaq Wrappingband réteg hiba-

mentességét.

Az Outerwrap kils6 véd8szalag tekercselését két Az Outerwrap kuilsé véd&szalagot huzoéerd
kerileti iranya menettel kezdje el. Dolgozzon kifejtésével helyezze fel és kerllje el a
lentrél felfelé és hagyjon szabadon egy 3 mm-es légzarvanyok kialakulasat.

savot a Wrappingband szalaggal burkolt feltletbdl.

250%

11

Folytassa a tekercselést spiralisan, a szalag
szélével az iv kbzéppontja felé mutatva. A kilsd
oldalon az atfedés legalabb 50%-osl legyene. Az
atfedés a bels6 oldalon ennél nagyobb lesz.
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13

Folytassa a folyamatot addig, amig a teljes Az Outerwrap PVC White fehér szind, kilsé
konyokot be nem boritotta. Hagyjon szabadon a védbszalag fold feletti alkalmazasok esetén
végén is egy 3mm-es savot a Wrappingband hasznalhato.

korrézivédelmi szalagbdl.

m
i

15

Szemrevételezzéssel gy6z8djon meg réla, hogy a
cs6vezeték teljes felllete be van boritva az
Outerwrap kulsé védészalaggal.
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STOPARO W 100

pUTTY

=
=
2 ko

Amennyiben vannak, akkor a kiallasokat is be kell Végezzen alapos fellletel6készitést a 4100 Putty
burkolni a  Wrappingband  korrézidvédelmi tapasz alkalmazasa elétt.
szalaggalgal. Ez egyenes, spiralis vagy cigaretta

tekercseléssel végezhetd el. Ld. az 5., 6. és 7.

fejezetben. [ 4

Vigye fel az Outerwrap kiilsé védészalagot az 5., Vigyen fel egy vékony réteget a 4100 Putty
6. és 7. fejezeteknek megfelelen. tapaszbdl a csavarok kortli teljes fellletre.

Ugyanigy vonja be 4100 Putty tapasszal a fedél Folytassa ezt a miiveletet egészen addig, amig a

tetejét. Ellendrizze gyakran a tapasz tapadasat . teljes felliletet be nem vonta 4100 Putty tapasszal.
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Fedje be vastagonon a teljes aknafedelet 4100 Egy kendkés alkalamzasaval a 4100 putty tapasz
Putty tapasszal. elsimithato.

A fedelet a kerllete mentén tekerje Kkorul A Wrappingband korréziovédelmi szalag nem fog
Wrappingband  korréziévédelmi szalaggal. A tapadni a 4100 Putty tapaszhoz. A Wrappingband
szalag végeinek kerlleti iranyd atlapolasa szalag szélessége legalabb akkora legyen, hogy
legalabb 150 mm legyen. a csavarokat és anyakat befedje.

Hajtsa ra szorosan a Wrappingband szalagot az
fedél széleire.
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A tovabbi, kils6 kiegészité rétegek felhelyezése . S . o
,, e . ST Minden esetben jovahagyott, és tanusitott
el6étt, nagyfeszlltségli  szigetelésvizsgaloval, . e ; .
. s g . szigetelésvizsgald berendezést hasznaljon.
legalabb 15 kV vizsgalofeszultséggel ellendrizni
kell a zold szin(i, Stopaq Wrappingband réteg és a
4100 Putty tapasz hibamentességét.

Vagjon le egy csikot a Geotexil anyagbdl, Helyezze a geotextilt a fedél koré.
amelynek hossza a fedél kerlleténél legalabb
200 mm-rel nagyobb legyen.

Tekerje korul szorosan a fedelet
Outerwrap kuls6 védészalaggal, mindaddig, amig a
geotextil feszesen nem all a helyén.
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Hajtsa ra a geotextilt a fedélre és nyomkodja bele A geotextilre Outerwrap kiilsé védészalag csikokat
lagyan a 4100 Putty tapaszba. lehet felragasztani.
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/ N\
I fil '

1 ) £
Biztositson megfeleld felilletelékészitést a Amennyiben hossziranyu varrat van a vezeteken,
Wrappingband korréziévédelmi szalag akkor azt be kell fedni a Wrappingband
alkalmazasa elétt. Vagjon le elegendéen hosszu korrozibvedelmi szalagbdl egy csikkal.

darabokat a szalagbdl , az abranak megfeleléen.

Tavolitsa el a védéfoliat a levagott Wrappingband Tavolitsa el a maradék vedoéfoliat és a
szalag kb. feléig, majd ragassza azt a T-idom wrappinband szalagot huzdéerd kifejtése nélkil
fels6 részére. Ugyelien arra, hogy huzoeré vigye fel a fellletre.

kifejtése és légzarvanyok kialakuldsa nélkdl
helyezze fel a szalagot.

2 10mm

.

Helyezzen fel egymas mellé csikokat a Folytassa addig a mulveletet, ameddig a

Wrappingband _szalagbdl, minimum 10 mm Wrappingband szalaggal boritott szakasz teljes
atlapolassal a T-idom tetején. A Wrappingband szélessége nagyobb nem lesz, mint az elagazoé

szalagok az eleagaz6 csészakaszon szét fognak
valni egymastol.

csOvezeték.
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A

A T-idom hajlatain athaladva, helyezzen fel két Nagyobb atmérék esetén tobb keresztiranyu csik
csikot a Wrappingband korréziévédelmi szalagdl. felhelyezése is szikséges lehet.
A felhelyezést huzoéerd kifejtésével kell végezni.

-

A T-idom fel8l inditva a munkat, vigye fel a
Wrappingband szalagot a cs6szakaszokra. A
telies beboritandd csb6szakasz hossza a
felhasznalo specifikaciojatol fligg.

e

A kuls6, Outerwrap véddészalag felhelyezése Minden esetben jovahagyott, és tanusitott
elétt, nagyfesziltségl  szigetelésvizsgaloval, szigetelésvizsgalo berendezést hasznaljon.
legalabb 15 kV vizsgélofesziltséggel ellenérizni

kell a zdld szinli, Stopaq Wrappingband réteg

hibamentességét.
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13

Huzoéer6t alkalmazva, 50% atfedéssel boritsa be
Outerwrap kiilsé védbészalag csikokkal a T-idom
fellletét. Kbvesse ugyanazt az eljarast mint a
Wrappingband szalag felhelyezése soran.

15

A T-idom hajlatain  athaladva, feszit6erét
alkalmazva helyezzen fel két csikot az Outerwrap
szalagbdl

17

Huzoer6  kifejtése  nélkil, 50%  atfedést
alkalmazva, légzarvanyoktol mentesen,
tekercselie az Outerwrap véddszalagot a
csovekre. A széleknél hagyjon szabadon egy-
egy 3 mm-es savot a Stopag Wrappingband
rétegbdl

Rev 2.0 BH20130503 ALKALMAZASI KEZIKONYV 2013




B STOPAQ

Self-healing corrosion prevention & sealant technology

SEALFORLIFE

FOLD ALATTI KONYOKOK ES T-ELAGAZASOK 1 6

A felhasznaldi specifikacioknak  megfelel6en
végezze el a felluletel6készitést. Hasznaljon
izopropil-alkoholt és doérzsi-szivacsot a kdnydk és
a gyari szigetelés zsirtalanitasa céljabdl.

50mm

Vigye fel a koénydkre a Wrappingband
korroziévéds szalagot a 13. fejezet utasitasai
szerint. Egyenes tekercselés helyett spirdlis
tekercselést is alkalmazhat. A gyari szigetelésen
legalabb 50 mm-es atfedést alakitson ki.

5

Tekercselie az Outerwrap védfszalagot a
konyokre a 13. fejezetben leirt modon. A
védbszalag-réteg mindkét irdnyban legalabb 100
mm-rel nyuljon tul a Wrappingband réteg szélein.

Rev 2.0 BH20130503

Alakitson ki 30°-os élletorést a gyari szigetelés
szélein. A Wrappingband szalag alkalmazasa el6tt
elektromos szigetelésvizsgalatot kell végezni a
gyari szigetelés legalabb 300 mm-es szakaszain.

ATV

Az Outerwrap kiilsé véd@szalag-réteg felhelyezése
el6tt, legalabb 15 kV vizsgaléfesziltséggel el kell
végezni a zold szinl Stopaq Wrappingband réteg
nagyfeszultségl szigetelésvizsgalatat.

ALKALMAZASI KEZIKONYV 2013
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16

7

A felhasznaldi  specifikacioknak  megfeleléen
végezze el a felluletel6készitést. Hasznaljon
izopropil-alkoholt és dorzsi-szivacsot a T-idom és a
gyari szigetelés zsirtalanitasa céljabal.

Vigye fel a T-leagazasra a Wrappingband
korréziovédd szalagot a 15. fejezet utasitasai
szerint. Egyenes tekercselés helyett spiralis
tekercselést is alkalmazhat. A gyari szigetelésen
legalabb 50 mm-es atfedést alakitson ki.

11

Tekercsele az Outerwrap véddszalagot a
konyokre a 13. fejezetben leirt médon. A
véddszalag-réteg mindkét iranyban legalabb 100
mme-rel nyuljon tul a Wrappingband réteg szélein.

Rev 2.0 BH20130503

Az Outerwrap kilsé véd@szalag felhelyezése
el6tt, legalabb 15 kV vizsgalofesziltséggel el kell
végezni a zold szinl Stopaq Wrappingband réteg
szigetelésvizsgalatat.

Alakitson ki 30°-os élletorést a gyari szigetelés
szélein. A Wrappingband szalag alkalmazasa el6tt
elektromos szigetelésvizsgalatot kell végezni a
gyari szigetelés legalabb 300 mm-es szakaszain.

ALKALMAZASI KEZIKONYV 2013




B STOPAQ

Self-healing corrosion prevention & sealant technology 1 7
SEALFORLIFE SZUKIiTO T-IDOM

Végezzen  megfelel6  fellletel6készitést a Ezt kdvetéen hasznalja a Paste formazé anyagot
Wrappingband korroziovédelmi szalag az llesztési  1épcs6k  kiegyenlitésére  és
felhelyezése el6tt. légzarvanyok kialakulasanak elkerilésére. A

tapadast a mivelet soran gyakran ellenérizze.

Vigyen fel csikokat a fellletre a Wrappingband Amennyiben a két atmeér6é kozott nincs jelentds
korrézidvédelmi szalagbdl. Kezdje a felvitelt a kis kilénbség, a mivelet ugyanugy végezhet6 el, mint
és nagy atmérdgji csévezeték talalkozasanal 1évd egy normal T-idom esetében. Lasd a 15. fejezetet.

sarokbdl és fokozatosan helyezze fel a szalagot
huazéerd kifejtése nélkul.

(bovenaanzicht) 5

Folytassa a Wrappingband Kkorréziovédelmi
szalag csikok felhelyezését. A két csBvezeték
talalkozasanal lévd sarokban biztositson 10 mm
atfedést a csikok kozott.
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(onderaanzicht) 7

) ) o o A Wrappingband  korr-zi-v@delmi  szalagot
Folytassa a munkat, amig a cso teljes kerlletét légzarvanyok  kialakulasanak elkerilésével kell

beboritja a Wrappingband szalaggal. felhelyezni.

A szalagok kozotti, 10 mm-es atfedés a nagyobb
atmeérdji csé fellletén kevesebb lesz.

=

Egyenes tekercseléssel, teljesen ratakarva a
kisebb atmeéréji csére el6zbleg felvitt csikokra,
burkolja be nagyobb atmérdji csdvezetéket. A
csatlakozasnal véagja le a szalagot a kisebb
atmeérdgju csé sugaranak megfelel6 alakban.
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13

A T-csatlakozastol indulva, egyenes tekercselés A f6- és elagazd vezetékszakasz burkolasahoz

alkalmazasaval fejezze be a T-idom beboritasat a olvassa el az 5. és 6. fejezetben talalhato
Wrappingband szalaggal. A  beboritand6 instrukciokat.

csbszakasz hossza a felhasznaldi specifikacionak
megfeleld legyen.

-

- 15

A kuls6, Outerwrap véddszalag felhelyezése elétt, Minden esetben jovahagyott, és tanusitott
nagyfeszlltségl szigetelésvizsgaloval, legalabb szigetelésvizsgalo berendezést hasznaljon.

15 kV vizsgalofesziiltséggel ellenérizni kell a zold

szind, Stopaq Wrappingband réteg

hibamentességét.

17

Az Outerwrap kiilsé véddszalagot ugyanugy kell a
fellletre felvinni, mint a Wrappingband szalagot,
de az atlapolas mértéke legalabb 50 % legyen.
Huzoerdt ne alkalmazzon a felhordas kdzben.
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19

Folytassa a miveletet addig, amig a teljes keriilete Az Outerwrap kuls6 burkolat  felhelyezéseét

mentén be nincs boritva az elagazoé csévezeték. Ieiggarvar?yok kialakulasatdl ~ mentesen  kell
elvégezni.

(onderaanzicht) 2 1

A méreteltérés miatt az atfedés a szalagok kozott
a nagyobb atméréji csészakaszon csokkeni fog.

22

Burkolja be Outerwrap kullsé burkolattal a T-
idom kornyezetét, a tekercselést huzderd
kifejtése mellett, atlés iranyban valtogatva
végezze.
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Folytassa a miveletet addig, amig a teljes, Amennyiben nincs nagy atmérébeli kilonbség a
korabban elkészitett Wrappingband réteg be két vezetékszakasz kozott, akkor a T-idom normal
nincs boritva. T-idomként kezelhetd és a szigetelés az arra

el6irt utasitasoknak megfelelSen is torténhet.

27

A rajznak megfeleléen hasznaljon csikokat az
Outerwrap kils6 védOszalaghdl azokon a
helyeken, ahol a Wrappingband szalagbdl
készult réteg még nincs teljesen befedve.

25

Befejezésll burkolja be a T-idom egyenes
csBszakaszait Outerwrap szalaggal. Dolgozzon
legalabb 50%-o0s atfedéssel, huzéerd kifejtésével,
és légzarvanyok nélkidl. A széleknél hagyjon
szabadon egy 3 mm-es savot a Wrappingband
korrozioveédo rétegbdl.
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1

Végezzen  megfeleld  fellletel6készitést a A nagyobb atmeéréji csérdl kiindulva, helyezzen
Wrappingband korrozidvédelmi szalag fel csikokat a Wrappingband szalagbdl a
alkalmazasa el6tt . szUkitére. Nyomja ra a Wrappingband szalagot a

fellletre ugy, hogy ne alakuljanak ki légzarvanyok.

3

A szomszédos csikokat legalabb 10 mm A felhelyezés soran az eltér§ atmérdk miatt ez az
atfedéssel kell felhelyezni a nagyobb atmérdji atfedés novekedni fog a kisebb keresztmetszeti
csoére. szakasz iranyaban.

5

Folytassa addig a muveletet, amig a teljes Aszimmetrikus kialakitasi sz(kitllk esetén a
cs6szakasz nincs  beboritva  Wrappingband burkolast ugyanugy kell végezni, mint a
korréziovedd szalaggal. szimmetrikus sz(kit6 esetében.
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SZUKITO

Helyezze fel a Wrappingband korrézidvédelmi
szalagot az egyenes cs6szakaszokra az 5. és 6.
fejezetben ismertetett instrukcidknak megfelel6en.
Az alkalmazas soran a sz(ikit6 felél induljon és igy
haladjon a burkolassal a szélek felé. A burkoland6
egyenes csBszakasz hossza a felhasznaloi
specifikacio fliggvénye.

IZI

Barmelyik kilsé, Outerwrap véddszalag felhelye-
zése el6tt, nagyfesziltségl szigetelésvizsgaloval,
legalabb 15 kV vizsgalofesziltséggel ellendrizni
kell a zold szin, Stopaq Wrappingband réteg
hibamentességét.

11

Az Outerwrap kulsé védészalagot huzéds nélkal,
ugyanugy kell felhelyezni, mint a Wrappingband
szalagot, de legalabb 50%-0s atfedést Kkell
alkalmazni a nagyobb atmér6ji csészakaszon.

Rev 2.0 BH20130503

A Wrappingband szalagot spiralis tekercseléssel
is felhelyezheti.

Minden esetben jévahagyott, és tanusitott

szigetelésvizsgald berendezést hasznaljon.

Ha nincs nagy atmérd kilénbség, az Outerwrap
szalag felhelyezhetd spirdlis tekercseléssel is a
szlkitére. llyenkor legalabb 75%-os atfedést kell
alkalmazni.
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13

Ha spiralis tekercselést végez, az Outerwrap
kils6 véddszalagot huzoerd kifejtésével kell
felhelyezni és Ugyelni kell arra, hogy
Iégzarvanyok ne alakuljanak ki.

Folytassa a burkolast, amig az Outerwrap kulsé
véd@szalag a teljes keriilet mentén be nem fedi a
sz(kitét .

15

Befejezésul burkolja be a szlkit6 egyenes
cs6szakaszait Outerwrap szalaggal. Dolgozzon
legalabb 50%-o0s atfedéssel, huzder6 kifejtésével,
és légzarvanyok kialakulasa nélkdl. A széleknél
hagyjon szabadon egy 3 mm-es savot a
Wrappingband korr6zidvédd rétegbdl.
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Végezzen alapos fellletel6készitést a
Wrappingband korréziévédelmi szalag hasznélata
elétt. Assa ki a talajt a vezetékszakasz koril a
fenti abranak megfeleléen.

T =
TR

Vigye fel a Wrappingband korrézidvédelmi Minden esetben jovahagyott, és tanusitott
szalagot a teljes felllletre az 5. és 6. fejezetben szigetelésvizsgald berendezést hasznaljon.

leirt utasitasok szerint. Az Outerwrap kilsé
védbszalag felhelyezése el6tt, nagyfesziltségi
szigetelésvizsgaloval, legaldbb 15 kV vizsgalo-
feszultséggel ellenbrizze a zold szinli, Stopaq
Wrappingband réteg hibamentességét.

Huzoerd kifejtésével, 1égzarvanyoktél mentesen
tekercselje a fellletre az Outerwrap kulsd
védbszalagot. Lentrdl felfelé haladjon, és
hagyjon szabadon egy 3 mm-es savot a
Wrappingband réteg szélénél.
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Folytassa ezt a miveletet, amig a teljes fellletet
be nem boritotta. Hagyjon szabadon egy 3 mm-es
savot a Wrappingband korréziovédd szalagbdl a
fels® szélen is.

Burkolja be a fellletet Outerglass Shield Lentrdl felfelé dolgozzon.
Uvegszalas kuls6é véddburkolattal, legalabb 50%-
os atfedéssel. Hagyjon szabadon a széleken egy-
egy 3 mm-es savot a korabbi Wrappingband
szalag rétegbdl. Tovabbi informacidkat errél a 10-
es fejezetben talal.

Tekerje korbe az Outerglass Shield burkulatot
kompressziés foliaval. Perforalja ezt a réteget
lyukaszté  gorgbvel, majd a  szikséges
kikeményedési id6 elteltével tavolitsa el ezt a
foliat.
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A burkolat és a csbvezeték talalkozasi vonalat Fesse be a vezeték fold feletti részét UV fénynek
zarja le egy kerlleti iranyl menettel a Sealing ellenallé fedéfestékkel.

tomitészalagbol.

s IR [ 1]

A kils6 festékréteg kikeményedése utan a Mechanikai védelem céljabol az Outerglass Shield
munkagodor tiszta homokkal betemethetd. Uvegszalas véddburkolat helyett Polyester
véddburkolat is hasznalhato.
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Végezzen  megfelel§  fellletel6keészitést a
Wrappingband korroziévédelmi szalag
alkalmazasa el6tt. Kezdje a szalag felvitelét egy-
egy korkords menettel a karimahoz csatlakozé
cs6szakaszokon.

Toltse fel a karimak kozti hézagokat Paste
forméazé anyaggal. Ezt a térfogatot 1égzarvany
mentesen kell feltélteni. A tomitémasszat el6 kell
melegiteni a kodnnyedebb alkalmazhatésag
érdekében.

Kenje fel a formazémasszat 45°-0s szdgben a felsé
karima folotti részre. Vizszintes elrendezésl
karimas kotések esetében a kezdési sorrend nem

Ovakodjon a légzarvanyok kialakulasatol.
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I

Vigyen fel Paste formazé anyagot a kariméas kotés
masik oldalara is ugy, hogy az is szintén 45°-o0s
szbget zarjon be a csszakaszokkal.

Egyenes iranyu tekercseléssel vigyen fel . . . ,
Wrappingband korrézidvédelmi  szalagot a Hajts’a i V|ssza’ a Wrappingband = réteget a
karimakra. A szalag szélessége a karimak formazémasszara.

méretétdl fligg, a csavarokra és anyakra a

szalagnak ra kell takarnia.

Az Outerwrap kilsé védoszalag felhelyezése Minden esetben jévahagyott, és tanusitott
elétt, nagyfesziltsegli  szigetelésvizsgaloval, szigetelésvizsgald berendezést hasznaljon.
legalabb 15 kV vizsgald-fesziltséggel ellenérizni

kell a zdld szinl, Stopag Wrappingband réteg

hibamentességét.
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Az Outerwrap killsé védbészalag felhordasat Ha valamilyen allitékar is van a karimas koétésen/
kezdje egy korkords menettel a karimak peremén. szelepen, akkor az Outerwrap szalagot szorosan
A felhelyezéskor alkalmazzon huzéerét. a kar mellett vezetve kell felhelyezni.

+3mm

15

Keresztiranyban valtogatott iranyu tekercseléssel Alkalmazzon huzoéer6t oly moédon, hogy ne
vigye fel az Outerwrap szalagot a karimas alakuljanak ki légzarvanyok.

kotésre, amig a teljes Wrappingband réteget be
nem takarja. A végeknél 3 mm Wrappingband
réteget hagyjon szabadon.

17

Szemrevételezéssel ellendrizze, hogy az
Outerwrap védészalag a teljes fellletet befedi.
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Végezzen alapos fellletel6keészitést a

Wrappingband korroziévédelmi szalag hasznalata helyezze fel.
el6tt. Spiralis, vagy egyenes iranyu tekercseléssel
helyezze fel a Wrappingband szalagot a
karimahoz csatlakozé mindkét a csészakaszra. A
tekercselést a karima fel6l kezdje és innen
haladjon a szélek felé. A tekercselési hossz a
felhasznaldi specifikaciotol fligg.

Vigyen fel Paste formazé anyagot 45°-0s szégben A Paste formazé anyagot légzarvanymentesen
a karima és a cs6 kozé. Légzarvanymentesen kell felhelyezni.
dolgozzon.

—15

Hasznaljon fed&szalagot, hogy megvédije a karima Toltse ki a karimak kozti terliletet az arra alkalmas
peremeit a 4200 Filler kitolt6 okozta szerszammal és flexibilis adagolo favokaval.
szennyez@désektdl, ugyanis a Wrappingband BellUlrdl kifelé dolgozzon, hogy megelézze a
szalag nem tapad a 4200 Filler kitdltét tartalmazé légzarvanyok kialakulasat.

feluletre.
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&
7

Hasznaljon ken6kést, hogy elsimitsa a 4200 Filler Meg kell akadalyzoni, hogy a 4200 Filler kitolt6 a
kitoltd réteget. karimak fellletéhez tapadijon.

9

Tavolitsa el a fed6szalagot és alkalmazzon két
egyenes iranyu tekercselést a Wrappingband
korréziovédelmi szalagbol, Iégzarvanymentesen,
a karimak mentén. A szalag szélességének
akkoranak kell lennie, hogy elegendd legyen a
csavarok és csavaranyak beboritasara is.

L S P

Hajtsa vissza a Wrappingband szalagot a
Paste formazo anyagra.
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Az Outerwrap kulsé védészalag felhelyezése elétt, Minden esetben jévahagyott, és tanusitott
nagyfeszultségl szigetelésvizsgaldval, legalabb 15 szigetelésvizsgalo berendezést hasznaljon.

kV vizsgalo-feszlltséggel ellendrizni kell a zdld

szinl, Stopag Wrappingband réteg hiba- - _ B

mentességét. e

15

Az Outerwrap kulsé véd6szalag tekercselését
kezdje egy korkords iranyd menettel a karimak
koérdl majd keresztiranyban valtogatott iranyu
tekercseléssel tekerje a szalagot a karimak koré,
amig a teljes Wrappingband réteget be nem fedi.

17

Végul burkolja be az egyenes cs8szakaszokat
Outerwrap véd@szalaggal. Dolgozzon  50%-0s
atfedéssel, huzoerd kifejtésével, légzarvanyok
nélkil. A széleknél hagyjon szabadon egy-egy 3
mm-es savot a Wrappingband rétegbdl.
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Végezzen felllet-el6készitést a
Wrappingband korréziovédelmi szalag
alkalmazasa el6tt. A szalagot egyenes vagy
spiralis tekercseléssel vigye fel a karimakhoz
kapcsolodd csBszakaszokra. A tekercselést a
karimak feldl kezdje. A tekercselési hossz a
felhasznaldi specifikacio szerinti legyen.

alapos

Hasznaljon fed8szalagot, hogy megvédje a karima
peremeit a 4100 Putty tapasz okozta
szennyez@désektdl, ugyanis a Wrappingband
szalag nem tapad a 4100 Putty tapaszt tartalmazo
fellletre.

Kenjen 4100 Putty tapaszt 45°-os szogben a
karima és a cs6 kodzé. Légzarvanymentesen
dolgozzon.

Rev 2.0 BH20130503
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FELSZIN ALATTI KARIMA /HIDEG

A Wrappingband szalagot |égzarvanymentesen
alkalmazza.

Simitson  egy vékony réteget a 4100 Putty

tapaszbdl a karima teljes fellletére a csavarok

koral.
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Toltse ki a karimak kozétti terlletet 4100 Putty A felordas soran hasznalhat célszerszamokat.
tapasszal.

Tavolitsa el a fed6szalagot. Vigye fel a Wrappingband korréziovédelmi
szalagot a karimak peremére. Ehhez toébb
menetre is szlkség lehet. A teljes szélességnek
akkoranak kell lennie, hogy az elegendé legyen a
csavarok és csavaranyak beboritasara is.

-

Alkalmazzon egyenes  tekercseléseket a Hajtsa vissza a Wrappingband szalagot a 4100
Wrappingband szalagbdl és kerllje el a Putty tapasz rétegre.
légzarvanyok kialakulasat.
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Az Outerwrap kulsé véddszalag felhelyezése el6tt
nagyfeszultségl szigetelésvizsgaldval, legalabb
15 kV vizsgalofesziltséggel ellendrizni kell a zold
szind, Stopaq Wrappingband réteg
hibamentességét.

15

i

Vagjon le elbre egy savot a geotextilbdl, amelynek A geotextil olyan széles legyen, hogy a 4100 Putty
hossza akkora legyen, mint a karima kerilete + tapasszal boritott teljes fellletet befedje, de a
kb. 50 mm. Wrappingband réteggel val6 atfedést keruini kell.

17

Kezdje az Outerwrap véd&szalag felhelyezését
egy teljes menettel a karima korul. Huzéerd
kifejtésével dolgozzon.
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19

Az Outerwrap véd@szalag felhelyezését ezutan
karima  korlli,  keresztezett  tekercseléssel
folytassa mindaddig, amig a teljes, Wrappingband
szalaggal korabban beboritott felllet lefedésre
kertl.

21

Végul burkolja be az egyenes csbszakaszokat is
Outerwrap véd6szalaggal. Dolgozzon  50%-0s
atfedéssel, huzdéer§ kifejtésével, légzarvanyok
nélkil. A széleknél hagyjon szabadon egy-egy 3
mme-es savot a Wrappingband rétegbdl.
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1

Végezzen alapos fellletel6készitést a Ez a fejezet kizardlag a csavarok védelmével
Wrappingband korréziovédelmi szalag foglalkozik. A teljes karimak védelme a 21. és
alkalmazasa el6tt. 22 -es fejezetben talalhato.

Vagjon le elére egy savot a Wrappingband
szalagbdl, amelynek hossza akkora legyen, mint a
csavarfej kerililete + kb. 20mm. A szélesség a
csavar/anya méretétdl figg.

Nyomja légzarvany mentesen. a Wrappingband
szalagot szorosan a csavarra a kerilete mentén.
A  mivelet elvégzését kismértekii huzderd
alkalmazasa segitheti.
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7

A félkerllet burkolasa utan hajtsa ra a A mechanikai védelem biztositasa céljabdl
Wrappingband korrézidvédelmi szalagot a csavarsapkakat lehet hasznalni.
csavaranyara, ill. a csavar fejére.

T

9

Nyomja a maradék Wrappingband szalagot a
csavar, ill. csavaranya palastfellletére.

11

Hajtsa ra a Wrappingband szalagot szorosan
a csavarra, korben, a kerllet mentén.

Rev 2.0 BH20130503 ALKALMAZASI KEZIKONYV 2013




STOPAQ

Self-healing corrosion prevention & sealant technology 2 3
SEALFORLIFE CSAVAROK VEDELME

"_t 21

I'

1 tgo10 E@)ﬂ
; ;Q"l - L o

A teljes csavart be kell boritania a Wrappingband A Wrappingband EZ tipusu szalag fedd&festékkel
korréziovédelmi szalagnak. befesthetd.

Opcionalisan, mechanikai védelem céljabadl,
csavarsapkakat lehet felhelyezni a csavarokra és
az azokat boritd Wrappingband rétegre

Vizszintes karimak esetén a csavarsapkakat
csavarsapka kapoccsal kell rogziteni.
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1

Végezzen alapos fellletel6készitést a A 4200 Filler (kitolt6) ellendrzési karimak esetén
Wrappingband korroziovédelmi szalag nem kerll alkalmazasra.

felhelyezése el6tt. Tekercselje koril a karimat egy

egyenes menet Wrappingband szalaggal.

emilsme sme smr s 1mifimd)
IWijvemT VEN UESD END VERDQIESY

Az Outerwrap kuls6 védbszalag felhelyezése el6tt

nagyfesziltségl szigetelésvizsgaléval, legalabb szigetelésvizsgald berendezést hasznaljon.
15 kV vizsgalofeszultséggel ellendrizni kell a z4ld
szind, Stopaq Wrappingband réteg

hibamentességét.

mifime sme sme sme smifamy
IWSjUENT UENY UEND NS VENRQIESY

5

Helyezze fel kozpontositva a karimadvet a Rogzitse a  karimadvet egy csavarhuzdé
korabban mar felhelyezett  Wrappingband segitségeével.
szalagra.
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pmilime sme

S =SB
Feszitse meg a karimadvet egy racsnis heveder A racsnis hevederen talalhaté négyszogletes
segitségével. A racsnit tobbszdr huzza meg ujbdl, kivagas lehetbéséget biztosit a  heveder
egyre feszesitve a karimadv szoritasat. feszitésére.

=4 g

A felhasznaloi specifikacioknak megfeleléen fesse
le megfelel6 festékkel, vastag rétegben a
csavarokat és a csdvezetékeket.
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£50mm >30mm

A felhelyezést 10 odranak megfeleld pozicidban

Végezzen megfelel6 fellletel6készitést és felllet kezdje. A Wrappinband szalagot minimalis huzéeré
eldmelegitést a Wrappingband  korrozidévédelmi kifejtésével és Iégzarvany mentesen helyezze fel a
szalag alkalmazasa el6tt. Az els§ egyenes felUletre.

tekercselés felvitelelét legalabb 30 mm-es
atfedéssel kezdje a hegesztési varraton, és
alkalmazzon kb. 50 mm-es atfedést a
szomszeédos gyari szigetelésen

3

A Kerilleti iranya atfedés legalabb 50 mm legyen. Ezt kévetden poziciondlia a szalag megmaradt
Nagyobb atmérsjii csévezetékek esetén javasolt részét, majd a veédofolia eltavolitasa utan a
egyszerre kb. 200 mm-es szalagrdl eltavolitani a Wrappingband szalagot régzitse a fellletre.
védafoliat, és ezt a darabot rogziteni a feliiletre. Kerilje el a légzarvanyok kialakulasat.

- y—

5 :

A masodik kerlleti iranyu menetet az elséhdz Az egyenes tekercselések (menetek) atfedései ne
hasonlé atfedéssel kell felvinni: minimum 30 mm a essenek egy vonalba, hanem valtakozé pozicidba
atfedéssel a hegesztési varraton és kb. 50 mm kertljenek.

atfedéssel a szomszédos gyari szigetelésen.
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A kils6, mechanikai védéréteg felhelyezése el6tt Minden esetben jévahagyott, és tanusitott
nagyfeszlltségl szigetelésvizsgaldval, legalabb szigetelésvizsgald berendezést hasznaljon.

15 kV vizsgaldfesziiltséggel ellendrizni kell a zold
szinl, Stopaq Wrappingband réteg hibamen-
tességét.

9

Vagjon le egy darabot a High Impact Shield Tavolitson el kb. 300 mm-t a védéféliabol és
intenziv behatasok elleni  véd&burkolatbdl a pozicionalja a leirtaknak megfeleléen a High
termék adatlapja szerinti méretben. Igazitsa Impact Shield védéburkolatotot a  Stopaq
kozépre, a varrathoz a HIS burkolatot ugy, hogy a Wrappingband rétegen.

szélei kozotti atfedés korllbelil 2  o6ranak
megfelel6 pozicidba kerdljon, atellenes oldalra,
mint a Wrappingband szalagbdl kialakitott
atfedések.

11

A High Impact Shield véddburkolatnak nem Tavolitsa el a védéfdliat és a leirtaknak
szabad szorosan illeszkedni a kdrvarrat kordl, megfeleléen helyezze fel a High Impact Shield
bizonyos mértékl tullogas szikséges a korvarrat védbburkolatot a korvarrat koré.

also részénél.
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T

*13

Melegitse el6 a zarészalagot és helyezze ra a Kis legzarvanyok nem befolyasoljak a burkolat

High Impact Shield véddburkolat széleinek megfeleldségét. Elegendd hé  bevitele utan
atfedésére. Melegitse fel a zaré szalagot és pontszer(i mintazat fog megjelenni a zarészalag
tapassza ra a High Impact Shield védéburkolatra. feliletén. Ne hasznaljon hengert a tapadas

javitasaraara, mert negativ hatasa van.

\

100%

£ ._.' II. ¥ ] E® 1

Melegitse a High Impact Shield (véd6pajzs)-ot az A High Impact Shield véd&burkolatot maximalis
egyik oldalr6l a masik iranyaban haladva, a gazégl teljesitménnyel kell a gyari szigetelésre
szeélirannyal ellentétesen. zsugoritani. Vigyazzon, hogy tulmelegitéssel ne

karositsa a High Impact Shield véd&burkolatot

100% 80%
A zsugoritds utan a High Impact Shield Azokon a terlleteken, ahol Wrappinband réteg
védbburkolat fellletén lévé godrocskéknek el kell van a High Impact Shield védéburkolat alatt
tinnidk. csOkkentett égételjesitménnyel kell dolgozni, hogy

a Wrappingband réteg ne melegedjen tul.
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100% 80%

Folytassa a High Impact Shield véddburkolat
zsugoritasat.

Folytassa addig a miveletet, amig a teljes High
Impact Shield védSburkolat réa nem zsugorodott a
csOvezetekre.

23

A High Impact Shield véd&burkolat zsugorodni fog
mind a melegités, mind pedig a hilés soran.

KORVARRATOK CZH + HIS

A High Impact Shield véd&burkolat cséfellletre
torténd zsugoritasat a csd egymassal ellentétes
oldalan dolgozo, azonos sebességgel haladd két
munkasnak kell végezni.

A High Impact Shield véddburkolat mindkét
szélén ragasztéanyag fog megjelenni.

Ne tegye ki nagy terheléseknek (pl.: emeld /
daruzd szerkezetekkel torténd mozgatas) a
beburkolt varratot.
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1

Végezzen megfelel6 fellletel6készitést és felllet
elémelegitést a Wrappingband korréziévédelmi
szalag alkalmazasa el6tt. Az els6 egyenes
tekercselés felvitelelét legalabb 30 mm-es
atfedéssel kezdje a hegesztési varraton, és
alkalmazzon kb. 50 mm-es atfedést a
szomszédos gyari szigetelésen

3

A kertileti iranyu atfedés legalabb 50 mm legyen.
Nagyobb atméréji csbvezetékek esetén javasolt
egyszerre kb. 200 mm-es szalagrdl eltavolitani a
védofoliat, és ezt a darabot rogziteni a fellletre.

5

A masodik kerlleti iranya menetet az els6hdz
hasonlé atfedéssel kell felvinni: minimum 30 mm a
atfedéssel a hegesztési varraton és kb. 50 mm
atfedéssel a szomszédos gyari szigetelésen.

KORVARRATOK CZH + OUTERWRAP + OGS 2 6

A felhelyezést 10 d6ranak megfeleld pozicidban
kezdje. A Wrappinband szalagot minimalis
hazoéerd kifejtésével és Ilégzarvany mentesen
helyezze fel a felliletre.

Ezt kdvetben pozicionalja a szalag megmaradt
részét, majd a veddfdlia eltavolitasa utan a
Wrappingband szalagot rogzitse a felliletre.
Kerulje el a légzarvanyok kialakulasat.

Az egyenes tekercselések (menetek) atfedései ne
essenek egyvonalba, hanem valtakozd poziciéba
kerlljenek.
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7

A tovabbi, kils6, mechanikai védéréteg
felhelyezése elétt nagyfeszultségi
szigetelésvizsgaldval, legalabb 15 kV
vizsgaléfesziltséggel ellendrizni kell a zold szind,
Stopaq Wrappingband réteg hibamentességét.

9

Vigyen fel Outerwrap kilsé véddszalagot
legalabb 50%-os atfedéssel, a Wrappingband
rétegre. Hagyjon szabadon egy 3 mm-es savot a
Wrappingband korroziovédelmi szalagdl. Tovabbi
informaciokért olvassa el a 6. fejezetet.

11

Az Outerglass Shield Uvegszalas kulsé
véddburkolatot a 10. fejezetben leirt itmutaténak
megfeleléen vigye fel a fellletrel.

Rev 2.0 BH20130503

Minden esetben jovahagyott, és tanusitott
szigetelésvizsgald berendezést hasznaljon.

Az Outerwrap kulsé véddszalagot huzoderd
kifejtésével helyezze fel és kerllje el a
légzarvanyok kialakulasat.

Az Outerglass Shield Uvegszalas kulsé
véddburkolatot koérllbeltl 100 mm-t takarjon ra a
gyari szigetelésre.
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Végezzen megfelel6 feliletelékészitést a A csbvezetek(ek)nek konnyen hozzaférhetnek
Wrappingband korrozidvédelmi  szalag kell lennie(lennilik) legalabb az egyik oldalrol.
alkalmazasa el6tt

3

A vezetéket meg kell emelni legalabb 50 mm A felUletet vagy

a Stopaq vagy pedig a

magasra. felhasznald  el8irasainak  megfeleléen  kell
elékésziteni, beleértve a nehezen hozzaférhetd
fellleteket is.

210mm 210mm

3)

Vigye fel a cs6 fellletére a Wrappingband
korréziovédelmi  szalagot egyenes iranyu
tekercselésekkel. A beburkolandd cs6hossz a
felhasznaldi specifikaciotol fligg.

Rev 2.0 BH20130503 ALKALMAZASI KEZIKONYV 2013




B STOPAQ

Self-healing corrosion prevention & sealant technology

SEALFORLIFE CSOVEZETEK TARTO/TAMASZTO SZERKEZETEK 2 7

Az Outerwrap kiilsé véddszalag felhelyezése elétt Minden esetben jovahagyott, és tanusitott
nagyfesziiltségli szigetelésvizsgaléval, legalabb szigetelésvizsgalo berendezest hasznaljon.

15 kV vizsgalofesziltséggel ellendrizni kell a zold
szinl, Stopag Wrappingband réteg hiba-
mentességeét.

9

Vigye fel az Outerwrap kilsé védGszalagot a
Wrappingband rétegre a lehetséges maximalis
szélességben. A széleknél hagyjon szabadon egy-
egy 3 mm-es savot a Wrappingband szalagbdl .

125mm

11

Vigyen fel Polyester véddburkolatot egyenes
tekercselésekkel a teljes terlletre. A széleknél
hagyjon szabadon egy-egy 3 mm-es savot a
Wrappingband szalagbdl. A Polyester burkolat
részletes alkalmazasat Id. a 11. fejezetben.
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13

Huzoéerét alkamazva, tekercseljen kompresszios
féliat a teljes fellletre.

15

A poliészter réteg teljes kikeményedése utan
tavolitsa el a kompresszids féliat és fesse be azt
Gelcoat géllel.
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Az abran jeldlésre kerllt a tartaly peremterilete,
amelyet a Chime Area Coating System (Tartaly
Peremtertlet Burkold Rendszer)-rel kell bevonni.

Végezzen megfelel6 fellletel6készitést mind az
acél, mind pedig a beton rétegen a Stopaq
anyagok alkalmazasa el6tt.

3)

Biztositson egy minimalis mértéki rést az acél
alsd élek alatt és a szomszédos betonréteg
kozott. Az acélgydrinek a beton felett kell
elhelyezkednie.
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A szigetelési munkak el6tt a teljes tertletet meg
kell tisztitani. Nagynyomasu vizsugaras tisztito-
berendezés hasznalata ajanlott.

A terlletnek teljesen meg kell szaradnia
alkalmazas el6tt. Alkalmazzon hab alapu,
tdmasztékul  szolgalé  kitdlt6  anyagot a
peremterileten, hogy ne kelljen tul sokat
felhasznalni a 4200 Filler kitélt6 anyagbal.

&

Légzarvany mentesen juttassa a fellletre a 4200
Filler kitolt6 anyagot a felvitelére szolgald
szerszam segitségével. Kenbkéssel alakitson ki
45° -os fellletet a beton és az tartaly acél also
pereme kozott.
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SEALFORLIFE TARTALYPEREM

Vigye fel a Wrappingband EZ szalagot huzoéerd
kifejtése nélkil és légzarvanymentesen. Kezdje a
felhelyezést a tartalyfalon, majd innen haladjon a
beton felé. A lefedendd méretek a felhasznaldi
specifikacidja szerintiek legyenek. A tapadast
rendszeresen ellendrizze.

Henger segitségével nyomja szorosan a fellletre
a Wrappinband szalagot.

A felhelyezés utan fellleti védéfestékkel azonnal
be kell vonni a lefektetett rétegeket.
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Ellenbrizze, hogy a meghibasodasnal az acél
hordozofelllet is megsérilt-e. Ne javitsa ki a
szigetelést, ameddig szakértbk meg nem
vizsgaltak a sérllt acél feluletet, és jova nem
hagytak a szigetelés javitasat.

3

Tavolitsa el a nem tapadd szigetelés darabokat
és munkalja le az dsszes éles peremet a burkolati
sérulés kordl.

/¥ / =0,

Erdesitse meg a gyari szigetelés feliiletét a hiba
koérnyékén, csiszolopapir vagy csiszolé parna
segitségével. Tavolitsa el az Osszes
szennyezddést.
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I

Végezzen zsirtalanitast izopropil-alkahollal. Ne
hasznaljon higitot.

Melegitse el6 a feluletet kb. 70°C-ra.

4 11

Melegitsen el6 egy kevés Paste formazoé anyagot,
és légzarvanymentesen formazza bele a hibas
teriiletbe . Ovakodjon attdl, hogy bemaszatolja a
hibas fellleten kivil esd részeket.

Rev 2.0 BH20130503 ALKALMAZASI KEZIKONYV 2013




B STOPAQ

Self-healing corrosion prevention & sealant technology

SEALFORLIFE SZIGETELESJAVITAS PE FOLTTAL 29

13

A tovabbi, kilsd védérétegek felhelyezése el6tt Minden esetben jévahagyott, és tanusitott
nagyfesziltségli szigetelésvizsgaloval, legalabb szigetelésvizsgald berendezést hasznaljon.

15 kV vizsgaldfesziltséggel ellendrizni kell a zdld

szin(, Stopaq Paste réteg hibamentességét.

15

Vagjon le egy darab javito foltot, amelynek mérete
minden iranyban legalabb 50 mm-rel nagyobb
legyen, mint a sérllt terllet. Melegitse el6 a foltot
és helyezze ra a Paste formazo anyag rétegre.

17

Gazégdbvel, mérsékelt langot alkalmazva
melegitse fel a javitd foltot, majd hasznaljon
szilikonos gorg6ét a javitd folt fellletre torténd
nyomasahoz és a légzarvanyok eltavolitasahoz.
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SEALFORLIFE SZIGETELESJAVITAS PE FOLTTAL 29

Ne végezzen hengerlést a Paste formazé anyaggal
el6zéleg kitdltott hibaterulet folott.

A gbdroés mintazat el fog tlnni, amint a javit6 folt
elegendéen felmelegedett, és egy kevés forro
olvadék fog kittiremkedni a folt aldl.

23

Jeldlje meg a javitott tertletet, hogy jelezze, tilos
hevedert helyezni erre a teriletre.
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SEALFORLIFE SZIGETELESJAVITAS OUTERWRAP KULSO VEDOSZALAGGAL 3 O

Ellenérizze, hogy a meghibasodasnal az acél
hordozéfelllet is megsérilt-e. Ne javitsa ki a
szigetelést, ameddig szakért6k meg nem
vizsgaltak a sérult acél feluletet, és jova nem
hagytak a szigetelés javitasat.

Tavolitsa el a nem tapado szigetelés darabokat
és munkalja le az sszes éles peremet a burkolati
sérulés korul.

e NP

Erdesitse meg a gyari szigetelés feliiletét a hiba
koérnyékén, csiszolépapir vagy csiszold parna
segitségével. Tavolitsa el az O0sszes
szennyezddést.
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Végezzen zsirtalanitast izopropil-alkahollal. Ne
hasznaljon higitot.

9

A hiba méretétdl és mélységétél figgden sziikség
szerint toltse ki a karosodott fellletet Paste
formazé anyaggal. Vigyen fel csikokat a
Wrappingband korréziévédelmi szalagbdl a hibas
fellletre, legalabb 50 mm-en atfedéssel a gyari
szigetelésre.

11

Kertleti iranyban, korkordsen, egyenes
tekercseléssel burkolja be Wrappingband
korrézidvédelmi szalaggal a karosodott teriletet.
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13

A hiba méretétél fliggéen tobb egyenes
tekercselésre is szukség lehet a Wrappingband
szalagbdl.

15

Az Outerwrap kiilsé védészalag felhelyezése el6tt Minden esetben jovahagyott, és tanusitott
nagyfeszlltségl szigetelésvizsgaloval, legalabb szigetelésvizsgald berendezést hasznaljon.

15 kV vizsgalofeszltséggel ellenérizni kell a zold
szinl, Stopaq Wrappingband réteg hiba-
mentességeét.

17

Tekercseljen Outerwrap HTPP kilsé
védBdszalagot a Wrappingband rétegre, huzéerd
kifejtésével és légzarvany mentesen. A széleknél
legaldbb 50 mm-t takarjon ra a Wrappingband
réteggel szomszédos, gyari szigetelésre.
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SEALFORLIFE KEMENYFORRASZTOTT KATODVEDELMI CSATLAKOZO 3 1

Munkalja le a keményforrasztott vezeték-
csatlakoz6 kortl a gyari szigetelés éleit.

Erdesitse meg a gyari szigetelés feliiletét a hiba
kérnyékén csiszolépapir vagy csiszoléparna
segitségével. Tavolitsa el az Osszes
szennyez&dést.

Zsirtalanitsa a felliletet izopropil-alkohollal. Ne
hasznaljon higitot.
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1

Vigyen fel elémelegitett Paste formazé anyagot a
keményforrasztott  csatlakozé  kordli  felulet
csatlakozo villamos vezeték alatti részére.
Ellenérizze a formazo anyag tapadasat.

Toltse fel a csatlakozo kordli teruletet
elémelegitett Paste formazo anyaggal. Kertlje el
a légzarvanyok kialakulasat.

250mm 275mm

Vagjon egy foltot a Wrappingband
korréziovédelmi szalagbdl a fenti abranak

megfeleléen és helyezze fel a formazé anyag
rétegre.
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Az Outerwrap kiilsé véd&szalag felhelyezése el6tt
nagyfeszultségli szigetelésvizsgaloval, legalabb
15 kV vizsgalofesziltséggel ellendrizni kell a zold
szinl, Stopag Wrappingband réteg hiba-
mentességeét.

szigetelésvizsgald berendezést hasznaljon.

Tekercseljen Outerwrap HTPP kiils6é véd6szalagot
a Wrappingband rétegre, huzéeré kifejtésével és
légzarvany mentesen. A széleknél legalabb 50
mm-t takarjon ra a Wrappingband réteggel
szomszédos, gyari szigetelésre.

A  Wrappingband szalagbdl vagott csikokkal
rogzitse a katédvédelmi kabelt kanyarokkal a csé
felszinére.
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N

Tavolitsa el a laza szigetelést a csGvezeték teljes
keruletén. Tisztitsa meg, de ne csiszolja a

bitumen szigetelést. Melegitse el6 a bitument kb.
60°C-0s hémérsékletre.

Vigyen fel  Wrappingband  korréziévédelmi
szalagotot, kezdéskor és befejezéskor is érintve a
bitumen szigetelést.

3

A Wrappingband szalag felviheté mind spiralis A bitumen hémérséklete
mind pedig egyenes tekercselésekkel.

legalabb 3°C-kal a
harmatpont felett kell, hogy legyen.

5

Tekerjen egy 100 mm széles, egyenes menetet a
Wrappingband szalagbdl a bitumen és az eléz8leg
felhordott Wrappinband réteg talalkozasi vonalara.

A Wrappingband szalagot minimalis huzoerd

kifejtésével és légzarvany mentesen kell
alkalmazni.
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— 7

Helyezzen fel 200 mm szélesen bitumen szalagbal Ellendrizze gyakran a bitumen a tapadasat.
egy egyenes menetet a két anyag taldlkozasi
vonalara, 50 mm-es atfedéssel a Wrappingband
szalagon és 150 mm-es atfedéssel a szomszédos
bitumen rétegen.

9

A bitument légzarvany-mentesen kell felhelyezni. A Wrappingband szalagot nem szabad a nyilt
Melegitse a bitument addig, amig puha és ragados lang hatasanak kitenni.
nem lesz. Ugyeljen arra, hogy ne égesse el.

N

“

11

Simitsa le ken6kés segitségével a bitumen Mechanikai véddéréteg rendszer, mint pl.

széleinél kialakuld varratokat. Outerwrap kulsé véd8szalag, Outerglass Shield,
kils6  Uvegszalas véddburkolat, stb. is
felhelyezhetd, hogy megvédjik a Wrappingband
réteget a mechanikai behatasok ellen.
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SEALFORLIFE KERESZTKOTES

1

Végezzen alapos felUletel6készitést a A Wrappingband  korréziévédelmi  szalagot
Wrappingband  szalag alkalmazasa  el6tt. Iégzarvanyok nélkul kell felhelyezni.

Legalabb 20 mm atfedéssel helyezzen fel
csikokat a szalagbdl a keresztkotés kodzepére,
ameddig a beboritott felllet szélesebb nem lesz,
mint a csdvek atmérdje.

- "" = c:.‘-;,.-.».-.ueaﬂ-’“*
= W /. ‘_

A

I

S -.4-4.-_,.-,‘»‘&“‘,_‘.,..“

Huzéerd kifejtésével helyezzen fel tovabbi A Wrappingband szalag kismértékben divergalhat,
Wrappingband csikokat a keresztkétés hajlatain amely az atfedés csdkkenését eredményezheti.
at.

Az el6zdbleg felvitt Wrappingband réteg szélétél egy
egyenes menettel indulva, legalabb 10 mm
atlapolassal, tekercseljen Wrappigband szalagot a
kereszkdtéssel szomszédos fellletekre.
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X

Folytassa a Wrappingband szalag felvitelét amig A Wrappingband szalag mind egyenes, mind
a teljes felllet lefedésre nem kerll. A burkolas pedig spiralis tekercseléssel alkalmazhato.
hossza a felhasznaloi el6irasoktol fiigg. Kertllje el a légzarvanyok kialakulasat.

e
Az Outerwrap kilsd véd8szalag felhelyezése Minden esetben jovahagyott, és tanusitott
elétt  nagyfesziltségl  szigetelésvizsgaldval, szigetelésvizsgalo berendezést hasznaljon.
legalabb 15 kV vizsgaléfesziltséggel ellendrizni
kell a zold szinl, Stopaq Wrappingband réteg
hiba-mentességét.

X

Vigyen fel csikokat az Outerwrap kiilsé véd&sza- Az Outerwrap kiils6 boritds kismétékben
lagbdl a keresztkotés kdzepére, ameddig a bebo- széttarthat, amely az atfedések csokkenését
ritott felllet szélesebb nem lesz, mint a csdvek eredményezi.

atmérdje. Az atfedés legaldbb 50 mm legyen
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Huzoerd kifejtésével helyezzen fel Outerwrap

kils6 véd6szalag csikokat a keresztkotés
hajlatain at.

9

Az el6zbleg felvitt Outerwrap rétegtél egy
egyenes menettel indulva, legaldabb 50%
atlapolassal, tekercseljen Outerwrap  kilsé
védbészalagot a kereszkdtéssel szomszédos
fellletekre.

Folytassa a munkat, ameddig a teljes fellletet be
nem boritia az Outerwrap kiils6 véddészalaggal.
Hagyjon szabadon egy-egy 3 mm-es savot a
Wrappingband rétegek széleibdl.
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Helyezzen fel két réteget az Outerglass
Shield Uvegszalas kilsé véddretegbdl
az atlés csovek szegleteiben. Kezdje a kereszt-
kotés iranyabdl. Folyamatosan nedvesitse az
Outerglass Shield anyagat.

Helyezzen fel Outerglass Shield csikokat
a keresztkdtésre, dolgozzon minimum 50%-0s
atfedéssel. Fedje be a teljesen az el6zbleg felvitt
Outerglass Shield egyenes menetek kozotti

terlletet.

R 24
2

Huzoéerd kifejtésével vigyen fel Outerglass Shield
csikokat a keresztkotés hajlataiba. Ezutan vigye fel
és perforalja a kompressziés féliat, majd a kezdeti
kikeményedési id6 utan tavolitsa el. Nedvesitse
folyamatosan az Outerglass Shield anyagot.

Tekerje korbe a koétést kompresszios foliaval az
elkészitett Outerglass Shield tekercsek
mindegyikét. Perforalja a féliat, majd tavolitsa el a
kikeményedési folyamat befejeztével.

Outerglass Shield réteget magnesekkel lehet a
megfelel6 pozicidban rdgziteni. Hasznaljon
kompresszios foliat a korabban leirt muiveleti
utasitasoknak megfeleléen.
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Helyezzen Outerglass Shield kuls6é Uveszalas Tekercseljen  kompresszidos  foliat  mindegyik
véddéréteget az atlésan elhelyezkedd csovekre is. Outerglass Shield tekercsre, perforalja, majd a
Hagyjon szabadon 3 mm-es savot a kezdeti kikenényedési id6 eltelte utan tavolitsa el
Wrappingband szalagbdl a burkolat szélein. azt.

Nedvesitse folyamatosan az Outerglass Shield

réteget.

&=

UV REFLECTIVE
'

Fesse be a keresztkdtést UV sugarzésnak ellenalld
festékkel.
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Bevezetés

A Stopaq véddécsé feltdltbanyag a leghatékonyabb megoldas az acél védbécsdvekben
elhelyezett acél csGvezetékek korrozidjanak megelbzésére. A viz és az oxigén, amelyek
normal esetben jelen vannak egy nem feltdltott védécsé alatt, az acél haszoncsé
korroziojat, valamint a véd6csd belsé korrozidjat fogjak okozni.

A haszoncs6 és a véddcsd kozotti gydristér Stopag® Casing Filler anyaggal valo
feltdltése révén a viz és oxigén kiszorul a rendszerbél, ezaltal a korrozio lehetetlenné
valik.

A Stopaq® Casing Filler téltbanyagot a munkavégzés helyszinére teherautéval, egy
elémelegitett tartalyban szallitidk ki, majd a helyszinen forr6 folyadékként a
szaglocsovon keresztul szivattyuzzak be. Amint lehll az anyag, masszava gélesedik. A
termék nem keményedik meg és nem is valik torékennyeé, orokre rugalmas marad és
ezaltal megérzi az optimalis tomité tulajdonsagait is. Alkalmazasa utan a Stopaq®
Casing Filler megakadalyozza, hogy az esetleges katédvédelmi aramok korréziét
okozzanak a védb6csé belsé feluletén. Az anyag nagy elektromos szigetelési
ellenallassal rendelkezik, amely megakadalyozza, hogy rajta keresztll aramok folyjanak.
A Stopag® Casing Filler toltbanyaggal egyutt a legmagasabb szinti végtomitési
megoldasokat alkalmazzak. Ez megakadalyozza a viz, oxigén és fold bejutasat a
csOvégeken.

Ez a védéces6 feltoltési megoldas messzemenden a legjobb a piacon megtalalhato
védéeso feltdltési megoldasok kdzott. Onmagaban kombinalja a tokéletes korréziovéds
tulajdonsagot és a Stopaq® anyagokra jellemzé viszko-elasztikus viselkedést.
A kivitelezési munkat minden esetben a Stopaq Oil&Gas Services B.V. végzi el.

Jelemzok:
[ Kivalo korroziovédd képesség
[ IMagas fajlagos ellenallas
[ 1Sokféle kiulonb6zé tipusu alapfellilethez képes hozzatapadni
[ IKatédos védelmi rendszereket nem befolyasol
[ INem keményedik meg.

Elényok:
[ |Karbantartasmentes megoldas
[ 1Gyorsan és kdnnyedén alkalmazhaté
[ ]Kornyezetbarat
[[INem karos az egészségre €s nem veszélyes az emberekre
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El6készuleti munkalatok

A munkatér hozzaférhetésége

A cséburkolatot a legmagasabban fekvd végétdl kezdve kell feltdlteni, viszont mindkét végen tdkéletes
hozzaférést kell biztositani a 40 tonnas, 18 méter hosszu szallitéjarminek. Rampak alkalmazasa szikséges
lehet. A szallité jarm(i és a 2”-os betdltési pont kdzotti maximalis tavolsag 35 méter.

Mindig konzultaljon a Stopaq Oil & Gas Services-szel tanacsok kérése, és az adott helyszinre és annak
hozzaférhetdségére vonatkoz6 uUtmutatas céljabol.

A befoglalé és a belsé (szallitd) csévezeték elbkészitése

A védbcsbdnek teljesen tisztanak és szaraznak kell lennie a 4100 Putty tapasz és a végtomitések
felhelyezése el6tt. Amennyiben valamekkora mennyiségil viz marad a véddécs6ben, azt jelezni kell a
Stopaq Oil&Gas Services B.V. felé. Sziikséges lehet ilyen esetekben leeresztd csonkok kialakitasara.

végezheti. A kdvetkez6 oldalakon olvashatja az alkalmazasi instrukcidkat.

Az elBkészitési miveletek befejeztével toltse fel homokkal és dongdlje le a kiasott részt ugy, hogy a
talajszint 1 méterrel a véd6cs6 folott legyen. Ennek célja az dsszekotd tdomitések megtémasztasa és
megtartasa a feltdltés kdzben és utan.

1000 mm 1000mm

I Szallitécsé

Il Védbcso

[l 2” cs6, a Stopaq Casing Filler bedntényilasa

v 2” cs6, levegd kiomlényilas

\% ,o formaju” végtomités kb. 300 mm 4100 Putty tapasszal 1”

VI leereszt6 csonk, akkor hasznalatos, ha el kell tavolitani vizet
a védbesdbél

VI 2” ¢cs6, alternativ bedntényilas a Stopaq Casing Filler anyag
részére

Tovabbi informacidért kérjuk vegye fel a kapcsolatot a Varga & Sons Kft-vel.
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(concrete casing)

(upper view)

Furjon két lyukat a véddcsébe, amelynek az
atmér6je 2”-ndl kicsit nagyobb és a véddcsd
végétdl 500 illetve 1000 mm-es tavolsagra van.

(concrete casing)

(upper view)

Helyezzen fel csikokat a  Wrappingband
korrézidvédelmi szalagbdl a furatorka és vagjon ki
beldlik a furatok atméréjének megfelel6 lyukakat.

— 2" screw-thread

Length depending on
backfill height

2" pipe

Radius plate = Radius Casing

+150mm *150mm ,

Szereljen fel 4 installacios csovet a fenti vazlatnak
megfeleléen. A védécsd 2-2-t csovet kell

elhelyezni.

MAZASI KEZI
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14

Helyezze be az installacios csOveket a

furatokba.
)
l 43

HE OB
I-Ig

(front view)

[side view)

Rogzitse az installaciés vezetékeket racsnis
hevederek segitségével szorosan a befoglald
vezeték kortil. A  Wrappingband szalagbdl
felhelyezett csikok témiteni fogjak a lyukakat.

(side view, section casing) 1 1

A védbesbnek tisztanak és szaraznak kell lennie a
4100 Putty tapasz alkalmazasa el6tt. A gittet a
védécsd és a haszoncsd kozti terlletre (a
gy(Urastérbe) kell juttatni, kb. 300 mm mélységben
(1 hossznyi mélység).
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[side view, section casing) 1 3

Juttassa be a 4100 Putty tapaszt légzarvany
mentesen. A véddcsd végenél a teljes gylrlsteret
tomiteni kell az anyaggal.

[side view)

Helyezzen fel egy végtomitést ,S"-alaku
elrendezésben, és rogzitse azt 4 racsnis
hevederrel. (Végtomitésenként 2-t a védbcsoére,
2-t pedig a haszoncsére.) A hevederek szoritoit 3
és 9 odradllasban rendezze, a hevederek érintsék
egymast. A szoritok ugy legyenek felhelyezve,
hogy zardészerkezetik a szomszédos heveder
szalag folé legyen helyezve.

s

Toltse fel homokkal és tOmoéritse a kiasott részt 1 A burkolat toltéanyag (Casing Filler) ezutan mar
méter takarast biztositva a véd&csd folott. Ennek bepumpélhato a korgydribe.

célja az Osszekotd tOmitések megtamasztasa és

megtartasa a feltdltés kozben és az utan.
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2500 Esztergom
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Varga Zsolt
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+ 30474 9364
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