1G-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kdvetelményei
Verzidszam: 2.

9.1. sz. melléklet

Tavvezérelhet( sziikségszagositod

A berendezés tervezési nyomdsa legyen azonos a szagositandé alapcsé tervezési nyomasaval.

1. A berendezés felépitése

e Maximum 24,5 literes szagositéanyag tartaly, kiszakaszolhatd, nyomasallé tokozasu skalazott
szintmérdével. A szintmérd nyomas allésagat bizonylatokkal kell igazolni. (A szintmérd skaldja min. 1 ml-
es, gyarilag kalibrdlt osztdssal rendelkezzen.)

e Szagositdanyag beadagold vezeték, szabalyozd szeleppel, tavvezérelhetd szerelvénnyel
e Tolt6 csonk/lelritd csonk

e  Toltd csonk

e Nyomaskiegyenlit6 vezeték

e  Aktiv szenes sz{ré

o Aberendezés mikodtetéséhez sziikséges elzard szerelvények

e Arendszerrel (felt6ltd tartéllyal) kompatibilis csatlakozokkal elldtott flexibilis tomlé

e A szintjelz6t még a szagositd anyaggal valé feltoltés el6tt (készre szerelt allapotban) kalibralni kell
(masodik skala elkészitése). A tartalyban |évés folyadék mennyiségére minimum 11 es skdlaosztdssal.
Ennek elkészitése a tartalyba literenkénti folyadék beletoltéssel, és az ehhez tartozé folyadékszint kézi
jeloléssel torténjen a szintjelz6 skalajan.

e Manométer a tartdlyban uralkodé nyomas mindenkori ellenérzése céljabdl.

o A bedllitott szabdlyozo szeleptestet zérhatd védédobozzal, vagy a kezel6szervet egyéb, eldllitas elleni
védelemmel meg kell ellatni.

e A berendezésben mikddés kdzben az aktudlis gdzrendszeri nyomas uralkodik, ezért az atmoszférara
nyithaté csévégeket duplikalt elzarod szerelvényekkel kell lezarnil

2. Tartdly feltoltése/utantoltése

A komplett berendezés installdlasat kovetSen a tartaly felsd alkotdjatdl szamitott 20-30 mm tavolsagban huzott
vizszintessel jeldlni kell a szintmérén a maximalis toltési szintet. A feltdltés csak ezt kbvetéen kezd6dhet meg.

A feltoltést megel6z6en a szlikségszagositod berendezést a 4. szerelvény zardsaval le kell valasztani az Gzemel§
rendszerrdl, majd a tartdlyt az 5 szerelvény nyitdsaval a szénsz(irén keresztll nyomasmentesiteni sziikséges, az
5. szerelvény a feltoltés ideje alatt nyitva marad. A 4, 12, 11, 8 jelli szerelvények a feltoltés ideje alatt zart, a
szintmutatd szakaszold szerelvényei (6, 7), a légtelenits szerelvény (5) és a 10 szerelvények nyitott allapotban
vannak.

A taptartaly gaz oldaldhoz a nitrogént kell csatlakoztatni, folyadék oldaldhoz pedig savallé flexibilis tomli&vel és
az ,illeszked6” gyorscsatlakozoval a feltolté csonkot a (8) szerelvénynél [évé toltd csonkhoz kell csatlakoztatni.

Kozvetlendl a toltés megkezdése el6tt nyitni kell a 8 szerelvényt.
A feltéltést 0,2 bar nitrogénnel, a fekv6 hengeres tartaly geometridjanak figyelembevételével kell végezi.

A feltoltés utolsd fazisdban a nitrogén nyomdsdnak fokozatos csokkentésével lehet az atfejtett
anyagmennyiséget csokkenteni, majd végil a nitrogén betaplalast meg kell szlintetni. A t6ltés befejez6dott. A 8
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szerelvényt el kell zarni. A nitrogén palack levalasztdsat kévetéen a bemeneti csonk tlszelepén kell a
szallitotartdlyban fenndlld tulnyomast lelriteni.

A gyorscsatlakozoval elldtott folyadék csatlakozast le kell valasztani a rendszerrdl. Az esetlegesen visszacsepegé
anyag edénybe torténd felfogdsardl gondoskodni kell. Ezt kovetSen a tartalyt nyomas ald kell helyezni a 4.
szerelvény nyitdsdval. A mUveletet kdvet&en vissza kell alIni készenléti dllapotba.

3. Szikségszagositd készenléti dllapota

Normal allomasi Gzemmenetben a szagositasi feladatot a szagosité berendezés latja el. Ekkor a tavvezérelhetd
szUkségszagositd készenlétben all. A szikségszagositd légtere és az alapcs6 kozott folyamatos dsszekottetés all
rendelkezésre, ezaltal a tartdly nyomasa a mindenkori gdznyomassal lesz azonos.

A készenléti dllapotban a 4 jel gdmbcsap nyitott dllapotban van. A 12 tdvvezérelhet§ szerelvény zart dllapotban
van. A 11 kézi szelep az aktudlis szagositandd gazmennyiségnek megfelel§ keresztmetszetre van bedllitva. (A
szelep bedllitasat lasd késébb.)

A 6,10 szerelvények nyitott allapotban vannak. Az N2- (9), lelrit6- (13) és a légtelenitd (5) szerelvények zarva
vannak.

A készenléti dllapotban lévé szlikségszagositd a 12 tavvezérelhetd szerelvény nyitasaval hozhaté mikodésbe.

A tdvvezérelhets szerelvény nyitdsa/zarasa helyi mikodtetéssel (mUszerhelyiséghdl) valamint tavvezérléssel is
legyen megvaldsithaté.

A tdvvezérelhets szerelvény helyzetének jelzése a tavfellgyeleti rendszerbe keriljon bevezetésre.

Szagosité berendezés ledllds esetén a helyi ill. tavfellgyeleti rendszeren keresztil adott jel (nem a berendezés
meghibdsodasahoz kotott automatikus jell) kinyitja a tavvezérelhetd szerelvényt. Ekkor az el6re bedllitott
mennyiséggel elkezd6dik a gravitacidés elvi beadagolds. A beadagoldst a normal allomasi Gzemmenet
visszaallitasaig, illetve a tartaly lelruléséig kell/lehet folytatni.

4. Szagositoanyag beadagoldsi mennyiségének bedllitasa

A tavvezérelhet§ szikségszagositd berendezés beadagoldsi volumenét (lzemeltetési utasitdsban rogzitett)
rendszeres id6kozonként kell felllvizsgalni, a jellemzd (varhatd) atlagfogyasztas figyelembevétele mellett. A
bedllitas a kovetkezEképpen valdsithatd meg:

Az atlagos szagositandd mennyiség meghatdrozdsa az elmult 3 év targyid6re vonatkozd drai adataibdl torténjen,
melyek a metroldégus kollégaktol kérhetSk meg.

A beadagoldshoz szlkséges a 4, 12 szerelvények nyitott allapotban. A 10 szerelvény zaradsaval a beadagolt
mennyiség teljes egészében a skaldzott szintmérébdl torténjen. A 11 szabalyozd szeleppel be kell dllitani a
meghatadrozott mennyiséghez tartozo szagositdsi normat. Elsé kalibralaskor a kiindulasi szelepallas a teljesen zar
allapot, tovabbiakban mindig az aktualisan beallitott szelepallasbdl kell kiindulni. A fojtas bedllitasanak minimalis
ideje 30 perc. A szabdlyozasi kor ellendrz6 jele a szintmérdn leolvasott fogyasérték.

Példaként: Ha az atlagfogyasztas 600 m3/h, nyari norméval (16 ml/em3) szamitva:

0,6 [em3/h] x 16 [ml/em3]= 9,6 ml/h a sziikséges mennyiség. 10 percenként 1,6 ml beadagolas sziikséges.

Oldal: 2/3



1G-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kdvetelményei
Verzidszam: 2.

9.1. sz. melléklet

5. Szlkségszagositd berendezés miikddése daramellatasi zavarok esetén

A tavvezérelhetd szerelvényt készenléti allapotban zart allapotban kell tartani. A tavvezérelhetd szerelvény
alldsa a tavfelligyeleti rendszeren keresztil legyen lathato.

A tavvezérelhetd szerelvény energiaelldtasa dramkiesés esetén automatikusan a sziinetmentes berendezésrél
tovabbra is legyen biztosithatd.

Amennyiben nem vart esemény kovetkeztében (pl. zarlat a jelkdbelben, kilsé mechanikai sérilés) és a
tavvezérelhet6 szerelvény nyit, a terlleti Uzemeltetési koordindtor a tavvezérelhet§ szerelvény allasabol
lathatja, hogy a szUkségszagositds beindult. Ekkor lehet8sége van tavbdl a normal szagositd berendezés
leallitasdra, a tulszagositas elkertlése érdekében.

Mszaki atadasi dokumentacidk

e Bizonylatok:

e A szagositd berendezés készitése soran csak bizonylatolt anyagokat szabad beépiteni. Valamennyi
beépitett és nyomdsprobahoz felhasznalt anyag (szintmérd, csd, szerelvény, idom, edényfenék, stb.)
min&ségét az MSZ EN 10204:2005 3.1.B pontja szerinti ,,Min&ségi bizonyitvannyal” kell igazolni.

o Ellen6rzési jegyz6konyvek

Tervezési alapadatok:

Tervezés/gyartas: PED alapjan

Kozeg: THT-TBM keverék (50%-50%)

Uzemi nyomas: Aktudlisan az alapcsében uralkodd Gzemi nyomas

Urtartalom: maximum 24,5 |, a m(iszaki tartalom kisebb tartadlyméret irdnyaba eltérhet
Tervezési/engedélyezési nyomas: 63 bar

Tervezés/engedélyezési h6mérséklet: -20..+80 °C

Csatlakozd csonkok: NPT %" belsé menetes

FelUletvédelem: Pacolas, passzivalas

Szerkezeti anyagok: 1.4571 vagy 1.4301
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