1G-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kdvetelményei
Verzidszam: 2.

5.5. sz. melléklet

Tavvezetéki szerelvények helyzete nyomaspréba alatt
1.A vezeték szdraz tisztitdsa, sritett levegdével hajtott magneses gérénnyel

1.1 Gémbcsap helyzetek.
- GOmbcsap nyitott végalldsban
- GOmbhaz tér ledrits zarva
- GOmbhaz tér kiegyenlitd szelepek zarva
- GOmbhaz tér légtelenitd zard-lefivatd csavar zarva
- GOmbhaz tér lelrit6 szelep zarva
1.2 Gorény inditdsa végleges v. ideiglenes kamrabdl (*)
1.3 Gorény fogadasa ideiglenes gérénykamraba
1.4.Gorény futtatas ismétlése a teljes tisztulasig

2. A vezeték vizfeltoltése nyomdaspréobahoz, vizzel hajtott gérénnyel

2.1. Lezarasok, blindelések elhelyezése (**)
2.2. Gombcsap helyzetek: kiindulasi allapot megegyezik 1.1.-gyel
2.3. Miveletek a gdmbcsapon
- Ulék- és nyaktdmitd rendszer feltdltése kendzsirral
- Mindkét oldali ggmbhaz tér kiegyenlitd szelep nyitasa
2.4. Vezeték vizfeltoltése: gorény inditdsa végleges v. ideiglenes kamrabdl (*)
2.5. Gorény fogadasa végleges v. ideiglenes kamraba (*)
2.6. Légtelenitések: viznyomas min. 3 bar
- magas pontokon (ha tervezték)
- felszalld vezetékeknél
- -gbmbcsapnadl a légtelenits zaro-lefuvatd csavar és kiegyenlitd szelep valtakozd nyitdsaval
2.7. Légtelenités utan a zard lefuvatd csavar zardsa
2.8. GOMbhaz tér leliritd rovid idére nyit majd zar

3.Nyomasfokozas nyomdaspréba

3.1.Gdmbcsap helyzetek:
- GOmbcsap nyitva
Kiegyenlit6 szelepek nyitva
Légtelenits zaro-lefuvatd csavar zarva
- GOmbhaz tér lelritd zérva
3.2. Nyomasfokozas 30 %-ig
3.3. Légtelenités ellenérzése 2.6. szerint
3.4. Nyomasfokozds 60 %-ig, szivargas ellen&rzések
3.5. Nyomasfokozds 100 %-ig, szivargas ellen6rzések
3.6. Nyomastartas, regisztralas.

4 A vezeték viztelenitése slritett levegbvel hajtott gérénnyel

4.1. Gbmbcsap helyzetek:
- GOmbcsap nyitva
- Kiegyenlitd szelepek nyitva
- Légtelenitd zaro-lefuvatd csavar zarva
- GOmbhaz tér lelritd zarva
4.2. Gorény inditdsa végleges vagy ideiglenes kamrabal
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4.3. Gorény fogaddsa végleges vagy ideiglenes kamraba
4.4, Levegd nyomas 5 bar
4.5. Maradé viztelenités
- mélypontokon (ha tervezték)
- gbmbhaztér lelrit6 nyitdsaval, majd zarads
4.6.Imételt gorényfuttatds a teljes vizmentesség eléréséig, kozben a 4.5. megismétlése.

5. Vezeték szaritas

5.1. Gbmbcsap helyzetek:

- GOmbcsap nyitva

- Kiegyenlitd szelepek nyitva

- Zaro-lefuvato csavar zarva

- GOmbhaz tér ledrité nyit majd zar
5.2. Szarazlevegl betdplalas a vezeték szakasz elején
5.3. Mérés a vezeték szakasz végén

6. Vezeték feltbltése gazzal hajtott gbrénnyel, a vezeték levegbtlenitése

6.1. Gdmbcsap helyzetek:
- GOmbcsap nyitva
- Kiegyenlitd szelepek nyitva
- Légtelenit6zaré-lefuvatd csavar zarva
- GOmbhaz tér lelritd zarva
6.2. A gdbmbcsap tomité rendszerének utan zsirzasa
6.3. Gorény inditasa foldgazzal végleges gérény kamrabdl
6.4. A gdzzal keveredett leveg6 leflUvatdsa a végleges gdrényfogadd faklyan begyujtas nélkal
6.5. A gorény befogadasa a végleges kamraba, majd kivétele.

7. A tdmorségi nyomaspréba a gazzal feltoltott vezetéken

7.1. Nyomasfokozas harom lépcsében, majd nyomastartas az elirt ideig, regisztralds
7.2. Gbmbhaz terek és bezart terek levegbtlenitése rovid idejd lefuvatdsokkal.
7.3. Gbmbcsap kiegyenlit6 szelepek zarasa
7.4. M{kodés és funkcid probak
- gbmbcsap zaras
- gbmbhaz tér lefuvatas
- gbmbhaz tér nyomas kiegyenlités, kiegyenlitd szelepek nyitdsa majd zarasa
- gbmbcsap nyitasa (gorénykamraknal zardsa)

(*) az ideiglenes gorénykamrak elhelyezése és szama a kivitelezés Utemezése, szakaszokra bontdsa
vizvételi lehet8ségek, kivitelezdi modszerek, tervezGi elképzelések, lzemeltetdi igények figgvénye.
(**) lezarasok blindelések mddja, szama, helye idébeni készlltségi fokok, munkaszervezés fliggvénye.
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Felszini technolégidba beéplil§ szerelvények helyzete vizes nyomaspréba alatt (amennyiben elkerilhetetlen)

A szerelvényt még beépités el6tt (hogy megbizonyosodjunk a teljes feltoltésrél) félig nyitott helyzetben levd
gdmballds mellett meg kell zsirozni!

1. Vizfeltoltés:
a. aszerelvény keril6vezetékén levd gdmbcsapokat ki kell nyitni,
b. aszerelvény zarégdmbjét félallasba kell nyitni,
c. alefuvaté zérdécsavart (vagy gombcesapot) ki kell nyitni (Iégtelenités),

2. Nyomasfokozas el6tt:
a. aszerelvény zarogdombijét teljesen nyitott allapotba kell hozni,
b. aleflvatd zardcsavart (vagy gombcesapot) el kell zarni.
c. akeril6vezeték szerelvényei nyitott allapotban maradnak!

3. Ledlrités/szaritas (csak slritett leveg8s szaritas esetén érvényes!):
a. aszerelvény zarogombjét félallasba kell nyitni,
b. aleflvaté zdrdcsavart (vagy gombcesapot) ki kell nyitni, majd szaritaskor zarjuk el,
c. aszerelvény lelrit6jét teljesen ki kell nyitni.

4. Alapdllapotba helyezés:
a. aszerelvényt meg kell zsirozni (3-5 pumpalas a labzsirzén),
b. aszerelvényt teljesen el kell zarni,
c. akerilévezeték szerelvényeit, a lefUvaté zdrdcsavart, és lelrité gdmbcesapot is zart allapotba
kell hozni.
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