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AnddféldelSk kdvetelményei

1. AnddfoldelSk altalanos kovetelményei

A kovetelmények iranyelv jellegliek, betartasukra a mindenkori lehet6ségek fliggvényében térekedni kell. A
kdovetelmények elsGsorban Uj épitésl anodfoldel6knél alkalmazanddk, meglévé anddok atalakitdasa soran a
vonatkozé mUszaki tartalom meghatdrozdsban, megrendelésben kell meghatarozni, hogy az alabbiak kozil mely
kdvetelmények szerint térténjen az atalakitas.

Anddelemek (csoportok) lehetséges bekodtési maodjai:

- Elemenként foldfeletti vagy foldalatti kotésszekrénybe bekotve.

- Elemenként, kozvetlenil a katédallomasba bekotve.

Anddcsoport foldfeletti kotésszekrénnyel

A kotésszekrény allapota feleljen meg e szabdlyzat méréhelyre vonatkozé kovetelményeknek.

Az anddelemeket (csoportokat) a kotésszekrényben (méréhelyben) szerelt sinre, csavaros kotéssel kell bekotni.

A meger@sitett vagy kett8s szigetelésl egyer( anddvezeték, ill. pancélos toébberl anddkabelt markolopréssel
vagy forrasztdssal saruzva kell a sinre csatlakoztatni.

A foldfeletti kotésszekrénynek, ill. az anddcsoport kezdetének és végének, az anddelemeknek, a kdbel
kotéseknek, kotésszekrényeknek, és az anddmérbéhelynek geodéziailag bemértnek kell lenni, tovabba az
anédcsoport kezdetén és végén, valamint az el6z8ekben felsorolt helyeken egy-egy elektronikus karot kell
elhelyezni.

- Jelolések, (foldfeletti kotésszekrényen, anddmérdhelyen) terv szerinti felirat

- Kotésszekrényen feliratok

- Kotésszekrényen belll kdbelazonositok megléte és bekotési vazlat

Anddcsoport foldalatti kotésszekrénnyel

Kialakitas modja:

- csak nem fém anyagu kotésszekrény (doboz) hasznalhato fel;

- az anddelemek (csoportok) el6z6ek szerinti vezetékei (kdbelei) csak markoldpréssel vagy forrasztassal kothet6k
0ssze;

- a kotésszekrénynek (doboznak) teljes térfogatban kdbelmasszaval kiontdttnek kell lenni.

A kotésszekrény helyét, ill. az anddokat (andd csoportokat) geodéziailag be kell mérni. Az 1995-t4l telepitett
anodoknal elektronikus markernek kell lenni a kotésszekrény helyén és az anédcsoport kezdetén és végén
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Anddcsoport foldalatti és foldfeletti kotésekkel értelemszerlen az el6z6 pontok szerinti kdvetelményeknek kell
megfelelni.

2. Uj épitést anddfoldelsk kovetelményei

Anodfoldeld épitése, anddelem cserével jard javitdsa e pont szerinti kovetelmények figyelembevételével,
kizardlag kiviteli terv, épitésitechnoldgia, vagy aktualizalt tipusterv alapjan toérténhet. Az utodbbit kizardlag
javitasok esetén szabad alkalmazni.

Az anddfoldeld tervezése helyszini tervezéi szemle és talaj fajlagos ellenallds mérés alapjan torténhet.

A megépitett anddfoldel§ paraméterei elégitsék ki, vagy haladjdk meg az aldbbi miszaki paramétereket.
Minimalis élettartam a névleges drammal terhelt andd esetén: 20 év.

Minimalis élettartam a névleges dram 1,33-szorosaval terhelt andd esetén: 15 év.

Minimalis elemszam (22 kg-os FeSi anddra kell vonatkoztatni): a konkrét esetben kilon kovetelményként
megadasra keril vagy tervezendé.

Minimalis tdvolsag a védends vezetékt6l: a konkrét esetben kulon kovetelményként megaddsra kerdl vagy
tervezendé.

Elrendezés: Vizszintesen fektetett, flggdlegesen furt, vagy a ketté kombinacioja.
Anddelem tartds terhel6 arama: 2,5 A.

Andédfoldeld szétterjedési ellendlldsa nem lehet nagyobb, mint a katddallomds névleges feszlltsége 75%-nak
(0,75Unévl) és az anddcsoport tervezett névleges dramanak (IDC névl) a hanyadosa.

A garancialis id6szak alatt a szétterjedési ellenallas értéke a mUszaki atvételkor bizonylatolt érték 120 %-at nem
haladhatja meg.

Az elérend§ szétterjedési ellenallds, a megengedett anddelem fellleti arams(irliség és a tervezett élettartam
alapjan szamitassal kell meghatarozni az elemszdmot. A szamitds része a tervnek.

A felszini anddelemeket egymastdl legaldbb 5 méter tavolsagra, elhelyezni.

Fektetési mélység vizszintes elrendezés esetén min. 3,5 m furt elrendezés esetén a talpmélység 5 m.

Abban az esetben, ha a magasabban fekvs rétegek szétterjedési ellenalldsa, vagy a talajszerkezet ezt indokolja,
a fektetési mélység a Tarsasag jovahagydsaval csokkenthets. Az anddfej és a foldfelszinhez tavolsaga ilyen

esetben sem lehet 1,5 méternél kisebb.

Alkalmazhaté a fent megadott tdvolsagnal kisebb anddelem tavolsag, ha az andd telepitésére ésszer(i médon
felhasznalhatd hely az 5 m tavolsag alkalmazdsahoz nem elegendé.

Mélyandd épitése esetén az optimdlis anddelem tdvolsagokat a furat méréssel meghatarozott szétterjedési
ellendllas profilja alapjan kell meghatarozni.
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Az anddelemeket furt, és fektetett elrendezés esetén is 25 cm atmérdjd tavtartdkkal kell ellatni.

Az anddelemeket kalcindlt petroleumkoksz dgyazatba kell telepiteni. A koksz takardsa minden irdnyban legaldbb
10 cm legyen. Az 8rlemény 6sszetétele és szemcseméret megoszldsa a tervben pontosan meghatdrozott legyen.
A felhasznalt koksz bizonylatolt mindségl legyen a kés6bbi azonosithatdsag céljdbdl a kokszanyag bizonylatat az

« s

Furt elrendezésnél foldfurat atmérdje: minimum 250 mm. Anddelemenként 2 db tavtartd és legalabb 100 kg
koksz felhasznalasa kotelezé.

Asott elrendezésnél drokszélesség min. 0,4 m, anddelemenként 2 db tavtartd és legaldbb 200 kg koksz
felhasznaldsa kotelezé.

Mindegyik elrendezés esetében perforalt szell6z6csével az anddelembdl a keletkez§ gazokat ki kell vezetni a
talaj felszinére felé. A gazelvezetést felszinre kivezetett szell§z6csé rendszerrel, vagy egyedi, talajfelszin alatti,
zsomp-szer(ien kialakitott kavicsfeltoltéssel kell megoldani.

A villamos csatlakozdsra az XLPE 600/1000V vezetéket, vagy azzal egyenértékld mas kettds szigetelés(,
oxigénallo vezetéket (pl. KYNAR) kell alkalmazni. A csatlakozast id6tallo rugalmas szerkezet(l kdbelmassza, vagy
kétkomponens( villamos kiont6anyag kiontéssel és hére zsugorodd Raychem-sapka lezarassal tomiteni, védeni
kell. A vezeték és az anddelem csatlakozasandl a vezeték mechanika feszlltségekt6l mentes elhelyezésére a
talajban Ggyelni kell (pl. vezeték hurok hagydasaval stb.).

Az anddelemek anoddkabelhez torténd csatlakoztatdsa foldalatti, mulanyag, kabelmasszaval kiontott,
geodéziailag pontosan felmért, és rezgékorrel (elektronikus kardval) megjeldlt helyzet(i kdtésdobozban, vagy
fold feletti anodméréhelyben torténjen. A kotésdoboz telepitési mélysége 1,2 m. Az anddelemekre elGirt
méréseket a kotések elkészitése elstt kell elvégezni.

Az anddelemeket egyenként kell a foldalatti kotésdobozba bekotni, gerinckabel alkalmazdsa csak akkor
megengedett, ha az a miszaki tartalom meghatdrozasban kifejezetten elGirasra keril.

Az andd és a katddallomds kozotti kapcsolatot foldkabel tervezésével kell biztositani. A kabel 0,6/1kV
feszlltségszintl, vordsréz vagy aluminium er(i, PVC ér és kopenyszigetelésl, szabvanyos kabel legyen.
Keresztmetszetét az elSirt dram és a kabelvonal hossza alapjan kell megvalasztani. Az anddkabel ohmos
ellendllasa 0,1 Ohmnal nagyobb nem lehet.

A katddallomasban el kell helyezni az andd 6 paramétereit tartalmazé adattablat a vonatkozd melléklet szerint.
Egyesével mérni és dokumentalni kell a telepitett anddelemek szétterjedési ellendlldsat 2 A terhel§ arammal
mérve. Ezen kivil mérni kell a korellenalldst 5A-es lépésekben novelve a katddallomas dramat a névleges dram
tartomanyaban (andd karakterisztika felvétele). Amennyiben az 5A Iépés nem lehetséges, min. 5 mérési
eredményt (azonos lépték) kell szerepeltetni (pl 6V/5A-es Gizem( katédallomas).

3. Anddelemek kovetelményei és azok dokumentalasa

Minden egyes anddelem esetében bizonylatolni kell az aldbbiakat:

Andd-anddvezeték csatlakozds atmeneti ellenalldsat, amely nem lehet nagyobb, mint 0,05 W 10 A terhel§
arammal mérve és 3 perc elteltével nem haladhatja meg a kezdeti értéket 10%-kal.
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Az anddfogyas atlagosan 0,1-0,2 kg/év lehet.

Az anddelem terhelhet8sége Gzemi koralmények kozott legaldbb 15 A/m2 legyen.
Anddelemmel, mint gyartmannyal kapcsolatos kovetelmények:

Szabvany: ASTM A 518M, GRADE3

Vegyi dsszetétel:

Szilicium (Si): 14,2-14,75%, Szén (C): 0,7-1,1%, Krom (Cr): 4-5 %*, Mangan (Mn): 1,5% max, Molibdén 0,20%
max., Réz 0,50% max., Vas (Fe): a fennmarado rész.

A vegyi 0sszetétel vizsgalatat és a termék mindségének tanusitasat a vonatkozo szabvany elbirdsai szerint kell
végezni.

A vegyi 6sszetételt ontési adagonként kell bizonylatolni.

Az anddontvény fellletét Sa2 mindségre homokfuvassal tisztitani kell. Az anédelemnek mentesnek kell lennie
porozitastdl, repedéstdl, és barmely fellleti hibatol.

* Megj.: A kromtartalomra vonatkozasaban a kévetelmény alsé hatdra az ASTM A 518M szabvény GRADE3
mindséghez képest szigorubb (magasabb) kovetelményt jelent.

Anddelem csatlakozas kialakitdsa: csavaros kotéssel, az anddfej villamos szigetel§ anyaggal kidntve, hére
zsugorodd, villamosan szigetel6 sapkdval lezadrva, a megolvadt ragasztéanyag a sapka mindkét végén jol Iathato.

Az andd beko6té kabel anddelem feléli végénél a préselt, sarus kotéseket lagyforrasztassal meg kell erésiteni.

Minden egyes anddelemhez, és az andd kotésszekrényhez, valamint a kabeljavitasi helyekhez elektronikus
markert kell elhelyezni.

El kell végezni az anddfoldeld, és tartozékai geodéziai bemérését.
El kell késziteni a papir alapu és elektronikus D-tervet.

El kell késziteni az anddfoldelérél és az azon elvégzett mérésekrél a TTR-Katgép rendszer import
adatallomanyait.
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