1G-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kdvetelményei
Verzidszam: 2.
4.6. sz. melléklet

Foldgazszallitd vezeték védelembe helyezése nem szilard burkolatu Ut keresztezésében.

Nem szilard burkolatu foldut lehet:

4.6.1.

4.6.2.

4.6.3.

4.6.4.

klasszikus foldut (nincs az utfelllet egyéb anyaggal beterirve)
megerd@sitett foldut (egyéb anyaggal beteritett foldut, pld. zUzott k&, murva, kohdsalak)

szamu melléklet ZUzott k6ével meger@sitett foldut keresztezés
Rajzszam: P170030-000-ERXDC0-0001

szamu melléklet El6re gyartott vasbetonutpalya elemekkel megerdsitett foldut keresztezés
Rajzszam: P170030-000-ERXDC0O-0002

szamu melléklet ,,A” jarm{ osztalyra méretezett monolit vasbeton Utpdlya elem 4 x 4 m-es
P170030-000-ERXDCO0-0003
P170030-000-ECCDHO0-0001

szamu melléklet15/20 kN tengelyterhelésre méretezett monolit vasbeton Utpalya elem 2 x 2 m-es
P170030-000-ERXDCO0-0004
P170030-000-ECCDHO0-0002
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