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Tavvezérelhet( sziikségszagositod

A berendezés tervezési nyomdsa legyen azonos a szagositandé alapcsé tervezési nyomasaval.

A komplett berendezés installdlasat kovetben a tartdly felsé alkotdjatol szamitott 20-30 mm tévolsagban huzott
vizszintessel jeldlni kell a szintmérén a maximalis toltési szintet. A feltoltés csak ezt kdvetben kezdédhet meg.

A feltoltést megel6z8en a szlikségszagositd berendezést a 15. szerelvény zdrasaval le kell valasztani az lGzemeld
rendszerrél, majd a tartalyt az 6a szerelvény nyitasaval a szénsz(rén keresztll nyomdsmentesiteni sziikséges, az
6a szerelvény a feltoltés ideje alatt nyitva marad. A 15, 9, 22, 6f,6g jell szerelvények a feltdltés ideje alatt zart,
a szintmutatd szakaszold szerelvényei (6b, 6d), a légtelenitd szerelvény (6a) és a 6¢ szerelvények nyitott
allapotban vannak.

A taptartaly gaz oldalahoz a nitrogént kell csatlakoztatni, folyadék oldalahoz pedig savallo flexibilis toml&vel és
az ,illeszked6” gyorscsatlakozoval a feltdlts csonkot a (6g) szerelvénynél [évé toltd csonkhoz kell csatlakoztatni.

Kozvetlendl a toltés megkezdése elbtt nyitni kell a 6f,6g szerelvényt.
A feltdltést 0,2 bar nitrogénnel, a fekv6 hengeres tartaly geometridjanak figyelembevételével kell végezi.

A feltoltés utolsd fazisdban a nitrogén nyomdsanak fokozatos csokkentésével lehet az atfejtett
anyagmennyiséget csokkenteni, majd végil a nitrogén betdpldlast meg kell sziintetni. A t6ltés befejez6dott. A
6f,6g szerelvényt el kell zarni. A nitrogén palack levélasztdsat kovetden a bemeneti csonk tlszelepén kell a
szallitotartalyban fenndlld tulnyomast lelriteni.

A gyorscsatlakozoval elldtott folyadék csatlakozast le kell valasztani a rendszerrdl. Az esetlegesen visszacsepegé
anyag edénybe torténd felfogdsardl gondoskodni kell. Ezt kovetSen a tartalyt nyomas ald kell helyezni a 4.
szerelvény nyitdsdval. A mUveletet kovet&en vissza kell lIni készenléti allapotba.

1. Szikségszagosito készenléti allapota

Normal allomasi Gzemmenetben a szagositasi feladatot a szagosité berendezés latja el. Ekkor a tavvezérelhetd
szUkségszagosito készenlétben all. A szlikségszagosito légtere és az alapcsd kozott folyamatos dsszekottetés all
rendelkezésre, ezaltal a tartdly nyomadsa a mindenkori gdznyomassal lesz azonos.

A készenléti dllapotban a 15 jeld gbmbcsap nyitott dllapotban van. A 22 tdvvezérelhetd szerelvény zart
allapotban van. A 9 kézi szelep az aktualis szagositandd gdzmennyiségnek megfelel§ keresztmetszetre van
bedllitva. (A szelep bedllitasat lasd késébb.)

A 6b,6¢ szerelvények nyitott dllapotban vannak. Az N,- (6e), lelrit6- (6f,6g) és a légtelenits (6h,6a) szerelvények
zdrva vannak.

A készenléti dllapotban lévé szlikségszagositd a 22 tdvvezérelhet( szerelvény nyitasaval hozhatéd mikodésbe.

A tavvezérelhets szerelvény nyitdsa/zarasa helyi mikodtetéssel (mUszerhelyiséghdl) valamint tavvezérléssel is
legyen megvaldsithato.

A tdvvezérelhets szerelvény helyzetének jelzése a tavfelligyeleti rendszerbe keriljon bevezetésre.

Szagosité berendezés leallds esetén a helyi ill. tavfellgyeleti rendszeren keresztil adott jel (nem a berendezés
meghibdsodasahoz kotott automatikus jell) kinyitja a tavvezérelhetd szerelvényt. Ekkor az el6re bedllitott
mennyiséggel elkezd6dik a gravitaciés elv(i beadagolds. A beadagolast a normadl allomasi lUzemmenet
visszaallitasaig, illetve a tartaly lelruléséig kell/lehet folytatni.
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2. Szagositdanyag beadagoldsi mennyiségének bedllitdsa

A tavvezérelhet6 szikségszagositd berendezés beadagolasi volumenét (Uzemeltetési utasitdsban rogzitett)
rendszeres id6kozonként kell felllvizsgdlni, a jellemzd (varhatod) atlagfogyasztas figyelembevétele mellett. A
bedllitas a kovetkezEképpen valdsithatd meg:

Az atlagos szagositandé mennyiség meghatdrozasa az elmult 3 év targyidére vonatkozé drai adataibol torténjen,
melyek a metroldégus kollégaktol kérhet6k meg.

A beadagoldshoz sziikséges a 15, 22 szerelvények nyitott allapotban. A 6c szerelvény zarasaval a beadagolt
mennyiség teljes egészében a skdldzott szintmér6bdl torténjen. A 9 szabdlyozd szeleppel be kell allitani a
meghatarozott mennyiséghez tartozd szagositasi normat. Elsé kalibralaskor a kiindulasi szelepallas a teljesen zar
allapot, tovabbiakban mindig az aktualisan beallitott szelepallasbdl kell kiindulni. A fojtds beallitasanak minimalis
ideje 30 perc. A szabdlyozasi kor ellenérzé jele a szintmérdén leolvasott fogyasérték.

Példaként: Ha az atlagfogyasztas 600 m3/h, nyéri normaval (16 ml/em?) szamitva:

0,6 [em3/h] x 16 [ml/em3]= 9,6 ml/h a sziikséges mennyiség. 10 percenként 1,6 ml beadagolas sziikséges.

3. Szikségszagositd berendezés miikbdése dramelldtasi zavarok esetén

A tavvezérelhetd szerelvényt készenléti allapotban zart allapotban kell tartani. A tavvezérelhetd szerelvény
alldsa a tavfellgyeleti rendszeren keresztiil legyen lathato.

A tavvezérelhetd szerelvény energiaelladtasa dramkiesés esetén automatikusan a sziinetmentes berendezésrél
tovédbbra is legyen biztosithatd.

Amennyiben nem vart esemény kovetkeztében (pl. zarlat a jelkdbelben, kilsé mechanikai sérilés) és a
tavvezérelhet6 szerelvény nyit, a terlleti Uzemeltetési koordindtor a tavvezérelhetd szerelvény allasabol
lathatja, hogy a szlkségszagositds beindult. Ekkor lehet6sége van tavbdl a normadl szagosité berendezés
leallitdsdra, a tulszagositas elkertlése érdekében.

Mszaki atadasi dokumentacidk

e Bizonylatok:

e A szagositd berendezés készitése soran csak bizonylatolt anyagokat szabad beépiteni. Valamennyi
beépitett és nyomasprobahoz felhasznalt anyag (szintmérd, csé, szerelvény, idom, edényfenék stb.)
min&ségét az MSZ EN 10204:2005 3.1.B pontja szerinti ,,Min6ségi bizonyitvannyal” kell igazolni.

e Ellendrzési jegyz6konyvek

Tervezési alapadatok:

Tervezés/gyartas: PED alapjan

Kozeg: THT-TBM keverék (50%-50%)

Uzemi nyomas: Aktudlisan az alapcsében uralkodd Gizemi nyomas

Urtartalom: maximum 24,5 |, a m(iszaki tartalom kisebb tartadlyméret irdnyaba eltérhet
Tervezési/engedélyezési nyomas: 63 bar

Tervezés/engedélyezési h6mérséklet: -20..+80 °C
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Csatlakozdé csonkok: NPT %4” belsé menetes
Fellletvédelem: Pacolas, passzivalds

Szerkezeti anyagok: 1.4571 vagy 1.4301
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