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1. A SZIGETELESI MUNKA PROJEKTTOL ES A KIVITELEZOTOL FUGGO ADATAI

1.1. APS el6zéklapon szerepld f6 projekt adatok

- Szigetelési rendszer megnevezése

- APS nyilvantartasi azonositéja

- Projekt megnevezése

- Fgsz Zrt. létesitmény, helyszin

- Kivitelezd

- Az APS készitdje

- Az APS jévahagydja a kivitelez részérdl

- Az APS jovahagyoja az FGSZ Zrt. részérél (az FGSZ Zrt. tolti ki)

- Az APS jévahagyott, elektronikus példanyanak elérhetésége (az FGSZ Zrt. tolti ki)

1.2. Az APS alapjaul szolgaloé kiviteli terv és annak tervezdje

Kiviteli terv azonositdja, verzioszama: XXXYYYsss/2022 szamu, REV1
Tervez6: INTERV Kit.

1.3. AKkivitelezésben részt vevo, felelés személyek

1. tablazat.
Szerepkér Név Munkaltaté !Ervenyes . Alairas
jogosultsag

Felel6s miszaki - VABEKO Kft. | ACS-111/2012
B Rendes Jozsef

vezetd

Korrézidvédelmi . , TOV AYX-121/2012
e Figgetlen Karoly

szakért6

Helyszini - VABEKO Kft. | TIRO-123/2025

" Ottvan Janos
munkavezetd

Szigeteld munkas |Fegyelmezett Jozsef |VABEKO Kit. | TIRO-111/2024

Szigetel6 munkas |Fémtiszta Laszlo VABEKO Kft. | TIRO-111/2024

Szigetelé munkas |Zsirtalan Gabor VABEKO Kft. | TIRO-111/2024

Szigetel6 munkas |Kesztyls Sandor VABEKO Kft. | TIRO-111/2024
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) ) Munkaltaté |Ervényes Alairas
Szerepkor Név . -
jogosultsag
Szigetel6 munkas |Szaraz Gaspar VABEKO Kft. | TIRO-111/2024
Szigetel6 munkas |Portalan Mihaly VABEKO Kft. | TIRO-111/2024

Megjegyzés: *A tevékenyseég ellatasara valo alkalmassagat igazold, érvényes okmany jele.

1.4. A szigetelés helyszine

Vezeték: Vardomb-Bonyhad DN200 gazvezeték

Szelvény: 34+123 km+m — 34+128 km+m

EOV: 618169.11, 103373.37, 138.7, 618171.11, 103383.37, 148.7
GPS: aaaa

1.5. A szigetelési munkaval érintett gépészeit elemek és feliletek kimutatasa

2. tablazat az APS targyi hatalyahoz. Szigetelend6 gépészeti elemek és mennyiségek

A targyi hataly ala es6 elemek Megnevezés, hely, méret
Szigetelésre kerul6é gépészeti eszkdzok: Méretek, darabszamok fellletek
Korvarratok (db) - m? 14 db - 8 m?

Egyenes cs6szalak
406,4 X 8 mm —85m — 108 m?

cséméret1 (mm) — cséhossz (m) - felllet (m?)
406,4 X10mm-25m—- 32m?

cséméret2 (mm) — cs6éhossz (m) - feliilet (m?)

T-idomok, db - méret - fellilet 4 db — 3,6 m?
Csdivek, db - méret - fellilet 2db—-2,6 m?
Edényfenékek db - méret - fellilet 2db-1,6 m?

Fejcsovek: Az el6z6 elemekbdl kell dsszerakni -

Densolen AS40 PLUS rendszer javitando hibai A roncsolasos vizsgalatoknal 2 db, 0,5 m?
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A targyi hataly ala es6 elemek Megnevezés, hely, méret
Egyéb, megnevezve .. db-...m?
Osszesitett feliilet (m?) 156 m?

1.6. PQT eljaras sziikkségessége

A megadott fellletek, ill. darabszamok alapjan helyszini PQT eljaras tartasa:

szukséges / nem szukséges. (A nem kivant szovegrész toérlendé.)

1.7. Szalagszélesség, kézi tekercseld készulék szukségessége

A targyi munkak soran alkalmazasra kerulé6 AS40 PLUS szalag szélessége: 100 mm

A szalagszélesség alapjan kézi tekercsel6 készulék hasznalta: kotelezé

1.8. A szigetelési rendszer felhordasa soran alkalmazandé anyagok,
segédanyagok

A szigetelési rendszer kivitelezéséhez szikséges, kovetkez6 tablazat szerinti anyagokat,
segédanyagokat kell a munkavégzés helyszinén tartani:

Anyag, segédanyag

! . Miiszaki jellemzék |Dokumentacié | Megjegyzés
megnevezése, Tipusa

. . Mubizonylat,
. Alapoz6 (primer), _ o Hoémérséklettdl
" | DENSOLEN HT25 vagy MT25 Biztonsag fuggéen
adatlap
Harom rétegi butilkaucsuk 100 mm széles,
2 |szalag, Fekete/Szirke Mibizonylat

DENSOLEN AS40 Plus

Harom rétegi butilkaucsuk .
100 mm széles,

3. |szalag, , ) Mibizonylat

DENSOLEN AS40 Plus Sarga/Sziirke
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Anyag, segédanyag
megnevezése, Tipusa

Miszaki jellemzdk

Dokumentacio

Megjegyzés

Térkitoltd anyag (gyurma), Mibizonylat,
4. |DENSOLEN W Mastik 1kg tomb kiszerelés | Biztonsagi -
adatlap
Térkitoltdé anyag (gyurma), Mibizonylat,
adatlap
Kvarchomok, nagy A korréziovédelmi
SZOMESes L bevonathoz  valo
516 1.2 25k Mibizonylat, alkalmassa
Szérészemcse (0.5-1.2mm) 25kg vagy  gyartei| 2 g
6. . - . kdvetelmény.
6069 Kloridmentes. maszaki Tarolas szaraz
Zsakos kiszerelés. adatlap helyen, talajjal
nem érintkezhet
Gyartoi
Izopropil-alkohol, miszaki
7. _ 99.9% tisztasagu adatlap, -
3D-Basics . L
Biztonsagi
adatlap
Tiszta, zsir és
8. |Rongy olajmentes ) i

Kompresszor
Fehér, tiszta, zsir és levegb
9. [Pamutrongy . - . .
olajmentes tisztasaganak
ellen6rzéséhez.
A fellletek por és
Y . egyéb
10. |Takaré papir O vassol e szennyez6dés
zsirtol mentes elleni védelmére.
. . 5k lleni
11. | Takaro folia Tiszta - C’sapade elen
védelemre
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Anyag, seqedanyag Miszaki jellemzék |Dokumentacié |Megjegyzés
megnevezése, Tipusa
Mdibizonylat, Az eszk6zdk
12. |80/110 Specialis benzin 80/110, MOL Biztonsagi tisztitasara
(foltbenzin) adatlap
Felllet kézzel
13. | Munkakesztylk Fehér, pamut - erintése elleni
védelmére
Az anyagok miszaki és
14. |Veédbeszkozok, felszerelések |biztonsagi  adatlapjai | Mlbizonylat -
szerint.
PE zsakok a szennyezett
15. |eszkdzok, rongyok stb. - - -
gyljtéséhez
16. |Tovabbi anyagok ...
1.9. A szigetelési munka helyszinén tartando6 eszkozok

A szigetelési rendszer Kkivitelezéséhez szikséges, kovetkezd tablazat
munkavégzés helyszinén kell tartani:

szerinti eszkozoket a

Eszko6z, szerszam
megnevezése, Miszaki jellemz6k | Dokumentacio Megjegyzés
Tipusa
Szemcseszord Automata vezérlésd,
1. |berendezés, Ust: 200 I., Kezelési utasitas -
Tip.: P265H
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Eszkoz, szerszam

finomsagu

50 mm széles

megnevezeése, Miiszaki jellemz6ék | Dokumentacio Megjegyzés
Tipusa
Kompresszorvizies |Légaram: i
2. |olajlevalasztoval, Nyomas: |.. Kezelési utasitas |-
ATLAS COPCO ... Teljesitmény: ...
Kézi szalagtekercseld
3. |készllek, - Kezelési utasitas -
DENSOMAT
+/- 10% leolvasasi Feltoltott
Nagyfesziiltségi atiites | PON1OSSa9; akkumulatorral.
vizsgalo berendezes, hangjelzés és A beallitasra  keriild
4. _ Kezelési utasitas iz e
Elmed-ISOTEST fényjelzés hiba vizsgalo  feszlltség
Inspect 35 észlelése esetén, erteke:
DC 0,5 -35 kV, 20 kv
H&mérséklet méré, - o
5. MAXVEL L - Kezelési utasitas -
Harmatpont méré, - o
6. TROTEC BC20 - Kezelési utasitas -
Rétegvastagsag méro
7. |LS223 Coating 0-5000 pm Kezelési utasitas -
Thickness Gauge
Relativ paratartalom
8. |méro, - Kezelési utasitas -
TROTEC BC20
g. |Allithato ercssegd min. 44 kKW i i
propangaz €gé
GOmbolyl reszel6 o .
10. | (raspoly), F’emhazas ’ raspoly | i
félkerek betéttel
Stanley
11 | Csiszolé vaszon 40-es Szalag, ] ]
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Eszkoz, szerszam
megnevezése,

Tipusa

Miiszaki jellemzék

Dokumentacio

Megjegyzés

Csiszol6 vaszon 80-as

12. finomsagu lap ) )
Lamellas csiszolotarcsa | 125 x 2223 mm
13. o - Hozz4 ill6 kisgéppel
Bosch Szemcse: 40
Oldészerallo,
14 Teddy-hengel‘ max_lo_lz mm| - -
szalhossz.
Oldészerallo,
15. | Ecsetek - -
2”
16. | Festéracs vagy talca Oldészeralld - -
17. | Mér6szalag 5m
Kés,
18. | Milwaukee Fix
pengéjii kés
4932464828
Jeldld toll
20, | Crc jelol6festék toll
fehér 15ml 20395-aa
viz- és héallé
Csatlakozé szalagos,
21. |EPDM Gumi lemez min. 4 mm vastag - ill. bitumen szigetelés
védelméhez
min. 50 mm,
22. | Spaniferek min. 500 kg, - Gumllz’;q? .
leszoritasahoz
max. 3m
Friss
23. |levegbs homokszoro - Mubizonylat -
kamzsa
24. | Porral olt6 (12 Kg) ABC - -
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Eszkoz, szerszam

megnevezeése, Miiszaki jellemz6ék | Dokumentacio Megjegyzés
Tipusa
Friss
25. | leveg6s homokszoro - - -
kamzsa
Biztonsagi
T adatlapok,
26. T‘,"’?bb' o - hasznalati -
védoeszkozok utasitasok

gépkonyvek szerint

27. | Tovabbi eszkozok ... - - -

1.10. Ralapolas a meglévé csbvezetéki szigetelésre.

A targyi szigetelési rendszer ralapolasa a meglévd csdvezeték szigetelésére a szigetelési munka
hatarainal: 250 mm

1.11. Ralapolas a meglévé csbvezetéki szigetelésre.

Szalagtoldasok hossziranyu atlapolasainak mérete: 150 mm (1,5x a szalagszélesség).

1.12. Nagyfesziiltségu atiités vizsgalat fesziiltsége.

Jelen APS targyat képezé munkak esetében a nagyfesziltségl atltés vizsgald készlléken
beallitand6 vizsgalo feszultség értéke:

20 kV.

1.13. Szakértdi vizsgalatok darabszama.

Jelen APS targyat képezd munkak esetében a szakértéi felllvizsgalati helyek 6sszes darabszama:
2 db.
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2. AZ APS CELJA

Jelen APS célja, hogy a targyi kiviteli munkakra vonatkozoan egyértelmiien és kell6 részletességgel
leirja a szigetelés készitése soran alkalmazasra kerul6

- anyagokat,

- eszkozoket,

- szerszamokat,

- berendezéseket,

- eljarasokat,

- személyi kdvetelményeket,

- kivitelezés kdzben ellenérzendd, vizsgalandd technoldgiai paramétereket,
- atvételi vizsgalati kdvetelményeket, modszereket és

- dokumentacids kdvetelményeket.

3. AZ APS ALAPJAUL SZOLGALO MUSZAKI KC')VETELMENYEK, NORMAK
Jelen utasitas alapjat az
»,MSZ EN ISO 21809-3:2016 Helyszinen hegesztett kotések bevonatai” szabvany,

- az ,IG-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kovetelményei” szabalyzat és

- Az 1.2. pont szerinti kiviteli terv elirasai

4. AZ APS SORAN ALKALMAZANDO EBK KOVETELMENYEK

Jelen APS végrehajtasa soran az utasitas alapjat képezd kiviteli tervben foglalt, valamint az FGSZ
Zrt. szabalyzataiban szerepldé EBK kovetelményeket érvényesiteni kell

A Kkiviteli tervben el6irt, ill. a felhasznalt anyagok felhasznalasi utmutatéjaban, vagy biztonsagi
adatlapjain szerepl6 védéintézkedéseket, védbeszkdzoket alkalmazni kell.

A felhasznalasra kerllé anyagok Biztonsagi adatlapjait (MSDS) a helyszinen kell tartani és azok
tartalmat figyelembe kell venni.

Egyebekben az APS miszaki célu eldirasként kezelend6.

5. AZ APS ES A FELHASZNALASI UTMUTATOK VISZONYA

Jelen APS egyes elGirasai (pl. felulet el6készités) szigorubbak lehetnek, mint a szigetelési rendszer
gyartdja/forgalmazéja altal a mellékelt felhasznalasi utmutatoban szereplé el6irasok, javaslatok.

Ezek a szigorubb eléirasok az FGSZ Zrt. elbirasainak kielégitéséhez sziikségesek és minden esetben
felUlirjak a felhasznalasi utmutat6 esetlegesen megengeddébb elirasait.

A szigorubb el6irasok alkalmazasa nem csokkenti a szigetelési rendszer min6ségét.
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6. AZ APS SZEMELYI HATALYA
Jelen utasitas el6irasainak betartasa az alabbi személyek szamara kotelez6:

- akivitelez6 munkavégzésben kdzvetlenll érintett személyi allomanya

- a Kkivitelez6 részér6l a munkavégzés tervezésében, szervezésében, iranyitasaban,
ellendrzésében, dokumentalasaban részt vevd személyi allomanya

- felelés miszaki vezetd

- mdiszaki ellenér

- aszigetelési munkavégzés helyszini iranyitdja

- szakeért6i vizsgalatokat végzd személyek

- a D-tervi dokumentaciot dsszeallitdo személyek

- egyéb olyan személyek, akik a kivitelez6 személyi allomanyaba tartoznak, vagy annak
megbizasabdl tevékenykednek és tevékenységlk hatassal van az elkészitett szigetelési

rendszer mindségére, ill. a fenti normaknak valé megfeleléségére.

A kivitelezésben részt vevd személyek adatait. az 1.3. pont 1. tablazat tartalmazza

A munkavégz6ék szigetelési rendszer felhordasara val6 alkalmassagat igazolé okmanyok az APS-hez
mellékletként csatolasra kerultek.

7. AZ APS TARGYI HATALYA

Jelen utasitas elbiras targyi hatalya az APS el6zéklapjan megadott megadott
- projektre,
- szigetelési rendszerre,
- gazvezetékre, ill. technolodgiai allomasra,
- helyszinekre,

- ill. az 1.5 pont 2. tablazataban felsorolt gépészeti elemekre terjed ki.

8. PQT HELYSZINI PROBASZIGETELESI ELJARAS SZUKSEGESSEGE

Abban az esetben, ha az 1.6 pont szerint helyszini PQT eljaras lefolytatasa szukseges (az dsszesitett
felilet meghaladja a 100 m? értéket), a jelen szigetelési APS hatékonysagat a felsorolt a kivitelezdi
személyzettel a kivitelezés helyszinén elvégzésre kerll6 PQT proba szigetelési eljarassal kell
igazolni.

A PQT eljaras tartalma az 1G-15 szabalyzatban el6irtak szerinti legyen.
Az eljarast az FGSZ Zrt. jelenlétében kell lefolytatni.

Az eljarason a vizsgalatokat a kivitelez6 fuggetlen korrézidovédelmi szakértéjével kell elvégeztetni.
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A sikeres PQT elvégzése a szigetelési rendszer hasznalatanak el6feltételét képezi.

Az eljarasrol jegyzékonyvet kell felvenni, amelyben a jelenlévék kotelesek rogziteni a PQT
sikerességére vonatkozé allaspontjukat.

Amennyiben az dsszesitett fellletnem haladja meg a 100 m2 értéket, ezért PQT eljarast a targyi
munkak esetében nem szukséges lefolytatni.

9. A SZIGETELESI RENDSZER JELOLESEI

- A szigetelési rendszer jeldlése az IG-15 szabalyzat szerint: 3L-BR0O1 DENSOLEN AS40 Plus

haromrétegl butilkaucsuk szalagbdl felépitett szigetelési rendszer

Az MSZ EN 12068:2000 szabvany szerint: C50 terhelési osztaly, amely nagy mechanikai ellenallasu,
+50 °C tartds uzemeltetési hémérsékletig alkalmazhato szigetel6 rendszert jelent.

Az MSZ EN ISO 21809-3:2016 szabvany szerint: FIC TYPE 12-1 tipusjelii hidegen alkalmazott
szalagos szigetelési rendszer +50 °C tartés Uzemeltetési hémérsékletig.

10.A SZIGETELESI RENDSZER FELEPITESE

Foldbe fektetett acél csbvezetékek hegesztési varratainak, iveinek és szerelvényeinek
korrézidvédelmi szigetelésére szolgald, egy szalaghdl allé korrézidvedelmi rendszer, amely kettd
réteg belsd szalagbdl (= 1 tekercselés 50 %-os atlapolassal), és kettd réteg kilsé szalagbdl (= 1
tekercselés 50%-os atlapolassal) all. Ennek megfeleléen a harom rétegl szalagbdl négy réteg kertl
egymas folé.

A négy rétegl rendszer (lasd: bels6 — és kulsé rétegek) felépitéséhez DENSO AS 40 PLUS tipusjeli
korrozidgatlé szalag kerll alkalmazasra, amely felépitését tekintve harom rétegi, ahol a butilkaucsuk
rétegbe a polietilén hordozé foliat aszimmetrikusan agyaztak be. A belsé butilkaucsuk réteg egy
tapadast segitd réteggel rogzul a polietilén hordozoéféliahoz.

10.1. Rétegrend, minimalis vastagsagok

A szigetel6 rendszer 6sszes rétegvastagsaga: 3,2 mm
Ebbél:

- DENSOLEN HT vagy HT25 vagy MT25 primer alapozé: ~0,1 mm (nedves rétegvastagsag ~0,2
mm)

- DENSOLEN WP Mastic szalag vagy DENSOLEN W Mastic tdmb anyagu felllet kiegyenlitd
réeteg a 30 foknal meredekebb fellleti Iépcsdk kiegyenlitésére. (A WP Mastik szalag gyari
szigetelésvégek, varratok esetében szolgal a felulet kiegyenlitésére, a 1 W Mastik tdmb
nagyobb terek kitoltésének céljara is alkalmazhato.)

- Bels6, AS 40 PLUS szalagtekercs: 1,6 mm (a kiilsé butilragaszto réteg fekete szini)

- Kiulsé AS 40 PLUS szalagtekercs: 1,6 mm (a kuilsé butilragaszto réteg sarga szin(i)

15/42



IG-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kovetelményei
Verziészam: 1.

13.18 sz. melléklet

Minta APS Szigetelési rendszerek felhordasi kévetelményeihez a
DENSOLEN AS40 PLUS rendszer példaja alapjan

Metszetben lathatd rétegek szinei belulrél kifelé haladva 4 szalagréteg esetén:

szurke-fekete-szlrke-fekete-szirke-sarga-szirke-sarga

10.2. Alkalmazhaté szalag szélességek a csb6atmérotél fliggéen

DN 65-ig: 30 mm
DN80-t6l kezd6dbéen és DN200-zal bezarélag: 50 mm
DN200 folott: 100 mm

30 mm és 50 mm szalagszélesség esetén a felhordas kézi munkaval is térténhet.

50 mm-nél nagyobb szalagszélesség esetén a DENSOMAT tekercsel6 készilék alkalmazasa
kotelezob.

Az APS targyat képez6 projekt keretében alkalmazasra kerul6 szalag szelesseg: az 1.7. pont szerint

A szigetelési munka soran kezi tekercselo keszulek kotelezo alkalmazasa: az 1.7. pont szerint.

11.A SZIGETELESI MUNKA MEGKEZDESENEK ELOFELTETELEI

A szigetelési munkat kizardlag az alabbi eléfeltételek munkavégzés helyszinén torténd teljesitése
esetén szabad megkezdeni:

(Megj.: A szigetelési munkaba a felllet el6készitése is bele értendé.)

11.1. Altalanos munkakezdési feltételek
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Sikeres PQT eljaras megtartasat igazolo6 jegyzdékdnyv megléte (amennyiben az 5. pont alapjan
PQT eljaras tartasa a targyi munkak esetében elbirasra kerult.)

FGSZ Zrt. altal jovahagyott kivitelez6i APS megléte.

Szigetelési munkaban részt vevd személyek kiképzettségét tanusité dokumentumok megléte
A szigeteléshez felhasznalasra kerll6 anyagok, segédanyagok megléte.

EBK feltételek megléte, anyagok biztonsagi adatlapjainak, felhasznalasi utmutatoéinak helyszini
megléte.

A biztonsagon adatlapokon szereplé egyéni véd6eszkdzok és felszerelések megléte

ElGirt alkalmazasi feltételek (Id. 11. pont) megléte (munkagdddr méretei, szabad lrméret,
id6jaras, hBmérsékletek, paratartalom, pormentes kdrnyezet stb.)

A szigetelési munkahoz szikséges, ill. eldirt eszkdzdk, berendezések, mérédmiszerek,
szerszamok megléte, megléte és megfeleld allapota.

Szigetel6 anyagok mUibizonylatainak és szérdanyag bizonylatanak helyszini megléte.

Szigetel6 anyagok biztonsagi adatlapjainak helyszini megléte.
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- Vizsgalati és ellen6rzési terv és a vizsgalatok és ellenérzési miveletek eredményeinek
rogzitésére alkalmas terv, ill. jegyzékényv formatumok helyszini megléte (ITP).

- A mdiszaki ellenér épitési naplo bejegyzése, amely tanusitja a fenti el6feltételek teljesitését.

11.2. A szigetelési rendszer elkészitésének személyi el6feltételei
A szigetelést csak olyan személyzet végezheti:

- Aki jelen szigetelési eljarasat (APS) ismeri és betartja.

- Akit a szigetel anyagot gyarté cég, vagy annak erre feljogositott képvisel6je a kivitelezési
munkalatok megkezdése elbtt a szigetelési rendszer elkészitésére kioktatott, és errdl az
elvégzett oktatasrol személyre szo6l6 oklevelet allitott ki, ezt a dokumentumot a munkavégzés
muszaki ellenérének bemutattak és a munkaveégzés helyszinén tartjak.

- AKki a szigetel6anyag gyartojanak az adott anyag felhasznalasara vonatkozo6 el6irasait ismeri
és betartja.

- Aki a jelen APS-ben el6irt anyagokkal, segédanyagokkal, eszkdzokkel, szerszamokkal,

védobfelszereléssel és dokumentumokkal a kivitelezés helyszinén rendelkezik.

Létszamsziikséglet:

1 6 helyszini miiszaki vezetd (munkavezetd)

1 6 helyszini minéségellenér (lehet azonos az elézével)
1 f6 fellletel6készitd (lehet azonos az alabbiakkal)

Helyszinenként legalabb 2 &, a szigetelési rendszer felvitelére igazoltan betanitott szigeteld
szakember

11.3. A szigetelési rendszer helyszini felépitéséhez sziikséges anyagok,
segédanyagok

Kiemelt kdvetelmény, hogy a felhasznalasra kerul§ anyagok csomagolasukon rendelkezzenek az
egyértelmi helyszini azonositasukhoz szlkséges jeldlésekkel, informacidkkal. Megbontott
csomagolasu, atcsomagolt, mas edénybe attoltott, ill. Omlesztett kiszerelésii anyagok nem
hasznalhatok fel a szigeteléshez.

A szigetelési rendszer kivitelezéséhez szikséges, kovetkez6 tablazat szerinti anyagokat,
segédanyagokat kell a munkavégzés helyszinén tartani. Az anyagok az 1.8. pont tablazataban
kerultek felsorolasra.
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11.4. A szigetelési rendszer elkészitéséhez a helyszinen sziukséges
szerszamok, eszkozok.

A szigetelési rendszer kivitelezéséhez sziikséges, az 1.9 pont tablazataban felsorolt eszkdzoket a
munkavégzés helyszinén tartani.

12.A SZIGETELESI MUNKA FOLYAMATA.

A szigetelési munka soran az alabbi f6 folyamatlépéseket kell kdvetni.

A folyamatlépések a tovabbiakban részletesen is szerepeltetésre kertiltek.

- A szigetelés alkalmazasi feltételeinek ellenérzése

- A szigeteléssel ellatasra kerul6 fellletek fellletének tisztitasa, el6készitése, kiegyenlitése

- Alapozé (primer) bevonat elkészitése (DENSOLEN Primer HT vagy HT25 vagy MT25)

- Szalag rétegsorok felvitele (bels6¢ réteg AS40 Plus fekete/szlrke, kuilsé réteg AS40 Plus
sarga/szurke)

- Szalagos rendszer javitasa W Mastik-kal (pl. tapadasier6 vizsgalat/sériilés esetén)

- A szigetelés munkakozi ellendrzései, vizsgalatai (ITP alapjan)

- A szigetelés munka szakértdi vizsgalatai

- A szigetelés munka tovabbi atvételi vizsgalatai

- A szigetelés munka dokumentalasa, szigetelési nyilvantartas elkészitése

12.1. A szigetelés alkalmazasi feltételeinek ellenérzése
A szigetelési munka soran az alabbi alkalmazasi feltételek meglétét kell ellenérizni.

12.1.1. Munkago6dor méretek, szabad Girméret

- A munkag06dor kialakitasa, (rézsl szoge, megtamasztasa, mérete, alakja, korulkeritése, atjarok
kialakitasa, a talaj deponalasa stb.) felelien meg a vonatkozo rendelet el6irasainak.

- (4/2002. (Il. 20.) SZCSM-EUM egyuttes rendelet az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok soran megvaldsitand6 minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl.)

- A munkagodor mérete olyan legyen, hogy a szigeteléshez korkorosen legalabb 60 cm szabad
drméret alljon rendelkezésre. A szabad lUrméretet egyéb targyak, cs6vezetékek, alkatrészek,

munkaeszk6zdk stb. nem korlatozhatjak.

12.1.2. Paratartalom

- Aszigetelési rendszer kialakitasara iranyuld munkavégzés akkor végezhetd, ha a leveg6 relativ

paratartalma a 80 % értéket nem haladja meg.
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12.1.3.

Pormentes kornyezet és feliiletek biztositasa

A szigetelési munka szall6 por jelenléte esetén nem végezhetd.

Az elbirt pormentességet szélmentes idében térténdé munkavégzéssel, a por s(ritett levegdvel

torténd eltavolitasaval, ill. a felliletek takarasaval kell biztositani

12.1.4. Homeérsékletek

A szigeteléssel ellatasra kerilé felilet hémérséklete legalabb 3 °C -kal haladja meg a levegd

harmatpontjat. Ennek hianyaban tilos szigetelési munkat végezni. végezni.

A szigeteléshez felhasznalt szalag tekercsek és egyéb anyagok hémérséklete legalabb 3 °C -

kal haladja meg a leveg6 harmatpontjat. Ennek hianyaban tilos szigetelési munkat végezni.

Ugyelni kell arra, hogy a cséfeliilet és a szalag kozti hémérséklet kiilonbség ne legyen tdbb 30

°C -nal. ennek hianyaban gyirédések keletkezhetnek a fellileten

Az el6irt hémérsékleteket fém felllletek esetén melegitéssel, flitott szigeteld satorral, ill. a

szigeteld anyagok esetében f{itott helyen valé tarolassal kell biztositani.

Hémérsékletek tmin tmax Megjegyzés
Szigeteléssel ellatasra kerul6 felllet (cs6) | -10 °C-tél +50 °C-ig | Ld. még az utolso elbtti
hémérséklete sort.

Kdrnyezeti hdmérséklete -40 °C-tol +60 °C-ig | Ld. még az utolso sort.
DENSOLEN Primer HT/HT25 alapozé | -10 °C-tol +40 °C-ig | Ld. még az utolso sort.
alkalmazasi hémérséklete

DENSOLEN Primer MT25 alapozo | -10 °C-tol +50 °C-ig | Ld. még az utolsé sort.
alkalmazasi hémérséklete

DENSOLEN AS40 Plus alkalmazasi | -10 °C-tol* +50 °C-ig | Ld. még az utolso sort.
hémérséklete

A szigeteléssel ellatasra kerul6 felllet hémérséklete legaldbb 3 °C -kal haladja meg a levegd

harmatpontjat.

A szigeteléshez felhasznalt szalag tekercsek és egyéb anyagok hémérséklete legalabb 3 °C -kal

haladja meg a leveg6 harmatpontjat.
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12.2. A szigeteléssel ellatasra keriil6 fellletek tisztitasa, elokészitése

12.2.1. Feliilet el6készitése meglévo szigeteléshez torténd csatlakozas esetén

Meglévé szigetelési rendszerhez valé csatlakozasnal, pl. régebbi bitumen alapu, vagy folias
szigetelések esetén, a meglévl és az uj szigetelési rendszer kozott altalaban DN/2, de legalabb 250
mm atlapolast kell kialakitani.

Targyi projekt esetében az eloirt atlapolas minimalis erteke: az 1.10 pontban eldirt érték.

A szemcsesugaras tisztitas megkezdése elbtt a csatlakozd, meglévé szigetelések széleit a fellletrdl
valé levalas megakadalyozasa utan (gumilap) korkorosen el kell vagni, ill. le kell munkalni és a
szemcsesugaras tisztitas idejére azok mechanikai védelmét biztositani kell. A mechanikai védelem
terjedjen ki a fellletrdl valo levaldas megakadalyozasara is. (Példa: Leszoritdas gumi lappal vagy
szalaggal.)

A csatlakoz6 szigetelések széleit raspollyal, reszelével vagy erre alkalmas mas szerszammal 30
foknal kisebb szégben, kupfelllet alakura le kell munkalni. A lemunkalt fellletnek egyenletesnek,
hullamossagtol mentesnek kell lennie.

A csatlakoz6 szigetelés lemunkalasa helyett a primer réteg folé elhelyezésre kerul6 kitolté gyurmaval
is eléallithatd a kivant geometrigju, egyenletes, 30 foknal laposabb szdgi felllet.

A munkagodor fala és a szigetelés széle kdzott legalabb 800 mm tavolsagnak kell lennie. Amennyiben
ez nem volna meg, a mliveletet a szabad hely kialakitasahoz szikséges féldmunkaval kell kezdeni.

A szigetelésrél a szennyezddéseket (sar, por, viz, olaj, zsir stb.) a szigetelés szélétdl szamitott, min.
500 mm hosszan el kell tavolitani.

A fellletet 40-es szemcséjli csiszolovaszon szalaggal a kertlet irdnyaban kérkérésen érdesiteni kell.
Az érdesités a szigetelés szélétdl szamitva min. 200 mm szélességl fellletre terjedjen ki.

Abban az esetben, ha a felllet e mlveletek elvégzése utan még egyenetlen maradna akkor a primer
réteg felhordasa utan a feluleti egyenetlenségeket gyurmaval ki kell egyenliteni.

12.2.2. Csatlakozas a gyari szigeteléshez

Gyari 3L-PE szigeteléshez val6 csatlakozas esetében, ha a szigetelés hataranal nem biztositott eleve
a 30 foknal laposabb élszdg, a feluletet félgombdlyl raspollyal* 30 foknal laposabb szdgben le kell
munkalni.

A 30 foknal kisebb hajlassz6gdn tulmenden kdvetelmény az is, hogy a lemunkalt felllet egyenletes,
kuppalast alaku legyen. Ennek megfeleléen a felllet ne legyen hulldmos és a lemunkalt szigetelés
és az acélcsé hatarvonala jo kdzelitéssel kor alaku képet mutasson nem pedig pl. kérkérésen futd
hulldmos vonalat.

A mechanikai megmunkalas helyett megfeleld alternativ megoldas a primer réteg felhordasat
kovetden a felllet korrézidvédelmi gyurmaval torténd kiegyenlitése is. A 30 fokos szbgre és az
egyenletes, kupos felliletre vonatkozé kdvetelmény gyurma alkalmazasa esetén is érvényes.

A gyurmazott fellleten az ujjal valé nyomkodas eredményeként esetlegesen keletkezd egyenetlen
fellletet a lehetd legnagyobb mértékben el kell simitani.

20/42



IG-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kovetelményei
Verziészam: 1.

13.18 sz. melléklet

Minta APS Szigetelési rendszerek felhordasi kévetelményeihez a
DENSOLEN AS40 PLUS rendszer példaja alapjan

A gyari szigetelésre az als6 szalagréteg a kerulet mentén mindenhol legalabb 50 mm-t takarjon ra, a
fels6 szalagréteg pedig takarjon ra tovabbi 50 mm-t az alséra.

A primer réteg szélessége haladja meg mindkét szalagréteg szélességét
Az érdesités szélessége haladja meg a primer réteg szélességét.

A kész szigetelés esetében a szalagréteg melletti fellleteken a primer rétegnek, a primer réteg melletti
fellleten pedig az érdesitésnek latszania kell.

A csatlakozé gyari szigetelések feluletét tisztitas utan 40-es finomsagu csiszolovaszon szalaggal
korkorosen érdesiteni sziikséges. Az érdesités a gyari szigetelés hataratél szamitva legalabb 110 mm
szélességben torténjen meg.

*Megjegyzés: Megengedett az élek lemunkalasanal mas mechanikus moédszer is, de a 30 foknal
kisebb hajlassz6gon tulmenden kévetelmény az is, hogy a lemunkalt felllet kozelitéleg kupos felllet
legyen, ne legyen hullamos és a lemunkalt szigetelés és az acélcsé hatarvonala jo kdzelitéssel kor
alaku képet mutasson nem pedig pl. kérkordsen futé hullamos vonalat.

12.2.3. Kompresszor levegd zsir és olajmentességének ellendrzése

A kompresszor levegé viz és olajmentességének ellendrzését kozvetlenll a napi munkavégzések
megkezdése el6tt el kell végezni és minden munkanap kezdetén meg kell ismételni.

A kompresszor levegd zsir és olajmentességét az u.n. fehér rongyos prébaval kell ellendrizni, melynek
lényege, hogy egy tiszta, szaraz, fehér pamut rongyot kell kifeszitve a légaramba tartani és 5 perc
elteltével fény felé forditva vizsgalni kell a rongy foltossagat, ill. elszinezédését. Megfelel6 a proba, ha
nem tapasztalhaté sem folt, sem elszinezédés.

A vizsgalatot a leveg6t szallitd tomlb szordpisztoly feléli végénél kell elvégezni ugy, hogy a témlén a
vizsgalt leveg6 athaladjon.

12.2.4. Fém feliiletek elokészitése

Az acélcsdvek szigeteléstél mentes végeit, hegesztési varratait és a fittingek fellleteit,
szemcsesugaras tisztitassal kell megtisztitani.

A kiindulasi aceél fellleteket ugy kell megtisztitani, hogy azok viztél, portdl, zsirtdl, olajtol, soktol,
oldészer maradvanyoktdl és egyéb idegen anyagoktdl mentesek legyenek.

A felllet zsir- és olajmentességét mas anyagokat nem tartalmazé tiszta (99.9% tdménység)
izopropil-alkohollal, vagy tiszta lakbenzinnel kell elvégezni. A tisztitasi mlvelet végén a fellletet az
oldészer maradvanyoktol enyhe melegitéssel el kell tavolitani, vagy elegendd idét kell hagyni az
oldoszer maradvanyok elparolgasara.

Az elérendd tisztasagi fokozat az MSZ EN ISO 8501-1 szabvany szerint: Sa 2 V2
Az elérendé érdesség értéke MSZ EN ISO 8503 szabvany szerint: Rz 50-100 mikron.

A szemcsesugaras tisztitashoz kizarélag olyan széréanyagok (pl. granithomok) hasznalhaték fel,
amelyek rendelkezzenek a korréziovedelmi célu felllet elékészitésre vald alkalmassagukat igazold,
mibizonylattal, megfeleléségi nyilatkozattal vagy teljesitmény nyilatkozattal.
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A szoréanyag megvalasztasanal figyelembe kell venni, hogy kifejezetten acél fellletek
korrézidvédelmi bevonatképzése elbtti felllet elbkészitésére alkalmas szérdéanyagok alkalmazhatok.
Megj: Egyes épitdipari fellletek megtisztitdsara valé szoréanyagok nem alkalmasak
korroziévédelmifelllet el6készitésre, mert kloridot és egyéb szennyezdket tartalmazhatnak.

Egyebekben a feliletek el6készitése a jelen APS-hez mellékletként csatolt felhasznalasi utmutaté
szerint torténjen.

12.2.5. Keszty(i kotelezé hasznalata

A fém és egyéb fellletek elbkészitését kovetben a fém fellleteket, a szigetelések fellleteit és a
szigeteldanyagok egymashoz csatlakozo fellleteit a tovabbi munkafolyamatok soran csupasz kézzel
megérinteni vagy megfogni TILOS.

A feliletek megérintése, megfogasa kizardlag tiszta, szaraz, zsirtél és olajtél mentes
munkakeszty(ikben megengedett. A keszty( viselése KOTELEZO.

Kuléndsen kerulendé magatartasok:
- Csupasz kézzel a fém fellilet, a primer felllet, vagy a szigetel6anyagok fellletének érintése.
- Afeluletekre torténé tamaszkodas.
- Munka kozben a fellletekbe torténé kapaszkodas, pl. lehajolas, leguggolas soran.
- Minden egyéb tevékenység, amely a fellletre kerll6 szennyez6dések révén a szigetelési

rendszer tapadasat csokkentheti.

A munkavégzéshez olyan mindségi és kényelmi szintl kesztylket kell a személyzet szamara
biztositani, amely a kézlgyességiket nem korlatozza jelentés mértékben.

A keszty( viselése miatti kényelmetlenségeket az elérni kivant minéség érdekében tudomasul kell
venni.

12.2.6. Feliiletek takarasa

Abban az esetben, ha a megtisztitott fellletekre a szigetelés tovabbi rétegeinek felhordasa nem
folyamatos munkavégzéssel torténik, azaz a felUletek el6készitése, ill. az egyes rétegek felhordasa
kozott a munkavégzés valamilyen okbdl megszakitasra kertl, a fellleteket ideiglenes takarassal kell
megvédeni a tovabbi szennyezddésektdl, portdl, csapadéktol, zsirtol, olajtol stb.

A takarasokat olyan modon kell ideiglenesen rogziteni, hogy az a fellletrél ne tudjon leesni, pl. a szél
hatdsa miatt.

Az ehhez szlkséges tiszta fellletl takar6 eszkdzdket a munkavégzés helyszinén kell tartani.

A takaro eszkozok felllettel érintkezd részeinek tisztasagat a hasznalat és a tarolas soran meg kell
6rizni. Amennyiben ez nem sikerlilne, mindig Ujabb, tiszta fellletl takaré eszkdézOk hasznalata
szukseges.

12.3. Alapozé (primer) bevonat elkészitése

A megtisztitott és szaraz fellletre a gyarto altal el6irt alapozét (tapadas elésegité szert) kell felhordani
ecset vagy festéhenger segitségével. A felhordas soran mind a betekercselni szant gyari szigetelés
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végeket (100 mm), mind a megtisztitott acél fellletet be kell kenni. Az alapozénak rdvid idén belll
meg kell szaradnia.

Egyebekben az alapozas a jelen APS-hez mellékletként csatolt felhasznalasi Utmutaté szerint
torténjen.

12.4. Korvarratok, hosszvarratok, spiralvarratok és egyéb egyenetlen feliletek
kitoltése gyurmaval

Korvarratok, hosszvarratok, spiralvarratok mentén, régi bitumenes szigetelés csatlakoztatasanal és
egyéb fellleti mélyedések, vagy kiemelkedések esetében altalaban kitolté gyurmaval kell a fellletet
kiegyenliteni.

Bonyolultabb alaku gépészeti elemek (T-idom, edényfenék, karima, szerelvény, leliritd csonk stb.)
esetén a jelen APS-hez csatolt felhasznaloi utmutatok elbirasai szerint kell a kiegyenlitést elvégezni.

A kérvarratok, hosszvarratok és spiralvarratok mentén, ill. egyéb mélyedések, kiemelkedések mentén
az elkészult szigetelés elsd rétege alatt Iégzarvany nem maradhat.

Azokban az esetekben, amikor a varratdudor mérete és alakja olyan, hogy gyurmazas nélkul is
biztosithaté az elsé szalagréteg légzarvanytdél mentes tapadasa az alatta lévé fellletekre, a
gyurmazas elhagyhato.

A légzarvanyok elkerulésére vonatkozo elképzelések sikerességét a probaszigetelések soran minden
esetben ellendrizni kell. A légzarvanytdl valé mentesség pl. a lefejtett elsé szalagréteg tapadé
rétegének vizualis megfigyelése alapjan kertlhet megitélésre, ahol a feluletrél torténd levalasztast
koévetden fényes marad a szalag alsé tapado rétege, ott a szigetelés nem minésithetd Iégzarvanyoktol
mentesnek.

Egyebekben az alapozas a szigetelési rendszer forgalmazodjanak aktualis felhasznalasi utmutatoja
szerint torténjen. Az utmutatot a kivitelezés helyszinén kell tartani.

12.5. Szalag rétegsorok felvitele

Legalabb két, kulénbdz6 szin(i szalagot kell alkalmazni (fekete és sarga kilsé oldal), hogy a
rétegfelépités a helyi miiszaki felligyelet szamara gyorsan kdvethetévé valjon.

A szalagok belsé oldalan a butilkaucsuk réteg szine szurke, igy jol megkulonboztethetd a kulsé tapado
rétegek fekete, ill. sarga szinétdl. A szalagok kilsé, és belsé oldalanak felcserélése azonnal
észlelhet6.

Az elsd (belsd) szalagot legalabb 50%-os atlapolassal kell felhordani. A tekercselés soran a gyari
szigetelést a hegesztési varrat mindkét szélén legalabb 50 mm szélességben be kell tekercselni.

A masodik szalagot szintén 50%-os atlapolassal kell felhordani, Ugyelve arra, hogy a gyari szigetelést
itt mar 100-100 mm szélességben kell betekercselni, azaz a kulsd szalagréteg sor a belsd szalagréteg
sorra legalabb tovabbi 50 mm-t lapoljon ra.

Egyebekben a szalagrétegek felhordasa a szigetelési rendszer forgalmazdja altal eldirt, aktualis
felnasznalasi utmutatdé szerint torténjen. Az aktudlis felhasznalasi utmutatét a munkavégzés
helyszinén kell tartani.

A kész szigetelési rendszer rétegfelépitését alap esetben, ill. GRP / Uvegszalas poliészter
mechanikai véddréteggel ellatott szigetelés esetén az alabbi abrak szemléltetik:
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Megjegyzések:,
1. ADENSO AS 40 rétegei a kévetkezéek:
DENSOLEN Primer HT-25 alapozé: 0,1mm
Belsd AS 40 PLUS szalagtekerecs: 1,6 mm

A tekercselést 50%-os atlapolassal kell
elvégezni.

Helyszini iivegszal erdsitési bevonat (GRP) ”’.’Q
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A varrat szélénel a hézagot “\
DENSOLEN BUTIL Mastik Kittel |
fel kel tolteni. |

Megjegyzések:,
1. A DENSO AS 40 rétegei a kovetkezdek:
DENSOLEN Primer HT-25 alapozé: 0,1mm
Belsé AS 40 PLUS szalagtekerecs: 1,6 mm

A tekercselést 50%-os atlapola kell
elvégezni.

Megj.: Az abrak DN800-tdl eltéré cséatmérdk esetében is értelemszerlien érvényesek.

12.6. Szalagos rendszer javitasa W Mastik-kal (pl. tapadasier6 vizsgalat/sériilés
esetén)

Tavolitsa el a nem tapado, l16gdé/kiallé részeket a mar meglévé AS40 Plus szigeteld rétegrdl ugy, hogy
a mélyedés minden iranyban minimum 30°-ban le legyen térve.
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Erdesitsiik fel 80-as szemcseméretii csiszolépapirral alaposan keriilet irdnyban a javitando teriiletet
hatarol6 teljes cs6szakaszt két iranyban 20-20 cm-re a hibas résztdl.

Portalanitsuk az adott cs6szakaszt.

Alapozéval kenjik le mélyedést és az egész felérdesitett szakaszt az elézekben foglaltak szerint.

Az alapozé szaradasa utan, toltsik fel a mélyedést a DENSOLEN®-W Mastik kézzel formazhato,
tartésan plasztikus gyurmaszer( anyaggal légzarvany nélkul.

Ezt kovetben vigyuk fel a javitando teruletre a szalagrendszer also rétegsorat 10-10 cm szélesen,
majd a kulsé rétegsorat 15-15 cm szélesen.

Egyebekben a javitd anyagok felhordasa a szigetelési rendszer forgalmazéjanak aktualis
felhasznalasi utmutatoja szerint torténjen. Az utmutatét a kivitelezés helyszinén kell tartani.

12.7. Szalagos rendszer masodik (klilsd) rétegsoranak javitasa légbuborékok

jelenléte esetén

Amennyiben a kllsé rétegsor alatti légzarvanyok dsszesitett felllete meghaladja a teljes szigetelt
felllet 1,5 %-at vagy van olyan légzarvany, amelynek mérete nagyobb 10 cm?-nél, a kdvetkez6 javitasi
eljarast lehet alkalmazni.

Ovatosan szurjuk fel a Iégbuborékokat és nyomjuk ki a levegét - VIGYAZAT: az alsé szigetel6
réteg ne séruljon.

A javitott cs6szakaszt ujra kell szigetelni az alabbi két modszerrel.

Amennyiben a hiba azonnal észlelve lett vagy a varratszigetelés meg lett védve az UV sugarzas
és por ellen, akkor a javito rétegsor ratekercselhetd a javitott szakaszra. A javitas 1 menetsor
(kuls6) AS40 Plus szalaggal torténjen. A javitas kiterjedése min 10-10 cm-rel nyuljon tul a két
legszélsé szurasi helyen.

Amennyiben a hiba egy nap eltelte utan lett észlelve és/vagy poros a felllet, akkor el6szor a
javitott szakasz két oldalan 20-20cm csOszakaszt fel kell érdesiteni kertlet iranyban 80-as
csiszold vaszon szalaggal. Portalanitas utan a feltletet alapozéval kell ellatni majd 1 menetsor
korroziévédelmi szalaggal (fekete/szirke) és 1 menetsor mechanikai védészalaggal
(sarga/szirke) kell ellatni. A felhordas kdvetelményei azonosak azzal, mint amikor a teljes
szigetelési rendszert egy meglévd szigetelésre kell felhordani (Id. az el6z6ekben). A
szalagrendszer also6 rétegsorat 10-10 cm széles, majd a masodik, kilsé rétegsort 15-15 cm

széles tulnyulassal kell elkésziteni a két szélsd, szurassal javitott Iégzarvanyhoz képest.

Egyebekben a javitd anyagok felhordasa a szigetelési rendszer forgalmazéjanak aktualis
felhasznalasi utmutatoja szerint torténjen. Az utmutatot a kivitelezés helyszinén kell tartani.
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12.8. Cso6-talaj atmenetek kialakitasa, kiegészité informaciok

A targyi APS szerinti folias szigetelési rendszerre fold-levegé atmenetek (felallasok) esetében
kiegészité mechanikai védéréteget kell felvinni.

A fold-levegd atmeneteknél a csévek szigetelését fliggbleges iranyban, legalabb 20 cm-rel a talaj
felszine folé ki kell futtatni. A szigetelési rendszer a csé festékbevonatara legalabb 50 mm-t takarjon
ra.

A szigetelésre kiegészitd mechanikai védéréteget kell felvinni.
A védéréteg elkészitésének részletkérdéseit kulon technologiaban (APS-ben kell meghatarozni)

A védbéréteg 3 mm rétegvastagsagu lvegszalas poliészter réteg legyen, amelyet 100 mikron
rétegvastagsagu GEL fedéréteggel kell a nedvesség behatolasa ellen megvédeni. A GEL feddréteg
szine legyen azonos az alapcsé festékbevonatanak szinével. A kiegészitdé védéréteg a szigetelésre,
ill. a cs6 festékbevonat rendszerére legalabb 50 mm-t takarjon ra.

A kiegészit6 védoéréteget annak felsé részénél UV allé szalaggal kell lezarni. A szalag funkcidja a
nedvesség behatolasanak megakadalyozasa a védéréteg ala.

A szalag tipusa: DENSOLEN®-AL/-PB, nagy szakitoszilardsagu aluminiumféliaval ellatott 6ntapado
laminalt butilkaucsuk-szalag.

Azokban az esetekben, amikor a csé-talaj atmenet koril ndvényzet nincs, azaz a teruletkarbantarték
tevékenységébdl adoddé karokozas nem merllhet fel, megengedett az Uvegszalas poliészter
védéréteg helyettesitése DENSOLEN®-AL/-PB, nagy szakitészilardsagu aluminiumféliaval ellatott
Ontapadd laminalt butilkaucsuk-szalaggal.

A fold-leveg6 atmenet elkészitésének vazlatos rétegrendjét a kdvetkez6 abra mutatja.

7/ eloiras szerinti
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Abban az esetben, ha a féld-leveg6 atmenetek nem fliggélegesek, hanem ferdén allnak fel a féldbél,
a kiegészité bevonatokat olyan hosszusagban kell felhordani a csére, hogy a foldtél 200 mm-nél, ill.
250 mm-nél kisebb fuggdleges tavolsagban elhelyezkedé fellletek a szigeteléssel, ill. a kiegészitd
szigeteléssel be legyenek fedve.

12.9. Fényképek és fényképalbum készitése a szigetelési munka egyes
lépéseirol.

Az egyes, szigeteléssel ellatasra kerll6 gépészeti elemekrdl, ill. a szigetelési munka lépéseirdl
fényképalbumot kell késziteni és azt a szigetelés nyilvantartasi dokumentacidohoz kell csatolni.

12.9.1. Fényképalbum tartalma a gépészeti elemek szigetelésérdl javitasok nélkiili
esetben.
A fényképalbumban minden gépészeti elemrél legalabb 4-5 db kdzeli fotot kell szerepeltetni.
- 1. fotd az el6készitett fellletrdl,
- 2. fotd az alapozdval ellatott fellletrdl,
- 3. foto a kiegyenlité gyurmazasrol (amennyiben készil gyurmazas),
- 4. fotd az alsé rétegsorrdl,

- 5. fotd a felsd rétegsorrdl, és a teljes elkészilt szigetelési rendszerrdl.

A fényképek legalabb 5 megapixel felbontasuak legyenek, szerepeljen rajtuk idé és koordinata bélyeg,
valamint egy a gépészeti elem jelét/azonositojat abrazold tabla vagy felirat.

Az allomanyok nevében a gépészeti elem azonositdja, fajtaja és a fotd sorszama szerepeljen. Példak:
V1123 koérvarrat_1, V1123 kérvarrat_2, ...V1123_korvarrat_5
F3 fejcs6_1, F3 _fejcsé 2, ... F3_fejcsd 5

SZ1_csBszakasz_1, SZ1_cs6szakasz_2, ... SZ1_cs6szakasz_5 stb...

12.9.2. Kiegészit6é fényképek mechanikai sérilések W-MASTIC-kal torténé javitasa esetén

A gépészeti elemek szigetelésének mechanikai hibai W-MASTIC-kal torténd javitasa esetén a
javitasokrdl is sziikséges 5-5 db fényképet késziteni az aldbbi tartalommal:

1. fotd a hibas fellletrél javitas elétt,
- 2. foté a 30 foknal laposabb szdgben lemunkalt fellletr6l és a hibafelulet koruli érdesitett

feltletrol,

3. fotd a kiegyenlité gyurmaval kitoltott feluletrél

- 4. fotd az alsé rétegsorrdl,

5. fotd a felsd rétegsorrdl, és a teljes elkészllt szigetelési rendszerrél.
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A fényképek legalabb 5 megapixel felbontasuak legyenek, szerepeljen rajtuk idé és koordinata bélyeg,
valamint egy a gépészeti elem jelét/azonositojat abrazold tabla vagy felirat.

Az allomanyok nevében a gépészeti elem azonositdja, fajtdja és a fotd sorszama szerepeljen. Példak:
V1123_kérvarrat H1 1, V1123 kdrvarrat_ H1_2, ...V1123_koérvarrat_ H1_5
F3 fejcs6é H1, F3 fejecs6 H1 2, ... F3 fejcs6 H1 5 ...

12.9.3. Kiegészit6é fényképek hélyagosodasok miatti javitasok esetén

A szigetelés holyagosodasi hibainak javitasairdl is szilkséges 3-4 db fényképet késziteni az alabbi
tartalommal:

- 1. fotd az el6készitett, érdesitett fellletrdl,
- 2. fotd az alapozdval ellatott fellletrdl,
- 3. fotd a belsé rétegsorral,

- 4. fotd a kiilsé rétegsorrdl és a teljes elkésziilt szigetelési rendszerrdl.

A fényképek legalabb 5 megapixel felbontasuak legyenek, szerepeljen rajtuk idé és koordinata bélyeg,
valamint egy a gépészeti elem jelét/azonositojat abrazold tabla vagy felirat.

Az allomanyok nevében a gépészeti elem azonositdja, fajtdja és a fotd sorszama szerepeljen. Példak:
V1123 korvarrat H1 1, V1123 korvarrat H1 2, ...V1123 kdrvarrat H1 5
F3 fejcs6 H1, F3_fejecs6 H1 2, ... F3 _fejcs6 H1 5 ...

12.10. A szigetelés EOV koordinatainak bemérése

A szigetelési rendszerrel ellatasra kerll6 gépészeti elemek EOV koordinatait be kell mérni.

Pontszer(i, 1 m-nél nem nagyobb hossziranyl méretli elemek esetében az elem kdzéppontjanak
koordinatait kell meghatarozni.

Vonalszer( elemek (csGszakasz, fejcs6, egyéb) esetében a szigetelési rendszer hatarolé pontjainak
koordinatait kell meghatarozni.

A felmért koordinatakat a szigetelés nyilvantartasi dokumentaciéban, és a szigetelés vizsgalati (ITP)
lapok fejlécében kell szerepeltetni.

12.11. A szigetelés munkakozi ellenérzései, vizsgalatai.

A szigetelési munka munkakézi ellendrzéseit és vizsgalatait a jelen APS-hez mellékletként csatolt
ellendrzési és vizsgalati terv (ITP) szerint kell elvégezni és dokumentaini.

A szigetelési feladatok munkakdzi ellendrzését a jelen APS-hez mellékletént csatolt Ellenérzési és
vizsgalati terv (ITP) alapjan kell végezni.

Kiemelt kévetelmény, hogy minden ellenérzési, vizsgalati folyamatlépés eredményét dokumentalni
kell és az ellenbrzést végz6 alairasaval hitelesiteni kell.

A szigetelés soran az alabbi ellenérzéseket, vizsgalatokat kell elvégezni:
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12.11.1. A szigetelési munka miiszaki feltételeinek, koriilményeinek ellenérzése

- Eszkdzok megléte, alkalmassaga, teljesitmény mutatok megfelelésége.

- Anyagok, segédanyagok megléte, alkalmassaga (szavatossag, bontatlan csomagolas stb.)

- Személyzet kiképzettségének ellenérzése

- Munkavégzéshez szukséges dokumentumok ellendrzése: kiviteli terv, APS, kiképzettséget

igazolé dokumentumok, ITP, egyéb.

12.11.2. Kiindulasi feliilet ellen6rzése

- Kiindulasi szennyezettség

- Fellleti egyenetlenségek

- Varratok magassaga, élszoge

- Csatlakoz6 szigetelések fajtasaga, tisztasaga élszdge, korkords lemunkalasa, foszlasmentes

allapota, tapadasa

12.11.3. Munka kornyezeti feltételeinek ellenérzése

Id&jarasi kortilmények

- Hoémérséklet, paratartalom, harmatpont, fellileti hémérséklet,

Pormentes munkakornyezet

12.11.4. Feliilet elokészités ellendrzései

- Kompresszorleveg6 tisztasaga.

- Kiindulasi felllet tisztasaga (zsir, olaj, talaj stb.).

- Csatlakoz6 szigetelések korkdrds lemunkalasa, védelme, rogzitése.

- Fellleti tisztasagi fokozat ellendrzése.

- Erdesség ellenérzése.

- Zsir, olaj, por, s6, egyéb szennyez6dés hianya a fellileten.

- Csatlakoz6 szigetelések érdessége, lemunkalasa, tisztasaga, a felllet egyenletessége,
g0droktdl, horpadasoktol valé mentessége.

- El&irt élszdgek ellendrzése.

12.11.5. Alapoz6 (Primer) felhordasa soran sziikséges ellenérzések

- Egyenletes rétegvastagsag.
- SzO6rosodéstdl mentesség.

- Erintésre tapadas.
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12.11.6. Gyurmazas soran sziikséges ellenérzések

Fellleti egyenletesség.

Kupos alaku felllet.

30 foknal alacsonyabb hajlasszog.

Gyurmaszalag alkalmazasa esetén a gyurmaszalag dregmentes térkitdltésének, ill. az ehhez

szlkséges keresztmetszeti méretek ellenérzése.

12.11.7. Szalagok felhordasa soran sziikséges ellenérzések

Atlapolasok szélességi mérete masik szigetelésekre, ill. rétegekre térténé csatlakozasoknal
Szalagok megengedett nyulasanak ellenérzése a kiindulasi és felhordott allapotban mért
szalagszélesség valtozasa alapjan. (<1%), ami azt jelenti, hogy a felhordas utan a szalag
szélessége nem lehet kisebb az eredeti (nyujtas nélkdli) szélesség 99 %-anal.
Szalagtoldasok hossziranyu atlapolasainak mérete legalabb masfélszer a szalagszélesség. A
szalagszélesség eldirt ertékét Id. az 1.11 pontban

A szalagtoldasok o6rapozicidja a szalagszélesség az Uj (toldd) szalag lathaté vége 10 és 2 6ra
kozott legyen a csé kerlletén.

Szalagréteg sorok kdzotti atlapolas (50%) ellenérzése.

Légholyag mentesség ellenérzése az elsé rétegsor esetében

Megengedett méret és darabszam alatti Iéghdlyag mennyiség, méret, ill. felllet ellenbrzése a
masodik rétegsor esetében. Kdévetelmény: A kullsé rétegsor alatti |légzarvanyok Osszesitett
felllete nem haladhatja meg a teljes szigetelt felllet 1,5 %-at és egyuttal nem lehet egyetlen
légzarvany mérete sem nagyobb 10 cm2-nél.

Rancmentesség ellenérzése

Pormentesség ellendrzése Uj szalagréteg sor felhordasa el6tt.

A masodik rétegsor Iégzarvanyainak javitasa a 12.7. pontban leirt médszerrel megengedett.

12.11.8. Az elkésziilt szigetelési rendszer ellenérzései
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Rancmentesség ellenérzése.
Légzarvanyok ellendrzése szemrevételezéssel, kopogtatassal.
Tapadas kvalitativ ellenérzése a szalagtoldasok ovatos lefejtésének megkisérlésével.

Ralapolasok, atlapolasok méretének, helyének ellenérzése.
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Szomszédos szigetelésre valo csatlakozasoknal az érdesités, a primer, az els6 rétegsor és a
masodik rétegsor lathaté méreteinek ellenérzése. Tapadas kvalitativ ellenérzése a szalagok
szélénél dvatos lefejtés megkisériésével.

Porusmentesség ellenbrzése nagyfesziltségl atités vizsgalattal az MSZ EN ISO 21809-3
kovetelményei szerint. A vizsgalé miszeren beallitando vizsgalo feszultseg: erteke: Ld. az 1.12

pontban.

12.12. A szigetelés munka szakértdi vizsgalatai.

A szigetelési rendszer elkészitése soran a kivitelez6tdl fuggetlen (annak személyi allomanyaba nem
tartozé), az MMK névjegyzékben szerepld szakértbvel el kell végezni az elkészilt szigetelés
megfelel6ségét tanusitd vizsgalatokat.

A vizsgalatok tartalmat az MSZ EN ISO 21809-3 szabvany kovetelményei alapjan kell meghatarozni.

A megfeleléség értékelése az e szabvany kdvetelményeinek valé megfeleléség értékelését jelentse.

12.12.1. Szakértoi vizsgalat minimalis tartalma

A szakért6i vizsgalatok legalabb az alabbiak vizsgalatara terjedjenek ki:
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Szemrevételezés

Fellleti egyenletesség, ranc és repedés mentesség

50% atlapolas megléte.

Rétegvastagsagok miiszeres vizsgalata

Szalagszélesség megfelelésége felhordas soran alkalmazott nyujtas utan.

Csatlakozas a gyari szigetelésre, vizudlis értékelés, lathatd primer és érdesités megléte.
Enyhe lefejtésnek vald ellenallas szigetelés széleinél és a szalagtoldasi helyeknél

Atiités vizsgalat az MSZ EN I1SO 21809-3 kévetelményei szerint, @ vizsgalati fesziiltség értékét
Id. az 1.13. pontban.

Lefejtési er milszeres vizsgalata.

A lefejtési er6 vizsgalati helyét ugy kell megvalasztani, hogy a koérvarrat, ill. spiralvarrat a
vizsgalt felUletbe essen. A lefejtés soran a rétegek leszakadasi képét is vizsgalni kell.
Rétegek lathato sorrendje

Szalag inditasok és befejezések éra pozicidja

Atlapolas a szalagok csatlakoztatasi helyénél.

Kilsb rétegsor esetében a légbuborékok szama, értékelése.

Belsd rétegsor esetén a teljes Iégbuborék, légzarvany mentesség vizsgalata.
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12.12.2. Szakeértdi vizsgalati helyek darabszama
Az APS targyi hatalya ala tartoz6 szigetelési munkak soran a vizsgalati helyek darabszama:

Legalabb 1 db vizsgalati helyet és ezen felll minden megkezdett 100 m2 gazvezeték felllet utan
tovabbi 1-1 db vizsgalati helyet kell kijeléIni.

Jelen APS targyat képez6 munkak esetében a vizsgalati helyek eloirt 0sszes darabszamat Id. az 1.13
pontban.

A vizsgalati helyeket a vizsgalatok napjan kell kijelélni az FGSZ Zrt. képvisel&jének kérése alapjan.

A szigetelés szakeértéi vizsgalata targyat képez6 csészakaszok betemetése, besajtolasa, behuzasa a
vizsgalati helyek kijeldlése, ill. a vizsgalatok elvégzése el6tt nem megengedett.

12.12.3. Szakértdi vizsgalati dokumentacié

Az elvégzett fliggetlen szakértéi vizsgalatokrol, azok eredményérdl és a megfeleléség értékelésérél
szakértdi vizsgalati jelentést kell késziteni.

A szakért6i vizsgalati jelentésben szerepelt mindsitések az MSZ EN ISO 21809-3 szabvany
kovetelményeinek valé megfeleléség megallapitasara, vagy a megfeleléség hianyanak
megallapitdsara vonatkozzanak.

12.13. A szigetelés munka tovabbi atvételi vizsgalatai.

12.13.1. Megemelt potenciala DCVG mérés.

A szigetelési rendszer betakarasa utan megemelt potenciald DCVG méréssel kell a hibamentes
szigetelést ellen6rizni, melyrél mérési jegyzékonyvet kell felvenni.

A DCVG mérésre vonatkozo részletes mérési technoldgia nem targya a jelen APS-nek. A mérési
technolégiat az FGSZ Zrt-vel a kiviteli terv részeként, vagy kilén kell a vizsgalatot megel6z6en
jévahagyatni.

A vizsgalati eredményeket tartalmazé dokumentumokat a jelen APS szerinti szigetelés
nyilvantartashoz kell csatolni.

12.13.2. Egyenaramu atlagos szétterjedési ellenallas mérése (szivargéaram mérés).

Az iranyitott furassal vagy atsajtolassal elkészitett csészakaszok esetében a vonalba hegesztés elbtt
méréssel meg kell hatarozni a szigetelés egyenaramu, atlagos szétterjedési ellenallasat. Ennek
megengedett 1m? fellletre vetitett minimalis értéke: 10 MOhm.

A mérésrél mérési jegyzdkonyvet kell felvenni.

A mérésre vonatkozo részletes mérési technolégia nem targya a jelen APS-nek. A mérési technoldgiat
az FGSZ Zrt-vel a kiviteli terv részeként, vagy kulon kell jovahagyatni.

A vizsgalati eredményeket tartalmazé dokumentumokat a jelen APS szerinti szigetelés
nyilvantartashoz kell csatolni.
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12.14. A szigetelés munka dokumentalasa, szigetelési nyilvantartas készitése.

A jelen APS alapjan elvégzett szigetelési munkakrol szigetelés nyilvantartast kell késziteni, amelyet a
D-tervhez csatolni kell.

A szigetelési nyilvantartasban az alabbi gépészeti elemek szigetelésére vonatkozé adatokat kell
szerepeltetni.

Helyszini szigeteléssel ellatasra kerll6 egyenes csdszalak,
Kdrvarratok,

T-idomok,

ivek,

Fejcsovek,

Edényfenekek,

Ledrité csonkok

Szalagos szigetelési rendszeren foganatositott szigetelés javitasok.

Egyéb elemek

A szigetelésrol készitett nyilvantartasban a kdvetkezd adatokat kell szerepeltetni:
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A projekt megnevezését, amelynek keretében a szigetelés torténik

A szigetelési munka egyedi azonositojat

A szigetelési rendszer megnevezését

Az alkalmazott szigetelési rendszerre vonatkozé kivitelezdi technolégiai leiras (APS) egyedi
azonositojat

A szigetelési munkaval érintett szallitovezeték, ill. technoldgiai allomas megnevezését

A szigetelési munkaval érintett szallitovezeték szakaszokat és azok hatarait

A szigetelési munkat kivitelez6 cég nevét

A felel6s mlszaki vezet6 nevét

A szigetelési miveletért felelés miszaki ellendr nevét,

A szigetelési munka vizsgalatit és mindsitését végzs fliggetlen szakérté nevét.

A szigetelési munka helyszini munkavezet6jének nevét

A szigetelés elkészitésében részt vevd személyek nevét, szerepkorét

A szigetelés elkészitésében részt vev személyek kiképzettségét igazold okmany szamat

A szigeteléssel érintett gépészeti elemek, alkatrészek (csészalak, varratok, csékészitmények
stb.) egyedi azonositait,

A szigeteléssel érintett gépészeti elemek, alkatrészek fajtajat (csészal, varrat, T-idom stb.)

A szigetelési rendszer jeldlését az MSZ EN ISO 21809-3 szabvany szerint
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- Aszigeteléssel érintett gépészeti elemek kdzéppontjainak, ill. 1 m-nél hosszabb gépészeti elem

(cs6szakasz, fejcs6, egyéb) esetében a szigetelés hatarainak EOV koordinatait

- A gépészeti elem elért fellleti tisztasagi fokozatanak jellilése az MSZ EN 1SO 8509 szabvany

szerint

- Afelllet tisztitasanal alkalmazott széréanyagot

- A gépészeti elemek, alkatrészek szigetelésének naptari napjat.

A szigetelési nyilvantartashoz az alabbi mellékleteket kell csatolni (A mellékletek alabbiak szerinti
szamozasa kotelezd.):

- 1.APS

- 2.PQT eljaras jegyz6kodnyve

- 3

. ITP a munkakdzi vizsgalatok eredményeivel kiegészitve

1
0 © 00 N o o &

Bizonylatok listdja 6sszerendelve a gépészeti elemekkel

. Atiités vizsgalat jegyzdkonyve

. Megemelt potencialu DCVG mérés jegyz6kdnyve

. Egyenaramu atlagos szétterjedési ellendllas mérés jegyzdkdnyve
. Egyéb mérési, vizsgalati jegyz6konyvek

. Fliggetlen szakértéi felllvizsgalat és minésités jegyz6kdnyve

. Egyéb meérési, vizsgalati jegyz6konyvek

- 10. A szigetelést elkészité személyek szigetelési rendszer felhordasara torténé kiképzettségét

igazol6 dokumentumok

11. Fényképalbum

A szigetelési nyilvantartast tartalmazé dokumentaciot papiron, kinyomtatva, valamint elektronikus
formaban is el kell késziteni és at kell adni. A fényképeket csak az elektronikus dokumentacioban kell
szerepeltetni.

Az elektronikus dokumentacié tartalmazza a papir alapu dokumentacio szkennelt valtozatat PDF
formatumban, a felsorolt adatok sor-oszlop formatumba rendezett allomanyait a mellékelt ,Szigetelés
Nyilvantartds. XLSX mintadllomany szerinti MS Excel tablazatban, valamint a fentiek szerinti
fényképalbumot.

Az elektronikus dokumentacioét 1 db Cégkapun hitelesitett konténer allomanyban, nyomon kovethetd
maodon kell atadni az FGSZ Zrt. képviseldjének.

12.15.

12.15.1
12.15.2
12.15.3
12.15.4
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Mellékletek

ITP Ellenérzési, vizsgalati terv és jegyz6kdnyv minta

Szigetelés nyilvantartas minta

Munkavégzésben részt vevék kiképzettségét igazold iratok masolatai.
Oktatasi jegyz6kdnyv minta az APS tartalmanak megismerésérdl



IG-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kovetelményei

Verziészam: 1.
13.18 sz. melléklet

Minta APS Szigetelési rendszerek felhordasi kévetelményeihez a
DENSOLEN AS40 PLUS rendszer példaja alapjan

12.15.1.
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ITP Ellenérzési, vizsgalati terv és jegyzékonyv minta

ITP Ellenérzési, vizsgalati terv és jegyzékdnyv minta

Projekt megnevezése (+megrendelsi SAP szam).
Vardomb-Bonyhad DN200 szallitévezeték kivaltasa a
az 5601 sz. Szalka-Mdcsény kozat és az 56 sz. Szekszard-Mohacs
masodrendi féut keresztezésében

Kivitelezd cég

VABEKO Kft. Siéfok, Fé u. 260.

APS azonositdja:

VB-APS-122/20256

Felelds miiszaki vezetd neve:

Miiszaki ellendr neve

Naplo szama:

Gepeszeti elem jele (varrat, csdszal, T-
idom, sth.)

Munkairanyité neve, alairasa, kelfezes

alairasa, keltezés:

Vizsgalatokért, mindsitésért felelds szemeély neve,

A kitoltést a munkavégzés helyszinén,
azzal idében parhuzamusan kell
végezni.

V-1123
Alkalmazott szigetelési rendszer megnevezése: Kezdd pont EOV koordinatai (1m hossz alaatti elemnél kézéppont): Végpont pont EQV koordinatai vonalszerd elemnél) : Déatum: Oldal:
DENSOLEN AS40 PLUS X Y: X Y:
Ellenérzstt Mincsites Minésits személ Id6pont
S Norma Norma kdvetelmenye Mert, vagy tapasztalt érték Megf./ Minésité személy neve iz v (Ev. H6. Nap, Megjegyzés
mennyiség alairdsa .
Nem megf. ora)
Az APS-ben és az anagok biztonségi
Védéeszkézik APS adatlapjain ellirt véddeszkozak
hianytalanul a helyszinen legyenek
3/2002. (1. 8.)
SzCshi—-Euh Rézsiiszog, megtamasztas, véddkorlat,
Munkaarok, egylittes rendelet, |lépcsd, talaj deponalas tavolsaga az arok
munkag&dér FGSZ szabalyatok, | széletdl es egyeb eldirt kovetelmények a
kivitel terv Normék szerintiek legyenek
APS
Anyagok biztonsagi Az 6sszes anyag brzron'sag adatlapjai a
. APS munkavégzés helyszinen kell, hogy
adatlapjai P
eqyenek.

Anvagok Az APS-ben eldirt anyagok,

Vagok, APS segédanyagok hianytalanul a helyszinen
segédanyagok

legyenek
Anyagok, Azonosithatd gyéari csomagolas,
. APS =, ;

segédanyagok Ervenyes szavatossag

. S Az APS-ben eldirt eszkozok hianytalanul,
Gepek, kesz..mf kek, APS miikédéképes, ép allapothan a
munkaeszkézék .

helyszinen legyenek
Csdfeliilet és a
szigeteld APS Legalabb 3 °C-kal nagyobb legyen, mint pl: Melegités
anyagok a harmatponti hémérséklet utan
hémérséklete
Megfelels idsjérés Hetkoznapi Es6, kod, erSs szél nincs
ertelemben

Levegé relativ
paratartalma a APS <80%
munkafeliiletnél
Harmatpont Tc °C APS Nincs

1. oldal, Bsszesen: 4
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IG-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kovetelményei
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Minta APS Szigetelési rendszerek felhordasi kévetelményeihez a
DENSOLEN AS40 PLUS rendszer példaja alapjan

ITP Ellenérzési, vizsgalati terv és jegyzékdnyv minta

Projekt megnevezése (+megrendeldi SAP szam):
Vardomb-Bonyhad DN200 szallitévezeték kivaltasa a
az 5601 sz. Szalka-Mé&csény kozut és az 56 sz. Szekszard-Mohacs
masodrendu fout keresztezésében

Kivitelezd cég:

VABEKO Kft. Sicfok, Fé u. 260.

APS azonositoja:

VB-APS-122/2025

Felelds miiszaki vezetd neve:

Miiszaki ellendr neve

Napld szama:

Gépészeti elem jele (varrat, csdszal, T-
idom, stb.)

Munkairanyito neve, aldirasa, keltezés

alairasa, keltezés:

Vizsgalatokért, mindsitésért felelds személy neve,

A kitoltést a munkaveégzés helyszinén,
azzal idében parhuzamusan kell

V-1123 végezni.
Alkalmazott szigetelési rendszer megnevezése: Kezdd pont EOV koordinatai (1m hossz alaatti elemnél kézéppont): Végpont pont EOV koordinatai vonalszerid elemnél) : Datum: Qldal:
DENSOLEN AS40 PLUS X: Y: X Y:
Ellenérzott Mincsités Minésité személ Idopont

o Norma Norma kévetelménye Meért, vagy tapasztalt érték Megf./ Mindsité személy neve . v (Ev. Ho. Nap, Megjegyzés
mennyiség alairasa

Nem megf. ora)
Csofeliilet és a
szigetelo APS Legalébb 3 ° C-kal nagyobb legyen, mint pl: Melegités
anyagok a harmatponti hdmérséklet utan
hémeérseklete
Szabad hely APS 60 cm
kdérkérésen
K_:mdul"as: feliilet APS Szaraz, tiszta, zsirmenetes, pormentes
tisztasaga
Szemcseszoré o Grénithomok, szemcseméret 0,9-1,5 mm,
APS ; .
anyag kloridmentes, szaraz
Kompresszor A fehér rongyon & perc atfivas utan, fény Af;zggféfp
leveg6 tisztasaga, APS felé forditva folt vagy szennyezddés nem elvéazeit
fehér rongy préba Iathatd . g .
vizsgalat alapjan

Tisztasagi fokozat |MSZ EN (SO 8501-1 Saz21/2

Erdesség MSZ EN 1S5S0 8503 Rz 50-100 mikron
Jél tapadé, ép,
Csatlakozo Karkorasen elvagott,
. . APS ~ P -
szigetelés Korkorosen a csore tapado,
Kdrkords érdesités min 200 mm
Csatlakozo [: Gyurmazas
szigetelés élszége, APS < 30 fok, konuszos feliifet Pl J}; tan s
alakja
Egyenletes, érintésre nem ragadaé, nem
. . - ) s20rosadé feliilet,
Alapozés (primer) APS Atlapolas a szomszédos szigetelésre
min. 150, max 180 mm
. < 30 fok indulo hajlasszog,
Kérvarratok, Egyenletes, kdnuszos feltlet, pl- Gyy ¥ Kepmetsi
hosszvarratok APS Lo, s
N Legzarvany mentes kitdltésre alkalmas [Zh A
alakja, felilet Képernyoke

Automatiku:
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Minta APS Szigetelési rendszerek felhordasi kévetelményeihez a
DENSOLEN AS40 PLUS rendszer példaja alapjan

ITP Ellendrzési, vizsgalati terv és jegyzékonyv minta

Projekt megnevezése (+megrencdeldi SAP szam):
Vardomb-Bonyhad DN200 szallitévezeték kivaltasa a
az 5601 sz. Szalka-Mdcsény kozut és az 56 sz. Szekszard-Mohacs
masodrendd féut keresztezésében

Kivitelezd cég

VABEKO Kft. Siofok, Fé u. 260.

APS azonositdja:

VB-APS-122/2025

Felelbs miiszaki vezetd neve:

Miiszaki ellendr neve:

Naplé szama:

Gépeszeti elem jele (varrat, csoszal, T-
idom, sth.)

V-1123

Munkairanyité neve, alairasa, keltezés

alairasa, keltezés:

Vizsgalatokért, mindsitésért felelds személy neve,

A kitoltést a munkavégzés helyszinén,
azzal idében parhuzamusan kell
veégezni.

Alkalmazott szigetelési rendszer megnevezése: Kezdd pont EQV koordinatai (1m hossz alaatti elemnél kézéppont): Végpont pont EOV koordinatai vonalszert elemnél) - Déatum: Oldal:
DENSOLEN AS40 PLUS X: Y: X: Y:
Ellenérzott Minosites MinGsits személ ldapont
= Norma Norma kévetelménye Mért, vagy tapasztalt érték Megf./ Mindsité személy neve e yirx v (Ev. H6. Nap, Megjegyzés
mennyiség éléirgsa .
Nem megf. ora)
< 30 fok, egyenletes, kénuszos felllet,
Gyurmazas APS légzarvany mentes kitoltésre alkalmas
feliilet
Légzarvany mentes térkitéltésre
-
Gyurmaszalag APS alkalmas feltilet
Atlapolas >50%,
Légzarvany mentes tapadas,
Ranc- és repedésmentesség,
1%-nal kisebb szalag nyulas,
Els6 rétegsor APS Takaras a szomsfedos szigetelésre min
50 mm,
Szalagtoldasok érapozicidja 10 és 2 dra
kozott
Szalagtoldas kezdési attapolas min. 150
mm
Atlapolés >50%,
1,5 % felilletnél kevesebb dsszfeliileti
légzarvany és, mindegyik < 10 cm2
Ranc- és repedésmentesség,
or 2 g P
Mésodik rétegsor APS 19%-nal kisebb szalag nydlés,
Takaras az elsd rétegsorra min. 50 mm,
Szalagtoldasok drapozicicja 10 és 2 éra
kozott
Szalagtoldas kezdési atlapolas min. 150
mm
Lefejtéssel A szalagszélek lefejtésnek vald
szembeni ellenallas APS ellendllasa tapasztalhatd a szigetelés
proba (kvalitativ) széleinél és a szalagtoldasi helyeknél
Szigetelési
rendszer osszes APS >= 3,2 mm
vastagsaga
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Minta APS Szigetelési rendszerek felhordasi kévetelményeihez a
DENSOLEN AS40 PLUS rendszer példaja alapjan

&

ITP Ellenérzeési, vizsgalati terv és jegyzékdnyv minta

Projekt megnevezése (+megrendeldi SAP szam)
Vardomb-Bonyhad DN200 szallitovezeték kivaltasa a
az 5601 sz. Szalka-Mdcsény kdzut és az 56 sz. Szekszard-Mohacs

masodrendi féut keresztezésében

Kivitelezd cég

VABEKO Kft. Siofok, F6 u. 260.

APS azonositéja:
VB-APS-122/2025

Felelés mifszaki vezetd neve:

Miiszaki ellendr neve:

Naplo szama:

Gépeszeti elem jele (varrat, csészal T-

Munkairanyité neve, aldirasa, keltezés

Vizsgalatokért, mindsitéséirt felelds személy neve,

A kitoltést a munkavégzés helyszinén,

28

idom, stb.) alairasa, keltezés: azzal idében parhuzamusan kell
V-1123 végezni.
Alkalmazott szigetelési rendszer megnevezése: Kezdd pont EOV koordinatai (1m hossz alaatti elemnél kézéppont): Végpont pont EOV koordinatai vonalszerd elemnél) : Datum: Oldal:
DENSOLEN AS40 PLUS X . X Y
Ellenérzétt Mindsités Minésité személ ld6pont

o Norma Norma kévetelménye Meért, vagy tapasztalt érték Megf./ Mindsité személy neve yirs v (Ev. H6. Nap, Megjegyzés
mennyiség élairasa .

Nem megf. ora)

Nagyfesziiltségi MSZ EN ISO 21809- 20 kV
poérusmentesség 3 szabvany prébafesziltséget atités nélkul elvisel a
vizsgélat C mellékiet teljes szigetelés

29

Szigetelés javitas 1

APS 11.6 vagy 11.7

A javitas megfelel az APS
kovetelményeinek

NMechanikai
sériilés javitasa

Szigeteles javitas 2

APS 11.6 vagy 11.7

A javitas megfelel az APS
kovetelmenyeinek

Mechanikat
sértilés javitasa

Szigetelés javitas 3

APS 11 6 vagy 11.7

A javitas megfelel az APS
kovetelményeinek

Légbuborékok
rmiatti javitas

1. Elékészitett feliilet
2. Alapozott felilet

4 vagy 5db .
fanykép a APS 11.6.1 3 Gyurriaazotf feldlet
szigetelésrol . 4. ElsG szalagsor i .
5 Masodik szalagsor a kész szigetelési
rendszerrel
1. A hibds feliletrdl javitas eldtt
:é;ayig::b 2A 3’0 foknal Iflposqbb szdgben
. . lemunkalt felillet es a hibafeliilet kordili
szigeteles érdesitett feliilet
Javitasrol W- APS11.8.2 3. A kiegyenlité gyurmaval kitoltott feltilet
MASTIC-kal valé p oo
kitéltéses javitas 4 Belsd (also) retegsor
B 5. A kiilsd rétegsor és a teljes elkesziilt
eseten szigetelési rendszendl!
2, 3vagyddb 1. Erdesitett felilet
fénykeép a 2. Alapozott felilet (ha késziilf)
szigetelés APS 11.8.3 3. Belsd szalagsor (ha késziilt)
légzarvanyok miatti 4. Kiilsd szalagsor a kész szigetelési
Jjavitasrél rendszerrel
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12.15.2. Szigetelés nyilva

ntartas (minta)

Projekt megnevezése, SAP megrendelés szama

Szigetelési munka egyedi azonositéja

Erintett vezeték, ill. technolégiai allomas

Szigetelés nyilvantartas (minta)

Szigetelést végzd cég neve:

Felelés miiszaki vezetd

Miiszaki ellendr

Gépészeti elemek ( GE) elkésziilt sz

igetelésének adatai

Gépészeti elem (GE) azonositéja

Gépészeti elem (GE) Megnevezése

GE fajtaja

APS
azonositoja

Szigetelési rendszer
megnevezése

Szigetelési rendszer
jelolése az FGSZ 1G-15
szabalyzata szerint

GE szigetelésének* EQV()
koordinatai
(pont vagy vonallanc)

GE szigetelés
idépontja
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*Megjegyzés : Korvarratok esetében és 1 m-nél rovidebb GE esetén a kozéppont koordinatait kell megadni. Csdszalak, csoszakaszok fejcsdvek esetében a végpontok koordinataival kell a helyet megadni.
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Minta APS Szigetelési rendszerek felhordasi kévetelményeihez a
DENSOLEN AS40 PLUS rendszer példaia alapbian

Szigetelés nyilvantartas (minta)

Projekt megnevezése, SAP megrendelés szama Szigetelést végzd cég neve:
Szigetelési munka egyedi azonositoja Felelés miiszaki vezetd
Erintett vezeték, ill. technolégiai allomas Miszaki ellensr

Kotelez6é mellékletek (PDF):

Dokumentum
azonosité

Melléklet Készité

1. APS

2. PQT jegyzdkonyve

3. Bizonylatok listaja dsszerendelve a GE-ekkel

4. ITP a munkakazi vizsgalatok adataival

5. Nagyfesziiltségi atités vizsgalat
jegyzokdnyve

9. Fuggetelen szakértsi feliilvizsgalat és
mingsités jegyzokonyve

6. DCVG mérés jegyzékanyve

7. Egyenaramu atlagos szétterjedési ellenallas
merés jegyzokonyve

8. Egyeb mérési, vizsgalati jegyzékonyvek

10. Fénykeépalbum az APS-ben elairt
tartalommal és allomanynevekkel.
(Elektronikus melléklet)

Megj.:
Az 1-10 mellékleteket papir alapon is el kell késziteni és a D-tervehez (leszamolasi dokumentaciohoz) kell csatolni
A szigetelés nyilvantartast és az 1-11 mellékleteket elektronikus formaban, Cégkapun hitelesitett konténer allomanyban, nyomon kévetheté médon at kell adni az FGSZ Zrt. képviseldjének.

2. oldal, 6sszesen: 2
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Minta APS Szigetelési rendszerek felhordasi kévetelményeihez a
DENSOLEN AS40 PLUS rendszer példaja alapjan

12.15.3. A munkavégzok kiképzettségét igazolé gyartéi/forgalmazoi iratok masolatai.

IRAT1
IRAT2
IRAT3
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12.15.4. Oktatasi jegyz6konyv minta az APS tartalmanak megismerésérol

Oktatasi jegyzékonyv

APS jele, targya:

Az oktatas helye, idépontja:

Az oktatas id6étartama (6ra):

Az oktatd neve, képzettsége, beosztasa:
Az oktatd nyilatkozata:

Alulirott, mint a targyi oktatas oktatdja kijelentem, hogy a szigetelési rendszer elkészitéséhez, ill. jelen
oktatdas megtartasahoz szikséges szakmai és targyi ismeretekkel rendelkezem. Az APS
alkalmazasahoz szikséges ismereteket az oktatas keretében az oktatasban résztvevékkel
részletesen megismertettem.

Az oktatott személyek nyilatkozata:

Elismerem, hogy a targyi munkaval Osszefliggbé jelen technolégiai utasitast (APS-t) ismertetd
oktatason részt vettem, az abban foglalt eléirasokat megismertem, tudomasul vettem, és
alkalmazasukat magamra nézve kotelezének tartom.

OKTATOTT NEVE (OLVASHATO) BEOSZTAS ALAIRAS

Kelt:

Oktato neve, alairasa
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