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13. 17. sz. melléklet

PU-05
DENSOLID FK2C poliuretdn szigetelési rendszer

Kiegészit6é kdvetelmények a szigetelS rendszer alkalmazésara

Az 1G-15 operativ szabalyzat torzsszovegében foglalt, fellilet el6készitésre, atlapoldasokra és munkagddor
méretekre vonatkozd, valamint és egyéb elGirasok kovetelmények betartasa kotelezé.

A szigetel6 rendszer szabvanyos jel6lése

Vastagsagi osztaly: B, Uzemeltetési h6mérséklet szerinti tipus: 3, az MSZ EN 10290 szabvany szerint, amely
legaldbb 1000 u szdraz rétegvastagsagu, -20 - +80 2C kozotti Gzemeltetési hémérséklet tartomanyban
alkalmazhat6 szigetel6 rendszert jelent.

Rétegrend, minimalis vastagsagok
A feldolgozasi javaslat szerint, de minimum 1.2mm.

Két rétegben kell felhordani, a rétegek vastagsaga az 1 mm-t nem haladhatja meg.

Tervezés sordan megadandd adatok:
Rétegvastagsagok.

Bevonat képzéshez szlikséges szabad Grméret (kdrkdrésen 60 cm) és a munkagddor méretek.

A szigetel6 rendszer készitésének folyamatara vonatkozd kdvetelmények

1) Felllet el6készitése

Ha olaj, zsir vagy mas feliileti szennyezddés van jelen, tisztitsa meg a szabadon |évé acélt és a szomszédos
cs6bevonatot olddszerrel.

Melegitse fel az illesztési tertletet 40-50 °C-ra a szemcseszoras el6tt. A gyari szigetelés fellletét propangaz
langgal aktivalni kell. A szemcseszdrashoz durva szemcsét kell haszndlni a gyarté el6irdsa szerint.

Alaposan tisztitsa meg a hegesztési terlletet szemcseszorassal Sa 2% tisztasagi fokozatra. Megkdvetelt érdesség:
50-100 pum.

A gyari szigetelések széleit 30 foknal kisebb szogben le kell térni raspollyal, reszelével vagy erre alkalmas
szerszammal, amennyiben ezt a gyartdmlben nem végezték el. A lemunkalt fellletnek konuszos alakunak kell
lennie, a kupfellletet egyenletesen, hulldmok nélkil kell kialakitani. A gyari szigetelés egyenetlenségeit el kell
simitani, ha szlkséges a szennyez6déseket (pl. sar, por) el kell tavolitani, végil egy 40-es szemcséjd
csiszoldvaszonnal a kerllet irdnydban (a fellilet mentén, a cs6 tengelyére meréleges irdnyban) a PE réteget
érdesiteni kell. Az érdesitett felllet hatdra a szigetel bevonat szélein min. 20 mm-re nyuljon tul.
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A szemcsesugaras tisztitdshoz kizardlag olyan szordanyagok haszndlhatdk fel, amelyek rendelkeznek a
korrézidvédelmi célu felllet el6készitésre vald alkalmassdgukat igazold, miUbizonylattal, megfelelGségi
nyilatkozattal, vagy teljesitmény nyilatkozattal. Az dmlesztett kiszerelés( széréanyag nem preferalt.

A kompresszor leveg6 viz és olajmentességének ellenbrzését kdzvetlenll a napi munkavégzések megkezdése
el6tt el kell végezni és minden munkanap kezdetén meg kell ismételni.

Szaraz, zsir- és sz6szmentes ruhdval tordlje tisztdra vagy fujja le levegbvel az acél és a bevonattal ellatott
terlleteket, hogy eltavolitsa az idegen anyagokat.

2) Alapozas

Alapozé nélkili rendszer.

3) SzigetelS rendszer elkészitése

Az alkalmazéastechnikai Utmutatd szerint.

4) Vizudlis és porusmentességi vizsgdlat

Szemrevételezéssel ellendrizze a karmantyut a kovetkezdkre vonatkozdan:
e A bevonat teljes mértékben érintkezik az acélcsével.
e Nincs repedés vagy lyuk a poliuretan fellletén.

A szigetelés pdérusmentességét nagyfesziltségli atutésvizsgdld berendezéssel az MSZ EN I1SO 21809-3:2016
szabvany C melléklete szerint ellenGrizni kell. A vizsgald fesziltség értéke minimum 8kV/mm, de maximum 20
kV. A vizsgdlati jegyz8konyvet a szigetelésrél készitett szigetelés nyilvantartashoz csatolni kell.

5) A szigetelést végz§ személyzet oktatasa

A szigetelési munkdlatokkal megbizott személyzetet a szigetel§ anyagot gyartd cégnek, vagy annak orszag
szerinti képvisel6jének a kivitelezési munkalatok megkezdése el6tt oktatni kell. Az elvégzett oktatdsrél személyre
52616 oklevelet kell kidllitani.

6) A szigetel6 rendszer helyszini felépitéséhez sziikséges eszk6zok, anyagok és segédanyagok

Kiemelt kdvetelmény, hogy a felhasznalasra keril§ anyagok csomagoldsukon rendelkezzenek az egyértelm(
helyszini azonositdsukhoz sziikséges jeldlésekkel, informaciodkkal. Megbontott csomagoldsu, dtcsomagolt, mas
edénybe attoltott, ill. dmlesztett kiszerelésd anyagok nem haszndlhatok fel a szigeteléshez.

- DENSO termékek (az alkalmazastechnikai Utmutatd szerint)
- Szérdszemcse

- lzopropil-alkohol, vagy lakkbenzin

- Tiszta, zsir és olajmentes rongy.

- Takard papir (nem impregnalt, olajtdl, viasztol és zsirtdl mentes) a felliletek atmeneti por és egyéb
szennyezddés elleni védelmére.
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Megjegyzés: Az anyagok és segédanyagok azonositasra alkalmas, konkrét tipusat, és/vagy a megfele

4

minéség eléréséhez szikséges specifikacidjat, mdszaki teljesitmény mutatéit a munkavégzésekre
vonatkozé APS-ekben pontosan és részletesen szerepeltetni kell.

A szakszerd munkavégzéshez a munkavégzés helyszinén, biztositani kell az aldbbi eszkdzok, szerszamok,
segédanyagok, és dokumentdacio rendelkezésre allasat:

Szemcseszord berendezés
Nagyfesziltségl atutés vizsgald berendezés
HSémérséklet mérd

Harmatpont méré

FelUleti h6mérséklet méré

Relativ paratartalom méré
Allithatd erésségli propangaz égé.
MérG@szalag

Kés, ollld

Csiszolo vaszon 40-es finomsagu
Izopropil-alkohol, vagy lakkbenzin

7

6 (réspoly).

GOmbolyl resze
Ecset, spakli (kendkés)
Tiszta, fehér pamut cérnakeszty(k

VédGBeszkozok

Megjegyzés: Az eszkozok konkrét tipusadt, és/vagy a megfelel6 mindség eléréséhez szikséges mUszaki
teljesitmény mutatoit az APS-ekben kell részletesen szerepeltetni.

7) Aszigetel6 rendszer elkészitése soran elvégzendd 6 ellendrzések, vizsgalatok

Kiemelt kovetelmény, hogy minden ellenérzési, vizsgalati folyamatlépés eredményét dokumentalni kell

és az ellendrzést végz6 a

airdsaval hitelesiteni kell.

a.) Aszigetelési munka mUszaki feltételeinek, korilményeinek ellenérzése

Eszkdzok megléte, alkalmassaga, teljesitmény mutatdk megfelelGsége.
Anyagok, segédanyagok megléte, alkalmassdga (szavatossag, bontatlan csomagolas stb.)
Személyzet kiképzettségének ellendrzése

Munkavégzéshez szliikséges dokumentumok ellenérzése: kiviteli terv, APS, kiképzettséget igazold
dokumentumok, ITP, egyéb.
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b.) Kiindulasi felllet ellenérzése
- Rozsdasoddsi fokozat

- Kiinduldsi szennyezettség

- FelUleti egyenetlenségek

- Varratok magassaga, élszoge

- Csatlakoz6 szigetelések fajtasaga, tisztasaga élszoge, korkords lemunkaldsa, foszldasmentes allapota,
tapadasa

c.) Munka kornyezeti feltételeinek ellenérzése
- |d&jdrasi kordlmények
- H6mérséklet, paratartalom, harmatpont, fellleti hémérséklet,

- Pormentes munkakérnyezet

d.) Felllet el6készités ellenérzései

- Kompresszorleveg? tisztasaga

- Kiindulasi felllet tisztasaga (zsir, olaj, talaj stb.)

- Csatlakoz6 szigetelések korkoros lemunkaldsa, érdessége, tisztasaga

- ElGirt élszogek ellenérzése.

- Acél felulet h6mérsékletének ellendrzése szemcseszoras el6tt (40-50 °C)
- FelUleti tisztasagi fokozat ellenérzése

- Erdesség ellendrzése

- Zsir, olaj, por, sé hidnya a fellleten

e.) Azelkészilt szigetelés ellen6rzései (a fentieken tul).
- Pdérusmentesség ellendrzése nagyfesziltségli attés vizsgalattal.

- Az APS-ben el6irt szakértGi vizsgdlatok.

8) A szigetel6 rendszer helyszini alkalmazdsahoz sziikséges m(iszaki dokumentumok

- Alkalmazastechnikai Utmutatd, kinyomtatva. Olvashatd méretl betdlk, jol 1athatd méretl képek
kontrasztos megjelenés.

- Kiviteli terv
- APS (ITP-vel)
- Szigetelési nyilvantartas

- Mérések, ellenérzések, vizsgdlatok eredményeit tartalmazd feljegyzések, mérési jegyz&konyvek,
vizsgalati jelentések értékeléssel, minGsitéssel.
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AMOL-CSOPORT TAGIA

Feldolgozasi javaslat

DENSOLEN®-FK2 C

Anyag kidobas minden
A patron kezelése Ki nyedés, vizsgalat

“+ A bevonat kikeményedési

3. . . . z
2, ideje hémérsékletfiiggé (lasd
0/ l R a tablazatot).
R AR & < A még ki nem kemén
~ > 8 yedett
i / .

DENSD

\/ | kb.5ml bevonatot, a teljes

tapadasmentességig

csapadéktol és nedvességtol
ovni kell.

; * Az anyaghdmérsékletet a
“+ Dobja ki az els6 kb. 5 ml-t,

teljes kikeményedésig +5°C
amig egyenletesen kevert 1816t kell tartani.
anyagot kap.

< Az acél rozsdamentesitése
éles szemcséji homokkal
térténjen (1asd lejjebb).

&

i Csavarja le a patron dugéjat és
helyezze fel a mellékelt
statikus keverét.

<+ DENSOLID® bevonat azonnal
felhordhaté, de legfeljebb 2
éraval a feliilet elokészitése

< A kivant tritési mennyiségtdl

fliggben a patron hegyét max.
a keverdspirélig végja le.

< Dobja ki a mér bezselésedett
vagy megkeményedett
anyagot, pl. szlinet esetén, és

% Ellendrizze, hogy a kész
bevonat pérusmentes-e.
Vizsgalati fesziiltség 8 kV /
mm bevonatvastagsdg mm-
ként. maximum 20 kV. (DIN EN

utan. 2 Helyezze a patront az csavarozzon fel egy Uj
< A zselésedett anyagot ne adagoléba (DENSOMIX®) és keverdt.
hasznélja fel. régzitse a helyén.

1. Bevonat
X ! '
» A felhordandé anyagot ecsettel vagy

spaklival vigye fel. Keriilje a levegd
bezarédasat.

1. Bevonat
y

< A bevonas elétt aktivélja a gyari bevonatot
propangazlanggal térténd atsimitassal.

<+ DENSOLID «-FK2 C (sziirke és fekete) felvitele
2 munkafolyamatban.

< Mindig annyi DENSOLID®-FK2 C (sziirke)
anyagot vigyen fel a bevonandé
alkatrészre, amennyit a szaradasi id6 alatt
fel lehet dolgozni.

2. Bevonat

2. Bevonat

» A felhordand6 anyagot ecsettel vagy
spaklival vigye fel. Keriilje a levegd

< Nem szlikséges az érdesités, ha a
varakozasi id6 a két munkafolyamat

10290)

1. Bevonat

< A rétegvastagsag max. Tmm legyen
rétegenként.

< A hatérol6 gyari szigetelésen min. 50mm
atfedés sziikséges.

“ A masodik réteg DENSOLID®-FK2 C
(fekete) csak akkor hordhaté fel,ha az elsé
réteg gy kikeményedett, hogy mar nem
képlékeny (l4sd a tabl4zatot).

2. Bevonat

“ A rétegvastagsag max. Tmm legyen
rétegenként.

kdz6tt nem hllid’. mega 8 orat (20 °C). bezarédasat. = A DENSOLID ®-FK2 C (sziirke) elsé rétegét
< A felhordas el6tt meg kell gy6z6dni, hogy a mésodik réteggel (fekete) legalédbb 10
a fellllet tiszta, szdraz, por- és zsirmentes. mm-rel fedje be. Ennek sordn maradjon az
“ Mindig annyi DENSOLID ®-FK2 C (fekete) elbkészitett gyari bevonat teriiletén belil.
anyagot vigyen fel a bevonando feliiletre, “+ Kettonél tobb réteg esetén is a szin
amennyit a szaradasi idé alatt fel lehet sorrendet az el6zéekben megadott médon
dolgozni. alkalmazza (1, 2 munkafazis).
“ A teljes rétegvastagsagnak legaldbb 1,5
mm kell hogy legyen.
DENSO GmbH A termékinformécick, feldolgozési @ 6k és egyéb irasos anyagaink a TIRO KFT.
Postacim 150120 ® D-51344 Leverkusen legjobb tudasunk szerint t4jék ak és tukrozik aktualis H-1037 Budapest, Bojtar u.36.
Tel.: +49 214 2602-0 tudésszintinket. A tartalom mindefajta jogi kotel | mentes. Tel: +36 1950 1384
www.d group.com - info@d group.com 2023.03 www.tirohu - info@tiro hu
V.01.02
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AMOL-CSOPORT TAGIA

Feldolgozési Gyéri
K&rn ti hémérséklettdl fiilggd idék
hémérséklet Relativ yezetl homersékle 99 Térolési szigetelés
Cséfeliilet Anyag pératarta- hémérséklet | kompati-
°C °C lom (%) 1dék +5°C +20°C +40°C °C bilitasa
Csepp-
+10 és +50 +15 és +30 mentes I fpEE e
kézott és kézott és +15 és +30
DENSOLID®-FK2C | min. +3-al min. +3-al | <80 Festheto 30perc | T5perc | 10perc | yyosm i
harmatpont harmat pont Nem ragad 60perc 30perc | 25perc tarolva ‘
falott falott
Terhelhetd 24 ora 8 dra 7 dra
Tavolitsa el a laza gyari bevonatot, kerekitse le a bevagasokat, bemetszéseket és torje le az éleket <30°-0s szogben.
Feliilet A szomszeédos gyar bevonatokat korkoros iranyban legalabb 100 mm-re érdesitse fel a 40-es csiszolovaszonnal,
elékészitése Felilet tisztasaga: homokszorassal min, Sa 2%z (1SO 8501-1), érdességmeélység 40 pm és 100 pm kozott, szaraz, zsir és por,
sth. mentes.
Munkabiztonsag A kivitelezést a helyi eldirasoknak és a szokasos biztonsagi évintézkedéseknek megfelelden kell elvégezni. A cimkéken és a
és a kornyezet biztonsagi adatlapokon szerepld biztonsagi és kornyezetvédelmi utasitasokat be kell tartani. Viseljen egyéni
védelme vedofelszerelést, példdul véddszemiiveget, védokesztylt és zart munkaruhazatot,
Termékinformacidink, alkalmazasi javaslataink és a termékkel kapcsolatos egyéb dokumentumok kizardlag az On kényelmét Igaljak. Mivel szamos beé pitési tényezdt nem

tudunk befolyasolni, a felhasznalonak kell meghatéroznia a termékek rendeltetésszerd felhasznalasra valé alkalmassagat, és vallalnia kell az ezzel kapcsolatos minden
kockdzatot és feleldsséget. A jelen dokumentumban taldlhatd dsszes informdcid dtmutatdként szolgdl, és nem mindsil a specifikicidra vonatkozd kételezettségvallalasnak,
A dokumentumban szerepld informaciok eldzetes értesités nélkil valtozhatnak. Emiatt nem vallalunk felelésséget a pontatlan tanacsadasért vagy a tanacsadas elmulasztasaért,
A felhasznald feleldssége a termék felhasznalasi terlleteinek ellendrzése és a rendeltetésszerd hasznalatra vald alkalmassaganak ellendrzése. A www.denso-group.com

oldalon elérhetd Altalanos értékesitési feltételeink iranyaddak. 2021.04

Fentiek az eredeti namet i 4dd forditdsa. Birmilyen eltérés vagy a jelen aj o dvel vita esetén a megfeleld német termékinformddd német nyelvi

szdvege a mérvadd, amely elérthetd a www.denso-group.com oldalon. A jogviszonyra a német jog az irdnyadd.

DENSO GmbH A termékinforméaciok, feldolgozdsi Gtmutaték és egyéb irdsos anyagaink a TIRO KFT.

Postfach 150120 ® D-51344 Leverkusen legjobb tuddsunk szerint tijékoztatnak és tukrozik a nyomtatiskor aktudlis H-1037 Budapest, Bojtar u 36,

Tel: +49 214 2602-0 tudésszintinket, A tartalom mindefajta jogi kitelezettségtal mentes. Tel: +36 19501384

www.denso-group.com - inf group.com 2023.03 www. tirohu - info@tiro.hu
V.01.02
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DENSOLID®-FK2 C
DENSOLID®-FK2 C Javitéanyag mm

Termékadatlap

Kilonleges el6nyei:

Korrézibvédelem a megnovekedett
kovetelményekhez.

0 Egyszer(i és gyors feldolgozas

Spaklival felhordhat6 és alapozo nélkul is
hasznélhaté

B Megfelel az EN 10290 (B osztaly, 3 tipus) és a
500 DIN 30677-2 szabvany kovetelményeinek

Jelentésen gyorsabb hasznalata, mint a
klasszikus Melt Stick és javittapaszokon
alapulé javitérendszerrel.

Kétkomponensti poliuretan kenhet6 réteg foldbe fektetett armaturak és
szerelvények korréziovédé bevonatahoz, valamint a PE, PP, EP, PUR
korro6ziovédo bevonatok hibainak javitasahoz.

A DENSO Group Germany egy évszazada képviseli a korroziovédelem és az Utépités teruletén a mindséget, tapasztalatot, és a
megbizhatésagot. A nemzetkozileg vezetd vallalatcsoport sikere a mar 1927-ben szabadalmaztatott "DENSO-Tape" - a vilag els6 terméke
a csOvezetékek passziv korrézidvédelmére. Azéta a DENSO Group Germany a legmagasabb minéségi szabvanyokat allitja fel és garantalja
atechnikailag el6remutaté termékeket. A kutatas, fejlesztés és a gyartas kizarélag Németorszagban torténik. Az Ugyfelekkel val6 személyes
egyuttmiikodés keretében biztositjdk munkatarsaink a tartésan biztonsagos és egyedi megoldasokat.

Termékleiras

ADENSOLID®-FK2 C egy kétkomponens(i ~ Felhsznalasi terdlet: Kinyomo6 eszkozok:
poliuretan korréziévédé bevonat. foldbe fektetett csovek, armaturak,
Felhordhat6 spaklival vagy ecsettel tartalyok és szerelvények DENSOMIX®-50
(ecsettel csak 400 ml-es tubus). Alapoz6 korréziévédelme, valamint PE,PP, PUR és Kinyomé 50-ml-es tubushoz, 4
nélkdl kerdl fel a csupasz acélra vagy az epoxi korréziévéds bevonatok javitasa. mianyagspaklit tartalmaz.
aktivalt gyari bevonatra. Konny( felhordas
atubusos kiszerelésnek kdszonhetéen. Anyagszukséglet:
Megfelel az EN 10290 (B osztaly, 3 tipus) és 2 mm vastagsagban felhordva: DENSF)MIX@.“OOM
aDIN 30677-2 szabvény a 400 mi-es tubus: kb. 0,175 mz-re, Kézi kinyomd 400 ml-es tubushoz.
kovetelményeinek. az 50 ml-es tubus: kb. 200 cm?-re elég.
Az 50 ml-es tubus cseppmentes, ezért 6 DENSOMIX®-400P
orai allasban is hasznéalhaté. A Felhordas: Pneumatikus kinyomo 400 ml-es
kikeményedési id6 a tubus méretéhez Kérjuk, hogy a DENSOLID®-FK2 C -hez és  tubushoz.
igazodik. DENSOLID®-FK2 C 50 ml Javitéanyaghoz
kulon megtalélhaté feldolgozasi javaslatot
vegye figyelembe.
( made in rnu H-1037 Budapest, Bojtar u.36.
Tel.: +36 1950 1384
G""e‘!‘many Www.denso-group.com I www.tiro.hu e info@tiro.hu

2023.11 V01.02
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AMOL-CSOPORT TAG A

Terméktulajdonsagok
Tulajdonsagok Meértékegység Tipikus érték Szabvany
z 1,5 mm (FK2-C)
Rétegvastagsag mm > 2,5 mm (FK2-C Javitbanyag) 1SO 2808
Terhelési osztaly - B Osztaly, 3 Tipus EN 10290
Pérusmentesség 8 kV/mm, max 20kV - teljesiti EN 10290
- +23°C 25
Utésallosag ToC J/mm >3 EN 10290
szaraz, +23°C mm £ 01
Benyomodas ellenallds szaraz. + BO°C ¥ —o7 EN 10290
Myulas szakadaskor ) 218 EN 10290
o, 10
Burkolati ellendllds +23°C aQ-m 210 EN 10290
+80°C >10"
V-bemetszés +23°C mm =1
. V-bemetszés +80°C <1
Tapadasi tartossag Lehuzas +93°C =16 EN 10290
- = N/mm?
Lehdzas +80°C 23
Melegre dregedés utani N
tagagés +100°C, 100 nap N/mm? =17 EN 10290
; +23°C, 30 nap <30
Katodikus felvallas +60°C, 2 nap mm =25 EN 10290
+5°C 77+/-5
9 -
Keménység :ig,g Share D ;g :: g IS0 868
+70°C 45 +/- 5
Sariség g/am? kb. 1,4 -
Tartés Uzemhdmérséklet °C -20-t6l + 80-ig EN 10290
Keményedési idd 10°C 20°C 40°C
cseppmentes kb. 75 mp kb. 60 mp kb. 50 mp
50 ml tubus tapadasmentes kb .40 perc kb.10 perc kb.5 perc
terhelhetd kb. 4 6ra kb. 2 dra kb. 1,5 6ra
. cseppmentes kb. 5 perc kb. 4 perc kb. 3 perc
400 ml tubus | tapaddsmentes kb.60 perc kb.30 perc kb.25 perc
terhelhetd kb. 24 éra kb.8 6ra kb. 7 6ra
alap 210°C, legalabb + 3°C-al harmatpont felett
Feldolgozasi hémérséklet kornyezet + 5°C és + 50 °C kozdtt
anyag +15°C és + 50 °C kdzdtt
P Tisztasagi szint (1SO 8501-1) legalabb Sa2 %
Acticel felilete Feluleti érdesség (IS0 8503-1) 40 -100 ym
Relativ [égnedvesség <80 %
Rendelési informacidk és csomagolasi egységek
DENSOLID®-FK2 € és DENSOLID®-FK2 C Javitéanyag
Tubusok statikus keverdszéarakkal a dobozban.
Tartalom tubusonként Karton tartalma
Szin ml gramm tubus gramm
Fekete 50 (Javitéanyag) 64 6 384
Fekete 50 (Javitbanyag) 64 20 1280
Fekete / Szirke 400 520 5 2.600
Tarolas
ADENSOLID®-FK2 C és DENSOLID®-FK2 C Javitdanyag a gyartasi datumtdl kezdddden 12 hénapig tarolhatd bontatlan
csomagolasban.
Tarolasi hdmérséklet : +15°C és + 30°C kozott. Rovid ideig torténd szallitasnal +5°C és + 50°C kazott
Taroldsa széraz, fagymentes helyen torténjen.
T i i i i ink és a ap egyéb i lag az On i Mivel szamos beépitési tényez6t nem
tudunk be i, a felh kel megh ia a felh a valé alki és véllalnia kell az ezzel kapcsolatos minden
és5 . A jelen lalhatd Gsszes informacid o szolgal, &s nem mindsil a specifikacid kozd
A e i i nélkal valtozhatnak. Emiatt nem a tatlan t; vagy a il
. A felhasznalks a lermék i inek ellendrzése és a haszndlatra valo ganak ellendrzése. A
www.denso-group.com oldalon elérhetd A i ink i 2020.10
Fentick az eredeti német termékinformécis forditdsa. Barmilyen eRérés vagy a jelen vita esetén a megfelels német termékinformécis német nyelvi szévege
@ METVads, amely elémetd a www. denso-group.com okalon. A OgVISZonyTa a neMel j0g A2 Fanyads,
( madein H-1037 Budapest, Bojtar u, 36,
German i rnu Tel.:+36 1050 1384
ermany  www.denso-group.com I v iro.hu « Info@tiro.hu
2023.11 V01.02
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