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3L-BR-03
DENSO SEALID-Tape hdromrétegi butilkaucsuk szalagbdl felépitett szigetelési rendszer

Kiegészit6é kdvetelmények a szigetelS rendszer alkalmazésara

Az 1G-15 FGSZ Zrt. Tervezési és létesitési kovetelményei operativ szabdlyzat torzsszovegében foglalt, felllet
el6készitésre, atlapolasokra és munkagoddor méretekre vonatkozd, valamint egyéb el8irdsok kovetelmények
betartdsa kotelez6.

A szigetel6 rendszer szabvanyos jelolése

C50 terhelési osztaly, az MSZ EN 12068:2000 szabvany szerint, amely nagy mechanikai ellendllasu, +50 2C tartds
Uzemeltetési hémérsékletig alkalmazhatd szigetel§ rendszert jelent.

A szigetelési rendszer MSZ EN I1SO 21809-3:2016/A1:2020 szabvany szerinti jelolése: 12A-2

Rétegrend, minimalis vastagsagok
A szigeteld rendszer Osszes rétegvastagsaga névlegesen: 3,9 mm

Egy szalag menetsorban, min. 3 réteg szalag kerUljon egymas folé, 67% atlapoldssal.

Tervezés soran megadandd adatok, méretek:

SEALID szigetel6 szalag szélessége: 50 mm; 100 mm; 150 mm

Szalagszélesség megvalasztasa:

A DENSO szalagszélesség ajanldsa cs6atmérékhoz:

DN 80 - 200 -ig 50 mm
DN250 - 2000 -ig 100 mm

A szigetel6 rendszer felépitése

Foldbe fektetett acél csévezetékek hegesztési varratainak, iveinek és szerelvényeinek korrézidvédelmi
szigetelésére szolgdld, egy szalagbdl allé korrézidvédelmi rendszer, amely alapozd (primer) réteg nélkil, egy
szalag menetsorban, min. 67% atlapolassal kertl felhordasra.

A SEALID-Tape szalag harom rétegébdl felépitett szigetelési rendszer teljesiti az MSZ EN 12068:2000 és a DIN
30672 szabvanyokban foglalt, C 50 (50 Celsius fokos tartds Uzemh&mérséklet) terhelési osztdly szamara
meghatarozott értékeket.

A szigetelési rendszer az MSZ EN ISO 21809-3:2016/A1:2020 szabvany 12A-2 jel6lés(i rendszerekre el8irt
kdvetelményeket is teljesiti.

A rendszer 70 2C tartds Uzemeltetési hémérsékletig alkalmazhato.

Oldal: 1/9


http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/175360
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/standard/show/175360

1G-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kdvetelményei
Verzidszam: 3.
13.3. sz. melléklet

A szigetelS rendszert a kovetkezs folyamat, ill. kbvetelmények betartasaval kell elkésziteni

1) Felllet el6készitése

Akiindulasi acél fellleteket és a csatlakozd szigetelések fellleteit meg kell tisztitani ugy, hogy azok viztdl, portdl,
zsirtol, olajtél, soktol, olddszer maradvanyoktdl és egyéb idegen anyagoktdl mentesek legyenek. Ebben a
munkafazisban sziikség esetén megfelel6 olddszer, pl. izopropil alkohol alkalmazhato.

Az acélcsdvek és fittingek fellileteit, hegesztési varratait, szigeteléstdl mentes szabad végeit szemcsesugaras
tisztitassal kell megtisztitani. Az elérendd tisztasagi fokozat Sa 2 % az MSZ EN ISO 8501 szabvany szerint. A
szemcsesugaras tisztitdshoz kizardlag olyan szérdanyagok hasznalhatdk fel, amelyek rendelkeznek a
korrozidvédelmi célu felllet el6készitésre vald alkalmassagukat igazold, mubizonylattal, megfelelGségi
nyilatkozattal, vagy teljesitmény nyilatkozattal. Preferdlt a zsakos kiszerelésd szérdszemcse.

A szemcsesugaras tisztitds utdn a tovabbi munkafazisokban olddszer nem alkalmazhaté a bevonando feliileten!

A kompresszor leveg6 viz és olajmentességének ellenbrzését kdzvetlenll a napi munkavégzések megkezdése
el6tt el kell végezni és minden munkanap kezdetén meg kell ismételni.

A csatlakozd szigetelések fellletét tisztitds utdn érdesiteni szikséges. Egyenetlen fellletld csatlakozd
szigetelések esetében a felllet egyenletességét SEALID Mastik B vagy R gyurmazassal kell biztositani.

A szemcsesugaras tisztitds megkezdése el6tt a csatlakozd, meglévs, nem gyari kivitelezésl szigetelések széleit a
fellletrdl valé levélas egyidejd megakadalyozasa mellett korkorosen le kell munkalni és a szemcsesugaras
tisztitds idejére azok mechanikai védelmét biztositani kell. A mechanikai védelem terjedjen ki a feltletrdl vald
levalas megakadalyozasdra is. (Példa: Gumi szalagos leszoritds alkalmazdsa) A csatlakozo szigetelések széleit 30
foknal kisebb szogben, kdnuszos alakura le kell munkalni raspollyal, reszel6vel vagy erre alkalmas szerszammal,
amennyiben ezt a gyartomdben nem végezték el. A szigetelés egyenetlenségeit el kell simitani, ha szlkséges a
szennyezddéseket (pl. sar, por) eltdvolitani, végil egy 40-es szemcséjl csiszoldvdszonnal keriilet irdnydban
érdesitést kell végezni.

A csatlakozé szigetelés lemunkaldsa helyett kitolté SEALID Mastik B vagy R gyurmaval is el8allithatd a kivant
geometridju felllet.

Korvarratok, hosszvaratok, spirdlvarratok és egyéb fellileti mélyedések, vagy kiemelkedések esetében altaldban
kitolt6 WP Mastik gyurmaval kell a fellletet kiegyenliteni az alapozas utan, oly mdédon, hogy a tultoltést
elkertljuk. A varratok mentén, ill. egyéb mélyedések, kiemelkedések mentén az elkészilt szigetelésben
légzarvany nem maradhat.

Nem szikséges gyurmat alkalmazni azokban az esetekben, amikor a varratdudor mérete és alakja olyan, hogy
gyurmazas nélkul is biztosithatd a szalagréteg légzarvanytdl mentes tapadasa az alatta |évé fellletekre.

A légzarvanyok elkertlésére vonatkozd elképzelések sikerességét a préba szigetelések soran minden esetben
ellendrizni kell. A légzdrvanytdl valé mentesség pl. a lefejtett szalag tapadd rétegének vizualis megfigyelése
alapjan kerilhet megitélésre, ahol fényes marad a tapadoréteg, ott a |égzarvany mentesség nem vélelmezhetd.

2) Alapozas

Alapozé nélkili a rendszer.

3) Szigetelés
A rendszer egy szalagmenet sor felhordasaval kell elkésziteni, el6irt atlapolas min. 67%

A z6ld szinl réteg a csé felllete felé nézzen.
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A tekercselés sordn a gyari szigetelést a hegesztési varrat mindkét szélén legaldabb 1,5 x szalagszélesség
szélességben be kell tekercselni. A gyari szigetelést el6z6leg 40-es szemcseméretl csiszoldvaszonnal a kerilet
irdnyaban érdesiteni kell.

4) Pérusmentességi vizsgalat

A kész szigetelést nagyfesziltségi vizsgaloberendezéssel kell tesztelni pédrusmentességre. A vizsgalati feszlltség
megvalasztasa: 5 kV + 5kV/mm rétegvastagsag, maximum 25 kV az MSZ EN 12068-nak megfelel6en. A vizsgalati
jegyz6konyvet a szigetelés nyilvantartashoz csatolni kell.

5) A szigetelést végz6 személyzet oktatdsa

A szigetelési munkalatokkal megbizott személyzetet a szigetel6 anyagot gyartd cégnek, vagy annak orszag
szerinti képvisel6jének a kivitelezési munkdlatok megkezdése el6tt oktatni kell. Az elvégzett munkahelyi
oktatasrol személyre sz6lé dokumentumot kell kidllitani, amit az FGSZ Zrt. megbizott képvisel6jének be kell
mutatni.

6) A szigetelés szakszerl kivitelezéséhez sziikséges, a munkavégzés helyszinén biztositandd anyagok,
segédanyagok, eszk6zok, szerszamok, és miszaki dokumentacio

A szigetel6 rendszer helyszini felépitéséhez sziikséges anyagok, segédanyagok

Kiemelt kdvetelmény, hogy a felhasznalasra kerll6 anyagok csomagoldsukon rendelkezzenek az egyértelmd
helyszini azonositadsukhoz sziikséges jeldlésekkel, informaciokkal. Megbontott csomagoldsu, dtcsomagolt, mas
edénybe attoltott, ill. dmlesztett kiszerelésld anyagok nem haszndlhaték fel a szigeteléshez.

- SEALID-Tape haromréteg( butilkaucsuk szalag a felhasznalt cs6atmérétdl fliggs szélességben

- DENSOLEN B vagy R Mastik térkitolté anyag (gyurma)
B - 1 kg tdmb kiszerelésben
R - szalag formaban

- Szordszemcese (bizonylatolt, korrézidvédelmi felllet el6készités céljara gyartott, zsakos kiszerelés()
- lzopropil-alkohol, vagy lakkbenzin
- Tiszta, zsir és olajmentes rongy.

- Takard papir (nem impregnalt, olajtdl, viasztdl és zsirtdl mentes) a felliletek dtmeneti por és egyéb
szennyez6dés elleni védelmére.

- Egyéb anyagok

Megjegyzés: Az anyagok és segédanyagok azonositasra alkalmas, konkrét tipusat, és/vagy a megfelel§
min6ség eléréséhez szikséges specifikacidjat, mdszaki teljesitmény mutatéit a munkavégzésekre
vonatkozé APS-ekben pontosan és részletesen szerepeltetni kell.

A szigetel6 rendszer helyszini alkalmazasahoz szlikséges szerszamok, eszkdzok.
- Szemcsesz6ré berendezés
- Nagyfesziltségl atltés vizsgald berendezés
- H6mérséklet mérd

- Harmatpont mérg
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Feltleti hémérséklet méré

Relativ paratartalom méré

Allithaté erésség(i propan-butan égé.

Széles portalanitd ecset

Mérdbszalag

Csiszolo vaszon 40-es durvasagu (gyari szigetelés érdesitéshez)
Csiszol6 vaszon 80-as finomsagu (javitasokhoz)

Gomboly(i/ives raspoly

Tiszta, fehér pamut cérnakesztylk

Védsbeszkozok

50 mm szalagszélesség f6lott kézi szalagtekercsel§ készilék.

Megjegyzés: Az eszkozok konkrét tipusat, és/vagy a megfeleld minGség eléréséhez szikséges mUszaki
teljesitmény mutatoit az APS-ekben kell részletesen szerepeltetni.

A szigetel6 rendszer elkészitése soran elvégzendd 6 ellendrzések, vizsgalatok

Kiemelt kbvetelmény, hogy minden ellendrzési, vizsgalati folyamatlépés eredményét dokumentéini kell
és az ellendrzést végz6 aldirdsaval hitelesiteni kell.

a.) Aszigetelési munka miszaki feltételeinek, korilményeinek ellenérzése

Eszkozok megléte, alkalmassaga, teljesitmény mutaték megfelelGsége.
Anyagok, segédanyagok megléte, alkalmassaga (szavatossag, bontatlan csomagolas stb.)
Személyzet kiképzettségének ellendrzése

Munkavégzéshez sziikséges dokumentumok ellendrzése: kiviteli terv, APS, kiképzettséget igazold
dokumentumok, ITP, egyéb.

b.) Kiindulasi felllet ellenérzése

Rozsdasoddsi fokozat
Kiindulasi szennyezettség
Fellleti egyenetlenségek
Varratok magassaga, élszoge

Csatlakoz6 szigetelések fajtasaga, tisztasaga élszoge, korkoros lemunkalasa, foszlasmentes allapota,
tapadasa

c.) Munka kornyezeti feltételeinek ellenérzése

Id6jarasi kortlmények

Hémérséklet, paratartalom, harmatpont, fellleti h6mérséklet,
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- Pormentes munkakornyezet

d.) Felllet el6készités ellenbrzései

- Kompresszorlevegd tisztasaga

- Kiindulasi felllet tisztasaga (zsir, olaj, talaj stb.)

- Csatlakozd szigetelések korkords lemunkalasa, védelme, rogzitése
- FelUleti tisztasagi fokozat ellen6rzése

- Erdesség ellendrzése

- Zsir, olaj, por, so hianya a fellleten

- Csatlakozd szigetelések érdessége, lemunkalasa, tisztasaga, a felllet egyenletes volta, godroktdl,
horpadasoktdl valé mentessége.

- ElGirt élszogek ellenbrzése.

e.) W MASTIK térkitoltd (gyurmazas) soran szlikséges ellenérzések
- Fellleti egyenletesség

- Gyurmaszalag alkalmazésa esetén a gyurmaszalag Uregmentes térkitoltésének, ill. az ehhez sziikséges
keresztmetszeti méretek ellenérzése

- Ne legyen tul magasra gyurmazva, picit legyen csak tultoltve a mélyedés.
- Avarratok esetében figyeljiink arra, hogy a gyurma miatt ne néjon a varrat magassag.

- Maximum 30 fokos szoget alakitsunk ki.

f.) Szalag felhorddsa soran szikséges ellendrzések
- Atlapoldsok szélességi mérete masik szigetelésekre torténé csatlakozasoknal
- Atlapoldsok hosszirdnyu mérete és éra pozicidja.
- Szalagréteg sorok kozotti atlapolds (%) ellendrzése.
- Léghodlyag mentesség ellenérzése.
- Rancmentesség ellenérzése.

- Szalag megengedett nyulasanak ellendrzése a kiindulasi és felhordott dllapotban mért szalagszélesség
valtozasa alapjan. (min. 1%)

g.) Az elkészilt szigetelés ellenbrzései
- Rancmentesség ellenérzése
- Légzdrvanyok ellen6rzése szemrevételezéssel, kopogtatassal.
- Tapadas kvalitativ ellen6rzése a szalagtolddsok dvatos lefejtésének megkisérlésével.

- Ralapolasok, atlapoldsok méretének, helyének ellenérzése.
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Szomszédos szigetelésre va
ellenérzése.

0 csatlakozdsoknal az érdesités, és a ralapolé szalag l1athatd méreteinek

Tapadas kvalitativ ellenérzése a szalagok szélénél dvatos lefejtés megkisérlésével.

e

Pérusmentesség ellendrzése nagyfesziltségl atltés vizsgalattal.

Az APS-ben e

P

6irt szakértGi vizsgalatok.

A szigetel6 rendszer helyszini alkalmazdsahoz sziikséges mUszaki dokumentumok

Alkalmazastechnikai Utmutato, kinyomtatva.
Kiviteli terv

APS (ITP-vel)

Szigetelési nyilvantartas

Mérések, ellenérzések, vizsgadlatok eredményeit tartalmazo feljegyzések, mérési jegyzékdnyvek,
vizsgalati jelentések értékeléssel, mindsitéssel.
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AMOL-CSOPORT TAGIA

Feldolgozasi javaslat

DENSO

SEALID®-Tape 'Minden-az-egyben’

* A feliiletet szakszerlen eldkesziteni
* Acdifelilet
Tisztasagi szint (150 8501-1) min.
ST2 [ SA2M%
Erdesség (150 8502-1) 50 -100 pm
® 4 tekercselést kdzvetlenil vagy
legkésdbb 2 oraval a felilet
elokeszitese utan el kell vegezni.
® 50 mm-nél szélesebb szalagoknal a
DENSOMAT tekercseldgép
hasznalata erdsen javasolt.

- ! I

® 2 varrat menti gyarn szigeteles
atmenetének =lokészitesat -
amennyiben a gyartdmiben nem
vegeztek el - felkersk raspollyal le
kell tirni (ajanlott szig: < 30°) A

keletkezett port utdlag el kell
tavolitani.

® pAhhoz, hogy a hordozd folia termikus
nyll3dsibal fakads gylrédéseket a
szigetelésben elkeriljok, dgyelni kell
arra, hogy a csofelilet és a szalag
kdzti homerséklet kildnbseg ne
legyen tébb 25 °C foknal. A
tdbbnapes erds napsitéstsl, UV
sugarzastol 3 munkaarok
betemetéséig, a szigetelést le kell
takarni erre alkalmas anyaggal (pl.
DEPROTEC-DRM PP Rockshield).

4. Gyari szigetelés elokészitése

® A kiwetkezd feldolgozasi javaslat
értelemszerlien vonatkozik Ggy 3
csovezetékekre, mint az idomokra.
® Teljesitett szabvany:
= Minimalis atfedés
IS0 21808-3, Typ 12A-2: min. 50%
EN 12068, C50 osztaly: min. 87%
= A jellemzo ertekeket a
szabwanynak megfelelden,
szemeseszart fellleten hataroztuk
meg (SAZ).

3. Atmenet kialakitasa

2. Alapfeliilet elokészitése

P

* A meghisztitott gyari szigetelest 40-
es csiszolovaszonnal keriilet
iranyiban érdesitzni kell.

#* A keletkezett port el kell tawolitani,
majd tisztitsa meg tikéletesen (pl
levegdvel ).

® A feluletet szakszerden elokésziteni,
hogy legaldbb a ST2 [ SA2%
tisztasagi szintet elérje. (ne
polirozzuk a feliletet)

# Nem cundermentesitett feliileteken
(Bntésbdl wvagy hengersléshal
szarmazo borképzodes) a fisztitast
szemecseszorassal érdemes wégezni.

® 4 szigetelendo felileteknek (acel és
gydri szigetelés) tisztanak,
szaraznak, por s zsirmentesnek kell
lennidk.

# Amennyiben jelen van. a parat.
nedvességet vagy jeget gazlingos
szaritassal tavelitsunk el.

* Minden a tapadast gatlo tényezdt (pl.
zsir, olaj, ideiglenes korrdziovedsd
bewonat, stb.) a szigetelés felhordasa
eldtt el kell tavolitani.

5a. Tekercselés (szalagkezdés)

min 1.5x]

r

5b. Tekercselés 5c. Tekercselés (befejezés)

® A kesz szigetelésnek szemrevételez-
eskor gylradésmentesnek kell lennie.

* A kesz szigetelest nagyfesziltsegl
vizsgaloberendezéssel kell teszielni
porusmentességre.
A vizsgalati fesziliség meguilasz-
tasa: § kV + 5 kVimm rétegvastagsag.
de max. 25 kV.

. A tel ke'rcselést a pgé:i szierelésen,
az acelfelilet szeletal legalabb 1,5-
szeres szalagszelességre kell
befejezni.

* Az utolsd kor kerillet irdnyiba
torténd teljes atfedéssel (100%)
zarul.

A tekercselésnek a
szalagkezdéssel ellentétes oldalon,
de ugyanabban a magassagaba kell
wégzodnie.

® 4 szalag z46ld felilete 3 cs6 felilete
felé nézzen. A tekercselés egyenletes|
hizoerdvel tértenjen.

* A hizoerdt Ogy kell megvalasztani,
hogy a szalag szélessége a felvitel
soran 1%-al csdkkenjen.

® Az elvalaszio foliat el kell tavolitani.

#* A szalagot a gyan bevenatra ugy kell
régziteni. hogy a szalag kilsd széle
az acelesp feluletétdl legalabb a
szalagszelesseg 1,5-szeres
tavolsagara legyen. A szalag elejének
a 58 alja felé kell mutatnia (B-10 drai
allasban).

* Az elsd kort keriletiranyba teljes
atfedéssel {100%) kell elvégezni
majd utana atvaltani spiralis
atfedest kialakito tekercselesbe.

® A tovabbi tekercselést a fent emlitett
minimalis atfedés betartasaval,
spiralisan kell végezni a terhelési
osztalynak megfeleld szabvanyi
eldiras szerint.

Feldolgozasl hdmeérséklet °C

A felillet és az anyag kozittl maximalls e L
hémérséklet] killbnhsés °C Tarolasl homerseklet °C
- . > - .
SEALID- szalag | +20-tdl +50-ig &s min.+3 har:T?atpontfelett -40-t3l + 50-ig <+25 =+40
Felllet | Afeldolgozasi ajanias kiilnleges eldirasait be kell tartani.
elokeszitése
Munka &s A kivitelezést a helyi és szokasos kirmyezetvedelmi és biztonsagi elbirasoknak megfelelden kell elvégezni. )
ki etved Atermekek cimké&in &s biztonsagi adatlapjain talalhatd biztonsagi &s kdrnyezetvedealmi utasitasokat be kell tartani.
:Jrn_yez Viseljen egyéni védofelszerelést, példaul veddszemiveget, veddkesztylt &s zart munkaruhat.
eem Védje a talajt a szennyszédéstdl.

Termékinformacidink, alkalmazasi javaslataink és a termékkel kapesolatos egyéb dokumentumok kizardlag az On kényelmét szolgaljak. A tartalom mindenfajta jogi kdtelezettségtal
mentes. Emiatt nem vallalunk feleldsséget a pontatlan tandcsaddsért vagy a tandcsadds elmulasztisiért. A felhaszndlé feleldssége a termék felhasznaldsi terlleteinek
ellendrzése és 3 rendeltetésszerd hasznalatra wald alkalmassaginak ellendrzéss.

Eltérd rendelkezés hianyaban az dsszes emlitett vidjegy 3 DENSO védjegyei. legalabbis Mémetorszigba. Kizardlag az Altalanos ertgkesitési feltételzink &rvényesek, amelyek
a www.denso-group.com cldalon talalhatdk A joghatdsag helye Leverkusen/Németorszag. 09.2021

DENSO GmbH

Felderstrasse 24 | 51371 Leverkusen | Germany
Tel.: +49 214 2602-0 | infof@denso-group.com

wWww.denso-group.com

A termékinformaciok, feldolgozdsi dtmutatdk és egyéb irasos anyagaink a
legjobb tudasunk szerint t3jékoziatnak &s tikrdzik a nyomtatiskor aktualis
tudasszintinket. A tartalom mindenfajta jogi kitelezetiségiol mentes.

TiRO

H-1037 Budapest. Bojtdr u.38.
Tel.: +36 1850 1384

www.tiro_hu « info@tiro.hu
202306 V.01.01
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SEALID-Tape

Termékadatlap

Cs0
£ 12068

DENSD

Kilénleges elényei:

Korrdzid- €s mechanika védelem egyben - egy
munkafolyamarttal

Mem igényel Primert, oldészermentes,
kérnyezetbarat.

+ 70 °C tzemi hédmérsékletig

Egyetlen tekercselési folyamartal teljesit az
IS0 21809-3 (Typ 12A-2) szabvanyt a 70 °C
hémérsékletnél

Egyetlen tekercselési folyamarttal teljesiti az EN
12068 és DIN 30672-t a C50 osztalyban

Primer nélkili 'Minden-az-egyben’ megoldas fémcsovek és csévezetékek tartds
korrézigvédelmére +70 °C lizemi hdmérsékletig.

Termékleiras

A SEALID®-Tape szalag egy bejegyzett
vilagijdonsag.

Egyetlen termékkel megbizhatd
kerrdzidvédelmet és egydttal ellenalls
védelmet biztosit a mechanikai
terhelésekkel szemben, anélkil, hogy
alapozdra, bonyolult felilet-elékezelésre
vagy tovabbi alkalmazasi eszkbztkre lenne
sziikség.

A SEALID® szalag megfelel a vilagszerte
meghatarozé szabvanyoknak, és igy

kulanbézik az eddig ismert megoldasokudl.

Ez szamos eldnnyel jar:

1. Kaltségmegrakaritds és a
munkasebesség ndvelése a
megtakaritott munkalépéseknek
koszonhetden.

a. Nincs primer / elékenés

b. Nincs szaritas/levegdztetés

c. Egyetlen tekercselési
folyamat

2. Koéltségmegtakaritas és egyszerisités
a szallitas, tarolas és feldolgozas
terén, mivel nem kell betartani a
veszélyes anyagokra vonatkozd
kivetelményeket.

3. Az egészséglgyi és kornyezeti
kockazatok kikiiszébalése, mivel
nincs olddszer hasznalat.

A SEALID®-Tape szalagot kivald feldleti
nedvesitd tulajdonsaggal rendelkezik, A
spirélisan feltekert szalag két rétege rovid
idd alatt dsszeforr, és igy zart €s tartds
véddcsovet képez. A rendszer vizgdz- és
oxigénzard, valamint ellenall a
talajbaktériumoknak és a talajban levd
elektrolitoknak.

A terméket olyan kiemelkedd
tulajdonsagok is jellemzik, mint a
minimalis katédos levalas, valamint a
nagyon magas hamlasi és nyirasi
szakitdszilardsag.

A SEALID® szalagot valédi tébbrétegl ko-
extrudalassal gyartjak. A csdre spiralisan
feltekerve a SEALID® bevonat osszeolvad
az dsszekdtd réteggel, és egy
folyamatosan zart, rendkiviil tartds és
ellenélld csdszerd bevonatot képez.

Egyetlen tekercselési menetben (50%-o0s
arfedés) az 150 21809-3 szabvany
kévetelményei +70 °C Gzemi
hémérsékletig teljestinek. Az EN 12068 és
a DIN 30672 szabvany kévetelményeia
C50 osztaly esetében is szintén teljesil egy
tekercselési folyamatban (67%-os
atfedéssel).

A termék kénnyen felhordhatd kézzel vagy
modern tekercseléberendezésekkel.

A SEALID®-Tape szalag komparibilis a PE,
PP, FBE, PU és bitumenbdl készilt gyari

bevonatokkal.
1,08mm Osszektd-réteg (ko-extrudalt)
0.38mm Hordozo falia

Koztes réteg (ko-extrudalt)

SEALID réteg

SEALID®-Tape All-in-1

(ﬁggﬂuany wwuw.denso-group.com

H-1027 Budapest, Bojtar u.38.
Tel: +38 1850 1384

www tiro.hu  info@tiro.hu
2023.06 V01.01
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Terméktulajdonsagok
Tulajdonsagok Egység Tipikus érték Vizsgalati modszer
Szine kivilrdl - fehér -
Szine beldlral - zold -
Teljes vastagsag mm =130
Kiilsé ragaszrdréteg vastagsag mm =008 150 4591
Hordozdéfdlia vastagsag mm =038 ASTM D1000
Belsd ragasztoréteg vastagsag mm =084
Szakaddnyilas % 600
Szakaddellenallas I +23°C Nfcm 140 EN 12068
Elektromos ellenallas 0 m? > 10%0
Ariitésallésag KV / mm =40 DIN 53481
" - +23°C DIM 53495
Vizfelszivodas 1 nap / 30 nap L] =01/=04 ASTM D570
-46x4 DIN 53372
Kikeményedési hdmérséklet °C
-58+4 GOST 10354

Jellemzad érték
Tulajdonsagok Vizsgdlati hdmérséklet Egység Vizsgdlati mddszer
2rétegli | 3 rétegl

Utésallsssg +23°C Jfmm >40 =50
Benyomodasi ellenallas o
{maradvanyréteg vastagsaga) s70tc mm = 0,65 =10
Katodos elvalassal szembeni a
ellenéllas +23% mm <10
Hamlasi ellenallas (réteg - réteg) +23°C N/em =30 150 21809-3
Hamlasi ellenallas (acelfelulet) +23°C Nfem =15
+23°C =8

Szakitdszilardsa MNfem2

zakitdszilardsag 700 =3

A SEALID®-Tape szalag kézzel kédnnyen felhelyezhetd. A feldolgozas még hatékonyabb az eredeti DENSOMAT® tekercseld
berendezésekkel. Az 350 mm-nél szélesebb SEALID'® szalag esetében a kivald feldolgozasi mindség biztositasa érdekében a DENSOMAT®
tekercseld berendezés hasznalatat erdsen javasoljuk.

Rendelési informacidok és csomagolasi egységek

Szélesség Hossziasag Karton tartalma
mi/tekercs
[mm] [m] Tekercs db | Szalag m® m kg (kb.)

50 10 0,5 12 & 120 10

SEALIDe-T oM 100 10 6 6 50 10

wiape B oimm 50 1,0 8 8 160 13
magatmérd

100 20 2,0 4 a2 B0 13

130 3,0 4 12 80 20

SEALIDT 278 50 1,0 & 2 160 13

Friape @ remm 100 20 20 4 8 20 13
maga tmero

150 30 4 12 20 20

Tovabbi hosszusagu és szélességl szalagok megrendelés alapjan.

Tarolas
A SEALID® -Tape szalag a gyartasi datumtal kezdédden 24 honapig tarolhatd bontatlan csomagolasban.
Tarolasi hdmérséklet: £ +40°C,
Tarolja szdraz helyen, anélkul, hogy barmely irdnybal terhelés émé.

Termékinformacidink, feldolgozasi ajénlsaink &s egyéb kiadvanyaink legjobb tudasunk szerint tandcsot adnak, &5 a nyomtatds pillanatdban megmutatjak
tud&sszintinket. & tartalom azonban jogilag nem kdtelezd. Ezért nem vallalunk feleldsséget a helytelen tanacsadasart vagy a tanacsadas elmulasztasdért. A feldolgozo
koteles ellendrizni a rendeltetésszerd alkalmassdgot &5 az esetleges felhasznaldst. Eltérd rendelkezés hidnyaban minden emlitett marka a DENSO jogilag védett
vedjegye. legalabbiz Németorszaghan. Kizérolag altalanos értékesitési feltételeink érvényesek. melyeket a3 www.denso-group.com cldalon talal. A joghatosag helye
Leverkusen/Mémetorszag. 2021.09

Fentiek az eredetl német termékinfarmdcié fordithsa. Barmilyen eltérés vagy a jelen ter } o kapesalates vita eserén & megheleld német termékinfarmbcld német nyelvi
s2Bvege & mérvads, amely elérhets a www.denso-group.com oldalon. jogl kirdésekben a német jag a2 irnyads.

H-1037 Budapest, Bojtar u.38.
(’f-i,?:[,,muany www.denso-qroup.com ‘Iinn Telii 180388

www_tiro.hu = info@tiro.hu
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