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3.5. sz. melléklet

Tervezési segédlet— gépészet (szilardsagi méretezés)

1. KULONBOZO SZILARDSAGI MERETEZESEK

A vonali (MSZ EN I1SO 3183 illetve MSZ EN 10208-2) csévek méretezésénél az MSZ EN 1594: 2013 elGirasait kell
alkalmazni.

Allomasi (MSZ EN 10216-3, MSZ EN 10217-3) csdvek és csévezetéki tartozékok méretezését viszont az MSZ EN
13480-3 szerint végezzik.

A méretezésben jelentkezd kilonbség, hogy az EN 13480 szabvany a folydshatar mellett, a szakitdszilardsag
figyelembe vételét is megkoveteli, valamint a modellezéshdl, képlet levezetésébdl kbvetkezik, hogy a nyomdssal
terhelt felllet szamitdsanal az atméré a falvastagsag kozépatmérdjével van figyelembe véve, ami jobban
megkozeliti a vékonyfall hengeres kopeny valdsagos igénybevételét, ellentétben az MSZ EN 1594—gyel, ahol ez
a kils6 atmérdére van értelmezve.

Vonali csbvek méretezése

Az MSZ EN 1594:2013 szabvany 7.2. pontja az alabbi szamitasi formula alkalmazdasat irja el§ a belsé tulnyomassal
terhelt cs6, belsé tulnyomasbdl eredéen sziikséges falvastagsaganak kiszamitdsara.

Méretezési képlet

; ___ DPxD
™ 20% f, * Ry 5 (6)

ahol
Tmin = a szildrdsagilag szlkséges minimalis falvastagsag [mm]

DP = a tervezési nyomas [bar]

D = a cs6 kils6 atmérbje [mm]

ha D; adott, akkor D=Di+2Tmin, ahol Di a csé belsé atmérdje [mm]

fo= a tervezési tényez§

Rios(0) = a megadott minimalis folydshatar a tervezési hémérsékleten [N/mm?]
60°C és annal kisebb hémérsékleten R 1o 5(0@)=Rios

60°C -nal nagyobb hémérsékleten a megadott minimalis folyashatar értékét az adott hémérsékletre korrigalni
kell

R 105 = 5% teljes (rugalmas és maradd) nyulashoz tartozé minimaélis folyashatdr kornyezeti hémérsékleten
[N/mm2], (ldsd az EN 10002-1-t)

A megengedett fesziiltség meghatarozasa

A megengedett feszlltséget a folyashatar és a tervezési tényez8 szorzata adja, az aldbbiak szerint.
A tervezési tényezd (fo) értéke, belsé nyomdsra a kovetkezd:

- vonali szakaszon fo = 0,72

- allomasi részen fo = 0,58
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Allomési csévek méretezése

A méretezési képletek

Tekintettel arra, hogy az MSZ EN 10216 és 10217 csovek leginkdbb hasonlitanak az ipari csévezetékek
technoldgiai csdveihez, az dllomasi csévek méretezését az EN 13480-3:2018 szabvany szerint kell végezni.

Az EN 13480-3:2018 szabvany 6.1 pontja az alabbi szamitasi formula alkalmazasat irja el6 a belsd tulnyomdassal
terhelt csé, belsd tulnyomadsbol ereden szikséges falvastagsaganak kiszamitasara:

ha Do / D; kisebb 1,7 akkor
*
e = pc Do
2% f*7+p,

ha Do/ Di nagyobb 1,7 akkor

* 5 _
e:& 1- T*z-p
2 f*z+p,

. IR R R
f = mind —eHtyagy —P22t - m.
17 W74 ol

e e =a szilardsagilag szikséges (minimalis) falvastagsag (gyartasi-, korrozids- és egyéb tlirések nélkil) [mm]
e P. = tervezési nyomas [MPa] (az dsszetartozé nyomas/hémérséklet értékekbdl)

e Do = cs6 kils6é atméréje [mm]

e D; = cs6 belsé dtmérdje [mm]

* f = megengedett fesziltség [N/mm?]

* Reni= egyezményes folydshatér a tervezési hémérsékleten [N/mm?]

* Rpoa= 0,2% marado nyuldshoz tartozo folydshatar a tervezési hémérsékleten [N/mm?]

* R = szakito szilardsag [N/mm?]

z = varrat jésagfok

Potlékok és meghatdrozasuk

A csévezeték ,s” falvastagsaganak méretezésekor, szamitassal meghatarozott “T” (e) szilardsagilag szlikséges
minimalis falvastagsagot ,c” potlékkal kell névelni, majd a szabvanyos, névleges falvastagsag értékre kell
kerekiteni.

s> Tmin (€)+C

ahol
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s = a kivalasztott falvastagsag
C =C1+Cp+C3, ahol
c = az Osszes falvastagsag potlék

C1- korrdzids és erdzids potlék (a tervez hatdrozza meg a szallitott kozeg kémiai hatdsa, szennyezettsége,
sebessége, korrdzio védelem, feliletvédelem, bevonatok, tervezett élettartam figyelembe vételével) 0,5-1 mm

C2- a cs@ negativ gyartasi tlirését kiegyenlitd potlék (a csé alakszabvanya tartalmazza)
Cs- alapanyag gyartastechnoldgiai pétlék (gyartasi utasitas és alapanyag szabvany tartalmazza)

2. NYOMASALATTI HEGESZTESNEL MEGENGEDHETO NYOMAS SZAMITASA

Nyomas alatt all6 csévezetéken hegesztést csak csokkentett lzemi nyomason szabad végezni. A hegesztés alatt
megengedhetd maximalis Gzemi nyomast az aldbbi képlettel kell meghatarozni (ASME B 31.8 szerint):

_2*Reh*(t—c)
D*n

Ahol:
p a cs@vezeték maximalis Gzemnyomasa a hegesztés alatt MPa

Reh a csGvezeték alapanyagaéra jellemzé folyashatar N/mm?2

t alapcsé falvastagsdga mm

c beolvadasi mélység (3/32"~2,4 mm) mm
n biztonsagi tényez§ 2

D alapcsé kilsé atmérdje mm
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