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1. AZ ELOIRAS CELJA

Az elbiras célja, hogy meghatarozza az FGSZ Zrt. altal létesitend6 féldgazszallito-vezetéken elvég-
zendo stresszteszt bevezetéséhez szikséges miszaki szabalyzat szamara a kdvetelményeket.

2. ERVENYESSEGI TERULET

Az el6iras az FGSZ Zrt altal ujonnan létesitendd, jellemzéen DN400 atmérd és a feletti foldgazszal-
litobvezetékekre vonatkozik. Legalabb 1 km hosszusagu vezetékek esetén alkalmazhaté. Az egy
utemben vizsgalando6 szakasz maximalis hossza 15 km, vagy a maximalis térfogata 6000 m?® lehet.
Amennyiben a masodik feltétel teljesil, ugy a tervezés soran kell a maximalisan vizsgalhatd hosszat
meghatarozni.

3. BEVEZETES

A stressz teszt egy olyan nyomasproba, mely soran a csévezetékbe beépitett elemeket a mérete-
zésnél megengedett hatarfesziiltségnél nagyobb fesziiltséget okozd nyomassal terhelik, igy az éb-
redé feszlltség a folyashataranak tartomanyaba fog esni.

Az ilyen modon végrehajtott turterhelés hatasara a csé falaban és hegesztési varratokban 1évé fe-
szlltség csucsok csokkennek és atrendezédnek, mely eredménye képen kedvez6bb szilardsagi al-
lapot alakul ki.

A megfeleléen végrehajtott stresszteszt hatasara a cséelem gyartasa és csévezeték épitése soran
keletkezett (hegesztési, cs6fektetési) feszlltségek leépiilnek, igy ndvekszik a csévezeték lizemel-
tetési biztonsaga és a varhatd hasznalhatésagi ideje is.

77 7

4. TERVEZESRE VONATKOZO ELOIRASOK

4.1. ALTALANOS KOVETELMENYEK

A stresszteszt megtervezésénél az alapvetd kovetelményeket 1G-15 szabalyzat 2. és 4. pontja
tartalmazza. A szabalyzat nyomasprébara vonatkozd 5. fejezetében szerepl6 el6irasokat is figye-
lembe kell venni.

4.2. A TERVEZES FOLYAMATA

A stresszteszt megtervezését be kell illeszteni a hagyomanyos tervezés folyamataba. A stressz-
tesztre vonatkozé el6irasok a kivitel tervekben kell szerepelnilik, annak részeként. A stresszteszt
megtervezéséhez az alabbi terveknek el6zetesen rendelkezésre kell aliniuk:

- nyomvonal terv, a szintkllénbségekkel és a biztonsagi 6vezetekkel és mitargy keresztezé-
sekkel

- a kivalasztott csbanyagminéség alapjan szilardsagilag méretezett szakaszok ( biztonsagi
Ovezetek, mitargy keresztezések alapjan
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- szakaszol6 allomasi kapcsolatok
- nyomasproba terv

A stresszteszt tervezését fentiek alapjan kell megkezdeni. A stresszteszt paramétereinek meghata-
rozasa utan annak a mar elkészult terveket fellil kell vizsgalni, és a sziikséges modositasokat el
kell végezni.

4.3.MERETEZES

4.31. Altalanos rész
A méretezésre a 2. mellékletben taladlhat egy példa.
A stresszteszt paraméterinek meghatérozasahoz az alabbi tényezdket kell figyelembe venni:

- acsovek anyagmindségének szabvany szerinti minimalis folyashatara

- acslBszakasz térfogat novekedése belsé tulnyomas hatasara

- aviz 6sszenyomodasabdl szarmazé térfogatvaltozas

- eltér6 falvastagsagu és mechanikai jellemzdvel rendelkezd csovek alkalmazasa
- acsbvezeték nyomvonalan eléforduld szintklilonbségek hatasa

a szilardsagilag kritikus pontok ( pl. hidegen hajlitott ivek) hatasa

A stresszteszt megtervezéséhez kiindulasképpen meg kell hatérozni a tesztelni kivant csévezeték-
ben megengedhetd legnagyobb feszlltséget okozé belsé nyomast.

A foldgazszallitd vezetékeket az IG-15 4.3 pontja szerint kell méretezni. A szabalyzatban hivatko-
zott szabvanyok tartalmazzak a szilardsagilag sziikséges falvastagsag meghatarozasahoz szuik-
séges szamitasokat. A szamitasok alapjan a falvastagag ismeretében meghatarozhato legna-
gyobb megengedheté nyomas (p1oo). A szamitas soran tervezési tényezd értékét 1-re kell felvenni.
A folyashatar tekintetében az csészabvanyban el6irt minimum értéket kell figyelembe venni.

A cs6 alakvaltozasa a belsé nyomas és betaplalt viz mennyisége alapjan hatarozhaté meg. A meg-
engedett alakvaltozas figgvényében mindkét paraméterre meg hatarozni maximalis értéket.

A megengedhetd maradé alakvaltozas figyelembe vételével a stresszteszt soran megengedhetd
maximalis nyomas:
Pmax = L1P10o
ahol:  pmaxa megengedheté maximalis nyomas MPa-ban
p1oo @ folyashatarnak megfelelé tilnyomas MPa-ban

A nem benn maradd, de a teszt végrehajtasahoz sziikséges, ideiglenesen beépitett elemeket is
méretezni kell. Ezeket az elemeket a cs6vezetékhez képest tul kell méretezni. Ezen esetekben az
elemekben ébredé feszlltségnek a rajuk érvényes folyashatar alatt tartomanyban kell maradnia.
Ezen elemek esetén 0,9 vagy ennél kisebb tervezési tényezét kell figyelembe venni.

A stesszteszthez sziikséges meghatarozni a betaplalt vizmennyiség okozta maximalis megenged-
het6 alakvaltozas alapjan a vizmennyiség maximumat.

A lépésenként betaplalandd vizmennyiséget a kdvetkez6 képlet alapjan kell meghatarozni:
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AV = F [(0,89% +4) %Ap]
ahol
AV betaplalandoé vizmennyiség I-ben
F korrekcios téenyez6
ri a cs6 belsd sugara mm-ben
s falvastagsag mm-ben
A nyomasvaltozasok szamitasi tényezéje  [10°%/bar]
Vi vizsgalt szakasz térfogata, tiinyomas nélkil m3-ben
Ap nyomaskulonbség két tetszdleges nyomas kozétt bar-ban

A képlet betemetett vezetékekre vonatkozik. Szabadon |év6 vezetékek esetén a képletben sze-
replé 0,89 helyett 0,92-es tényez6t kell alkalmazni.

A z ,F” korrekcios tényez6 éertékét alapesetben 1-re kell venni. A tapasztalati uton korrigalhato az
érték (kb 1,01-1,03).

A sik terepre vonatkoztatott megengedett integralt kerileti tagulas (€ wi, int.) €rtéket az alabbi tabla-
zat alapjan kell figyelembe venni:

L245 0,0470 0,0795 0,1145
L290 vagy X42 0,0420 0,0750 0,1100
L360 vagy X52 0,0345 0,0685 0,1040
L415 vagy X60 0,0250 0,0585 0,0935
L450 vagy X65 0,0200 0,0515 0,0875
L485 vagy X70 0,0138 0,0435 0,0800

e agyartas soran az EN ISO 3183 altal megfelel6 mdédon fesziltségmentesitd hékezelésen
atesett csdvek, amely eljards a bizonylaton is visszaigazolasra kerul

Az megengedett alakvaltozashoz tartozé betaplalt viz mennyisége:

AAV
7= D Vg = 2% Euni e
ahol
AAV a csovek marado alakvaltozasat okozo betaplalasi térfogat m3-ban
Vi a vizsgalt szakasz térfogat m3-ban
>AAVeng a megengedett betaplalasi térfogat
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A fenti szamitas soran el6szér meg kell hatarozni a vizsgalt szakasz térfogtatat (V.).Az anyagmi-
ndség fliggvényben meghatarozhatd a szazalékos integralt keruleti tagulas (€ ubl, int.) értéke.

A megengedett tagulds szazalékos értékét a vizsgalt térfogatra vonatkoztatva meghatarozhato a
tényleges betaplalhato térfogat.
4.3.2. Geodéziai magassag kiilonbség figyelembe vétele

A magasségi eltéréseket okozta tébblet terhelést is figyelembe kell venni a stresszteszt tervezése
€s megvalodsitasa soran alkalmazandé paraméterek meghatarozasahoz.

A magassagkulonbség alapjan akkor sziikséges elvégezni az ellenbrzést, amennyiben a kilénb-
ség nagyobb mint 20 m.

A szakaszok megosztasat a szilardsagi nyomasprobahoz készilt megosztashoz kell igazitani.
Az egyes szakaszokat a megengedett alakvaltozasra tortén6é méretezéssel kell ellendrizni.

Ha a szamitasok szerint valamelyik kritérium nem teljesil, akkor a vizsgalt szakasz hosszat csdk-
kenteni sziikséges, amig meg nem felel minden kritériumnak.

A kulénbsegek kezeléshez a magassagprofilt 20 m-es szegmensekre kell bontani, majd meg kell
hatarozni az egyes magassagi szegmensekbe es6 csbvezeték szakaszok hosszat.

A magassagi kulénbség okozta nyulast az alabbiak szerint kell meghatarozni:

Eublint,H = Xossz.€ubl,int

ahol:  ewiintn a kUlGNb6z& magassagu tartomanyokba elhelyezkedé csdvekkel rendelkezb csé-
szakasz megengedett 6sszegzett integralt kerlleti tagulasa

Xsssz a fesziiltség tényez6k 6sszegzbje
Ewlint, az adott anyagmindség megengedett integralt keruleti tagulasa
Az 6sszegz6 tényez6 az alabbi modon kell meghatarozni
Xgssz = X1 + Xo+...+xp
ahol ez egyes tényez6zeket az alabbi mdédon kell meghatarozni:

_ Lnl +Ln2 + "'+LnnA

n
Lijssz

ahol:
Ln1, Ln2, Lan  csOvek hossza az adott 20 m-es magassagi szegmensben m-ben
Léssz. a a szakaszban lévd csovek teljes hossza m-ben

An az adott magassagi szegmens magassagi tényezdje.
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ahol A, tényez§ értéket az alabbi tablazat szerint kell figyelembe venni:

Ai 1,00 1,00 0-20
Az 0,65 0,83 20-40
Az 0,48 0,69 40-60
Ay 0,41 0,58 60-80
As 0,38 0,48 80-100
As 0,36 0,40 100-120
A7 0,34 0,33 120-140
Asg 0,32 0,28 140-160
Ag 0,32 0,23 160-180
Ao 0,30 0,19 180-200

A magassagi szegmensek 1év6 hosszak 6sszegzését az alabbi abra szemlélteti:
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A fentiek alapjan meghatarozott euwninn  kerlleti tagulassal kiszamithatd a betaplalt térfogat meg-
engedett értéke.

4.3.3. EIltéro falvastagsagu és mechanikai tulajdonsagu csovek figyelembe vétele

A vizsgalt cs6vezetéken eltérd tervezési tényezdji és terhelésii szakaszok is lehetnek, amely kdvet-
kezménye képen eltér6 falvastagsagu és folyashataru csévek kertiltek betervezésre.
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A szilardsagilag leggyengébb elemeket figyelembe véve kell meghatarozni a stresszteszt paramé-
tereit.

4.4. CSOKIVALASZTAS

A foldgazszallité vezeték anyagminéségeit az 1G-15 4.3 pontja alapjan kell kivalasztani.

4.5.CSOKIOSZTAS MEGHATAROZASA

A tervezett nyomvonal nagyobb (20 m-t meghalado) szintkilonbségei esetén kivitelezéskor, a valds
(bizonylatolt) folyashatarok figyelembe vételével a cs6kihordast ugy kell szervezni, hogy a nagyobb
folyashataru csévek a mélypontokra, a kisebb folyashataru csévek a magaspontokra, az atlagosak
pedig atlagos magassagu helyekre keriljenek. Ehhez kévetelmény, hogy a csévek bizonylatai minél
hamarabb, lehetbleg a leszallitas el6tt rendelkezésre alljanak, hogy elére meg lehessen hatarozni a
helylket.

4.6. ALKALMAZANDO ELLENORZESEK, AZOK ATVETELI KOVETELMENYEI

A stressztesztre készllt tervdokumentacionak az alabbiakat kell tartalmaznia:

- astresszt nyomasanak szamszer( értéke

- stressztesztnek kitett elemek szilardsagi ellendrzése

- anyomasfokozas menetének magadasa

- stresszteszthez sziikséges anyagok, eszk0zok berendezések, miiszerek jegyzéke és azok
tervei

- astresszteszt személyi és targyi feltételei

- tulnyomas elleni védelem

- anyomasprobazott szakaszok kezd6- és végpontjainak kijelolése

- afeltoltés és nyomasfokozas helyének megadasa

- alelrités és légtelenitéshelyének és modjanak megadasa

- el elvégzett stresszteszt megfelel6ségének kdvetelményei

A stresszteszt technolégia tartalmi és formai kdvetelményeit az 1. szamu melléklet tartalmazza. A

4.7.ELVEGZETT MUVELETEK ERTEKELESE

A stressztesztre vonatkozé kiviteli tervdokumentaciorészek meglétét ellenérizni kell.
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5. KIVITELEZESRE VONATKOZO ELOIRASOK

5.1.ALTALANOS KOVETELMENYEK

A stresszteszt végrehajtasahoz az alapvetd kovetelményeket 1G-15 szabalyzat 5. pontja tartal-
mazza. A szabalyzat nyomasprobara vonatkozé fejezében szerepl6 el6irasokat figyelembe kell
venni.

5.2. KIVITELEZESI SORREND
A stressztesztet készre szerelt allapotban, az arokban kell elvégezni. A stresszteszt végezhetd
betemetett allapotban.

A stressztesztet a sikeres szilardsagi nyomasproba utan kell elvégezni.

5.3.BIZTONSAGI ELOIRASOK

A biztonsagi kdvetelmények tekintetében az 1G-15 szabalyzat 5. pontjanak nyomasprébara vonat-
kozé elbirasait kell figyelembe venni a stresszteszt a soran.

5.4. ELOKESZITES
A stresszteszt megkezdéséhez a csOvezeték belsd felllete tisztitott legyen és ne legyen benne
elzarédas
A stressztesztre a szilardsagi nyomaspréba utan kertl sor, amely soran a tisztitas és a kalibralas
megtorténik.

A stresszteszt soran szerelvények nem maradhatnak a cs6vezetékben.

5.5.MEGVALOSITAS

5.5.1. Altalanos eléirasok
A stresszteszt megkezdése el6tt a felel6s vezetének az alabbiakat kell ellendrizni:
- a vezetékszakasz megfeleld elbkészitettségét,
- a személyi és targyi feltételek meglétét,
- a teszt szakhatdsagi rendezettségét,
- a beépitett elemek mdibizonylatainak meglétét, azok megfelelésegét,
- a vezetékszakasz leterheltségét, megfelel6 rogzitését,
- a jévahagyott stresszteszt dokumentacio meglétét,
- a munka- és tlizvédelmi el6irasokban leirtak betartasat,

- a munkavédelmi oktatas megtorténtét

i\ OLAJTERV
TERVEZO Zrt. Ez a dokumentum szerzéi jogi védelem alatt all! 9/18



Megrendelé: FGSZ Foldgazszallito Zrt. Miszaki el6irasok
Stresszteszt bevezetéséhez szikséges miszaki el§irasok P230109-000-EMPOAO0-0001 Rev.1
000 — Altalanos 2023.12.06

- a stresszteszt hatarainak kijeldlését

A tesztet +5°C feletti talaj- és vizh6mérsékelten kell elvégezni. Ez alatti hémérséklet esetén kiildn
intézkedéseket kell tenni, amelyeket egyeztetni kell a Megrendelbvel.

A teszthez hasznalt viznek szlrtnek kell lennie és mentesnek minden szerves és szervetlen szeny-
nyez6deéstdl, amelyek maradando karosodast okozhatnak a cs6vezetékben.

A stressteszt soran az IG-15 5 pontja szerinti szerepkorok az irdnyadoak.

5.5.2. Feltoltés és légtelenités

A stresszteszthez a vizet tartalykocsibol vagy helyi vizbél kell biztositani. A hasznalt viz szennyez6-
désektél mentes, pH értéke=6,5-8 kozott legyen, ellenkez6 esetben korrézids inhibitort kell alkal-
mazni, vagy a pH értéket vegyszeradagolassal kell biztositani.

A feltdltés az ideiglenes nyomaspréba csévég lezard csonkjahoz csatlakoztatott nyomasfokozo egy-
ségen keresztil, torténik. A vizzel valo feltdltés gumis gorénnyel torténhet folyamatos vizfeltdltés
mellett a leveg&sddés elkerllése érdekében. A csdgdrénnyel torténd vizfeltdltésnél a hémérbécson-
kot le kell dugdzni, a h6meérézsakot az inditéban a gérény mogé kell beszerelni.

Az eredményes, a csOvezeték esetleges hibait kimutato teszt alapvetd feltétele, a vizsgalt szakasz
tOkéletes légtelenitése. A vezetéket szlrt, tiszta vizzel valé feltéltés utan, nyomasmentes allapotban,
6 orat pihentetni kell. A légtelen feltoltést a bepumpalt viztérfogat mérésével kell ellendrizni mieldtt
a nyomasemelkedés elindulna (egyenl6 kell legyen a vezeték térfogattal)

5.5.3. Végrehaijtas
A stresszteszt két nyomasterheléses szakaszbdl all.

Az elsd szakasz esetén a vizsgalati nyomas elérése utan 90 perces tartasi idét kell tartani. A tartasi
id6t és nyomast 0,1 baros nyomasesésenként mérni kell.

Az els6 nyomasterhelést legkésébb az alabbi harom esetben kell megsziintetni:

1. Avizsgalati nyomas elérte a csévezeték legalsé pontjara megengedett pmax értéket.

2. A beszivattyuzott térfogat okozta kertleti tagulas eléri maximum megengedett értéket

3. Két egymast kdvet6 vizsgalati |épés utan nem tortént mérhetd nyomasndvekedés (1 bar
ndvekedés felett)

Az els6 nyomasterhelés soran elegend megallast kell végezni annak érdekében, hogy a karos val-
tozasokat idében lehessen észlelni és szikség esetén beavatkozni

A tartasi id6 lejarta utan a nyomast a lehet6 legkisebb értékre kell csdkkenteni. Ennek értéke a 2
bar a legmagasabb ponton. A csdkkentet nyomast legalabb 30 percig tartani kell.

A masodik nyomasterhelés esetén a maximalis nyomasnak 0,2-0,5 barral kevesebbnek kell lennie
mint az els6é nyomasterhelés esetén. A tartasi id6nek ez esetben is 90 perc hosszunak kell lennie
és az id6t és nyomas is mérni kell. A masodik vizsgalat kozbeni megallasokat kerulni kell.

A nyomasndvekedés percenkénti mértéke a pmax 2-4%-a legyen, de ne legyen tobb mint 2 bar. A
masodik nyomasterhelés esetén a nyomasnovelés sebessége nem lehet nagyobb mint az elsé nyo-
masterhelésnél.
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5.5.4. Lelirités

A cs6vezeték viztelenitését az IG-15 5. pontjaban szerepl6 nyomasproba elbirasok alapjan kell
elvégezni.

5.6.MEGVALOSITAS ESZKOZEI
A stresszteszthez csak mibizonylattal ellatott megfelelé nyomasfokozatu anyagok, szerelvények és
muszerek hasznalhatok.
Szakaszonként a kovetkezd eszk6zok szilkségesek.
1 db nyomasregisztrald
1 db. hdmérsékletregisztrald (-30 +50 °C méréshataru, 1,6 % pontossagi osztalyu)
1 db. ellendrz6 nyomasmérd
1 db. ellenérzé nyomasmeré
1 db héméré, a kérnyezeti h6meérséklet mérésére
1 db barométer a kérnyezeti legnyomas mérésére
2 db cs6vég lezaro elem (a nyomasprobazando vezetékhez illeszkedd méret)
1 db gébmbcsap (1/2")
1 db gbmbcsap (1")
2 db haromjaratu tiszelep (1/2")
1 db térfogatméré

A stresszteszthez beépitett szerelvények nyomasfokozatat a teszt soran fellépé legnagyobb nyo-
masnak megfeleléen kell megvalasztani.

A nyomasmérd legalabb 0,1% mérési pontossagu legyen, 0,0025%-0s valaszérzékenységgel. Az
ugyanazon nyomas ugyanazon eszkdzhdmérsékleten ismételt mérések kdzotti kiildonbségek nem
lehetnek nagyobbak mint 0,02%. A nyomasregisztralé pontossaga 0,6 osztalyu legyen. A nyomas-
mérd és a nyomasregisztrald méréshatara tesztnyomas 1,2-1,7 szerese legyen .

A térfogatot 0,5% pontossaggal kell mérni. A méré leolvashaté egysége nem haladhatja meg a 1
bar nyomasnévekedéshez sziikséges térfogat 0,5%-at.

A miszereket stressztest elvégzése el6tt kalibralni kell.

5.7.ELVEGZENDO MERESEK, ELLENORZESEK

A stresszteszt ideje alatt az alkalmazott kozeg hémeérsékletének ,nyomasanak és a bepumpalt kdzeg
térfogatanak mérésérdl illetve on-line modon térténd regisztralasarol gondoskodni kell.

A nyomdsndvelés soran jegyz6kdnyvezni az idét , a nyomast a teljes betéplalasi térfogatot és a
lépésenkénti betaplalasi térfogatot. Amennyiben a mért értékek alapjan a nyomas vagy a betaplalt
kozeg térfogata eléri a megengedett értéket, a nyomasterhelést meg kell sziintetni.
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5.8.DOKUMENTALAS, ERTEKELES

A stresszteszt végrehajtasarol a kivitelezének jegyz6kdnyvet kell készitenie.

A jegyz6konyvet a csévezeték ,D” tervéhez kell csatolni.
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1. melléklet
Stresszteszt technoldgia
Stresszeszt technoldgia azonositd: ........ooveevviiiiieicee e,
1. Stresszteszt targya, NelYSziNe: ..o
2. Hivatkozott kiviteli terv s tervszam /MUNKASZAM/: .eee e e
3. Stresszteszt:
1. terhelésiszakasz

Maximum megengedett nyomdsa a mélyponton: .......ccceceveevevvvveeevnnns (bar)

KBzege: ..o

Kozeg megengedett mennyisége: ......... (m3)

BItEKE: oo (bar)

[dBtartama: ...ooceeevveeeeee e (perce)

Felterhelési adatok:
nyomas [bar] pihentetési id6
[perc]

(1/3) ... bar
(2/3) ... bar
(3/3) ... bar

Tartasi szakasz:

NYOMASA: wiviiiieicreceieeeierees (bar)

[dBtartama: ..oooveeeeeieeeeece e (perce)
"\ OLAJTERV
13/18

TERVEZO Zrt. Ez a dokumentum szerzéi jogi védelem alatt all!



Megrendelé: FGSZ Foldgazszallito Zrt.
Stresszteszt bevezetéséhez szikséges miszaki el§irasok

Mdiszaki el6irasok
P230109-000-EMPOA0-0001 Rev.1

000 — Altalanos 2023.12.06
2. terhelési szakasz
Maximum megengedett nyomasa a mélyponton: ..........cceeveveveeieeennnne. (bar)
KBzege: ..o
Kozeg megengedett mennyisége: ......... (m3)
BrtEKE: oo (bar
IdBtartama: ..oooveeeeeieeeeceeeeeee e (perce)
Felterhelési adatok:
nyomas [bar] pihentetési id6
[perc]
(1/3) ... bar
(2/3) ... bar
(3/3) o bar
4 VIZVEERIEZES MOMIA: - e et
5 A vizjogi engedély szdma / terllettulajdonosi hozzaJarulas: .......eeeeeeeeie i
6 NIz R UTEES NIV i
7. Befogaddi NYIlatKOzZat SZAMI@: woveeeeee e e
8. A VI Z IS ZEEAS A/ S 2T S O: et et
9.Alkalmazandd mérd és ellenbrzé miszerek:
Mdszer Pontossagi osztaly Mérési tartomany
[\ OLAJTERV
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10. Egészségvédelmi, biztonsagtechnikai és kornyezetvédelmi elSirdsok:

- A munkavégzés soran a technoldgiai utasitasban rogzitetteket be kell tartani.

- A stresszteszt helyszinének 20 méteres biztonsagi Ovezetét jelzGszalagokkal korul kell hatéarolni. A
stresszteszt helyszinére csak a stressztesztben résztvevék és felligyelettel megbizott személyek lép-
hetnek be.

- Astressztesztben résztvevd szakaszokat/mtargyakat tilos Grizetlendl hagyni.

- Amegkozelitési Gtvonalakon jél lathatdan el kell helyezni a , VIGYAZZ NYOMASPROBA!” tablat
- Astresszteszt csak az FGSZ Zrt. altal megbizott személy jelenlétében kezdheté meg.

- Ahelyszinen csak a tesztettel megbizott és kioktatott személyek tartézkodhatnak.

- A stressztesztben résztvevl vezetékszakaszok/miitargyak elmozdulas elleni védelmének mddjai:

- Barmilyen nyomas alatti rendszeren barmilyen beavatkozést/hibajavitast végezni tilos.
- Valamennyi a prébaban résztvevé elemnek mibizonylattal kell rendelkeznie.

- Nyomasfokozaskor, és stresszteszt alatt a tulnyomas elleni védelem biztositdasanak madja:

A tulnyomas védelem bedllitdsi ErtéKe: .........coovviviviiiiiiee e bar tulnyomas
A helyszini munkavezet6 feladata:

- kioktatja a dolgozdkat a tlizvédelmi és balesetvédelmi elGirdsokra

- igazoltatja az oktatasi és technoldgiai utasitasban foglaltak megértését a dolgozokkal

- betartja és betartatja az utasitasban foglaltakat

- az FGSZ Zrt. terlletén végzett (nem a vallalkozé telephelyén) nyomasprobaknal a munkakezdést, mun-
kabefejezést és a rendkivili eseményeket ............ Foldgdzszallitd Régid Gzemeltetési koordinatoranak
........................ telefonszdmon bejelenteni.

A helyszini munkavégzés idejére a munkahelyen kell tartani:

- 1db MSZ 13553 szerinti ment6ladat
- 1 db mobiltelefont

- odb tipusu tlzoltd késziléket
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A gépeket, berendezéseket Ugy kell elhelyezni, hogy azok a biztonsdgos munkavégzést, kozlekedést ne akada-
lyozzak.

A munkagépek kené-, hiit6olajanak szivargasa, kdrnyezetszennyezése nem megengedett. Uzemanyag, kend
és hidraulikai olaj toltése sordn a felfogd télca alkalmazasa kotelezd.

A dolgozoknak munkavégzés kdzben hasznalni kell a munka jellegének megfelel, el6irt védéfelszereléseket.

A VEAG FRISZEIEIESEK: ... e e

11.  Egyéb el8irdsok:
- Astresszteszt végrehajtasakor kotelezd érvénnyel be kell tartani az 1G-15 szabalyzatban el&irtakat

- Astresszteszt helyszinén rendelkezésre kell allnia az 1G-15 szabdlyzat szerinti Oktatast igazold lapnak.
( A szilardsagi nyomdsprébahoz készilt jegyz6konyvon kivil kilon oktatdsi jegyzEkonyv nem sziksé-
ges)

- Asikeres prébardl jegyz6konyvet kell késziteni az 1G-15 szabalyzat 5.4. sz. melléklete szerint.

- Astresszteszt technoldgidhoz mellékelni kell a vizsgdlandé szakaszra vonatkozd rajzot, amelyben sze-
repeltetni kell:
- avizsgalandd szakasz kiszakaszoldsat, véglezarasait, feltiintetve a méreteket, véglezard elemek
nyomastartomanyat,
- mérd és ellen6rzé miszerek helyeit a vizsgalandé szakaszon.
- vonatkozé stresszteszt rajz(ok) rajzszama:

(nyomtatott bettivel) név
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2. melléklet: Példa szamitasra
Kiindulé adatok:
Tervezési nyomas: 63 barg
Cs6 anyagminéség: L360ME ISO 3183 PSL2
Cs6 tipus: Hosszvarratos acélcsé
Cs6 méret: 518x8 mm
Sik szakaszon lévd cséhossz: 5000 m
Szintklildonbséggel érintett szakasz hossza: 200 m
Geodézai szintkillénbség: 40 m
1. Sik szakaszra vonatkoz6 szamitas
A maximum nyomas meghatarozasa

_Zo*fo*Rto,s*T_20*1*360*8
P1oo = D = =18

Pmax = L1 *p1go = 1,1 ¥ 111,2 = 122,3 barg

=111,2 barg

A teljes betaplalandé vizmennyiség meghatarozasa:

(D—2%s)’*m (0,518 — 2% 0,008)% *
i = 2 x [ = 2

A megengedett alakvaltozashoz tartozé betaplalt viz mennyisége

* 5000 = 989,12 m?

Figyelembe véve, hogy a cs6 varratos és fesziltség mentesitett, a megengedett kerileti tagulas:
Subl,int = 0,0685
AAVppg = 2 % €yppine * Vi = 2 % 0,0685 989,12 = 135,51 m?

A megengedett betaplalt térfogat:
Z AVeng =Vyi + AV, = 989,12 + 135,51 = 1124,63 m3

A lépesenként betaplalandé vizmennyiség 1/3 nyomaslépcsével és betemetett vezetékkel sza-
molva:

Vri
1000

989,12
1000

251
Ap] =1x [(0,89 * + 10'6) * * 40,77] =11261

AV = F [(0,89% +4)
2. Szintkilénbséggel érintett szakaszra vonatkozo szamitas

Megengedett nyomas meghatarozasa

A szintkilénbségbdl adédé vizoszlop nyomas:

Phidro = 4 bar

A mélyponton megengedett nyomas a folyashatar alapjan:
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P10ogeo = P100 — Phiaro = 111,2 —4 =107,8 barg

A stressztesztre megengedett nyomas a mélyponton:

Pmaxgeo = L,1P100geo = 1,1 * 107,8 = 118,58 barg

A geodéziai magassag kuilénbség figyelembe vétele az tagulasnal.
A 0-20 m magassagkuldnbség savba esé csdévezeték hossza:
Li;=60m

L, =60m

A 20-40 m magassagkilonbség savba es6 csévezeték hossza:
Ly, =80m

Ebbél a magassag tényezdk:

A =1

A, = 0,83

Osszegz6 tényezd meghatarozasa:

Ly; + Ly 60 + 60
- = = 1= 0,6
M= M T 00 T
L2 A 80 0,83 = 0,332
= = * =
2= 2T 500 ’

Xgssz = X1 + %, = 0,6+ 0,332 = 0,932

A magassag kilénbség okozta tagulas:

SublintH = Xossz.Eublint = 0,932 * 0,0685 = 0,063842
A betaplalt viz megengedett térfogata:

(D-2%*s)?x*m L (0,518 — 2 % 0,008)%
= * =

Vyigeo 7 7 x200 = 78,81m

z AVonggeo = Vyig + DAV, g = 78,81 + 2 % 0,063842 * 78,81 = 88,87 m?
A lépesenként betaplalandé vizmennyiség 1/3 nyomaslépcsével és betemetett vezetékkel sza-
molva:

Vri
1000

78,81
1000

_ Ti _ 251 -6 _
AV =F (0,89;+A) Ap|=1x|(0,89%=——+1076)« £39,53| = 88,03 1
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