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Szabalyzatban hasznalt fogalmak jegyzéke

Szakkifejezés

Meghatarozas

Alkalmazasi csoport

A festendd fellletek olyan csoportja, amelyen belil a festékbevonat
hasonld igénybevételnek van kitéve és a bevonat tulajdonsagaira
vonatkozé elvarasok hasonldak.

Anodfoldeld

A védGaram talajba vezetésére szolgald, rendszerint korrdzidallo

kiviteloen megépitett, villamos foldel6.

ANSI Amerikai Nemzeti Szabvanyositasi Intézet
API Amerikai Kéolajipari Intézet

APS (application procedure
specification)  Felhordasi
technoldgia kovetelményei

Az APS a kivitelez§ altal elkészitett dokumentum, amely a szigetelési
rendszer felhordasdra vonatkozé kévetelményeket tartalmazza. Az APS
minden olyan lényeges anyagot, eszkozt, szerszamot, Kkivitelezési

eljarast, mindsitési eljdrast, felépitésre vonatkozd kovetelményt,
felhordasi  koralményekre  vonatkozd  kovetelményt, személyi

kovetelményt, dokumentacids kovetelményt, ellenérzési kovetelményt
kell, hogy tartalmazzon, amely alapjan megallapithatd a vonatkozdé
szabvanyoknak, a szigetelési rendszer gyartdja elGirdsainak és az e
szabdlyzat elBirdsainak kielégitésére valé egylttes alkalmassag, ill.
megfelel§ség.

ASME

Amerikai Gépészmérnokok Egyesilete

Bekapcsolt potencidl (Eon)

A szerkezet és az elektrolit kozotti potencidlnak a katodvédelmi dram
fenntartdsa mellett mért értéke. (MSZ EN 12954 szabvannyal egyezd
megfogalmazas)

Drendzspont

Az a csatlakozdsi pont, ahonnan a véd&aramot a védett szerkezetrél a
katodallomas negativ sarkahoz vezetik.

A definicido megfogalmazdsanal technikai dramirdnyt hasznaltunk.

DVGW

Német gaz és vizligyi szakmai egyesilet

EBK

Az Egészségvédelem, Biztonsagtechnika, Kornyezetvédelem roviditése.

Egészségvédelem alatt a munkabiztonsaggal, foglalkozas-
egészségliggyel, és a kémiai biztonsdggal kapcsolatos feladatokat értjik.

Biztonsagtechnika alatt a tlzvédelem, katasztrofavédelem és a veszélyes
aru kozuti szallitassal (ADR) kapcsolatos feladatokat értjik.

Ellenérzott
bevonatrendszer

Olyan bevonatrendszer, amelynek mdszaki alkalmassdga a tdrsasag
szamdra a kordbban végzett referencia munkdk és laboratériumi
vizsgdlatok alapjan igazolast nyert.
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Olyan dokumentdcid, mely jellemz&en azokat a specifikus informacidkat
Engedélyezési terv tartalmazza, melyek a tervezett létesitmény szakirdnyl megitéléséhez
szlkségesek és elégségesek.

Meglévd, engedélyezett kivitelezési terv kiegészitésére, modositasara
szolgdl. A fedvény terv meghatdrozza, hogy a meglévd, hivatkozott
tervbél mely részek nem valdsulnak meg, Mi az a valtozas, ami az eredeti
mUszaki tartalomhoz képest médosul.

Fedvény terv

Festékbevonat felujitasa Festékbevonat felujitasardl akkor beszélhetlink, ha a bevonat készités
els6 milivelete a régi bevonatrendszer részleges eltavolitasa, ill.
felUletének érdesitése.

Festékbevonat-rendszer Meghatdrozott mUszaki cél elérésére szolgald, tudatosan atgondolt
felépitésd, elSirt minéségU, tisztasagu és érdességl fellletre felhordott,
tobb réteg festékanyag.

A bevonatrendszeren belil a felUlet minGsége, az egyes festékrétegek
anyagi mindsége és rétegvastagsaga, valamint a felhorddsi és
mindségellendrzési modszer jol definialt.

Foldgazszallité vezeték tartozékaival és alkotdrészeivel egyltt az a csévezeték, amely a foldgdzt
a termelés (el6készités, gyartds, tarolas) kiadd pontjatol (foldgaz-
el6készit§ Uzem, gazfeldolgozd Uzem, foldalatti gaztarold), indito
allomasatél, illetve az orszdghatar atlépésétél a felhasznalas
(lakotelepllés, ipari létesitmény), feldolgozas atado allomasaig, illetve az
orszaghatarig szallitja.

A szallitovezeték alkotdrészei:
- indito- és fogaddallomas,

- a széllitovezeték Uzemeltetését szolgdld technoldgiai |étesitmények
(nyomasfokozé, gazatadd, szlr6-, mér6allomasok, csomdpontok,
szakaszold, gorényvaltd allomdsok) és a nyomvonal jelzésére szolgald
berendezés,

- a szallitdvezeték Uzemeltetését, iranyitdsat, ellenérzését szolgald

létesitmények és berendezések (tavfellgyeleti, hirkozlési,
korrézidvédelem) a tdvadat atvitelt biztositd szolgdltatds hozzaférési
pontjaig.

ISO Nemzetkdzi szabvanyositasi szervezet

Katoédallomas A védbaram el6allitasara, elosztdsdra szolgdld, szabalyozhatd tdpegység.

Katddallomas hatasdvezete | A tdvvezetéki rendszer azon része, amelynek szerkezetpotencidlja a
katodallomas ki-be kapcsoldsa hatdsara 30 mV-nal nagyobb mértékben
valtozik.
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Katédos korrdézidvédelem, | Elektrokémiai védelem, amelyet a korrdzids potencidl csdkkentésével,
katodos védelem negativ irdnyu eltoldsaval hoznak létre.

Kikapcsolt potencidl (Eoff) | A szerkezet és az elektrolit kozotti potencidlnak kozvetlenll az
alkalmazott katédvédelmi dram dsszes forrasanak egyidejd megszakitasa
utdn mért értéke. (MSZ EN 12954 szabvannyal egyez6 megfogalmazas)

Kivitelezd A megfelel§ engedéllyel rendelkez§ kivitelezési terv alapjan az FGSZ Zrt.
altal mindsitett szervezet, vagy vallalkozas, aki az adott feladatot
megvaldsitja, kivitelezi.

Kéboraram Aram, amely a tervezett dramkortd| eltérd Gton folyik.
Kéboraram korrézié Fémszerkezetbe belépd kéboraram altal okozott korrézio. A

fémszerkezet egy részének pozitiv polarizaciojaval jar.

Korrézié Fizikai - kémiai kdlcsénhatds a fém és kdrnyezete kozott, amely a fém
tulajdonsagainak a megvaltozasdval jar, és amely gyakran vezethet a
fém, a kornyezet, illetve ezekbdl &ll6 rendszer mikodésének
leromlasahoz.

Korrézids potencial A fém elektrodpotencidlja az adott korrdzids rendszerben.

Korrézidvédelmi szakértd, | Olyan személy, aki a tevékenysége gyakorldsdhoz sziikséges,

ill. tervezd torvényekben, jogszabdlyokban el8irt engedélyekkel, jogosultsagokkal
rendelkezik.
Kozut Autopalya, egy vagy tdbb szamjegyd kozut, vagy szilard burkolattal

(bitumen vagy monolit beton) ellatott ut.

MKEH Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal

PED 2014/68/EU Pressure Equipment Directive (Nyomadstarté berendezések EU direktiva)
Preferdlt anyagok, | Pozitiv, nyitott lista, amely azokat az anyagokat, eszkézdket tartalmazza,
eszkdzok amelyek megfelel6ségét, mindségét, tartdssagat, kornyezetalldsagat

hasznalati tapasztalatok alapjan az FGSZ Zrt. mar kordbban
megallapitotta.

PQT (Procedure quality | A PQT prébaszigetelés és vizsgalati/ellen6rzési muveletek olyan
trial) Proba  szigetelési | sorozata, amelyet a kivitelezést megel6z8en, vagy annak kezdetén
eljaras végeznek annak megerdsitése céljabdl, hogy a kivitelezé felhordasi
technoldgidja (APS) alkalmas arra, hogy az el6irt tulajdonsagokkal
rendelkezd szigetelS burkolat el&allitasara felhasznaljak. Az alkalmassag
megitélésénél a szigetel§ rendszer gyartdja, a vonatkozd szabvanyok és
e szabalyzat kdvetelményeit is figyelembe kell venni.
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Referens elektréd Olyan elektrdéd, amelyet az elektrod-talaj atmeneten fellép6 polarizacio
miatt keletkezd potencidlmérési hiba kikliszébolése céljabdl hasznalnak.

A fogalomra elterjedten haszndljdk még az aldbbi elnevezéseket is:
referens elektréda, referencia elektréd, referencia elektrdda,
osszehasonlitd elektréd, 0Osszehasonlitd elektréda, mérdelektrod,
mér@elektroda.

RTU Mikroprocesszor vezérelt katodvédelmi tavfelligyeleti egység (Remote
Terminal Unit). Feladata a katédallomasok és referencia pontok
katédvédelmi paramétereinek mérése és feldolgozasa, allapotjelzések
gyljtése, a katédallomads dramanak tavszabalyozasa, ill. a katodallomas
tavolrol torténd ki-be kapcsolasanak, taktolasanak elvégzése.

Sa 2% Nagyon alapos | Ha a fellletet nagyitas nélkul vizsgaljuk, akkor annak a lathaté olajtdl,
szemcsesugaras tisztitas zsirtol és piszoktdl, valamint hengerlési revétdl, rozsdatdl, festékréteg
maradvanytdl és idegen szennyez6 anyagoktdl mentesnek kell lennie. A
szennyezd anyagok maradd nyomai csak jelentéktelen folt, vagy csik
formdjaban legyenek lathatok.

Segédelektrod A védett szerkezettel azonos anyagu fémbdl készilt, azzal azonos
talajban elhelyezett fém, amely vezetéken és mérdszekrényen keresztdl
fémesen 6ssze van kotve a védett szerkezettel. A segédelektrod egy, a
védett szerkezeten létrehozott mesterségesen létrehozott szigetelési
hibahelynek foghato fel.

Segédelektrodos mérés Mérés, melynek soran a segédelektréd és a védett szerkezet kozotti
aram Utjat megszakitjak, és megmérik a segédelektrod potencidljat.

Sérult festékbevonat | Helyi, korldtozott kiterjedés( hibak, sérilések megsziintetésére irdnyuld
javitdsa festési tevékenység.

St 2 Alapos kézi és kézi-gépi | Ha a fellletet nagyitas nélkdl vizsgaljuk, akkor annak a lathaté olajtdl,
tisztitas zsirtél, piszoktdl, valamint lazédn tapadd hengerlési revétdl, rozsdatdl,
festékréteg maradvanyoktdl és idegen szennyez6 anyagoktdl mentesnek
kell lennie.

Szabad korrézids potencidl | Korrdzids potencial olyan esetben, amikor a fémfellleten keresztlil nem
folyik eredd aram.

Szerkezetpotencial A korrozids potencial és az elektrolitban /talajban/ folyé dramok /védé-,
kdbor-, geo-, stb./ altal létrehozott fesziltségesés Gsszegeként mérhetd
- az elektrokémiai védelem m(ikodésére jellemzd fesziltség.
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Szigetelés alkalmazasi | A Tarsasag teriletén elvégzendd csészigetelési feladatok szempontjabdl,
csoportjai hasonld felhaszndldsi céld, igénybevételli, technoldgiai szerep(

cs6fellletek csoportjai.

Szigetelési rendszer A szigetelend§ cséfellletekre, ill. a szabvanyokban meghatarozott
vizsgalati fellletekre, meghatdrozott rétegrendben és eljarasokkal felvitt
szigetel§ anyagok Osszessége, amely a vonatkozod szabvanyok el6irdsai
szerint lett kialakitva, és megfelel az azokban el6irt vizsgalati és
dokumentdcios kovetelményeknek. (A gyartdk anyagaibdl esetileg
Osszedllitott, de el6zetesen szigetel6 rendszerként a vonatkozd
szabvanyok szerint nem vizsgdlt, ill. nem dokumentalt tulajdonsagu
szigetelések nem tekinthet6k szigeteld rendszernek.)

Szigetel§ rendszer | A szigetel6 rendszer anyagaira, felépitésére, miszaki tulajdonsagaira,
specifikaciodja ellenérzésére, bizonylatoldasara, dokumentdcidjara, tanusitvanyaira

vonatkozd el6irds, amely alapjan a szigetel6 rendszer elkészitéséhez
szUkséges anyagok beszerzése, és a szigetel§ rendszer kivitelezésének
beszerzése és minGsitése egyértelmd kimenetellel és mdszaki
szinvonalon elvégezhetd.

Taktolas A katédvédelmi rendszer dramforrdsainak id&alappal vezérelt,
meghatarozott Utemd(, szinkronizalt ki-be kapcsolasa. Célja, az IR
fesziltségesésté mentes  elektrodpotencidlok  megmérésének
el@segitése.

Technoldgiai rendszer A gazellatas folyamatos és szerz6désszerinti ellatasat jelentd f6 funkciok
makodését biztositdé és abban résztvevé vagy részét képezd
berendezések 6sszessége.

P

Tervezd Az Uzemeltetd altal jovahagyott m(szaki tartalom alapjan az FGSZ Zrt.
altal minGsitett szervezet, vagy vallalkozas, aki az adott munka
kivitelezési terveit/technologidjat elkésziti.

Uj festékbevonat készitése | Uj bevonat készitésének mindsiil az olyan bevonat készitési munka,

amelynél a bevonattal ellatandé fém fellletén el6z8leg még nem
készitettek bevonatot.

Uj festékbevonat készitése | A fogalom alatt az olyan bevonat készitési munkat kell érteni, amelynek
a régi bevonat teljes | elsé lépése a régi festékréteg(ek) eltdvolitasa.
eltavolitasaval

Uzemeltetd FGSZ Zrt.
VédBaram Olyan dram, amely a védend§ szerkezet potencialjat a kornyez6 talajhoz

képest negativ iranyba tolja el

Vizkiszoritas Szilardsagi nyomaspréba utdn a csészakaszban lévé viz kinyomasa.
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Zart rendszerd | A szemcsesugaras tisztitds olyan formdja. amelyre az aldbbiak
szemcsesugaras tisztitas teljestlnek:

- Aszordpisztolyba helyi elszivé (porszivd) vezetéke is csatlakozik.

- Aszoropisztoly Ugy van kialakitva, hogy a szorészemcsék, és a
szorassal eltavolitott anyagok maradvanyai, ill. azok pora a
fellletrél kizarélag a porszivo nyildsaba tdvozhatnak. llyen
kialakitas példaul az, amikor a szérdpisztoly és a porszivo nyilasat
egy kefe sertéi veszik korll, megakadalyozva a szennyezddések
kérnyezetbe jutdsat.

Nem tekinthet§ zart rendszer( szemcsesugaras tisztitasi eljarasnak a
fellletek letakarasa, majd elszivd nyilassal nem rendelkezd szérépisztoly
alkalmazasa.
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