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3L-BR-01
DENSOLEN AS40 Plus haromrétegii butilkaucsuk szalagbdl felépitett szigeteld rendszer

Kiegészit6é kdvetelmények a szigetelS rendszer alkalmazésara

Az 1G-15 FGSZ Zrt. Tervezési és létesitési kovetelményei operativ szabdlyzat torzsszovegében foglalt, felllet
el6készitésre, atlapolasokra és munkagoddor méretekre vonatkozd, valamint egyéb el8irdsok kovetelmények
betartdsa kotelez6.

A szigetel6 rendszer szabvanyos jelolése

C50 terhelési osztaly, az MSZ EN 12068:2000 szabvany szerint, amely nagy mechanikai ellendllasu, +50 2C tartds
Uzemeltetési hémérsékletig alkalmazhatd szigetel§ rendszert jelent.

A szigetelési rendszer MSZ EN ISO 21809-3:2016/A1:2020 szabvany szerinti jelolése: 12A-1

Rétegrend, minimalis vastagsagok

A szigeteld rendszer Osszes rétegvastagsaga névlegesen: 3,3 mm

Ebbdl:

DENSOLEN Primer HT25, alapozé: ~0,1 mm

Belsd, AS 40 PLUS szalagtekercs: 1,6 mm (a kiils6 butilragaszté réteg fekete szin(i)

Kuls& AS 40 PLUS szalagtekercs: 1,6 mm (a kiilsé butilragaszté réteg sarga szind)

Metszetben lathatoé rétegek szinei belllrdl kifelé haladva:

szlrke-fekete-szlrke-fekete-szlrke-fekete-sarga-szirke-fekete-sarga

Tervezés soran megadandd adatok, méretek:

DENSOLEN AS 40 PLUS szigetel6 szalag szélessége: 30 mm; 50 mm; 100 mm; 150 mm

A szigetel6 rendszer felépitése

Foldbe fektetett acél csévezetékek hegesztési varratainak, iveinek és szerelvényeinek korrézidvédelmi
szigetelésére szolgdld, egy szalaghdl allé korrdzidvédelmi rendszer, amely kettd réteg bels6 szalagbdl (= 1
tekercselés 50 %-os atlapoldssal), és kett6 réteg kiilsé szalagbdl (= 1 tekercselés 50%-os atlapoldssal) all. Ennek
megfelel6en a hdrom rétegl szalaghdl négy réteg kertl egymas folé.

A négy rétegl rendszer (lasd: belsd — és kiils6 rétegek) felépitéséhez DENSO AS 40 PLUS tipusjell korrdzidgatlod
szalag kerul alkalmazasra, amely felépitését tekintve hdrom rétegd, ahol a butilkaucsuk rétegbe a polietilén
hordozod foliat aszimmetrikusan dgyaztak be. A belsé butilkaucsuk réteg egy tapadast segité réteggel rogzil a
polietilén hordozdéfdliahoz.
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Mind a haromrétegl DENSOLEN AS 40 PLUS szalag, mind az annak négy rétegébdl felépitett szigetelési rendszer
teljesiti az MSZ EN 12068:2000 és a DIN 30672 szabvanyokban foglalt, C 50 (50 Celsius fokos tartds
Uzemhd&mérséklet) terhelési osztaly szamara meghatdrozott értékeket.

Ezt egy érvényes vizsgalati bizonyitvannyal igazolja. A hidegen feldolgozhatd egyszalagos korrézidvédelmi
rendszer rendelkezik tovdbba a DIN-DVGW tanusitvanydval is.

A szigetelési rendszer az MSZ EN ISO 21809-3:2016/A1:2020 szabvéany 12A-1 jel6lés(i rendszerekre el8irt
kdvetelményeket is teljesiti.

A szigetel6 rendszert a kovetkezs folyamat, ill. kdvetelmények betartdsaval kell elkésziteni

1) Felllet el6készitése

A kiinduldsi acél fellleteket és a csatlakozo szigetelések fellleteit meg kell tisztitani Ugy, hogy azok viztdl, portdl,
zsirtol, olajtél, soktdl, olddszer maradvanyoktdl és egyéb idegen anyagoktdl mentesek legyenek. Ebben a
munkafazisban szikség esetén megfelel6 olddszer alkalmazhatd.

Az acélcsovek és fittingek fellleteit, hegesztési varratait, szigetelést6l mentes szabad végeit szemcsesugaras
tisztitassal kell megtisztitani. Az elérendd tisztasdgi fokozat Sa 2 % az MSZ EN ISO 8501 szabvany szerint. A
szemcsesugaras tisztitdshoz kizardlag olyan szordanyagok haszndlhaték fel, amelyek rendelkezzenek a
korrézidvédelmi célu felllet el6készitésre vald alkalmassdgukat igazold, mlbizonylattal, megfelelGségi
nyilatkozattal, vagy teljesitmény nyilatkozattal.

A szemcsesugaras tisztitas utan a tovabbi munkafazisokban olddszer nem alkalmazhato a bevonandé fellleten!

A kompresszor leveg6 viz és olajmentességének ellenérzését kdzvetlenll a napi munkavégzések megkezdése
el6tt el kell végezni és minden munkanap kezdetén meg kell ismételni.

A csatlakozd szigetelések fellletét tisztitds utan érdesiteni szikséges. Egyenetlen fellletld csatlakozd
szigetelések esetében a fellletet egyenletességét DENSOLEN W/WP Mastik (gyurmazassal) kell biztositani az
alapozas utan.

A szemcsesugaras tisztitds megkezdése el6tt a csatlakozd, meglévd, nem gyari kivitelezésd szigetelések széleit a
felUletrél valo levalas egyidejd megakadalyozdsa mellett korkordsen le kell munkalni és a szemcsesugaras
tisztitas idejére azok mechanikai védelmét biztositani kell. A mechanikai védelem terjedjen ki a fellletrél vald
levalas megakadalyozasara is. (Példa: Gumi szalagos leszoritas alkalmazasa) A csatlakozé szigetelések széleit 30
foknal kisebb szdgben, kdnuszos alakura le kell munkalni raspollyal, reszel6vel vagy erre alkalmas szerszammal,
amennyiben ezt a gyartomdben nem végezték el. A szigetelés egyenetlenségeit el kell simitani, ha szUkséges a
szennyez6déseket (pl. sar, por) eltdvolitani, végil egy 40-es szemcséjd csiszoldvdszonnal kerilet irdnydban
érdesitést kell végezni.

A csatlakozd szigetelés lemunkalasa helyett kitd6lté W Mastik, ill WP Mastik gyurmaval is eléallithatd a kivant
geometridju felllet.

Korvarratok, hosszvaratok, spirdlvarratok és egyéb feliileti mélyedések, vagy kiemelkedések esetében altaldban
kitolté W, ill. WP Mastik gyurmaval kell a fellletet kiegyenliteni az alapozas utan, oly médon, hogy a tultoltést
elkerlljuk. A varratok mentén, ill. egyéb mélyedések, kiemelkedések mentén az elkészilt szigetelésben
légzarvany nem maradhat.

Azokban az esetekben, amikor a varratdudor mérete és alakja olyan, hogy gyurmazas nélkil is biztosithato a
szalagréteg légzarvanytol mentes tapadasa az alatta 1évé fellletekre, A Mastik réteg elhagyhato.
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A légzarvanyok elkertlésére vonatkozd elképzelések sikerességét a proba szigetelések soran minden esetben
ellendrizni kell. A légzdrvanytdl valé mentesség pl. a lefejtett szalag tapadd rétegének vizualis megfigyelése
alapjan kerilhet megitélésre, ahol fényes marad a tapadoréteg, ott a |égzarvany mentesség nem vélelmezhetd.

2) Alapozas

A megtisztitott és szaraz felUletre a felhasznalni kivant DENSOLEN szalagrendszerhez szlikséges a gyarté altal
megadott tipusi DENSOLEN alapozdnak kell lennie, ami az AS40 Plus esetén a Primer HT25 vagy MT25 lehet, a
hémérséklet fliggvényében. Az alapozét (tapadas el@segitd szert) ecset vagy festGhenger segitségével kell
felhordani. A felhordas soran mind a betekercselni szant gyari szigetelés végeket (150 mm), mind a megtisztitott
acél fellletet be kell kenni. Az alapozénak révid idén belll meg kell szdradnia.

Bitumen alapu alapozdk hasznalata nem engedélyezett.

Alapozads utdn szikség szerint a DENSOLEN W/WP Mastik (gyurma) felvitele kovetkezik a korvarratok,
hosszvarratok, spirdlvarratok és egyéb fellleti mélyedések, vagy kiemelkedések esetében a légzarvanyok
elkerllése érdekében.

3) Szigetelés

Egy szalagbdl felépitett rendszer alkalmazando, ahol korrézié gatld szalagként egy 6nhegedé aszimmetrikusan
felépitett haromrétegl butilkaucsuk-polietilén-butilkaucsuk szalagot alkalmazunk.

A szalag teljes vastagsaga: min. 0,80 mm
Polietilén hordozéfdlia vastagsaga: min. 0,28 mm
Teljes névleges rendszervastagsag (kett6 réteg belsé és kettd réteg kiilsé szalag): min. 3,3 mm

Legaldbb két, kilonb6z8 szind szalagot kell alkalmazni (fekete és sérga kilsé oldal), hogy a rétegfelépités a helyi
mdszaki felligyelet szdmara gyorsan kdvethetévé valjon.

A szalagok belsé oldalan a butilkaucsuk réteg szine szlrke, igy j6l megkllonboztethetd a kilsé tapadd rétegek
fekete, ill. sdrga szinétdl. A szalagok kils6, és belsé oldaldnak felcserél6dése azonnal észlelhetd.

A DENSO szalagszélesség ajanlasa csGatmérékhoz:
DN15 - DN65 -ig 30 mm
DN80 - 200 -ig 50 mm
DN250 - 2000 -ig 100 mm

Az els6 (bels6) szalagot legaldbb 50%-0s atlapoldssal kell felhordani. A tekercselés soran a gyari szigetelést a
hegesztési varrat mindkét szélén legaldbb 50 mm szélességben be kell tekercselni.

A masodik szalagot szintén 50%-os atlapolassal kell felhordani, Ggyelve arra, hogy az alatta lévé korrdzidgatld
(belsd) szalagot teljesen fedje el és minimum 50 mm szélességben még a gyari szigetelést is be kell tekercselni.

4) Pérusmentességi vizsgalat

A kész szigetelést nagyfesziltségli vizsgaldberendezéssel kell tesztelni pédrusmentességre. A vizsgalati feszlltség
megvalasztasa: 5 kV + 5kV/mm rétegvastagsag, maximum 25 kV. az MSZ EN 12068-nak megfelel§en. A vizsgalati
jegyz6konyvet a szigetelés nyilvantartashoz csatolni kell.
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5) A szigetelést végz§ személyzet oktatdsa

A szigetelési munkdlatokkal megbizott személyzetet a szigetel§ anyagot gyartd cégnek, vagy annak orszag
szerinti képviselGjének a kivitelezési munkdlatok megkezdése elStt oktatni kell. Az elvégzett munkahelyi
oktatdsrol személyre szdlé dokumentumot kell kidllitani, amit az FGSZ Zrt. megbizott képviselSjének be kell
mutatni.

6) A szigetelés szakszer(i kivitelezéséhez sziikséges, a munkavégzés helyszinén biztositandd anyagok,
segédanyagok, eszkozok, szerszamok, , és miszaki dokumentdcio

A szigetel6 rendszer helyszini felépitéséhez sziikséges anyagok, segédanyagok

Kiemelt kdvetelmény, hogy a felhasznalasra kerdlé anyagok csomagolasukon rendelkezzenek az egyértelmd
helyszini azonositdasukhoz szikséges jelolésekkel, informacidokkal. Megbontott csomagolasu, dtcsomagolt, mas
edénybe attoltott, ill. dmlesztett kiszerelésl anyagok nem hasznalhatdk fel a szigeteléshez.

- DENSOLEN HT25/MT25 alapoz6 hémérséklettdl figgben.

- DENSOLEN AS40 Plus harom rétegl butilkaucsuk szalag a felhasznalt cséatmér6tsl fliggd
szélességben

- DENSOLEN W/WP Mastik térkitolté anyag (gyurma)
W - 1 kg tdmb kiszerelésben
WP - szalag formaban

- Szérdészemcse (bizonylatolt, korrézidvédelmi felllet elGkészités céljara gyartott, zsdkos kiszerelésd)
- lzopropil alkohol, vagy lakkbenzin
- Tiszta, zsir és olajmentes rongy.

- Takard papir (nem impregnalt, olajtdl, viasztdl és zsirtdl mentes) a felliletek atmeneti por és egyéb
szennyez6dés elleni védelmére.

- Egyéb anyagok

Megjegyzés: Az anyagok és segédanyagok azonositasra alkalmas, konkrét tipusat, és/vagy a megfelels
min6ség eléréséhez szlkséges specifikacidjat, mdszaki teljesitmény mutatéit a munkavégzésekre
vonatkozé APS-ekben pontosan és részletesen szerepeltetni kell.

A szigetel6 rendszer helyszini alkalmazdsahoz sziikséges szerszamok, eszkdzok.

- Szemcseszéré berendezés

- NagyfeszUltségl atités vizsgald berendezés
- H&mérséklet méré

- Harmatpont méré

- Fellleti h6mérséklet mérd

- Relativ paratartalom mérg

- Allithatd erésségl propan-butan égé.

- Ecset,

- Teddy-henger, lehuzo talca vagy racs
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Széles portalanitd ecset

Mérdszalag

Csiszolo vaszon 40-es durvasagu (gyari szigetelés érdesitéshez)
Csiszolo vaszon 80-as finomsagu (javitdasokhoz)

Gomboly(/ives raspoly

Tiszta, fehér pamut cérnakesztylk

Védsbeszkozok

50 mm szalagszélesség f6lott kézi szalagtekercsel§ készilék.

Megjegyzés: Az eszkozok konkrét tipusat, és/vagy a megfeleld minGség eléréséhez sziikséges miszaki
teljesitmény mutatoit az APS-ekben kell részletesen szerepeltetni.

A szigetel6 rendszer elkészitése soran elvégzendd 6 ellendrzések, vizsgalatok

Kiemelt kdvetelmény, hogy minden ellendrzési, vizsgalati folyamatlépés eredményét dokumentalni kell
és az ellendrzést végzd alairasaval hitelesiteni kell.

a.) Aszigetelési munka miszaki feltételeinek, korilményeinek ellenérzése

Eszkozok megléte, alkalmassaga, teljesitmény mutaték megfelelGsége.
Anyagok, segédanyagok megléte, alkalmassaga (szavatossag, bontatlan csomagolas stb.)
Személyzet kiképzettségének ellendrzése

Munkavégzéshez sziikséges dokumentumok ellendrzése: kiviteli terv, APS, kiképzettséget igazold
dokumentumok, ITP, egyéb.

b.) Kiindulasi felllet ellenérzése

Rozsddsoddsi fokozat
Kiindulasi szennyezettség
Fellleti egyenetlenségek
Varratok magassaga, élszoge

Csatlakoz6 szigetelések fajtasaga, tisztasaga élszoge, korkoros lemunkalasa, foszlasmentes allapota,
tapadasa

c.) Munka kornyezeti feltételeinek ellenérzése

Id6jarasi kortlmények
Hémérséklet, paratartalom, harmatpont, fellleti h6mérséklet,

Pormentes munkakornyezet

d.) Felllet elGkészités ellendrzései
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- Kompresszorlevegd tisztasaga

- Kiindulasi felllet tisztasaga (zsir, olaj, talaj stb.)

- Csatlakoz6 szigetelések korkoros lemunkalasa, védelme, rogzitése
- FelUleti tisztasagi fokozat ellenérzése

- Erdességellendrzése

- Zsir, olaj, por, s6 hianya a fellleten

- Csatlakozd szigetelések érdessége, lemunkdldsa, tisztasaga, a felllet egyenletes volta, godroktdl,
horpadasoktdl valé mentessége.

- ElGirt élszogek ellenbrzése.

e.) Primer felhordasa soran szikséges ellenérzések
- Egyenletes rétegvastagsag

- Erintésre tapadas

f.) W MASTIK térkit6lt6 (gyurmazas) sordn szikséges ellendrzések
- FellUleti egyenletesség

- Gyurmaszalag alkalmazasa esetén a gyuramaszalag lregmentes térkitdltésének, ill. az ehhez
szlkséges keresztmetszeti méretek ellenérzése

- Ne legyen tul magasra gyurmazva, picit legyen csak tultoltve a mélyedés.
- Avarratok esetében figyeljiink arra, hogy a gyurma miatt ne néjon a varrat magassag.

- Maximum 30 fokos szo6get alakitsunk ki.

g.) Szalagok felhorddsa soran sziikséges ellenérzések
- Atlapoldsok szélességi mérete masik szigetelésekre torténé csatlakozasoknal
- Atlapoldsok hosszirdnyu mérete és éra pozicidja.
- Szalagréteg sorok kozotti dtlapolas (%) ellenérzése.
- Léghodlyag mentesség ellen6rzése az elsé rétegsor esetében

- Megengedett méret és darabszam alatti [éghdlyag mennyiség, méret, ill. felllet ellenérzése a masodik
rétegsor esetében.

- Rancmentesség ellenérzése

- Pormentesség ellenbrzése Uj szalagréteg sor felhorddsa el6tt.

- Szalagok megengedett nyuldsanak ellen6rzése a kiinduldsi és felhordott &llapotban mért

szalagszélesség valtozdsa alapjan, (max. 1%).

h.) Az elkészllt szigetelés ellen6rzései

- Rancmentesség ellenbrzése
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- Légzdrvanyok ellenérzése szemrevételezéssel, kopogtatassal.
- Tapadas kvalitativ ellen6rzése a szalagtolddsok dvatos lefejtésének megkisérlésével.
- Ralapolasok, dtlapoldsok méretének, helyének ellenérzése.

- Szomszédos szigetelésre vald csatlakozasokndl az érdesités, a primer, az elsé rétegsor és a masodik
rétegsor lathatd méreteinek ellenérzése. Tapadas kvalitativ ellenérzése a szalagok szélénél dvatos
lefejtés megkisérlésével.

e

- Pdérusmentesség ellenbrzése nagyfesziltségl atutés vizsgalattal.

s

- Az APS-ben elGirt szakértéi vizsgalatok.

A szigetel6 rendszer helyszini alkalmazdsahoz sziikséges mUszaki dokumentumok
- Alkalmazastechnikai Utmutato, kinyomtatva.
- Kiviteli terv
- APS (ITP-vel)
- Szigetelési nyilvantartas

- Mérések, ellenérzések, vizsgdlatok eredményeit tartalmazd feljegyzések, mérési jegyz6konyvek,
vizsgalati jelentések értékeléssel, mindsitéssel.
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Feldolgozasi javaslat

DENSOLENC®-szalagrendszer

DENSD

A telepitést a helyi eldirdsoknak s a szokdsos biztonsagi dvintézkedéseknak megfelalden kell elvégezni,

Figyelembe kell venni a DENSOLENE-Frimer biziensdgi ulasitasail

Feldolgozasi Homérséklet

Csdfelllet min. +3 “C-al harmatpont felett
Harnyezet A0 +60 "C
DENSOLEN Primer HTIHT25 =10/ #40 “C
DENSOLEN Primer MT25 =100 «50 *C
DEMSOLEN Primer HT100 =10 1 +50 G
DENSOLEN-szalag =10/ +50 "C

Ahhoz, hogy @& polietilén  folia  termikai
nylasdbal fakadd gyirddéseket a
szigeteléaben elkerlljok, dgvelni kell arra, hogy
a cedfelilet &5 a szalag kdzti hdmérsaklet
kiilénbsdg ne legyen tobh 30 °C fokndl. Az erds
napsiitéstdl, UV sugdrzastol a munkadnok
betemetézéig, a szigetelést le kell takarni erre
alkalmas anyaggal {pl. DEPROTEC-DRM PP
Rockshiald).

Acélfelilet

Tisztasagl szint (IS0 B501-1) min.
5T2

Felilati ardesség (150 8503-1) 50 - 100
pm

Javasolt, hogy a csdfelilet 45 az anyagok
hémérséklete legyen mindig legaldbb 3
fokkal & harmatpont felett.

* A srigetalandd felileteknek (acél és gyari
szigetalas) tisztanak, szaraznak, por és
zsirmentesnek kell lennidk.

#* Minden a tapadast gatld tényezdt (pl. zsir,
olaj, ideiglenes korrdzidvadd bevonat, stb.) a
szigetelds felhordasa eldtt al kell tavolitani.
Ebban a munkafazisban sziikség esetén
magfeleld olddszer alkalmazhatd.

4, Atmenet kialakitasa

——

® 4 yarrat menti gyari szigatelés
atmenatének elékészitését — ameannyiben a
gyartdmiben nem wégezték al — félkerak
raspollyal la kell tdrmi

{ ajanlott szdg: £ 307 ).

A keletkezett port utdlag el kell tévalitani.

2. Szaritas

-,

——— —

* Tisziitas utan kesztyit kell hasznalni a
felulet tisztantartasa érdekében.

* Amennyiben jelan van, a parat,
nedvessdget vagy jeget gazlangos szaritassal
tavolitsunk el.

5. Gyari szigetelés elékészitése

® A hataros gyari szigetelést legalabb dupla
szalag szélessegben meg kell tisztitani. Ha
sziikséges, megfelald clddszer alkalmazhatd,
de csak a gyari szigetelésen és csak
amennyiben szukséges.

* A megtisztitott gyéri szigetelést 40-e5

csiszold vaszonnal kerilet irdnyaban
érdesiteni kell.

A kelatkezatt port &l kell tAvolitani
(foszlasmentes torlékenddvel/lavegdvel).

3. Alapfeliilet elokészitése

at S ———

= A felilet elékaszithetd
drotkefas/dratkorangos tisztitdssal vagy
szamcseszorassal.

#* Mem cundermentesitett feliletaken
[Gniésbdl vagy hengerelésbdl szarmaza
bérképzddas) a tisztitast
szamcseszorassal érdemas végezni.

Alapozéas

[
szalagazélessdg +min, 50 mm

e

® Alaposan keverje meg 8 DENSOLEN
Primer-t az eredeti kanndban, amig az
aljan léva llepedések fel nem aldddnak.
Mindenképpen & szalagrendszerhez
tartozé alapozdt kell hasznalni.

» Ecsettel vagy hengerrel vigyen fel a
wékony, egyenletes alapozdréteget a
meagtisztitott és szdritott fellletre.

® A gyan bevonatot mindkét oldalon a
Jisztitolt és drdesitett terdlet”
szeélességaében kell alapozni.

® Hasznalat utém az alapozd edényét
azonnal vissza kell zédrnl. A szerazéamaot
B0/110 Specidlis benzinnel (foltbenzin) kell
tisztitani.

DENSO GmbH

Posifach 150120 = 0-51344 Leverkusen

Tal: +48 14 26030

www. danso-group.com » Info@idenso-group. com

A termékinformcick, feldolgozasi Gimutabdk és egyéb irdsos anyagaink a
Iegjabb tudasunk szerind tdjkortainak és tOkrézik a nyomtataskor akiudlis
hudasszintiinkast. A taralom mindsefajts jopi katelezatséglil mantas.

TIRO KFT.
H-1047 Budapest. Beglar u, 38,
Tel.: +36 1 950 1354

2023089 wwnw firp,hu o« Infai@itire,he
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7. Alapozias leszaradasa
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B. Belsd réteg kialakitasa
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9. Belsb réteg

—A A
n_ &0 mm in. &0 mm

® Az alapozast addig szaritjuk, amig
arintésre mar nem hagy nyomot az ujon.

#* Az olddszer kiparolgasa fiigg a kdrnyezeati
hémérséklettdl &= a ldgmozgastal (kb. 10-30
perc).

® A mar lealapozott feliletet 6 dran belil le
kell szigetalni, ha ez elmarad vagy
szannyazddés esatén (pl. por) a feliletet djra
le kall alapozni szigetelés aldtt.

10. DENSOMAT tekercselés

® Kozitekercsalés esetén (max. 50 mm
tekercsszélessag) az alsd kirt
keriletirdnyba végezze &5 utdna valison
spiralis atfedést kialakitd tekerczelésbe
{tekercselast kezdete B8-10 dra allasban
legyen, min. 50 mm szélessagben a gyarn
bavonatot le kell szigetelni kezdéskor).

® A szalagot (pl. DENSOLEN 3 réteql
szalagok szirke oldala a csd felilets falé
néz) azonos feszitas mellett 50%-05
atlapolassal kell feltekercsalni.

11. Kiilso réteg tekercselése

llf]
|
[

41 szalagszélassdn (aldniott)

#* A szalag feszitéset dgy kell megvalasztani,
hogy a feldolgozés sordn kb, 1%-ot nydljon.
#* A takercsrdl az elvalaszio féliat munka
kidzben el kell tavolitani.

® A gyari bevonatot 8 varrat mindkét oldalan,
a teljes kerdlatén legalabb 50 mm-ra be kell
wonni.

12. Kiilsé réteg tekercselése

|l |ll |Il 'I II ] II
'.\\ | \ J_L .'! J .-'ll
N —a - :

i AT mrm

& DENSOMAT kézl tekercseldvel a spirdlis
haladas rogton megkezdhetd, de
megengedett a kerlilet irdnyba korbefutd
Gnmagéra lapolds is (Ez érvényes mind a
belsh, mind a kllsd rétegre).

* Rogzitse a szalagot B-10 éra dlldsban
Ggy. hogy a gyar bevonat atfedése minden
panton legalabb 50 mm legyen, (Javasalt
szalag rogzitasi haly = szalag szélessag
+50mm amennyiben roglon spiralisan
tekercsel]

® K&zl tekercselés asetén (szalagszélesség
max. 50 mm) az elsd kort kerlletiranyba
végezzik és uldna valisunk & spirdlis,
atfedést kialakitd tekercsaléshe,

® Szalagkezdés: a kilsd rétegnek & belsdl
teljesen el kell fednie, |avasall egy fél
szalagszélességgel kezdenl a killsd réteg
kialakitasat,

* A szalagot (pl. DENSOLEN 3 réteqd
szalagok szlrke oldala a csd felilete felé
nez) azonos feszitds mellel 50%-o8
atlapolassal kell feliekercselni

= szalagatfedés: Min, 50% a négy rétegl
szigetelés) rendszer esetén.

= A szalag feszitését Ggy kell megvélasziani,
hogy a feldelgozés serdn kb. 1%-ot nydljan,

& A tekercerdl a7 elvalasztd fAlAL munka
kizben &l kell tavalitani,

* A gyérl szigeteldst a varrat mindkét oldalan
legaldbb 50 mm-re be kell vonni.

Vizsgalat

* A kész szigelelésnek szemrevélelezéskor
gylrédésmentesnak kel lennie,

* A& kész  szigetelést  nagyleszOitségl
vizsgaldberendezéssel kell tesztelni
porusmeniességre. A vizsgdlati fesziiliség
megyvilaszlisa: 5 kY +  SkWimm
rélegvastagsag, maximum 25 kY.

Feldolgozési javasiatok

* 50 mm-es szalagszélesség felell az erdsen
javasoll DENSOMAT lekereseldgep
alkalmazisa,

& Ahhoz, hogy a lekercselds sordn kielégind
legyen a hizdfeszités, nem javasaolt 150 mm-nél
szélesebb szalag alkalmazdsa.

* A leirtak érlelem szerint alkalmazhaldak
teljes csdszakaszokra s vekre is

Termékinformacidink, alkalmazasi javasiataink &5 a termékkel kaposalatos egyéb dokumentumok kizardlag az On kényalmat szolgdljdk, Mivel szamas beépitési tinyezdt nem
dunk befolyésoini, 8 falhasznalinak kell maghstaroznia a termekek randeltetésszert falhasznaldsra vald alkalmassagat, 4s vallainia kall Az ezzel kaposolaios mindan
kockazalol & Telaldssegel. A jelen dokumentumban Lalalhald dsszes informacid Otmulaléxént szolgal, s nedn mindsil 4 specilikaciora vonalkozd Kolalezaltsdgyvallalaznak, A
dakumeniumban széerapld informaciok alfzelas anesilés nélkal vallazhatnak. Emiall nem vallalunk feleldsséget & ponlallan landcsadasént vagy a landcsadas almulasziasaér. &
felhasznals felaldssége a termék felhasznalisi terdleteinek sllendrzése &z a rendalictésszenld hasznalatra vald alkalmassagdnak ellendrzése. A www.denso-group.com aldalon

slirhatt Altalanos eriékesitési felébaleink iranyadaak,
2021.04

Fantssh a2 éradati nbmal temakinformacid forditkea. Bammilyan allésds vagy @ jalan bemakidjakoziats K I

mérsadd. amely elérheld a www denso-grovg.com oldalon. A jogviszonyra a némed [og a2 irdnyadd

wilh asaldn @ meghilald ndesl larmakinformics ndmal nyalvl sidvegs &

DENSO GmbH

Pastfach 160120 « D-51344 Leverkusen

Tel.. #dB 214 2602-0

www. denso-groug.com « infefidenso-group.cam

A termékinformacik, feldalgnzas! Gtmutatok 4s egyan Irdsos anyagaink &
lag|obh tunasunk szarint 14jékoTtatnak &5 tUkrozik 8 nyomiataskor aktiealis
fuddsszintonket. & tariadom mindetajta jogi kitalezettségid! mantes

TIRO KFT.
H-1037 Budapest, Bajisr u.36.
Tel.: +36 1 850 1384

www lire.hu » infogdtire. b

W.05.12

HZ309

Oldal: 9/11



1G-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kdvetelményei

Verziészam: 3.
13.2. sz. melléklet

DENSOLEN ®-AS40 Plus

Termékadatlap

0006 6O

DENSD

Kiilonleges elényei:

85 C hdmérsékletig,

Teljesiti az MSZ EN 12068-B50 és -C50

és a DIN 30672-B50 és -C50 szabvanyokat.
Teljesiti az 1S0 21809-3, Type 12A-1
szabvanyokat.

Valédi ko-extrudalt 3 rétegli szalag.

Kénnyt feldolgozas a rendkiviil szakadasallé
és simulékony hordozdfélidnak koszénhetden.

Kompatibilis a PE, PP, PBE, PU, CTE és Bitumen
gyari szigetelésekkel.

Egyszalagos rendszer fémcsovek és csovezetékek DIN 30672, MSZ EN 12068, ASTM és AWWA
szerinti korréziévédelmi rétegének kialakitasahoz. Evtizedek 6ta bevalt korréziévédelmi
rendszer, a mechanikai és korrodalasi behatasokkal szembeni védelemre.

A DENSO Group Germany egy évszazada képviseli a korrézibvédelem és az Utépités terlletén a mindséget, tapasztalatot, és a
megbizhatosagot. A nemzetkozileg vezetd véllalatcsoport sikere a mar 1927-ben szabadalmaztatott DENSO-Tape a vilag elsé terméke a
csévezetékek passziv korrézidvédelmére, Azéta a DENSO Group Germany a legmagasabb mindségi szabvanyokat dllitja fel és garantdlja a
technikailag eléremutatd termékeket. A kutatas, fejlesztés és a gyartas kizardlag Németorszagban torténik. Az ugyfelekkel vald személyes
egyuttmikodés keretében biztositjdk munkatarsaink a tartésan biztonsagos és egyedi megoldasokat.

Termékleiras

A DENSOLEN ® -AS40 Plus egy hidegen
feldolgozhaté egyszalagos rendszer a fémesovek
és csdvezetékek korrozidvédelmére magas
mechanikai és korrozios terhelési osztalyokban.

A DENSOLEN ® -AS40 Plus a tulajdonsagal miatt
1972 vilagszerte a legmegfeleldbb
korroziéwédelmi technoldgia a hidegen
felhordott korrézibwédd szalagok esetében. Az
innovativ formulanak készonhetden a szalagok
az atfedési teriileten teljesen dsszeforrmak és
egy tartds, csdszer(i bevonatot képezmek.

A DENSOLEN ® -AS40 Plus egy DINDVGW altal
jovahagyott rendszer, ami a kivant védelmi
osztalytdl figgden 3 rétegben (B 50) vagy 4
rétegben (C 50), hordhaté fel .

Jovéhagyva: @ nad
Open Grid E
8] e Caswhee
Szabvany szerint (4-réteg):

(Reg.szam.:NV5180AL0188)
= EN 12068 - C50
= DIN 30672 - C50

Szabvany szerint (3-réteg):
(Reg.szam.:NV5180AR0756)
= EN 12068 - B 50

= DIN 30672 - B 50

A DENSOLEN ® -AS40 Plus gyakorlatilag wizgdz és
oxigén szaméara athatolhatatlan, ellendll a
talajbaktériumoknak és elektrolitoknak.

A DENSOLEN ® -AS40 Plus kempatibilis a PE, PP,
PBE, PU, CTE és Bitumen gyari szigetelésekkel.

A DENSOLEN ® -AS40 Plus rendszer a
kovetkezokbdl all:

DENSOLEN® -HT Primer

Olddszer tartalmd alapezé a DENSOLEN ®
korrozidvédelmi szalagokra vonatkozo EN 12068
&s DIN 30672 szabvanyok szerint. Lasd a kilon
termékinformaciot a DENSOLEN ® -HT Primer.

DENSOLEN ®-AS40 Plus

Igazi ko-extrudalt, 3 rétegl mianyag szalag,
stabilizalt polietilén hordozéanyagbdl, mindkét
oldalan butilkaucsuk-ragasztoval.

A DENSOLEN &-AS40 Plus vastagsaga 20,8mm.
Kiegészité termékek:

DENSOLEN ®-W és -WP Mastic tartésan
képlékenyen formalhaté butilkaucsuk keverék az
egyenetlenségek és az Uregek kiegyenlitésére.

DEPROTEC® -DRM PP csévéds szinyegek és
csovedd tomidk polipropilén és gyapja anyagl
kiegészitdk a DENSOLEN @ -burkolat
Utéscsillapité és teherelosztd hatasu mechanikai
védelméhez,

Densolen-AS40 Plus

Butilkaucsuk ragaszté
(ko-extrudalt)

PE hordozéanyag

PE Butillkaucsuk rag {ko-
extrudalt)

Butilkaucsuk ragaszté

made in
Germany ww.denso-group.com

since 1322

H-1037 Budapest, Bojtar u.36.
Tel.: +36 1850 1384

www.tiro.hu e info@tiro.hu

TiRO
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Termeéktulajdonsagok
M%%k Egység DENSOLEN AS40Plus tipikus érték Vizscalati médszer
Hordozéfdlia szine - Fekote -
Belsd butilragasztd szine Sziirke -
Kilsd butilragaszto szine - Fekete és sirga -
Teljes szalagvastagsag mm =08
Hordozdfdlia vastagsag mm =0,28 150 4581
Belso butilragaszto vastagsaga mim = 0, dd ASTM D1000
Kuilso butilragaszto vastagsaga mm = 0,08
Szakadonyulas % =600 M 30672
Sezakadoellenallas | +23°C M/cm =100 EN 12068
Dielektromaos szilardsag KV J mm =40 DIN 53481
+23°C DIN 53495
Viz felszivddas 1nap / 30 nap % =01/=04 ASTM DST0
. A6l DIN 53372
Kikemeényedési hdmeérseklet °C B8 GOST 10354
DENSOLEN AS 40 Plus (3 és 4 rétegben) DENSOLEN @-HT Primer-g|
Tulajdonsagok Egység | DENSOLEN AS40 Plus tipikus érték Eléirt érték | Vizsgalati modszer
Elektromos ellendllds 0 m? =10 =10% EN 12068
Atiitési ellenallas 0cm =105 Nincs adat JrothEs
’ +23°9C +50°C
RIS e 0 Plus N/cm =25 =25 =10 | =1 EN 12068
=33 =25 Nincs adat ASTM D1000
Hamlas! ellendllds réteg - réteq 450°C
AS 40 Plus | AS 40 Plus N/em =30 =4 =10 | =2 EN 12068
Benyomdédasellenallas - Bélyegméret +505C
Iyukasztd @ 1,80 mm - 4 rétegq, mm =0,8/10 (Cosztaly ) —06 EN 12068
Iyukasztd @ 5,65 mm - 3 rétegd =08/1 I(Bosztaly) )
Utésellenalldsag (4 reteg)/ (3 réteg) ] =15 (C osztaly) =10 (B osztaly) =15/ =10 EN 12068
Katodos ellenallas mm =6 Nincs adat ASTM GB
Szakitoszilardsag +23°C
Femen N fom?® =15 =5 EN 12068
Gyar| szigetelasan =15 =5

A DENSOLEN® szalagok kinnyen felhelyezhetdk kézzel. A feldolgozas még hatékonyabb az eredeti DENSOMAT®
tekercseldberendezésekkel. Az 50 mm-nél szélesebb DENSOLEN® szalagok esetében a kivald feldolgozasi mindség
biztositasa érdekében a DENSOMAT® tekercseldberendezés hasznalatat javasoljuk.

Rendelési informaciok és csomagolasi egységek

DENSOLEN & -AS40 Plus, magatmerd @ 41 mm

SzélességImm] | HosszisgIm] =~ m2/tekercs | . . hh‘:’;’:‘ prtame -
30 15 0,45 18 8.1 270 93
50 15 075 12 9 180 102
100 15 15 51 9 a0 10,2
150 15 2,25 5] 135 a0 15,3

Tovabbi hosszusagl és szélesseql szalagok megrendelés alapjan.

Tarolas

A DENSOLEN ®-A540 Plus a gyartasi datumtdl kezdddden 60 hdnapig térolhatd bontatlan csomagolasban.
Tarolasi hdmérséklet : s+50°C
Tarolja szaraz helyen, anélkil, hogy barmely oldaldra terhelés kerlilne.

Tarmakinfarmacitink, alkalmazdsi javaslalaink és a termeékkel kapesolalos agyéeb dakumentumok kizdrdlag az On kényslméal szolgadljdk. Mivel szdmaos beépilési lényezol nem
tedunk bafolydsalni, a falhasznalénak kell meghatdroznia a lermékek rendslietésszerd felhasznaldsra vald alkalmassagat, és wallalnia kell az erzel kapesalatos minden
kockazatol é5 felaldssénet. A jelen dokumentumban taldlhatd dsszes infarmacit Gimutatokant szolgdl, &5 nem mindsiil a specifikacitra vonatkezt kdtelezelitsagvallalasnak
A gokumantumban sZerepld informacitk sldzetas énesités nalkul vallozhatnak, Emiatt nem vallalunk Feleléesaget a pontatlan 1anacsadasan vagy a lanacsadas
almulasrlazaén. A lalhasznald felelfssdge a lermék lelhasznalasi lerdlateinak ellendizédss 42 a rendallelésszend hasznalalra vald alkalmazsaganak ellendizédss. &
www. denso-group.com oldalon elérheld Allalanos érlakesilés felldteleink irdnyaddak.

Fenliek az sredell nams! temeakinformacks korditaea. Baemilyen eiténes wagy a |elen ([ermekiajekoziale srisimezssdvel Kaposoiatos via asetén 3 megleleld német lermekeviormacis namat nyshd sxdvege

a mdevnds, amaely slarbell a wew densa-group o aldalan, A jagvazonyma s namad jog az irdnyada

H-1037 Budapas!, Bojiar u.36,
Tel.: 436 1 050 1364

www tiro.hu » info@tiro. hu
2023.09 V01.05
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