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ARKEAAS BIZTONSAGI ADATLAP

az 1907/2006/EK rendelet Il. mellékletével és annak
modositasaval/moédositasaival 6sszhangban

Termék: SPOTLEAK® 1039

Biztonsagi adatlap szama: 002071-001 (Verzio
5.0)

Oldal: 1/12

Datum 04.07.2023 (Ervényteleniti és felvaltja : 27.05.2022)

1. SZAKASZ: AZ ANYAG/ KEVEREK ES A VALLALAT/ VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1. Termékazonositd

A keverék azonositasa: SPOTLEAK® 1039
UFI szama: EQP1-50NV-4004-A7AM

1.2. Az anvag vagy keverék megfeleld azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavalilt felhasznalasai

Az anyag/keverék felhasznalasa :

A hasznalat szakteriilete : Termék kategéria :

PCO: Foldgaz erés szagu adalékanyaga
SU23: Villamosenergia-, gbz-, gaz-, vizellatas és szennyvizkezelés

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai

Szallitd ARKEMA
Thiochimie
420 rue d’Estienne d'Orves
92705 Colombes Cedex, FRANCE
Telefon: +33 (0)1 49 00 80 80
Telefax: +33 (0)1 49 00 83 96
Email cim: pars-drp-fds@arkema.com
http://www.arkema.com

Email cim : Expoziciés forgatékényv ARKEMA-THIOCHEM-REACH-USES@arkema.com
1.4. Siirgésségi telefonszam
Egészségiigyi Toxikolégiai Tajékoztatd Szolgalat : +36 30 201 199

+33149007777
Eurépai Unié egyetlen segélyhivé szama : 112

2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1. Az anyad vaqy keverék besorolasa

Besorolas (1272/2008/EK RENDELETE):
Tlzveszélyes folyadékot, 2, H225
Bérirritacio, 2, H315
Szemirritacio, 2, H319
Bérszenzibilizacié, 1, H317
Hosszu tava (krénikus) vizi toxicitési veszély, 2, H411

Tovabbi informacié:
Az ebben a részben emlitett H, EUH mondatok teljes szévegét lasd a 16. részben.

2.2. Cimkézési elemek
Cimkézési elemek (1272/2008/EK RENDELETE):
Veszélyes 6sszetevék, melyeket fel kell tiintetni a cimkén:
2-Methylpropane-2-thiol

tetrahidrotiofén
1-Propanethiol, 2-methyl-

Veszélyt jelzd
piktogramok:

Figyelmeztetés: Veszély

ARKEMA 420 rue d’Estienne d'Orves - 92705 - Colombes - FRANCE
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Termék: SPOTLEAK® 1039 Oldal: 2/12
Biztonsagi adatlap szdma: 00207 1-001 (Verzié 5.0) Datum 04.07.2023 (Ervényteleniti és felvéitjia : 27.05.2022)

Figyelmezteté mondatok:
H225 : Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.
H317 : Allergias bérreakciét valthat ki.
H315 : Bérirritéalé hatasu.
H319 : Sulyos szemirritaciét okoz.

Ovintézkedésre vonatkozd mondatok:
Megel&zés:
P210 : Hétél, forré felliletektdl, szikratdl, nyilt ldngtél és mas gyujtéforrastdl tavol tartandé. Tilos a dohényzas.
P273 : Kerlilni kell az anyagnak a kdrnyezetbe val6 kijutasat.
P280 : Védokeszty(i/ szemvédd/ arcvédd hasznalata kotelezé.
Beavatkozas: )
P303 + P361 + P353 : HA BORRE (vagy hajra) KERUL: Az 6sszes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bért le kell dbliteni
vizzel/zuhanyozas.
P333 + P313 : Bérirritacio vagy killtések megjelenése esetén: orvosi ellatast kell kérni.
Tarolas:
P403 + P235 : J6l szell6zd helyen tarolando. Hivés helyen tartandé.

2.3. Eqvéb veszélyek

Potencialis egészségre gyakorolt hatasok:
Bérrel érintkezve tulérzékenységet okozhat (szenzibilizalé hatasu iehet).
Belégzés: Belélegezve kissé artalmas Nagy géz-/kédkoncentraciokndl : fejfajas Szédiilés Emelygés A szem és a légz6rendszer
irritacidjanak veszélye
Bérrel valo érintkezés: Bérizgatd hatasu.
Szemmel val6 érintkezés: Szemizgat6 hatasu.
Lenyelés: Lenyelve artalmas lehet. Lenyelve izgathatja a nyalkahartyakat.

Koérnyezeti hatasok:
Halakra artalmas. Daphniara mérgez6. Algakra artalmas. Bioldgiailag nem kénnyen lebonthaté.

Fizikai és kémiai veszélyek:
Tlzveszélyes Hébomlasa soran tlizveszélyes és mérgezd anyagok képzédnek
Bomléastermékek: lasd 10. fejezet

Egyéb:

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei :
A REACH Rendelet XIlI. Meliéklete szerint ez a keverék nem tartaimaz PBT vagy vPvB kritériumoknak megfeleld anyagot.

Endokrin karosité tulajdonsagok - Egészség :
A rendelkezésre all6 informaciok alapjan nem lehet kdvetkeztetést levonni az endokrin rendszert karosité hatast illetéen.
Endokrin karosité tulajdonsagok - Kérnyezet :
A rendelkezésre all6 informaciok alapjan nem lehet kévetkeztetést levonni az endokrin rendszert karosité hatast illetéen.
3. SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK
3.2. Keverékek
A keverék kémiai tulajdonsagai’:
A kdvetkezokon alapuld készitmény : merkaptanok
Veszélyes komponensek (az 1907/2006/EK rendelet ll. mellékletével és annak médositasaval/modositasaival dsszhangban) :
T z == = T e -specifikus koncentracié -
e - » CAS oo . Posolis bl -
1 O 2 = : ¢ : 7S
Kémiainev' & REACH rggxgztrécnos szam EU szém = Konqeﬁﬁéc|é | 1272/2008/EK RENDELETE - rhétérrvéﬂek?ig, M- t'é::n}yeg,__
- = B : - -~} - Akut toxicitasi ertgk
ARKEMA 420 rue d’Estienne d'Orves - 92705 - Colombes - FRANCE
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Termeék: SPOTLEAK® 1039 Oldal: 3/ 12
Biztonséagi adatlap szdma: 002071-001 (Verzié 5.0) Datum 04.07.2023 (Ervényteleniti és felvaltja : 27.05.2022)
Flam. Liq.2; H225
200-890- Skin Sens.1B; H317
2-Methylpropane-2-thiol (01-2119491288-26) 2 75-66-1 48-51% Eye Irrit.2; H319
Aquatic Chronic2; H411
Flam. Liq.2; H225
Acute Tox.4 (Oralis); H302 N
Acute Tox.4 (Belégzés);, H332 i
Tetrahydrothiophene (01-2119489799-07) 203-728- 110-01-0 48 - 51 % Acute Tox.4 (Bér); H312
(N° ANNEX: 613-087-00-0) 9 ° Skin Irrit.2; H315
Eye Irrit.2; H319 p—
Aquatic Chronic3; H412
Veszélyes szennyezd anyagok : m—
specifikus Koncentracié
: CAS = Besorolas
Kémiai név’ EU-szam Koncentracié hatarértékek, M-tényez,
szdm 1272/2008/EK RENDELETE Akut toxicitasi ariek
208-162- Flam. Liq.2; H225
1-Propanethiol, 2-methyl- 6 513-44-0 <1% Skin Sens.1; H317

': A helyes szallitési névvel kapcsolatban lasd a 14. fejezetet

2:Lasd a rendelet szdvegét az alkalmazhato kivételekre, vagy a rendelkezésekre -

4. SZAKASZ: ELSOSEGELYNYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1. A sziikséges elsésegély intézkedések leirasa:

Altalanos tanacsok:

Azonnal vegylk le az &sszes szennyezett ruhat.

Belégzés:

Friss levegére kell menni. Oxigént kell adni vagy mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni,ha sziikséges. Nem sz(ind problémak esetén:

Orvoshoz kell fordulni.

Bérrel valo érintkezés:

Szappannal és b6 vizzel azonnal le kell mosni. Ha a bér irritaciéja folytatédik, orvost kell hivni.

Szemmel valé érintkezés:

Vizzel azonnal, béven és alaposan le kell mosni. Ha az irritécié tovabbra is fennall, forduljunk szemorvoshoz.

Lenyelés:

Ha a sérlilt eszméletlen, ne hanytassunk A sértiltet vigylik kérhazba.

Elsésegély-nyujtok védelme:

Ha a szellézés elégtelen, megfeleld 1égzékésziiléket kell hasznalni.

4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tiinetek/hatasok:

Tuinetek: szenzibilizald hatésok Fejfafas Szédlilés
A veszély természete: Lenyelve artaimas. Allergids bérreakciot valthat ki. Bérirritalé hatast. Sulyos szemirritaciot okoz.

4.3. A szitkséges azonnali orvosi ellatas és kiildnleges ellatas jelzése: adat nem all rendelkezésre.

5. SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

5.1. Oltéanyag
A megfeleld oltéanyag:

Az alkalmatlan oltéanyag:

széndioxid, Hab, Széaraz por

Nagy térfogatl vizsugéar

5.2. Az anyagbol vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek:
Tlizveszélyes, A gbzok levegbvel robbanékony keveréket alkothatnak., A gézok bizonyos tavolsaghdl djra begyulladhatnak, talnyomas

kialakulasanak veszélye hének kitett konténerekben: robbanasveszély., Hobomlasa soran tlizveszélyes és mérgez6 anyagok képzédnek:,

Kén-hidrogén, Kén-oxidok, Szén-oxidok

5.3. Tiizoltéknak sz616 javaslat:

Kiilénleges médszerek:

A tartalyokat és a kornyezetet vizpermettel kell hiiteni.

Kiilonleges véddintézkedések tiizoltoknak:

ARKEMA
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Termék: SPOTLEAK® 1039 Oldal: 4/ 12
Biztonsagi adatlap szdma: 002071-001 (Verzié 5.0) Datum 04.07.2023 (Ervényleleniti és felvéltja : 27.05.2022)

Hordozhaté légzbkésziiléket és védboltozetet kell viselni.

6. INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

6.1. Személyi dvintézkedések, egyéni védSeszkozok és vészhelyzeti eljarasok:
Evakualjuk/tavolitsuk el a nem feltétleniil sziikséges személyeket és azokat, akik nem rendelkeznek személyi védéfelszereléssel Tilos
minden szikra- és gyUjtéforras - Tilos a dohényzés. Tilos a bérre vagy a szembe keriinie és tilos a gézok belélegzése. Személyi
védbfelszerelést kell hasznalni. Szivérgas esetén viseljlink zart rendszer(i I€gzékésziléket. Elégtelen szelldzés esetén viseljiink megfelelé
légzbkésziléket.

6.2. Kérnyezetvédelmi évintézkedések:
Ne engedjik a kérnyezetbe jutni. A termék nem engedheté a csatomaba. Homokbdl vagy inert foldbél készitett gattal vegyiik kéril (ne

hasznaljunk égheté anyagokat).

6.3. A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités médszerei és anyagai:

Visszanyerés:
Szivattylizzuk felcimkézett inert vészhelyzeti tartélyba. A maradékot inert nedvszivé anyaggal itassuk fel. Vizzel kell 6bliteni. Nyerjiik vissza a
szennyvizet késébbi feldolgozas céljabol.

Eliminacié:
Az anyagot a kdvetkezé anyagok hig oldataval térténé oxidaciéval semmisitsiik meg : Hidrogén-peroxid natrium-hipoklorit vagy Az anyagot
égetéssel semmisitsiik meg. (a helyi és orszagos eléirasoknak megfeleléen)

6.4. Hivatkozas mas szakaszokra: Semmi.

7. SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1. A biztonsagos kezelésre iranyulé évintézkedések:

Technikai rendszabalyok/Ovintézkedések:

Az anyagra vonatkozo tarolasi és kezelési évintézkedések: Folyadék. Tlzveszélyes Gézei a levegében robbanasveszélyesek. Artalmas.
Szenzibilizalo (tilérzékenységet okozo). Kérnyezetre veszélyes A készllék mellett megfelels elszivasrél kell gondoskodni. Gondoskodjunk
zuhanyokroél, szemmosokrél. Gondoskodjunk vizvételi lehetéségrél a felhasznalés helyének kézelében. Biztositsunk zart rendszer(i
légzbkészilléket a kdzelben. Belépés el6tt alaposan szelléztessiik ki az lires kadakat és tartalyokat.

Biztonsagos kezelési ttmutatas:

Nyilt langtdl tartsuk tavol. A sztatikus feltéltédés ellen védekezni kell. Tilos minden szikra- és gyujtSforras - Tilos a dohanyzas. Csak
biztonsagi berendezéseket hasznaljunk. A termék csak zart rendszerben hasznalhaté. Tilos levegét hasznalni attéliéshez. A tartalyt 6vatosan
kell kinyitni, mert tartaima nyomas alatt lehet. Elégtelen szell6zés esetén viseljiink megfeleld 1égzékésziléket.

Egészségligyi intézkedések:

A szennyezett ruhat azonnal le kell vetni. Tilos a bdrre vagy a szembe keriinie és tilos a géztk belélegzése. A hasznélat kézben enni, inni és
dohanyozni nem szabad.

Kezelése utan kezet kell mosni. Az étkezé helyiségekbe torténé belépés elbtt a szennyezett ruhat és védéfelszerelést le kell venni.

7.2. A biztonséagos tarolas feltételei, az esetleges dsszeférhetetienséqgel eqyiitt:
A tartalyokat hiivds, j6l szelléz6 helyen szorosan zérva kell tartani. H6tél és gyujtéforrasoktdl tavol taroljuk. Gondoskodjunk kiémiést felfogd
tartalyrél gattal kértilvett teriileten. Gondoskodjunk a berendezések elektromos féldelésérdl, valamint robbanésveszélyes atmoszféraban
hasznalhaté villamos berendezésekrél.

Osszeférhetetien termékek:
Tilos a kdvetkezék mellett tarolni: Erds oxidaloszerek , Savak , Bazisok , Alkalifémek , Redukalészerek

Csomagoléanyag:

Ajanlott: Szénacél, Acél nedvesség jelenléte nélkiil, Csatlakozok: polietilén, rilsan ®, politetrafluor-etilén (PTFE)
Keriilend&: Réz és rézétvozetek

7.3. Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok): Semmi.

8. SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENI VEDEKEZES/EGYENI VEDELEM

8.1. Ellendrzési paraméterek:
Expoziciés hatarértékek Nem vonatkozik ra

Szarmaztatott nem észlelt hatas szint: TETRAHYDROTHIOPHENE :

Felhasznalas = Belégzés i : - Lenyelés S . Borrel valo érintkezés

ARKEMA 420 rue d’Estienne d'Orves - 92705 - Colombes - FRANCE
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Termék: SPOTLEAK® 1039 Oldal: 5/ 12
Biztonséagi adatlap szédma: 002071-001 (Verzi6 5.0) Datum 04.07.2023 (Ervényteleniti és felvéitia : 27.05.2022)

Munkavallalék 180 mg/m3 (LT, LE, SE) 752 mg/ttkg/nap (LT, SE)
180 mg/m3 (ST, LE)

Fogyasztdk 18,5 mg/m3 (LT, SE) 2,7 mg/ttkg/nap (LT, SE)
21 mg/m3 (LT, LE)

LE : Helyi hatasok, SE : Szisztémas hatasok, LT : Hosszutavu, ST : Révidtavua

Szarmaztatott nem észlelt hatas szint: 2-METHYLPROPANE-2-THIOL :

Felhasznalas Belégzés Lenyelés Bérrel valo érintkezés

Munkavalialok 14,5 mg/m3 (LT, SE) 2,06 mg/ttkg/nap (LT, SE)
18,6 mg/m3 (LT, LE)

Fogyasztok 2,57 mg/m3 (LT, SE) 0,74 mg/ttkg/nap (LT, SE)
3,3mg/m3 (LT, LE)

LE : Helyi hatasok, SE : Szisztémas hatasok, LT : Hossz(tavd, ST : Révidtavu

Becsiilt hatasmentes koncentracié: TETRAHYDROTHIOPHENE :

Rekesz: Erték:
Edesviz 0,024 mg/l
Tengerviz 0,0024 mg/l
Viz (ldészakos kibocsatas) 0,24 mg/l
Hatasok a szennyvizkezel6 lizemekre 31 mg/l

Becsiilt hatasmentes koncentracié: 2-METHYLPROPANE-2-THIOL :

Rekesz: : Efgle
Viz 0,0067 mgl/l
Tengerviz 0,00067 mg/l
Viz (Idészakos kibocsatas) 0,067 mg/l
Hatasok a szennyvizkezeld Uzemekre 0,1 mg/l
Uledék 0,0535 mg/kg dw
Tengeri lledék 0,00535 mg/kg dw
Talgj 0,00782 mglkg dw =
v
8.2. Az expozicid ellendrzése: s
Altalanos dvintézkedések: Gondoskodjunk elégséges Iégcserérél és/vagy elszivasrol a munkaterileteken e
Személyi véddfelszerelés: §
Légutak védelme: Munkahelyi elszivas Elégtelen szell6zés esetén biztositson Iégzésvédelmet, és gondoskodjon
arrél, hogy legyen a kézelben jévahagyott sziiré
Ajanlott sz(ird tipus: A tipus
Nagy koncentraciok vagy hosszantarté tevékenység: Zart rendszer(i légzékészilek g
Kézvédelem: Fréccsenéses érintkezés, idészakos és hosszantarté Nitrilgumi-keszty( Keszty( vastagsag: 0,75 N
mm
Szem- / arcvédelem: Védészemiiveg oldalvédével
Bér- és testvédelem: A munkahelyen : Késleltett athatolassal/penetracioval kombinalva
Baleseti beavatkozés: savallé ruhazat
Kérnyezeti expozicié-ellenérzések: Lasd a kdvetkezo szamu fejezetben: 6 §
o
9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK
9.1. Az alapvet$ fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozé informaciék
Kiilsd jellemzék:
Halmazallapot (20°C): folyadék
Szin: szintelen, halvanysarga
Szag: szlrés
Szagkiliszobérték: koértlbeldl 0,1 ppb
Olvadaspont/olvadasi tartomany : <0°C
ARKEMA 420 rue d’Estienne d'Orves - 92705 - Colombes - FRANCE
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Termék:

Biztonsagi adatlap széma: 002071-001 (Verzié 5.0)

SPOTLEAK® 1039

Oldal: 6/ 12

Datum 04.07.2023 (Ervényteleniti és felvéltja : 27.05.2022)

Forraspont/forrasi
hémérséklettartomany :
Tlizveszélyesség:
Tlzveszélyesség (szilard,
gazhalmazaéllapot):
Alsé robbanasi hatarérték:
Felsé robbanasi hatar :
Lobbanaspont:
Ongyulladasi hémérséklet:
Bomlasi hémérséklet:
pH-érték:
Kinematikus viszkozitas:

Dinamikus viszkozitas:

Vizben valé oldhatésag:

Oldhatésag egyéb oldészerekben:
Megosziasi hanyados: n-oktanol/viz:

Géznyomas:

Siirliség:

Relativ siirliség (Viz=1):
Relativ gézsiiriiség:
Részecskejellemzdk:

9.2. Eqyéb informacidk:

Toérésmutato:

Robbanasveszélyes tulajdonsagok:
Robbanasveszélyesség:

Oxidalo tulajdonsagok:

64 -120 °C

Nem alkalmazhat6

adat nem all rendelkezésre.

adat nem all rendelkezésre.

zért téri: -16 °C (Szabvany ASTM D 3278)
235 °C (NF T 60 118 szabvany)

450 °C

Nem alkalmazhaté

Nem vonatkozik ra

0,835 mPa.s,a 20°C

oldhatatlan a 20 °C

Oldédik a kévetkezékben: Szénhidrogének
TETRAHYDROTHIOPHENE :

log Kow: 1,8, a 20 °C (szamitott)
2-METHYLPROPANE-2-THIOL :
log Kow : 2,14 - 2,33 (QSAR)
78hPa,a 15°C

119 hPa, a 20 °C (szémitott)

896 kg/m3,a 20°C

0,896 a 20°C

kb. 3,1 Referencia anyag: Leveg6=1
nem hasznélhaté

1,463 (a 20 °C)

Nem relevéns (a kémiai szerkezet miatt)
Nem relevans (a kémiai szerkezet miatt)

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakcidkészség: adat nem 4ll rendelkezésre.

10.2. Kémiai stabilitas:

Ez az anyag kémiailag stabil a normalis és a véarhat¢ tarolasi,kezelési és feldolgozasi feltételek kozott.

10.3. A veszélyes reakciok lehetésége: adat nem all rendelkezésre.

10.4. Keriilendd koriilmények:

Hét61 és gyujtéforrasoktol tavol kell tartani. A hébomlés elkeriilése miatt nem szabad tiimelegiteni.

10.5. Nem osszeférhetd anyagok:

 Hevesen reagal a kdvetkezdkkel:, Erés oxidalészerek, A kovetkezd szabadul fel: kén-dioxid, Hidrogén-peroxid, Salétromsav, Hipokloritok

Alkalitémek

10.6. Veszélyes bomlastermékek:

Hébomlas:
Bomlasi hdmérséklet: 450 °C

Hébomlasa soran tlizveszélyes és mérgezé anyagok képzédnek, Kén-hidrogén, Kén-oxidok, Szén-oxidok

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI ADATOK

ARKEMA

420 rue d’Estienne d'Orves - 92705 - Colombes - FRANCE
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Termék:

Biztonsdagi adatlap szdma: 002071-001 (Verzié 5.0)

SPOTLEAK® 1039 Oldal: 7/ 12
Datum 04.07.2023 (Ervényteleniti és felvéitja : 27.05.2022)

Az sszes rendelkezésre 4ll6 vonatkozé adatoka terméket és / vagy az alkatrészek idézett szakasz 3. és / vagy az anal6g anyagok /
metabolitok-vették figyelembe a veszélyek értékelése.

11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatarozott, veszélyesséqi osztalyokra vonatkozé informaciok:

Akut toxicitas:

Belégzés:

TETRAHYDROTHIOPHENE :
* Emberben :

« Allatokban:

2-METHYLPROPANE-2-THIOL :
« Allatokban:

Lenyelés:
TETRAHYDROTHIOPHENE :

* Emberben :
« Allatokban:

2-METHYLPROPANE-2-THIOL :

« Allatokban:
Bér:

TETRAHYDROTHIOPHENE :
» Allatokban:

2-METHYLPROPANE-2-THIOL :

- Allatokban:

Osszetétele szerint: Belélegezve artalmas lehet.
Akut toxicitasi érték: 35 mg/l

Nagy géz-/kédkoncentracioknal : )
fejfajas, Aimosséag, Egyenstlyzavarok, Emelygés

LC50/4 h/Patkany: 22,6 mg/l ( 6270 ppm) (Médszer: OECD vizsgélati iranymutatasai 403), Kézponti
idegrendszeri depresszi6, A légzérendszer helyi irritdcidja, Szemizgato6 hatas, nydi (géz)

LC50/4 h/Patkany: 82 - 98 mg/l (Moédszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 403) (g6z)

Osszetétele szerint: Lenyelve artalmas lehet.
Akut toxicitasi érték: 2.66 g/kg

Lenyelve izgathatja a nyalkahartyakat.
LD50/Patkany: 1.850 mg/kg (Médszer: OECD vizsgélati iranymutatasai 401)

LD50/Patkany: 4,7 g/kg

Osszetétele alapjan a kovetkezdnek lehet tekinteni: Bdrrel érintkezve kissé artaimas

Nincs halalozas/Nyul: 2.000 mg/kg (Médszer: OECD vizsgélati irdnymutatasai 402), Légzési nehézség
LD50/Patkany: 3.350 mg/kg (Modszer: OECD vizsgélati irdanymutatasai 402)

Nincs halalozéas/Nyul: 2 g/ikg, Nincsenek specifikus mérgezé hatasok, Helyi irritacié

Helvi hatasok ( Felmarodas / Irritacid / Sulyos szemkarosodas ):

Bérrel valé érintkezés:
TETRAHYDROTHIOPHENE :

Osszetétele alapjan a kovetkezének tekintendd: Bérizgaté hatasu.

+ Allatokban: Bérirritacié (okkluziv érintkezést kdvetden, Nyul, Expoziciés idé: 4 h) N

vl
2-METHYLPROPANE-2-THIOL : §
« Allatokban: Nincs bérirritacié (okkluziv érintkezést kévetden, Nyul, Expoziciés idé: 4 h)
Szemmel valé érintkezés: Osszetétele alapjan a kovetkezének tekintendd: Szemizgaté hatasu. §
TETRAHYDROTHIOPHENE : ©
« Allatokban: Szemizgato hatas, nyul (OECD vizsgélati irdanymutatasai 405, Nyul)
2-METHYLPROPANE-2-THIOL : -
in vitro préba Szemizgat6 hatés, nyul %

Légzdszervi vagy bérszenzibilizacié:
Belégzés: adat nem all rendelkezésre.
Bérrel valé érintkezés: Osszetétele szerint: Allergias bérreakciét valthat ki. g
2-METHYLPROPANE-2-THIOL : &
» Allatokban: Gyenge Szenzibilizacié Bérrel érintkezve. (Médszer: OECD Vizsgélati utmutat6 429 LLNA, Egér)
1-PROPANETHIOL, 2-METHYL-:
Szerkezete alapjan:, B6ron tulérzékenységet okoz
CMR hatasok :
Mutagén hatas: Osszetétele alapjan a kovetkezének lehet tekinteni: Nem genotoxikus
ARKEMA 420 rue d’Estienne d'Orves - 92705 - Colombes - FRANCE
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Termék:

Biztonsagi adatlap szama: 00207 1-001 (Verzié 5.0)

Oldal: 8/ 12
Datum 04.07.2023 (Ervényteleniti és felvéltja : 27.05.2022)

SPOTLEAK® 1039

In vitro

TETRAHYDROTHIOPHENE :

2-METHYLPROPANE-2-THIOL :

In vivo

2-METHYLPROPANE-2-THIOL :

Rakkeltd hatas:
Reprodukcios toxicitas:

Fertilitas:

TETRAHYDROTHIOPHENE :

2-METHYLPROPANE-2-THIOL :

« Allatokban:

Magzati fejlédés:

TETRAHYDROTHIOPHENE :
+ Allatokban:

Genotoxikus in vitro-vizsgélatokban inaktiv

Ames-teszt in vitro: (Médszer: OECD Vizsgélati Gtmutatd 471)

Eml6ssejteken végzett in vitro génmutéciés vizsgalat: (Médszer: OECD Vizsgalati Gtmutatéd 476)
Emberi limfocitékon végzett in vitro kromoszéma-rendellenességi teszt: (Mddszer: OECD Vizsgalati
Gtmutaté 473)

Ames-teszt in vitro: Inaktiv (Médszer: OECD Vizsgélati Gtmutaté 471)
Emléssejteken végzett in vitro génmutdciés vizsgalat: Inaktiv (Médszer: OECD Vizsgélati dtmutaté 476)

Mikrosejt(micronucleus)-vizsgélat, in vivo, patkany: Inaktiv (Médszer: OECD Vizsgdlati ttmutaté 474)

adat nem all rendelkezésre.

A rendelkezésre allé adatok alapjan az anyag varhatéan nem rendelkezik reprodukciéra toxikus
hatassal.

Reprodukciés/fejlédési hatasok szlirévizsgalat

(Médszer: OECD Vizsgélati tmutaté, 422, Patkany, Oralis)

Nincs a termékenységre gyakorolt mérgezé hatds, Nagy dézisban :, Hatasok az utédokra
NOAEL ( Sziil6i toxicitas ): >= 200 mg/ttkg/nap

NOAEL ( Fertilitas ): >= 200 mg/ttkg/nap

NOAEL ( Fejlédési toxicitas ): 50 mg/ttkg/nap

A rendelkezésre allé6 adatok alapjan az anyag varhatéan nem rendelkezik a fejlédésre toxikus
hatassal.

Embrionalis-magzati fejlédés: Nem jelentkeznek toxikus hatasok a magzati fejlédésre
NOAEL ( Fejlédési toxicitas ): > 6,9 mg/l

NOAEL ( Anyai toxicitas ): 2,8 mg/l

(Mdédszer: OECD Vizsgélati Gtmutatd 414, Patkany, Belélegzés)

Quick-FDS [20285-27614-13390-016998] - 2023-07-15 - 07:40:14

2-METHYLPROPANE-2-THIOL : 3
* Allatokban: Expozici6 terhesség alatt: Nincsenek a magzati fejlédésre gyakorolt mérgezé hatasok. o
NOAEL ( Fejlédési toxicitas ): > 195 ppm &
NOAEL ( Anyai toxicitas ): > 195 ppm -
(Médszer: OECD Vizsgalati tmutaté 414, patkany, egér, Belélegzés) =
&
Célszervi toxicitas : e
Eqvszeri expozicié :
Belégzés: Nagy géz-/kddkoncentracioknal : A szem és a légzérendszer irriticidjanak veszélye I
Szagkiiszéb: kériilbeliil 0,1 ppb N
TETRAHYDROTHIOPHENE :
Szagkuszdb: 1 ppb
* Emberben : Nagy géz-/kédkoncentracioknal :
A légzérendszer esetleges irritacidja
2-METHYLPROPANE-2-THIOL : §
Szagkliszéb: kb. 0,1 ppb o
* Emberben : A szem és a légzérendszer irritaciéjanak veszélye
Ismételt behatas: Az anyagot vagy a keveréket nem osztalyozzak mint specialis célszerv toxikust, ismételt
expozicio.
TETRAHYDROTHIOPHENE :
» Allatokban: Belélegzés: (Mddszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 413, Patkany, 3 hénap)
Nagy dozisban :
A légzérendszer helyi irritacidja
NOAEL= 0,18 mg/l (51ppm)
Maximalis koncentracié szisztematikus toxikus hatas nélkdil
NOAEL= 5,2 mg/l (1442ppm)
2-METHYLPROPANE-2-THIOL :
« Allatokban: Belélegzés: Nincs emberre kozvetleniil extrapolalt mérgezé hatas
NOAEL= 196ppm (Médszer: OECD Vizsgdlati utmutat6 413, Patkany, 13 Weeks)
Oralis: Veérképzé rendszer problémai, NOAEL= 50 mg/kg (Modszer: OECD Vizsgélati Gtmutats, 422,
Patkany, 6 Weeks)
ARKEMA 420 rue d’Estienne d'Orves - 92705 - Colombes - FRANCE
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Termék: SPOTLEAK® 1039 Oldal: 9/ 12
Biztonségi adatlap szdma: 002071-001 (Verzi6 5.0) Datum 04.07.2023 (Ervényteleniti és felvéltja : 27.05.2022)

Aspiracios veszély:
nem hasznalhaté

11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos informacié:

Endokrin karosité tulajdon: k: A rendelkezésre all6 informéaciok alapjan nem lehet kévetkeztetést levonni az endokrin
rendszert karosité hatast illetéen.

Egyéb informéciok: Nem vonatkozik ra

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI ADATOK

Okotoxikologiai értékelés: A 3 fejezetben emlitett minden terméket és/vagy komponenst, illetve anal6g anyagot vagy metabolitot
szamitasba vettiink amikor értékeltlik a veszélyességet.

Révid tava (akut) vizi toxicitési veszély : Mérgezd a vizi kérnyezetre.

okoz.
12.1. Toxicitas :

hal: Osszetétele alapjan a kovetkezének tekintendd: Halakra artalmas.

TETRAHYDROTHIOPHENE :
LC50, 96 h (Danio rerio (zebrahal)) : > 24 mg/l (Médszer: OECD vizsgalati iranymutatasai 203)

2-METHYLPROPANE-2-THIOL :
LC50, 96 h (Oncorhynchus mykiss (Szivarvanyos pisztrang)) : 34 mg/l (Médszer: OECD vizsgalati
irdnymutatasai 203)

Vizben é16 gerinctelenek: Osszetétele alapjan a kévetkezének tekintendd: Daphniara mérgezé.

TETRAHYDROTHIOPHENE :
EC50, 48 h (Daphnia magna (¢riés vizibolha)) : 24 mg/l (Médszer: OECD Vizsgalati Gtmutato, 202)

2-METHYLPROPANE-2-THIOL :
EC50, 48 h (Daphnia magna (6riés vizibolha)) : 6,7 mg/l (Médszer: OECD Vizsgalati ttmutato, 202,
Rogzités)

Vizinévények: Osszetétele alapjan a kovetkezének tekintends: Algakra artalmas.

TETRAHYDROTHIOPHENE :
ErC50, 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) : > 153,2 mg/l (Médszer: OECD Vizsgalati Gtmutato,

~
201) §
2-METHYLPROPANE-2-THIOL : &
ErC50, 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata) : 24 mg/l (Médszer: OECD Vizsgélati utmutato, 201) S
mikroorganizmusok: §
TETRAHYDROTHIOPHENE :
EC50, 3 h (Aktivalt iszap) : 1.530 mg/l (Médszer: OECD Vizsgalati tmutaté 209) -
EC10, 3 h (Aktivalt iszap) : 310 mg/l (Médszer: OECD Vizsgdlati Gtmutaté 209) @
N
A vizi kérnyezetre mérgezd / Hosszu tavu toxicitas: "
Vizinévények:
TETRAHYDROTHIOPHENE : §
NOEC r, 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata (z6ld alga)) : 29,1 mg/l (Médszer: OECD Vizsgélati =
dtmutaté, 201) o
2-METHYLPROPANE-2-THIOL :
ErC10, 72 h (Pseudokirchneriella subcapitata (zold alga)) : 12 mg/l (Médszer: OECD Vizsgalati
Utmutaté, 201)
12.2. Perzisztencia és lebonthatéség :
Stabilitas vizben:
TETRAHYDROTHIOPHENE :
Nem hidrolizal
Modszer: OECD Vizsgélati Gtmutato, 111
Bioloégiai lebomlas (vizben): A 3 fejezetben emlitett egyetien termék és/vagy komponens, és/vagy analég anyag vagy
metabolit, sem nem kdnnyen lebonthaté biolégiai tton.
TETRAHYDROTHIOPHENE :
Biolégiailag nem kénnyen lebonthaté.: 10 % utén 28 d (Médszer: 301. F OECD-iranyelv)
ARKEMA 420 rue d’Estienne d'Orves - 92705 - Colombes - FRANCE
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Termék: SPOTLEAK® 1039 Oldal: 10/ 12
Biztonsagi adatlap szdma: 002071-001 (Verzié 5.0) Déatum 04.07.2023 (Ervényteleniti és felvéltia : 27.05.2022)

2-METHYLPROPANE-2-THIOL :
Biolégiailag nem konnyen lebonthaté.: 6 % utan 63 d (Modszer: OECD Vizsgalati Gtmutaté 301 D)

Fotodegradacié (levegdn):

TETRAHYDROTHIOPHENE :
Lebomlas OH-gydkok hatéséra: Kézvetlen fotolizis (Felezésiidé) : 1,8 d

12.3. Bioakkumulaciés képesséq :
Bioakkumulacio: A 3 fejezetben emlitett egyik termék és/vagy komponens, és/vagy analég anyag vagy metabolit

sem varhatéan nem halmozédik fel é16 szervezetekben.

TETRAHYDROTHIOPHENE :
Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz: log Kow : 1,8 ,a 20 °C (Médszer: szamitott)

2-METHYLPROPANE-2-THIOL :
Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz: log Kow : 2,14 - 2,33 (M6dszer: QSAR)

12.4. A talajban valé mobilitas - Eloszlas a kdrnyezet részei kdzott:

Gdéznyomas : 78 hPa, 15°C
119 hPa, 20 °C, (Médszer: szamitott)

Abszorpcié / deszorpcié:
TETRAHYDROTHIOPHENE :
log Koc: 1,32 ( Médszer: szamitott )

12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei :

A REACH Rendelet Xlil. Melléklete szerint ez a keverék nem tartalmaz PBT vagy vPvB
kritériumoknak megfeleld anyagot.

12.6. Endokrin karosité tulajdonsagok:

A rendelkezésre 4ll6 informéacidk alapjan nem lehet kdvetkeztetést levonni az endokrin
rendszert karosité hatast illetSen.

12.7. Eayéb karos hatasok: Senki altal nem ismert.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési médszerek: 3
Az anyag artalmatlanitasa: Az anyagot a kovetkezé anyagok hig oldatéval térténé oxidacioval semmisitsilk meg : Hidrogén- .
peroxid natrium-hipoklorit vagy Az anyagot égetéssel semmisitsitk meg. (a helyi és orszagos s
eléirasoknak megfeleléen) =
o
14. SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK
3
N
S 14.1.-UN- " 14.2.Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitasi 14.3.0szt] 14.4.] 14.5-Komyezetl. | - 14.6. A felhasznalot érints N
Szabalyozas szam v ‘ . megnevezés = v ay* | CMKe  perl Veszalyek - | - Kiilbnleges ovintézkedések
FOLYEKONY, GYULEKONY MERKAPTAN
ADR 3336 |[KEVEREK, M.N.N. (t-BUTYLMERCAPTAN, 3 3 1] igen
TETRAHYDROTHIOPHENE)
FOLYEKONY, GYULEKONY MERKAPTAN =
ADN 3336 |KEVEREK, M.N.N. (tBUTYLMERCAPTAN, 3 3 ] igen §
TETRAHYDROTHIOPHENE) o
FOLYEKONY, GYULEKONY MERKAPTAN
RID 3336 [KEVEREK, M.N.N. (tBUTYLMERCAPTAN, 3 3 il igen
TETRAHYDROTHIOPHENE)
Mercaptan mixture, liquid, flammable, n.o.s. (t- .
IATACange R Butylmercaptan, Tetrahydrothiophene) 8 3 ; 'aen
Mercaptan mixture, liquid, flammable, n.o.s. (t- ;
IATA Passehger, 8356 Butylmercaptan, Tetrahydrothiophene) 3 3 i 'gen
MERCAPTAN MIXTURE, LIQUID, FLAMMABLE, . .
IMDG 3336 |N.O.S. (-BUTYLMERCAPTAN, 3 3 I Jeen | S Tl o S
TETRAHYDROTHIOPHENE) szennyezo anyag ;
*Leiras: 14.3. Széllitasi veszélyességi osztaly(ok)
14.4. Csomagolasi csoport
14.7. Az IMO-szabalyok szerinti tengeri émlesztett szallitds: nem hasznélhaté
15. SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK
ARKEMA 420 rue d’Estienne d'Orves - 92705 - Colombes - FRANCE
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Biztonsagi adatlapok: az 1907/2006/EK rendelet |l. mellékletével és annak médositaséval/médositasaival sszhangban

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészséqiigyi és kérnyezetvédelmi elSirasok/jogszabalyok:

Témeges baleset veszélyére vonatkozé szabalyozas TUZVESZELYES FOLYADEKOK P5¢

Tomeges baleset veszélyére vonatkozé szabalyozas KORNYEZETI VESZELYEK E2

15.2. Kémiai biztonsagi értékelés:
Kémiai Biztonsagi Ertékelést végeztek ezekre az anyagokra. (2-Methylpropane-2-thiol) (Tetrahydrothiophene)

LELTAROK:

European union/EEA : Az Eurépai Gazdasagi Térségben (EGT) székhellyel rendelkezé Arkema jogi személytdl valé vasarlas esetén
megallapithat6, hogy ez a termék megfelel az 1907/2006/EK REACH-rendelet regisziralasi rendelkezéseinek,
tekintettel arra, hogy valamennyi dsszetevéjére kizaras vonatkozik, mentességet élvez és/vagy regisztralt. Ha
EGT-n kivil letelepedett jogi személytél vasarol, tovabbi informaciéért Iépjen kapcsolatba a helyi képviseldjével.

TSCA (USA): E termék minden sszetevéje szerepel a TSCA-jegyzékben
DSL/NDSL (CA): A termék minden &sszetevdje rajta van a kanadai DSL listan
IECSC (CN) :  All components of this product are listed or exempted
ENCS (JP):  All components of this product are listed or exempted
ISHL (JP) :  All components of this product are listed or exempted
KECI (KR) :  All components of this product are listed or exempted
PICCS (PH):  All components of this product are listed or exempted
NZIOC (NZ): All components of this product are listed or exempted
AIIC (AU) :  All components of this product are listed or exempted
TCSI (TW):  All components of this product are listed or exempted

16. SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A 2. és 3. fejezetben talalhaté H, EUH-mondatok teljes szévege

H225 Fokozottan tlizveszélyes folyadék és géz.
H302 Lenyelve artalmas.
H312 Bérrel érintkezve artalmas.
H315 Bérirritalé hatasu. -
H317 Allergids bérreakciét vaithat ki. 3
H319 Stlyos szemirritaciot okoz. S
H332 Belélegezve artalmas. =
H411 Mérgezd a vizi élévilagra, hosszan tarté karosodast okoz. s
H412 Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tarté karosodast okoz. 2
kad
Tovabbi informéciok Lasd a National Fire Protection Association (NFPA) 30, 70, 77, és 497 kédokat és az OSHA 29 CFR 1910.106
eléirasait a biztonsagos kezeléshez.
Ha készitményekben hasznaljak, forduljanak hozzank a cimkézéssel kapcsolatban. S
N
Aktualizalas:
A Bizionsagi adatlap modositott részei: Tipus:
2 Osztalyba sorolés és cimkézés javitasok &
3 Veszélyes komponensek Kiegészitések S
8 Expoziciés hatérériékek Kiegészitések §
Fogalomkori szétar:
NOAEL : Nem észlelhet6 karos hatas szint (NOAEL)
LOAEL : Legalacsonyabb észlelt kéros hatés szint (LOAEL)
bw : Testtdmeg
food : orélis, taplalékban
dw : Széraz suly
vPVB : nagyon Perzisztens nagyon Bioakkumulativ
PBT : Perzisztens, bioakkumulativ, toxikus
Ez az informéaci6 a TERMEKRE MINT OLYANRA vonatkozik és ami megfelel az ARKEMA specifikaciéjanak. Abban az esetben, ha
receptirakban vagy keverékeben hasznéljék, meg kell bizonyosdoni arrél, hogy nem Iép fel 0j veszély. Az adatlapban talalhaté informéacié a
biztonsagi adatlap kiadasanak idépontjaban meglévé ismereteinken alapul és johiszem(en adjuk. A felhasznalok figyelmét felhivjuk tovabbi
veszélyek lehetéségére, ha a terméket mas célra hasznaljak, mint amelyre ajanlott. Ezt az adatlapot csak megelézés és biztonsag céljabdl
szabad hasznalni és sokszorositani. A térvényekre, eldirasokra és gyakorlati szabalyokra, dokumentumokra vonatkozé hivatkozasok nem
tekinthetok teliesnek A terméket atvevé személy feleléssége, hogy megnézze a termék hasznalataval, birtokiasaval és kezelésével kapcsolatos
Ssszes hivatalos dokumentumot. Az is a terméket kezel6k feleléssége, hogy a jelen biztonsagi adatlapban szereplé és a munka biztonsagahoz,
az egészség és a kdrnyezet védelméhez szitkséges informacio egészét tovabbadjak minden kovetkezé személynek, aki barmilyen médon
kapcsolatba ker(il a termékkel (felhasznélés, tarolés, konténerek tisztitasa, egyéb eljarasok).
ARKEMA 420 rue d’Estienne d'Orves - 92705 - Colombes - FRANCE
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Termék: SPOTLEAK® 1039 Oldal: 12/ 12
Biztonségi adatlap szama: 00207 1-001 (Verzi6 5.0) Dé&tum 04.07.2023 (Ervényteleniti és felvéltia : 27.05.2022)

Megjegyzés: Ebben a dokumentumban az ezres szamok elvalasztéja ,,.” (pont), a tizedesjel ,,,” (vesszd).
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ARKEMA Expoziciés forgatokényv

e A 1907/2006 szamu EK rendelet szerint

Termék: Tetrahidrotiofén Oldal: 1/4
(EU-szém 203-728-9 CAS szém 110-01-0) )

Felelés személy :ARKEMA-THIOCHEM-REACH-USES @arkema.com Do

REACH regisztraciés szam: 01-2119489799-07-0000 (Ervényteleniti és felvaltja :

Szam: ARKE-00063 (Verzi6 3.0) 28.12.2011)

EXpOzIcios foraatoRony cime : Szagosité anyagként valé befecskendezés szigordan ellenérzott feltételek mellett
A forgatokonyv leirdsa :CGES12_|: Foglalkozik az lizemanyagként (vagy Uzemanyag adalékként és adalékosszeteviként) valo felhasznalassal zart, vagy kérulhatarolt rendszerekben, beleértve az esetleges expoziciokat az atvitelével,
felhasznalasaval, a készillék karbantartasaval és a hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységek alatt.

A hasznalat szakteriilete : Termék kategoria :
SU23: Villamosenergia-, géz-, géz-, vizellatas és szennyvizkezelés PC28: Parfumdk, illatszerek
Kérnyezeti kibocsatasi kategéria: Eljaraskategoria:
ERC7: Anyagok zéart rendszerben vald ipari felhasznalasa PROC1: Zart eljarasban valo felhasznalds, az expozicié valoészintlen, PROC2: Zart, folytonos eljarasban valo

felhasznélas, az ellendrzés soran alkalmanként eléfordul6 expoziciéval, PROC3: Zart, szakaszos eljarasban valo
felhasznalas (szintézis vagy készitmény-eldallitas), PROC8b: Anyag vagy készitmény edényekbe / edényekbdl, nagy
tartalyokba / tartalyokbél valé tovabbitasa (feltéités / leiirités) kijelslt Iétesitményekben, PROCS: Anyag vagy keverék
attoltése kis tartalyokba (kifejezetten erre szolgald téltdvezetékkel, tomegméréssel)

T LT L L LR L 8y gy T L L L e
Altalanos informaciok Rekesz: Expozicié becslés médszer:
jellegzetes: Osszes (kérnyezet) A biztonsagos felhasznalas
Folyadék, géznyomas 0.5 - 10 kPa megallapitdsahoz mindségi megkozelitést
Nem-hidroféb, Bioldgiailag nem kénnyen lebonthato., Kismértéki bioakkumulécios kepesség hasznaltak.

A haszndlat gyakorisaga és idétartama:
A kibocsatési napok szama évenként = 365
Uzemi feltételek:
( Elhanyagolhaté a szennyvizemisszi6, mivel az eljaras vizzel valé érintkezés nélkil miikodik., Szennyvizemisszié a berendezés vizzel vald tisztitasakor
keletkezik. )
Altalanos kockazatkezeld intézkedések az osszes tevékenység esetén:
Levegd : Kezelje a légemissziot a kévetkezd kivonasi hatékonysagot biztositva (%): (99,8 %)
Viz : Helyszini szennyvizkezelés ajanlott A jellemzd, helyszini szennyviztisztitasi technologia kivonasi hatékonysdga a kévetkezd (%): (99,9 %)
Talaj : Talajemissziés ellendrzések nem alkalmazandéak, mivel nincs kdzvetlen talajba térténd kibocsatas.
Hulladék kezelés : Lasd a kévetkezo szamu fejezetben 13. Artalmatlanitasi szempontok
Visszanyerés : Intézkedések véletlenszerl expozicional : Lasd a kovetkezo szamui fejezetben: 6

Csatlakozé forgatékbnyv Eves mennyiség [Emissziés vagy|  Maximalis koncentracio / Emissziés vagy | Kockazat jellemzési Megjegyzések
teritletenként kibogsatasi | kiboesatas: kiboesatasi faktor; arany:
| faktor: levegé | Tengerviz Edesviz talaj Viz Talaj
Anyagok zért rendszerben valo ipari felhasznélasa 49,4 tonna/év Elhanyagolhaté a Az anyag Az anyag A talajon keresztul IAz talajokra torténden, a kdzvetlen
levegébe térténd | szandékosan nem | szandékosan nem | kdzvetlen vagy kézvetett kibocsatasokon tul, a talaj kockazatot jellemzd

kibocsatas. kertl a kerﬂl'a expozicidé nem varhaté ranyt a légemissziobol vald letilepedés és (ha

szenITpviZbe; RERHIYIZhe. F‘regengedett), a talajra juttatott szennyviziszap

is befolydsolja.

A REACH kémiai biztonsagi becslésén tiil tovabbi j6 gyakorlati tandcsok
Az Gtmutatd feltételezett mikodési koriiményeken alapul, melyek lehet hogy nem alkalmazhatok minden helyszinre; ezért lehetséges, hogy a helyszinre
specifikus kockézatkezelési intézkedések meghatarozésahoz atméretezés sziikséges. Az atszamitasokkal és ellendrzési technolégidkkal kapesolatos tovabi
informacoiok megtalalhatok a kévetkezd adatlapon (http://cefic.orglen/reach-for-industries-libraries. html). Ha az étszdmités sordn nem biztonsagos felhasznalasi
feltételre dertil fény (pl. RCR-ek értéke >1 ), tovabbi RMM-k vagy egy helyszinre specifikus kémiai biztonsagi értékelés szukseges.
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Siastm: ARKEAD0EE (Verzid 5.0 Expozicios forgatokényv : Tetrahidrotiofén Dt ek 24

(Ervényteleniti és felvaltja :

28.12.2011)
A dolgozok expoziciojanak ellendrzése ; : e : e
Altalanos informaciok Expozicids titvonal: Expozicié becslés médszer:
jellegzetes: Osszes (dolgozd) A biztonsagos felhasznalas
Folyadék, géznyomas 0.5 - 10 kPa megallapitdsahoz mindségi megkozelitést

A hasznalat gyakorisaga és idGtartama: Napi expozicict jelent 8 orén &t (kivéve, ha masként ijak). hasznaltak.
Az anyag koncentracidja a keverékben/cikkben:A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak méasképp nem irjak).

Altalanos kockazatkezelG intézkedések az sszes tevékenység esetén:
Az anyag szigor( elhatarolasat miszaki intézkedésekkel biztositjak
Lasd a kévetkezo szam fejezetben : 8. Az expozicio ellendrzése/ egyéni védelem

Az anyag felhaszndlasa szigoran ellenérzétt feltételek mellett torténik. Az anyag szigoru elhatérolésara miiszaki intézkedések alinak rendelkezésre, eljarasi és
ellendrzési technologiakkal tamogatva. Kévetkezésképpen a munkavéllaloi expozicid minimalis, és a kockazatok kézben tartottak.

Eljarasi és ellendrzési technoldgiak a kibocsatas és az abbdl eredd expozicié minimalizalasara
Az anyagot csak megfeleléen képzett és jogosult személyzet kezelheti

A karbantartasi munkékra — pl. tisztités vagy szervizelés — és az eljarasok és berendezések madositasara konkrét eljarasok lettek meghatarozva

Eljarasi és ellendrzési technoldgiak baleset és hulladékképzédés esetén

Az anyagkezelési eljarasok dokumentaldsa és ellenérzése a telephelyi operator altal

Quick-FDS [20285-27614-13390-016998] - 2023-07-15 - 07:40:14
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Szam: ARKE-00063 (Verzié 3.0)

Expozicios forgatokényv : Tetrahidrotiofén

Oldal: 3/ 4

Datum 17.04.2018
(Ervényteleniti és felvéltja :
28.12.2011)

Kilénleges feltételek :

Csatlakozo forgatékonyv PROC Uzemi Az anyag Kockazatkezelési A személyi védelem, higiéne Kockazat jellemzési arany: { Kockazat jellemzési arany: ( Rovidtavi
feftételek | koncentracioja a intézkedések és az egészség értékelésére ... Hosszitavd . L ) i
keverékben/cikkb vonatkozo feltételek és Belégzés| Bér | Kombinalt | Belégzés Bor | Kombinalt
en intézkedések ttvonalak ttvonalak
Altalanos expozicio (zart rendszerek) PROC1 Kultéri Zart eljarés, valoszinGtlen EN374 szerint bevizsgalt,
Zart rendszerekben t6rténd hasznalat expoziciéval megfelelé keszty(it kell viselni.
(80 %)
Amennyiben lehetséges a
szemkontaktus, teljes arcvédot
vagy homlok, halanték és
oldalsé védelemmel ellatott
védészemiveget kell viselni.
Zart rendszerekben torténd hasznalat PROC2 Beltéri A miivelet ne tartson tovébb, EN374 szerint bevizsgalt,
(zéart rendszerek) mint 1 éra. megfelelé keszty(t kell viselni.
Zart, folytonos eljaras, az
ellendrzés soran alkalmanként Amennyiben lehetséges a
eléforduld expozicioval szemkontaktus, teljes arcvédst
vagy homlok, halanték és
Az anyagot zart rendszerben oldalsé védelemmel ellatott
kell kezelni. védészemuveget kell viselni.
Altalanos expozicié (zart rendszerek) PROC3 Beltéri A mivelet ne tartson tovabb, EN374 szerint bevizsgalt,
Zart szakaszos folyamatokban torténé mint 1 6ra. megfelelé keszty(t kell viselni.
hasznalat. Zart, folytonos eljaras, az (80 %)
ellenérzés soran alkalmanként
eléfordulé expoziciéval Amennyiben lehetséges a
szemkontaktus, teljes arcvédst
vagy homlok, halanték és
oldals6 védelemmel ellatott
védészemuveget kell viselni.
Hordo/émlesztett anyag mozgatas PROCS8b Beltéri A mvelet ne tartson tovabb, EN374 szerint bevizsgalt,
mint 4 éra. megfelelé keszty(t kell viselni.
(80 %)
Hordé pumpakat kell hasznalni.
Amennyiben lehetséges a
szemkontaktus, teljes arcvédét
vagy homlok, halanték és
oldalsé védelemmel ellatott
védészemuveget kell viselni.
Quick-FDS [20285-27614-13390-016998] - 2023-07-15 - 07:40:14
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Szam: ARKE-00063 (Verzi6 3.0)

Expozicids forgatdkdnyv : Tetrahidrotiofén Datum S e o

(Ervényteleniti és felvaltja :
28.12.2011)

Anyag vagy készitmény kis PROC9 Beltéri A mUvelet ne tartson tovébb, EN374 szerint bevizsgalt,
tartalyokba vald tovabbitasa (kijellt mint 4 éra. megfeleld keszty(it kell viselni.
toltésor, a mérési szakasszal egy(tt) (80 %)

Amennyiben lehetséges a
szemkontaktus, teljes arcvédst
vagy homlok, halanték és
oidalsé védelemmel ellatott
védbészemuveget kell viselni.

LE : Helyi hatasok, SE : Szisztémas hatasok
-
Eqy adott forgatokdnyvhéz szamos kockézatkezelési intézkedés javasolhaté. Az On feleléssége kivalasztani a tevékenységéhez legjobban meafeleld megoldast.

i6s forgatokenyv

Fogalomkori szétar:

PROC : Eljaraskategéria RCR : Kockazat jellemzési arany:
SU : Védfelhasznalés dgazatai DNEL : Szarmaztatott nem észlelt hatés szint
PC : Termék kategéria PNEC : BecsUlt hatdsmentes koncentracié

ERC : Kérnyezeti kibocsatasi kategdria

Megjegyzés: Ebben a dokumentumban az ezres szamok elvalasztéja ,,.” (pont), a tizedesjel ,,,” (vessz6).
Ez az expozicios forgatékonyv lehet, hogy nem kimerité. Ha tovabbi informéciéra van sziksége, kérjtk forduljon az ellatéjahoz.
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ANNAYIIIY .k P A

Expozicids forgatokényv
A 1907/2006 szamu EK szabalyozas szerint

Termék: 2-Metilpropan-2-tiol Oldal: 1/2
(EU-sz&m 200-890-2 CAS szam 75-66-1)
Felelés személy :ARKEMA-THIOCHEM-REACH-USES @arkema.com
Széam: ARKE-00100 (Verzié 1.0) REACH regisziraciés szam: 01-2119491288-26-0001 Déatum 03.01.2012

: at ime : Injektalas szagositéanyagként lizemanyagba
A forgatékonyv leirasa :CGES12_I: Foglalkozik az Uzemanyagként (vagy tizemanyag adalékként és adalékdsszetevoként) v:

al6 felhasznélassal zart, vagy kortlhatarolt rendszerekben, beleérive az esetleges expozicitkat az tvitelével,
felhasznalasaval, a készilék karbantartasaval és a hulladék kezelésével kapcsolatos tevékenységek alatt.

A hasznalat szakteriilete : Termék kategoria :
SU23: Villamosenergia-, g6z-, géz-, vizellatas és szennyvizkezelés PC28: Parfumok, illatszerek
Kérnyezeti kibocsatasi kategoéria: Eljaraskategoria:

ERC7: Anyagok zért rendszerben valé ipari felhasznélasa PROC1: Zért eljarasban valé felhasznélés, az expozicié valészintitien, PROC2: Zart, folytonos eljarasban valo

felhasznélas, az ellendrzés soran alkalmanként eléfordulé expozicioval, PROCS3: Zart, szakaszos eljarasban valo
felhasznalas (szintézis vagy készitmény-eléallitas), PROC8b: Anyag vagy készitmény edényekbe / edényekbdl,
nagy tartalyokba / tartalyokbél valé tovabbitasa (feltéltés / lerités) kijeldlt Iétesitményekben, PROC15:
Laboratériumi reagens felhasznalasa

Altalanos informaciok Rekesz: Expozicio becslés médszer:
jellegzetes: Osszes (kérnyezet) EUSES
Folyadék, géznyomas > 10 kPa

Biologiailag nem kénnyen lebonthato., Nem-hidrofob, Kismérték( bioakkumulaciés képesség
Mérgezé a vizi élévilagra, hosszan tart6 karosodast okoz.

A hasznalat gyakorisaga és id6tartama:

A kibocséatasi napok szama évenként = 365

Uzemi feltételek:

Uledék kezelés : Az ipari szennyviziszapot tilos természetes talajra alkalmazni., A szennyviziszapot el kell égetni, el kell hatéarolni vagy vissza kell nyerni,
Altalanos kockazatkezeld intézkedések az 6sszes tevékenység esetén:

Levegd : Kezelje a légemissziét a kévetkezo kivonasi hatékonységot biztositva (%): (99,8 %)

Viz : Becstilt anyag eltavolitéas a szennyvizbél a szennyviz kezelése soran (%): (99,9 %)

Talaj : Talajemissziés ellendrzések nem alkalmazandéak, mivel nincs kézvetlen talajba térténd kibocsatas.

Helyszini szennyvizkezelés szlikséges.

Hulladék kezelés : A hulladék kilsé visszanyerése és Ujrahasznositasa az alkalmazandé helyi és/vagy nemzeti el6irasoknak megfelelden kell térténjen.
A killsé hulladék-kezelés és hulladékelhelyezés az alkalmazandé helyi és/ivagy nemzeti eléirasoknak megfelelden kell torténjen.

Csatlakozo forgatékényy Eves mennyiség [Emisszids vagy|  Maximélis koncentracié / Emisszios vagy Kockazat jellemzési Megjegyzések
teriiletenként kibocsatasi | kibocsatas: kibocsatasi faktor: __arany:
faktor: levegd Tengerviz Edesviz talaj Viz Talaj
Anyagok zart rendszerben valo ipari felhasznalésa 15.000 kg 0,103 kg/nap 0,67 pg/l 6,7 ug/l 0 <1 <0,1 Az ipari talajokra torténden, a kdzvetlen
kibocsatasokon tul, a talaj kockézatot jellemz6

egengedett), a talajra juttatott szennyviziszap
s befolyasolja.

Fényt a légemisszidbol valo lellepedés és (ha

A REACH kémiai biztonsagi becslésén til tovabbi j6 gyakorlati tanacsok

Az (tmutatd feltételezett mikodési korilményeken alapul, melyek lehet hogy nem alkalmazhatdk minden helyszinre; ezért lehetséges, hogy a helyszinre
specifikus kockazatkezelési intézkedések meghatarozasahoz atméretezés sziikséges. Ha az atszamités soran nem biztonsagos felhasznalasi feltételre dertl
fény (pl. RCR-ek értéke >1 ), tovabbi RMM-k vagy egy helyszinre specifikus kémiai biztonsagi értékelés szlkséges.
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Szam: ARKE-00100 (Verzi6 1.0) Expozicids forgatdkényv : 2-Metilpropan-2-tiol e

' A dolgozok expoziciojanak ellenérzése: : ; i
Altalanos informaciok Expoziciés ttvonal: Expozici6 becslés médszer:
jellegzetes: Osszes (dolgozd) A biztonsagos felhasznalas
Folyadék, géznyomas > 10 kPa megéllapitasahoz mindségi megkozelitést
B6ron talérzékenységet okoz hasznaltak,

A hasznalat gyakorisaga és idétartama: Napi expoziciot jelent 8 6ran &t (kivéve, ha maskért irjak).
Az anyag koncentracidja a keverékben/cikkben:A termékben az anyag legfeliebb 100%-ban van jelen (hacsak masképp nem irjak).
Altaldnos kockazatkezel6 intézkedések az Gsszes tevékenység esetén:
Biztositani kell a személyzet képzését, hogy az expozicié minimalis legyen. Feltételezi, hogy a helyes alap munkahelyi higiénia teljestil.
Biztositani kell, hogy az anyagmozgatés zart rendszerben vagy elszivé szellézés alatt torténik.
Lasd a kévetkezo szami fejezetben : 8. Az expozicié ellendrzése/ egyéni védelem

LE : Helyi hatéasok, SE : Szisztémas hatasok

Vs

Eqy adott forgatékényvhoéz szamos kockazatkezelési intézkedés javasolhaté. Az On feleléssége kivalasztani a tevékenységéhez legjobban megfeleld megoldast.
Fogalomkéri szétar:

PROC : Eljaraskategoéria RCR : Kockazat jellemzési arany:
SU : Végfelhasznalas agazatai DNEL : Szarmaztatott nem észlelt hatés szint (DNEL)
PC . Termék kategdria PNEC : Jésolt nem észlelt hatas koncentrécio (PNEC)

ERC : Kérnyezeti kibocsatasi kategoria

Megjegyzés: Ebben a dokumentumban az ezres szamok elvalasztéja ,..” (pont), a tizedesjel ,,,” (vessz6).
Ez az expozici6s forgatokonyv lehet, hogy nem kimerits. Ha tovabbi informéciéra van sziksége, kérjtik forduljon az ellétéjahoz.
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