VIG-3 Egészségvédelmi és Biztonsdgtechnikai szabélyzat

Verziészam: 3.
7.sz. melléklet

Tlzvédelmi mdszaki megoldasok ellenérzése, karbantartasa, fellilvizsgalata

Erintett m(iszaki megolddas

Uzemeltet6i ellen6rzés

idGszakos fellilvizsgalat

karbantartas

dokumentalas

ciklusid6 dokumentélds ciklusidg dokumentalas ciklusidg SR
. o i . - . o R L - . o szlikségessége és
(turelmi idd) sziikségessége és mddja (turelmi id&) sziikségessége és mddja (ttrelmi id6) médja
6 hénap
(+1 hénap)?
tizolt6 késziilek 3 hénap fiREG tlizvédelmi nincs kévetelmen 12 hénap fiREG tlzvédelmi
(+ 1 hét) Uzemeltetési napld Y (+ 1 honap),? Uzemeltetési napld
5 év (+ 2 hénap),
10 év (+ 2 hénap)
fali tlizcsap, vizforrasok a
ermeszetes viziorras - 6 hénap fiREG tlizvédelmi 12 hénap fiREG tlzvédelmi fiREG tlizvédelmi fiREG tlizvédelmi
kivételével, nyomasfokozo (+1 hét) Uzemeltetési napld hé 0 ltetési 14 Uzemeltetési napld | lzemeltetési napld
szivattyd, szaraz p (+ 1 hdénap) Uzemeltetési naplo p p
oltévizvezeték
6 hdénap
" i 1nap, . v . . ) Y . ) v ) ) v .
beépitett t(izjelz6 ) fiREG tlizvédelmi (+2 hét), fiREG tlizvédelmi fiREG tlizvédelmi fiREG tlizvédelmi
berendezés (3 hlol:]?f) Gzemeltetési napld 12 hénap Uzemeltetési napld Uzemeltetési napléd | Uzemeltetési naplo
+1hé
(+ 1 hénap)
beépitett t(izolto 1 hét, fiREG tlizvédelmi 12 hénap fiREG tlizvédelmi fiREG tlizvédelmi fiREG tlizvédelmi
berendezés 1 hénap Uzemeltetési napld (+ 1 hénap) Uzemeltetési napld Uzemeltetési napld | Uzemeltetési napld
. e , fiREG tlzvédelmi 12 hénap tlizvédelmi lizemeltetési fiREG t(izvédelmi tlizvédelmi
biztonsagi vilagitas 3 hoénap . L . . . L . . L .
Gzemeltetési napld (+ 1 hénap) napld Uzemeltetési napléd | Uzemeltetési napld
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Erintett m(szaki megoldas

Uzemeltet6i ellenbrzés

id6szakos felllvizsgalat

karbantartas

dokumentalas

dokumentalas

dokumentalas

ciklusidé _ i ciklusidé i T ciklusidé sziikségessége és
szlikségessége és mddja szlikségessége és mddja .
mddja
. o : ' L . Az id&szakos ' L .
TR , fiREG tlizvédelmi , , fiREG tlizvédelmi o fiREG tlizvédelmi
tlizgatld nyilaszarok 1 honap . L . 6 honap (+ 2 hét) . L , felllvizsgalattal . L .
Gzemeltetési napld Uzemeltetési napld o Uzemeltetési napld
egyidejlleg
. o 14 s . ) L . ' Y . Az id&szakos ) Y )
fUstelvezetd, légpotlod 3 hénap fiREG tlizvédelmi , , fiREG tlizvédelmi o fiREG tlizvédelmi
. . L . 6 honap (+ 2 hét) y " , felllvizsgalattal ; L. .
szerkezet (+ 1 hét) Gzemeltetési napld Uzemeltetési napld o Uzemeltetési napld
egyidejlleg
. e i . ' L . i L . Az id6szakos ! L .
flstelszivd, légpotlo 3 hénap fiREG tlizvédelmi , , fiREG tlizvédelmi o fiREG tlizvédelmi
2 . . . . 6 honap (+ 2 hét) ; . , felllvizsgalattal ; L. .
ventilator (+ 1 hét) Uzemeltetési napld Uzemeltetési napld o Uzemeltetési napld
egyidejlileg
. ) L . ! L . szakos . L, .
L 3 hénap fiREG tlizvédelmi , , fiREG tlizvédelmi L fiREG tlizvédelmi
fUstgatld nyilaszard . ; L . 6 hoénap (+ 2 hét) . . , felllvizsgalattal . L .
(+1 hét) Uzemeltetési napld Uzemeltetési napld egyide]ileg Uzemeltetési napld

Y Az MSZ 1040 szabvénysorozat alapjan gyartott tzoltd készilék alapkarbantartdsa (szén-dioxiddal oltd kivételével)

2 Az MSZ EN 3, MSZ EN 1866 szabvdny alapjdn gydrtott tiizolto késziilékek és az MSZ 1040 szabvénysorozat alapjan gyartott szén-dioxiddal olté tlizoltd készilék alapkarbantartésa.
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