VIG-3 Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat
Verzidszém: 4.
2.sz. melléklet

Uzemeltetdi feliigyelet mellett végezhetd tevékenységek

Megnevezés Munkafolyamat

Feltaras, takards a vezeték és kdbel tengelyétdl mért
5-5 m-en belil

Vezetékslllyesztésnél végzett foldmunka
M(targykeresztezés és vezetékszakasz, ill.
kdbelszakasz kivaltds

Varratjavitds

Csé6folt felhegesztés

Hegesztés nélkuli vezetékjavitds

Haszoncsd elvagasa, élére kotés

Nyomas alatti furas

Kdabeljavitas

VéddbesE levagas

Kébel elvagasa

Varratvizsgalatok

Nyomasprobak

Szivargasvizsgalat

Kompresszorallomasokon végzett tesztelések, probak,
nyomas ald helyezések

Atvitel-technikai berendezések hibaelhéritasa

Kébel megbontasa

Foldmunka, mely aldl kivételt képez a tablazat alatti
feltételrendszer alkalmazasa

Vezeték- és kdbeljavitas

Vagas

Vizsgélatok, mérések

Hegesztéssel és nyilt langgal végzett munkak: Vezeték-, ill. szerelvénykivaltas

Berendezések cseréje
Szerelvények cseréje
Nyomastarté edények megbontdsa

Nyomassal terhelt részek megbontasa

Berendezések cseréje

Nyomassal terhelt részek megbontassal nem jaro P .
Mérékori elemek cseréje

beavatkozasai

Nyomastartd edény belsejében végzett vizsgdlat,
javitas és karbantartds

Sz(k térben végzett munka (akna, tartaly, stb.)
Tartalyba, nyomastartdé edénybe, cs6vezetékbe
torténd beszallds

M(itargyak belsejében végzett munkadk (pl. tlziviz
medence vizsgalata)

Beszallasi engedélyhez kotott

Uzemel§ foldgazszallitd vezetékek technoldgiai létesitményeken kiviil végzett rekonstrukcidi esetén a
kivitelezési tevékenység soran a VIG-3 Egészségvédelmi és Biztonsdgtechnikai szabdlyzat tbrzsszovege
(5.6.4 pont), valamint 2. és 8. szamu melléklete elGirasait az alabbiak figyelembevételével, illetve az
alabbi eltérésekkel lehet alkalmazni:

FGSZ Zrt. Uzemeltet6i felligyelete nélkiil lehet foldmunkat végezni az alabbi esetekben:
e Termdtalaj munkatertletrdl torténd letermelése és nyomvonalon torténd deponadldsa 0,3 m
mélységig.
e Munkadrok visszatdltése a kitermelt altalajjal, a foldfelszintél mért 0,5 m réteg vastagsagban.

o_ oz

Az el6z06 eltérést csak akkor lehet alkalmazni, ha az alabbi feltételek teljesilnek:
e A munkavégzés megkezdése el6tt ellendrizni kell az intelligens gorényes végleges vizsgalati
jelentésben, hogy a feltardssal érintett vezetékszakaszon ne legyen csonk, illetve ledgazas.
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e Be kell azonositani az érintett vezeték/hirkozl6 kabel nyomvonalat és meg kell hatdrozni a
takardsi mélységét nyomvonalkeresé mdszerrel. Cs§ esetén a takardsi mélységet szurdvassal
(szondaval) is lehet6ség szerint ellendrizni kell. Nem lehet lizemeltetéi felligyelet nélkili munkat
végezni, ahol a takarasi mélység nem éri el a 0,6 m-t, arkok esetén a 0,4 m-t!

o A vezeték nyomvonaldt 50 méterenként ki kell tlizni. A kit(z6 kardval a nyomvonalat meg kell
jeldlni. A kitlzott helyeken kutatd arokkal a vezetéket kézi foldmunkdval fel kell tarni.

e Figyelembe véve a szallitovezeték mUszaki dllapotat, nehézgépekkel és emelbgépekkel a vezeték
nyomvonalat keresztezni csak teherelosztd lemezek lehelyezését kovetéen, azokon keresztil
lehetséges.

e A nyomvonali takarasi mélységek figyelembevételével el kell végezni a talaj termé&rétegének
eltavolitasat és depondldsat. A leszedett termd&réteget az épitési sav szélére kell termelni a
tervezett munkaarok rézsdjének figyelembevételével, annak megdvasa érdekében. A
csBpaldsttol szamitott 0,5 méteren belll gépi foldmunka nem végezhetéd.

e Visszatakards soran ellendrizni kell, hogy a visszatoltott talajban nincsenek sziklak és olyan kovek,
melyek esetlegesen a vezeték szigetelését kdrosithatjdk. Ebben az esetben a visszatoltés
torténhet gépi erével, folyamatos lGzemeltetdi fellgyelet mellett.

o A foldfelszintél mért 0,5 m takaras helyredllitdsa torténhet Gzemeltetdi feligyelet nélkdl, a
munkaarokbdl kitermelt talajjal, amennyiben abban tormelék, illetve egyéb karosité anyag nem
taldlhato.
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