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1. CEL, HATALY ES HOZZAFERES MEGHATAROZASA

1.1. A szabalyzat célja

A szabdlyzat célja, hogy meghatarozza az egészségvédelem és biztonsagtechnika szakteriletein az FGSZ
Zrt. folyamatait, feladatait, és az ehhez kapcsolddo felelGsségeit a Tarsasag Uzleti és stratégiai céljaival
dsszhangban.

1.2. A szabalyzat hatalya

1.2.1. Aszabalyzat személyi hatalya, kilsé és belsé érdekelt felek

A szabalyzat hatdlya kiterjed a FGSZ Zrt. (tovabbiakban: Tarsasdg) minden munkavallaldjara, valamint a
Tarsasag terlletére belépd és a munkavégzés hatdkorében tartdzkodd személyre fliggetlenil attél, hogy
milyen kilsé szervezet (hatdsag, kilsé vallalkozo, Gzleti partner stb.) dllomanyaba tartozik.

1.2.2. Aszabalyzat id6beli hatalya

A szabdlyzat hatdlybalépése a dokumentumjévahagyd alkalmazasban a dontési hierarchia legfelsébb
szintjén allo jovahagyd jovahagyasanak id6pontja, mely id6pont megjelenik a Tarsasag belsé honlapjan
a szabalyzat hatdlybalépésének datumaként. Ett6l a naptdl a szabdlyzat rendelkezései kotelezGek.

1.2.3. Hatalyon kivul helyezések

Jelen szabalyzat kiadasaval egyidejlileg hatalyon kivil helyezédik:

Hatalybalépé
Azonositd Cim (Szabalyzat tipusa) Verzibszam | oo YORIERES
datuma
VIG-3 Egészségvédelmi és biztonsagtechnikai szabalyzat 3. 2023.12.20

1.2.4. A szabdlyzat targyi hatdlya

A szabdlyzat el6irdsait kell alkalmazni a foldgazszallitd rendszeren és tartozékain, valamint a mihely- és
irodaépuletekben térténé munkavégzéskor. TerUleti vonatkozasban:

e a szabalyzat hatdlya kiterjed a Tarsasag mikodési terlletére (pl. technoldgiai rendszereire, a
karbantartdsi eszkozeire és létesitményeire), a Tarsasag altal vagy a megrendelésére szervezett
rendezvények helyszineire, ,home-office” munkavégzésre, illetve a munkavégzés helyszinére
valo kozlekedésre;

e a3 szabdlyzat el6irdsait alkalmazni kell abban az esetben is, ha a Tarsasag munkavallaloi mas
Uzemeltet§ technoldgiai rendszerén végeznek munkat (pl. nyomas alatti furds végrehajtasa
Uzemel6 vezetéken), betartva a helyi, esetleg szigorubb el&irdsokat is.

1.3. Szakkifejezések, fogalomtar

A szabdlyzatban el6forduld fogalmak magyardzata a Fogalmak, szakkifejezések allomanyban taldlhato
meg. Az egészségvédelem- és biztonsagtechnika-specifikus fogalmak az FGSZ intranet oldaldn is elérhe-
téek [BEM fogalmak, szakkifejezések].

1.4. Hozzaférés
Jelen szabalyzathoz a Tarsasagon bellli hozzaférés nem korlatozott.

Jelen szabdlyzathoz a kilsé fél altali hozzaférés nem korlatozott, kivétel a szabdlyzat 10.4 pontja, amely-
hez a kilsé fél altali hozzaférés teljes mértékben korlatozott.
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2. ALTALANOS RESZ

2.1.Megel8zési program

A Tdrsasag haromévente egységes és atfogd megelbzési programot készit, amely tartalmazza a térsasagi
munkafolyamatok, technoldgidk, a munkaszervezés, a munkafeltételek, a munkakérnyezeti tényezék
vizsgdlatdnak eredményét, mindezek fejlesztésére kialakitott programokat, akciokat és tervezett rafor-
ditasokat.

A megel6zési programot a Tarsasag Uzleti céljaival 6sszhangban a Tdrsasagi Biztonsag-, Egészség- és
Munkavédelem (tovabbiakban: TBEM) osztaly késziti el az igazgatdsagokkal, a foglalkozas-egészséglgyi
szolgaltatoval és a Munkavédelmi Bizottsdggal egyeztetve, melyet az elndk-vezérigazgatd és a vezérigaz-
gatd hagy jova.

2.2.Eletvédelmi szabalyok

A foldgdzszallitas veszélyes lizem, folyamatos biztositasa allandd készenlétet, felelds szakmaisagot és
min&ségi munkakulturat igényel kollégdinktdl és a Tarsasagunknak dolgozdé vallalkozoktdl egyarant. Fel-
adataink ellatdsa soran egyetlen pillanatra sem feledkezhetlink meg arrdl, hogy emberi életek mulhat-
nak munkavégzésiink és dontéseink minéségén.

Eletiink és mésok életének, egészségének megdvasa mindenek felett allo érték. Az ezek szavatoldsat
biztositd életvédelmi szabalyrendszeriink ismerete és rendszeres alkalmazasa, akarcsak egymas kolcso-
nds megbecsulése és tisztelete ezért alapvetd elvaras a Tarsasag valamennyi munkavallaléjatdl és val-
lalkozojatol.

Az FGSZ Zrt.-nél bevezetett Eletvédelmi szabdlyok alapvetd biztonsagi szabdlyok a magas kockazatu
munkakhoz, melyek esetében a szabdlyok megszegése a legnagyobb eséllyel sulyos balesetet vagy halalt
okozhat. Az életvédelmi szabalyok betartdsa minden munkavallald szdmara kotelez6. E szabalyok meg-
szegése esetén a Kollektiv szerz8désben elirt szankciokat alkalmazza a munkaltato.

A Tarsasagnal alkalmazott életvédelmi szabdlyok az aldbbiak:

1. Ne dohanyozz a dohanyzasra kijelolt helyeken kivil!

2. Ne fogyassz alkoholt vagy kabitdszert munkavégzés elstt és @ e o

kozben!
3. Kérj munkaengedélyt és tartsd be az abban foglaltakat! @ i, @ ST
4. Szikség esetén hasznald a megfeleld életmentd egyéni véds- - -
eszkozt! P ‘i S

5. Amunkavégzés megkezdése el6tt ellendrizd az energiaforrasok
kiszakaszolt allapotat!

6. Ne tavolitsd el a biztonsagi jelzéseket és ne iktasd ki vagy birald
felll a biztonsagi szempontbdl kritikus berendezéseket!

7. Végezz (vagy végeztess) légtérmérést, ahol szlikséges!

8. Ne végezz munkat biztonsdgos megtdmasztas nélkuli arokban!

9. Ne sértsd meg a biztonsagos emelés szabalyait!

10.Tartsd be a szabdlyokat és ha szabalytalansdgot észlelsz avat-
kozz be!

2.3. Vezetdi bejarasok

A Tarsasag a vezetbi bejarasok programjat a munkabiztonsagi teljesitmény javitasa és a biztonsagi kul-
tura fejlesztése érdekében inditotta el. A vezet&i bejarasok célja az Eletvédelmi szabalyok ismeretének,
betartdsanak kontrollalasa, valamint beszélgetés a munkavallaldkkal a munkakornyezetik és az altaluk
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végzett munkafolyamat biztonsagarol. A vezet6i bejardsokat alapvetéen a Tarsasag L., II., lll. és V. szint(
vezetbi végzik, mely kor kiegészilhet tovabbi munkavallaldkkal.

A programot a TBEM osztaly évente hirdeti meg, melynek sordn meghatdrozasra keril a vezet6i bejara-
sok elvart szdma és a bejarasok lefolytatdsdra, dokumentaldsara vonatkozd kovetelményrendszer.

A vezet6i bejarasok eredményét az erre a célra szolgdld applikacidban kell dokumentalni.

2.4. Tervezés, teljesitményértékelés

Az éves Uzleti tervezési folyamattal egyidej(ileg tervezni kell az adott (izleti év TBEM feladatait, koltsé-
geit, projektjeit, beszerzéseit annak érdekében, hogy

e az egészségvédelmi és biztonsagtechnikai kockdzatokat az észszerlien megvaldsithaté legala-

csonyabb szinten tartsuk,

e 3 Tarsasag teljesitményét folyamatosan javitsuk,

e ajogszabalyi megfelelés biztositdsdhoz sziikséges pénziigyi forrdsok rendelkezésre alljanak,

e a TBEM funkcié fejlesztési irdnyai meghatdrozasra keriljenek,

e 3 Tarsasag jo hirnevét folyamatosan fenntartsuk.

A tervezési folyamat soran figyelembe kell venni legaldbb az aldbbi informdacidkat:

o Ajogi megfelelés folyamatos fenntartasa (pl. meglévd, vagy Uj jogszabdlyok azonositasa), 6nként
vallalt kotelezettségek

e Belsd kontrollok altal feltdrt nem megfelel6sségek (pl. Vezetdi bejardsok, ellenbrzések, szemlék,
auditjelentések).

e Kilsé kontrollok altal feltart nem megfelel8sségek (pl. Hatosagi ellenbrzések tapasztalatai).

e Hatdsagok altal kiszabott birsagok.

o Rendkivili események vizsgdlati jelentései (pl. sulyos Gzemzavar, munkabaleset stb. vizsgalata).

e Kockazatok értékelése soran azonositott magas és kdzepes kockazatok.

A fenti informaciok, mint a tervezés bemend adatai alapjan a TBEM vezet§ elvégzi a Tarsasag éves szak-
terlleti koltségeinek tervezését, javaslatot tesz a beszerzési, beruhazasi, karbantartasi tervek szakteri-
leti tervsoraira.

Az éves TBEM koltségek koltséghelyi tervezése a TBEM vezetd javaslatanak figyelembevételével a kolt-
séghely-felel8sok feladata (pl. kézpontban FEU orvosi vizsgalatok, védéfelszerelések koltségének terve-
zése, Foldgazszallitd Régidkban szakérti dijak tervezése stb.).

Fentiekkel egyidejlileg tervezni kell a Tarsasag éves kulcsteljesitmény jelz8it. A Tarsasdg egészségvé-
delmi és biztonsagtechnikai teljesitmény jelzGi az alabbiak:

Kulcsteljesitmény jelzék (KTJ):
e Haldlos munkabalesetek szama.
e Sulyos munkabalesetek szdma (Munkavédelmi Toérvény szerint).
e Munkanap kieséssel jaréo munkabalesetek szama (LTI).
e Munkanap kieséssel jaréo munkabalesetek frekvenciaja (LTIF).
o Kozuti gépjarm balesetek szama (RA).
o Kozuti gépjarm baleseti frekvencia (RAR).
o Foglalkozdsi megbetegedések szama.
e Foglalkozasi megbetegedések frekvencidja.
e Ervényes orvosi alkalmassagi vizsgalat ardnya (%).
e Hidnyzasi rata (%).
e Birsagok (MFt).
Teljesitmény jelz6k:
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o \ezetdi bejardsok szama.

o Ellenérzések szama.

e Oktatdsok szama.

e Bejelentett kvazi balesetek szama.

o Tlzesetek szama.

e Veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek/események szama.

o Vészhelyzeti gyakorlatok szama (SKET gyakorlat, tlizriadd gyakorlat, kitritési gyakorlat).
o Koltségek, raforditasok.

o Rendkivili események kivizsgalasi aranya.

A Tdrsasag el6z6 harom évben elért TBEM teljesitménye, valamint a tervezett és megvaldsitott akciok,
projektek figyelembevételével az Uzleti tervezési folyamattal egyidejlileg a TBEM vezetd javaslatot tesz
a kulcsteljesitmény jelzékre (KTJ), majd megkdiildi a Tervezés és Kontrolling osztaly részére, aki felelés a
nevesitett KTJ-k Uzleti tervbe torténd beépitésért.

Az Uzleti terv jovahagyasat kovetSen az elfogadott raforditasok ismeretében az éves TBEM munkaterv-
ben kell részletesen kibontani az adott Uzleti év TBEM feladatait, ezek hataridejét, felel6seit, melynek
elkészitéséért a TBEM vezet6 felelbs.

A TBEM munkaterv el6rehaladasardl, a kulcsteljesitmény jelz6k alakuldsardl és a Tarsasag vezetése sza-
mara fontos informaciokrdl havi teljesitmény riportot kell késziteni és a Tarsasag vezetése, majd Ilgazga-
tdsaga elé terjeszteni. A riport készitéséért a TBEM vezeté felelGs.

3. KEPZESEK, OKTATASOK

a)

A munkavallalé csak olyan munkaval bizhaté meg, aminek ellatasara rendelkezik az egészséget nem
veszélyeztetd és a biztonsdgos munkavégzéshez szikséges ismeretekkel, készséggel és jartassag-

gal.

A munkakor betoltéséhez eldirt szakmai képesitést és gyakorlatot a munkavallaldé munkakori leira-
saban a munkaltatéi joggyakorld vezetdnek kell meghatdroznia. A munkavallalé munkakori felada-
tait a munkakori lefrdsa tartalmazza, melynek tudomasulvételét a munkakari leiras alairasaval iga-
zolja.

A munkakoéri leirdsban kell tovabba el&irni a munkahelyre, munkakori feladatra vonatkozo specialis
koralményeket, a munkavégzésre vonatkozd hatdsagi és belsé szabalyozasokban meghatarozott
(szakmai, egészségvédelmi, biztonsagtechnikai) képzési kovetelményeket.

A munkaltatoéi jogkort gyakorld vezet6 3-6 hdnapig terjed6 betanulasi idét koteles el6irni Uj felvé-
telis vagy athelyezett munkavallalo fokozottan veszélyes munkakornyezetben térténd foglalkozta-
tdsa esetén. A betanuldsi id6 alatt a munkavallald csak gyakorlattal rendelkez6 munkavallalo fel-
Ugyelete mellett sajatithatja el a szlkséges szakmai gyakorlatot.

A képzések megvaldsitasanal, dokumentalasanal figyelembe kell venni a Human Eréforrds osztaly
részletes szabalyozasat.

Az oktatdst végzének meg kell gy6z6dnie arrdl, hogy a munkavallalé az oktatott anyagot elsajati-
totta, és képes azt a gyakorlatban alkalmazni.

Az oktatds elvégzését a tematika megjeldlésével és a résztvevék aldirdsaval ellatva irdasban, online
oktatds esetén elektronikus fellleten kell rogziteni, és eljuttatni a Human Eréforrds osztaly részére.

A Tarsasag munkavallaldinak jelent8s részét érinté oktatasokat a 3.1-3.5 fejezetekben targyaljuk, a
specifikus oktatdsokra (pl. SKET oktatds, ADR oktatds, munkaengedély kiadok oktatdsa) vonatkozo
el6irasokat a szabdlyzat specifikus fejezetei tartalmazzak.
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Az oktatasi tematika elkészitése munkabiztonsagi és munkaegészségigyi szaktevékenység, ezért a
TBEM osztaly BEM szakemberét és a foglalkozas-egészségligyi szolgdltatd orvosat a tematika készi-
tésébe be kell vonni.

3.1. Alapoktatas

A munkaltatonak alapoktatas keretében gondoskodnia kell arrél, hogy a munkavallalé elsajatitsa az
egészséget nem veszélyeztet§ és biztonsagos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit,
amennyiben:

e munkaviszonyt létesit a Tarsasaggal,

e hat hdnapot meghaladd tavollét utdn munkaba lép,

e a munkavégzés helye vagy a munkakore megvaltozik, és az Uj munkakér, illetve munkahely ve-
szélyességében, jellegében eltér az el6z6t6l.

Az alapoktatas id6tartama 2 éra. A fizikai dllomanyba sorolt munkavallalék és a mszaki allomanyba
sorolt foldgazellatasban mdszaki-biztonsagi szempontbdl jelentds munkakort betoltdk részére a
munkaltatoi jogkort gyakorld vezetd, vagy az altala erre irdsban kijelolt vezet§ betanitdsi programot
készit, amely a munkakorhoz, tevékenységhez kapcsolédd munkabiztonsagi, balesetmegel6zési és
helyismereti informaciok megszerzését is részletesen tartalmazza.

A TBEM osztdly szakértGi tartjak az alapoktatast, és beszamold keretében ellenérzik az alapismere-
tek elsajatitasat. A beszdmold mddja lehet szdbeli vagy az e-learning rendszerben teszt kitoltése.

Az alapoktatdsnak legalabb az aldbbiakat kell tartalmaznia:

Munkavédelem:

e Altaldnos és a munkakdrre, munkateriiletre vonatkozéd munkavédelmi el8irasok, biztonsagos
munkavégzés szabalyai.

o Munkafolyamatok, munkaeszkdzok, vegyi anyagok kezelési, illetve hasznalati utasitasai.

e FGSZ Zrt. Eletvédelmi Szabalyai.

o Munkavédelmi kockazatértékelés, munkavégzés sordn fellép6 veszélyforrdsok és a védelem
madjai. Véd8eszkdzok hasznalata.

e Teenddk baleset és rendkivili esemény bekovetkezésekor.

e Orvosi vizsgdlatok rendje, valamint az els@segélynyujtas maodja.

Tlizvédelem:

o Altaldnos és a munkateriletre vonatkozd tlizvédelmi el8irasok, tlizvédelmi hasznalati szabalyok.

e Tz esetén alkalmazandd magatartasi szabalyok (tlzjelzés, kitrités, kimenekités, tlizoltd készi-
lékek hasznalata).

Az oktatds soran a jelen szabdlyzat adott munkakorre, munkahelyre vonatkozo fejezeteit is meg kell
ismertetni a munkavallaldkkal. Az oktatast kdvetSen egyéni felkészllés keretében kell elmélyiteni
a rajuk vonatkozo elGirdsokat (munkahelyre vonatkozé tlizvédelmi szabalyzat, munkautasitasok).
Az alapoktatdsrol késziilt oktatdsi naplé automatikusan megkuldésre keriil a Human Eréforras osz-
taly részére. A betanitasi program lezardsat kovetben arrdl a munkaltatoi jogkort gyakorld vezetd,
vagy az altala erre irdsban kijelolt vezet6 a Human Er6forrds osztdlyt irdsban értesiti.

Az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzéshez szilkséges ismeretek megszer-
zéséig a foldgazszallitd technoldgian a munkavallalé gyakorlattal rendelkezé munkavallald felligye-
letével végezhet munkat.

3.2.1smétl6dé oktatas

Az oktatasok idétartama, gyakorisaga:
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e A potencidlisan robbandsveszélyes munkakdérnyezetben dolgozé fizikai és szellemi (mérnok, ira-
nyitd) allomanyl munkavallaldk esetén az irdnyadd idGtartam legaldbb 2 éra/negyedév.

o FEl6z6 bekezdésbe nem sorolt szellemi dllomanyd munkavallalok részére az irdnyadd idétartam
legalabb 2 éra/év.

o Veszélyes munkaeszkdz kezelésével megbizott munkavallalé részére legalabb évente munkavé-
delmi oktatast kell tartani.

Az oktatok:

e BEM szakértdk - munkakdrhoz, munkafolyamathoz kapcsolddé altaldanos egészségvédelmi és
biztonsadgtechnikai ismeretek esetén, bekdvetkezett munkabalesetek tanulsagai.

e SzakterUleti mérnokok, csoportvezeték, vezets szerel6k - szakma tematikus oktatdsok esetén.
e TBEM osztdly szakértGje - éves tlizvédelmi oktatds; Sulyos Karesemény Elharitasi Terv (SKET);

veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elharitasanak éves oktatdsa esetén.

Az emel6gépek munkavédelmi oktatdsat az emel6gép Ugyintéz6 bevondsaval kell megtartani.
Veszélyes aru széllitasi biztonsagi tanacsadod — id6szakos ADR oktatasok.

e Meghivott kiilsé el6adok (pl. elsésegély nyujtasi ismeretek, kozlekedésbiztonsagi ismeretek, ha-
varia/ éves komplex SKET gyakorlatra felkészités).

Szerz6dott partnerek (pl. sdritett levegls légzésvéddk, zuhanasgatlo rendszerek)

Az oktatdst a TBEM vezetd, a Régidvezets, vagy az altaluk erre kijelolt személy ellendrzi, amelyrél
tdjékoztatdst kild a Human Erdforrds osztélynak. Az oktatds(ok)roél készitett oktatdsi naplét meg
kell kildeni a Human Er&forrds osztaly részére.

Az oktatéds formai:

o A negyedéves oktatdsok megszervezhetbek tantermi korilmények kozott, vagy online médon
(elméleti foglalkozas), illetve a munkavallalék megszokott munkahelyén (mdhely, technoldgiai
szerel6 kdzpont), mint munkafolyamatba épitett elméleti és gyakorlati foglalkozas.

Szellemi allomanyd munkavallalok részére az éves oktatds megtarthatd tantermi korilmények ko-
z6tt, vagy a TBEM osztdly altal kidolgozott és elektronikusan megktldoétt tananyagbdl torténd
egyéni felkésziiléssel (e-learning), amely esetben az ismeretek elsajatitasa elektronikusan megva-
laszolandé teszttel keril visszaellenérzésre. Az oktatas(ok)rél készitett oktatasi naplét meg kell kil-
deni a Human Eréforras osztaly részére.

Biztonsagtechnikai, munkavédelmi és egészségvédelmi, illetve ezekhez kdzvetleniil kapcsolddo sza-
bélyzatok mddositott/atdolgozott valtozatainak kiaddsa esetén annak tartalmat, valtozésait az ok-
tatasokon ismertetni kell.

Az oktatas témakoreit tartalmazd éves oktatdsi tematikdt a TBEM osztaly késziti el targyév februdr
15-ig.

3.3.Rendkivili oktatas
Rendkivili oktatast kell tartani:

e ha munkaeszk6z atalakitdsara, Uj munkaeszkoz Gzembe helyezésére, Uj technoldgia bevezeté-
sére kerul sor,

o (j életvédelmi célu védbeszkdz hasznalatra torténd kiaddsa elbtt,

e sulyos munkabaleset bekdvetkezése esetén a tanulsdgok ismertetésére,

e ha egy ellen6rzés oktatdsi, személyi vagy munkaszervezési hianyossagot tart fel,

o ha rendkivili esemény kivizsgalasa oktatasi hidnyossagot allapitott meg.

Az oktatas(ok)rél készitett oktatdsi napldt meg kell kildeni a Human Er6forrds osztaly részére.
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4.

Rendkivili oktatast rendelhet el az elndk-vezérigazgatd, a vezérigazgato, az igazgatok, a régidveze-
t6k és a TBEM vezetd.

3.4. Biztonsagtechnikai tovabbképzés és vizsga

A Biztonsagtechnikai képzés és vizsgaztatas szervezésével kapcsolatos szabalyokat és a foldgazella-
tas mdszaki biztonsaga szempontjabdl jelentés munkakoroket a 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet
(tovabbiakban: Rendelet) hatarozza meg.

A foldgazszallitas mszaki biztonsagi szempontjabdl jelentés munkakoroket betdltd munkavallalok
ismereteinek szinten tartasarol, fejlesztésérdl 5 évenként ismétl6d6 biztonsagtechnikai tovabb-
képz6 oktatds keretében kell gondoskodni.

A b) bekezdés szerinti munkakort betdlté munkavallaldk a Biztonsagtechnikai vizsga megszerzéséig
onalléan nem végezhetnek a Rendelet hatdlya ald tartozé tevékenységet (pl. készenlét, lUgyelet,
szakfellUgyelet), betanitasukrdl, felugyeletikrél a munkaltato koteles gondoskodni.

A tovdbbképz8 oktatdst vizsgaval egybekotott tanfolyam keretében kell megszervezni. A felkészitd
tanfolyam és a szakvizsga Tarsasagon beliili szervezése (helyszin, el6addterem, technika, oktatds-
szervezd biztositdsa), lebonyolitdsa, illetve a szakvizsgdval kapcsolatos nyilvantartasok vezetése a
Human Eréforras osztaly feladata. A Tarsasag szakértdi kozrem(ikodnek a felkészité tananyag osz-
szedllitasdban, illetve a szakma specifikus oktatdsi modulokat megtartjak a felkészité tanfolyamon.
A Biztonsagtechnikai vizsgéra kotelezett munkakoérok meghatarozasat az 1. sz. melléklet tartal-
mazza.

A Tdarsasag munkakorei vonatkozasdban a biztonsagtechnikai tovabbképzés és vizsga szlikségessé-
gének megdllapitdsa soran felmeril§ vitas esetekben a TBEM vezetd altal kibocsatott szakmai al-
lasfoglalas szerint kell eljarni.

3.5.Tlizvédelmi szakvizsga

A 45/2011. (XIl. 7.) BM rendelet (tovabbiakban: Rendelet) mellékletében felsorolt tevékenységek
csak érvényes tlzvédelmi szakvizsga megléte esetén végezhetdk.

A Tarsasag az a) bekezdés szerinti tevékenységet végzd munkavallalok részére a tlzvédelmi felké-
szité tanfolyamot és szakvizsgaztatast regisztralt oktatdsszervezd cégtdl rendeli meg.

A tlzvédelmi szakvizsga, illetve a felkészité tanfolyam szervezésével, végrehajtasaval kapcsolatos
részletes szabalyokat a Rendelet tartalmazza. A felkészité tanfolyam és a szakvizsga Tarsasagon be-
[Uli szervezése (helyszinek, el6addterem, technika, oktatdsszervezd biztositasa), lebonyolitdsa, il-
letve a szakvizsgaval kapcsolatos nyilvantartdsok vezetése a Human Eréforras osztaly feladata. A
tlizvédelmi szakvizsga felkészitést a TBEM osztdly tlizvédelmi végzettségl szakértdi tartjdk meg
szlkség esetén tovabbi szakemberek bevonasaval (pl. 14-es foglalkozasi 4g). A Tarsasag szakvizs-
gdra kotelezett munkakoreinek meghatdrozasat az 1. sz. melléklet tartalmazza.

A Téarsasag munkakorei vonatkozdsaban a tlizvédelmi szakvizsga szikségességének megallapitasa
soran felmerild vitas esetekben a TBEM vezetd altal kibocsatott szakmai allasfoglalds szerint kell
eljarni.

KOCKAZATMENEDZSMENT

Tarsasagunk alapvetd érdeke, hogy a mikodésével dsszefliiggd kockazatokat, igy az egészségvé-
delmi és biztonsagtechnikai kockazatokat is azonositsa, rendszeresen értékelje, szlkség esetén
dontést hozzon a kockazatok csokkentésére, és ezek megvaldsulasat nyomon kovesse.
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e)

Minden, a Tarsasdag mUkodésébdl eredd veszélyt, kockazatot azonositani, értékelni, kontrollalni
kell, valamint rendszeres id6kozonként felll kell vizsgdlni annak érdekében, hogy megakaddalyozzuk
a nem vart események bekdvetkezését, vagy a bekovetkezett események hatdsat az észszerlen
megvaldsithatd legalacsonyabb szinten tartsuk.

A kockdazatok azonositdsara és értékelésére nemzetkozileg elismert médszereket alkalmazunk.

A vonatkozo jogi elGirasoknak megfelelGen legaldbb az aldbbi esetekben sziikséges a kockazatok
értékelését dokumentalni:

Egészségvédelmi szakterllet:

e munkahelyek, munkakordk, munkafolyamatok, munkaeszk6zok munkavédelmi kockazatér-
tékelése,

e aveszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett tevékenység kockazatbecslése,

o hatsérilések veszélyével jard kézi anyagmozgatds kockazatbecslése,

o képerny8s munkahelyek egészségi és biztonsagi feltételeinek értékelése,

e 7aj kdrositd hatasanak kitett munkavallaldk, zajos munkahelyek kockazatértékelése,

e Dbioldgiai hatdsoknak kitett munkavallalok (beleértve legionella kockazatok) azonositasa, koc-
kazatértékelése,

o elektromagneses terek munkavallalokat éré hatasainak kockazatértékelése,

e fokozott pszicholdgiai terhelésnek kitett munkavallalok, munkakorok kockazatértékelése.

Biztonsagtechnikai szakterdilet:

e potencidlisan robbanasveszélyes munkahelyek robbanasi kockazatainak értékelése,

e j(az54/2014 BM rendelet hatalyba lépését kbvetben létesilt) épitmények, épitményrészek
tlizvédelmi kockazati osztalyba soroldsa,

o meglévs épitmények, épitményrészek tlzvédelmi kockdzati osztélyba soroldsa tlzvédelmi
helyzet jelent8s valtozasat okozo funkcid és/vagy hasznalati korilmény valtozas esetén,

e Uzletmenet-folytonossaggal, Uzleti hataselemzéssel kapcsolatos fenyegetettségek és kocka-
zatok értékelése (pl. kritikus infrastrukttra védelem),

e katasztrofavédelem terlletén a kornyezet veszélyeztetése szempontjabdl kritikus gazipari
létesitmények egyéni és tarsadalmi kockazatainak értékelése,

e veszélyes aru kozuti szallitds tertletén a kozbiztonsagi kockazatok értékelése.

A kockdazatértékelések maddszertandt, amennyiben az jogszabalyokban, szabvényokban, dgazati
és/vagy nemzetkozi gyakorlatban egyértelmien nem meghatarozott, a TBEM osztaly dolgozza ki.

A kockazatértékelési dokumentacidkat a Tarsasag belsd portaloldaldn is elérhetévé kell tenni. Az
elvégzett kockazatértékelések eredményét az érintett munkavallalokkal és munkavédelmi képvise-
[6kkel ismertetni kell.

A magas kockdzati szint nem elfogadhatd. A kdzepes kockazati szint csak abban az esetben toleral-
hato, ha az egyben az észszerlien megvaldsithato legalacsonyabb szint. A magas kockazat feltarasa
esetén a tevékenységet fel kell figgeszteni, a kdzepes kockadzatokra intézkedéseket kell hozni an-
nak érdekében, hogy a kockazatot lecsokkentsiik az észszerlien megvaldsithatd legalacsonyabb
szintre.

Amennyiben a kockazatok csdkkentése szlkséges, Ugy intézkedési tervet kell késziteni a felel6sok,
hatariddk, illetve a szlikséges er6forrasok feltlintetésével. Az intézkedési tervek végrehajtasat visz-
sza kell ellendrizni.

A kockazatértékelési dokumentdciok, intézkedési tervek elkészitését a TBEM osztaly végzi, az érin-
tett szervezeti egységek és kiils6 szakérték (pl. foglalkozas-egészségligyi orvos) bevonasaval.
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5.

A kockazatértékelési dokumentaciok id&szakos és soron kivili felllvizsgdlatat a vonatkoz6 jogsza-
balyi el6irasok alapjan kell elvégezni.

A kockdzatok értékelését a hatdlyos jogszabdlyok szaktevékenységnek (pl. munkavédelmi, tlzvé-
delmi, munka-egészséglgyi stb.) mindsitik, ezért a kockazatok értékelését végzé munkacsoport fel-
allitdsakor ezt figyelembe kell venni.

MUNKAVEGZES ENGEDELYEZESE ES FELUGYELETE

5.1.Belépés engedélyezése
A beléptetéssel kapcsolatos részletes szabdlyokat az FGSZ Zrt. Biztonsagi szabdlyzata tartalmazza.

Az allando fellgyelet nélkili (nincs folyamatos munkavallaldi, vagy Biztonsagi Szolgalati jelenlét)
gdazipari létesitményekre, épitési munkahelyekre valé belépést és tdvozdst, a munkavégzéssel kap-
csolatos informdacidkat a Régids diszpécsernek kell jelentenie a tertletre 1ép6 munkavallaldnak, il-
letve a helyszini munkairanyiténak (pl. munkat végzé cég neve, felel6s helyszini vezet6 neve és
elérhet6sége, munkavégzék szama, a munka tartalma, munkavégzési engedély szdma, tavozaskor
az elvégzett, valamint a megkezdett, de be nem fejezett munkak, esetleg tapasztalt rendellenes-
ség).

Az idegen személyeket a létesitményekre torténd belépés elStt tajékoztatni kell a betartando sza-
balyokrdl, valamint a veszélyhelyzetek esetén kovetendd magatartasi szabdalyokrdl, a beszallitdkat
a Beszéllitok menedzsmentje fejezetben meghatérozott oktatdsban és/vagy tajékoztatasban kell
részesiteni. A szabdlyok megszegése esetén az idegen személyek fellgyeletét ellaté munkavallald
koteles a fellgyeletére bizott személyeket figyelmeztetni a szabalyok betartasara.

Bejardsok, szemlék, latogatasok kizardlag a VIG-26 FGSZ Zrt. Biztonsagi szabdlyzat vonatkozo el6-
irasainak betartasdval szervezhet6k és bonyolithatok le.

A bejarason, szemlén, latogatdson részt vevd személyek tevékenysége még részleteiben sem mi-
nésulhet EBK-kritikusnak, és/vagy nem jarhat az egészséget és testi épséget sulyosan és/vagy koz-
vetlenll veszélyeztet§ kockazattal.

A bejarason, szemlén, latogatdson részt vevl személyeket a varhatdan eléforduld veszélyekrél, koc-
kazatokrdl, a sziikséges megel6z6 és vészhelyzeti intézkedésekrél és magatartdsi szabalyokrdl hitelt
érdemlSé mdédon dokumentalva, el6zetesen tajékoztatni kell.

A kozépfesziltségli alallomasokon munkavallald egyedil nem tartézkodhat. Az aldllomason vald
tartézkodas feltétele a VIG-3 szabdlyzat 5.4.4.1. d., pontja szerint, az ott tartdzkoddk és a helyszini
munkairanyité a munkakezdés elStt dokumentalt munkamegbeszélést tartson. Idegen személyzet
koteles az Uzemeltet6i feligyeletet ellatd, feljogositott személy utasitasait maradéktalanul betar-
tani: csak azokon a terilleteken tartdzkodhat, ahol az Gzemeltetdi felligyeletet ellato, feljogositott
személy engedélyezi, és csak olyan tevékenységet végezhet, amire az Gizemeltetdi felligyeletet el-
1atoé, feljogositott személytdl engedélyt kapott.

5.2.Uzemeltetés, karbantartas, sajat kivitelezés

A Téarsasdg munkavallaldja a munkakori leirdasdban meghatarozott feladatait az lzemeltetési és kar-
bantartasi utasitdsokban meghatarozott modon, munkavégzési engedély nélkiil elvégezheti, kivé-
telek:

e 2 Tarsasag sajat kivitelezésl épitési tevékenysége esetén, amennyiben kiviteli terv, épitési
technoldgia az 5.5.3. pontban el8irt munkavégzési engedély szerinti feltételek leirasat teljes-
korden nem tartalmazza.

14 /114



VIG-3
Verziészém: 4.
Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat

e jogszabdly, szabvany az adott tevékenységre vonatkozdan a munkavégzési engedély irdsban
torténd kiaddsat irja eld.
A foldgazszallito technoldgia atalakitasarol és az lizemeltetést érintd valtoztatasokrol, ha a tevé-

kenységet nem a gdzatadod allomas, illetve a kompresszorallomas lGizemeltetdi személyzete végzi,
az Uzemeltet6i személyzetet el§zetesen tdjékoztatni kell.

Karbantartasi, szerelési munkat csak az a munkavallalo végezhet, aki a tevékenységre vonatkozdan
megfeleld§ szakképesitéssel rendelkezik, a munkavégzésre vonatkozd elméleti és gyakorlati oktatds-
ban részesult, és e tevékenység az érintett munkavallaldé munkakdri leirasaban szerepel, vagy a te-
vékenység elvégzésével a munkaltatd megbizta. E tevékenység a munkavallalénak kiadott utasitas
szerint, munkavégzési engedély nélkul végezheté.

Nem szikséges munkavégzési engedélyt kiadni karbantartds esetén akkor, ha a tevékenységet a
Tarsasag sajat munkavallaléi végzik, a tevékenység végzésére kezelési és karbantartdsi utasitas ren-
delkezésre all és tartalmazza az adott tevékenységre, berendezésre vonatkozé munkaveszély elem-
zést (4. szamu Fuggelék), és ebben a munkavégzés munkavédelmi feltételei meghatdrozasra kerdl-
tek. Fentiek aldl kivételt képeznek az 5.5.4.2 és az 5.5.4.3 pont szerinti kritikus tevékenységek kiza-
rélag munkavégzési engedély kiadasdval végezheték. Amennyiben a kezelési karbantartasi utasi-
tasnak nem része a munkaveszély elemzés, akkor azt el kell késziteni a munkavégzést megel&z6en.

5.3.Munkaterilet atadasa

A Beruhdzas osztaly, amennyiben az eljdrasban a Beruhdzds osztdly nem érintett, akkor a létesit-
mény Uzemeltetéséért felel6s vezetd munkateriletet ad a Vallalkozdnak z6ld mez8s beruhdazas,
vagy a technoldgia, illetve az épitmény rendeltetési funkcidjanak részleges vagy teljes felfliggesz-
tésével jaro épitési tevékenység megkezdése el6tt.

A munkaterUlet atadasi/biztositasi eljarasba be kell vonni a létesitmény lUzemeltetéséért felelds
vezetGt, vagy az altala megbizott személyt, és az illetékes Biztonsagtechnikai, Egészségvédelmi és
Munkavédelmi szakembert (tovdbbiakban: BEM szakember), ha a munkaterilet foldgazszallito
technoldgiai teriletet, ill. annak biztonsagi dvezetét vagy nem technoldgiai célu [étesitményt érint.
Munkaterilet az eljarasban részt vevék egybehangzd hozzajaruld nyilatkozata esetében biztosit-
hato vagy adhatd at barmilyen nem lGzemeltetési jellegl tevékenység végzéséhez. A munkatertlet
atadasi jegyz6konyv iratmintdjat az 1. sz. Flggelék tartalmazza.

A munkaterilet dtaddsa lzemel§ technoldgiai terileten, rendeltetésszerlen hasznalt nem techno-
l6giai célu éplletben nem engedélyezett. Ilyen esetben munkaterilet dtadds helyett munkaterulet
biztositasi jegyzékonyvet 1. sz. Fliggelék kell késziteni. Epitési tevékenység esetén az eljaras szerep-
I6i az a) pont szerintiek.

Karbantartasi munkaknal a létesitmény Gzemeltetéséért felelSs vezetd, vagy az dltala megbizott
szakagi mérnok és a Vallalkozé régziti a munkavégzés feltételeit a munkaterilet biztositasi jegyz6-
kényvben.

A kompresszorallomas lGzemeltetdje (kompresszorallomas vezet6, kompresszor mérndk) a komp-
resszoregységen az 5.2 d), illetve 5.5.2 pont szerinti ellendrzési, javitasi és karbantartdsi tevékeny-
ségek elvégzéséhez a gépegységet a 2. sz. Fliggelék szerint, dokumentalt mddon adja at a tevé-
kenységet végzének (sajat karbantartd vagy vallalkozo).

A munkaterUlet biztositasi eljardst nem kell lefolytatni az aldbbi tevékenységekre vonatkozdan:

e nyomvonal és terllet karbantartas,
e nem technoldgiai céld szamitastechnika, tavkozlési és informatikai eszkozok telepitése, szervize,
e épulettakaritas, védbéruha bértextilia szolgaltatas
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e nem technoldgiai célu épliletbe beépitett éplletgépészeti szerkezetek (pl. lift, klimaberendezés,
tlzelSberendezés, tlizjelz6 berendezések) és kozmlivek szervize,

o kozmU Gzemeltet6k altaldnos szolgaltatasi szerz6déses feltételekben rogzitett feladatainak ella-
tdsa (kommunalis célu szemétszallitds, fogyasztdsmérdk leolvasdsa és cseréje stb.)

e rodatechnikai eszk6zok, haztartdsi és ahhoz hasonld célu berendezések szervize,

e portaszolgalat, 6rszolgalat,

Nem adhato a Vallalkozénak munkaterilet, ha:

e a3 hatdsdg vagy a terilet kezel6je a munkavégzésre ideiglenes tilalmat rendelt el,

e kozOs terlleten, illetve nyomvonalon Gzemeltetett kozmUvek esetén az idegen kozm( lGzemel-
tetéje a munkavégzéshez a hozzdjarulasat nem adta meg,

e idegen terllethaszndld miatt a terlilet nem veszély-, illetve kdrmentesitett.

5.4.Megbizas munkavégzésre (munkavégzés munkaltato altali elrendelése)

A Villalkozénak a munkavégzési engedélyhez csatolnia kell a munkavallaldinak az adott munkara
kidllitott megbizast ( 3. sz. Flggelék ). Ha a munkavégzésben tobb vallalkozd vesz részt, akkor a
munkaban résztvevé vallalkozasok a févallalkozdnak adjak at a megbizasokat, aki a munkaengedé-
lyezési eljards soran bemutatja azokat az engedély kiaddjanak, ill. csatolja azt a munkavégzési en-
gedélyhez.

Nem kell megbizast kidllitani:

e egyénivallalkozdnak, ha egyedll végez munkat,

e azonnal elhdritandd hiba vagy havaria elharitasba bevont vallalkozdnak,

e irodatechnikai eszkozok, haztartasi és ahhoz hasonld céli berendezések szervizének,

e portaszolgalat, 6rszolgalat részére,

o szallitasi feladatok végzdjének, ha az aru atvétele-dtadasa erre rendszeresitett helyen torténik
(pl. raktari atvétel),

e szagositd anyag, gazpalackok, veszélyes hulladék szallitasat végz6 vallalkozo részére, ha az aru-
feladds és -fogadds munkafolyamata irdsban szabalyozott,

e technoldgiai célu létesitményen folyamatos vagy rendszeres mlszaki rendelkezésre allast bizto-
sito vallalkozdsnak.

e munkavégzési engedély nélkil végezhet6 munkakra (szolgaltatasi szerz6dés alapjan végzett
szerviztevékenységek kivételével).

A vallalkozénak nyilatkoznia kell tovabba arrdl is, hogy a munka sordn haszndlandd szerszamok,
eszkdzok, berendezések - beleértve a védbeszkozoket - megfelelnek a vonatkozd kdvetelmények-
nek és a munka jellegének.

5.5.Munkavégzés engedélyezése

5.5.1. Altaldnos elGirasok

A munkavégzési engedély megkérésére vonatkozo altaldnos szabaly, hogy a véllalkozénak az enge-
délyt a munka megkezdése el6tt legaldbb 8 munkanappal kordbban kell igényelni, és a helyszini
munkavégzés megkezdése el6tt a jovahagyott munkavégzési engedélynek rendelkezésre kell dllnia.

A munka biztonsagos elvégzéséhez megfelel6 szakképzettségli és szamu munkavallalét kell bizto-
sitani.

Ha a munkaterileten egyidejlileg két vagy tobb munkavallalé kbzosen végzi ugyanazt a munkafel-
adatot, a biztonsdgos munkavégzés érdekében az egyik munkavallalét meg kell bizni a munka ira-
nyitasaval, és ezt a tobbiek tudomasara kell hozni.
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Az épitési munkahelyen a munkavégzés iranyitdja piros karszalagot koteles viselni.

Az engedélyt kiadd az izemeltetbi- vagy szakfelligyelet szliikségességérél a munkavégzési engedély-
ben koteles rendelkezni.

A munkakezdés feltétele az aldbbi dokumentumok, feltételek elfogaddsa és rendelkezésre allasa:

e atevékenységet szabdlyozo szerz8dés, illetve megrendelés,

e a Tarsasag és az engedélyez6 hatdsag(ok) altal kiadott engedélyek, nyilatkozatok, ill. hatdsagi
bejelentések megléte (épitési engedély, kozmd UzemeltetSk hozzajaruldsai, Gzemeltetdi nyilat-
kozat, munkakezdés hatdsagi bejelentése stb.)

e amunkavégzésben résztvevd személyeknek a Tarsasag E-learning rendszerben eredményes EBK
beszamold teljesitése,

e betartando elGirdsokat is tartalmazdé jévahagyott kiviteli terv, épitési technoldgia, munkautasi-
tas, amennyiben ilyen nem szikséges a tevékenységet szabalyozé egyéb dokumentum,

e haa4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet szerint a munkavégzésre sziikséges bizton-
sagi és egészségvédelmi terv készités, akkor biztonsagi és egészségvédelmi terv,

o vallalkozd munkavégzése esetén munkaterllet dtadasi vagy munkaterilet biztositasi jegyz6-
kényv az 5.3 d) pont szerinti esetek kivételével,

o o foldgaz szallitovezetéken vagy tartozékan végzett munkak esetén ,Uzemeltet8i nyilatkozat”
megléte,

e munkavégzési engedély, valamint

e haamunkavégzésiengedély kiaddja a munkavégzés feltételeként szakfelligyeletet vagy Gizemel-
tetdi felUgyeletet irt el6, akkor a munka a fellgyelettel megbizott személy jelenlétével és enge-
délyével kezdhetd meg.

A munkavégzési engedély 1 példanyat a munkavégzés helyszinén, 1 példanyt (ami lehet elektroni-
kus példany) az engedély kiaddjanal kell tartani. A munkavégzési engedély megbrzési ideje az érvé-
nyesség lejarata napjatdl szamitott 2 év. A munkavégzési engedély megdrzéséért az engedély ki-
addja felel6s.

Elfoldelt mUtargyak, technoldgiai berendezések kitlizése, munkadrok nyitdsa és betemetése csak a
Foldgazszallitd Régid, illetve a Geodézia szervezeti egységek képviselSjének engedélyével tortén-
het.

Amennyiben a munkaterileten nem FGSZ Zrt. altal Gzemeltett elféldelt m(itargy van, illetve kézm(i
halad at, akkor annak kitlizését a Vallalkozdnak (sajat erds kivitelezés esetén a tevékenységet vég-
z6nek) a kozmU Gzemeltet6tdl meg kell rendelni. A kitlizés végrehajtasa a munka megkezdésének
el6feltétele.

A vallalkozo a fold szakszer( visszatoltésérdl és a tereprendezésrél irasban kodteles nyilatkozni (5.
sz. Flggelék).

5.5.2. Szolgaltatdsi szerz6dés alapjan végzett szerviztevékenységek munkavédelmi
feltételei

Szolgaltatdsi szerz6dés szerint végzett szerviztevékenységek (kivéve 5.5.2. c) pont) az aldbbi mun-
kavédelmi feltételek fenndllasa esetén kezdhet6k meg és folytathatok:

o A szerviztevékenység végzéséhez az érvényes szolgaltatasi szerz6désben meghatdrozott felté-
telek rendelkezésre allnak (pl. szolgdltatdsi szerz6dés mellékletében meghatadrozott feltételek,
SAP megrendelés stb.).

e Szolgdltatd rendelkezik a munka elvégzéséhez szikséges engedélyekkel, a munkat végzék ren-
delkeznek a tevékenység ellatdsahoz eldirt szakképesitéssel, tlizvédelmi és munkabiztonsagi is-
meretekkel, birtokaban vannak a biztonsagos munkavégzéshez sziikséges informacioknak.
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o A munkavégzéshez hasznalt munkaeszk6zok és véddfelszerelések az el6irdsoknak, valamint a
munkavégzés jellegének megfelelnek.

e ASzolgdltato a foldgdzszallitd rendszeren Gzemmdd valtozast nem végezhet, azt a szerviz része-
ként, kérésre kizarolag az Uzemeltetd hajthatja végre.

o Rendelkezésre all a Megbizas a munkavégzésre az 5.4 pont szerint.

o A Szolgdltatd rendelkezik a tevékenységet szabdlyozé miveleti utasitdssal, ill. irott utasitdssal.

e A Szolgaltatd rendelkezik a jogszabdlyok dltal el6irt munkavédelmi kockazatértékeléssel a vég-
zett tevékenységre.

o A tevékenység végzéséhez az lizemeltetdi felligyelet meghatarozasra kerdlt, az FGSZ Zrt. hely-
szini Uzemeltetdi felligyeletet biztosit a munkafolyamat teljes ideje alatt.

e Szolgaltatd képvisel8je és az Uzemeltetd Munkavégzési engedély kiaddsra jogosult munkavalla-
|6ja elvégezte a tevékenység veszélyelemzését és a munkavédelmi feltételeinek meghataroza-
sat ( 6. sz. Fliggelék ).

e A munkavédelmi feltételek meghatarozasanak folyamataba az FGSZ Zrt. BEM szakemberét be-
vontak.

e A Szolgdltatd munkavallaldi a 8.1 pont szerinti oktatast kovetSen vizsgat tettek, EBK vizsgaszam-
mal rendelkeznek.

o Kbzép- és nagyfeszlltségl (1 kV feletti) rendszereken végzett tevékenység, illetve potencialisan
robbanasveszélyes térben végzett tevékenység esetén a szolgaltatdst végz6 Szolgaltato arra fel-
jogositott munkavallaldja a tevékenység végzésére a munkavégzési engedélyt kidllitotta a vo-
natkozé rendeletek alapjan.

Fenti feltételek hianytalan meglétének ellenérzéséért FGSZ Zrt. részérél az adott létesitmény Uze-
meltetéséért felel6s vezet§, vagy az altala erre irdsban meghatalmazott személy felels, aki az 5.5.3
e) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel.

Szerviztevékenységek nem teljeskord felsorolasa:

e Syzolgdltatdsi szerz6dés alapjan végzett szerviztevékenységek:

PLC javitds

Szagositd berendezés javitas

Telepitett gdzkoncentraciémérd javitas
Weishaupt égdbfej javitds

UPS javitas

Klima javitas

Aggregator javitds és karbantartas

Villamos hajtém javitas

Kozépfesziltségl haldzat javitas
Biztonsagtechnikai, tlzvédelmi felllvizsgalatok, tlizvédelmi mUszaki megoldasok karbantar-
tdsa, javitdsa

Viz-, szennyvizkezeld berendezések szervizelése
Szagositdanyag disztribucid, toltés, lefejtés

e Gazmintavétel laboratdriumi vizsgdlathoz.

Szolgaltatasi szerz6dés alapjan végzett szerviztevékenység kizarolag Munkavégzési engedély kiada-
saval engedélyezhetd, ha a tevékenység az 5.5.4. pont szerint kritikus tevékenységnek mindsul.

5.5.3. Munkavégzési engedély

Az Gzemel6 f6ldgdzszallitod vezeték és tartozékait nem érintd (Un. zoldmez8s beruhazas) épitési en-
gedélykoteles tevékenység munkateriletén, a munkaterilet dtaddsat kdvetéen a munkavégzés en-
gedélyezése a vallalkozo (févallalkozd) hatdskorében torténik.
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A munkavégzési engedélyt a tevékenység végzésére jogosult és azzal megbizott févallalkozd, szer-
z6désben nevesitett Vallalkozo, illetve az FGSZ Zrt. sajat munkavallaloi részére kell kiadni. A mun-
kavégzési engedély mintdjat a 7. sz. Flggelék tartalmazza.

Az aldbbi esetekben csak jelen szabalyzat szerint kiadott, érvényes Munkavégzési engedély birto-
kaban végezhetd a tevékenység:

o Vallalkozok dltal végzett tevékenységek, ahol nem alkalmazhato az 5.5.2 fejezet szerinti el8iras.

o Minden olyan tevékenység, amelyet az adott [étesitmény/technoldgia Gzemeltetésével, karban-
tartdsaval megbizott munkavallaldk érvényes lzemeltetési, kezelési és karbantartdsi, vagy mu-
veleti utasitastdl eltéréd mddon végeznek, vagy ezen szabalyzatok nem kezelnek.

e Az 5.5.4.1c) pont szerinti kritikus tevékenységek.

Amennyiben a tevékenység alacsony kockazatu (nem kritikus tevékenység nem veszélyes munka-
terlleten) és nincs semmi olyan specidlis informacié, amit a munkavégzéssel 6sszefliggésben a val-
lalkozd tudomasara kell hozni, illetve meg kell kbvetelni téle, akkor nem szikséges irdsos munka-
végzési engedélyt kiallitani. A Tarsasag sajat kivitelezés( épitési tevékenysége esetén a munkavég-
zési engedélyt a kivitelezéssel megbizott szervezeti egység részére kell kiadni, az e) pontban meg-
hatdrozottak szerint.

A munkavégzési engedély kiaddsdra az adott létesitmény Uzemeltetéséért felelSs vezetd (Régidve-
zetd, illetve az Eszkoz- és Szolgdltatdsgazdalkodds vezetd, tovabbiakban ESZG vezetd, Informatika
igazgato), illetve a Geodézia vezetd, vagy az altaluk irasban erre meghatalmazott személy jogosult.
llyen engedély kiaddsdra olyan munkavallald hatalmazhaté fel, aki a Tarsasagnal az adott szakterU-
leten legalabb 3 év szakmai gyakorlattal rendelkezik, a munkaengedélyezési rendszerbdl dokumen-
talt oktatdsban részesult, az engedélyezett munkafolyamatot, a munkaval érintett létesitményt is-
meri.

A munkaengedély kiaddi oktatasokat évente kell ismételni, mely oktatds beszamoldval zarul.

Az oktatds szervezése és az oktatassal a kapcsolatos nyilvantartasok (oktatasi napld, oktatédsra ko-
telezettek névsora) vezetése a Human Eréforras osztaly feladata.

Kilon Munkavégzési engedélyben kell engedélyezni a térben, idSben és targyban (konkrét helyszin,
korlatozott id6tartam, meghatarozott feladat) elkilonilé munkavégzést.

A munkakezdés Uj munkavégzési engedély kiadasaval engedélyezhetd, ha az engedélyben rogzitett
feltételekben jelent&s valtozas (pl. munkairdnyitd személyének valtozdsa) tortént.

A foldgazszallitd vezeték és tartozékai megkozelitésével vagy keresztezésével jard munkavégzési
engedély iratmintajat a 8. sz. Fliggelék tartalmazza.

5.5.4. Magas kockdzatu munkavégzés engedélyezése

5.5.4.1. Altalanos szabalyok

Barmely olyan munkavégzés megkezdése elétt, amely magas kockazatu (egészségvédelmi és biz-
tonsagtechnikai szempontbdl kritikus), irdsbeli engedélyt kell kiadni. Ett6l eltérni az 5.2 d) pontban
meghatarozott feltételekkel engedélyezett.

Az irasbeli engedély:

e meghatdrozza a munkaterilet hatarait, a munkavégzés id6beli korlatait,

e azonositja az 6sszes veszélyt és értékeli a kockazatokat,

e aveszélyek megszlintetésére vagy mérséklésére iranyuld ellenérzé intézkedéseket hoz,

e Jsszehangolja, szlikség esetén korlatozza az ugyanarra a teriletre kiadott egyéb munkaengedé-
lyeket, parhuzamosan folyé munkakat,
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meghatdrozza a munka engedélyezéséért és elvégzéséért felel6s személyeket,
biztositja a megfeleld ellenbrzést a normal Gzemmenethez vald visszaallitas soran,
a fenti informaciokat kozli valamennyi munkaban résztvevével.

Egészségvédelmi és biztonsdgtechnikai szempontbdl kritikus tevékenységek:

Orszdagos Tlzvédelmi Szabalyzat 4. § szerint robbandsveszélyes allapot all fenn a munkavégzés
kérnyezetben.

Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység végzése gazipari objektumon (kivétel flikaszalas).
Beszallassal végzett munka.

Egészségre és életre azonnali veszélyt jelentd mérgezd, radioaktiv anyagokkal végzett tevékeny-
ség (pl. radiologiai varratvizsgalat).

Kilonleges kortlmények kozott végzett emelési miveletek (47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet sze-
rint), illetve személyek emelése.

Nyomas alatti rendszereken végzett furas, hegesztés, illetve normal Gzemben nyomas alatt 1évé
rendszerek, nyomasmentesitést kbveté megbontasaval végzett munka, kivétel 5.2 d) pont sze-
rint feltételrendszer.

Magasban végzett munka (2 méternél nagyobb szintkilonbség), ha nincs kiépitett, kollektiv le-
esés elleni védelem.

Foldmunka, munkaarokban végzett munka (talajszintt6l 1 méternél mélyebben).

Epitési teriileten Vallalkozok altal torténd parhuzamos munkavégzés.

Fentiekben fel nem sorolt, de a munkat engedélyez8, vagy BEM szakértd altal kritikusnak ming-
sitett munka.

Foldgazszallité és mas veszélyes technoldgidn végzett kritikus tevékenységek esetén az 5.5.1 f)
pontban el8irtakon tulmenden a munkavégzés feltételei:

Ha a 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet szerint a munkavégzésre nem szikséges
biztonsagi és egészségvédelmi terv készités, akkor a Munkabiztonsagi terv (4. sz. Fliggelék) ren-
delkezésre allasa.

Kulonleges korilmények kdzott végzett emelési miveletek esetén emelési technoldgiat vagy
emelési tervet kell 6sszedllitani.

A munka nem kezdhet6 el, ha a tevékenységre nem késziilt dokumentalt, munkavégzést koz-
vetlentl megel8z6 kockazatértékelés (Last Minute Risk Assessment roviden LMRA; 9. sz. Fligge-
lék ). A kockazatértékelés célja, hogy a munkat végzék meggy&zddjenek arrdl, hogy a tervezett
munka a helyszini koriimények, a [étszam, a felkésziltség, a munkaeszkdzok és a védbeszkdzok
figyelembevételével biztonsdgosan elvégezhetd.

A munka megkezdése el6tt kozvetlenll, helyszini bejarast kovetéen a munkavégzés helyszini
irdnyitéja dokumentalt munkamegbeszélést (Toolbox Meeting) koteles tartani a munkavégzés-
ben részt vevBknek, melynek soran ismertetni kell a kockazatértékelés eredményét, a biztonsagi
szabalyok attekintését, veszélyek ellen torténé védekezés maodjait. A munkamegbeszélést do-
kumentaini kell ( 10. sz. Fliggelék ), az elhangzottak megértését a munkavallalék alairdsukkal
ismerik el.

Tobb napig tarté munkafolyamat esetén, amennyiben a végzett tevékenység és a munkavégzés
korilményei és kockazatai valtozatlanok, akkor az el6z6 napon kitoltott 9. sz. Fliggelék és 10. sz.
Flggelék felhasznaldsdval ezt a tényt a munkavégzés helyszini iranyitdja dokumentélhatja. Eb-
ben az esetben nem szlkséges ugyanazzal a tartalommal naponta kitolteni a 9. sz. Flggelék és
10. sz. Fuggelék -et, de a munkamegbeszélést le kell folytatni és a szlikséges figyelemfelhivdso-
kat naponta el kell végezni.

A Tarsasag létesitményein, vagy tevékenységével 6sszefliggésben munkat végzéknek képzett-
nek kell lenni, ismernie kell a kritikus tevékenységhez kapcsolddé elbirdsokat, és a foldgazszallitd
rendszer sajatos veszélyeit, elGirasait.
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Az egyéni védbfelszereléseket az adott tevékenységre készitett kockdzatértékelésnek megfele-
|6en kell hasznalni.

Az épitési tevékenység févallalkozo kivitelez6jének - 4t nem harithaté felelGsséggel - gondos-
kodnia kell a kivitelezési munka megkezdése el6tt - az Uzemeltet6 szakmai felligyelete mellett -
a keresztezett létesitmény nyomvonaldnak és a gépi foldmunkaval nem érintheté 6vezetének
kijelolésérél, tovabba az igy kijel6lt Gvezetben a gépi foldmunkavégzés tilalmanak betartdsarél,
a kijelolt dvezet épitési tevékenység alatti fenntartdsardl. A nyomvonalas |étesitmény Gzemel-
tetje — foldgdzszallitd vezeték és tartozékai esetében az illetékes foldgazszallitd régio, illetve a
Geodézia osztaly — a kijeldlés megtorténtét irdsban rogziti, a kijeloléssel érintett keresztezett
|étesitmény beazonositasdra alkalmas maodon.

A lehetséges vészhelyzetek kezelésére kidolgozott mentési, vészhelyzet kezelési terveknek rendelke-
zésre kell alini a munka megkezdése el6tt, és ezt a munkavégzésben, mentésben résztvevéknek ismernie
kell. Le kell allitani a munkavégzést, ha az veszélyezteti a munkavégzdk vagy a munkavégzés hatokore-
ben tartdzkodd személyek egészségét és biztonsagat, az lzemeltetés biztonsagat, vagy az épitett kor-
nyezetet és természeti értékeket!

5.5.4.2. Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység engedélyezése

Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet irdasban meghatdrozott feltételek szerint szabad végezni az
aldbbiak betartasaval:

Az alkalomszer( tlizveszélyes munkavégzési engedély iratmintat és a tevékenység végzésére vo-
natkozd szabalyokat a 7. sz. Fliggelék tartalmazza.

A villalkozé a nem technoldgiai célu Iétesitményben végzett alkalomszer(d tlizveszélyes tevé-
kenységét elrendelheti a kereskedelmi forgalomban megvasarolhatd, és a hatélyos tlizvédelmi
jogszabaly (54/2014 (XII. 5.) BM rendelet szerinti OTSZ) el6irdsainak megfeleld nyomtatvanyon
is.

A Tarsasag teriletén, technoldgiai rendszerén munkat végzd vallalkozék tlzvédelmi szakvizs-
gara kotelezett tevékenységet végz6 munkavallaldinak tlizvédelmi szakvizsga bizonyitvanyat az
Uzemeltetdi fellgyeletet elldtd FGSZ Zrt. képviselSjének kotelez6 ellendrizni.

Az alkalomszer( tlzveszélyes tevékenység engedélyezése és végrehajtdsa soran be kell tartani
a 10.1.3.4 pontban el6irtakat is.

Az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységre vonatkozd engedély legfeljebb egy munkahétre ad-
hato ki. Minden mUszakkezdés elStt a munkavégzés helyszini irdnyitéja koteles ellendrizni, hogy
a munkavégzés korilményében tlzvédelmi szempontbdl tortént-e valtozds. Amennyiben az en-
gedélyben rogzitett feltételekhez képest tlizvédelmi szempontbdl valtozas nem tortént, akkor
az engedély legfeljebb egy munkahétre meghosszabbithatd. A munkakezdés Uj engedély kiada-
saval engedélyezhetd, ha az engedélyben rogzitett feltételekhez képest tlizvédelmi szempont-
bél valtozas tortént.

Zart térben (pl. éplletben) az ARH 10 %-dig szennyezett légtérben végezhetd tlzveszélyes
munka.

Zart térben (pl. éplletben) az ARH 20 %-dig szennyezett |égtérben végezheté nem tlizveszéllyel
jaro egyéb munka.

Szabadban az ARH 20 %-aig szennyezett |égtérben végezhet§ tlizveszélyes munka.

Szabadban az ARH 40 %-aig szennyezett légtérben végezhet6 nem tlizveszéllyel jaré egyéb
munka.

A tlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkavégzés helyszini iranyitdja a helyszint és
annak koérnyezetét tlzvédelmi szempontbdl koteles atvizsgalni és minden olyan kortilményt
megszlntetni, ami tlzet okozhat. A munkavégzés helyszini iranyitdjanak a munkavégzés hely-
szinét at kell adni az Uzemeltetd ezzel meghatalmazott képviselGjének. Az atadas-atvétel id6-
pontjat az engedélyen fel kell tiintetni és alairassal igazolni kell.
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o FGSZ 7Zrt. gazipari létesitményein kils6 Vallalkozé éltal végzett terliletkarbantartasi (flinyirasi)

tevékenység engedélyezésére vonatkozé kildnleges szabalyok:

— Agazipari Iétesitményeken végzett flinyiradsi tevékenységet az OTSZ 184. §-a szerint alkalom-
szer( tlizveszélyes tevékenységként kell kezelni.

— Atevékenység engedélyezése irdsban torténik a 7. sz. Fliggelék szerinti munkavégzési enge-
dély, mint irdnyadd formatum felhasznalasaval.

— Az engedélyt a tevékenységet végz6 Vallalkozd adja ki, FGSZ Zrt. arra feljogositott munkaval-
laléja ellenjegyzi, amelynek sordn a munkavégzés feltételrendszere meghatdrozasra kerdil.

— Egyengedélyidétartama nem lehet tdbb egy munkahétnél, az egy engedélyen szereplé hely-
szinek pedig egy Régid kovetkez6 munkahéten flinyirdssal éritett létesitményeit tartalmaz-
hatjak kizardlag.

— Atevékenység engedélyezésének, végrehajtasanak részletszabalyait a 9. sz. melléklet tartal-
mazza.

5.5.4.3. Beszallassal végzett munka engedélyezése

Veszélyes berendezésben és emberi tartdzkodasra nem tervezett egyéb zart térben munka az
alabbi feltételek mellett végezhetd:

e a munkavégzés muszakilag masként nem megoldhato vagy az elvégzendd feladatnak ardnytala-
nul nagy a koltsége,

e arra feljogositott felel6s személy beszallasi engedélyt adott az adott tevékenység végzéséhez,

o rendelkezésre dllnak a beszalldssal végzett munkara el8irt személyi és targyi feltételek,

e a beszdllasi engedélyt minden érintett, illetve munkdban részt vevs személy ismeri,

e minden érintett személy kompetens a munka elvégzésére és a munkavégzéssel 6sszefliggd koc-
kazatokat megismerte,

e Q3 zart térre hatod Osszes anyag- és energiadaram kizarasra ker(lt,

e amunka megkezdése el6Stt, és a munkavégzés alatt a kockazatértékelésben meghatdrozott gya-
korisaggal légtérelemzést végeznek,

e atevékenységnek megfelel§ szamu figyel§ és mentést végz8 személy készenlétben van,

e megakadalyozhatd a jogosulatlan beszallas.

A zart tér olyan terllet, amely elég nagy ahhoz, hogy a személyzet képes bejutni, azonban a bejutas,
a kijutas vagy a menekilés a térbél nehézkes, vagy korldtozott, tovabba a teret nem tervezték em-
beri tartézkodasra.

A zart tér olyan veszélyes teret jelent, amely egy vagy tobb elemet tartalmaz a kovetkez6 jellem-
z6kkel:

e \Veszélyes légkort tartalmaz vagy tartalmazhat.

e QOlyan anyagot tartalmaz, tartalmazhat, amely balesetet vagy egészségkarosodast okozhat.

e QOlyan kialakitasu, amely lehetévé teszi, hogy a belép& munkavallald a zart térben csapdaba es-
sen, beszoruljon.

e FEgyéb ismert biztonsagi vagy egészségi kockazatot tartalmaz (pl. veszélyes érintési fesziltség,
forgd alkatrész, magas h6mérsékletd fellletek stb.).

Zart térben végzett munka csak akkor engedélyezett, ha a beszallasi engedély kiadasra kerdlt, és a
munka megkezdése el6tt kdzvetlenidl a munkavégzés irdnyitdja a munkabiztonsdgi oktatdst meg-
tartotta. A beszallasi engedély egy mlszakra adhato, érvényességi ideje legkésébb a miszak végén
lejar. Amennyiben az engedélyben rogzitett feltételekhez képest valtozds nem tortént, akkor az
engedély meghosszabbithatd. A munkakezdés Uj engedély kiaddsaval engedélyezhetd, ha az enge-
délyben rogzitett feltételekben, illetve a munkavégzék személyében valtozas tortént. Az érvényes
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engedély egy példanyat mindig a munkavégzés helyszinén kell tartani. A beszalldsi engedély kiada-
sakor alkalmazni kell az MSZ 09-57.0033:1990 szabvany el8irasait.

Kockazatértékelés alapjan kell meghatarozni a beszallassal végzett mlvelethez sziikséges egyéni
védbeszkdzoket, melyeket a beszalldsi engedélyben fel kell tiintetni (pl. hevederezett biztonsagi
ov, ment6-, és jelz6kotél, langdlld védbruha, slritett levegds légzésvédd). A mentéssel megbizott
munkavallaldknak a beszallast végzé személlyel megegyezd egyéni védelmet kell biztositani.

Veszélyes berendezésben az ARH 5%-aig szennyezett |égtérben tlzveszélyes munka végezhetd. Az
ARH 5%-10%-aban szennyezett |égtérben tlzveszélyes munka nem végezhet6. Az ARH 10%-20%-
aban szennyezett légtérben csak vizsgalat, tisztitas céljabdl engedélyezhetd a beszallds. ARH 20%
felett munkavégzés nem végezhet§!

A munkavégzés alatt legalabb két figyel§ személynek kell jelen lennie, akik a mentésre kiképzett,
védbeszkozokkel ellatott, a mentésre fizikailag alkalmas munkavallalék lehetnek, és akiket a men-
téssel kapcsolatos tevékenységen kiviil egyéb feladattal megbizni nem szabad. A felligyelettel meg-
bizott személyek a munkavégzés id6tartama alatt a helylket nem hagyhatjak el és a munkavégzés
alatt sarga szind karszalagot kdtelesek viselni.

A berendezésekbe torténd beszallassal jard munkdak tervezése soran torekedni kell arra, hogy a
berendezés hémeérséklete 5°C-45°C kdzott legyen. Amennyiben ez nem megoldhato, de megfelel§
kiegészit§ biztonsagi intézkedésekkel van lehetdség az ezen intervallumon kivil esé hémérsékleti
korulmények megfelel§ ellensulyozasara (pl.: miszaki — a beszélldssal érintett légtérrész hltése
vagy melegitése stb., szervezési — pihendidé novelése, gyakoribb valtds megszervezése stb.), akkor
e korilményeket és a biztonsagos munkavégzés kiegészité szabalyait, feltételrendszerét minden
esetben rogziteni kell a munkavégzési engedélyben, illetve szliikség esetén részletes mdveleti uta-
sitast is kell késziteni.

A beszallasi miveletet irdnyité munkahelyi vezet6 a beszallasi engedélyt érvényteleniti, ha:

e A beszallasi engedélyben rogzitett mliveletek befejezédtek.

e A zart térben vagy kdzvetlen kdrnyezetében olyan nem biztonsagos korilmények lépnek fel,
amelyek a Beszallasi engedélyben nem engedélyezettek.

e nem egyértelmlek a munkautasitdsok, illetve, ha a kommunikacié megszakad.

A beszallasi engedély iratmintdjat, a tevékenység végzésére vonatkozo szabdlyokat a 7. sz. Fliggelék
tartalmazza.

Ha a beszalldssal jard munkavégzés tlzveszéllyel jar, akkor a beszallasi engedéllyel egyutt tlizve-
széllyel jaro tevékenységre vonatkozd munkavégzési engedélyt is ki kell adni.

Nem minGsil beszalldsnak a veszélyes térbe segédeszkdz benyujtasaval végzett munka (pl. vizora
leolvasas vizora leolvasé bottal).

5.5.5. Koordinacié

Olyan munkahelyen, ahol kilénb6z6 munkaltatdk alkalmazasaban allé munkavallaldkat egyidejileg
foglalkoztatnak, a munkavégzést Ugy kell sszehangolni, hogy az ott dolgozdkra és a munkavégzés
hatokorében tartézkodokra az veszélyt ne jelentsen. A munkavégzés 6sszehangolasaért felelGs
munkaltatoét szerz6désben vagy irdsban rogzitett megallapodasban kell megjel6ini. A kijelolés hia-
nyaban a févallalkozo felel a munkavégzés 6sszehangoldsdért, ha ilyen nincs, akkor az, akinek a
terlletén a munkavégzés folyik. A munkafolyamatok dsszehangoldsaért felel6s személyt a munka-
végzési engedélyen is meg kell jeldIni.

Az idegen munkaltaté munkavallaléi kotelesek egylttmikddni a biztonsdgos munkavégzés érde-
kében a Tdrsasag és mas vallalkozék munkavallaldival. Az egylttmkodés kiemelt teriletei:
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e munkavédelmi oktatds és a munkavédelmi célu ellenérzések rendje,
o kozbdsen hasznalt [étesitmények haszndlati rendje,

e munkavégzési engedélyek kiaddsa,

o Dbeszallassal vagy alkalomszerd tlizveszéllyel jaré munkavégzés,

o veszélyes anyagok, készitmények és hulladékok kezelése,

e robbandsveszélyes kornyezetben torténd munkavégzés fellgyelete,
o emelési mliveletek kornyezetében torténd munkavégzés fellgyelete,
e egyénivéddbeszkoz-ellatds rendje,

o els@segélynyljtas, riasztds, mentés szabdlyozasa,

e munkabalesetek és/vagy kdresemények kivizsgélasa.

A munkavégzés 6sszehangoldsdnak - a munkafolyamatok és azok Gtemezése mellett - ki kell terjed-
nie az érintett munkavallalék és munkavédelmi képvisel8ik tajékoztatasara.

A 4/2002. (Il. 20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet szerinti épitési tevékenység esetén a tervezs és a
kivitelez6 munkavédelmi képzettséggel rendelkezé biztonsagi és egészségvédelmi koordinatort (to-
vabbiakban koordinatort) koteles alkalmazni annak érdekében, hogy a kiviteli terv , biztonsagi és
egészségvédelmi tervfejezete” tartalmazza a szlikséges munkavédelmi elGirdsokat az épités és az
épitési tevékenység hatokorében tartdzkodd személyek vonatkozasdban, valamint, hogy a kivitele-
zés sordn a biztonsagi és egészségvédelmi tervben foglalt el6irdsok alkalmazasra keriljenek. A kivi-
telezés soran a koordinator feladata ezek ellenérzése. A koordinator ellenérzési feladatait, valamint
a helyszini ellenérzések soran alkalmazandd ellen6rzési jegyzéket a VIG-19 Beruhdazasi szabalyzat
melléklete tartalmazza.

Amennyiben a Tarsasag kivitelezési vagy karbantartasi szolgaltatdst nydjt kilsé fél részére, akkor a
munkavédelmi szabdlyokat a szolgdltatast megrendel§ munkavédelmi targyu szabalyozasainak fi-
gyelembevételével kell meghatdrozni. A szolgaltatasi szerz6désben a Tarsasag képviselSjeként
megnevezett személy felel8s a munkavédelmi targyud tervek biztositdsaért.

. e

FGSZ Zrt. munkavallaléi altal végzett munkafolyamatoknal is alkalmazni kell.

5.6.Munkavégzés felligyelete

5.6.1. Munkavégzés helyszinén tartandé dokumentumok és eszkdzok

Villalkozo kdteles munkavégzéskor a helyszinen tartani és ellen8rzéskor bemutatni az alabbi doku-
mentumokat:

e munkaterilet dtadasi vagy munkaterllet biztositdsa jegyz6konyy,

munkavégzési engedély,

munkavégzésben részt vevé munkavallalok jelenléti ive,

munkavégzésben részt vevé munkavallalék munkavédelmi és tlizvédelmi oktatasi jegyz6konyve,

e munkahelyi els6segélynyljtds személyi feltételeit igazolé dokumentum masolatat,

e munkavallalok adott munkavégzésre képzettségét igazold dokumentumainak masolatat,

e Qa Tarsasag EBK e-Learning rendszerében eredményes EBK beszamolo teljesitése,

e Dbaleset megel6zési dokumentdcio (pl. biztonsagi és egészségvédelmi terv),

e jovahagyott emelési tervet (amennyiben emelési terv-koteles az adott munka),

e munkavallalo foglalkozas-egészségligyi alkalmassagat igazold dokumentacio,

e munkavallalé foglalkoztatdsat igazold dokumentacio (pl. munkaszerzédés),

e biztonsagtechnikai céli mszer (pl. légtérelemzd késziilék) kalibralasi jegyz6konyve, ha a készi-
léken a kalibralas jeldlése nem helyezhet§ el,
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a munkavégzéshez hasznalt id6szakos felllvizsgdlatra kotelezett munkaeszkozok aktualis listaja
és legutolsé felllvizsgdlatot igazold dokumentumok (pl.: villamos biztonsagi vizsgélati dokumen-
tacié, emel&gép napld, idészakos felllvizsgalati (szerkezeti vagy févizsgalati) jegyz&konyvek stb.)
3. kategorids egyéni védGeszkoz felllvizsgdlatat igazold dokumentum és a hasznalatot elrendeld
munkaltatoi igazolas,

veszélyes anyag és veszélyes keverék biztonsagi adatlapja,

Kritikus munka esetén az 5.5.4.1 d) szerinti dokumentumok (pl. Munkabiztonsagi terv, LMRA,
Toolbox)

Energiaizolacids terv.

A munkavallalé kételes magédnadl tartani:

személyi azonositd okmanyat, TAJ kartyajat,
gépkezelGi, jarmlvezetdi jogositvanyat,
belépbkartyajat

A munkairanyitasaval megbizott munkavallalé feladatai:

az elvégzend6 munka 6sszehangolasa,

a munkavégzés sordn alkalmazandé vezényszavak, jelzések meghatarozasa,

a fegyelem megkovetelése a munkavégzésben résztvevd személyektdl,

az ellendrzések és kontrollok elvégzése,

a munkakozi szlinetek, pihenék elrendelése,

az FGSZ Zrt. életvédelmi szabdlyainak betartdsa és betartatasa,

a munkavégzés helyszini iranyitdja épitési munkaterileten koteles piros szin( karszalagot vi-
selni.

azonositott kockazati veszélyforrasok megvaltozdsa vagy Uj veszélyforrasok megjelenése esetén
a munkatevékenység felfliggesztése,

egészséget nem veszélyeztetd biztonsdgos munkavégzés személyi, targyi és szervezésifeltételei
nem allnak rendelkezésre, a munkatevékenység felfiiggesztése,

munkabaleset és/vagy karesemény bekovetkezése esetén a 6.2.1 pont szerinti értesitési kozte-
lezettsége.

5.6.2. Légtérelemzés altalanos szabalyai

A munkavégzés megkezdése el6tt meg kell hatarozni a szlikséges és elégséges légtérelemzd készi-
lékek szamat és fajtait, pl. cs6ben mért gdzésszetétel, munkatérben mért gdzosszetétel, személyi
védelmi eszkdz, vagy folyamatosan mérdeszkodz (akar telepitett) légtérelemz6k haszndlata pl. hosz-
szabb idejd egyhelyben végzett munkaknal. A légtérelemz§ készilék kezelésével megbizott mun-
kavallalonak a légtérelemzd készlléket, annak beallitott riasztasi szintjeit (pl. ARH 5 %, ARH 20 %-
nal hang és fény jelzés), riasztas esetén kdvetendd magatartdsi szabalyokat ismernie kell.

A munkavégzés helyszini irdnyitdja koteles a légtérelemzést érvényes kalibraldssal rendelkezé md-
szerrel elvégezni, ill. elvégeztetni:

a beszalldssal jaréo munka,

a potencidlisan robbandsveszélyes térben végzett alkalomszer( tlzveszélyes tevékenységgel
jaré munka,

az engedély kiaddja altal meghatarozott munka megkezdése és Ujrakezdése el6tt, tovabba a
munkavégzés soran, a munkavégzési engedélyben meghatarozott rendszerességgel, a folyama-
tos mérés kivételével.
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Az eredményeket [égtérmérési napldban ( 12. sz. Figgelék ) kell dokumentaini. Amennyiben folya-
matos gazkoncentracio mérés mellett torténik a munkavégzés, a napldba legaldabb a munka meg-
kezdése elStti mérés idépontjat és a mért értéket, valamint a munka befejezésének id6pontjat és
a mért értéket kell felvezetni. A munka szlineteltetése esetén az Ujrakezdés id6pontjat, és az ebben
az id6pontban mért értéket kell feltlintetni.

A légtérelemzést csak az arra kioktatott személy végezheti!

A MicroRae tipusu légtérelemz8 készllékeket legaldbb hetente egy alkalommal mintagazzal
(bump-teszttel) ellendrizni kell. A beszalldssal végzett és az alkalomszerd tlizveszélyes munkanal a
munka megkezdése el6tt kdtelezd a légtérelemzd készilék mikodésének ellenérzése.

A légtérelemzd készllékek elSre beallitott koncentracid értékeknél hang- és fényjelzéssel figyel-
meztessenek a veszélyre. A méréml(iszer robbanasbiztos kiviteld legyen, védelmi mddja feleljen
meg az el6fordulhaté robbandsveszélyes gazoknak.

A légtérelemzés sorrendje:

o ¢ghet® gaz koncentraciojanak mérése,
o egyéb mérgez6 gazok mérése, ha az elé6fordulas veszélye fennall,
e oxigénhidany mérése beszallassal végzett munka esetén.

A foldgazszallitd technoldgidn az éghetd gaz alatt metdn értendd. A légtérelemzd készilék éghetd

“ s

gedély jovahagydjanak a munkavégzési engedélyen kotelezé rendelkeznie.

Tilos munkat végezni, ha az égheté gz koncentracioja nyitott térben az ARH 40 %-ot, zart térben
az ARH 20 %-ot meghaladja.

5.6.3. Nem technoldgiai célu létesitményben torténé munkavégzés felligyelete

Az EszkOz- és Szolgdltatdsgazddlkodds osztdly a munkavégzés felligyeletének mdédjat a Biztonsagi
Hazirend figyelembevételével koteles meghatarozni.

Az engedély kiaddja, vagy az dltala megbizott személy a nem technoldgiai célt irodaéplletben folyd
karbantartdsi, javitasi munkdkat a vallalkozd munkavégzés iranyitojaval munkakezdés eldtt kdteles
a helyszinen egyeztetni.

5.6.4. Uzemeltetdi feliigyelet

Az GzemeltetGi fellgyelet feladata, hogy a foldgaz szallitdvezetéken (tartozékain és alkotdrészein),
informatikai eszkdzein sajat érdekkord munkavégzés soran ellendrizze az Gzemeltetés, valamint a
munkavégzés feltételeit.

Az Uzemeltetdi fellgyelet |étszamat parhuzamosan torténé munkafolyamatok esetén tgy kell meg-
hatarozni, hogy munkatertleteként legaldbb 1 f6 Gzemeltetéi feligyelet legyen.

Az GzemeltetGi feligyelet elrendelésére az alabbi vezetdk jogosultak:

o Foldgazszallitd régidvezets, valamint az altala erre irdsban meghatalmazott munkavallaldk
(munkavégzési engedély kiaddk) a foldgazszallitod rendszeren és tartozékain végzett munkaknal,

e Geodézia vezetd, valamint az altala erre irdsban meghatalmazott munkavallalok (munkavégzési
engedély kiaddk) a foldgazszallité rendszeren és tartozékain végzett munkaknal,

e |nformatika igazgatd, valamint az altala erre irdsban meghatalmazott munkavallaldk az informa-
tikai eszk6zokon (szerverek, hattértarolok, routerek stb.) végzett munkaknal,

e Rendszerirdnyitds és Egyensulytartdas vezetS6 a rendszeriranyitd eszkozeinek lUzemeltetését
érinté munkaknal.
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e FEszkdz- ésSzolgdltatdsgazdalkodas vezetd, valamint az dltala erre irdsban meghatalmazott mun-
kavallalok (munkavégzési engedély kiaddk), az ESZG lzemeltetésd Iétesitményeken.

A munkavégzési engedély kiaddéjanak minden érintett vezetével egyeztetni kell az Gizemeltetdi fel-
Ugyelet feltételeit, ha az tobb vezetd hatdskorét érinti.

Az Gzemeltetdi fellgyeletet ellaté személy feladatai:

e a biztonsdgos munkavégzéshez szikséges lzemeltetSi feltételek biztositdsa (pl. technoldgiai
kapcsolasok és funkcioprobdk végrehajtasa, biztonsagi berendezések ellenérzése stb.),

e intézkedéseket tenni, ha a munkavégzés nem felel meg a munkavégzési engedélyben elirtak-
nak,

e a munkat leadllitani, a munkavégzés hatdkorében tartézkoddk veszélyeztetése, az izemeltetés
veszélyeztetése és a kdrnyezetvédelmi el6irdsok megszegése esetén,

e jelentést tenni a régiods diszpécsernek az Uzemvitelt érinté eseményekrél,

e ellendrizni a munkaterileten tartdzkododk belépési jogosultsagat.

Az UzemeltetGi fellgyelet mellett végezhetd tevékenységeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Nem kell Gzemeltetdi feligyeletet biztositani:

e Terlletigényes létesitményen, ha a munkavégzés nem a foldgazszallitd és hirkozIl6 rendszeren
torténik, és nem veszélyezteti az Gzemszer( mikodést.

o A foldgaz széllitovezeték biztonsagi dvezetében végzett munkaknal, amelyek nem tartoznak a
banyatorvény végrehajtasi rendeletében meghatarozott tilalmak ala.

o A foldgdzszallitd régid vezetdje altal megjeldlt munkavégzési helyszineken.

Ha az Gzemeltetdi fellgyeletet add személynek el kell hagynia a munkavégzés helyszinét, akkor
koteles a munkavégzés irdnyitdjaval egyeztetni a jelenléte nélkil nem végezheté munkafazisokat.
Az Gzemeltet6i felligyeletet add személy koteles telefonon bejelenteni a Régids Diszpécsernek a
munkaterilet elhagydsanak id6pontjat.

5.6.5. Szakfellgyelet

A szakfellgyelet feladata, hogy a Tarsasag m(ikodési terletén, idegen érdekkorben torténd teveé-
kenység soran biztositasra keriljenek azok a feltételek, melyek a biztonsagos lizemeltetés érdeké-
ben szlikségesek.

A Térsasag honlapjan megtalalhatd ,Szakfellgyelet Megrendel8” nyomtatvanyt kitoltve az illetékes
foldgazszallité régid vezetdjének, a Geodézia vezetének, vagy az altaluk erre irasban meghatalma-
zott munkavallalénak kell megkuldeni. Ha munkavégzési engedély kiadasa szikséges, akkor a mun-
kavégzési engedély kérelem benyujtasaval egy id6ben.

A szakfellUgyeletet igényl6 megrendelése alapjan a Tdrsasag és a szakfelligyelet biztositasat kérd
kozott szerz6déses jogviszony jon Iétre a honlapon megtaldlhatod , Az FGSZ Zrt. dltal Gzemeltetett
[étesitményekre vonatkozdé szakfellgyelet biztositdsanak altaldnos szerzédési feltételei” dokumen-
tum szerinti tartalommal, mely szintén a Tarsasag honlapjan taldlhatd meg.

A megklldott kérelem a szakfelligyeletet kérd altal tett egyoldalu ajanlattételnek mindsil, amely
alapjan a Tarsasagnak szerz8déskotési kotelezettsége keletkezik, amennyiben a szerz8déskdtésnek
nincs jogszabalyi, vagy egyéb akaddlya. A szakfellgyeletet igényl6 és a Tarsasag kozott a |, Szakfel-
Ugyelet biztositasa kérelem” nyomtatvany benyujtdsaval, annak idépontjaban jon |étre, az altala-
nos szerz8dési feltételek szerinti szakfellgyelet biztositdsara vonatkozo szerzédés.

A szakfelUgyeletet ellaté munkavallalék feladatai:

e ellendrizni a Tarsasag altal kiadott Uzemelteti nyilatkozatban és munkavégzési engedélyben
foglalt el6irdsok betartdsat,
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o |edllitani a munkavégzést, ha

az nem felel meg a munkavégzési engedélyben és az izemeltet8i nyilatkozatban el&irtaknak,
— amunkavégzés személyeket és/vagy anyagi javakat veszélyeztet, illetve

fennadll a kbrnyezetkarositas veszélye.

e arégids diszpécser felé jelentést adni a munkavégzés jelentésebb eseményeirdl.

SzakfellUgyelet mellett végezhet6 minden olyan tevékenység, ami a Tarsasag altal Uzemeltetett
foldgdzvezeték rendszerre és tartozékaira hatdssal lehet, biztonsagos lUzemeltetését, lzemszer(
hasznalatat befolydsolhatja. Kilonos tekintettel:

e Biztonsagi Ovezetben, a cs6vezeték tengelyétdl szamitott 5-5 m tavolsagon beldl, tavkabelek
esetében 1-1 m tavolsdgon belll, ha a munka a vezeték vagy a kdbel feltarasaval jar, vagy ezen
tavolsagokon beldli, 60 cm-nél mélyebb féldmunkavégzés torténik.

e Biztonsagi dvezet kozelében végzett felszini munkak, melyeknek kdzvetett hatasa kedvezétlen
fizikai, kémiai hatast fejthet ki a foldalatti szallitévezeték és kdbelek allapotara. Jellemz§ tevé-
kenységek: felszin feletti kozmdkeresztezések, villamos szabadvezetéki haldzatok épitése,
kdzut— keresztezések.

e Biztonsagi dvezetben, ha parhuzamos vezetésl, nyomvonal jellegl |étesitményen épitési mun-
kak folynak, ez alél felmentés adhatd, amennyiben a munka hosszu kivitelezési idével keril meg-
valdsitdsra. A szakfelUgyelet médjat és a létesitmények védelmét egyedileg, a kiadasra kerilé
Uzemeltetdi nyilatkozatban kell meghatarozni.

e Biztonsagi 6vezetben, ha olyan mez6égazdasagi munkak folynak, melyek egyedi engedélyek alap-
jan befolyasolhatjak a szallitévezeték, kabel és tartozékainak allapotat.

o SzakfelUgyelet mellet kotelezd végezni azokat a foldmunkékat, ahol megallapitott a vezeték/ka-
bel takarasi hidnya!

Foldmunka végzése soran az Uzemeltet8i- és szakfellgyeletet adé FGSZ dolgozénak folyamatosan
jelen kell lennie, és Ugy kell helyezkednie (a munkavédelmi elSirdsok betartasaval), hogy ellendrizni
tudja a munkavégzésre vonatkozd el8irasok és tiltdsok betartdsat.

Ha a szakfellgyeletet add személynek el kell hagynia a munkavégzés helyszinét, akkor koteles a
munkavégzés iranyitdjaval egyeztetni a jelenléte nélkll nem végezhetd munkafazisokat. A szakfel-
Ugyeletet add személy koteles telefonon bejelenteni a Régids Diszpécsernek a munkaterulet elha-
gyasanak id6pontjat.

5.6.6. Uzemeltetdi, illetve szakfelligyelet igazolasa

A szakfellgyelet jelenlétét naponta kell dokumentalni, és a honlapon megtalalhatd , Szakfellgyelet
igazolas” kitoltésével legkésSbb a szakfelligyeleti tevékenység befejezésekor kell igazoltatni.

A kompresszorallomasokon végzett munkak esetében az izemeltetdi felligyeletet nem kell igazolni,
az eseményeket az adllomasi napléban kell rogziteni.

5.6.7. Munkavégzési engedély lezardsa vagy visszavonasa

A munkavégzési engedélyt lezartnak kell tekinteni, ha az engedély érvényességi idején belll a Tar-
sasag a munka befejezését igazolta. A munka befejezését a munkavégzés helysziniiranyitdja az en-
gedélyen megadott értesitési cimre szdban és irdsban bejelentette, tovabba csatolta a munka be-
fejezését igazold dokumentaciokat.

Az engedély kiaddja a munkavégzési engedélyt koteles visszavonni, ha a munkavégzési engedély-
ben el6irtak nem teljesilnek, vagy a munkavégzés korilményei kedvezétlendl valtoztak. A munka-
végzési engedély visszavondsa utdn a munkavégzés Uj engedély kiadasdval engedélyezhetd.
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Az alabbi személyek rendelhetik el a munkavégzés felfliggesztését, és a munkavégzési engedély
id6leges vagy végleges visszavondsat kezdeményezhetik:

e Tarsasagi szint(, ill. Régids Felel6s MUszaki vezetbk, és helyettesek (Banyatorvény alapjan),
o Felel8s M(iszaki Vezet&k (Etv. alapjan),

Epittet§ megbizottja, vagy a koordinacidért felel8s személy,

Uzemeltet8i és szakfeliigyeletet elldtd személyek,

Mdszaki ellendérok (Etv. alapjan),

TBEM vezet§, BEM szakemberek.

5.6.8. Intézkedés idegen érdekkdrben végzett munka soran észlelt szabalytalansagok,
biztonsagi 6vezetsértések esetén

A Tarsasag a foldgazszallitd vezetékek és tartozékainak biztonsdgi dvezetére el6irt tilalmak és kor-
latozdsok betartasat rendszeresen ellenérzi. Azok megsértése esetén a Foldgazszallitd régidk és a
Geodézia osztdly kotelesek a biztonsagi dvezettel érintett ingatlan tulajdonosat, kezelSjét vagy
hasznalojat hataridé tlzésével felszélitani a jogsért allapot megsziintetésére és az eredeti allapot
helyredllitasara.

Amennyiben az a) pont szerinti hataridé eredménytelenul telik el, a Foldgazszallitd régid és a Geo-
dézia osztaly ezt haladéktalanul bejelenti a banyafellgyeletnek a szlikséges hatdsagi intézkedések
megtétele érdekében. Ha biztonsagi okokbdl azonnali intézkedés megtétele sziikséges, a Foldgaz-
szallitd régid és a Geodézia osztaly kozvetlendl intézkedik a jogsérté allapot megsziintetése irdnt,
amit az ingatlan tulajdonosa, kezelGje vagy hasznaldja tlrni koteles.

A banyafellgyelet a biztonsagi dvezet megsértéjét hataridd tlizésével kotelezi a jogsérts allapot
megszlintetésére.

A Foldgdzszallito régid koteles értesiteni:

o A biztonsagi 6vezet sulyos megsértése (pl. azonnali intézkedéssel nem kezelhet§ esetek, ame-
lyek akadalyozzdak a technoldgidhoz torténd hozzaférést lizemzavarelharitas esetén, vagy veszé-
lyezteti a technoldgia biztonsdgos lizemeltetését) esetén az Uzemvitel Irdnyitas vezetdt, a fold-
gdazszallitd rendszer és tartozékainak megsértése, sérilése esetén a Karbantartas Iranyitas és
Technoldgiai Fejlesztés vezet6t, illetve a TBEM vezet6t.

o Kodrnyezetszennyezés, természetvédelmi karokozas esetén a Zéld Atmenet Iroda (tovabbiakban:
ZAl) vezetét.

o Azilletékes Banyafelligyletet, ha az izemeltetésében alld szallitovezetéket és/vagy tartozékat a
20/2022 (1.31.) SZTFH rendelet 37. § (2) és (3) bekezdésében, illetve a (6) bekezdésben foglalt
tilalmak megsértésével megrongaltak. A Banyafelligyeleti bejelentést a rongalasrdl torténd tu-
domasszerzést kbvetd harom munkanapon belll kell megtennia 20/2022 (1.31.) SZTFH rendelet
38. § (10) és (11) bekezdése szerinti adattartalommal. Ebben az esetben a Jog és Szabdlyozas
osztaly Jog funkcionalis teriiletét is értesiteni kell.

e A Foldgazszallitéd régid — ha lehetséges, a kdrokozd bevonasaval — tisztdzza a kadrokozas korul-
ményeit, a kar nagysagat és a karokozé felelGsségét. A karokozétdl a felelGsség elismerésérd|
nyilatkozatot kell kérni ( 13. sz. Flggelék ).

6. RENDKIVULI ESEMENYEK JELENTESE, KIVIZSGALASA

a)

Minden a Tarsasag mikodésével dsszefliggésben bekdvetkezett eseményt, amely személyi sérilést
vagy megbetegedést, illetve az eszkdzokben, a kérnyezetben vagy a Tarsasag jo hirnevében kart
okozott vagy okozhatott volna (kvadzi események), osztalyozni (ESET 0-5 besorolds), és az
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osztalyozas alapjan jelenteni kell. A fenti eseményeket a tovdbbiakban rendkivili eseményként ke-
zeljuk. A bejelentett események kivizsgalasanak elrendelésérdl a TBEM vezetd, kdornyezetszennye-
zéssel kapcsolatos esemény kapcsan a ZAl vezetd dont a jelen fejezetben meghatarozottak szerint.

Rendkivili esemény bekdvetkezhet munkaidében, munkahelyi sziinetben, ,,home-office” munka-
végzés alatt, a munkavégzés helyszinére menet, a munkavégzés helyszinérél a lakhelyre (szallasra)
menet soran.

Rendkivili esemény torténhet a Tarsasag sajat munkavallaléjaval, a Tarsasag teriiletén tevékeny-
séget végz6 idegen munkaltatd munkavallaldjaval, egyéni véllalkozdval, vagy a Tarsasag terlletére
nem munkavégzés céljdbdl belépd személlyel.

6.1. Els6dleges eseménykezelés

Rendkivili esemény bekovetkezésekor, az elsédleges eseménykezelés keretében az intézkedési
sorrend minden esetben a kdvetkezd, amennyiben az egyes pontok értelmezhetéek az adott ese-
ménynél:

e az emberi élet mentése,

e atovabbiszemélyi sérilések megakadalyozasa,

o els@segélynyujtas,

e g fentiekkel lehet8ség szerint egy id6ben a mentésben, azonnali orvosi beavatkozasban, karel-
haritasban résztvevsk (pl. tlizoltdsag, mentdk, katasztrofavédelem stb.) értesitése,

e a kdrok, veszélyt okozd tényezdk (pl. tliz, veszélyes anyag) tovabb terjedésének megakadalyo-
zasa, az esemény felszdmoldsa,

e azesemény helyszinének biztositasa, elkeritése, 6rzése, ideértve a helyszin védelmét az iddjaras
hatdasaitol,

e amennyiben ez lehetséges, Ugy fénykép- és/vagy videofelvételek, illetve helyszinrajzok készitése
az esemény helyszinérél a BEM és TB szakemberek bevondsaval, mely soran figyelemmel kell
lenni az esetleges veszélyes korilményekre (pl. foldgaz szabadba kerllése esetén a robbanas-
veszélyre),

e targyi bizonyitékok gyljtése és megfelels taroldsa,

e tanuk azonnali, dokumentalt meghallgatasa, amennyiben szlikséges.

Az elsédleges eseménykezelés |épéseinek végrehajtdsa az eseményt észleld munkavallald feladata,
amennyiben az kdzvetlenll nem veszélyezteti sajat vagy masok életét, testi épségét. A kbrnyezet-
szennyezés esetén, a szennyezéssel kapcsolatos azonnali kdrenyhitést, szennyezés felitatasat, fel-
szedését a helyi korilmények figyelembevételével azonnal meg kell kezdeni.

A sziikséges lépések meghatarozasa és ezek végrehajtasa az esemény észlelésének idépontjaban a
terlleten tartdzkodd, munkavégzés iranyitassal megbizott munkavallalé feladata.

A t(iz esetén kovetendd magatartdsi szabalyokat a 10.1.5.2 pont tartalmazza.

Kornyezetszennyezések elhdritasaval kapcsolatos feladatokat és eljaras rendet a VIG-20 Kérnyezet-
védelmi szabdlyzat tartalmazza.

6.2. Rendkivili események jelentése, mingsitése

6.2.1. Rendkivili események jelentése a helyszinrdl

Foldgazszallitd régio teriletén, vagy szervezeti egységében tortént rendkivili eseményt az ese-
mény sérliltje, vagy észlelSje széban (személyesen vagy telefonon) koteles haladéktalanul jelenteni
a munkahelyi vezet6jének, és a régios diszpécsernek.
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A Tarsasag siofoki vagy budapesti munkahelyein, illetve a kdzponti szervezeti egységekben tortént
rendkivili eseményt annak elszenveddje, vagy észlelGje szoban (személyesen vagy telefonon) ko-
teles haladéktalanul jelenteni a munkahelyi vezet§jének.

A foldgazszallitd régid teriletén tartdzkodd vallalkozo koteles az altala észlelt vagy elszenvedett
rendkivili eseményt haladéktalanul jelenteni a teriletileg illetékes régids diszpécsernek. Ha a rend-
kivili esemény nem a foldgdzszallito régio teriletén torténik (pl. Siofok kdzpont) a jelentést a mun-
kavégzést megrendel6 szervezeti egység vezetdjének koteles megtenni a vallalkozé.

Ha az esemény észlel§je/elszenveddje a jelentés megtételében akadalyoztatva van, akkor a mun-
kavégzés iranyitasdval megbizott munkavallalé koteles a szdbeli jelentést megtenni.

A szébeli jelentés minimalis tartalma a kovetkezé:

e a3 bejelentd neve, telefonszama

e az esemény (észlelésének) idGpontja,

e az esemény helyszine,

e az esemény rovid ismertetése,

e havan személyi sériilés/ek tényét,

e havan kornyezet veszélyeztetésre vonatkozd adatok,
o megtett és (ha ismert) tervezett intézkedések,

6.2.2. Arendkivili esemény el6zetes minGsitése, tovabb jelentése

A 6.2.1 pont szerint informaciot szerz6 munkahelyi vezetd, foldgazszallitd régidokban a Régidve-
zet6/munkahelyi vezet, munkaidén kivil a miszaki Ugyeletes az illetékes BEM szakemberrel
egyeztetve elvégzi az esemény elézetes mindsitését a 3. sz. mellékletben taldlhatd ESET értékeld
matrix alapjan.

ESET2 vagy annal sulyosabb mindsitésti esemény bekovetkezésérdl az észlelést kovetben telefonon
haladéktalanul tajékoztatni kell a Rendszeriranyité Kozpontot (tovabbiakban RIK), melynek megté-
teléért 6.2.1 pont szerint informaciot szerzé munkahelyi vezet§, foldgazszallitd régidkban a Régids
diszpécser felel6s.

A Régids diszpécser ezt kovetden telefonon értesiti a rendkiviili eseményrél a Régidvezetst, mun-
kaiddén kivil a mUszaki Ggyeletest.

Rendkivili eseménnyel kapcsolatos bejelentés érkezhet a RIK-hez Tarsasagon kivilrél is (pl. lakos-
sag, gazszolgaltato, elsédleges veszélyhelyzeti beavatkozdk - Katasztréfavédelem, Rendérség stb.).
Amennyiben a bejelentés nem a RIK-hez, vagy a Régids diszpécserszolgalathoz érkezik be, akkor a
bejelentést fogadd koteles az illetékes diszpécserszolgalatot, vagy a RIK-et errél haladéktalanul ér-
tesiteni.

ESET2 vagy annal sulyosabb mindsités esetén az esemény bekdvetkezésérdl a RIK SMS-értesitést
kild az észlelést kovetden haladéktalanul az aldbbi cimzetti kornek (kivétel MOL VDK):

Esemény el8zetes mindsi- ESET O (kvazi)
tése ESET 2 ESET 4
ESET 1 ESET 3 ESET 5
Ertesitend8 személy/szervezeti egység
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Elnok-vezérigazgatd X X
Vezérigazgatd X X
lgazgatok, Jog és Szabalyozds vezet§ X X
HRTASZ kommunikacids szakértd X X
Uzemvitel Irdnyitas vezetd Nill.'lcsjelent(,ési X X
Karbantartas Irdnyitas és Techn. Fejlesztés vezet6 kotelezettség X X
Rendszeriranyitds és Egyensulytartds vezetd X X
TBEM vezetd, Biztonsagi 6sszekotd X X
MOL VDK X

ESET4 vagy ESET5 mindsités esetén az esemény bekovetkezésérdl a RIK az észlelést kbvetben hala-
déktalanul telefonon értesitési MOL VDK-t!

A bekovetkezett rendkivili eseményekrdl a 14. sz. Flggelék szerinti ESET jelentést kell kitolteni. Az
ESET jelentés kitoltése és h) pont szerinti megkildése kdzponti szervezeti egységeknél a munkahe-
lyi vezet6k, régiokban a Régidvezets/munkahelyi vezets, munkaidén kivil a miszaki Ggyeletes fe-
lelGssége.

Az irdsbeli ESET jelentést ESET 2-5 mindsités esetén 1 dran belll, ESET 0-1 mindsités esetén 4 éran
beliil kell megkuldeni az aldbbi cimzetti kornek:

e flowcontrol@fgsz.hu

o Régidvezet( (foldgazszallito régidkban),

a rendkivili eseménnyel érintett személy munkahelyi vezet6je (foldgazszallitd régidkban),
TBEM vezetd, Biztonsagi dsszekotd

TBEM szakért6 (foldgazszallitd régidkban),

o 7Al vezet§ (kdrnyezetszennyezés esetén)

e ebk@fgsz.hu,

e jarmu@fgsz.hu (gépjarm( kdresemény esetén).

Fentiek aldl kivételt képeznek azok a kozuti gépjarmibalesetek, ahol személyi sérilés nem tortént,
az anyagi kar nem jelent6s (tipikusan ESETO-1, pl. kavicsfelverddés), amikor az ESET jelentést leg-
késSbb az esemény bekbvetkezését, észlelését kbveté munkanap munkazarasig kell megkildeni.
A gépjarmid eseményekkel kapcsolatos ESET jelentéseket a Régidkban a gépjarm( Ggyintézéssel
megbizott személy, munkaidén kivil a Régids diszpécser késziti és kildi meg.

6.2.3. ARIK és mas szervezeti egységek jelentési feladatai
A RIK-nek ESET 0-1 mindsitésii rendkivili eseménnyel kapcsolatban jelentési kdtelezettsége nincs.

A RIK az ESET 2 - 5 minGsités(i ESET jelentést a beérkezést kovetSen haladéktalanul tovabbitja a
6.2.1 e) pont szerinti cimzetti kornek, kivétel MOL VDK.

A foldgdazszallitd rendszeren el6forduld azonnali intézkedést igényld hibak jelentését a VIG-2 sza-
balyzat szerint kell megtenni.

Az c) ponttal nem érintett rendkivili események esetén a hatdsagokat munkaidében a TBEM ve-
zetd, vagy megbizdsabdl a Biztonsagi 6sszekodtd, munkaiddn kivil a RIK diszpécsere az esemény
észlelését kbvetben széban azonnal tajékoztatja.

A hatdsag részére bejelentendd események korét, az érintett hatdsagokat és elérhetéséglket a
Tarsasag intranet portdlja tartalmazza (Rendkivili EBK események (fgsz.hu)), melynek a munkaidén
kivili jelentéstétel miatt a RIK diszpécsernél papiralapon is rendelkezésre kell alni. A fenti informa-
cidkat a TBEM és ZAl osztaly rendszeresen aktualizalja.

A szébeli bejelentés minimalis tartalma a kovetkez6:
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e Bejelentd neve, beosztdsa,

e _Abejelentést az FGSZ Zrt. nevében eljarva teszem.”,

e az esemény (észlelésének) id6pontja, és helyének megjeldlése,

e az esemény rovid ismertetése,

e a sériltek allapotara vonatkozo adatok megaddsa (Ha a sérilt nem a Tarsasag munkavallaldja,
akkor azt is kdzolni kell),

e a kdrnyezet veszélyeztetésre vonatkozd adatok (pl. kdzut, ill. vasut forgalma, lakott terdlet ta-
volsaga, szabadba jutott veszélyes anyag és annak becslilt mennyisége stb.),

e megtett és (ha ismert) tervezett intézkedések,

e Dbejelentd telefonszama, (ha ismert) a havaria vezetd neve és telefonszama.

A szébeli bejelentés id6pontjat, a bejelentést fogadd személy nevét és beosztdsat, valamint az al-
tala elrendelt intézkedéseket a bejelentést végzé dokumentdlja. Ha a bejelentést a TBEM vezetd
teszi, ennek megtorténtét a RIK-hez koteles jelenti.

Az érintett hatdsdgok felé irasbeli bejelentést kell tenni legkés6bb a rendkivili esemény bekovet-
kezését kdveté munkanapon, bizonyos esetekben 24 6ran belll. Az irdsbeli bejelentést a TBEM
vezetd, vagy megbizasabdl a Biztonsagi 6sszekotd, kdrnyezetszennyezés esetén a ZAl vezetd késziti
el a Tarsasagi Felel6s MUiszaki vezetével egyeztetve.

A RIK a csatlakozé rendszerlizemeltetSk Gzemeltetésének megzavardsaval jaréd események bejelen-
tését a csatlakozd rendszerlzemeltetSkkel kotott egyluttmikodési megdllapodasokban szabalyo-
zott mddon teljesiti.

A csatlakozé foldgdz rendszerlizemeltetSket érintd sulyos (izemzavar esetén szlikséges intézkedé-
sekrél és a Magyar Energetikai és Kozm(-szabdlyozasi Hivatal (MEKH) felé torténd jelentés rendjé-
rél az IG-3 szabalyzat rendelkezik.

A Tarsasag valsaghelyzet esetén a GET 95/A-98/A. § és a 110/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet szaba-
lyai szerint jar el.

Abban az esetben, ha a rendkivili eseménynek személyi érintettsége van (egy ember megsérilt,
vagy sérilhetett volna), akkor a TBEM vezet6 az ESET jelentést tovabbitja a Human Eréforras osz-
taly TB Ugyintézbje részére.

Ha a Tarsasag munkavallaldja szenved sulyos balesetet, a sérult munkaltatdi jogkort gyakorldja ér-
tesiti a sérilt kdzeli hozzatartozoéjat a Human Eréforras vezet8vel tortént elézetes egyeztetést ko-
vetden.

Ha hallgatot a szakképesitése megszerzéséhez sziikséges, a Tarsasagnal toltott gyakorlati képzése
soran (tanrendben eldirt kotelez6 szakmai gyakorlaton) éri baleset, a Human Eréforras vezetd ér-
tesiti errél az oktatasi intézményt.

Ha a Tarsasag terlletén tartdzkodo kiils6s munkavallald vagy latogatd a sulyos baleset sériltje, ak-
kor a sérilt munkaltatdjanak (annak hianyaban kdzeli hozzatartozojanak) értesitésérél a Jog és Sza-
balyozas vezetd intézkedik.

A VIG-26 szabalyzat szerinti biztonsagi esemény bekdvetkeztekor a rendészeti szervekkel torténdé
kapcsolattartds a TBEM vezetd felelGssége.
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6.3.Az ESET vizsgalati csoport

6.3.1. Az ESET vizsgalati csoport résztvevdi

Az ESET vizsgalati csoportnak minimum 2 tagbdl kell dllnia, kdzillk egy f6t minden esetben ki kell
nevezni a vizsgalati csoport vezet6jének. Az ESET vizsgalati csoport [étszamat és Osszetételét a
rendkivili esemény tipusa és el6zetes mindgsitése alapjan kell meghatarozni.

Személyi sériléssel jaré esemény kivizsgaldasaban biztositani kell a munkavédelmi képviseld, illetve
a FEU orvos részvételét. A sulyos munkabaleset (ESET 3-5) kivizsgaldsaban a FEU orvos részvétele
kotelezd.

Abban az esetben, ha a Tarsasag munkavallaldjanak jogi felel6ssége merilhet fel az esemény kap-
csan, a vizsgalatba be kell vonni a Jog és Szabalyozas vezetdt, a TBEM vezet6t és a Human Eréforrds
vezetst, vagy az altaluk delegdlt személyt.

Amennyiben veszélyes aru szdllitdsa, csomagoldsa, berakasa, toltése vagy kirakdsa sordn baleset
vagy karesemény kovetkezett be, az esemény kivizsgaldsaba be kell vonni a Tarsasag veszélyes aru
szallitasi biztonsagi tanacsadojat (tovabbiakban: ADR tanacsado).

Ha a Tarsasag teruletén tartdzkodd kilsé munkavallalét vagy latogatét ér rendkiviili esemény, ak-
kor az esemény kivizsgdldsdban biztositani kell a sérilt képvisel6jének részvételét.

6.3.2. Az ESET vizsgalati csoport kinevezeése

Az ESET vizsgalati csoportot a rendkiviili esemény bejelentését kovetd 2 munkanapon belll ki kell
jeldlni.
ESET 0-2 el6zetes minGsités esetén a TBEM vezet6 dont a vizsgalati csoport 6sszetételérdl. Kornye-

zetszennyezés esetén az ESET vizsgalati csoport sszetételérdl a TBEM vezetd és a ZAl vezet§ el6-
zetesen egyeztet.

ESET 3-5 el6zetes mindsités esetén az ESET vizsgalati csoport dsszetételére és a vizsgalati csoport
vezet8jének személyére az TBEM vezet§ tesz javaslatot, kdrnyezetszennyezés esetén a ZAl vezeté-
vel egyeztetetten a HR és Tarsasagi Szolgéltatasok (tovabbiakban: HRTASZ) igazgatd felé, amely
javaslattal kezdeményezi az ESET vizsgélat lefolytatdsat. HRTASZ igazgatd dontése eredményérd| e-
mailben értesiti a TBEM vezetét.

Az ESET vizsgalati csoport tagjainak és a vizsgalati csoport vezet§jének a TBEM vezetd e-mail for-
majaban megbizast kild. A megbizds tartalmazza a vizsgalati csoport tagjainak és vezet&jének ne-
vét és munkakorét, a csoport vezetdjének feladatait, a vizsgdlat céljat és a vizsgalat lezardsanak
hataridejét. A megbizashoz csatolni kell az ESET jelentést.

6.3.3. Kivételek

ESETO-1 minGsités(, gépjarmlivet érinté kdresemény esetén az esemény vizsgalata és kezelése a
VIG-11 és VIG-12 szabdlyzat szerint torténik.

A foldgazszallitd rendszeren el6forduld azonnali intézkedést igénylé hibak vizsgélata, kezelése a
VIG-2 szabalyzat szerint torténik.

Abban az esetben, ha a foldgazszallitd rendszeren el6forduld azonnali intézkedést igényl6 hibak
el6zetes minGsitése sordn az ember/szennyezés/tarsadalom kategoridk valamelyike legaldbb 2-es
besoroldsuy, akkor a TBEM, ill. ZAl vezetd érintettségtl fliggéen a VIG-2 szabalyzat szerinti vizsgélati
csoportba tovabbi résztvevéket javasolhat.

34 /114



VIG-3
Verziészém: 4.
Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat

6.4.Rendkivili esemény kivizsgalasa

Amennyiben a vonatkozé VIG-2 szabdlyzat alapjan a Felel6s MUszaki vezet8 havarianak mindsiti a
rendkivili eseményt, abban az esetben a vizsgalatot a Havaria Vizsgald Bizottsag folytatja le a VIG-
2 szabalyzat elGirdsai szerint. Kivételt képeznek ez aldl a jelen 6.4. pont f) alpontjanak alabbi, ha-
lasztdst nem tdrd tevékenységei:

o esemény helyszinének alapos vizsgélata, a helyszin adatainak rogzitése (fénykép, helyszinrajz,
leiras);

e esemény helyszini bizonyitékainak 6sszegy(jtése, rogzitése;

e eseménnyel érintett személyek, szemtanuk, munkavallalék meghallgatasa.

A fenti tevékenységeket az ESET vizsgalod bizottsag haladéktalanul elvégzi annak érdekében, hogy
az informacidk ne vesszenek el addig, amig a Havaria Vizsgald Bizottsag megkezdi mikddését. A
fenti tevékenységekrdl készilt el6zetes vizsgalati jelentést (15. sz. Fliggelék) az ESET vizsgald bizott-
sag vezetbje a Havaria Vizsgalo Bizottsagnak és a TBEM vezetének haladéktalanul megktldi.

Amennyiben valamely rendkiviili esemény kapcsan az elézetes vizsgalati jelentés valamely munka-
vallald kotelezettségszegését allapitja meg, a TBEM vezetd haladéktalanul értesiti a munkaltatoi
jogkorgyakorldt annak érdekében, hogy a munkaltatdéi jogkorgyakorld szikség esetén megtehesse
az esetleges tovabbi munkajogi épéseket.

A rendkivili esemény vizsgalata sordn meg kell hatdrozni az eseményhez vezet6 okokat annak ér-
dekében, hogy javitd intézkedéseket lehessen végrehajtani a hasonld esetek megel6zése, elkeri-
|ése érdekében.

A vizsgalat sordn a veszélyes gyakorlatokra és korilményekre kell fékuszalni, fel kell tarni és meg
kell sziintetni a rejtett hibakat, valamint az esemény ismétlédésének kockazatat olyan alacsony
szintre kell csékkenteni, hogy a fennmaraddé kockazatok mellett az esemény ismétlédésének valo-
szinlsége elhanyagolhaté mérték( legyen.

Az eseményvizsgalatot amilyen gyorsan csak lehet, el kell kezdeni és le kell folytatni. A vizsgdlati
jelentést a rendkiviili esemény bekovetkezését kovets 30 napon belll véglegesiteni kell. A harom
munkanapot meghaladd munkaképtelenséggel jaré munkabaleset esetén a munkabaleseti jegyz6-
kdnyvet legkésSbb a targyhdt kovets hdnap 8. napjaig kell véglegesiteni és megkildeni a Banyafel-
Ugyelet illetékes szervezete részére.

Az ESET vizsgdlati csoport vezetdjének feladatai:

e akivizsgdlds célkitlizéseinek vald megfelelés biztositasa;
e egyetértés biztositasa a csoport tagjai kozott a jelentés tartalmat illetéen;
e azdrdjelentés teljességének és targyszerliségének ellendrzése és igazoldsa.

Az eseményvizsgalat gyakorlata a kovetkez6ket kell, hogy magéaban foglalja:

e tények megallapitasa,

o esemény helyszinének alapos vizsgalata, a helyszin adatainak rogzitése (fénykép, helyszinrajz,
leiras),

bizonyitékok dsszegydjtése, rogzitése,

érintett személyek, szemtanuk meghallgatésa,

dokumentumok, utasitasok, szabalyzatok, vonatkozé jogszabalyok atvizsgaldsa,

bizonyitékok ellentmonddsainak tisztdzasa és a hidnyzo informacidk beazonositasa,

tovabbi tényezbk és lehetséges kivalté okok rogzitése, beleértve az emberi tényezét is,
javaslatok, javité intézkedések megfogalmazasa,

valamennyi javaslatot végrehajtando intézkedések formajaban kell megfogalmazni és egyértel-
mUen meg kell hatdrozni a végrehajtasért felel6s személyeket és a megvaldsitdsra megszabott
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teljesitési hatarid6ket. A végrehajtasért felel6s személy csak vezetd beosztdsi munkavallalé le-
het.

Az eseményvizsgdlatot ESET vizsgalati jelentésben kell dokumentdlni. Az ESET vizsgalati jelentés
formatuma a 15. sz. Flggelék -ben taldlhatd, mely irdnymutatdsként szolgdl a vizsgdlat dokumen-
talasdhoz.

Az ESET vizsgalati csoport altal alairt jelentést és a vizsgalat soran kidllitott egyéb dokumentdcidkat
a vizsgalati csoport vezetdje megklldi a TBEM vezetének jévahagydsra. Kornyezetszennyezések
esetén a jévahagyast megeléz6en a TBEM vezetd egyeztet a ZAl vezetével.

Az ESETO-2 mindsitésld esemény vizsgalati jelentését a TBEM vezetS, ESET3 mindsitésd esemény
jelentését a HRTASZ igazgatd, ESET 4-5 mindsitésd esemény vizsgélati jelentését a vezérigazgatd
hagyja jova.

Jévdhagyast kovetben a Vizsgalati jelentést meg kell kildeni a kivizsgalasban érintett szervezeti
egységek igazgatoinak, vezetdinek, a vizsgalatban részt vevéknek, valamennyi Régidvezetének és a
helyesbité intézkedések megvaldsulasaért felelés vezet6knek, havaria esetén a Havaria Bizottsag-
nak, tovabbd amennyiben az eset kivizsgalasa soran valamely munkavallalo altali szabdlyszegés me-
ril fel, dgy a munkavallalé munkaltatoi jogkor gyakorldja részére.

A foldgazszallitd rendszeren elé6forduld azonnali intézkedést igényl6 hibak vizsgalati dokumentaci-
0jat a VIG-2 szabalyzatnak megfelelen a Tarsasag Felel8s MUiszaki Vezet6je hagyja jova.

6.5.Helyesbitd intézkedések

A jovahagyott helyesbitd intézkedéseket az FGSZ Helyesbit6 Intézkedések SharePoint oldalra fel
kell tolteni felel6s és hataridé megjeloléssel, amelyért az ESET vizsgalati csoport vezetdje felelbs.
Az intézkedések hataridére torténé megvaldsitasaért a Vizsgalati jelentésben megnevezett vezetd
felel8s.

A helyesbit6 intézkedések nyilvantartdsa és hatékony nyomonkovetése az FGSZ Helyeshit§ Intéz-
kedések SharePoint oldalon torténik.

6.6.Dokumentumkezelés, adatnyilvantartas

A harom munkanapot meghaladé munkaképtelenséggel jard6 munkabalesetet nyilvantartasba kell
venni. A munkabaleseti nyilvantartasban a munkabaleseteket vezetni kell. A nyilvantartast a siofoki
kdzpontban Gsszesitve, és a terlleti kdzpontokban kilon-kildn is vezetni kell. A nyilvantartas veze-
téséért, a munkabalesetek hatdsagi bejelentésért a TBEM vezet6 felel8s.

A munkabaleseti nyilvantartasnak tartalmaznia kell a Munkavédelmi Torvény 64. § (3) és a 5/1993.
(XII. 26.) MUM rendelet 5. § (2) bekezdésekben meghatarozott adatokat.

A foglalkozasi megbetegedések, fokozott expozicids esetek kivizsgalasa, dokumentaldsa, hatdsagi
jelentése soran a 27/1996. (VIIl. 28.) NM rendeletet elSirdsait kell betartani. A fokozott expozicids
eseteket ki kell vizsgalni a tudomasszerzést kovetd 30 napon belll, illetve kiiléndsen bonyolult eset-
ben 60 napon belil. Az okokat fel kell tarni és intézkedni sziikséges a tovabbi fokozott expozicids
esetek megel6zése érdekében. A kivizsgalast a foglalkozds-egészségiigyi szolgalat orvosa, a BEM
szakember és a munkavédelmi képviseld bevonasaval kell lefolytatni. A vizsgdlatrél a hivatkozott
rendelet szerinti jegyz6konyvet kell kiallitani személyenként.

A TBEM osztdly — a jogszabalyi el6irds alapjan ktlon nyilvantartasban kezelt munkabaleseti nyilvan-
tartas kivételével - minden rendkivili eseményt tartalmazé Osszesitett ESET nyilvantartast vezet.

Munkavallalét éré baleset kivizsgalasa soran az alabbi dokumentumok kidllitdsa valik sziikségessé:
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o Meghallgatasi jegyz6konyv: Az érintett személyek, szemtanuk, az esemény jelentését, el6zetes
mindsitését végzd személyek meghallgatdsat az eseményt kovetben a lehetd legrévidebb idén
belll el kell végezni. A személyeket egyenként kell meghallgatni és a meghallgatast jegyzékdnyv-
ben kell dokumentalni. A munkabaleset kivizsgdldsi eljarasban tartott meghallgatdason a munka-
védelmi képviseld jelenlétét biztositani kell. A meghallgatdsi jegyz6konyvek elkészitéséért az
ESET vizsgalati csoportvezetd felel.

e Munkdaltatéi hatdrozat: Abban az esetben, ha az esemény személyi sériléssel jar, az esemény-
vizsgdlat soran meg kell dllapitani, hogy az esemény munkabalesetnek mingsil-e. A Tarsasag a
vizsgdlat eredményét és a jogorvoslati lehetGségeket munkaltatdi hatdrozatba foglalja, és a sé-
rult (kozeli hozzatartozo) levelezési cimére megkildi. A munkaltatéi hatarozatot a TBEM osztaly
késziti el a Human Eréforrds vezetd jovahagydsaval. Abban az esetben, ha a rendkivili esemény
munkabalesetnek mingsil, a munkaltatoi hatarozathoz csatolva a 16. sz. Fliggelék szerepl6 ta-
jékoztatodt és nyomtatvanyt meg kell kildeni a baleset sériltjének vagy kozeli hozzatartozoja-
nak. A karigény bejelentd lap a munkaltatéi hatarozat mellékleteként kertl kikildésre a TBEM
osztaly altal.

e Munkabaleseti jegyz6kdnyv: A TBEM vezet§ felel8s a vonatkozd jogszabdly szerinti munkabal-
eseti jegyz6konyv dsszedllitasaért.

e Uzemi baleseti jegyz8kényv: A TBEM vezet§ felel8s a vonatkozd jogszabaly szerinti Gzemi bal-
eseti jegyz6konyv dsszedllitdsdért.

A rendkiviili eseményekkel és azok kivizsgalasaval kapcsolatos iratok megdérzéséért a TBEM és a ZAl
vezetd felel érintettség fliggvényében.

6.7.Kommunikacio

A rendkivili események kiilsé kommunikacidja és a média tdjékoztatasa sordn a VIG-HR-36 szabaly-
zat elGirdsainak megfelel6en kell eljarni.

Személyi sériléssel jaré rendkiviili eseményt kdvetéen a sérilttel, vagy kodzeli hozzatartozéjaval
torténd kommunikacidért a munkaltatoi jogkort gyakorld vezet6, a tajékoztatasok, nyomtatvanyok,
dokumentumok megkildéséért és beszerzéséért a Human Erdforras osztaly felel.

A rendkivili esemény vizsgalata soran és annak lezarasat kovetéen a TBEM vezetd felel az illetékes
hatosagok felé, a jogszabdlyokban elirt jegyz6konyvek (pl.: munkabaleseti jegyz8kdnyv, Gzemi bal-
eseti jegyz6konyv), adatszolgaltatasok, vizsgalati jelentések megkilldéséért. A kornyezetszennyezé-
sek esetén ez a ZAl vezetd feladata. Kivételt képez ez aldl az 1G-3 és a VIG-26 szerinti kommunikacid.

A rendkiviili esemény vizsgalata sordn és annak lezardsat kovetéen a TBEM vezet§ felel a vizsgalati
eredmények és a vizsgalati jelentés belsé kommunikacidjaért, kornyezetszennyezések esetén a ZAl
vezetl, az érintett szervezeti egységek tdjékoztatasaért.

A TBEM osztdly a rendkivili események kivizsgalasat kovetd 30 napon belll az ESET vizsgalati jegy-
z6konyvek alapjan rovid osszefoglaldt tesz kdzzé az eseményekrél. Az 6sszefoglald tartalmazza az
esemény rovid leirdsat, az ESET minGsitését, a megtett intézkedéseket és a javasolt javitd intézke-
déseket, valamint azok statuszat.

A belsé portalon publikalt 6sszefoglald jelentések a munkakoron kivil mas személyes adatot nem
tartalmazhatnak.

6.8.Kartérités

Abban az esetben, ha a Tdrsasag munkavallalojat munkabaleset éri, a munkavallalé a munkabal-
esetbdl adodo karainak megtéritésére, vagy kartéritési jaradékra jogosult.
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7.

A munkavallalé (vagy kozeli hozzatartozoja) a kartéritési igényét a munkaltatdi hatdrozattal kézhez
kapott Karigény bejelent8lapon jelentheti be.

A karigény bejelentéséhez csatolni kell a kar 6sszegének megdllapitdsahoz szliikséges bizonylatokat,
valamint a bizonylatokkal nem igazolhatd karok esetén a munkavallald karigényének jogossagat
igazold nyilatkozatat.

A munkavallalé kartéritési igényét a munkaltatoi jogkort gyakorld vezetd, a Jog és Szabdlyozas ve-
zet6 és a Human Eréforras vezet6 elbirdlja, majd dontési javaslatukat a vezérigazgatd hagyja jova.

A kartéritési igény elbirdldsanak eredményérdél a munkavallalot (vagy kozeli hozzatartozojat) a kar-
igény kézhezvételétdl szamitott 15 napon belll értesiteni kell.

Foglalkozdsi betegségeknél - amelyek kartéritésre jogosultak - a kartérités menete megegyezik a
fentiekben leirtakkal.

Abban az esetben, ha a munkavallalé haldla vagy egészségi allapota miatt a munkabalesettel, fog-
lalkozdsi megbetegedéssel kapcsolatos karigényét nem tudja érvényesiteni, a Jog és Szabalyozas
osztaly Jog funkciondlis terllete eljarast indit a jogosultak korének megallapitasara.

EGESZSEGVEDELMI ES BIZTONSAGTECHNIKAI KONTROLLOK

7.1.Hatdsagi ellend8rzések

A Tarsasag terilletén, illetve a Tarsasag tevékenységével dsszefliggésben az illetékes hatdsagok el-
len8rzéseket végeznek. Az ellen6rzés torténhet elbzetes értesités alapjan, vagy a nélkuil.

Ha az ellendrzés el6zetes értesités alapjan torténik, akkor arrél a tudomast szerzést kdvetben a
Rendszerlzemeltetés és Beruhdzas igazgatét, a Tarsasagi Felel6s MUiszaki vezet6t, foldgdzszallitd
régidkban a Felel8s MUszaki Vezet6t, tovabba a TBEM vezet6t haladéktalanul tajékoztatni kell.

Az ellenBrzésen részt vevk kore az ellenbrzés céljanak, tematikajanak ismeretében a b) pont sze-
rinti vezet8k elézetes egyeztetését kdvetben kerll meghatdrozasra.

Ha az ellen6rzés elGzetes értesités nélkil torténik, akkor arrdl a tudomast szerzést kovetden a b)
pont szerinti vezet6ket haladéktalanul tajékoztatni kell.

7.2. Szakagi szemle

A szemlén részt vesznek a foldgazszallitd régid vezetsi és szakemberei, az UVI, KITF, Geodézia és
ZAl vezetdk, azon beliil az egyes szakteriiletek szakemberei, a TBEM vezetd és az altala kijeldlt BEM
szakemberek, a Munkavédelmi Bizottsag Elndke vagy az illetékes munkavédelmi képvisels. A
szemle keretében vizsgdlandd [étesitményeket és a szemle id6pontjat elGzetes vezetbi egyeztetést
kovet6en a TBEM vezetd hatdrozza meg. A szakagi szemléket gy kell tervezni, hogy két évente
legalabb egyszer minden foldgazszallito régidban a szemle végrehajtasra kerlljon.

A szemle az a) pontban nevesitett vezetdk javaslata alapjan a TBEM vezet§ altal el6re elkészitett
ellenérzési terv, illetve szemletematika szerint keril lebonyolitasra. A szemle gazipari |étesitmé-
nyek, mlihelyek, és egyéb létesitmények helyszini bejarasabdl, a munkafolyamatok megtekintésé-
bdl, illetve dokumentacids vizsgalatabdl all.

A szemle megallapitasait jegyz6konyvben kell rogziteni. A szemlén feltart hidnyossagok megszin-
tetésére intézkedési tervet kell késziteni (feladat, felel6s, hataridé meghatarozasa), melynek elké-
szitéséért, és a feladatok végrehajtasaért a Régidvezet( felel. Az intézkedési tervben foglalt felada-
tok visszaellenérzését el kell végezni.
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A szakagi szemle az adott id@szakra esd régidvezetdi szemlével 6sszevonhatd.

7.3. Régidvezetdi (Felel6s Miszaki Vezet6i) szemle

A Régiovezet8, mint a régié Felel6s MUszaki Vezet8je helyszini szemlék keretében ellenérzi a tech-
noldégiai létesitmények mUszaki biztonsagi helyzetét, a munkavégzés korilményeit, a kritikus mun-
kafolyamatok biztonsagos végrehajtasat, illetve a Tarsasag belsd szabalyzataiban el6irtak betarta-
sat.

A régidvezetdi szemlékre éves tervet kell késziteni, és a jovahagyott szemleterv egy példanyat,
targyév februar 28-ig a TBEM vezetd részére meg kell kildeni.

A szemlét Ugy kell tervezni és Gtemezni, hogy az adott régidhoz tartozd valamennyi technoldgiai
[étesitmény, mihely, illetve a vizsgdlati tematikdban meghatdrozott feladat ellenérzésére legalabb
kétévente egyszer sor kertljon.

A szemle résztvevéje a TBEM osztaly szakértdje, illetve a terilet szerint illetékes munkavédelmi
képviseld. A tovabbi résztvevéket a Régidvezetd jeloli ki.

Az ellenérzések tényét a gdzipari létesitményeken rendszeresitett ellendrzési napldba be kell je-
gyezni.

A szemle megtartasaért, a szemle jegyz6konyv 6sszedllitdsaért a Régidvezets felel. A szemlejegy-
z6kdnyvben a Régidvezets koteles intézkedni a hidnyossag kikliszobolésére, a feleldsok és a hatar-
id6k megjelolésével.

A szemle jegyz6konyv egy példanyat a szemlét kovetd hdnap 5-ig a TBEM vezetének meg kell kiil-
deni.

A Régidvezet§ akadalyoztatdsa esetén a szemle levezetését dtruhazhatja a Felel8s Mszaki Vezetd
helyettesre.

7.4.Munkafolyamatba épitett ellenérzések

Az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés érdekében valamennyi munkahelyi
vezetd koteles rendszeresen meggy&z&dni arrdl, hogy a munkakortilmények megfelelnek-e a kéve-
telményeknek, a munkavallaldk ismerik, illetve megtartjdk-e a rdjuk vonatkozd rendelkezéseket.
Amennyiben az ellenérzéshez a munkahelyi vezet§ segitséget kér, azt a tervezett ellendrzés el6tt
jelzi a TBEM vezetbnek.

A foldgdzszallitd vezetékek és tartozékainak, ill. a gépek, berendezések Gzemeltetését szabdlyozd
bels§ utasitasokban kell meghatarozni az Gzemeltetés kdzbeni ellenérzéseket.

A beruhdzasi projektekhez kapcsolddd munkavégzések helyszini ellenérzése a VIG-19 szabalyzat
szerint torténik.

A tavfelUgyelettel Gzemeltetett létesitmények rendszeres ellenérzését a technoldgiai szerelés cso-
portok, illetve hirkozlési csoportok, a tavfelligyelt kompresszorallomasok ellenérzését a kompresz-
szorallomasi mérnokok végzik. A személyi fellgyelettel mikodé Iétesitmények Uzemeltetésének
ellen6rzését a 24 oras Uzemeltetdi személyzet (pl. kompresszor és csomépont kezel) latja el.

Az ellendrzéseket a belsd szabalyozasokban el6irt mdédon dokumentalini kell (pl. RFID rendszer, mU-
szak napld).

A munka kozvetlen irdnyitasaval megbizott munkavallalé, miszakonként legaldbb egy alkalommal,
- Uj munkahelyen a munka megkezdése el6tt is - kdteles meggy&z6dni arrdl, hogy a munkafeltételek
az elGirt kovetelményeknek megfelelnek-e.
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Az ellen6rzést végzd vezetd koteles a tudomasara jutott rendellenességet megvizsgdlni és meg-
sziintetésérél gondoskodni, kdzvetlen veszély esetén a munkat azonnal ledllitani.

7.5.Rendkivili ellen6rzések

A munkahelyet, az egyéni védbeszkdzt, a munkaeszkdzt, a technoldgiat az Gzemelteté munkaltatd-
nak soron kivil ellenériznie kell:

e haazarendeltetésszer( alkalmazas sordn kdzvetlenil veszélyeztette a munkavallalé egészségét
és biztonsagat, vagy ezzel 6sszefliggésben munkabaleset kovetkezett be, illetéleg

o rendkivili kérdlmények (kilonosen atalakitds, baleset, természeti jelenségek vagy miszaki ok-
bdl 30 napot meghaladd hasznalaton kivili id6szak) bekovetkezése esetén, valamint

e veszélyes anyagokkal kapcsolatban bekovetkezett események kivizsgaldsa sordn olyan tGzemel-
tetdi hidnyossagok és/vagy rossz gyakorlatok feltartarasa esetén, aminek fennmaraddsa és/vagy
ismétlédése hasonld rendkivili események bekovetkezésének kockazataval jarhat barmelyik
gazipari létesitménylnkben.

Az ellendrzés elvégzéséig a munkahely, az egyéni védBeszkoz, a munkaeszkdz, a technoldgia lze-
meltetését, illetve hasznalatat meg kell tiltani. Az ellendrzés elvégzése - a veszélyeztetés jellegétdl
flggben - munkabiztonsagi, illetve munkaegészséglgyi szaktevékenységnek mindsil.

Rendkivili ellenérzésnek kell tekinteni a sulyos balesettel, jelent&s anyagi kdrral jaré esemény be-
kdvetkezése utdn elrendelt ellenérzéseket.

Rendkivili ellenérzést kell elrendelni fokozott munkahelyi expozicié észlelését (mérését) kbvetben.

Az ellenGrzés elvégzéséért a Felel6s MUszaki Vezetd, illetve ESZG Gzemeltetés(i éplletek esetében
az ESZG vezeté felel, az érintett osztalyok szakembereinek bevondasaval.

7.6.Alkohol és egyéb kabitd hatasu szer okozta befolyasoltsag ellenérzése

Az ellendrzés célja az alkoholtél és egyéb boditd hatdsu szertdl befolyasolt dllapotban torténé mun-
kavégzés megakaddlyozasa, a balesetek és egyéb rendkivili események megel6zése.

A munkavallalok szervezetében nem lehet szeszes ital fogyasztasabol szarmazé alkohol, illetve a
koncentraloképességet, a reakcidképességet befolyasold kabitd, boditd hatdsu szer munkaidében,
Ggyelet, illetve készenlét alatt.

A kabitdszerek altal okozott bédultsag ellenbrzését csak a munkavallaldn 1athato, a szerek fogyasz-
tdsara egyértelmUen utald kilsé jelek esetén kotelez§ elrendelni. (Az eljarasrend a véralkohol vizs-
gdlat elrendelésével azonos.) A munkavallalot elézetes vizsgalatra az orvosi ellatd helyre kell szalli-
tani. A bédultsag ellendrzését az orvosi vizsgalatok elvégzését kovetben, az orvosi véleménnyel
megalapozott gyanu esetén kotelezd elvégeztetni.

7.6.1. ATarsasag munkavallaldinak ellenérzése

A munkavallaldk, kulénds tekintettel a rendszeresen gépjarmU- vagy munkagépvezetéssel, vala-
mint az egészségvédelmi és biztonsagtechnikai szempontbdl kritikus munkdval megbizott munka-
vallalok alkoholos befolyasoltsagat alkoholteszterrel vagy indikatorcséves szondaval szUréproba-
szer(en kell ellendrizni. A vizsgélat szakszer( lefolytatdsdhoz a TBEM osztaly mddszertani Utmuta-
tét dolgoz ki. (Az aktudlis Utmutatd az intraneten taldlhatd meg.)

Alkoholteszterrel torténd ellenérzésre jogosultak:

o Munkaltatd jogkort gyakorld vezetdk,
o Felel6s MUszaki Vezeték és Felel6s MUiszaki Vezetdk helyettesei,
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e TBEM vezet6, BEM szakért6k, Tarsasagi Biztonsag szakérték.

A Tdarsasag munkavdllaldja a b) pont szerint feljogositott személy felszélitdsara koteles magat alko-
holteszteres vizsgalatnak aldvetni.

A vizsgalathoz alkoholtesztert, és véralkohol-vizsgalati dobozt kell készenlétben tartani. Az alko-
holtesztert a Tarsasagi Biztonsag szakérték kezelik, a véralkohol-vizsgalati dobozt pedig a vérvételt
végz8 orvosnak kell atadni sziikség esetén.

A vizsgdlatot a Tarsasdagi Biztonsdag szakértdn kivil még legalabb egy, a b) pont szerint jogosultsag-
gal rendelkez6 személy jelenlétében kell elvégezni.

Az alkoholteszteres vizsgalatrol a Tarsasagi Biztonsdg szakértdi ittassagvizsgalati napldt vezetnek.
Az alkoholteszteres ellen6rzés sordn az alabbiak szerint kell eljarni:

o azellendrzés a személyiségi jogok tiszteletben tartdsaval végezhetd,
e azellendrzés eredményérél a munkavédelmi képviseldt tajékoztatni kell.

Az alkoholteszterrel tortént ellendrzés elsé pozitiveredménye esetén az ellenérzést a munkavallalé
kérésétdl fuggetlenil meg kell ismételni. Az ismételt ellendrzés pozitiveredménye, vagy a vizsgélat
kell6 jogalap nélkili (Kollektiv szerz6dés) megtagadasa esetén, a Munkaltatdnak a munkavallalét a
munkavégzéstdl arra a napra el kell tiltania, valamint tdjékoztatnia kell a vétkes magatartdsa kovet-
kezményeirdl, jogairdl és a jogorvoslati lehet8ségekrdl. A Tarsasagi Biztonsag szakért vezeti az it-
tassagvizsgalati napldt, melyben rogziti alkoholvizsgdlat eredményét. Pozitiv eredmény alkohol-
vizsgalatrdl a vizsgdlat vezetbje jegyzEkonyvet készit, melyet a jelen |év Tarsasagi Biztonsag szak-
érté alairasaval igazol.

A munkavallalé munkaltatoi jogkdrt gyakorld vezet8je, vagy az ellenérzésre altala megbizott sze-
mély kdteles azonnal elrendelni a véralkohol vizsgdlatot, ha az alkoholteszterrel tortént ellenérzés
— ismételt — pozitiv eredményét a munkavallalé nem fogadja el, vagy az alkoholos befolyasoltsag
tényét a munkavallalo tagadja. A munkaltatoi jogkdrt gyakorld vezetdnek, vagy az ellenGrzésre al-
tala megbizott személynek a véralkohol vizsgélatra vonatkozé kérelmét irdsba kell foglalni, és a vér-
vételt végz6 orvosnak be kell mutatni.

Amennyiben az alkoholteszteres vizsgalat eredményét a munkavallald tagadja, az alkoholos befo-
lydsoltsag megallapitasa véralkohol-koncentracié alapjan torténik. Ennek megallapitasara a véral-
kohol-vizsgalatot végz8 intézmény jogosult.

A munkahelyen bekovetkezett baleset esetén, ha az alkoholos befolydsoltsag gyanuja fennall, a
sérult munkavallalé munkaltatéi jogkort gyakorld vezetdje koteles véralkohol vizsgalatot elrendelni.

7.6.2. Beszallitok ellenGrzése

Beszallitok esetén az alkoholos befolyasoltsag ellenérzését a TBEM osztaly szakemberei végzik
el6re tervezetten és jél behatarolhatd munkavallaléi korok vizsgalat ald vonasaval, illetve, ha adott
személynél jelentkezd tlinetek a vizsgalatra alapos okot adnak. Az ellen6rzés soran biztositani kell
a beszallité felelds helyszini iranyitdjanak vagy munkavédelmi koordinatoranak jelenlétét.

Az alkoholteszterrel tortént ellendrzés elsé pozitiv eredménye esetén az ellenérzést a beszallitd
munkavallaldjanak kérésétdl figgetlentl meg kell ismételni. Az ismételt ellendrzés pozitiv eredmé-
nye vagy az ellen6rzés megtagadasa esetén a munkavallalot a munkavégzéstdl el kell tiltani, és a
Tarsasag teriletét haladéktalanul el kell hagynia.

Kritikus munkat végz8 beszallitd esetén a fentieken tul a ,Szerz6déses EBK melléklet” (4. sz. mel-
[éklet) szerinti szankciok is alkalmazhatok.
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7.7.Munkahelyek egészségvédelmi céli mdszeres vizsgalatanak rendje

a) A munkahelyek mUszeres vizsgalatai a biztonsagra és az egészségre veszélyes anyagok és korilmeé-
nyek kibocsatasi értékeinek megallapitasara, a munkahelyek fizikai paramétereinek vizsgalatara
terjednek ki.

b) Mdszeres méréssel kell meggy6z86dni azokrdl a kdros munkakornyezeti hatasokrol, amelyek pontos
értéke érzékszervekkel vagy egyéb mddon nem érzékelheté.

c) ATBEM osztdly javaslatot tesz az expozicid-mérésekre az Uj létesitmények esetében a miszaki tar-
talomban, meglévé létesitmények esetében a kockazatértékelési dokumentacidban.

d) Azegészségvédelmi méréseket a mérésekre feljogositott szakember/intézmény végezheti, a vonat-
kozé jogszabdlyok, szabvanyok alapjan.

e) A munkavdllalok és a munkavédelmi képviselet tajékoztatdsa céljabdl, a kockazatértékelési doku-
mentdcidhoz csatolni kell a munkahelyi expozicio-mérések jegyzékonyveit.

f) A munkahelyi expozicid és fizikai paraméterek-mérések (zaj-, megvilagitds mérés, veszélyes anya-
gok koncentracié - mérés) jegyz6konyveinek egy-egy példanyat a foldgdzszallitd régidban és a
TBEM osztalynal kell megdrizni.

8. BESZALLITOK MENEDZSMENTIJE

Szolgéltatasok igénybevétele esetén a szerz6dés kotelez6 része a szerz6dések EBK melléklete (4. sz.
melléklet), mely a Tarsasag kilsé honlapjan is elérhetd. A szerz8déses EBK melléklet a DHL szerint szer-
z6déskotésre jogosult vezetd jovahagydsaval elhagyhatd vagy modosithatd, melyet elzetesen a Jog és
Szabalyozas és a TBEM vezet§ véleményez.

A mszaki tartalom vagy mdszaki feladatleiras kritikussaga esetén a mUszaki tartalomhoz csatolando
veszélyelemzési dokumentum formatumat a Munkabiztonsagi terv , Technoldgiaval kapcsolatos (hely-
szini) veszélyek” lapja ( 4. sz. FUggelék ) tartalmazza.

A beszalliténak a Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv készitésére nem kotelezett szolgaltatasok esetén
a kiviteli tervdokumentacid, vagy technoldgiai utasitds részeként a betartandd el8irdsokat Egészségvé-
delmi és Biztonsagtechnikai tervkétetben, vagy fejezetben kell meghatdroznia. A kritikus tevékenysé-
gekre Munkabiztonsagi tervet kell késziteni. A Munkabiztonsagi terv nem helyettesiti a véallalkozé mun-
kavédelmi kockazatértékelésére vonatkozd jogszabalyi kotelezettségeit.

8.1.Beszallitdk oktatasa

a) Ha a beszallitdé munkavallaldja a foldgdzellatasban miszaki biztonsagi szempontbdl jelentds mun-
kakort bet6ltd személy, akkor a 3.4 pont szerinti képzésen, tovabbképzésen kell részt vennie, illetve
vizsgat tennie.

b) Minden szolgaltatast nyujtd beszalliténak a munkavégzési engedélyen megnevezett munkavallalé-
janak oktatason és vizsgan kotelezs részt vennie.

c) Abeszallitdt, mint munkaltatét az oktatds és vizsga nem mentesiti a jogszabalyokban elirt oktatasi
kotelezettségei aldl.

d) A beszéllitok oktatdsaval kapcsolatos informaciok a Tarsasag honlapjan érhetéek el. Az oktatas és
vizsga elektronikus rendszeren keresztil torténik (lasd: itt) . Az oktatds érvényességiideje 1 év.

e) Az ALAP oktatasi modul minden beszéllité munkavallalénak kételezd, a MUNKAIRANYITOI modul
csak a munkairanyitok részére kotelezd. A munkairanyitéi modul nem végezhet§ el az alap modul
sikeres teljesitése nélkul.
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Az EBK e-Learning rendszerben végrehajtott sikeres vizsga esetén az érintett munkavallaldk elekt-
ronikus visszaigazoldst (un. EBK vizsgaszamot) kapnak, melynek érvényessége az e-Learning rend-
szer altal folyamatosan frissitett adatbdazisbdl visszakereshetd.

8.2.Beszallitok ellenbrzése

Minden EBK-kritikus tevékenységet magaba foglald szolgdltatast nyujtd beszalliténak, ha a munka-
végzés meghaladja a 40 munkadrat, hetente dokumentalt egészségvédelmi és biztonsagtechnikai
ellenérzést kell tartania, amely megkildése heti rendszerességgel sziikséges, legkés6bb a hét
utolsé munkanapjan az ebk@fgsz.hu cimre.

Az ellenGrzési jegyz6konyv javasolt formatumat a VIG-3 szabdlyzat 17. sz. Fliggelék tartalmazza.

A beszélliténak kozre kell miikodnie a tevékenységét érintd, a Tarsasag altal végzett ellenérzések
lefolytatasdban. A szabdlyok be nem tartdsa esetén a beszallitéval szemben az aldbbi szankciok al-
kalmazhatok:

o szabalyt sérté személy EBK vizsgaszamanak letiltasa,

e munka azonnali leallitasa,

e munkaengedély felfliggesztése vagy visszavonasa,

e soron kivili oktatas elrendelése,

e a beszallitd munkavallaléjanak kitiltasa,

e aszerz6désben, illetve annak EBK mellékletében meghatdrozott szankciok alkalmazasa.

Sulyos szabalyszegést elkdvetd személytdl az EBK vizsgaszamat haladéktalanul be kell vonni, és a
munkavégzéstdl el kell tiltani. Uj EBK vizsgaszamot, ha a kitiltds nem végleges, csak sikeres oktatast
és vizsgat (EBK e-Learning) kdvet&en kaphat a szabalyszegést elkbvets személy.

A Beszallito teljesitmény riportokat a Tarsasag szerz6déses kapcsolattartéjanak és az ebk@fgsz.hu
e-mail cimre koteles megkildeni havonta, vagy a szerz8dés lezardsat kbveté 10 munkanapon bell.

8.3.Beszallitok riportja

A szolgaltatas teljesitése sordn bekdvetkezett rendkivili eseményekrél, az események bekdvetke-
zését kdvetben haladéktalanul koteles a beszallitd jelentést tenni a 6. fejezetben leirtak szerint.

Kritikus tevékenységet végzd beszallitd havonta, a hdnap utolsé munkanapjan legkésébb 15 oraig
- rovidebb futamidejl szerz6dés esetén a szerz6dés lezardsakor - koteles adatot szolgdltatni telje-
sitményérdl, melyet az ebk@fgsz.hu e-mail cimre koteles megkildeni. Az adatszolgaltatds tartalmat
a szolgaltatasi szerz6désekben kell meghatarozni.

Beszallitok értékelése az alabbi BEM teljesitményjelzék alapjan torténik:

e Haldlesetek szdma

e Munkabalesetek szama

e Kvazi balesetek szama

e Tlizesetek szama

Hatdsagnak is jelentendd veszélyes anyaggal kapcsolatos események szama
Felflggesztett munkavégzések szdma

Kiadott munkavégzési engedélyek szdma

Beszallitdi munkavallalok helyszinrél vald eltiltasa

o Beszallitok sajat helyszini ellenérzéseinek szama

o Beszalliték helyszini ellen6rzések szama, ahol szabalysértés derlt ki

e Beszallitok helyszini munkavégzéssel toltott munkadrak szama/hd/Vallalkozo
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9. EGESZSEGVEDELEM

Egészségvédelem szakterlleten belll a munkabiztonsaggal, foglalkozas-egészségliggyel, és a kémiai biz-
tonsaggal kapcsolatos feladatokat targyaljuk.

9.1. Munkavédelmi feladatok, felelGsségek

9.1.1. Azelndk-vezérigazgatod és a vezérigazgatd munkavédelmi feladatai

Jovahagyjak a munkavédelmi targyl vezérigazgatdi szabalyzatokat, célkitlizéseket, programokat,
informatikai fejlesztéseket, az éves képzések pénziigyi keretszamait, a TBEM osztaly riportjait.

Dontenek a munkavédelmi kérdésekben, amelyekben a munkavallaléi érdekképviseleteket és/vagy
az Uzemi Tan&csot egylitt dontési, illetve véleményezési jog illeti meg.

Jévéhagyjak az egészséges és biztonsdgos munkahelyek kialakitdsahoz szikséges pénzlgyi terve-
ket.

FelsGvezetdi Glés keretében idészakosan értékelik a Tarsasdg munkavédelmi helyzetét.

Az elndk-vezérigazgatd egylttmikodési megallapodast kot a Munkavédelmi Bizottsaggal, és bizto-
sitja a munkavédelmi érdekképviseletek mikodési feltételeit.

Dontenek a TBEM osztaly kialakitasardl.
A pandémids terv szerint az elndk-vezérigazgaté megalakitja, és iranyitja a Kriziskezel6 Csoport
munkajat veszélyhelyzeti id6szakban, tavollétében a vezérigazgatod vezeti a csoport lléseit.

9.1.2. HR és Tarsasagi Szolgaltatasok igazgato

A HRTASZ igazgaté gyakorolja a munkaltatdi jogkort a TBEM osztaly munkavallaloi felett, jovahagyja
a TBEM osztély éves munkatervét.

Jovahagydsra el6terjeszti fels6vezetés részére a TBEM célkitlizéseket, programokat, informatikai
fejlesztéseket, éves koltségtervet, az éves képzések pénziigyi keretszamait.

Felel8s a megfelel§ szamu, kompetenciaju BEM szakember foglalkoztatasaért.

9.1.3. Vezetd beosztasu munkavallalok munkavédelmi feladatai
Tervezi, szervezi a munkavallaldk feladatait, irdnyitja a munkavallalok munkavégzését.

Gondoskodik arrdl, hogy az irdnyitasa alatt folyd munkakhoz szikséges targyi, személyi, szervezési
feltételek biztositottak legyenek (pl. Iétszam, munkaeszkdzok, védbfelszerelések).

Biztositja a munkavallaldk képzéseken vald részvételét, valamint a munkakori alkalmassagi vizsga-
latokon valé megjelenést.

Ellendrzi a biztonsagos és egészséges munkavégzés feltételeit, az életvédelmi célu szabalyok betar-
tasat, a munkahelyek szocidlis elldtottsagat, a munkahelyek rendjét és tisztasagat, az egyéni és kol-
lektiv védelmet biztositd eszkdzok hasznalatat, a munkaeszk6zok karbantartottsagat.

Intézkedik a munkavallaldk biztonsagat és egészségét veszélyeztetd korilmények megsziintetésé-
rél.

Kozrem(ikodik a munkabalesetek kivizsgalasaban, valamint a kockazatértékelési dokumentumok
elkészitésében és felllvizsgalataban.
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Koteles a munkahelyen minden olyan magatartast megtiltani, amely a munkavégzés biztonsagat
veszélyezteti. Eletvédelmi célu szabalyok megszegése esetén kezdeményezi a munkavédelmi sza-
balyokat megszegé munkavallaldval szembeni szankcidkat.

Gondoskodik a baleset, rosszullét, Gzemzavar, rendkivili esemény esetén a szikséges intézkedések
megtételérdl és eleget tesz tovabb jelentési kotelezettségének.

9.1.4. Felel8s Mszaki Vezet6é munkavédelmi feladatai

A Felel6s MUszaki Vezet6ket (FMV) és Felel6s MUiszaki Vezet6 helyetteseket (FMVh) (tovabbiakban:
Felel6s MUszaki Vezet§) a vezérigazgatd nevezi ki.

A Felel6s MUszaki Vezets a kinevezésében meghatdrozott terlleten felel a m(iszaki biztonsagi,
egészségvédelmi, biztonsagtechnikai és kornyezetvédelmi jogszabalyok, belsé elSirdsok végrehaj-
tasdért, valamint megtartdsuk ellenérzéséért.

Elrendeli a munkavédelmi Gzembe helyezést, az Ujrainditast, a munkavédelmi szempontu el6zetes
vizsgdlat eredményének fliggvényében.

Rendszeresen ellenérzi a munkahelyeket, a munkaeszkdzoket, a foldgazszallitd technoldgiai rend-
szert és tartozékait. Felel8s az iranyitasa ala tartozé létesitményeken az el8irt EBK ellen8rzések
megtartasaért.

Uzemzavar, sulyos (izemzavar, havaria, vészhelyzet esetén ellatja a havaria vezetd feladatait.

Az Felel6s MUszaki Vezet6 a foldgazszallitd rendszeren munkat végzs, vagy a technoldgiai létesit-
meényekre belépd személyek vonatkozdsaban gondoskodik:

e a munkavégzési engedélyek kiaddsardl,

e az Uzemeltetdi fellgyeletrdl,

e arrél, hogy a munkavégzés soran megvaldsuljanak a biztonsagos és egészséges munkavégzés
feltételei.

9.1.5. TBEM vezet§ munkavédelmi feladatai

Kidolgozza a Tarsasag bels6 egészségvédelmi és biztonsagtechnikai el8irdsait, az egységes és atfogd
megel8zési programot. Elkésziti a Tarsasag éves BEM oktatasi tematikajat, BEM ellendrzési tervét,
és a TBEM osztaly éves munkatervét.

Tervezi az egészségvédelmi és munkavédelmi célokat, programokat, a megvaldsitasukhoz sziksé-
ges pénzigyi és egyéb er6forrasokat, szakagi szempontbdl véleményezi a foldgazszallitd rendszer
fejlesztési, rekonstrukcios, karbantartasi és vészhelyzet kezelés terveit, kidolgozza ezek BEM vonat-
kozdsait.

Szakmailag iranyitja a BEM kockazatértékelések elvégzését, a kockazatcsokkentd intézkedések vég-
rehajtdsat és nyomon kovetését, valamint a robbanasvédelmi dokumentaciok kidolgozasat.

Részt vesz, vagy a BEM szakértGkon keresztll képviseletet biztosit a munkahelyek, munkaeszkzok,
[étesitmények, technolégidk munkavédelmi eljardsaban (pl. mlszaki dtadas-atvétel, izembe helye-
zés, idGszakos fellilvizsgalat).

Jogosult munkavédelmi ellenérzést tartani, és intézkedni a baleseti veszélyforrasok felszamoladsa
érdekében.

Elrendeli a rendkivili események kivizsgalasat, elemzést készit az események bekdvetkezésének
okairdl, javaslatot tesz a megel&z6 és a helyesbits intézkedésekre, az intézkedések megvaldsuldsat
nyomon koveti.
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Kapcsolatot tart a Tarsasag munkavédelmi, tlzvédelmi, katasztréfavédelmi fellgyeletét ellato ha-
tésagokkal, a munkavédelmi érdekképviselettel, a FEU szolgalattal, megszervezi a munkavéllalok
el6zetes, id6szakos, soron kivili és zard orvosi vizsgalatat. Részt vesz a paritdsos testilet munkaja-
ban, mint a munkaltaté képviseldje.

Végzi a Beszallitoi menedzsment eljardsdban meghatarozott feladatokat.
Rendszeresen beszamol a Tarsasag munkavédelmi helyzetének alakuldsardl.
Felel a BEM dokumentaciokezelés kialakitasaért, mikodtetéséért.

Felel6s a pandémids terv elkészitéséért, aktualizaldsaért. Pandémids id6szakban részt vesz a Krizis-
kezel§ Csoport munkajaban, annak dontéseit végrehaijtja, tervezi a védelmi anyagok szlikség sze-
rinti beszerzését, készletezését, logisztikdjat, nyomon koveti a Nemzeti Népegészséglgyi Kozpont
védekezéssel kapcsolatban kiadott eljarasrendjét.

9.1.6. A munkat irdnyité munkavallalé munkavédelmi feladatai

A munkavégzés helyszinén irdnyitja a munkafeladatok el6készitését és végrehajtasat, a parhuza-
mosan végzett munkafolyamatok koordinacidjat. A munkavégzés helyszinének elhagyasa esetén
koteles a munka irdnyitdsdval mas személyt megbizni. A megbizas torténhet széban ugy, hogy errdl
minden munkaterileten tartozkodd tudomast szerezzen. Elrendeli a munkakozi sziineteket és pi-
hendket, ha azok indokoltak.

A munkavallaldk részére kell§ id6ben megadja a munka biztonsagos elvégzéséhez szlikséges utasi-
tasokat. Megkdveteli a technoldgiai fegyelem betartasat az iranyitott személyektdl.

A munkakezdés (és Ujrakezdés) elétt, munkavégzés alatt rendszeresen ellenérzi a munkakorilmé-
nyek megfelel§ségét, a szabalyok betartasat.

Gondoskodik a munkaterilet elhatdroldsardl, a biztonsagi és egészségvédelmi jelzések alkalmaza-
sarol, a veszélyes munkafolyamatok esetén a veszélyes tertletek lezarasarol, valamint az illetékte-
len személyek munkateriltre torténd belépésérdl.

A munkavégzés befejezését kovetben tdjékoztatdst nydjt a munkaterileten maradt veszélyforra-
sokrol.

Meghatdrozza és biztositja a munkafolyamat elvégzéséhez sziikséges Iétszamot, munkaeszkdzoket.

Elrendeli a munkavégzés felfliggesztését, ha az alkalmazott technoldgia, a munkaeszkoz vagy a fel-
hasznalt anyag veszélyt jelent a munkavallalokra.

A munkavégzés iranyitdja az irdnyitasa ala tartozé munkavallalét munkavégzésre nem kotelezheti,
ha az egészséges és biztonsagos munkavégzés feltételei nem biztosithaték, az elSirt védéfelszere-
Iések nem allnak rendelkezésre.

Koteles a munkavallalot a munkateriletrél eltavolitani, ha a munkavallalé munkavégzésre nem al-
kalmas allapotban jelenik meg. (pl. faradtsag, betegség, gydgyszer- vagy alkoholbefolyasoltsag).

Gyakoroltatja a személyek mentését és a veszélyhelyzetek elharitdsat. Ellenérzi a munkahelyi elsé-
segélynyljtds, a mentés, a tlizvédelem és karelharitas eszkdzeinek rendelkezésre allasat.

Jelenti a munkaterileten bekdvetkezett rendkivili eseményeket, indokolt esetben riasztja az allami
segitségnyujto szerveket. EgylttmUkodik az ellendrzési, illetve feligyeleti joggal rendelkez allami
szervekkel.

s _

Kritikus munkafolyamatoknal elkésziti a munkavégzést kozvetlenil megel6z6 kockazatértékelést,
dokumentdlt munkamegbeszélést tart.

46 /114



VIG-3
Verziészém: 4.
Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat

9.1.7. A munkavallalok munkavédelmi feladatai

A Tarsasag valamennyi munkavallaldja munkavégzése soran koteles betartani a munkavédelmi el6-
irasokat, kilonos tekintettel az alabbiakra:

e afeladatait a munkavédelmi szabalyok megtartasaval ellatni,

e a munkakoréhez sziikséges szakmai és munkavédelmi ismereteket elsajatitani, munkdja sordn
alkalmazni,

e a munkajat Ugy végezni és olyan magatartast tanusitani, hogy magara és a munkavégzés hato-
kdrében tartdzkoddkra veszélyt ne jelentsen, tovabbd balesetet vagy egészségkarosodast ne
okozzon,

e a munkahelyén munkavégzésre alkalmas allapotban (kipihenten, alkoholmentesen) megjelenni
és igy munkat végezni,

e az egészségligyi panaszait és azon gyodgyszerek fogyasztasat a munkavégzés iranyitéjanak jelen-
teni, amelyek kezelési Utmutatdja a gépjarmUvezetés, magasban végzett munka, szédilés vagy
mas hasonlé kockazatra figyelmeztetnek,

e afegyelmet, a rendet és a tisztasagot megtartani,

e 3 balesetet, kvazi balesetet, a sériilést, az egészséglgyi ellatast igényl6 rosszullétet azonnal je-
lenteni,

e amunkavégzés kdzben észlelt veszélyt, rendellenességet a téle elvarhaté moédon megsziintetni,
vagy felettesének jelenteni és téle intézkedést kérni,

e a rendelkezésére bocsatott gépet, berendezést, eszkozt, véddéfelszerelést, anyagot, munkahe-
lyet a munka megkezdése el6tt megvizsgalni, azt rendeltetése szerint hasznalni, tovabba a meg-
hatarozott ellen6rzési és karbantartasi feladatokat elvégezni,

e a munkavégzéssel kapcsolatban rendszeresitett dokumentaciokat, nyilvantartasokat az elira-
sok szerint vezetni.

A munkavallalé dnkényesen nem kapcsolhatja ki, nem tavolithatja el, nem alakithatja at a biztonsagi
berendezéseket.

A munkavallalo koteles a szamara el6irt munkakori orvosi alkalmassagi vizsgalaton megjelenni.
9.2.0rvosi vizsgalatok rendje

9.2.1. Altalanos szabalyok

A munkavallalé csak olyan munkara és akkor alkalmazhato, ha foglalkoztatdsa az egészségét, testi
épségét kdrosan nem befolydsolja, masok egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a mun-
kara alkalmasnak bizonyult. A fentiek elbiraldsa a munkakéri orvosi alkalmassagi vizsgalatokon tor-
ténik.

A ,Beutalds munkakéri orvosi alkalmassagi vizsgalatra” (tovabbiakban: orvosi beutald) nyomtat-
vany kitoltésével a TBEM osztdly BEM szakemberei hatdarozzak meg a munkakor egészségkarositod
kockazatait (pl. zaj, rezgés, bioldgiai expozicid, magasban végzett munka stb.). A munkaltatdi jog-
kort gyakorld vezet6 az orvosi beutaldn rendeli el a munkavallald orvosi vizsgalaton torténd meg-
jelenését.

A munkavéllald az orvosi beutaldt magéval viszi a FEU orvoshoz, aki a vizsgalatok elvégzését kdve-
téen kidllitja az els6fokd munkakori orvosi alkalmassagi véleményt.

Az orvosi vizsgalaton megjelent munkavallalé az alkalmassagi véleményét a foldgazszallitéd régidk-
ban a terlletileg illetékes BEM szakembernek koteles atadni, egyéb szervezeti egységek munkaval-
laléi @ Human Eréforras osztaly Ugyfélszolgélatara kotelesek megkiildeni legkésébb a vizsgélatot
koveté munkanapon. Az illetékes BEM szakemberek felelsek azért, hogy az orvosi alkalmassagi
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vélemények a régidkbdl a Human Eréforras osztalyhoz elektronikus Uton a targyhd utolsé munka-
napjaig eljussanak.

e) Az d)pont szerinti adatszolgaltatdsok alapjan a Human Eréforrds osztdly tartja nyilvan a SAP rend-
szerben) a munkavallalék orvosi alkalmassagat és kiséri figyelemmel annak érvényességét.

f) A munkaltatéi jogkort gyakorld vezetének azt a munkavallalét, aki az orvosi vizsgalatokon a felhivas
ellenére neki felréhatd okok miatt nem vesz részt, a munkavégzéstdl a vizsgalaton vald megjelené-
sig el kell tiltania, és részére ez id6re munkabér nem folydsithato.

g) Azamunkavallald, aki a foglalkozds-egészségligyi szolgalat véleménye szerint a megjeldlt munkakor
betoltésére alkalmatlan, abban a munkakdrben tovabb nem foglalkoztathaté.

h) Haamunkavallalé vagy a munkaltatd a FEU orvos véleményével nem ért egyet, kérheti a munkakori
alkalmassag masodfokon torténd elbirdldsat. A masodfoku egészségigyi szerv dontéséig az els6-
foku egészségligyi szerv véleménye szerint kell eljarni.

9.2.2. Az orvosi vizsgalatok tipusai

A munkakori alkalmassagi orvosi vizsgalat tipusai: el6zetes, id6szakos, soron kiviili és zard orvosi vizsga-
lat.

9.2.3. El6zetes munkakori alkalmassagi vizsgalat

a) Az (jfelvételes munkavallalot a munkaviszony létesitése el6tt, mas munkakorbe athelyezett mun-
kavallalét - a munkakdr egészségkarositd kockdzatainak jelent8s valtozasa esetén - a munkakdr
megvaltoztatadsa el6tt, illetve a gyermekgondozasi rendszerbdl vald visszatéré munkavallaléot mun-
kaba allas el6tt el6zetes munkakori orvosi alkalmassagi vizsgalatra kell kildeni.

b) Munkaszerz6dés csak az orvosi vizsgalat alapjan alkalmasnak mindsitett munkavallaléval kéthetd.
Az a munkavallalo, aki az elézetes orvosi vizsgalaton nem vesz részt, vagy ha részt vesz, de alkal-
matlan mindsitést kapott, nem alkalmazhatd az adott munkakérben.

c) Az Uj belépdnek, vagy képerny&s munkakdrbe athelyezett munkavallalénak elézetesen szem- és
[atdsvizsgalaton kell részt vennie.

d) A Human Er6forras osztaly, valamint a TBEM osztaly a munkavallalé orvosi alkalmassagi vizsgalata
el6tt a,,Beutalds munkakori orvosi alkalmassagi vizsgalatra” formanyomtatvanyon megjelélia mun-
kavallalé pontos munkakdrét, munkahelyét és abban a munkakorben esetlegesen fennalld baleseti
veszélyeket, egészségre artalmas koéroki tényezéket.

9.2.4. IdBszakos orvosi alkalmassagi vizsgalat

a) A Tarsasag munkavallaléinak munkakori alkalmassag Ujboli véleményezése céljabdl idészakos or-
vosi vizsgalaton kell megjelenni, az aldbbi rendszerességgel:

e évente a munkakdrére meghatdrozott foglalkozas-egészségigyi protokoll szerinti vizsgalaton,

e 2 évente szemészeti szakvizsgalaton a képerny&s munkahelyen foglalkoztatottaknak,

e az expoziciéd mértéke alapjan meghatdrozott rendszerességgel a fizikai, kémiai kdroki tényezék
expozicidja esetén.

b) A TBEM osztaly a Human Eréforras havi adatszolgdltatdsa alapjan el6késziti az adott hdnapban ese-
dékes ,Beutalds munkakéri orvosi alkalmassdgi vizsgdlatra” formanyomtatvanyokat, és e-mail-
ben, vagy nyomtatott formaban megkdildi az érintett munkavallaldknak, masolatban a munkaval-
lalé vezetGjének legkésdbb a vizsgdlat esedékessége el6tt harom héttel.

c) Azid&szakos orvosi vizsgalaton a munkavallalok kotelesek az el6z6 vizsgalat érvényességi idejének
lejarata el6tt megjelenni.
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A TBEM osztaly szervezi a munkavédelmi kockazatértékelés alapjan meghatarozott bioldgiai moni-
torozasi vizsgalatokat. A TBEM osztaly jelenti a Human Er6forrds részére a munkavallald vizsgalata-
nak id6pontjat, a monitorozott koroki tényezdt és kdvetkez§ vizsgalat esedékességét.

9.2.5. Soron kivili orvosi alkalmassagi vizsgalat
A munkavallalét soron kivili orvosi alkalmassagi vizsgalatra kell kiildeni az alabbi esetekben:

o az alkalmassdgot megalapozd és megallapitd vizsgadlatot kdvetben Uj, eltérd, illetve veszélyes
tevékenységgel vald megbizas esetén (pl. magasban végzett munka),

e egészségi okok miatt 30 napot meghaladd kereséképtelenséget kovetden,

e nem egészségi ok miatt 6 honapot meghaladd munkavégzés sziineteltetés utan,

e haamunkavallalé egészségi dllapotaban olyan valtozas kovetkezett be, amely feltehet8en al-
kalmatlanna teszi az adott munkakdre ellatasara,

e heveny foglalkozasi megbetegedés, fokozott expozicid (pl. dramités), eszméletvesztéssel jard
rosszullét, ismétl6dd baleset el6forduldsat kovetéen,

e amunkavallald kérésére.

Soron kivili munkakéri alkalmassagi vizsgalatot kezdeményezhet:

e afoglalkozads-egészségligyi orvos,

e ahaziorvos, illetve a kezel6orvos minden olyan heveny vagy idilt betegség utan, amely a mun-
kavallalo, illetve a munkat végzd személy munkaalkalmassagat befolyasolhatja,

e a munkavédelmi hatdsag,

e a munkavallalé munkaltatéi jogkort gyakorld vezetéje,

e amunkavdllald.

9.2.6. Zard vizsgalat
Munkaviszony megszlinésekor zard vizsgalatra kell kildeni a munkavallalot, ha:

o |egaldabb négy évet dolgozott idllt foglalkozasi betegség veszélyével jard munkakornyezetben
(pl. zajos munkahelyen),

e amunkaltaté elrendelése esetén vagy, ha a

e azt maga a munkavallalé igényli.

A kilépd munkavallald zard orvosi vizsgalatanak beutaldjat a HR osztaly késziti el TBEM osztaly BEM
szakemberével tortént elGzetes egyeztetést kdvetben. Az a) pont szerint érintett munkavallalé leg-
késGbb az utolsé munkadban toltott napig koteles a zard orvosi vizsgalatot elvégeztetni és annak
eredményét a munkaltatonak atadni. A zard orvosi vizsgalat eredményét tartalmazé dokumentu-
mot a HR osztaly 6rzi meg.

9.2.7. Gépjarmu- és munkagépvezetd orvosi alkalmassagi vizsgalata

Munkavallalo szervezett munkavégzés keretében a Tarsasag altal biztositott gépjarmdivet, munka-
gépet csak érvényes gépjarm(ivezetdi engedély birtokdban és a Tarsasag irdsbeli engedélyével ve-
zethet. Gépjarml(flottaba tartozé gépjarmiveket a VIG-12 szabalyzatban eldirt feltételek megléte
esetén vezethet a Tarsasag munkavallaléja.

A Tarsasag FEU szolgdltatdja végzi el azon munkavallaldk vezetsi engedélyéhez kapcsolddd orvosi
alkalmassagi vizsgalatokat, akik munkakéri feladataik keretében munkagépet (pl. targoncat), ,C”
vagy annal magasabb gépjarm( kategdridba tartozo gépjarmdivet vezetnek.
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9.3.A munkahelyek kialakitasanak elSirasai

Munkahelyek kialakitasakor be kell tartani a vonatkozd jogszabalyi el6irasokat, kilonos tekintettel
a munkahelyek munkavédelmi kbvetelményeinek minimalis szintjérél sz61é6 3/2002. (I1. 8.) SzCsM-
EUM egyUttes rendelet, a potencidlisan robbanasveszélyes kornyezetben levd munkahelyek esetén
a 3/2003. (lll. 11.) FMM-EszCsM egyUttes rendelet, épitési munkahelyek és épitési folyamatok so-
ran a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet elGirasait.

A munkahelyek kialakitasakor a Tervezd, ha ilyen nincs a TBEM osztdly hatdrozza meg a munkahely
fizikai, kémiai és bioldgiai veszélyeit. Ez alapjan telepitett munkahelyek esetén a létesitmény Uze-
meltetetdje, valtozd munkahelyeken a munkavégzés helyszini irdnyitdja felel6s a biztonsagi és
egészségvédelmijelzések 2/1998. (1. 16.) MUM rendelet szerinti elhelyezéséért. A jelzéseket a mun-
kahely bejaratan, szabadtéri munkahely esetén annak megkdzelitési Utvonalan kell elhelyezni.

A munkahelyek kialakitasakor tervezni kell az épllet, épitmény karbantartdsahoz sziikséges bizton-
sagi feltételeket.

Munkahelyek kialakitdsakor a tervezés, a mlszaki dtadas, a haszndlatbavétel eljdrasaiba a TBEM
osztalyt be kell vonni, illetve a BEM szakemberek véleményét figyelembe kell venni.

9.4. A munkahelyek hasznalatanak szabalyai

Helyiséget, éplletet, épitményt, szabadteret csak haszndlatba vételi engedélyével és a kdornyezet-
ének jellemzé8ivel is 6sszeegyeztetheté mddon lehet hasznalni (beleértve az anyagtérolast is).

A kijaratokat és vészkijaratokat, a kijeldlt menekilési utakat szabadon kell tartani. Kialakitasuk te-
gye lehetévé a munkahely, a veszélyes terllet gyors és biztonsadgos elhagydsat. Vészkijaratot lezarni
csak Ugy szabad, hogy vészhelyzetben barki altal nyithaté legyen.

Az épiletekben jél lathaté mdédon fel kell tiintetni a menekilési Utvonalakat, a tlizolto-késziilékek
helyét, és az elsGsegélynyujtd helyeket.

Az emberi szervezetre fokozott veszélyt jelentd munkahely bejaratat (pl. er6s elektromagneses su-
garzas) zarva kell tartani. Ezekre a munkahelyekre csak az arra feljogositott személyek léphetnek
be, a belépésre el6irt biztonsagi el6irdsok betartdsaval.

Az olyan munkahelyen, ahol a be- vagy a leesés veszélye fennall, vagy a munkavallalot és a munka-
végzés hatokorében tartézkodokat leesé targyak veszélyeztetik, védelmukrdl gondoskodni kell el-
keritéssel, lefedéssel, vagy mas alkalmas mddon.

A gazipari létesitményekben, a karbantarté mihelyekben, valamint az irodaépuletekben étkezni
csak az étkezésre kijelolt helyiségekben szabad. Az étkez6 helyiségeknek a higiéniai kbvetelménye-
ket ki kell elégitenitk.

A munkavallalék a munkavégzés sordn a helyiségeket, szabad tereket csak azok rendeltetése szerint
hasznalhatjak, és kotelesek a télik elvarhaté modon azokat rendben és tisztan tartani.

A helyiségek bejaratain fel kell tintetni a tlizvédelmi jelzéseket, a védB&eszkoz hasznalatra vonat-
kozé rendelkezéseket, a veszélyes légkorre vagy energiaforrds jelenlétére utald figyelmeztetést,
valamint meghatarozott tevékenységek tiltasara utald jelzéseket.

A rovid ideig fennallé veszélyforrasokat (pl. csUszasveszély) mobil tablakkal kell jel6Ini.

A téli id6szak el6tt ellendrizni kell a jardak csuszasmentesitéséhez szilkséges anyagok és eszkdzok
rendelkezésre allasat. A kozlekedési utak csuszasmentesitésének feladatait irdsban kell rogziteni.

A klimakornyezet kedvez6tlen hatasainak megel&zése céljabol munkaszervezési intézkedéseket kell
tenni. A munkaidd részeként dranként legaldbb 5, de legfeljebb 10 perces pihendidét kell kdzbeik-
tatni, ha a munkahelyi klima zart téri munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, valamint a
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hidegnek mindsulé munkahelyeken. A munkahely hidegnek mindsuil, ha a varhatd napi k6zéph6-
mérséklet a munkaid6é 50%-nal hosszabb id6tartamban szabadtéri munkahelyen a +4 °C-ot vagy
zart téri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.

A kozlekedési Uton feltart botlasveszélyes hibahelyet annak kijavitasaig a figyelem felhivdsara alkal-
mas maodon (pl. felfestés, korul szalagozas, kitdblazas) meg kell jeldini.

Az épitési vagy ideiglenes munkahelyeken szervezési és/vagy mUszaki intézkedésekkel kell csokken-
teni a munkabalesetek kockazatat, kiemelten az aldbbi esetekben:

e atevékenység végzése 1 méternél magasabb munkaallvanyrol térténik,

e a munkahely 2 méter vagy azt meghaladd szintkllonbség felett helyezkedik el,

e a munkahelyen — figgetlenil annak szintklilonbségétél — olyan anyag van jelen, hogy fennall a
mérgezés, fert6zés vagy fulladds veszélye.

9.5.A munkaeszk6z6k haszndlatanak szabalyai

A veszélyes munkaeszkozt és azt a munkaeszkdzt, amelynek hasznalata veszélyt jelenthet annak
kezelGjére, illetve a hatokorben tartdzkodd személyekre, kizardlag az annak kezelésével megbizott
és kioktatott kezelé hasznalhatja.

Ha a munkaeszkoz kezelése allamilag elismert szakképesitéshez kotott, a munkaeszkoz kezelésével
csak képesitéssel rendelkezé személy bizhatd meg.

A munkaeszkdzon javitdst, karbantartast, atalakitast oktatasban részesitett, és erre irasban megbi-
zott személy végezhet.

A veszélyes munkaeszkozon végzett barmilyen karbantartdsrol, talakitasrél és javitasrol a kezel6t
tajékoztatni kell.

A munkavallalonak tilos sajat tulajdonaban lévé gépet, berendezést vagy szerszamot az FGSZ telep-
és technoldgiai helyein hasznalni.

A gép allando tartozéka a biztonsagos hasznalatahoz szikséges magyar nyelvd kezelési utasitas,
amelyet a gyartd vagy forgalmazd, annak hidnyaban az Gzemeltetd koteles biztositani.

A gép burkolatan taldlhato vagy a kezelési utasitasaban feltlintetett biztonsagi elSirasokat (pl. véds-
eszkozok hasznalatdra vonatkozo utasitdsokat) kotelezé betartani.

A nem hordozhat¢ (telepitett) gépek mellett kdtelezé elhelyezni a gép kezeléséhez eldirt védbesz-
kdzoket.

Ha a gépkezel6nek 0,5 méternél magasabb kezel8i helyrél kell kezelnie a gépet, akkor leesés elleni
védelmet kell kiépiteni a kezel6helyen.

A gép azon mozgo, forgd részeit, amelyek a padldszinttél 2,5 m magassag alatt helyezkednek el és
veszélyforrast jelenthetnek, védéburkolattal kell elkeriteni.

Fokozottan veszélyes (pl. forrd fellilet, magas villamos feszlltség szint) berendezések, munkateri-
letek esetében elkeritéssel és védGtavolsag biztositasaval kell a védelmet biztositani.

Pneumatikus, hidraulikus mikodtetés( gépek javitasa és karbantartdsa csak a nyomas-mentesitést
kovetben végezhetd el.

Javitas, tisztitas, ellendrzés, vagy egyéb hasonld ok miatt a gép veszélyes, burkolattal elzart terébe
benyulni csak akkor szabad, ha a gépet ledllitottak, feszlltségmentesitették, az Ujrainditast meg-
akadalyoztdk (kapcsolot lelakatoltdk, vagy a biztositékot kivették), a bekapcsolast tiltd tablat elhe-
lyezték.
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A hibads, sérilt szerszamokat az ép szerszamoktdl elkllonitve, és megjeldlten kell tarolni. A sérdilt
szerszamok cseréjérdl gondoskodni kell.

A technoldgiai szerel6 csoportok, és a hirkdzlési csoportok részére biztositani kell:

o els@segélynyujto felszerelést (I. nagysagu ment6ladat, a nyari id6szakban rovarcsipés megel6-
zésére és kezelésére gyogyszereket),

e véddbszereket, védditalt és tisztalkodasi eszkozoket,

e hordozhatd gazkoncentracié mérét, rb-s kivitell zseblampat.

Annak a korzetfellgyel6, hirkozlési és karbantartd csoportnak, aki aknaban, tartalyban is végez
munkat, vagy kdzponti szagositd berendezést Gzemeltet, oxigénhidnyt is jelzd (beépitett oxigén-
szenzorral rendelkez8) gazkoncentracio mérét is kell biztositani.

A robbanasveszélyes terekben a munkavégzés mobil, vagy telepitett gazérzékel§ és riasztdberen-
dezések mellett torténhet. Robbandsveszélyes terekben a munkavégzés megkezdése el6tt gazkon-
centraciot kell mérni. A folyamatos gazkoncentracié mérés sziikségességérél a munkavégzés ira-
nyitéja dont.

Rendellenes korilmények kialakuldsa esetére mentési tervet kell késziteni, és a mentéshez sziiksé-

ges személyeket ki kell jeloIni. A mentési terv elkészitése munkabiztonsagi szaktevékenység, igy a
TBEM osztaly BEM szakemberét a terv készitésébe kell bevonni.

Mentési tervet kell kidolgozni a munkavédelmi kockazatértékelés sordn azonositott veszélyes
munkafolyamatokra is.

9.6.Védbeszkdz- és védBszerjuttatds rendje

9.6.1. Egyénivedbeszkdzok kivalasztasa és beszerzése

Az egyéni védBeszkozt a munkavallalok egészségét és biztonsdgat veszélyeztet kockazatok érté-
kelése soran kell kivalasztani.

A TBEM osztaly a védBeszkoz kivalasztdsara vonatkozd dokumentumokat naprakészen nyilvan
tartja.

A védbeszkoz kivalasztasi eljdrast a TBEM osztaly folytatja le, mely eljardsba a Munkavédelmi Bi-
zottsagot bevonja. Az egyéni véd8eszkdz juttatasanak belsd rendjét a munkaltatd irdsban hatarozza
meg, amely feladat ellatdsa munkabiztonsagi és munkaegészségligyi szaktevékenységnek mindsul.

Az egyes munkakorokhoz, munkafolyamatokhoz, munkakorilményekhez alkalmazandd védéesz-
kozoket a 5. sz. melléklet foglalja 6ssze.

A Tdrsasag a védbeszkdzoket vasarlds utjan vagy bérleti rendszerben biztositja munkavallaldi sza-
mara, melyek beszerzése a VIG-23 Beszerzési szabalyzatban leirt eljdrasrend szerint torténik.

A gdzipari létesitményekre latogatds céljabdl belépd személyek részére a telephelykdézpontokban
és a kompresszorallomasokon legaldbb 5-5 darab védGsisakot és zajvédd fuldugot kell készenlétben
tartani. A latogatas céljabdl belépdék részére a tarsasag siofoki székhelyén 15 garnitura (melles nad-
rag és dzseki) antisztatikus védéruhat és 15 db véddsisakot kell biztositani, a telephelyk6zpontok-
ban pedig 2-2 garnitlra antisztatikus védéruhat.

9.6.2. Egyénivédbeszkdzok hasznalatanak szabalyai

Az egyéni védBeszkdz személyes hasznalatra adhato ki, a véddeszkdz tartozéka a magyar nyelvd
hasznalati Utmutato (tajékoztato).
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A munkavallaldk - a trivialis veszélyforrasok ellen (pl. napsugarzas) védelmet nyujtd, an. 1 kategod-
ridju véddéeszkdzok kivételével —kizardlag a Tarsasag altal biztositott védeszkdzoket hasznalhatjak.

A munkavallaldkat a védBeszkozok hasznalatardél, a védbeszkoz védelmi képességérdl munkavé-
delmi oktatds keretében tajékoztatni kell.

Az egyéni védBeszkdz mas személynek csak tisztitast és fertStlenitést kdvetéen adhatd at.

A munkavallaldk a részikre biztositott védéeszkdzoket kotelesek rendeltetésszerlien hasznalni. En-
nek elmulasztasa esetén a munkavégzéstdl el kell 6ket tiltani.

A védBeszkozok hasznalatra torténd kiadasardl és visszaadasarol feljegyzést/igazolast kell késziteni.
Ez aldl kivétel a veszélyhelyzeti eseményekre készenlétben tartott véd6eszkdz, valamint a felhasz-
nalasi helyre kihelyezett véd&eszkoz (pl. latogatdi fejvéddk, halldsvéddk, forgacsold gépek mellé
kihelyezett arcvéddék).

A szakmai képesitéshez kotott munkafeladathoz el8irt egyéni véddeszkodz csak olyan személynek
adhatd ki, aki a képesitéssel rendelkezik az adott feladat elvégzésére.

Ha a véd8eszkdz hasznalata munkakéri orvosi alkalmassagi vizsgalathoz kotott, akkor csak érvényes
orvosi vizsgalattal rendelkez8 személynek adhatd ki a véddeszkoz.

A hasznalatra kiadott egyéni véd&eszkodzt vagy annak taroldjat olyan jeldléssel kell ellatni, ami alap-
jan az eszkozt hasznald munkavallalé azonosithatd. Ez aldl kivétel az egyszer haszndlhatd egyéni
védBeszkozok jelolése.

A potencidlisan robbandsveszélyes térben torténd munkavégzés soran - kivétel alkalomszerd tlz-
veszélyes munkavégzés - olyan véd8eszkdz nem hasznalhatd, amely gyujtasi veszélyt jelenthet.

Az antisztatikus és/vagy langallo véddéruhazat, hegesztéruhazat, vegyvédelmi ruhdzat a veszélyes
térben csak zart dllapotban (begombolva, becipzarazva) hasznalhato, ill. viselhetd.

Potencidlisan robbanasveszélyes kornyezetben gyujtasi veszélyt nem jelentd also- és felsé ruhazat-
ban, testhezallé antisztatikus védéruhaban, antisztatikus védélabbeliben, antisztatikus ipari fej-
védd sisakban végezhetd munka.

A gdzipari létesitményeken kifliggesztett egyéni védGeszkdz hasznalatara utald biztonsagi és egész-
ségvédelmi jelzések szerint kotelez6 az egyéni védBeszkdz haszndlata a munkavégzés, illetve ott
tartézkodas id&tartama alatt.

A veszélyes anyagok és veszélyes készitmények biztonsagi adatlapjan feltliintetett, valamint a mun-
kaeszkozok (gépek) Uzemeltetési dokumentacidiban elbirt védbeszkdzok hasznalata kotelezd.

Az életvédelmi célu (3. kategdridba sorolt) egyéni védGeszkdzokre vonatkozo kiegészité elSirdsok:
e (rasban igazolt oktatast és gyakoroltatast kovet6en adhato ki személyi hasznalatra,
e avédbeszkdz-haszndlat oktatdsat és gyakoroltatdsat legaldbb évente meg kell ismételni,
o védBeszkozt hasznalatra torténd kiadas (mas munkavallalonak torténd atadas) elétt feljogosi-
tott személlyel vagy szervezettel felll kell vizsgaltatni, kivétel ez aldl az Uj védGeszkoz kiadasa,
e 3 tobb darabbdl, illetve tartozékbodl allé védbeszkdz minden részének azonosithaténak kell len-
nie,
o avédbBeszkoz mellett kell tarolni/tartani:
— avéddBeszkoz tajékoztatdjat,
— avédbeszkoz tartozékainak/elemeinek nyilvantartasat,
— az utolso felUlvizsgdlat jegyz6konyvét,
— a hasznalatra valé munkaltatoi elrendelést,
— amunkavallalé orvosi alkalmassagi véleményét,
— amunkavallalo védbeszkdz hasznalattal kapcsolatos oktatasi igazolasat.
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9.6.3. Egyénivéddeszkoz ellenérzése, felllvizsgalata, karbantartdsa (tisztitdsa)
A védBeszkdz megfeleld allapotat és dokumentumait koteles ellendrizni:

e avédBeszkozt hasznald munkavallald a hasznalat elétt, illetve kdzben,
e akozvetlen vezetd, a munkavallalé nem szokdsos munkafeladattal valé megbizdsakor,
o azellendrzéssel megbizott munkavallalé az ellendérzései alkalmaval.

A védBeszkozoket rendeltetésszerd haszndlatra alkalmas allapotban kell tartani. Sérilt, érvényes
feltlvizsgalattal nem rendelkezé véd&eszkdzt tilos hasznalni.

A Tarsasag bértextilia szolgaltatas keretében biztositja a véd&ruhazat cseréjét, javitdsat, tisztitasat
és fert6tlenitését. A szolgaltatd a véddéruhazat védelmi képességét érinté adatokrdl rendszeres ta-
jékoztatast nyujt (pl. mosasi szam). A véd&ruhazat otthoni tisztitasa tilos!

A munkavallalé a részére kiadott véd6ruhdzat adatait az FGSZ Zrt ,Véd6ruha nyilvantartds” alkal-
mazasban tudja megtekinteni, illetve ellendrizni.

A munkavallalé részére kiadott egyéni véddeszkozok esedékes fellilvizsgalatardl, valamint a miné-
ség megGrzési id6 lejartardl (SAP nyilvantartasi rendszerbdl) értesitést kap.

A munkavallalé koteles a téle elvarhatd modon az egyéni védGeszkoz épségét ellenbrizni és a tisz-
titdsardl gondoskodni (kivétel c. pont szerinti védéruhazat).

A munkavallalonak felhasznalas el6tt meg kell gy6z6dnie az dltala hasznalt védbeszkoz alkalmassa-
garol. A bérelt védéruhdzaton észlelt sérilés vagy el nem tdvolithatd szennyez&dés esetén a szol-
gdltatd altal biztositott hibajegyet kell kitdlteni, és a véd6ruhazatot az erre a célra szolgald gydjté-
szekrénybe kell helyezni.

A Tdrsasdg tulajdondba tartozd véd8eszkdzon észlelt sériilés esetén, a védbeszkdzdn vagy annak
taroldjan ,Hasznalni tilos!” feliratot kell elhelyezni.

Az egyéni védbeszkoz szakért6i felllvizsgdlatat kizarodlag a gyartd vagy az arra feljogositott szerve-
zet végezheti el. A vizsgdlat és minGsités tényét az egyéni védBeszkdzon vagy annak taroldjan fel
kell tiintetni. A vizsgalatrdl jegyz6kdnyvet kell késziteni.

Az egyénivédbeszkozok felllvizsgalatanak gyakorisaga (ha a gyarto ettél eltérd felllvizsgalatot nem
ir el8) az alabbi:

VédBeszkoz tipusa Ellendrzd vizsgalat 1d6kdze
Leesés, lezuhanas elleni védSeszk6zok
B osztalyu kikotési eszkoz (3 1abu allvany) 1év
Csatlakozok (karabinerek) 1év
Derékovvel ellatott testhevederzet 1év
Munkadv 1év
Energiaelnyel6vel ellatott rogzit6 kotél 1év
Ment8csorld, ereszkedd eszkoz és kotélzete 1/2 év
Légzésvédd eszkozok ellenérzé felllvizsgalata
Izolacios légzésvéds készlilék esetén 1év/5 év
Teljes alarc tomitettség ellendrzés/karbantartas 1év/6 év
Légzésvédd elemeinek felllvizsgélata a gyartd hatarozza meg
Gaztéomor  vegyvédelmi  ruhdzat  ellenérzé 1év
vizsgélata
Villamos szigetelSkeszty( 6 honap

A veszélyelhdritasra készenlétben tartott véddeszkdzokdn, ha a veszélyelharitaskor igénybe vették
azokat, soron kivili szakért6i felllvizsgalatot kell elvégezni.
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Az egyéni védBeszkoz eldregedését, a lejarati hatarid6 betartasaval vagy a gyartd altal meghataro-
zott médon (pl. haszndlati id6 nyilvantartasa, szlrébetét telitédése) figyelni kell. A felllvizsgalatra
kotelezett védBeszkozokrél a szervezeti egységeknél nyilvantartast kell vezetni.

Az egyéni védBeszkoz karbantartdsat a véddeszkoz tdjékoztatd figyelembevételével kell elvégezni.
Az egyénivédbeszkdzt vissza kell adni a selejtezéskor, valamint a munkavallald munkakorének meg-
valtozdsakor, illetve munkaviszonydnak megszinésekor.

9.6.4. Villamos biztonsagi eszk6zok felulvizsgalata

Az elektromos munkdakhoz hasznalt véd6eszkdzok ellenérzé vizsgélatainak gyakorisaga:

Ellen6rz6 vizsgélat Id6koze
Szigetel6 kezel6 rudak és biztositd fogok 2 év
Foldeld rudak és foldeld rovidre zardk 5 év
FeszultségkémlelS (1000 V felett) 2 év

9.6.5. Munkaruha juttatds

A Tarsasag a védbruhazatot visel6 munkavallaléknak munkaruhat biztosit. A munkaruha juttatds szaba-
lyait a Kollektiv Szerz6dés tartalmazza.

9.6.6. Véddital - és ivovizjuttatds

A Tarsasag a hidegnek vagy melegnek mindsilé munkahelyeken foglalkoztatott munkavallalék ré-
szére a 3/2002. (lI. 8.) SzCsM-EUM egylttes rendelet szerint védditalt biztosit. A véddital juttatasa-
ért és megfelel6 mennyiségben valo biztositasaért a munkaltatoi jogkdrt gyakorld vezetd felel.

A véddital és ivoviz juttatas pénzbeli megvaltdsa nem lehetséges.

A védGital juttatds mennyiségi mutatoit az 5. sz. melléklet tartalmazza. A munkaltatoi jogkort gya-
korlo vezet§ a véddital juttatdst jogosult megemelni a kérnyezeti hGmérsékelthez igazoddan (pl.
h&ségriado).

9.6.7. Véddszer, fert6tlenitészer és tisztitdszer juttatas

Valamennyi munkavallalé részére elegendd mennyiség( tisztalkodasi eszkdzt és tisztalkodasi szert
kell a munkahelyen folyamatosan biztositani.

o Az Eszkoz- és Szolgaltatdsgazdalkodas osztaly ill. szerz6déses partnere gondoskodik az irodaépu-
letek mosddiban a kézmosd szerek ellatasarol.

e A karbantartasi és épitési munkahelyeken munkat végzé munkavallalék tisztalkodasi szereinek
juttatdsat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Kézmosas utdn papir torolkozét vagy meleg levegds kézszaritot kell hasznalni.
A munkavallaléonak védékenGesot, illetSleg védSbevonatot kell hasznalni az aldbbi esetekben:

e a bdrkarositd hatds megel6zésére a munka jellege miatt véd6kesztyld nem hasznalhato,
e munkavallald fénydrtalmat okozdé munkaanyagokkal érintkezik,
e munkavallald bérfelllete napégés veszélyének van kitéve.

A bSrvédd készitményt a munka megkezdése el6tt kell alkalmazni, és azt a munkavégzés alatt szik-
ség szerint fel kell Ujitani.

A munkavallalonak ipari kéztisztitdszert kell biztositani, ha olyan munkakérben vagy munkahelyen
végez munkat, ahol bérét olyan szennyez&dés érheti, amit szappanos, meleg vizes mosassal nehe-
zen lehet eltavolitani.
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A bérapold készitményt biztositani kell:

e a munka befejezése utani hasznalatra ipari kéztisztitd szer hasznalatat kbvetden,
e minden esetben, ha az a bér fizioldgids allapotanak helyredllitdsahoz szikséges,
e vizzel, olajjal, zsirral rendszeresen érintkez6, valamint folyékony vegyszerrel dolgozdk részére.

A b&rvédd készitmények és az ipari kéztisztitdszerek munkahelyi hasznalatra szolgalnak!

A véd@szerjuttatas mennyiségi mutatoit az 5. sz. melléklet tartalmazza

9.6.8. Véddoltasok gyogyszerek és fertStlenitd szerek juttatdsa

Tarsasag a dardzscsipés allergias reakcioi elleni szérumot biztosit a rendszeresen szabadban mun-
kat végz6 dolgozdk szamara, akik dardzscsipés esetén allergids reakcidkat mutatnak. Az elsGsegély
felszerelést, és az ellenanyagokat az érintett munkavallalék kozelében, a tarolasra elGirt kovetel-
mények szerint (sziilkség esetén hiit6taskaban) kell készenlétben tartani.

Az allergias dolgozok szamanak megfelel6 mennyiségben kell készenlétben tartani 1 db Anapen
vagy Epipen injekciot. A gyogyszerek, valamint a kotszerek szavatossagi idejét legaldbb negyed-
évente ellendrizni kell.

A munkavallalé sulyos, akut allergids rohama esetén (pl. rovarcsipés) Anapen/Epipen injekcid be-
addsa szlkséges. Az el6retdltott automata injekcid a munkavégzési helyszin kdzelében tartando,
ha a munkavégzés majus - oktéber hdnapok kozott torténik.

A gyodgyszer hasznalata esetén figyelembe kell venni annak tajékoztatéjaban leirtakat, valamint az
esetleges mellékhatdsokat, tovabba, hogy mely esetekben nem javasolt a gydgyszer alkalmazasa.

Kullancs elleni védBoltast minden munkavallalénak fel kell ajanlani, aki munkakéri feladatéanak el-
latdsa soran rendszeresen szabadban is végez munkat. A véd&oltasban részesitendé munkakort
betdlté munkavallalé a véd6oltasrdl irdsban tett nyilatkozattal mondhat le. A kullancs csipés okozta
encephalitis elleni védGoltasban részesitendd munkakorok felsorolasat az 5. sz. melléklet tartal-
mazza.

A véddboltasok megtorténtét oltdsi konyvbe kell bevezetni, amelyet az érintett munkavallalénak kell
megdriznie.

Az elvégzett véddoltasokat a FEU orvos rogziti a munkavallalok térzskartonjan és oltdsi konyvében.
A kullancs encephalitis elleni véd&oltasokrdl, az oltdszérumok Utemezett rendelése érdekében a
TBEM osztaly is nyilvantartast vezet.

9.7.Els6segélynyujté felszerelés, els6segélynyljtas

A munkavallaldkat az oktatdsok alkalmaval tajékoztatni kell az els6segélynyujtds sziikségességérdl,
lehet&ségérdl, az elsGsegélynyujtd felszerelések helyérél.

Az irodaépiletekben munkaidé alatt, a foldgazszallitd technoldgian minden esetben az Gzemelte-
tési és karbantartdsi feladatokat végzé munkacsoportban, valamint a sajater6s kivitelezési munkak
és a vallalkozasi szerz6dés keretében kilsé partner részére szolgaltatasként végzett munkak soran
(pl. nyomas alatti furads) a munkahelyi els6segélynyujtas személyi feltételeit legaldbb alapfoku elsé-
segélynyljté képzésen részt vett munkavallalokkal kell biztositani. Az alapfoku elsdsegélynyujtd
munkavallaléknak id6szakosan ismeretfelljitd képzésen kell részt venniik.

Az épitési munkahelyek elsGsegélynyujto feltételeit az épitési tervben, ill. technoldgidban kell meg-
hatarozni.

Az elsGsegélynyujtasra kijelolt személyek nevét és elérhet8ségét az irodaépuletben, a mlhelyek-
ben a munkavallalék altal hasznalt helyiségben fel kell tintetni (pl. hirdet6tabla, kozlekedd,
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teakonyha). Az elsGsegélynyujtd helyeket "ElsGsegély" feliratu tabla kifliggesztésével, jol lathatdan
meg kell jeldlni, valamint fel kell tintetni az dllami segitségnyujtd szervek telefonszamait.

A készenlétben tartandd ment6dobozok nagysagat az adott munkahelyen egy idében dolgozok lét-
szamatol fuggben kell megvalasztani, illetve biztositani:

e 1-30 dolgozo esetében I. szamu mentédoboz
e 31-50 dolgozd esetében Il. szamu mentédoboz
e 51-100 dolgozé esetében lll. szamu mentédoboz

A mihelycsarnokokban, vagy régidkdzpontoktdl eltéré munkavégzési helyszineken az ott végzett
tevékenységekbdl eredd veszélyforrasok szerinti kiegészité elsGsegélynyljto felszereléseket kell
készenlétben tartani. Ezek lehetnek az égési sériilések vagy szemsérilések elsGsegélynyujto felsze-
relései.

Aramtott sériltet mindig le kell fektetni és az életfunkcidk ellenérzése utdn orvosi segitséget kell
kérni. Az aramtott sériltet minden esetben orvosi vizsgalatra be kell szallitani akkor is, ha sérilé-
seinek tiinetei nem lathatok.

A kozlekedési balesetet szenvedett munkavallalét, ha a gépjarmd felborult vagy a légzsakok kinyil-
tak, orvosi vizsgélatra be kell szallitani. Sérilékeny munkavallaléi csoportba tartozé munkavallalot
minden esetben a kozlekedési balesetet kovetéen azonnal orvosi vizsgalatra kell szallitani.

Az eszméletvesztéssel jaré munkahelyi rosszullét esetén a munkavallaléhoz mentét kell hivni, vagy
orvosi kivizsgalasra be kell szallitani.

Minden els6segély-nyujtasi eseményt a munkahelyi vezetdnek jelenteni kell.

9.8. Munkahelyi higiénia

a)

A Tarsasag tevékenységei és munkafolyamatai az aldbbi tisztasagi fokozatokba sorolhaték:

e  B” tiszta (pl. adminisztrativ munkafolyamatok, irodai tevékenység),

o ,C” kbzepesen szennyezett (pl. foldgazszallitd technoldgian végzett ellendrzési feladatok),

e D" er@sen szennyezett (pl. karbantarté mihelyek, épitési munkahelyek, hegesztési folyamatok,
foldgazszallitd technoldgia karbantartasa)

A ,D” tisztasagi fokozatba sorolt tevékenységek esetén étkez6 helyiséget kell biztositani, valamint
az atoltozésre 6ltoz6t kell kialakitani, tisztalkodasi helyiséget és WC-t kell biztositani a munkavalla-
|6i Osszlétszam alapjan.

A kijelolt étkezé helyiségekben biztositani kell az ételek taroldsahoz és melegitéséhez sziikséges
eszkdzoket, az evBeszkdzok tisztitdsanak lehet6ségét, valamint a kézmosas lehetfségét.

Azokon a munkahelyeken, ahol vezetékes ivoviz nem all rendelkezésre, a munkavallaloknak palac-
kos ivovizet (dsvanyvizet) vagy italautomatat és ivopoharat, valamint a megfelel§ hémérséklet(
ivoviz tarolasara alkalmas eszkodzt (hltédobozt, termoszt) kell biztositani.

Minden mUszakban véddruha viselésére kotelezett munkavallalok részére — a mosasi ciklusok fi-
gyelembevételével — legaldbb 3 garnitira kertésznadragot és dzsekit, valamint 2 garnitdra télika-
batot kell biztositani.

A Tarsasag a Kollektiv Szerz6désben szabalyozott mdédon, a munkakorilmények alapjan meghata-
rozott juttatds szerint munkaruhazatot biztosit az antisztatikus véd6éruhazat viselésére kotelezett
munkavallaldk részére.

A véddruhazat és az utcai ruhdzat tarolasara kétrészes 6ltdzGszekrényt kell biztositani a ,,D” tiszta-
sagi fokozatba sorolt tevékenységet végzd munkavallaldk részére.
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e)

A munkahelyeken a keletkezé kommunalis hulladékot legalabb naponta egy alkalommal 6ssze kell
gyUjteni a hulladékgy(jtésre kihelyezett edényekbdl.

Azokon a munkahelyeken (jellemz&en dllandd személyi feligyelet nélkul Gzemel6 technoldgiai Ié-
tesitményeken), ahol a takaritast nem a szolgaltatd végzi, ki kell osztani a személyi higiénidhoz szUk-
séges szereket, valamint a szocidlis helységek tisztantartasdhoz szikséges eszkézoket az ott dol-
gozé munkavallaldknak.

A munkahelyeken biztositani kell az egészséglgyi kartevirtast és rovarirtast.

.Képernyd el6tti munkavégzés szabalyai, képernyds munkahelyek

Képernyd el6tti munkavégzés szabdlyai azokra a munkavallaldkra vonatkoznak, akik napi munka-
idejikbdl legaldbb 4 6ran keresztil rendszeresen képernyés eszkdzt hasznalnak.

A képerny6s munkahelyek megfelel8ségét rendszeresen ellendérizni kell. A TBEM osztdly BEM szak-
ért6i eseti jelleggel vagy a szervezeti egység vezetd kérésére ellendrzik a képernyds munkahelyek
(szék, asztal, megvildgitds, szamitogép és tartozékainak) allapotat és ergondmiailag helyes elrende-
zését, szikség esetén mliszeres vizsgdlatot végeznek (zaj, megvilagitas értékek megfelelGssége).

A képerny6s munkahelyeken dolgozé munkavallalék vezetéi kotelesek munkaszervezési intézkedé-
sekkel biztositani a kovetkezdket:

o képerny6s munkavégzést éranként 10 perc nem képernyd elStt végzett munkaval kell felcserélni
vagy pihendt kell biztositani. (A pihend id6k nem vonhatdk 6ssze.)
e 3 képernyé el6tti tényleges munkavégzés idStartama 1 m(iszakban a 6 6rat ne haladja meg.

A Tarsasag a képerny8s munkahelyen dolgozé munkavallaléi szdmara 2 évente, illetve rendkivili
esetben ingyenes szemészeti szakvizsgalatrél gondoskodik, és ha a szemészeti szakvizsgélat ered-
ménye indokolja, képernyd el6tti munkavégzéshez szilkséges éleslatast biztositd szemivegjutta-
tast ad. A szemUveg juttatas szabdlyai az intraneten, itt taldlhatok meg.

Az ingyenes szemészeti szakvizsgalathoz sziikséges beutaldt a Tarsasag FEU orvosa allitja ki. Rend-
kivili esetben az éleslatast biztositd szemivegjuttatads igényét a TBEM osztaly felé kell jelezni.

9.10. Kémiai biztonsag

9.10.1. Altalanos el8irasok

Veszélyes anyaggal vagy keverékkel (tovabbiakban vegyi anyaggal) tevékenység az egészséglgyi al-
lamigazgatasi nyilvantartdsba torténd bejelentést kovetben végezhetd.

A TBEM osztaly feladata a vegyi anyagokkal végzett tevékenységek hatdsag felé torténd bejelen-
tése, a biztonsagi adatlapokrdl naprakész nyilvantartas vezetése és a kémiai kockdzatértékelés el-
végzése,

A vegyi anyagokkal kapcsolatos tevékenységek kockazatértékelése, ill. kockazatbecslése munkabiz-
tonsagi és foglalkozads-egészségligyi szaktevékenység.

A munkavégzési engedélyen vagy ahhoz csatolt (Munkabiztonsagi terv, Biztonsagi és Egészségvé-
delmiTerv) dokumentumban fel kell tintetni a munkavégzéshez felhasznalando, veszélyességi osz-
tallyal jel6lt vegyi anyagokat. Nem kell feltliintetni az 1 kg-nal kevesebb mennyiségben hasznalt rezsi
anyagokat (pl. csavarlazitd spray), valamint a munkagépek izemanyagait és kendanyagait.

A munkavégzés helyszini iranyitéjanak felel8ssége, hogy a munkavégzés soran felhasznalt vegyi
anyagok biztonsagi adatlapja a munkavégzés helyszinén rendelkezésre alljon.
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Az Gzemeltetési, karbantartdsi utasitasban, valamint épitési, kiviteli tervben rendelkezni kell a te-
vékenység soran keletkez6 veszélyes vagy egészségre artalmas anyagot tartalmazé hulladékok bal-
eset-megel§zési szabalyairdl.

A munkavégzés helyszinén legfeljebb 1 miszaknyi munkavégzéshez szikséges vegyi anyag tarol-
hato, és biztositani kell a keletkez6 hulladékok gy(jtéséhez szikséges edényzetet.

A biztonsagi adatlapokhoz torténd elektronikus hozzaférést a TBEM vezetd biztositja. Azokon a
munkavégzési helyeken, ahol a biztonsagi adatlapok elektronikusan nem elérhet6ek, a munkavég-
zés irdnyitdja felel azért, hogy a biztonsagi adatlapok aktudlis verzidja papir alapon hozzaférhetd
legyen.

9.10.2. Vegyi anyagok beszerzése és taroldsa

Uj anyag beszerzésekor a kezdeményez§ szervezeti egységek az azonos célra alkalmas anyagok ké-
zUl a kevésbé veszélyes anyagot kotelesek kivalasztani. Az Uj vegyi anyag kivalasztasakor a kezde-
ményezd szervezeti egységnek ki kell kérni a TBEM osztély szakmai véleményét. Uj vegyi anyag
cikkszdma a TBEM osztdly jévahagydsat kovetben kérhetd és adhatd ki.

A vegyi anyag els6 beszallitasat megel6z6en az ajanlattétel sordn a beszallité koteles elektronikus
uton megkildeni a termék biztonsagi adatlapjat és felhasznaldi dtmutatdjat a Beszerzés osztdly
részére. A Beszerzés osztdlyra érkezé elektronikus biztonsagi adatlapokat a Beszerzd koteles tovab-
bitani az ebk@fgsz.hu e-mail cimre. Az Uj vegyi anyagok alkalmazhatésagdarol a TBEM osztdly dont
(Isd. a) pont).

Az anyagatvétellel megbizott munkavallalo (logisztikai munkatars) az anyaggal beérkez biztonsagi
adatlapot atadja az igénylének. Az igényl6 koteles a biztonsagi adatlapot elektronikusan megkul-

deni az ebk@fgsz.hu e-mail cimre.

Az anyagatvétellel megbizott munkavallalo koteles ellendrizni a raktarra beérkezett vegyi anyag
csomagolasanak épségét, valamint cimkézését. A sériilt csomagoldsu vagy hidnyos cimkézés vegyi
anyagokat tovabbi intézkedésig a veszélyes hulladéktéaroldba kell helyezni.

Az anyagatvétellel megbizott munkavallalé rendszeresen ellenérzi a raktarban lévé vegyi anyagok
min&ség-meg6rzési iddit, és intézkedik a lejart minéség-megdbrzési ideji vegyi anyagok selejtezésé-
rél.

A tarold helyen az anyagokat anyagcsoportonként és halmazallapotonként, valamint a bontott —
bontatlan edényeket csoportositva kell tarolni.

A mard, a mérgezd és a nagyon mérgez§ tulajdonsagl anyagokat jol zarhatd szekrényben kell ta-
rolni.

Az edények csak kiontényilasukkal felfelé, lezart allapotban tarolhatdk és szallithatok.
A fagyérzékeny anyagok csak f(itott helyiségben tarolhatoak.

A raktdrban tarolt anyagok kiomlése esetén szlikséges védelmi anyagokat és védGeszkdzoket ké-
szenlétben kell tartani.

Eredetileg élelmiszer tarolasdra szolgdld edény nem hasznalhatd vegyi anyagok taroldsara, tovabba
élelmiszer sem tarolhatd vegyi anyag tarolasara szolgald edényzetben.

Legfeljebb ,,irritdld”, ,artalmas”, ,mérsékelten tlizveszélyes” folyadék vagy szildrd halmazallapotu
anyagok kisebb csomagoldsi egységbe atcsomagolhatdk. Az Uj csomagoldsi egységen az eredeti
csomagolasi egység cimke informacid tartalmat fel kell tintetni.
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9.10.3. Vegyi anyagokkal végzett tevékenységek alapvetd biztonsagi szabdlyai

Ismeretlen, azonositd jelek nélkuli vegyi anyagot felhasznalni tilos! Az ismeretlen vegyi anyagot a
veszélyeshulladék-gy(jtébe kell szallitani.

A munkavégzés helyszini iranyitdja koteles gondoskodni arrél, hogy a munkavallaléok a munkavég-
zés soran felhasznadlt vegyi anyagokkal kapcsolatos informacidkat megismerjék.

A munkavallalok felel6sek a vegyi anyagok haszndlati, baleset-megel&zési és higiéniai el8irdsok (ét-
kezés, dohdnyzas, tisztdlkodds, védbeszkdzok hasznalata) betartdsaért.

Vegyi anyaggal tevékenység akkor kezdheté meg, ha a vegyi anyag biztonsagi adatlapja, hasznalati
Utmutatdja és kockazatbecslése hozzaférhetd, valamint a sziikséges informdaciokat a vegyi anyaggal
munkat végz§ személyek megismerték.

A vegyi anyagokat a gyarto/forgalmazé altal meghatéarozott alkalmazasi célra és a hasznalati utasi-
tas betartdsaval szabad felhaszndlni. Fokozott gondossaggal kell eljarni a vegyi anyagok, valamint a
hasznalat utani hulladékaik 6sszedntése eldtt az egymadssal reakcidba [épd vegyi anyagok esetén.

Azokat a munkahelyeket, ahol a munkavallalé fokozottan veszélyes vegyi anyag hatdsanak van/le-
het kitéve, figyelmeztetd jelzéssel kell ellatni, amely felhivja a figyelmet az étkezés, ivds, élelmiszer-
tarolds és dohanyzas tilalmara.

A munkavégzés helyszini irdnyitéja a munkavégzési engedélyben meghatarozott légtérelemzéssel
koteles ellendrizni, hogy

e a munkatérben fulladdst okozd oxigén hidnyos koncentracié vagy robbandképes légtér nem
alakulhat ki,

e amunkavallald nem dolgozhat olyan kdrnyezetben, ahol a vegyi anyag koncentracidja megha-
ladja a jogszabalyban (ennek hidnyaban tudomany mindenkori alldsa szerint) meghatarozott
hatdrértéket.

Olyan munkatertleten, ahol egyéni véddeszkoz hasznélata nélkll vegyi anyag hatarérték-tullépés
veszélye dllhat fenn (pl. Gzemzavar elharitds), a rendkivili helyzet fennallasaig kotelezé a védbesz-
k6zok hasznalata. A munkavégzés helyszini irdnyitéja koteles gondoskodni arrél, hogy az ilyen te-
rileten védelem nélkili személy ne tartézkodjon.

Kollektiv vagy egyéni légzésvédelmet kell biztositani azoknal a munkafolyamatoknal, ahol vizper-
met, szemcseszoras, erés flstképzddés a munkavallald 1égzését akadalyozza vagy egészségét ve-
szélyezteti.

A fokozattan veszélyes vegyi anyaggal (hatdsagi engedélyhez kotott felhaszndldsu anyagokkal pl.
azbeszttel) torténd munkavégzés munkateriletét el kell hatarolni, a megkdzelitési uton ki kell he-
lyezni a biztonsagi és egészségvédelmi, valamint a belépést tiltd jelzéseket.

A munkavégzés helyszini iranyitdja felel6s, hogy a vegyi anyagok felhasznalasi helyein az els@se-
gélynyljtashoz és veszélyhelyzet leklizdéséhez szikséges eszkdzok a munkavégzés megkezdése
el6tt rendelkezésre alljanak.

A munkavégzés helyszini irdnyitdja az egészségre és a kdrnyezetre veszélyes vegyi anyagok koérnye-
zetbe jutdsa esetén koteles azonnal intézkedni a tdjékoztatdsrdl, a figyelmeztetd jelzések kihelye-
zésérél, az elharitasi tervek szerinti feladatok végrehajtasardl.

A munkavallalék az elszennyez6dott védbruhat/egyéni védbeszkozt a kijelolt tarold konténerbe ko-
telesek helyezni. A szennyezett véddéruha/egyéni védSeszkoz veszélyes hulladéknak mindgsiil.

A veszélyes Osszetevdt tartalmazoé anyaggal, készitménnyel dolgozé munkavallalék részére a meg-
felel6 tisztalkodasi lehetGségeket biztositani kell (61t6z6, mosdd, zuhanyzo).
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9.11. Nemdohanyzdk védelme, dohanyzasra vonatkozé korlatozdsok

a)

A Tarsasag altal Gzemeltetett iroda, mlhely rendeltetésl épitményt tartalmazé létesitményében a
jogszabalyi elGirasoknak megfelel§ dohdnyzéhelyet kell kijeldlni és a dohanyzéhelyet piktogram-
mal/felirattal kell megjeldini.

A dohanyzas és a dohanyzo helyek tlzvédelmi elGirdsairdl a 10.1.3.2.1 pont rendelkezik.

Veszélyes (mérgez6, fert6z6 stb.) anyaggal vald érintkezés esetén a dohanyzas el6tt kdtelezs a kéz-
mosas.

Tarsasag altal biztositott gépjarmdvekben tilos a dohanyzas!

9.12. Tavmunkavégzés szabalyai (Home-office)

a)

Munkaltato altal biztositott szamitastechnikai eszkdzzel végzett tavmunka engedélyezése el6tt a
Munkaltatd ismerteti a tdvmunkavégzés munkavédelmi feltételeit az érintett munkavallaloval. A
munkavédelmi feltételek munkavallalo altal torténd elfogadasat kdvetben térténhet meg a tav-
munka engedélyezése a munkaszerzédésben.

Tavmunkavégzés helyét a munkaszerzédésben rogziteni kell. Tdvmunkavégzési munkahely az a he-
lyiség, ahol a munkavallald az informéaciotechnoldgiai vagy szamitdstechnikai eszkozzel rendszere-
sen a munkajat végzi. A Tavmunkavégzés helye valtozhat, amely véltozast a HR osztaly felé jelezni
kell.

A tdvmunka nem engedélyezhetd, ha a munkavallald el6zetesen nem jarul hozzd a munkaltato kép-
visel6jének a munkavédelmi feladatok ellatasa céljdbdl a tdvmunka helyének megjeldlt ingatlanra
torténd belépéshez.

A TBEM osztdly a tdvmunkavégzés helyét baleset bekdvetkezése esetén soron kivil ellenérizheti.
A tdvmunkavégzés munkakorilményeit irasban kell rogziteni.

A tdvmunkavégzés részletes szabadlyait a VIG-1 Munkavégzésre iranyuld jogviszony kezelése cim(
vezérigazgatdi operativ szabdlyzat 22. sz. melléklete tartalmazza.

9.13. Mobiltelefon haszndlatara vonatkozé tilalmak, korlatozasok

a)

Tilos rb-s védelemmel nem rendelkezd mobiltelefont bevinni potencialisan robbandsveszélyes
térbe, tilos telefonalni kézi anyagmozgatds, magasban torténé munkavégzés vagy egyéb fokozott
figyelmet igényl6 tevékenység kozben.

Az a) bekezdés szerinti tiltast az alabbi kivételek fennallasa esetén nem kell alkalmazni:

e  Potencidlisan robbandsveszélyes térben mobiltelefon abban az esetben hasznalhatd, ha a
hasznalat soran folyamatosan m(ikods légtérelemzd készilékkel kizarhatd a robbanasveszé-
lyes gaz jelenléte, és a mobiltelefont a Iégtérelemzé késziléktSl 5 méteren belll hasznaljak.
Robbandsveszélyes anyag kiaramlassal jard Gzemzavar esetén e kivétel alkalmazasa tilos!

e Haaz a) bekezdés szerinti fokozott figyelmet igényl6 munkafolyamat irdnyitdsa kizarélag tele-
fon haszndlataval oldhaté meg, és a munkavallalok kozott 25 méternél nagyobb tavolsag van.

9.14. Gépjarm( kozlekedési és hasznalati szabalyok

A kozuti kozlekedés magas kockazatokat hordoz magdban, ezért ezt a szemléletet er@sitve meghataroz-
tuk, és valamennyi terlleten alkalmazzuk az aldbbi Kézlekedésbiztonsagi elveket:

o Amennyiben megoldhatd, utazas helyett valasszuk a kapcsolattartds mas lehetdségeit.
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Utazas el6tt koriltekintéen tervezzik meg utunkat! Szamoljunk a tdvolsaggal, az id&jarasi ko-
rilményekkel és az Utviszonyokkal, Gtemezzliink rendszeres pihenéket, és az elhlizédd progra-
mok esetén — a munkaltatoi jogkort gyakorld vezetével egyeztetve — gondoskodjunk éjszakai
szallasrol, ezzel is csokkentve a faradtsagbdl eredd kockazatokat.
Tartsuk be a kdzlekedési szabalyokat, kiléndsen a sebesség korlatozdsokat! Mindig hasznaljuk
a biztonsagi dvet! Alkohol, kabitdszer vagy egyéb, vezetést befolydsold szer hatdsa alatt jarm-
vet vezetni szigoruan tilos!
Amennyiben a vallalati gépjarmnél meghibdsoddast, vagy annak veszélyét észleli, azt koteles a
haladéktalanul jelezni munkahelyi vezet&jének és az ESZG osztdly szakemberének.
Tartozkodni kell a vezetést zavard tevékenységektdl, (pl. evés, ivas). Kézhasznélatot igénylé
kommunikacids eszkdzoket a jarm vezetjének vezetés kozben mikddtetni tilos.
Valamennyi gépjarmivezetének rendelkeznie kell az adott gépjarmU kategdridra érvényes ve-
zet6i engedéllyel.
Szervezett munkavégzés soran segédmotorkerékpar, motorkerékpar és nyitott tetejd személy-
gépjarm(i vezetése nem engedélyezett.
A gépjarmUvezetd elindulas el6tt kdteles a gépjarmUvon a KRESZ-ben el8irt ellenérzéseket el-
végezni. Az ellenérzés terjedjen ki a kormanyberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok,
valamint a kotelez6en el6irt vilagito- és fényjelzé berendezések éllapotéanak (miikodésének) el-
lendrizésére. A gépjarmUivezetd, ha rendellenességet tapasztal az ellenérzés sordn, nem indul-
hat el a gépjarm’ivel.
A gépjarmivezetének nem megengedett folyamatosan 4,5 éranal hosszabb ideig vezetni, java-
solt 2 éranként legalabb 15 perces pihenés megtartdsa. A gépjarmUvezet6 24 6ras ciklusban
legfeljebb 10 6rat vezethet (pl. kulféldi kiklldetés). A 24 6rés ciklusban a 10 éra id6tartamu
gépjarmivezetés hetente legfeljebb 2 alkalommal rendelhet§ el.
A munkavallalé koteles jelenteni felettesének, ha a gépjarmivezetésre egészségligyi okokbdl
ideiglenesen alkalmatlan.
kerékparral, rollerrel kozlekedni tilos!
A gézipari létesitményekben 1évé és azok megkozelitésére szolgald utakon vagy utpadkan gép-
jarmuvel a jarmU elejével a lehetséges menekilési iranyba fordulva, lehetéleg az Ut menetirany
szerinti jobb oldaldra ledllva, oly mddon kell leparkolni, hogy a vezet6 oldali ajté utfeldli oldalrol
torténd megkozelitését, teljes kinyitasat, a jarmdbe vald ki- és beszallast semmi ne gatolja/ne-
hezitse. A gyors és akadalytalan indulast lehet&vé tévd tér mindig biztositott legyen. Tébb jarmd
estén tilos az Ut két kilonb6z8 oldalan varakozni vagy parkolnil Az el6z6ek szerinti tolatva par-
koldst a gépjarmivek varakoztatdsadra/elhelyezésére/tarolasara kialakitott épitményekben,
éplletekben és szabadterlleteken is alkalmazni kell, amennyiben arra lehet8ség van, és mas
el6irdsba/szabalyba nem Utkozik.
Foldgazszallitd telephelyeken gépkocsikkal a jarmd elejével a menekulésiirdny felé kell parkolni.
Amennyiben a helyi szabdlyozas masként nem rendelkezik, a Tarsasag létesitményein a KRESZ
szabadlyai érvényesek. A gépjarmilvek megengedett legnagyobb haladdsi sebessége:

o szabadtéren kialakitott kozlekedési utakon 15 km/h,

o szerelvényterekben és épuleteken belll 5 km/h,

o tolatas esetén 5 km/h.
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9.14.1. Gépjarmdivezetsi kategdriak és a jdrmUlvezetés feltételei

A Tarsasag azon munkavallaléi, akik munkakorikbdl adéddan, illetve a munkavégzéssel 6sszefliggésben
gépjarmlivet vezetnek, kilénb6z6 kategdridkba keriilnek besoroldsra - attdl figgben, hogy milyen tavol-
sagot tesznek meg a kdzutakon, és milyen rendszerességgel - az aldbbiak szerint:

e 1. kategdria —a Tarsasag érdekébdl rendszeresen gépjarmdivet vezeték
E kategoridba tartoznak a Tarsasag tulajdonaban vagy bérletében all6 gépjarmlivet meghataro-
zott rendszerességgel hasznald munkavallalok (minimum 2 000 km/ho — éves atlagot tekintve).
e 2. kategoria — A Tdarsasag érdekébdl nem rendszeresen gépjarmuvet vezet6k
E kategdridba azok a munkavallalok tartoznak, akik a tarsasag érdekébdl gépjarmdivet alkalman-
ként hasznalnak, éves atlagot tekintve 2 000 km/ho alatt.

A jarmUvezetés feltételei:

e Ervényes jarm(ivezetsi engedély,

o Gépjarmuivezetdi feladataik megkezdését kovetden az 1. kategdrids gépjarmivezetének Un. de-
fenziv gépjarmdvezetdi képzésen javasolt részt vennie, a 2. kategdrids gépjarmdvezetének ez a
képzés a munkahelyi vezet6 dontése alapjan, indokolt esetben (pl. baleset, szabalysértés) java-
solt.

9.14.2. Fontos szabalyok

Biztonsagi 6vek: gépjarmUben vald utazas sordn a gépjarmivezetdknek, tovabba valamennyi uta-
zonak kotelezd a biztonsagi ov haszndlata. Ennek elmulasztdsa a tarsasagi vezetdi engedély meg-
vonasat eredményezheti.

Zéro tolerancia az alkohol- és kabitdszer fogyasztast illetéen: a munkavallaldknak tilos a Tarsasag
jarmdveit alkohol, illetve kabitdszer fogyasztdsdbdl szarmazod befolydsoltsag alatt vezetnilk. Az a
munkavallald, aki a Tdrsasag altal biztositott jarmUvet hasznal Gzleti célbdl, és hatdsagi eljaras ald
kerl a fenti okok miatt, ezt az informaciét koteles legkés6bb az eljaras meginditasat (renddér-
ségi/hatdsagi intézkedéstdl), vagy az idézés kézhezvételét kovetd els6 munkanapon a munkaltatoi
jogkort gyakorldja tudomasara hozni.

Mobiltelefonok, egyéb kommunikacids késziilékek haszndlata: az lzleti célu jarm(ihasznélat soran
ajarmUvezetd szamara tilos barmilyen kézben tartott kommunikacids eszkéz /mobiltelefon, laptop,
kétirdnyu radidado, kézi navigacids eszkdz (GPS)/ hasznélata, mikozben a jarmd mozgasban van. A
gépjarmlivezets szdamara nem megengedett a flldugoval vagy ,headset”-tel rendelkezé zenelejat-
szok hasznalata sem.

Ha a gépjarmi kézhaszndlatot nem igénylS kihangosité készilékkel van felszerelve, akkor a gép-
jarmU vezetGjének a beszélgetéseket a lehetd legrovidebb idére kell szoritani. Ha hosszabb beszél-
getés szlikséges, a gépjarmivezetd ajanlja fel parkoldhelyen torténd megallast kbvetéen a vissza-
hivast.

Egyéb figyelemelterel6 tényez6k: A biztonsagos, defenziv jarmlivezetés folyamatos, fegyelmezett
Osszpontositast kovetel meg a jarmUvezet6tdl. A fizikai figyelemelterelés minimalisra csdkkentése
érdekében a jarmUivezetSknek kerilnilk kell a biztonsagos jarmivezetést kdzvetlenil zavaro tevé-
kenységet. (pl. vezetés kdzben targyak keresése, evés, telefoniizenetek olvasasa stb.).
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9.15. Sérulékeny munkavallaldi csoportok, egyedili munkavégzés tilalma

9.15.1. Sérllékeny és kulonodsen veszélyeztetett munkavallaléi csoportok

Sérilékeny munkavallaldi csoportba tartozdo munkavallaldk: fiatalkordak (18. életévét be nem tol-
tott munkavallalok), tovabba véarandds, nemrégen szllt, anyatejet adé nék és szoptatd anyak, va-
lamint id6s6dék (mindenkori nyugdijkorhatar — 5 év).

Az elektromagneses terek hatasaira kilondsen veszélyeztetett munkavallalék - az aktiv vagy passziv
belltethetd orvostechnikai eszkdzt és testen viselt orvostechnikai eszkozt visel6k, valamint varan-
dos nék.

Sérllékeny és kilonosen veszélyeztetett munkavallaléi csoportba tartozé munkavallaldk az 5. sz.
mellékletben feltiintetett munkakorokben nem foglalkoztathatok.

NG és fiatalkord nem foglalkoztathatd olyan egészségére artalmas munkakorben, illetéleg olyan
munkakorilmények kozott, amelyben a munkavégzés az egészséget és a testi épséget, illetdleg a
fiatalkoru egészséges fejl6dését kdrosan befolydsolja, vagy az utédokra fokozott veszélyt jelent, il-
let6leg amelyben masok egészségét, vagy testi épségét fokozottan veszélyezteti.

Sérllékeny csoportba tartozd munkavallalokat, mozgdsukban korldtozott embereket tilos olyan
munkara alkalmazni, amely egészségére, utddjara, illetve fejlettségére tekintettel ra hatranyos ko-
vetkezménnyel jarhat.

9.15.2. Fokozott egészségligyi kockdazattal él6 munkavallalok

Fokozott egészségligyi kockazatnak kitett munkavallalok:

e kronikus betegségben szenvedd munkavallalok,

e aktiv, passzivimplantatummal él6 munkavallaldk,

e sulyos (a szervezet sokkos allapotdhoz vezetd) allergidban szenvedd munkavallalok,

e egyéb, rendszeres orvosi ellendrzést, illetve egészséglgyi kezelést igényld betegségek (pl. pa-
nikbetegségek)

A fokozott egészségligyi kockazattal él16 munkavallalé koteles a tarsasag foglalkozas-egészséglgyi
szolgéltatd orvosanak atadni a betegségével, egészséglgyi allapotaval kapcsolatos orvosi doku-
mentumokat.

A munkavallalonak tajékoztatast kell kérni a foglalkozds-egészségligyi orvostél az egészségére fo-
kozott veszélyt jelenté munkahelyi kortilményekrdl, fizikai, kémiai és bioldgiai koroki tényezdkrél.
9.15.3. Egyedili munkavégzés tilalma

A munkavégzés irdnyitdja felel6s az egyediili munkavégzés tilalmara vonatkozd munkateriletek és
munkafolyamatok kijeloléséért.

Tilos a munkavallalénak egyedll munkat végezni, ahol egészségét és biztonsagat a munkakorilmé-
nyekbdl és a munkafolyamatokbdl eredd veszélyek sulyosan és kozvetlenil veszélyeztetik.

A veszélyes munkafolyamat végrehajtasaval megfelel6 képesitéssel és gyakorlattal rendelkezé
munkavallalé bizhatd meg. llyen feladattal betanuldsi idejét t61té munkavallald 6nalldéan nem biz-
hato meg.

A munkaltatdéi jogkort gyakorld vezeté nem bizhat meg 6nallé munkavégzéssel nappali iskolarend-
szer( képzésben résztvevd tanulot.

Tilos egyedll munkat végezni az aldbbi veszélyforrast magukba foglald tevékenységek esetén:

e Dbeszallassal végzendd munkak (akndban, tartalyban, nyomastarté edényben végzendé munka),
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o 1 méternél mélyebb munkaarokban végzett munkak,

e nagy tomeg( (50 kg-ot meghaladd) terhek segédeszkdz nélkili kézi anyagmozgatasa,

o foldgdzszallitd vezetékek és tartozékaik vagasa, nyomas alatti furasa, hegesztése, tovabba szi-
lardsagi és tomorségi nyomasprébadi,

o foldgazszallitd vezetékek és tartozékaik lefUvatasa és tisztitasa,

o (izemel§ foldgazszallitd technoldgian torténd karbantartasi és javitasi munkak,

e 2 méter magassagot meghalado és kollektiv mUiszaki védelemmel nem biztositott munkahelyen
(oszlopon, allvanyon) végzett munka,

o feszlltségkozeli, fesziltség alatti munkak (villamos kezel6helyiségben, kapcsoldtermekben vég-
zett villamos Gizemi munkaknal), tovabba a feszliltség kozelében az MSZ 1585 szabvany elbirasai
szerinti esetekben,

e az emelési tery, illetve technoldgia szerint végzett kritikus emelési mdveletek,

e mobilan szerelt magasnyomasu vizsugarral, g6zzel, ill. egyéb folyadékkal végzett munkak,

e atlizveszéllyel jaré munkak,

e a3 beépitett életvédelmi céld tlzjelzé és riasztd rendszerek, valamint nyomashatarold szerelvé-
nyek felllvizsgalata és karbantartasa,

e energiaizolacidval jaré munkak,

e a munkavégzési engedély kiaddja altal meghatarozott munkak.

A munkavégzési engedélyhez kotott munkak esetén az engedély jovahagydjanak meg kell gy6z6d-
nie arrél, hogy az adott munka elvégzéséhez elegendd |étszam all rendelkezésre.

9.16. Jarvanyulgyi veszélyhelyzet kezelése

Jarvanylgyi veszélyhelyzet dllami elrendelése esetén az elndk-vezérigazgatd Kriziskezel§ Csoportot
biz meg a védekezés iranyitasaval.

A Tarsasag a jarvanylgyi intézkedésekrdl belsd Intranet portaljan tdjékoztatja a munkavallaldkat.

A Tasasag jarvany elleni védekezéshez védelmi anyagokat és véddeszkodzdket biztosit a munkaval-
lalok részére.

A Tarsasag a kormanyzati intézkedésekkel 6sszhangban a tevékenységeket felfliiggesztheti, illetve
korlatozhatja (pl. munkavallalok orvosi alkalmassagi vizsgélatai) a veszélyhelyzet alatt.

9.17. Munkavédelmi érdekképviselet

9.17.1. A Munkavédelmi Bizottsag (MvB)

A Tarsasag munkavallaldi - az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzéssel dssze-
flggd jogaik és érdekeik képviseletére - Munkavédelmi képvisel6t jogosultak maguk kdzul valasz-
tani.

Foldgdzszallité régionként legaldbb 2 f6 munkavédelmi képviselSt kell valasztani, és 1 f6t a sidfoki
kdzpontbdl. A képvisel6-valasztds megtartasat a Tarsasagnal mikodd szakszervezet kezdeményezi,
a valasztas szabalyait a Munka torvénykonyve (Mt.) rendelkezéseit figyelembe véve kell meghata-
rozni.

Munkavédelmi képvisel6nek legaldbb 6 hdnapja munkaviszonyban all6 munkavallalé jelélhetd.
Munkavédelmi képvisel6nek nem jeldlheté munkaltatéi jogokat gyakorld vezetd és a vezetd hozza-
tartozdja, tovabba a TBEM osztaly munkavallaldja.
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Az Mt. és a Munkavédelmi torvény rendelkezéseit figyelembe véve, a munkavédelmi képvisel&k
valasztasa titkos szavazassal torténik, amelynek lebonyolitdasdhoz a Tarsasag biztositja a feltétele-
ket. A képvisel6k megbizdsa 5 évre szdl, a képviselSk Ujravalaszthatdak.

A munkavédelemi képvisel6k Munkavédelmi Bizottsagot jogosultak alakitani. Az MvB a munkavé-
delmi képvisel6k jogait gyakorolja, ha azok az 8sszes munkavallalét érintik.

Az MVB az elsé alakulo Ulésén vélasztja meg tagjai kozil az elndkét, és alakitja ki az Ggyrendjét.

Az MvB akkor hatdrozatképes, ha tagjainak tobb mint fele jelen van, és dontéseit egyszer(i sz6tobb-
séggel hozza meg.

Az MvB elntke a tervezés id6szakaban koteles a bizottsadg mikodési koltségeit megtervezni.

Az elndk-vezérigazgatd hagyja jéva az MvB éves mikodési kdltségeit, tovabba engedélyezi a miko-
déssel kapcsolatban felmerdlt kiadasok kifizetését.

A munkavallalék munkavédelmi érdekeinek képviselete fliggetlen mas jogszabdlyokban biztositott
formaktdl (pl. szakszervezet, Uzemi tanacs).

Az MvB el6zetes véleményezésre meg kell kildeni az egészséget nem veszélyeztet§ és biztonsagos
munkavégzés érdekében kiadott belsd utasitdsok tervezetét. Az MvB-t be kell vonni a foglalkozas-
egészségligyi szolgdltatdssal, a védbruha, védbeszkoz, védbszer elladtdssal kapcsolatos beszerzési
eljarasokba.

A munkavédelmi képvisel6k jogaikat a 1993. évi XClll szamu Munkavédelemrdl szélo térvényben
leirtak szerint gyakoroljak, kotelezettségeiket is ennek megfelelGen latjak el.

A munkaltaté kotelezettsége egylttmikoddni a munkavédelmi képviselbvel az egészséget nem ve-
szélyeztetd és biztonsagos munkavégzés érdekében a jogok és kotelezettségek gyakorldsa soran.
Kiemelten az alabbiakban:

¢ a munkavédelmi képvisel6 jogainak gyakorlasahoz a feltételek (szabadidd, sziikséges eszk6zok)
biztositasaban,

e amunkavédelmiképviseld képzését (egy valasztasi ciklusban, a képvisel§ megvdlasztasat kovetd
egy éven belil legaldbb 16 6réds képzés, ezt kovetden évente legaldbb 8 6rds tovabbképzés le-
het6ségét).

9.17.2. A Paritasos Munkavédelmi Testulet

A Tdrsasag 6sszmunkaltatoi szinten paritdsos munkavédelmi testiletet (tovabbiakban: Testllet)
mukodtet, amelyben egyenl§ szamban vesznek részt a munkavallalok és a munkaltatd képviseldi.

A vezérigazgatd a munkaltatoi oldal képviseletére vezetd allasu munkavallalokat és munkavédelmi
feladatokat ellaté munkavallalét delegal.

Testllet |étszama 6 f6, tagjainak megbizatdsa 5 évre szdl.

A Testlletbe a munkavallaloi oldal képvisel6it a munkavédelmi képvisel6k maguk kdzul, titkos sza-
vazas utjan jeldlik.

A Testllet elnoki tisztét paros években a munkavallalok, paratlan években a munkaltaté képviseldi

gyakoroljak.

A Testllet elndklési és mikodési rendjében, a testilet tevékenységével dsszefliggd eljaradsi kérdé-
sekben a munkavallaldk képviselSi és a munkaltaté irdsban allapodnak meg.

A Testllet mikodésének feltételeit a munkaltatd biztositja.
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h) A Testllet akkor hatarozatképes, ha tagjainak tobb mint fele jelen van és dontéseit egyszer( sz6-
tobbséggel hozza meg. Szavazategyenldség esetén az elndk szavazata dont.

i)  ATestllet az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzésre vonatkozo érdekegyez-
tetd tevékenysége keretében:

e rendszeresen, de évente legalabb egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet
és tevékenység alakulasat, és az ezzel 6sszefliggd lehetséges intézkedéseket;

e megvitatja a munkahelyi munkavédelmi programot, figyelemmel kiséri annak megvaldsitasat;

e 3llast foglal a munkavédelmet érint6 belsd szabalyok tervezetérdl.

10. BIZTONSAGTECHNIKA

lelen fejezet a tlizvédelemmel, a katasztrofavédelemmel, a veszélyes aru kdzuti szallitdssal (ADR) és a
kritikus infrastrukturak védelmével kapcsolatos feladatok, eljaras rend Tarsasag teljes mikodési terile-
tére vonatkozd szabalyait/kdvetelményeit tartalmazza.

10.1. Tlzvédelem

10.1.1. Altaldnos tizvédelmi el8irdsok

a) A tlzvédelmi elGirasok jogalapja a tlz elleni védekezésrél, a mliszaki mentésrél és a tlizoltdsagrol
sz6l6 torvény (tovabbiakban: Tlzvédelmi torvény), az Orszagos Tlzvédelmi Szabdlyzat (tovabbiak-
ban: OTSZ) és a Szénhidrogén Szallitévezetékek Biztonsagi Szabalyzata.

b) A Tarsasag tlzvédelmi szabalyozdsa kétszintl (1. dbra). A Tarsasag valamennyi munkavallaléjara és
[étesitményére vonatkozd altaldnos tlzvédelmi elGirasokat a 10.1 fejezete (1. szint) tartalmazza. A
Tarsasag siofoki székhazara létesitményi, azaz 2. szint(i tlizvédelmi szabalyzat készil. A foldgazszal-
litd régidkban lévé [étesitmények, és az ott végzett tevékenységek részletes tlizvédelmi elGirdsait a
rendszerlizemeltetés szint(i tlzvédelmi szabdlyzat tartalmazza.

c) Az 1. szint (VIG-3, 10.1) terlleti hatdlya az FGSZ Zrt. teljes m(ikodési terllete. Célja, hogy — a jog-
szabalyi el6irdsoknak valé megfelelésen tul — atfogdan rendszerbe foglalja a Tarsasag tlizvédelmi

tevékenységét, azonositsa az ehhez sziikséges szerepkoroket, meghatarozza a tlizvédelmi szaba-
lyozasi rendszer felépitését, az orszagos szinten egységesen jelentkezd tlizvédelmi feladatok

1. dbra
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végrehajtasat, tovabba a tlizvédelmi szervezet felépitését és annak Ugyrendjét, valamint az ezekhez
szikséges jogokat és felel6sségeket.

d) A 2. szintl Tlzvédelmi Szabdlyzatokban kerllnek megjelenitésre azok az informaciok, feladatok,
felel6sségek, Ugyrendi eljdrasok, melyek az egymastdl jelentdsen eltérd tlizvédelmi tulajdonsagok-
kal rendelkez6 tevékenységi kdroket ellatd szervezeti egységek (Rendszerlizemeltetés, 6nalld Iro-
dahdzak: Budapest Alle, Siéfok Tanacshdz u. 5.) mlkodési teriletére érvényesek. Alapvetéen a 10.1
Tlizvédelem fejezet elBirdsaival 6sszhangban, azokkal egyitt alkalmazandd, a telephelyekre, vala-
mint az azokon bellli egyes technoldégidk, éplletek, épitmények, szabad terek haszndlatara vonat-
kozd kiegészit6 tlzvédelmi informacidkat tartalmaznak.

e) A Rendszerlzemeltetés mikodési tertletére kidolgozott 2. szint( tlizvédelmi szabalyzat hatdlya
egyenszilardsaguan terjed ki a 'virtualisan’ egy telephelyként értelmezett, ezen szervezeti egység
altal Gzemeltetett valamennyi gazipari |étesitményre. A szabalyozasi kor ily modon vald 6sszevona-
sat indokoltta teszik az érintett teriletek tlizvédelmi szempontbdl kozel azonos/hasonld tulajdon-
sagai (technoldgiai tertletek hasonldsaga /tipizalhatdsag/, tliz- és robbandsveszélyes anyagok azo-
nossaga, paraméter tipusok egyezése stb.).

f) A létesitmények helyszinrajzai, az épiletek tlizvédelmi leirdsai, a tlzriadd tervek és a tlizvédelmi
mUszaki megoldasok felsoroldsa a Tlzvédelmi szabalyzat dokumentumtdra Intranet oldalon itt ér-
heték el.

10.1.2. T(izvédelmi fejlesztési koncepcid/program

Legaldbb haromévente egységes és atfogd fejlesztési koncepcid/programot kell késziteni, amely tartal-
mazza a Tarsasag tlizvédelmi helyzetének atvizsgaldsa sordn tett megallapitasokat, a fejlesztésre java-
solt terlletekre és eltérések kezelésére definidlt programokat, akcidkat és a végrehajtasukhoz sziikséges
lzleti/beruhazasi tervsorok miszaki tartalmara kidolgozott javaslatokat.

A tlzvédelmi fejlesztési programot a Tarsasag lzleti céljaival 6sszhangban a kdzponti tlizvédelmi felel8s
(BEM szakért8) szakmai irdanyitasdval a TBEM osztaly késziti el a tlizvédelmi szervezet tagjaival egyitt-
mUkodve, melyet annak vezet6jeként az elnok vezérigazgatd hagy jova.

10.1.3. A tlzvédelmi szervezet felépitése, a tlizvédelmi feladatokat ellatd személyek
feladatai és kotelezettségei

10.1.3.1. A Tlzvédelmi szervezet

a) Az FGSZ Zrt. tlizvédelmi szervezete a tarsasag tlzvédelmi tevékenységének irdnyitasért felelGs, va-
lamint a tizvédelmi szakmai tdmogaté feladatokat ellatd személyekbdl all.

b) Alapvetd feladata az FGSZ Zrt. tlizvédelmi tevékenységének stratégiai iranyitasa és fejlesztése, va-
lamint az Gzleti tevékenység tdmogatasa a tlizvédelmi jogszabalyi megfelelés folyamatos fenntar-
tasban.

c) Atlizvédelmet érinté dontések el6készitését a TBEM vezet§ végzi az érintett Uzleti terllet vezetd-
ivel egyeztetve.

d) Az FGSZ Zrt. tlizvédelmének szakmai iranyitasat, koordinalasat a TBEM vezet§ végzi, az iranyitasa
ala tartozé BEM szakemberek tevékenységén keresztl.

e) Az FGSZ Zrt. munkavallaloi az operativ tlizvédelmi feladatokat munkakori teend&jik szerves része-
ként, munkahelyi vezetdik irdnyitasaval és ellenérzésével végzik.

f) A Szervezet feladatai:

e Atdrsasag tlizvédelmi helyzetének rendszeres elemzése, értékelése.
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e A T(izvédelmi koncepcid/fejlesztési program véglegesitése és jévahagyasa, tovabba a teljesiilé-
sének évenkénti értékelése.

e Javaslat tétel a tlizvédelem személyi-, targyi feltételeinek fejlesztésére, a megfeleld tlizvédelmi
rendszerek, berendezések kivalasztasara vagy kialakitasara, a tlzvédelemmel kapcsolatos prob-
lémak megoldasara.

e Atechnoldgiai berendezések készenlétben tartasa, karbantartdsa, miikodtetése sordn a tlzvé-
delmi kdvetelmények teljestlésének figyelemmel kisérése.
o A bekdvetkezett tlizesetek oltdsanak és a kovetkezmények felszdmoldsdnak el8segitése.

10.1.3.2. Tlzvédelmi szervezet felépitése

a) Tlzvédelmiszervezet matrixszervezetként fogja 4t a Tarsasag teljes mikodési teriletét. Az FGSZ
Zrt. Tlizvédelmi szervezetének irdnyitdja az elndk-vezérigazgatd. Tlizvédelmi szervezet tagjai:

o elnok-vezérigazgatd

e vezérigazgatd

e Rendszerlizemeltetés és Beruhazas igazgatd
e HR és Tarsasagi Szolgaltatdsok igazgato

o TBEM vezetd

e Eszkoz- és Szolgaltatasgazdalkodas vezetd

o Kelet-magyarorszagi Régio vezetd

o Kbdzép-magyarorszagi Régio vezetd

o Nyugat-magyarorszagi Régio vezetd

e BEM szakértd (kdzponti tlzvédelmi felels)

10.1.3.3. Az elnOk-vezérigazgatd és a vezérigazgato tlizvédelmi feladatai

Biztositjak a Tarsasag tlizvédelmi feladatainak elldtdshoz szlikséges személyi, targyi és pénzigyi
eréforrdsokat.

FelsGvezetdi Ulésen id6szakosan, de legaldbb évente értékeli a Tarsasag tlizvédelmi helyzetét.

Jovahagyjak a Tarsasag tlizvédelmi fejlesztési koncepcid/programjat, és annak teljestlésének
évenkénti értékelésérdl felvett dokumentumot.

Jovahagyjak, vagy hataskor szerint delegdljak a tlizvédelmi képzések éves tervét, a tlzvédelmi szol-
galtatdsok beszerzéseit, a tlizesetek vizsgalati jelentéseit, az éplleteken, gazipari technoldgidakon
tervezett tlzvédelmi fejlesztéseket.

Elrendelik a megel6z6 tlzvédelmi rendelkezések és szabdlyozasok, valamint a hasznalati szabalyok
megsértbivel szemben a Tdrsasag Kollektiv Szerz8désben szabalyozott szankcidkat.

10.1.3.4. Rendszerlizemeltetés és Beruhazas igazgatd, HR és Tarsasagi Szolgalta-
tasok igazgatd feladatai

Vezet6i tdmogatdst nyUjtva részt vesznek a tlizvédelmi szervezet mikodtetésében, annak Ugyrend-
jében meghatdrozott feladatok végrehajtasaban.

Javaslataikkal/dontéseikkel elGsegitik a Tarsasagi tlzvédelmi fejlesztési koncepcid/program kidol-
gozasat, valamint a feltart nem megfelel8sségek megsziintetésére hozott és a létesitmények tlz-
védelmi szinvonaldnak emelését célzo intézkedések kidolgozasat/végrehajtasat.

A TBEM vezetével egylttmikodve kiadjak az irdnyitasi terlletikre kidolgozott tlizvédelmi szabaly-
zatot (2. szabalyozasi szint).

69/ 114



VIG-3
Verziészém: 4.
Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat

Iranyitjak és ellendrzik a felel8sségi korikbe tartozo terileteken az aldbbi relevans tlizvédelmi fel-
adatok ellatasat:

e Biztositjak tlizvédelmi, robbanasvédelmi, iparbiztonsagi (SKET) feladatok elldtdshoz sziikséges
személyi és targyi feltételeket, és ellendrzik és/vagy beosztottjaival ellenériztetik a targykori jog-
szabalyi kdvetelmények teljesilését.

o ATBEM vezetSvel egyeztetve jovahagyjak a tlzvédelmitargyu beszerzések alapjaul szolgald mu-
szaki tartalmakat, beszerzési tervsorokat, éves koltségkereteket és gondoskodnak azok teljesu-
léséhez/felhaszndldsahoz szikséges beszerzési eljarasok lefolytatasardl.

o A TBEM vezetbvel egyeztetve gondoskodnak a tlzvédelmi miszaki megolddsok karbantartasa-
hoz szlikséges koltségek Uzleti tervbe torténd betervezésérdl és sziikség szerinti rendelkezésre
allasardl, tovabba azok tervszer( felhasznalasarol.

e Szlkség szerint biztositjak a tlizesetek kivizsgalasahoz, tlizvédelmi képzések lebonyolitdasdhoz
szUkséges személyek, eszkdzok és helyszinek rendelkezésre allasat.

e Gondoskodnak a tlizvédelmi helyzet felméréséhez sziikséges adatok hozzaférhetSségérdl.

e Eljdrnak vagy eljarast kezdeményeznek a tlzvédelmi szabdlyok megszeg&ivel szemben.

10.1.3.5. TBEM vezet6 tlzvédelmi feladatai

Felel6s a Tarsasag tlzvédelmi szabdlyozasi rendszerének kidolgozdsaért, annak rendszerelemeinek
elkészitéséért és a hatdlyos jogszabalyok elBirdsaival 6sszhangban azok naprakészen tartdsaért.

Részt vesz a tlizvédelmi szervezet lgyrendjében meghatdrozott feladatok végrehajtasaban.

Felel8s a Tarsasagi tlizvédelmi fejlesztési koncepcid/program kidolgozasaért, és a Tlzvédelmi bi-
zottsdghoz véglegesitésre torténd beterjesztéséért, tovabba annak nyomon kovetett végrehajtasa-
ért.

Javaslataival el6segiti a feltart nem megfelelGsségek megsziintetésére hozott és a létesitmények
tlizvédelmi szinvonaldnak emelését célzé intézkedések kidolgozasaban.

Leosztott munkaltatdi jogok alapjan iranyitja, feligyeli és koordinalja a tlzvédelmi felel6sok, kdz-
ponti tlizvédelmi felel6s munkajat, biztositja szamukra a feladatok elldtdsdhoz sziikséges személyi,
targyi, munkaszervezési feltételeket.

Felel6s a tlizvédelmi targyu beszerzések alapjaul szolgald mUszaki tartalmak elkészitéséért.
Iranyitja és ellendrzi a tlzvédelmi ellenérzések temezését és azok végrehajtasat.

Felel8s a tlizvédelmi készllékek, eszkozok, felszerelések, berendezések (tovabbiakban: tlizvédelmi
mUszaki megolddsok) Uzemeltetéséhez, beszerzéséhez sziikséges pénzlgyi forrasok koltséghelyi
tervezését el6készitd javaslatok elkészitéséért, a karbantartasok, felllvizsgdlatok, javitdasok meg-
rendeléséért, hatdridére torténd elvégeztetéséért.

Az ESZG és a Rendszerlizemeltetés és Beruhdzas vezetdinek tajékoztatdsa alapjan irdnyitja és ellen-
Orzi az FGSZ Zrt. munkavallaldk, valamint a felUgyelet nélkll, esetileg vagy rendszeresen FGSZ Zrt.
mUkodési terlletén tartdzkodd, illetve munkat végzé kilsés személyek tlzvédelmi tajékoztata-
sat/képzését, tovabbképzését.

10.1.3.6. Human Er&forras vezetd tlizvédelmi feladatai

Részt vesz a Tarsasagi tlizvédelmi fejlesztési koncepcid/program véglegesitésében. Felel6s annak
feladatelldtasat érintd részeinek kidolgozasaért és végrehajtasaért.

A képzések nyilvantartasa alapjan tervezi és szervezi a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezettek vizs-
gaztatasat és tovabbképzését, az Uj belépbk alapoktatdsat.

A tlzvédelmi szakvizsgat tett munkavallalokrél kézponti nyilvantartast vezet.
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10.1.3.7. Régiovezetd tlizvédelmi feladatai

Uzemeltetdi szakmai tdmogatast nyUjtva részt vesznek a tiizvédelmi szervezet tigyrendjében meg-
hatarozott feladatok végrehajtasaban, javaslataival elGsegiti a feltart nem megfelel6sségek meg-
szlintetésére hozott és a létesitmények tlizvédelmi szinvonalanak emelését célzd intézkedések ki-
dolgozasaban.

A TBEM vezetdvel egylttmkodve részt vesz a Tarsasagi tlizvédelmi fejlesztési koncepcid/program
feladatellatdsat érintd részeinek, valamint az iranyitasi terlletére hatdlyos tlizvédelmi szabalyzat
kidolgozasaban, véglegesitésében.

Megszervezi, irdnyitja, ellenérzi az irdnyitdsa ald esé teriileteken () a hasznalati szabdlyok betarta-
sat, tlizvédelmi felszerelések rendelkezésre allasat, a tlzvédelmi m(iszaki megolddsok megfelels
allapotanak fenntartasat és meglétét. Az irdnyitasa ald esd terileteken felel6s a tlizvédelmi targyu
nyilvantartdsok, az Rb-s berendezések m(iszaki nyilvantartasanak vezetéséért.

Gondoskodik az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység munkavégzési feltételeinek meghatdroza-
sarol, azok VIG-3 szabalyzat szerinti engedélyben vald rogzitésérdél és az engedélyeztetésrdl.

frdsban meghatalmazza azokat a munkavallaldkat, akik jogosultak kiadni az alkalomszer(i t(izveszé-
lyes tevékenység végzéséhez sziikséges engedélyeket, illetve meghatarozhatjak az alkalomszerd(
tlzveszélyes tevékenység munkavégzésének feltételeit.

Az irdnyitasa ala tartozé mdkoddési tertletén felel6s:

e Sajat illetékességi és hataskorében a Tarsasagi tlizvédelmi fejlesztési koncepcid/program vég-
rehajtdsaért és a Tarsasag tlizvédelmi szabdlyozadsanak irdnyitasi tertletére vonatkozd végre-
hajtasaért.

e Az alkalmazott tlizvédelmi miszaki megoldasok hatdsosan haszndlhaté allapotban valé készen-
létben tartasdért és azok 7. sz. melléklet szerinti felllvizsgdlatainak elvégzéséért.

o Az OTSZ el8irdsa szerint a létesitmények, és villamos berendezések tlzvédelmi szabvanyossagi,
villamvédelmi, elektrosztatikus feltoltédés és kistlés elleni védelem eszkdzeinek ellenérzéséért,
felllvizsgdlatanak elvégzéséért.

e Arobbanas elleni védelemmel ellatott villamos berendezések felllvizsgalataért karbantartasat.

o Az ellenérzések, felllvizsgalatok soran tapasztalt nem megfelelGsségek kezelésérért, a szliksé-
ges javitasok haladéktalan elvégzéséért és azok dokumentalasaért.

e A TBEM vezetd javaslatanak figyelembevételével a tlzvédelmi feladatok végrehajtasahoz (ké-
szenlétben tartds, ellen6rzés, felllvizsgdlat, karbantartds, képzés) sziikséges pénzlgyi forrasok
Uzleti tervezéséért.

o Azilletékessége ala tartozo éplletekben, épitményekben, szabadtereken rendszeresitett tlizvé-
delmi mdszaki megolddsok —kozte a tliz- és hiba atjelz6k —tervszer(, részleges vagy teljes Gizem-
szlinetérdl a kikapcsolds el6tt legaldbb 10 munkanappal, tovabba a 24 6ran belll el nem harit-
haté meghibasodasrdl késedelem nélkili irdsos tajékoztatast kiildeni a TBEM osztalyhoz.

Részt vesz az Uzemeltetési illetékességébe tartozo teriileteken bekovetkezett tlizesetek kivizsgala-
saban.

Atlizvédelemre jelentdsen kihato valtozasokrol (munkahelyek létesitése/atalakitasa, illetve a mun-
kakorulmények valtozasa stb.) kapcsolatosan azok mUszaki tartalmanak véglegesitésérél koteles a
kdzponti tlizvédelmi felelSst a bekovetkezést megel6z6en legaldbb 30 nappal elézetesen tajékoz-
tatja az aldbbi esetekben:

e Helyiségek/épitmények/szabadterek funkcidjanak véltozasa.
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o Kilrités, menekulés, kimenekités feltételeinek felllvizsgalatat igényl6 valtozas, kiemelten az 50

f6 befogadd képességet elérd helyiség, egylégter(i épitményrész létesitése és/vagy kialakitasa.

e Tlzveszélyes anyagok mennyiségi valtozasa (mennyiségi korlat tullépése és/vagy 15 %-elérd

mennyiségi ndvekedés).

e Arobbandsveszélyes és/vagy tlizveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartozé anyagok kordbban

nem végzett taroldsa vagy mas célu elhelyezése.

e Hidnyzé vagy nem megfeleld tlizvédelmi eszkdz/miszaki megoldas (beleértve a tlizoltd viz vé-

telezés eszkozeit is) potlasa, javitasa.

o A tlzvédelmi kdvetelmények és az alkalmazandd haszndlati szabalyok felllvizsgalatat, tlzvé-

delmi miszaki megoldas médositasat, bevezetését igényl§ minden egyéb lUzemeltetési/haszna-
lati kérilmény megvaltozasa.

o Valos tlizesettel dsszetéveszthetd langhatassal, valamint hé- és fistfejlédéssel jard tevékenysé-

gek végzése (pl. faklydzassal jaro vezeték tisztitasokrdl és/vagy lelritésekrél készitett aktudlis
Utemterv megklldése).

10.1.3.8. ESZG vezet§ tlzvédelmi feladatai

Uzemeltet8i szakmai tdmogatast nyUjtva részt vesz a Tarsasagi tlzvédelmi fejlesztési koncep-
cié/program feladatellatasat érinté részeinek kidolgozasaban, valamint a tlizvédelmi szervezet ligy-
rendjében meghatarozott feladatok végrehajtasdban. Javaslataival el8segiti a feltart nem megfele-
I6sségek megsziintetésére hozott és a létesitmények tlizvédelmi szinvonaldnak emelését célzo in-
tézkedések kidolgozasat.

A TBEM vezetével egylttmUikodve részt vesz az Uzemeltetési feladatkorébe tartozd terlleteken a
hatalyos tlzvédelmi szabdlyzatok véglegesitésében, kiaddsaban.

Az Gzemeltetési feladatkdrébe tartozd tertleteken —a TBEM szakmai tdmogatasa alapjan — felelés
a tlizvédelmi mUszaki megolddsok tlzvédelmi hasznalati szabdlyokban, tlzvédelmi felszerelések
nyilvantartdsaiban meghatarozottak szerinti rendelkezésre allasaért.

A TBEM szakért6k szakmai irdnyitasa mellett gondoskodik az alkalomszer( tlizveszélyes tevékeny-
ség munkavégzési feltételeinek meghatdrozasardl, azok jelen szabdlyzat 5. pontja szerinti munka-
végzési engedélyben vald rogzitésében és aldbbiak szerinti engedélyezésérdl:

e ARendszeriizemeltetés és Beruhazas (tovébbiakban: RUB) telephelyeken lév8 ESZG koltséghe-
ly(i létesitmények esetében az engedély kiaddja a RUB egyéb érintettként bevonhaté az ESZG
vagy az IT (a koltséghely, Gzemeltetdi érintettség szerint).

e |T tdmogatds és infrastruktira (a tovabbiakban: IT) eszkdzok Uzemeltetési helyszinein épitészeti
és éplletgépészeti jellegl, tovabba tlzvédelmi rendszereken végzett tevékenységek esetében
az engedély kiaddja az ESZG, egyéb érintettként ellenjegyz6 az IT.

[rdsban meghatalmazza azokat a munkavallalékat, akik jogosultak kiadni az alkalomszer(i t(izveszé-
lyes tevékenység végzéséhez szilkséges engedélyeket, és a TBEM szakért6k kozremikodésével
meghatarozhatjak az alkalomszerd tlizveszélyes tevékenység munkavégzésének feltételeit.

Az irdnyitdsa ald és/vagy Uzemeltetési feladatkorébe tartozd miikodési teriletén felelds:

e Az alkalmazott tlzvédelmi miszaki megolddsok hatdsosan hasznalhaté allapotban vald ké-
szenlétben tartasaért és azok BEM szakérték altal kezdeményezett, 7. sz. melléklet szerinti
felllvizsgdlatainak elvégzéséért.

e Az OTSZ el6irdsa szerint a létesitmények, és villamos berendezések tlizvédelmi szabvanyos-
sagi, villamvédelmi, elektrosztatikus feltdltédés és kistlés elleni védelem eszkdzeinek ellendr-
zéséért, felllvizsgalatanak elvégzéséért.
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o Az ellen6rzések, felllvizsgalatok sordn tapasztalt nem megfelel6sségek kezeléséért, a sziksé-
ges javitdsok haladéktalan elvégzésére inditott beszerzések engedélyezéséért.

e ATBEM vezets javaslata alapjan a tlzvédelmi feladatok végrehajtasahoz (készenlétben tartas,
ellenérzés, felllvizsgdlat, karbantartas, képzés) szilkséges pénzlgyi forrasok zleti tervezésé-
ért.

o Az illetékessége ald tartozo épuletekben, épitményekben, szabadtereken rendszeresitett t(iz-
védelmi mdszaki megolddsok — kdzte a tlz- és hiba atjelz6k — tervszer(, részleges vagy teljes
Gzemszinetérdl a kikapcsolas el6tt legaldbb 10 munkanappal, tovdbba a 24 6ran beldl el nem
harithatd meghibasodasrél késedelem nélkili irdsos tdjékoztatdst kildeni a TBEM osztalynak
éplletizemeltetési és szakipari munkak esetén.

e A tlizvédelemre jelentdsen kihatd véltozasok (pl. épuletek/helyiségek funkcidvaltasa, kilri-
tés/menekilés/kimenekités feltételeinek felllvizsgalatat igényl§ atalakitasok, illetve anyagta-
rolasi koralmények valtozdsa stb.) miszaki tartalmanak kidolgozasaba a kbzponti tlizvédelmi
felel6s bevonasaért.

Részt vesz a kdltséghely szerinti Uzemeltetési feladatkdrébe tartozo terlleteken bekovetkezett tliz-
esetek kivizsgdlasaban.
10.1.3.9. Munkahelyi vezet6k tlizvédelmi feladatai

Az irdnyitasuk ald es@ szervezeti egység tevékenységét érintd tlizvédelmi haszndlati szabalyok be-
tartasa érdekében kotelesek:

A biztonsdgos Gzemelés és munkavégzés, valamint a tlizoltas, tlzjelzés tlzvédelmi feltételeit bizto-
sitani.

A hatdskorében meg nem sziintethet hidnyossag, jogszabalyi nem megfelelés esetén a kozvetlen
vezetGje és a teriletileg illetékes tlizvédelmi felel8s és/vagy TBEM vezet( tajékoztatasaval intézke-
dést kezdeményezni.

Haladéktalanul intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni az ellenérzések, felllvizsgalatok soran
nem megfelel6nek minésilé, tovabba a hianyzd vagy megrongalddott tlizvédelmi eszkdz/miszaki
megoldds potlasara, javittatdsara.

Gondoskodni a tlizvédelmi szabalyok beosztottjaival torténé megismertetésérdl.

Intézkedni, hogy az irdnyitasuk ald tartozé terileten felligyelet nélkil, esetileg vagy rendszeresen
tartdzkodo, illetve munkat végzé személyek az éplletben végzett tevékenységiikre, a helyi sajatos-
sagokat is figyelembe vevd, vonatkozd tlzvédelmi el6irasokrdl, valamint az altaluk is hasznalt épu-
let-, épitményrész vagy szabadtér tlizvédelmi hasznalati szabalyairdl, tovabba a tlizeseti/vészhely-
zeti teend6krdl dokumentalt modon megfeleld tajékoztatast/oktatast kapjanak.

Ellendrizni a tlzesetek megel&zése érdekében sziikséges viselkedési és egyéb tlzvédelmi szabalyok
megtartasat.

Intézkedik az ellendrzések soran feltart hidnyossagok megsziintetésérdl.
A tlizvédelmi szabalyok megsért8ivel szemben felel6sségre vondst kezdeményezni.
Minden tudomdsadra jutott tlizesetet (az eloltottakat is) a vonatkozd el6irasok szerint jelenteni.

Tlizveszéllyel jard munkavégzés soran az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység végzéséhez szUk-
séges engedélyben foglaltakat betartani/betartatni.

Az iranyitasa alatt allé munkavallalok részt vételét az évente esedékes tlizvédelmi oktatasokon az
el6irasoknak megfelel6en sajat hataskorben biztositani.
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Atlizvédelemre jelent&sen kihatd véltozasokkal (munkahelyek |étesitése/atalakitdsa, illetve a mun-
kakorilmények valtozdsa) kapcsolatosan azok mUszaki tartalmanak véglegesitésérél kotelesek a te-
riletileg illetékes tlzvédelmi felelGssel a bekdvetkezést megel6zEen legaldbb 30 nappal elézetesen
egyeztetni az alabbi esetekben:

o Helyiségek/épitmények/szabadterek funkcidjanak véltozasa.

e Kilrités, menekdilés, kimenekités feltételeinek felllvizsgdlatat igényl6 valtozas, kiemelten az
50 f6 befogadd képességet elérd helyiség, épitmény létesitése és/vagy kialakitasa.

e  Tlzveszélyes anyagok mennyiségi valtozdsa (mennyiségi korlat tullépése és/vagy 15 %-elérd
mennyiségi ndvekedés).

e A robbandsveszélyes és/vagy tlizveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartozd anyagok korab-
ban nem végzett taroldsa vagy mas célu elhelyezése.

e  Hidnyzd vagy nem megfelel§ tlizvédelmi eszkdz/mUszaki megoldas (beleértve a tlizoltd viz vé-
telezés eszkozeit is) potldsa, javitdsa.

o A tlzvédelmi kdvetelmények és az alkalmazandd haszndlati szabalyok felllvizsgalatat, tlzvé-
delmi mlszaki megoldas mdodositasat, bevezetését igényl6 minden egyéb Gzemeltetési/hasz-
nalati korilmény megvaltozasa.

10.1.3.10. Kozponti tlzvédelmi felelés (BEM szakért6) tlizvédelmi feladatai

A kozponti tlzvédelmi felelés a TBEM vezet6 iranyitdsanak aldrendelve végzi tlizvédelmi feladatait,
beszamoldssal tartozik a TBEM vezetének a Tarsasag tlizvédelmi helyzetérdl és a tlizvédelmi szem-
pontbdl jelentds folyamatairdl.

TBEM vezetd irdnyitasa alatt részt vesz/szakmai tdmogatast nyujt a tlzvédelmi szervezet lgyrend-
jében meghatdrozott feladatok végrehajtasaban.

Szakmailag 6sszefogja a Tarsasagi tlizvédelmi fejlesztési koncepcid/program kidolgozasat, véglege-
sitését. Jogosult, illetve koteles tlizvédelmi célu ellenbrzést tartani a Tarsasag létesitményeiben,
munkahelyein, épitési tertletein.

A tlizvédelmi szabalyok megszegése esetén jogosult a termék/szolgaltatas atvételét megakada-
lyozni, a munkavégzést ledllitani, szankcidkat kezdeményezni.

Figyelemmel kiséri a tdzvédelmi feladatok, el6irdsok kiviteli tervekben, épitési technoldgidakban tor-
ténd szerepeltetését.

Allasfoglalast ad ki a mlszaki tervek tlizvédelmi fejezeteihez, a t(iz- és robbandsveszélyes létesit-
ményekre vonatkozé tlzvédelmi kovetelményekre, tovabba az Uj tlzoltd technikai eszkdzok beve-
zetésére.

Meghatdrozza a tlzvédelmi oktatasok tematikait, ellendrzi a tlizvédelmi képzéseket.

A Kdzponti Irodaépulet tlzvédelmi szabalyzatdban meghatarozottak szerint végzi, nyomon kéveti
és ellendrzi a Kozponti Irodaépuletben alkalmazott tlizvédelmi mdszaki megoldasok lGzemeltetdi
(készenlétben tartdi) ellenbrzését, id6szakos felllvizsgalatat és a karbantartasok végrehajtasat, do-
kumentdlasat.

Az FGSZ Zrt. telephelyein rendszeresitett tlizvédelmi miszaki megoldasok tervszer(, részleges vagy
teljes Uzemsziinetét, a kikapcsolas el6tt legaldbb 5 munkanappal irdsban, a 24 6ran belll el nem
harithaté meghibasodast haladéktalanul jelenti az illetékes Katasztréfavédelmi Kirendeltségnek az
Uzemeltetési naplokban feltlintetett elérhet&ségein (E-mail és/vagy telefonszam).

A tlzvédelmi hatdsag ellenérzésein képviseli a Tarsasagot, tlizvédelmi Ggyekben kapcsolatot tart a
terUletileg illetékes tlizvédelmi hatdsagokkal.
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Részt vesz a keletkezett tlizesetek, a hatdsagi hasznalatba vételi engedéllyel rendelkezd beépitett
tlzjelz§ és/vagy tlzoltd berendezések hibajelzéseinek és téves riasztasainak kivizsgalasaban, vala-
mint a hasonld eseményeket megel6z8 intézkedési javaslatok kidolgozdsaban.

Szakmailag 6sszefogja a tlizvédelemmel kapcsolatos lGzemeltetési koltségek Uzleti tervszam javas-
latok elkészitését.

A fiREG tlzvédelmi Gzemeltetési napldk alapjan nyomon kéveti a tlizvédelmi mUiszaki megolddsok
felllvizsgdlatat, karbantartdsat, javitdsat és az izemeltetdi ellendrzések végzését.

A kodzponti tlizvédelmi felels (TBEM osztaly felsGszint( tlzvédelmi szakképesitéssel rendelkezé
megbizott munkavallaldja) munkajat a régids tlzvédelmi felel6sok tamogatjak.

10.1.3.11. Tlzvédelmi felel&s (BEM szakértd) tlizvédelmi feladatai

A tlzvédelmi felel6s a TBEM vezetd irdnyitasanak aldrendelve, a kozponti tlzvédelmi felelGssel
egyuttmdkodve végzi tlizvédelmi feladatait, beszamolassal tartozik a TBEM vezetdnek a tevékeny-
ségi koréhez rendelt terllet tlzvédelmi helyzetérdl és annak tlizvédelmi szempontbdl jelentés fo-
lyamatairdl.

Véleményezi tlizvédelmi szempontbdl a tevékenységi koréhez rendelt teriletet érinté mdszaki tar-
talmakat, épitési technoldgiakat, valamint engedélyezési és kiviteli terveket és a technoldgiai rend-
szereket.

Kozponti oktatadsi tematika alapjan végzi és koordinalja a munkavallalok belsé tlizvédelmi oktatasait
és a tizvédelmi/tlzoltasi gyakorlatok szervezését, bonyolitasat.

Végzi a beszallitok, vagy mas jogcimen a technoldgiai 1étesitményekbe és/vagy az azokkal azonos
telephelyeken |évd éplletekbe, épitményekbe, szabad terekbe belépbk tlizvédelmi tajékoztatasat
és oktatasat.

Ellendrzi a tevékenységi koréhez rendelt terileten a tlzvédelmi |étesitési és haszndlati szabalyok
megtartasat.

Felel6s a tevékenységi koréhez rendelt terileten alkalmazott tlizvédelmi miszaki megolddsok ha-
tdsosan hasznalhato készenléti dllapotéanak ellenérzéséért, kiemelten az Uzemeltetdi ellendrzések
és az id6szakos tlzvédelmi felllvizsgalatok, valamint karbantartasok hataridére torténd jelen sza-
balyzat szerinti elvégzéséért vagy elvégeztetéséért.

A Rendszerlzemeltetés mikddési teriletére hatélyos tlizvédelmi szabdlyzatban meghatarozottak
szerint a, tlizoltd készulékek kivételével, a 7. sz. melléklet szerinti gyakorisaggal végzi a tevékeny-
ségi koréhez rendelt teriileten alkalmazott tlizvédelmi m(iszaki megoldasok lzemeltetdi (készen-
Iétben tartoi) ellendrzéseket.

A tevékenységi koréhez rendelt terileten alkalmazott tlzvédelmi mlszaki megoldasokra 7. sz. mel-
Iéklet szerinti ciklusid6k alapjan megallapithatd érvényesség lejarta el6tt 5 héttel az adott terilet
Uzemeltetdjénél kezdeményezi vagy végzi az idészakos felllvizsgalatok és karbantartasok elvégez-
tetéséhez szlikséges igények SAP rendszerben torténd rogzitését.

Ellendrzi a tevékenységi kdréhez rendelt teriileten készenlétben tartott tlzoltd késziilékek allapo-
tat és a negyedéves készenlétben tartdi ellenbrzések végrehajtasat.

Ellendrzi a fiREG tlizvédelmi Gzemeltetési napldinak naprakész vezetését. Nyomon koveti, hogy az
id6szakos vagy soron kivili felllvizsgalatokat, javitdsokat végzd beszéllitok a beavatkozasaikat a
tlizvédelmi berendezésekhez rendszeresitett fiREG Uzemeltetési napldban rogzitsék.

A berendezések — kozte a tliz- és hiba atjelz8 — tervszer(, részleges vagy teljes Gzemsziinetérdl, a
kikapcsolds el6tt legalabb 10 munkanappal irdsban, a 24 éran belll el nem harithaté meghibaso-
dasrél haladéktalanul tajékoztatja a TBEM vezet6t és a kdzponti tlizvédelmi felel8st.
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Részt vesz a tlzvédelmi hatdsag ellenbrzésein.

A tevékenységi koréhez rendelt terlleten észlelt kdzvetlen tlzveszélyt okozo tlzvédelmi hidnyos-
sagok, vagy tlizvédelmi mUiszaki megoldas nem megfelel6ségek megsziintetésére késedelem nélkdl
koteles intézkedést kezdeményezni az operativ irdnyitasi feladatokat ellatd munkahelyi vezeténél.
Szlkség esetén sajat hatdskorében eljar a veszélyt okozd tevékenység vagy korilmény beszinteté-
sére. A kezdeményezett, vagy megtett intézkedésekrdl a tlizvédelmi felel6snek a TBEM vezetét és
a kozponti tlizvédelmi felel6st az adott m(iszak vége el6tt tajékoztatnia kell.

Ellendrzi az alkalomszer( tlizveszéllyel jaré munkavégzést, kozremikodik a munkavégzés biztonsa-
gos feltételeinek meghatarozdsaban. Figyelemmel kiséri a tlzveszélyes tevékenységek végzését,
valamint a kiadott engedélyben el8irtak betartdsat.

10.1.3.12. Munkavallalok tlzvédelmi feladatai

Az FGSZ Zrt. tlizvédelmi szabalyozdsi rendszerében beosztott munkavallalékra megallapitott elSira-
sokat, tovabba a munkaterulettel, tevékenységgel kapcsolatos megel6z§ tlzvédelmi ismereteket
és a tlzeseti teend6ket minden munkavallalé kdteles készség szinten elsajatitani és a napi munka-
végzése soran alkalmazni, valamint betartani a tlizkeletkezés megakaddalyozasat célzé korlatozaso-
kat (tiltasokat, rendelkezéseket).

Munkaba lépés el6tt, a munkahely, a technoldgia, a tevékenység megvaltozasa esetén, és évente
legaldbb egy alkalommal koteles tlizvédelmi oktatason részt venni.

Tlzvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakban és munkakorokben foglalkoztatottak ko-
telesek tlzvédelmi szakvizsga tanfolyamon részt venni. A szakvizsgdra kotelezett foglalkozasi agak-
ban tevékenységet kizarolag sikeres vizsga tétele és az arrdl kidllitott vizsgabizonyitvany birtokaban
végezhet.

A munkahely jellegétél fliggben az ott tartdzkoddk tevékenységiket kizardlag csak Ugy végezhetik,
hogy munkavégzésik kovetkezményeként kozvetlen tlizveszély ne jojjon létre.

A napi munkavégzés befejezésekor és/vagy annak szlineteltetésekor a helyszint utolsénak elhagyd
dolgozé(k) koteles(ek) meggySzEdni arrdél, hogy a tavozast kovetden tliz keletkezésének kockaza-
taval jard korilmény ne maradjon felUgyelet nélkil hatra (pl.: mikodé feligyelet mellett Gzemel-
tethet6 erds aramu berendezések) és koteles minden olyan allapotot megsziintetni, ami tlizet
okozhat.

Mindenki, aki tlzet, tlizveszélyt, vagy tlizre utald egyéb korilményt észlel (zarlat, fust, égett veze-
tékszigetelés szaga stb.) koteles az elharitashoz és a megszlintetéshez sziikséges intézkedéseket
megtenni vagy azt kezdeményezni és errél a kdzvetlen kérnyezetét tdjékoztatni, tovabba a munka-
helyi vezetdjének az esetet jelenteni.

A munkavallalo az dltala felismert, tudomadsara jutott barmilyen, a tlizvédelmi helyzetre is kihaté
valtozast, tlzvédelmi szempontu hidnyossagot, szabdlytalansagot kdteles azonnal jelenteni mun-
kahelyi vezet&jének.

A rendelkezésre bocsatott elektromos gépet, késziiléket, berendezést rendeltetésszerlen, azok ke-
zelési-hasznalati utasitdsaiban foglaltak szerint hasznalni.

A munkavallalé a munkahelyére vonatkozdan koteles ismerni a tlizoltdtechnikai eszkodz, késziilék,
felszerelés, berendezés telepitési helyét és hasznalatat, tovabba a Iétesitmény elhagyasara szolgdld
menekuilési Utvonalakat, kijaratokat, vészkijaratokat.

A kijelolt menekilési Utvonalakat (ajtokat, atjarokat) a tlizoltd jarmdvek felvonuldsi Utvonalait, te-
rdleteit dllanddan szabadon és olyan allapotban tartani, amely alkalmas a tlzolté gépjarmUvek és
eszkozok kozlekedésére és mikddtetésére.
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A munkavallald koteles tlz esetén tlizjelzést adni, riasztani a [étesitményben tartdzkododkat és el6-
segiteni az éplletben tartdzkoddk akadalytalan kijutasat.

A kezdBd6 tlizek oltasara a készenlétben tartott tlizoltd készilékeket, felszereléseket, eszkdzoket
szikség esetén rendeltetés szerint hasznalni.

10.1.3.13. A Biztonsagi Szolgalat tlzvédelmi feladatai

A biztonségi szolgalatok (ha van beleértve az FBO-t és a Recepcidt) létesitmény hasznalataval kap-
csolatos tlizvédelmi feladatait a 2. szint{ tlizvédelmi szabdlyzatokban kell részletesen meghata-
rozni.

Tz vagy tlzjelz6 rendszer altali riasztds vagy hibajelzés esetén koteles a Kézponti lrodaéplletben
az ezen létesitményre kiadott tlizvédelmi szabdlyzat ,A Fegyveres Biztonsagi Orség (tovabbiakban:
FBO) és a recepcids szolgélat tlzvédelmi feladatai” cimd bekezdésében, illetve a technoldgiai léte-
sitményekben (ha van biztonsagi szolgalat) a Rendszerlizemeltetés mikodési terlletére hatalyos
Tlizvédelmi Szabalyzat vonatkozé mellékletében leirt protokoll szerint eljarni.

10.1.4. Tlizvédelmi Hasznalati szabalyok

10.1.4.1. Altaldnos hasznalati szabalyok

A tlizvédelmi kovetelményeket az anyagok tlizveszélyességi osztdlya, a 2015.01.01. utdn készilt
tervek alapjan létesitett kockazati egység kockazati osztdlya, az épulet, az 6nallé éplletrész és a
specidlis épitmény mértékado kockdazati osztdlya alapjan kell megéllapitani.

A Tdrsasag meglévd létesitményeinek lzemeltet6i a TBEM osztaly tlzvédelmi szakembereivel
egyUtt allapitjdk meg és a valtozdsokat kdvetve vizsgdljak felll a helyiségre, éplletre, épitményekre,
szabad terekre vonatkozé tlizvédelmi hasznalati szabdlyokat a jelen 1év6 anyagok tlizveszélyességi
tulajdonsagai, az érintett terlletek funkcidja, valamint az ott rendszeresen vagy esetileg folytatott
tevékenységek alapjan.

Az Uj épitmény vagy meglévs épitmény épitési engedélykoteles atalakitdsanak megvaldsitasa soran
(mar a tervezési fazisban) a felelds tervez§ végzi el a kockazati egységek meghatédrozasat és azok
kockazati osztalyba soroldsat, mely alapjan teljes kord tlizvédelmi koncepcidt dolgoz ki. A véglege-
sitett tlizvédelmi koncepcid megléte a kivitelezés miszaki tartalmanak szerves részét képezi, annak
megvaldsitasa a mlszaki dtadas-atvétel sikeres lefolytatasnak feltétele.

A munkahelyekre (veszélyességi dvezetekbe, helyiségekbe és szabadterekre) csak az oda beosztott,
munkavégzésre kikuldott, ellenérzési feladattal vagy jogosultsaggal rendelkezé személyek |éphet-
nek be. Ott az illetékes fellgyeleti szervek, beszallitok munkavallaléi és a latogatdk csak a rajuk,
illetve tevékenységiikre vonatkozé rendelkezések megtartasa esetén tartézkodhatnak.

A munkahelyeket csak a hasznalatbavételi engedélyben megallapitott rendeltetésnek megfeleléen
szabad hasznalni.

A tlizolté-technikai terméket jol lathatdan, konnyen hozzaférhetéen, Ugy kell elhelyezni, hogy a
tlizolto készllék a legkedvez&tlenebb helyen keletkez§ tiiz oltasara a legrovidebb id§ alatt felhasz-
nalhato legyen és allanddan hasznalhato, Gzemképes allapotban kell tartani.

A biztonsagi szolgdlatoknadl el kell helyezni az altala felUgyelt l1étesitmény egyes helyiségeinek és
egyéb zart tereinek azonositod jellel elldtott kulcsait (tlzkulcs, takarité kulcs). A portan vagy a léte-
sitmény lUzemeltetdje dltal meghatarozott helyen és mddon kell elhelyezni a létesitmény terlletén,
munkaiddn kivil tarolt gépjarmdvek beazonositott inditdkulcsait, hogy veszély esetén a gépjarmu-
vek eltavolithatok legyenek.
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A helyiségek (szlkség szerint az épitmények, l1étesitmények) bejaratainal és a munkaterekben jol
lathatd helyen a dohdnyzas szabalyaira, valamint a tlz- és robbanasveszélyre vonatkozd el8irasok
megtartasara felszolité figyelemfelhivo-, tdjékoztatd-, rendelkezd- és tiltd tablakat, illetve felirato-
kat kell elhelyezni.

Tilos a tlzvédelmi eszkdzoket, a villamos berendezések kapcsold elemeit, valamint a vészkijarato-
kat eltorlaszolni, tovabba a létesitmények Gzemeltetése kdzben a gyalogosok és a jarmUvek kozle-
kedésére szolgdld Utvonalakat engedély nélkil leszlikiteni. Ezeket ideiglenes tarolds vagy raktarozas
céljdra haszndlni még dtmenetileg sem szabad.

A munkahelyet utolsénak elhagyé munkavallald koteles a tdvozdasa el6tt a technoldgidhoz és a vé-
delmi rendszerekhez nem tartozé elektromos készilékeket dramtalanitani vagy készenléti (stand-
by) Gzemmaddba kapcsolni, a helyszint tlizvédelmi szempontbdl atvizsgalni, a tlzvédelmi haszndlati
el6irasok megtartasat ellendérizni és minden olyan kérilményt, hidnyossagot megsziintetni, ami tliz
vagy robbanas okozdja lehet.

Gépjarmdvel a létesitmények kapu bejardiban parkolni tilos. Gépjarm(ivel a kozlekedési utakon ugy
szabad parkolni, hogy a menekulési Utvonalak, lépcsék és bejaratok mellett legalabb 2 méter széles
szabad hely maradjon.

A meghibasodott elektromos eszkdzt tovabb hasznalni nem szabad, ,Gzemen kivil” jelzéssel kell
ellatni, amig javitasra nem keril. Amennyiben javithatd, akkor a javitds utan az eszkdzt vissza kell
helyezni a rendeltetési helyére. Amennyiben nem javithato, selejtezni kell.

Szabvanytol eltéré elektromos szerelést és berendezést Uzemeltetni, feszlltség alatt tartani szigo-
rdan tilos! A villamos berendezést, fogyasztot csak rendeltetésszerlien és méretezésének megfele-
I6en szabad igénybe venni.

Munkaidé alatt olyan helyiségek ajtéit, ahol emberek tartézkodnak, kulcsra zarni TILOS! Uzemszii-
net alatt a lezart helyiség kulcsait a portaszolgélaton le kell adni.

Tlizveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tlizet vagy robbanast okozhat.

A villamos berendezést Ugy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni, valamint az égheté anyag kozott
olyan tavolsagot kell tartani, hogy az éghet6 anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

A fenti el6irdsok betartdsa — vonatkozo mértékig — a latogatokra, illetéleg a létesitmény terlletén ideig-
lenesen tartézkodd vagy munkat végzé személyekre nézve is kotelezd. Ezt a tényt velik a fogaddnak
kozolni kell (pl. oktatds utjan).

10.1.4.2. Tlzszakaszok, kockazati egységek, épuletek, épitmények, szabadterek
hasznalatara vonatkozo tlizvédelmi szabalyok

10.1.4.2.1.  Dohanyzohelyek
A létesitmények terlletén — a kijelolt dohanyzohelyek kivételével — tilos a dohanyzas!

A dohanyzohelyek kialakitasanal, hasznalatanal be kell tartani a 9.11 pontban leirtakat. A dohanyzo
helyen nem éghetd anyagl hamutartét kell biztositani. A dohanyzéhelyek rendszeres takaritasarol
gondoskodni kell. A hamutartok tartalmat az épulet Gzemeltetésével megbizott személyek (takari-
tok) urithetik.

Egd dohany-nem(it, gyufat, egyéb gyujtéforrast tilos olyan helyre tenni, illetve ott eloltani, eldobni,
ahol az tlizet okozhat.

A kizardlag a dohanyzasbdl szarmazd maradékok gy(ijtésére szolgald hamutartdkba mas eredetd
éghetd anyagot (pl.: Ures cigarettds vagy gyufasdoboz, papirzsebkendd stb.) rakni TILOS! Tartalma
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csak nem éghetd edénybe Urithetd, amit a gy(jt8konténerbe torténd Urités el6tt vizpermettel ve-
szélymentesiteni kell.

10.1.4.2.2.  Irodahelyiségek

Az elrendezést Ugy kell kialakitani, hogy az ott dolgozdk a menekilésre szolgald ajtot kdzvetlendl
(lehetdleg egyenes vonalban haladva) meg tudja kozeliteni és az ott elhelyezett berendezések, va-
lamint kialakitott munkahelyek mellett az akadalymentes kézlekedés biztositott legyen.

Kavéfsz6, vizforrald Gzemeltetése tilos, azok elhelyezésére kilon kdzosségi tereket (pl.: teakonyha-
kat, étkezéket) kell kialakitani.

Héfejlesztd, vagy flit6 berendezésekre vagy héfejlédéssel izemel6 égheté anyagot rakni, vagy gyul-
laddsra hajlamos rafestést matricat kialakitani/felhelyezni Tilos!

Az ajtékat munkaiddén kivil zarva kell tartani, azok kulcsait az adott éplletben folyamatosan elér-
heté helyen kell tarolni.

A beépitett villamos aljzatokrél mikodtetett berendezéseket kizardlag egyszeres dramelosztast
megvaldsitd, semmilyen modon nem toldott legfeljebb 5 méter vezetékkel rendelkezé elosztéval
és/vagy hosszabbitdval lehet elektromosan megtaplalni. Nem beépitett elosztd + hosszabbitd, hosz-
szabbitd + hosszabbitd egylttes alkalmazasa Tilos!

Egy helyiségbdl a masik helyiségbe provizérikus kialakitassal atvezetett kdbelrél barmilyen elektro-
mos berendezés rendszeres és fellgyelet nélkili Gzemeltetése tilos!

A nem rendszeresitett eszkdzoket, berendezéseket (pl.: fali aljzatrol izemeltetett elektromos flit6-
berendezés) csak a munkahelyi vezet6 és az adott épllet Uzemeltetdjének (pl. ESZG vezets) hozza-
jaruldsaval lehet csak hasznalni.

Elektromos berendezéseket (pl.: szamitdgépek, vilagitas stb.) munkaidé befejeztével ki kell kap-
csolni. Szikség esetén a helyszini felligyeletet nem igényl6 vagy védett térben telepitett berende-
zéseket készenléti dllapotban lehet hagyni.

Az 6nreaktiv és/vagy robbanasveszélyes anyagot bevinni tilos!

250 ml-nél nagyobb (irtartalmu éghet6 folyadékot tartalmazé edényt kizardlag irdsban engedélye-
zett munkavégzés céljdra és csak az adott tevékenység id6tartamaban lehet bevinni és ott tartani,
mely id6 alatt a helyiségben kizardlag a munkat végzdék tartézkodhatnak.

10.1.4.2.3. Irattarak, tervtarak
Robbanas veszélyes anyagok és éghetd folyadékok taroldsa szigoruan tilos!

Kizarolag a tervtar/irattar rendeltetéséhez szilkséges villamos berendezések hasznalhatok oly mé-
don, hogy azok az ott |év6 éghetd anyagok gyulladasat semmilyen modon ne okozhassak.

Nyilt langgal (beleértve a nyilt égésterl eszkdzoket, berendezéseket is) mikods, vagy az ott 1évd
éghetd anyagok gyulladaspontjanal magasabb fellleti hémérséklettel vagy sugarzd hé kibocsatasa-
val izemelS berendezéseket rendszeresiteni és rendszeresen hasznalni szigortan Tilos! Az ilyen be-
rendezések esetileg, alkalomszerd tlzveszélyes tevékenységként engedélyeztetve, folyamatos fel-
Ugyelet mellett lehet csak hasznalni.

Az iratokat megfelel6en rogzitett polcokon ugy kell tarolni, hogy a tarolasi egységek kdzott a szabad,
akadalymentes kozlekedés (menekilési Utvonal) biztositott legyen.

A helyiségben keletkezett papir hulladékot legkésébb a munkaidé végén kotelezd eltavolitani, ott
tarolni tilos!
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A tdrolasi helyeket ugy kell kialakitani, hogy a tlzjelz8 rendszerek érzékel8inek megfelel§ mikodé-
séhez, valamint a kézi jelzésaddok megkozelitéséhez és miikodtetéséhez sziikséges szabad tér bizto-
sitott legyen.

10.1.4.2.4.  Elektromos kapcsolohelyiségekre vonatkozé elGirdasok
Az elektromos aram veszélyeire vonatkozo tiltd és korlatozé rendelkezéseket el kell helyezni.

Az elektromos kapcsoldkat meg kell jeldIni rendeltetésiiket, valamint ki- és bekapcsolt helyzetiket
jelolé felirattal, amely feliratozas allapotat, olvashatdsagat rendszeresen ellendrizni kell. A tlzvé-
delmi kapcsoldkat és f6kapcsoldt eltorlaszolni még atmenetileg sem szabad.

Figyelmeztet§ felirattal kell ellatni azokat a villamos elosztékat és kapcsoldkat (pl. biztonsagi vilagi-
tds, vészszellSztetd stb.), amelyek a tlzvédelmi f6kapcsold lekapcsolasa utan is Gzemszerlen fe-
szUltség alatt maradnak.

Eghet6- és egyéb anyag elhelyezése a kapcsoldterekben szigortan tilos!

10.1.4.2.5.  Alétesitmények tlizvédelmi lekapcsoldsa

A tlizszakaszok, kockazati egységek, épiletek, épitmények, szabadterek tlizvédelmi levalasztasat/le-
kapcsolasat ugy kell kialakitani, hogy minden olyan villamos fogyaszté — és azok betaplalasi vezeté-
keinek — dramellatasat szlintesse meg amelyeknek veszélyhelyzet (beleértve a tlizesetek is) esetén
nem kell m(ikodnitk, tehat nem mindsilnek tlzeseti/biztonsagi villamos fogyasztonak.

A sziinetmentes aramellaté berendezések (pl.: aggregatorok), valamint az altaluk megtaplalt halo-
zatba bekotott villamos berendezések a haldzati tlzvédelmi fékapcsold kikapcsolasat kovetben is
feszUltség alatt maradnak, ezért ezekhez kilon f6kapcsoldval elldtott rendszert kell kiépiteni. A f6-
kapcsoldkat egyértelm(ien beazonosithaté modon kell megjeldini/feliratozni. Tlzoltaskor erre a
tényre figyelemmel kell lenni, a berendezéseket vizzel oltani szigordan tilos. Erre vonatkoz¢ figye-
lemfelhivast a helyiségek, éplletek, épitmények bejaratain és/vagy megkozelitési Utvonalain fel kell
tlntetni.

A kalénbo6z6 lekapcsolasi médok alkalmazasa esetén azok hatasterlleteit jol értelmezhet§ megki-
6nboztets jelzéssekkel attekintd tlzvédelmi helyszinrajzon/helyszinrajzokon kell dbrazolni, melye-
ket a , Tlizvédelmi szabalyzat dokumentum tardba” is fel kell tolteni.

10.1.4.3. Eszkozok hasznalatara vonatkozo tlizvédelmi hasznalati szabalyok

10.1.4.3.1. Elektromos berendezések, eszk6zok hasznalata

A villamos berendezéseket a vonatkozé jogszabalyok, szabvanyok elGirasai szerint kell |étesiteni,
hasznalni és felllvizsgalni.

A villamos berendezésen barminem(i javitast, karbantartast, szerelést csak villamos szakember vé-
gezhet, melynek megtorténtét és annak eredményét irdsban dokumentalni kotelezd.

Csoportosan elhelyezett kapcsoldk és biztositékok rendeltetését, valamint azok miikodtetd elemei-
nek, a ki- és bekapcsolt dllapotnak megfelel6 helyzetét, a vonatkozo szabvanyokban meghatérozott
modon meg kell jeldIni.

Héfejlédéssel lizemeld készilékeket (pl. f6z6lap, kavéf6zE, hdsugarzé stb.) nem éghetd anyagu ala-
téteken, és olyan véd&tavolsag vagy hdszigetelési modok alkalmazdsaval szabad csak hasznalni,
hogy azok a kérnyezetlkre gyujtasi veszélyt ne jelentsenek.

A ldmpatestek burkolatait karbantartdsi, hibaelhdritasi tevékenység kivételével levenni, vagy azokon
éghetd anyagu diszitéseket, piktogramokat elhelyezni tilos!
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Villamos berendezéseket, készllékeket és szerszamokat az adott tevékenység befejezése utan ki
kell kapcsolni, tartds Gzemeltetési sziinet esetén az elektromos haldzatrdl le kell valasztani.

A villamvédelmi és villamos berendezéseket az OTSZ és a vonatkozé szabvanyban meghatdrozott
rendszerességgel felll kell vizsgaltatni, amelynek eredményérdl és a szlkséges intézkedésrél a
munka megrendeléjének/teljesitésigazoldjanak irdsban tajékoztatnia kell:

e Az lzemeltetésért felel6s vezet6t (PL: ESZG vagy Régid vezetdt, amennyiben nem az lizemeltetd
szervezeti egység tagja a megrendeld vagy a teljesitést igazold).

e Adott technoldgiai célu terllet Uzemeltetetéséért felel6s vezet6t (pl: kompresszorallomas ve-
zet6t) az irdnyitasa alatt |évé létesitményben végzett valamennyi (beleértve a nem technoldgiai
célu épileteket is) vizsgdlat eredményérdl.

o Ateriletilegilletékes tlizvédelemért felel6s BEM szakértét a felelGségi korébe tartozd tertleten
végzett valamennyi (beleértve a nem technoldgiai célu épuleteket is) vizsgalat eredményérdl.

A vizsgélat soran feltart hidnyossdgok megsziintetésére intézkedési tervet kell késziteni, ill. a kar-
bantartdsi tervben tervezni kell.

10.1.4.3.2.  Eghet& hulladékok tarolasi szabdlyai

A munkahelyeken keletkezé éghetd hulladékokat, ha sziikséges, naponta tobbszor, de a tevékeny-
ség befejezésekor vagy legalabb a napi munkaidd végén minden esetben dssze kell gy(jteni, és a
munkaterdletrdl el kell tavolitani.

Az erre a célra rendszeresitett gy(jték szlikség szerinti, de legaldbb a mUszak vagy a napi munkaidé
végén legaldbb egyszeri Uritésérdl gondoskodni kell.

A tlzveszélyes folyadékkal, zsirral szennyezett, valamint az éghetd hulladékokat jol zarhaté fedével
ellatott, nem éghetd6 anyagu edényben kell gyljteni, majd erre a célra kijeldlt, vonatkozo el&irasok-
nak megfelel8en kialakitott helyen kell tarolni.

Ha a terileten, illetve a munkavégzés soran ongyulladasra hajlamos/piroforos anyag keletkezik
vagy van jelen, ezek folyamatos ellendérzése, illetve veszélyes mérték( felmelegedésuk, kiszarada-
suk megel8zése érdekében kotelezd folyamatosan nedvesen tartani. Minden ilyen anyagot mas
éghetd anyagtdl elktlonitetten, nedves dllapotban, [égmentesen zarddd fémhorddban kell tarolni,
tavol a tlz- és robbanasveszélyes kdrnyezettdl.

Egd dohanyterméket, gyufat, forré anyagokat, alkatrészeket tilos éghetd anyagok, hulladékok kdzé
dobni, vagy olyan helyre tenni, ahol azok tlizet okozhatnak!

10.1.4.4. Tlzveszélyes tevékenyseg

10.1.4.4.1.  Személyi feltételek
Tlzveszélyes tevékenység végzésével csak olyan személy bizhatd meg, aki:

e 18, életévét betoltotte;

e szellemileg, fizikailag alkalmas a munkavégzésre;

e munkakdréhez elbirt szakmai képesitéssel rendelkezik;

e amunkavégzés jellegének megfelel tlizvédelmi oktatasban részesult;

e atevékenység végzéséhez szlikséges érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezik.

10.1.4.4.2.  Targyi feltételek

Hegesztéssel és egyéb szikraképzddéssel jard tevékenységet csak a rendeletek és a vonatkozo biz-
tonsagi szabalyzatok el8irdsai alapjan kifogastalan berendezésekkel, eszkézdkkel szabad végezni.
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A tevékenység helyén az ott feltételezetten keletkez6 tliz mértékének és jellegének megfelel6
szamu és fajtdju, de legaldbb 1 db tlizoltd készlléket kell biztositani. Eghetd folyadékok toltésénél
habbal olté készlléket, szlikség esetén tlzoltd homokot és lapatot is kell készenlétben tartani. A
készenlétben tartott tlzolto felszerelések kezelését a munkaban résztvevs valamennyi dolgozdnak
ismernie kell.

Robbanasveszélyes zonaban tlzveszélyes tevékenységet végzd munkavallaldo 5 m-es korzetében,
az ott el6fordulhaté robbands- és/vagy tlizveszélyes gazok, valamint g6zok érzékelésére alkalmas,
személyi gaz koncentrdcio méré készllék folyamatos ott |étét kell biztositani a gyujtéforras(ok)
tényleges lUizemelésének/hasznalatéanak teljes id6tartama alatt.

10.1.4.4.3.  Szervezési intézkedések, tlizvédelmi eljardsi szabalyok

Az alkalomszer(l tlizveszélyes tevékenység engedélyezésének szabalyait az 5.5.4.2 pont tartal-
mazza.

A tevékenység teriletérdl, illetve annak 10 m-es korzetébdél, mindennemd égheté anyagot el kell
tavolitani. Ha ez nem biztosithato, Ugy a kornyezet védelmét dsszefliggd vizes ponyvaval vagy mas
maddon kell biztositani. Széraz gaz, avar esetén az aljnovényzet kiirtdsaval/eltavolitasaval, illetve lo-
csolassal/nedvesen tartassal kell megszintetni a tlizveszélyt. A ponyva és az aljnévényzet nedvesen
tartasahoz megfelel6 mennyiségUl oltdviz folyamatos biztositasarol gondoskodni kell, melynek hia-
nyaban a gyujtdsi veszélyt jelentd tevékenység nem kezdhet6 el, illetve nem végezhetd.

A tevékenység 10 m-es korzetében azzal 6ssze nem egyeztethet§ mas tevékenységet (példaul: fes-
tés, tlzveszélyes folyadékban alkatrészmosast, tlizveszélyes folyadékot vagy gazt tartalmazo készi-
lékek szerelvényeinek megbontasat, szerelését) végezni TILOS!

A légtér szénhidrogén-szennyezettségét a munka megkezdését megel8z8en, munkakdzi szlinete-
ket kovetden, és ha a korilmények indokolttd teszik, a tlizveszélyes tevékenység végzésének id6-
tartama alatt ellendrizni kell.

A tlizveszélyes munkavégzésre vonatkozé engedélyben meghatarozott feltételeket a munkavégzés
soran folyamatosan biztositani kell.

A tlizveszélyes kornyezetben vagy tlizjellemzé (pl. égéstermék, hé) térelvalasztd szerkezeten (pl.
fal, fodém, padlo, késziléktest sth.) vald dthatolds és/vagy munkavégzés helyétdl elkilonilé térbe
valé jutas kockazatat magdban hordozé tlzveszéllyel jaré munkavégzésnél, a veszélyeztetett tér-
ben mindenkor legyen jelen legaldbb 1 6 figyel6 személy, akinek feladata a t(iz azonnali jelzése és
a kezd6d6 tliz készenlétben tartott eszkdzokkel torténd oltasanak haladéktalan megkezdése.

A munka irdnyitasaval megbizott személy koteles ellendrizni a tlizvédelmi szakvizsgdhoz kotott te-
vékenységet végzdk tlizvédelmi szakvizsga bizonyitvanyainak meglétét és érvényességét.

Az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet végz6k (az engedélyt alaird munkavallalok) kotelesek
a szamukra kiadott engedélyeket a munkavégzés helyén tartani, és azt az ellenérzést végz&knek
kérésre felmutatni.

A munka iranyitasaval és ellenérzésével megbizottak kdtelesek a kiadott engedélyben meghataro-
zottakat betartani, illetve betartatni, a munkavégzést és korilményeit rendszeresen figyelemmel
kisérni. A tlzbiztonsagot befolydsold feltételek megvaltozasa esetén a munkat be kell szlintetni, az
engedély elGirasainak szikség szerinti médositasait kezdeményeznilk kell, illetéleg mddositott en-
gedélyt kell kiadni.

Azokban a helyiségekben, épitményekben, melyekben fist-, lang-, vagy héérzékél6k vannak elhe-
lyezve, kdzvetlenll a tlzveszélyes tevékenység megkezdése elStt és a munkavégzés id6tartama
alatt az érzékel6t ki lehet kapcsoltatni. A tevékenység befejezését kdvetden az engedély kiaddjanak
gondoskodnia kell az esetleg kikapcsolt védelmi rendszer Gzembe-helyezésérdl.
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A tevékenység befejezésekor vagy tartds szlineteltetésekor (napkdzben is) kérnyezetvizsgalattal
kell meggy8z6dni arrél, hogy nem maradt-e lappangd tlz, illetve tlzveszély a munkahelyen.

A munkalatok befejezésével a hegeszté berendezéseket a telephelyre, a palackokat a palacktaro-
[6ba kell visszavinni.

A hegesztd berendezésekhez az illetéktelen személyek altal torténé hozzaférést meg kell akada-
lyozni.

Tobb targyon egy id6ben végzett villamos ivhegesztés esetén biztositani kell, hogy az egyidej(ileg
megérinthet§ fellletek kozott a vonatkozd szabvany szerint veszélyes feszultségklilonbség ne ala-
kulhasson ki, a munkahelyeket egyenpotencialra kell hozni.

10.1.5. Tlzvédelmi mUiszaki megolddsokra vonatkozd el8irdsok

A létesitményekben rendszeresitett egyedi tlizvédelmi megolddsokra vonatkozé helyspecifikus sza-
balyokat és az elterjedten alkalmazottak kiegészits, helyspecifikus elGirdsait a 2. szint(i tlzvédelmi
szabdlyzatokban kell szerepeltetni.

A berendezések — kozte a tliz- és hiba atjelzd — tervszerd, részleges vagy teljes, tervezett Gizemszu-
netét, a kikapcsolas el6tt legaldbb 5 munkanappal irdsban, a 24 6ran belil el nem harithaté meg-
hibdsodast haladéktalanul jelezni kell az illetékes Katasztrofavédelmi Kirendeltséghez telefonon az
Uzemeltetési napldban feltiintetett elérhet&ségeken (E-mail és/vagy telefonszam).

Szikségessé tevd korilmény(ek) és/vagy megfelel§ ellenstlyozd intézkedés(ek) hidnya esetén
TILOS! a beépitett tlizvédelmi mUiszaki megolddsok kdzpontjait, kezelS szerveit, érzékeldit, kézi jel-
zésadoit, hang- és fényjelzé8it, az oltdanyag kijuttatdsara szolgald fuvokait, valamint egyéb részeit,
tartozékait letakarni/eltakarni/mdkodéstket lekorlatozni/deaktivalni.

Az (izemeltetének a tlzvédelmi mlszaki megoldasokat:

e valamint azok allapotat a 7 sz. melléklet szerinti gyakorisdggal és a 2. szint( szabalyzatokban
meghatarozottak szerint az OTSZ és TvMI 12.5:2022.06.13 szdmu Tlzvédelmi M(szaki Iranyelv
vonatkozo el8irasainak megfelel8en ellendriznie kell,

e 2 BEM szakért6 kezdeményezésére idGszakosan vagy soron kivil feltl kell vizsgal(tat)nia,

e a3 gyartdi elGirasok szerinti karbantartasokat el kell végez(tet)nie,

e  tovdbbdameghibasoddsok és nem megfeleldségek megsziintetésére haladéktalanul intézked-
nie kell,

o folyamatosan hatdsos és mikodésre képes allapotban kell tartania.

Az el6irt Gzemeltet6i ellendrzéseket kizarodlag az arra irdsban megbizott, a fiREG-ben rogzitett meg-
felel6 jogosultsaggal rendelkezd és kioktatott munkavallald végezheti. Az ellenérzéseket alapve-
t6en a fiREG rendszerben kell dokumentéini. A dokumentalas ideiglenesen a 23. sz. Fliggelék - Do-
kumentumtar Link szerinti nyomtatvanyokon is elvégezhetd, melyrdl a rogzitett adatokat, a kitol-
téstél szamitott 10 napon belll a fiREG-be fel kell tolteni.

A tlizvédelmi miszaki megoldasok beszallitdk altal végzett idGszakos felllvizsgalatait és karbantar-
tasait, javitasait a fiREG-ben kell dokumentalni, melyet a targykorben kotott beszallitdi szerz6dések
mUszaki tartalmanak kotelezd elemeként szerepeltetni kell.

A tlizvédelmi mUszaki megolddsok felllvizsgdlatait és karbantartasait, javitasait, Gzemeltetdi ellen-
Grzéseit a fiREG-ben jelzett hataridére el kell végezni/végeztetni.

A tlzvédelmi miszaki megoldasok felllvizsgalatara és karbantartdsara, javitasara, zemeltetdi el-
lenérzésére vonatkozo részletes szabalyokat a 2. szint(i tlzvédelmi szabalyzatok tartalmazzak.

A tlzvédelmi miszaki megoldasok, eszkdzok ellenérzési, idészakos felllvizsgdlati és karbantartasi
feladatainak elvégzése a Kozponti Irodaépullet és a Rendszerlzemeltetés mikodési terlletére
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hatalyos 2. szint( tlzvédelmi szabdlyzatokban meghatarozott szervezeti egységek, illetve szemé-
lyek felel@sségi korébe tartoznak.

10.1.5.1. Tdzolto keszilékek

Uj tipusu tlizoltd késziilékeket beszerezni csak a kdzponti tlizvédelmi felel8s el6zetes véleményé-
nek kikérésével és a TBEM vezetd engedélyével lehet.

A helyiségekben, éplletekben, épitményekben és szabad tereken az OTSZ alapjan meghatarozott
oltdanyag egységnek, illetve az SZSZBSZ elbirdsainak megfelel6 oltdbanyagl és mennyiség(, az ott
keletkezd tliz oltdsdra alkalmas — a vonatkozd miszaki kovetelménynek megfeleld - tlzoltd készi-
léket kell készenlétben tartani. Az éplletek/épitmények helyiségeiben/belsd tereiben/homlokza-
tain. A készenlétben tartasi helyeket tlzvédelmi jelzéssel meg kell jel6Ini (piktogram).

Tlzolté készulékeket az OTSZ és a gyartd/forgalmazé elSirdsainak megfelelen kell ellendrizni. Az
a tlizolto készilék, amelyiket id6szakosan nem ellendriztek (7 sz. melléklet szerinti alap, kozép és
teljes karbantartdsat nem végezték el), nem tekinthet6 Gzemképesnek és nem tarthaté készenlét-
ben.

Tlzoltd késziléket konnyen hozzaférhetben, a veszélyeztetett hely, a védendd technoldgiai egység,
berendezés kozelében, lehetbleg a megkozelitésére/elhagyasara hasznalt kozlekedési Gtvonalrdl
kozvetlenll elérheté modon elhelyezve, és allaganak megdvasardl gondoskodva allanddan tlzol-
tasra alkalmas, Gzemképes allapotban kell tartani.

A tlizoltd készlléket, készenlétben tartasi helylkrél legalabb az eredetivel azonos oltdképességi
csere készllék kihelyezése nélkll eltavolitani (tlzoltas kivételével), vagy rendeltetésiktdl eltéré
célra hasznalni nem szabad.

A Tarsasag létesitményein munkat végz8 személyeknek a munkavégzés alatt biztositani kell a tlz-
olto készllékekhez torténd azonnali hozzaférés lehetségét.

10.1.5.2. TUzoltd vizforrasok (felszin alatti és felszinfeletti tlzcsapok, tiziviz ta-
rold)

A tlizcsapok, a tlizoltéviz tarolok és azok szerelvényeinek (beleértve a szivd és utantoltd vezetéke-
ket és azok szerelvényeit is) hozzaférhetBségét, lathatdsagat, akadalytalan megkozelithetéségét
folyamatosan biztositani kell.

Tlizvédelmi felszereléseket, tlizcsapokat, eszkozoket csak a rendeltetésiiknek megfelel§ célra sza-
bad hasznalni.

A tlizoltd vizforrasokat, viztaroldkat a vonatkozé miszaki kovetelmény szerinti jelzGtablaval kell je-
[6Ini.

Minden tlizolté tomlét - beleértve a tartalék tomlét is -, tovabba azon szerelvényeket és tartozéko-
kat, amelyek a haszndlat sordn nyomasnak vannak kitéve nyomasproba ala kell vetni, illetve olyan
allapotban kell tartani, hogy tliz esetén mindenkor hasznalhaték legyenek. Minden tlizcsaprol, tom-
I6rél és azok javitdsardl, nyomasprobajardl nyilvantartast kell vezetni.

A térolt oltéviz mennyiségét szikség szerint (pl. elvételt, vagy tomitetlenségbdl eredd elfolyast ko-
vetéen minden esetben), de legaldbb a felllvizsgadlatok alkalmaval ellendrizni sziikséges és az eset-
legesen hidnyzd mennyiséget haladéktalanul pdtolni kell. Az oltdviz ellenérzésének ki kell terjednie
az algdsodas, iszaposodas mértékének megdllapitdsdra és az esetleges szivargasok felderitésére.

10.1.5.3. Beépitett tlizjelz6-és tlizoltd rendszerek

A beépitett tlzjelz6, tlizolté berendezéseket, Uzemképes allapotban kell tartania.
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c)

Az allandé felligyeletét folyamatosan biztositani kell kioktatott személyzet jelenlétével abban a he-
lyiségben, ahol a tlzjelz§ vagy oltasvezérl§ kozpont jelzéseit megjelenitd készlléket elhelyezték.

A berendezés izemeltetése soran biztositani kell:

e aberendezés Uzemképes dllapotat,

e ajelzések (tlz, hiba), automatikus fogadasat, a fogadd berendezés folyamatos helyszini él6-
erds, vagy OTSZ elGirasai szerint telepitett és Uzemeltetett atjelz6 berendezésen keresztil
torténd tavfellgyeletét,

e az lzemeltetdi ellenérzés végrehajtasat,

o afelllvizsgalat, karbantartas végrehajtdsat,

e az Uzemképességet fenntartd vagy helyredllitd javitast, tisztitdst, komponenscserét,

e az (izemeltetés és karbantartds, javitasok adatainak naprakész rogzitésére szolgalo kézi vagy
elektronikus (e-hitelesitett) alairdssal hitelesitett naplo folyamatos rendelkezésre allasat.

e az Uzemeltetéshez sziikséges dokumentdcio rendszerkoézpontnal valé folyamatos rendelke-
zésre allasat.

Atlizjelz6 berendezés — kozte a tliz- és hiba atjelz6 — tervszer(, részleges vagy teljes lizemsziinetét,
a kikapcsolas el6tt legaldbb 5 munkanappal irdsban, a 24 6ran belll el nem harithatd meghibaso-
dast haladéktalanul telefonon jelezni kell az els6foku tlzvédelmi hatdsag altal meghatarozott he-
lyen.

A tlzjelz rendszer érzékel6it, kézi jelzésadoit, hang- és fényjelzdit ellensulyozo intézkedések alkal-
mazasa nélkul letakarni/eltakarni/mkodésikben gatolni TILOS!

A TBEM osztalynak jogszabdly vagy tlzvédelmi hatdsag altal |étesitett tlzjelz8, tdzoltd rendszer
tervezett részleges vagy teljes Gzemszlnetét a kikapcsolds el6tt legaldbb 5 munkanappal irdsban,
a meghibdsoddst 24 6ran belll telefonon be kell jelenteni az elséfoku tlzvédelmi hatdsagnak.

A berendezés meghibdsodasa, tervszer(i Gzemszlnete esetén, tovabba a tlizoltd berendezés akti-
valédasat kdvetben az oltdanyag potlasaig, a berendezés lizemkész allapotédnak visszaallitasaig a
biztonsagi feltételeket az lzemeltetd a helyi kockdzatnak megfelel6en koteles biztositani.

A helyi feligyeletet kivalté atjelzés meghibdsodasa esetén a berendezés felligyeletérdl haladékta-
lanul gondoskodni kell.

A tlzjelz6 kbzpontok naponkénti GzemeltetSi ellenbrzését a tavfellgyeletet ellatd szolgalat tagjai
az elektronikus Gzemeltetési napléban dokumentaljak a tavfellgyelet idészakdban. Amennyiben az
elektronikus Gzemeltetési napld nem érhet6 el (pl. nem kertlt még bevezetésre) a tlizjelz6 kbzpon-
tok telepités helye szerinti felligyeletét Ggy kell megszervezni, hogy a tavfelligyelet id6szaka ne ha-
ladja meg a 12 6rat, és a napi ellendrzések megtorténtét a tavfellgyelet idGtartaman kivili id6szak-
ban, a telepitési helyen felligyeletet ellatd(k)nak az ott rendszeresitett kézi aldirdssal hitelesitett
napléban kell dokumentaini(uk).

A téves riasztasok elkertlése érdekében az érzékel6k tlzjellemz6jére hasonlitd hatds idejére az
adott érzékeld, zdna, vagy zonak kiiktatasa akkor lehetséges, ha:

e 3 kiiktatott érzékeld, zéna csak a téves riasztast okozd hatas helyiségében |évé automatikus
érzékel6k mikodését korlatozza,

e 3 kiiktatott érzékel6, zéna a téves riasztast okozd hatds helyiségében [év6 kézi jelzésadodk
m(ikodését nem korlatozza,

e a berendezés miszaki kialakitdsat ismerd szakemberrel a zénakiiktatds kérilményei egyez-
tetve vannak olyan modon, hogy az a |étesitéssel, karbantartdssal, felllvizsgdlattal dssze-
flggd jogokat, kotelezettségeket nem sérti és

o az érzékeld, zéna kiiktatasanak és visszaallitasanak korilményei, annak felel@sségi kore, az
ellensulyozo intézkedések a 2. szint( Tlizvédelmi Szabdlyzatokban - annak hidnydban irdsban
- rogzitve vannak.
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10.1.6. Munkavallalék tlizjelzéssel, tlzoltassal és miszaki mentéssel kapcsolatos fel-
adatai

T(iz esetén minden munkavallalé a vonatkozé Tlzvédelmi Szabalyzatban leirt protokoll szerint koteles
eljarni és a tlzjelzést megtenni.

10.1.6.1. T(izjelzés

A tlzet észleld vagy az arrdl helyszinen értesulé személy a t6le — életkor, egészségi, fizikai allapot
alapjan — elvarhaté mdédon az aldbbi fontosagi sorrendben koteles:

e Hangos széval a tliz kbrnyezetében lévéket és/vagy az altala veszélyeztetett terlleten tartdz-
kodokat riasztani/ tajékoztatni (tlzlarma).

o Meggy6z8dniarrdl, hogy a tlz keletkezése és az addigi lefolydsa sordn személyi sérilés tortént-
e, illetve élet van-e veszélyeztetve?

o Asérilt(ek) és/vagy veszélyeztetett(ek) tliz hatokorzetébdl/hatasteriletérdl vald eltdvozasanak
t6le elvarhatd mddon térténd segiteni.

o Arendelkezésre allo eszkdzokkel a téle elvarhatd modon a tliz oltdsa, az élet és az anyagi javak
mentése, amennyiben az lehetséges.

o Atlzeseteket (beleértve az eloltott tlizeket is) a lehetd leggyorsabb médon torténd jelentése
a 105 vagy a 112 (egységes eurdpai segélyhivd) telefonszamokon.

o Atlzesetet a feletteseinek, és az érintetteknek a jelen szabdlyzat 6.3 fejezete szerint jelenteni.

A tlizjelzés legyen rovid, vildgos, egyértelmd, panikmentes és az aldbbiakat tartalmazza:

e atlizeset (esemény) pontos helyét, cimét;

e emberi élet van-e veszélyben (tartdzkodik-e valaki a veszélyeztetett terileten, ha igen, hany f6,
megtortént-e a kilrités);

o jellegét (Miég?);

e milyen kdresemény tortént (pl. robbanas);

e milyen terjedelm( a tlz (nagysagat);

o atlzterjedése milyen létesitményt veszélyeztet, vagy veszélyeztethet;

e atlizesetet bejelentd személy nevét, beosztasat és a jelzésre hasznalt tavbeszélSkésziilék sza-
mat.

10.1.6.2. Tz esetén kovetendd magatartas szabalyai

A tliz nagysagatdl és jellegétdl figgden a veszélybe keriilt emberek mentését és a tlz oltasat (a
jelzést kovetBen vagy azzal egy id6ben) a rendelkezésre allé erdkkel, tlzoltd készilékekkel és be-
rendezésekkel azonnal meg kell kezdeni.

Atlzjelzést kdvetben ki kell tarni azokat az ajtokat, kapukat, amelyeken keresztil a tlzoltdsag a tliz
helyszinét a legrovidebb behajtasi/bejutasi Utvonalon tudja megkozeliteni.

A kiérkez§ tlizoltas-vezet6t tdjékoztatni kell a kialakult és varhatd veszélyrél, a tlz helyszinérdl, a
kdzmUvek zard-nyitd szerkezeteinek telepitési helyérél.

A tlizoltds vezet§ utasitasait végre kell hajtani és tevékenységét a tlzoltasi adatok, informaciok
kozlésével segiteni kell.

A szikséges el6késziletek megtételével biztositani kell a tlizoltas feltételeit a kdrhelyen (pl. elekt-
romos berendezések kiszakaszoldsa, kdzlekedési Utvonalak szabadda tétele stb.).

A t(z tovabbterjedésének megakadalyozdsa érdekében a korilményeknek megfeleléen az aldbbi
feladatokat kell elvégezni:
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e Folyadékok szivattyus anyagszaéllitdsa sordn kiomlé éghet6 anyag utanpotldsanak megszinte-
tése.

e Gaztlzek esetén a meghibasodott technoldgiai berendezések betaplaldsi- és visszaaramlasi ol-
dal kiszakaszoldsanak lehetGség szerinti elvégzése.

Az eloltott, illet6leg az emberi beavatkozdas nélkil megsz(int tlizesetek kdrszinhelyét a vizsgalat be-
fejezéséig valtozatlanul kell hagynil

A tlizvédelmi hatdsag, illetve a tlzvédelmi felelds engedélye nélkil, az elsédleges beavatkozdsként
végrehajtott élet- és mlszaki mentési, karmegel&zési, valamint tlizoltasi beavatkozasokon tulme-
ndéen a karhelyszint nem szabad megvaltoztatni. Térekedni kell arra, hogy lehetéleg a beavatkozas
megkezdése elbtt, vagy annak minél korabbi szakaszaban fénykép, videofelvétel, helyszinrajz ké-
szlljon az esemény kifejlédésének és lefolyasanak minél korabbi szakaszairdl.

A vizsgalathoz a tlz keletkezési okanak megallapitasahoz, a keletkezett anyagi kar mértékének
megallapitasahoz a tlizvédelmi hatdsag felé sziikséges adatszolgaltatds teljesitéséért az érintett 1é-
tesitmény Uzemeltetéséért felelGs vezets (ESZG vezets, Régidvezets) és a TBEM vezetd kozosen
felelGsek.

10.1.7. Tlzriadd Terv

Tlzriado tervet kell késziteni azokra az éplletekre, éplletrészekre, ahol 1000 kg vagy 1000 liter
mennyiséget meghaladd fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes osztdlyba tartozé anyagok taro-
l[asa torténik. A szallitd vezetékben és annak tartozékaiban vald fokozottan tlz vagy robbandsve-
szélyes anyag nyomas alatt |évé berendezések belsé terében vald jelenléte tlzvédelmi szempont-
bol nem mindsil taroldsnak, ezért az el6bbiek szerinti mennyiségi kritérium teljestlésének vizsga-
latakor nem kell figyelembe venni.

A Tlzriadd Tervnek tartalmaznia kell:

o atlzjelzés mdédjat és tartalmat;

e 3 tlizoltésag, valamint az éplletrészben, éplletben, szabadtéren tartdzkodd veszélyeztetett
személyek riasztasi rendjét, az épllet, szabadtér elhagyasanak madjat;

e a tlz esetén a munkavallalok szikséges tennivaloit (tlizvédelmi berendezés kezelése, tlizoltas
és mentés, rendfenntartds, technoldgiai folyamat leallitdsa, dramtalanitas stb.);

o afébb veszélyforrasok megnevezését (utaldssal a védekezési szabalyokra);

e |étesitmény helyszinrajzat, az épllet, éplletrész szintjeinek alaprajzait a tlizvédelmi szempont-
bél fontos berendezések (eszkozok), kozponti elzardk (kapcsolok), a vizszerzési helyek és az
egyéb oltdanyagtarold helyek, a veszélyforrasok, a kilritési Utvonalak, valamint a gytlekezési
hely (ek) feltintetésével.

A Tlzriado tervben foglaltak végrehajtasat sziikség esetén, de legaldbb évente az érintettekkel gya-
koroltatni, annak eredményét értékelni és azt irdsban rogziteni kell. A tapaszt hibak, hidnyossagok
megszlntetésére 15 napon belll irdsban intézkedni kell.

A kézponti tlzvédelmi felel6snek a gyakorlat id6pontjardl legaldbb 15 nappal megel6z8en, tovabba
a gyakorlat bejelentett id6pontjaval kapcsolatos valtozasrdl a tlzvédelmi hatdsagot értesiteni kell.

10.2. Katasztréfavédelem, vészhelyzeti felkésziilés

10.2.1. A sulyos balesetek elleni védekezés jogi kdvetelményei

A foldgdz, mint veszélyes anyag cs6vezetékes szallitasanak létesitményei, igy a szallitévezetékek, a
kompresszor, gdzatado és szakaszold dllomasok a vonatkozd jogszabalyok (szabdlyzat készitésének
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idépontjaban 2011. évi CXXVIII. torvény és a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet) szerint Un. kiemel-
ten kezelendd létesitménynek (kiiszobérték alatti Gzemnek) min&silnek.

Fentiek miatt a Tarsasdg, mint a kiemelten kezelend§ létesitmény UzemeltetSje a veszélyes anya-
gokkal kapcsolatos sulyos balesetek megel6zése, elhdritdsa és hatdsainak csdkkentése érdekében
az aldbbi el6irdsokat koteles teljesiteni.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységet az illetékes Somogy Varmegyei Katasztrofavé-
delmi Igazgatdsagra (tovabbiakban: iparbiztonsagi hatdsag) be kell jelenti és a tevékenység végzé-
séhez szlkséges katasztréfavédelmi engedélyt meg kell kérni.

A tevékenység bejelentését és a katasztrofavédelmi engedélykérelem hatdsagi beterjesztését a
TBEM osztaly végzi. A katasztréfavédelmi engedélykérelem mellékleteként Sulyos Karesemény El-
haritasi Tervet (tovabbiakban: SKET) kell benyujtani.

A kérelem elbiralasat kbvetéen a Tdrsasag az iparbiztonsdgi hatdsag altal kiadott katasztrofaveé-
delmi engedély és a jévahagyott SKET-ben el8irtak szerint koteles GUzemeltetni a féldgazszallitd
technoldgiai rendszert, igy kilonosen:

e aveszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset vagy esemény bekovetkezése esetén a SKET-
ben foglalt intézkedéseket azonnal foganatositani,

e aSKET részeként a sulyos balesetek megel&zését és elharitasat biztositd iranyitdsi rendszert mu-
kodtetni,

e a SKET-ben megjeldlt feladatok végrehajtdsahoz sziikséges feltételeket biztositani,

e a SKET-et id6szakosan, de legalabb 6tévenként, illetve sziikség esetén soron kivil felllvizsgdlni
€s modositani,

e a SKET végrehajthatdsagat évente rendszeres SKET gyakorlatokkal ellendrizni,

e a hivatdsos katasztrofavédelmi szerv teriileti szerve Uigyeleti szolgdlata Utjan telefonon haladék-
talanul, irdsban 24 6rédn belll az iparbiztonsagi hatdsagot értesiteni a veszélyes anyagokkal kap-
csolatos sulyos baleset, illetve esemény kordiményeirdl (részletes szabalyok a VIG-2 szabalyzat-
ban).

e aveszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset, esemény bekovetkezése esetén a sulyos bal-
eset, Uzemzavar korllményeit kivizsgalni és az arrdl készilt jelentést az iparbiztonsagi hatésag
részére megkuldeni (részletes szabdlyok a VIG-2 szabdlyzatban).

10.2.2. A Sulyos Karesemény Elharitasi Terv (SKET)

A SKET a kiiszobérték alatti Gzem Uzemeltetdi okmanya, amelynek a foldgazszallitd technolégia vo-
natkozasdban az aldbbiakat kell tartalmaznia:

e 3 gdzipari |étesitmények és mikodésik bemutatasat (felhasznalt veszélyes anyagok, technolé-
giai folyamatok, jellemzd technoldgiai paraméterek, védelmi- és jelz8rendszerek, normal (izem-
viteltdl eltéré Gzemallapotok stb.)

e 3 gazipari létesitmények kornyezetének bemutatdsat, a mennyiségi kockazatértékelés aldl ki-
sz(irhetd létesitmények meghatdrozdasat.

e veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek veszélyeztetés-értékelését:

— arealisan feltételezhetd sulyos baleseti eseménysorok és ezek kovetkezményeinek (pl. tlz,
robbanas, mérgezés) bemutatasat,

— veszélyeztetett teriletek (pl. lakott teriiletek, tomegtartdzkodasra szolgdld Iétesitmények)
térképi dbrazoldsat,

— az egyéni és tarsadalmi kockazatok meghatdrozasat, dsszevetését a jogszabaly altal megha-
tarozott elfogadhatdsagi kritériumokkal,

— szlkség esetén kockazatcsokkentd intézkedések meghatarozasat.
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e a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezés és a hatasok csokkenté-
sére irdnyulod tevékenység er6- és eszkozrendszerének bemutatdsat,

e avédekezési tevékenységben érintett személyek felkészitésével kapcsolatos feladatokat,

e aziranyitdsi rendszer bemutatdsat,

e a SKET-ben igazolni kell, hogy a veszélyhelyzeti feladatok ardnyban alinak a feltart veszélyezte-
téssel, a meghatarozott szervezetek, er6k és eszkdzok képesek a sulyos balesetek megel6zé-
sére, kovetkezményeinek csokkentésére.

A SKET-et arra a foldrajzi terUletre, technoldgiai rendszerre, szervezeti egységre kell késziteni, ahol
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésbe bevont erd és eszkdzrend-
szer azonos (pl. kordbban tavvezetéki Gzemek, jelenleg féldgazszallitd régiok).

A SKET készitését és az ezzel kapcsolatos hatdsagi egyeztetéseket a TBEM vezetd koordinadlja. A
dokumentdcié készitésében kdzremlkddnek a Haldzat- és Rendszerirdnyitas igazgatdsag, illetve a
foldgazszallitd régiok szakemberei.

10.2.3. A SKET oktatésa:

A SKET-ben foglaltakat valamennyi, a sulyos baleset vagy Gzemzavar hatasaban, felszamoldsaban
érintett munkavallaléval meg kell ismertetni, és annak alkalmazdsdra a munkavallaldkat fel kell ké-
sziteni.

Az oktatast ki kell terjeszteni a sulyos baleset, lzemzavar felszdmoldsaban igénybe vehet§ alvallal-
kozdk tevékenységére is (pl. foldmunkavégzés, daruzasi tevékenység, radioldgiai vizsgalat, bizton-
sagi szolgalat, portaszolgalat). Az oktatdsokat éves tematika alapjan a TBEM osztaly végzi és doku-
mentdlja, az oktatdsi naplokat megkildi a Human Eréforrads osztaly részére.

10.2.4. A SKET gyakorlatok el6készitése, végrehajtasa:

A SKET-ben foglaltak megvaldsithatdsdgat évente komplex SKET gyakorlattal kell ellenérizni. A SKET
gyakorlat elSGkészitésével, végrehajtdsaval, dokumentdldsaval kapcsolatos szabdlyokat a ,VIG-2
Foldgazszallitéd rendszeren el6forduld események kezelése és havaria elhdritas folyamat leirdsa”
tartalmazza.

10.2.5. A SKET felllvizsgalata, valtozaskovetés

A SKET-et id&szakosan, illetve bizonyos esetekben soron kivil felll kell vizsgalni és aktualizalni az
alabbiak szerint.

A SKET hatodsagi elfogaddsatdl szamitott 6t éven belll, azt kbvetSen otévente kell fellilvizsgalni (to-
vabbiakban: soros vagy idGszakos fellilvizsgalat) és a valtozasok alapjan aktualizalni kell.

A SKET soron kivili felllvizsgalatat kell elvégezni:

e haafoldgazszallité vezetékeken, gaziparilétesitményeken olyan valtozadsok torténtek, amelynek
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset kockazatat néveld vagy a védelmi rendszert
érinté hatasa van, (pl. a részletes mennyiségi kockazat értékeléssel érintett |étesitményeken
végrehajtott olyan technoldgiai atalakitasok, melyek a kockazatértékelés eredményét befolya-
soljak, vagy a védelmi infrastruktiraban, Gzemeltetd szervezetében bekbdvetkezett jelentds val-
tozasok esetén),

e ha Uj gazipari [étesitménnyel b6vil a foldgdzszallitd rendszer (pl. Uj szallitévezeték, kompresz-
szorallomas),

e aveszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek, veszélyes anyagokkal kapcsolatos esemé-
nyek értékelésébdl levont tanulsdgok vagy a miszaki fejl6dés kovetkeztében U informaciok all-
nak rendelkezésére,

89 /114



VIG-3
Verziészém: 4.
Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat

e aveszélyazonositasban vagy a hatdsok értékelésében kialakult korszerlbb mddszerek erre okot
adnak,
e veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset bekovetkezése esetén.

Ha egyértelmlen nem doénthetd el, hogy a c) pont elsé bekezdése szerinti valtozas jelentds mér-
tékl-e vagy sem, akkor a TBEM osztaly az iparbiztonsagi hatdsaggal el6zetesen egyeztet ennek el-
dontésére. A SKET soron kivili felllvizsgdlatat mind a hatdsag, mind a Tarsasag kezdeményezheti.

Tajékoztatni kell az iparbiztonsagi hatdsagot, ha a Tarsasag neve, székhelye, illetve az lzemelteté-
sért felelGs személyek neve vagy beosztasa megvaltozik, tovabbd, ha az Gzemeltetd munkaszerve-
zete jelent@sen atalakul.

A SKET felllvizsgdlataval, médositdsaval kapcsolatos hatdsagi egyeztetéseket a TBEM osztdly koor-
dindlja, szikség esetén kils6 szakérté bevondsdval. A dokumentdcid készitésében kdzremldkddnek
a Haldzat- és Rendszeriranyitds igazgatdsag és foldgazszallitd régidk szakemberei.

A soros és soron kivuli feltlvizsgalatrél jegyz8kdnyvet kell késziteni, melyet a TBEM osztdly a Tarsa-
sagon bellli egyeztetéseket kdvetéen megkilld az iparbiztonsdagi hatdsagnak.

Ha a felllvizsgdlat eredményeképpen a hatdsag dontése szerint a SKET-et mddositani sziikséges,
akkor annak médositassal érintett részét, jelentds tartalmi mdodositas esetén a modositasokkal egy-
séges szerkezetbe foglalt SKET-et kell elkésziteni, melyet a TBEM osztdly a hatdsag hatdrozataban
meghatarozott hataridén belll megklld az iparbiztonsagi hatdsaghoz. Kiemelt figyelmet kell fordi-
tani az SKET-ben részletes mennyiségi kockdzatértékeléssel vizsgdlt gazipari létesitményeken ter-
vezett és végrehajtott valtozasokra.

10.2.5.1. Atechnoldgiai rendszeren és kornyezetében tervezett valtozasok nyo-
mon kovetése

A foldgazszallitd régiok a SKET 5 éves id8szakos, illetve soron kivili felllvizsgalatakor adatszolgalta-
tast kuldenek a TBEM osztdlynak a gazipari létesitményeken végrehajtott jelent8s technoldgiai val-
tozasokrdl, illetve a gazipari létesitmények kornyezetében tortént valtozasokrol. A jelentésben a
valtozds tartalmat megadva tdjékoztatast adnak azokrol a gazipari létesitményekrél, amelyek 110
méteres kornyezetében a lakott terllet kiépitettsége megvaltozott a SKET-ben bemutatott allapot-
hoz képest. A jelentésnek tartalmaznia kell azt is, ha valamely gazipari létesitmény 140 méteres
kornyezetében kozosségi és/vagy tdmegtartdzkodasra szolgald [étesitmény épitését tervezik, vagy
ha ez mar folyamatban van. Kiemelt figyelmet kell forditani a SKET-ben részletes mennyiségi koc-
kazatértékeléssel vizsgalt gazipari létesitmények kornyezetében bedllt valtozasokra.

A fenti jelentéshez a Geodézia osztaly Nyomvonalfeliigyelet csoportja a légi jarmibdl készitett fo-
tékat aktualizdlja, és a TBEM osztaly, ill. a foldgdzszallito régiok rendelkezésére bocsatja. A légi fotok
alapjan a felszin feletti gazipari létesitmények 110, illetve 140 méteres kérnyezetében tortént val-
tozasok el@szlrését az illetékes régid elvégzi, majd helyszini bejarast kovetden a tényleges valtozast
a TBEM osztdlynak kildendé adatszolgdltatasban rogziti.

Uj gazipari felszini technoldgia telepitési helyét Ggy kell kivalasztani/kijeldini, hogy a SKET mddszer-
tana szerint ne mindsuljon ‘forré pontnak’ (azaz 110 méteres kdrnyezetében lakott terdlet, 140
méteres kornyezetében kdzdsségi és/vagy tomegtartdzkodasra szolgald [étesitmény ne legyen).

Az FGSZ Zrt. terlletigényes létesitményeinek kornyezetébe épiteni tervezett lakdhazakrol és egyéb
emberi tartdzkoddsra szolgdld éplletekrdl, épitményekrdl, kozosségi |étesitményekrél - amennyi-
ben az FGSZ Zrt. hivatalos formaban errdl értesil (e-kézmd) - a Geodézia és Téradat csoport, az
Ggyintézés/nyilatkozattétel hataridejét megadva azonnal megkeresést kild a TBEM osztalynak. A
TBEM osztdly a Geodézia és Téradat csoport lgyintéz§je felé nyilatkozik a megadott hataridén belil
a SKET érintettségrél. Ha megadott hataridén belll nem érkezik valasz a TBEM osztalytdl, a
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Geodézia és Téradat csoport az e-kdzm(iben feltételes nyilatkozatot tesz, melyben rogziti a kozvet-
len megkeresést a TBEM osztaly felé, melyrél a TBEM osztaly is tajékoztatast kap.

10.3. Veszélyes aruk kozati szallitasa (ADR)

Veszélyes aruk kozati szallitdsat Tarsasagunk az ADR szabalyzat (készités id6pontjdban a 284/2023.
(V1.30.) Korm. rendelet és a 39/2021. (VI1.30.) ITM rendelet; tovabbiakban: ADR) el&irdsai szerint
végzi.

10.3.1. Veszélyes aruk mentességi hatar feletti szallitdsa

A veszélyes aruk nagy mennyiségli (Un. mentességi hatar feletti) kozuti szallitdsait a Tarsasag szer-
z6déses partnerei végzik. llyen szallitast, fuvarozdast a Tarsasag munkavallaléi nem végezhetnek.
Ezeknél a szdllitdsoknal a Tarsasdg munkavallaldi az ADR szabdlyzat szerinti feladd, cimzett, berakd,
csomagolo, t6ltd, tankonténer vagy mobil tartany lzembentarto, és kirakd szerepkoroket latnak el.
Az ADR e szerepkorokre el6irt szabalyainak végrehajtdsa igy ezeknek a munkavallaléknak a feladata,
felelGssége.

A szerzBdéses partnerek altal végzett jellemzé veszélyes druszallitasok:

e Szagositd anyag import beszallitdsa a szagositd anyag gyartdjatdl a Tarsasag vecsési kozponti
szagositd anyag raktaraba.

e Szagositd anyag disztribucid a vecsési kdzponti raktarbdl a foldgazszallitd rendszer kdzponti és
egyedi szagositd technoldgiaira.

e Veszélyes hulladék elszéllitdsa a Tarsasag Gzemi, vagy munkahelyi veszélyeshulladék-gy(ijté he-
lyeirdl, illetve gazipari létesitményeirdl a hulladékkezeld, artalmatlanitéd helyekre.

e Veszélyes aru beszallitdsa a Tarsasag raktdraiba, illetve gazipari [étesitményeire.

A fenti szallitdsok esetén az ADR szabadlyzat el8irdsait teljeskérden be kell tartani, kiemelten a
10.3.1.1 - 10.3.1.3 pontokban foglalt szabalyokra.

10.3.1.1. Veszélyes aru kdzuti szallitasanak altaldnos szabalyai

Az egyes veszélyes anyagokra vonatkozd veszélyes aru szallitasi elGirdsokat a veszélyes anyagok
gyartoja altal kiallitott biztonsagi adatlapok 14. szakasza tartalmazzak (pl. ADR hatalya ald tartozas,
UN szdm, csomagoldsi csoport, megfelel6 szallitdsi megnevezése, szallitasi veszélyességi osztaly),
ezért a szallitds megkezdése el6tt a biztonsagi adatlapoknak rendelkezésre kell alinia.

Veszélyes hulladékok esetén biztonsagi adatlap nincs, ilyenkor az adott veszélyes hulladék 6 ve-
szélyt jelentd tulajdonsagai alapjan kell meghatérozni a veszélyes hulladék ADR szerinti besorolasat
(aru veszélyességi osztalyat, UN szamat, csomagoldsi csoportjat, helyes szallitasi megnevezését). A
veszélyes hulladékok ADR szerinti besoroldsat az erre felkészitett BEM szakértSk végzik a veszélyes
aru szallitasi biztonsagi tanacsaddval (tovabbiakban ADR tanacsadd) egyeztetve.

A fenti informacidk rendelkezésre allasat kovetéen mar meghatdrozhatd, hogy a veszélyes aru szal-
lithatd-e kozdaton, ha igen milyen mennyiségben, milyen tipusd, méret csomagoldeszkdzben, kon-
ténerben, tartanyban és milyen feltételekkel (pl. kilénleges el6irdsok, csomagoldsi utasitasok, tol-
tési fok). A veszélyes aruk szallitdsahoz csak az ADR szerint mindsitett csomagoldeszkodzok, konté-
nerek, tartanyok hasznalhatdk, melyeket az ADR el&irdsai szerint gyartottak, és id6szakosan felil-
vizsgaltak, amennyiben felllvizsgdlatuk szlkséges.

A Tarsasag veszélyes aru szallitasokban résztvevé munkavallaloit (pl. feladd; cimzett; tolt6; tankon-
téner, mobil tartany Gzembentartd; berako; kirakd, ADR 1.1.3.6 szerinti mentes szallitast végz8) az
ADR szabalyzat rajuk vonatkozd el8irdsaibol oktatdsban kell részesiteni, illetve azt kétévente meg
kellismételni. Veszélyes aru baleset, vagy kdresemény esetén a balesetben, vagy annak okozdsaban
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érintett munkavallalok részére az oktatdst soron kivil is meg kell tartani. Az oktatast az ADR tandcs-
ado tartja meg, a TBEM osztaly az oktatdasban részt vevék részére igazoldst allit ki. Az oktatasra
vonatkozo iratokat a munkaltatonak legalabb ot évig, de legaldbb a munkakor betoltésének meg-
sz(inését koveto két évig meg kell Griznie. Az ADR oktatdsi igazolast hatdsagi ellenbrzés esetén be
kell tudni mutatni.

Az oktatds szervezése és az oktatdssal kapcsolatos nyilvantartasok (oktatdsra kotelezettek névsora)
vezetése és bels6 képzés esetén a FAR adatszolgdltatds a Human Eréforras osztdly feladata a TBEM
osztaly kijelolt munkatdrsanak kdzremdkodésével. Az oktatdsi napld vezetése a TBEM osztaly kije-
[6lt munkatdrsdnak feladata, amelyet az oktatast kovetéen megkild a Human Eréforrds osztaly ré-
szére.

A szagositd anyag kozuti szallitdsdval kapcsolatos részletes szabalyokat a Szagositasi Ggyrend tar-
talmazza.

Veszélyes hulladékok esetén kilon fuvarkiséré okmanyt nem kell kidllitani, elegendé az ,SZ” szalli-
tasi lap kitoltése. Az ,,SZ” szallitasi lap kitoltésével kapcsolatos részletes elSirdsokat a Kornyezetvé-
delmi szabalyzat tartalmazza.

Amennyiben a veszélyes aru szallitdsa, berakasa, toltése vagy kirakdsa soran baleset vagy karese-
meény kovetkezett be azt jelen szabdlyzat 6. fejezete szerint kell jelenteni és kivizsgalni a Tarsasagon
belll. Ha a baleset vagy kdresemény az ADR szerint jelentds mértékd, akkor az eseményrél az ADR
szerinti jelentést kell dsszeallitani, és az esemény bekovetkezését kovetd egy hdnapon belll kell
megklldeni az esemény helye szerint illetékes katasztrofavédelmi hatdsag részére. A jelentés el-
készitése az ADR tanacsadd feladata, melyben kdzrem(ikddnek a szallitdsban érintett résztvevdk.

A veszélyes aruk kozuti szallitdsa vonatkozasaban jelen dokumentumban nem szabalyozott kérdé-
sekben az ADR tandcsaddé véleményét, allasfoglaldsat kell kérni. Az ADR szabalyzat szerinti kozuti
szallitasi tevékenységet a Tarsasagon belll mikods ADR munkacsoport tamogatja, melynek tagjait
a foldgazszallito régidk, a TBEM osztaly, a Beszerzés, és az Eszkoz- és Szolgaltatdsgazdalkodas osz-
taly delegélja, koordinalasat a TBEM osztaly végzi.

10.3.1.2. Veszélyes aru szallitasban résztvevdk kotelezettsége

A veszélyes aru szallitdsban részt vevéknek tudatdban kell lennitik, hogy feladataikat az ADR hatdlya ald
es@ szallitdsi tevékenység részeként végzik. ElGreldthatd veszélyek természetének és mértékének meg-
felel6 intézkedéseket kell tennitik, hogy elkeriiljék a sériléseket és karokat, ill. a lehetd legkisebbre csok-
kentsék a kovetkezményeket. Az ADR el8irdsait azonban mindenképpen be kell tartaniuk.

A veszélyes aru szallitasban részt vevik feladatai szerepkorok szerint az alabbiak:

a)

Feladé: Az a véllalkozads, illetve személy, aki a veszélyes drut feladja. A veszélyes aru feladdja
csak olyan kildeményt adhat at szallitasra, amely megfelel az ADR elGirasainak. A feladdra kilono-
sen az ADR 1.4.2.1 pontjaban elGirt kotelezettségek harulnak. Példa feladdi szerepkorre:

e Szagosito anyag feladdsara kijelolt szakember (pl. szagositdanyag lefejtd).

e Veszélyes hulladék elszéllitasa esetén az illetékes BEM szakérté.

Szallité (fuvarozd): Az a véllalkozas, illetve személy, aki a szallitasi mlveletet végrehajtja. A szallitora

kilonosen az ADR 1.4.2.2 pontjdban el8irt kotelezettségek harulnak. Példa szallitdi szerepkorre:

e A Tarsasag szerz8déses partnere, aki a szagositd anyagot a Vecsési kozponti raktarbdl a szago-
sito technoldégidkhoz elszallitja.

e A Tdrsasag szerz6déses partnere, aki a Tarsasag veszélyes hulladékat a hulladékkezel6, artal-
matlanitd helyekre elszallitja.
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Cimzett: Az avallalkozas, illetve személy, aki megérkezéskor a veszélyes arut dtveszi. A cimzettre

kilonosen az ADR 1.4.2.3 pontjaban el8irt kotelezettségek hdrulnak. Példa cimzetti szerepkorre:

e A Tdrsasag, illetve megbizott munkavallaldja, aki a szagositd anyag szallitmanyt atveszi.

e ATarsasag, illetve megbizott munkavallaldja, aki kiilsé Vallalkozo altal beszallitott palackcsopor-
tot atveszi a gazipari technoldgian.

Berakd: Az a vallalkozas, illetve személy, aki a kildeménydarabos veszélyes arut, kiskonténert,

konténert, dmlesztettdru-konténert, tankkonténert a jdrmire rakja. A berakdra kilonosen az ADR

1.4.3.1 pontja szerinti kotelezettségek harulnak. Példa berakdi szerepkorre:

e A Tdarsasag, illetve megbizott munkavallaldja, aki a szagositd anyagot, vagy a veszélyes hulladé-
kot fenti edényzetekben (pl. kildeménydarab, konténer, tartany) a jarmire rakja.

Csomagolé: Az a vdllalkozas, illetve személy, aki a veszélyes drut csomagoldeszkdzbe, vagy

IBC-be teszi, ill. szlikség esetén el6késziti a kiildeménydarabokat a szallitdshoz. A csomagoldra ki-

[6nosen az ADR 1.4.3.2 pontja szerinti kdtelezettségek harulnak. Példa csomagoldi szerepkorre:

e A Tarsasag, illetve megbizott munkavallaldja, aki szagositd anyagot vagy veszélyes hulladékot
horddba, vagy IBC-be teszi, és ezeket szallitasra elSkésziti.

TOIt6: Az avallalkozds, illetve személy, aki a veszélyes arut tartdnyba (pl. tankkonténer, mobil-

tartany) tolti, ill. az 6mlesztett veszélyes arut jarmibe, vagy konténerbe rakja; a toltére kilondsen

az ADR 1.4.3.3 pontja szerinti kotelezettségek harulnak. Példa t6lt8i szerepkorre:

e A Tarsasag, illetve megbizott munkavallaldja, aki szagositd anyagot tankkonténerbe, mobiltar-
tanyba tolti.

Tankkonténer vagy mobil tartany Gzemben tartéja: Az a vallalkozas, amelynek a nevén a tankkon-

ténert vagy a mobil tartanyt nyilvantartasba vették. A tankkonténer vagy mobil tartdny Gzemben

tartéjara kulondsen az ADR 1.4.3.4 pontja szerinti kdtelezettségek harulnak. Példa mobil tartany

Gzemben tartdi szerepkorre:

e A Tarsasag, illetve megbizott munkavallaldja, aki a szagositd anyag kozuti szallitasara hasznalt
mobil szallitd tartanyokat (pl. 1130 liter Grtartalmd fekvd hengeres tartaly) Gzemelteti, gondos-
kodik ezek karbantartasarol, idészakos felllvizsgalatarol.

Kirako: Az a vdllalkozas, illetve személy, aki a konténert, 6mlesztettdru-konténert, tankkonté-

nert vagy mobil tartanyt a jarmdrdl lerakja; vagy a kildeménydarabos veszélyes arut a jarm(ir6l

lerakja; vagy a veszélyes arut tartanybol lefejti. A kirakdra kiilonosen az ADR 1.4.3.7 pontja szerinti

kotelezettségek harulnak. Példa kirakdi szerepkorre:

e aTarsasag, illetve meghizott munkavallaldja, aki a szagositd anyagot tartdlyautébdl lefejti, a mo-
bil tartanyt, tankkonténert a jarm(irél lerakja.

A veszélyes aru szallitasi biztonsagi tandcsado (ADR tandcsado):

A Tarsasagnak egy vagy tobb veszélyes aru szallitasi biztonsagi tanacsadot kell megbizni a vonat-

kozo jogszabaly (készités idépontjaban: 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet) szerint. A tandcsado végzi

a jogszabdlyban rogzitett feladatokat, igy ktléndsen:

e Figyelemmel kiséri, hogy a betartjak-e a veszélyes druk szallitdsara vonatkozo el6irdsokat, ehhez
éves ellendrzési tervet készit.

e Végzi a Tarsasag munkavallaldinak ADR szabalyzat szerinti képzését, ezeket dokumentdlja.

e Résztvesz a veszélyes aruk kdzuti szallitasaval kapcsolatos folyamatok kialakitasaban, a csoma-
goldeszkdzok, tartanyok, szallitd jarmUvek specifikdcidjaban, beszerzési folyamataiban, illetve a
veszélyes aru szallitast végz6 szerzédéses partnerek kivalasztasaban.
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e Részt vesz a kozuti szallitas, ki- és berakds alatt észlelt balesetek, rendkiviili események okainak
feltarasaban, megel6z8 intézkedések meghatarozasaban, vészhelyzeti eljarasok kidolgozasa-
ban.

e A Tdrsasag veszélyes aru szallitasi tevékenységérdl éves jelentést készit minden év majus 31-ig.

o A veszélyes aru szdllitasaval kapcsolatos tanacsadoi tevékenységet a TBEM osztaly erre kijelolt
szakembere |atja el.

A Tarsasagnal tobb tandcsadd is megbizhatd a feladatok elldtdsaval. llyen esetben a feladatokat,
felel6sségeket rogziteni kell, és errél tajékoztatni kell a Tarsasag érintett szervezeti egységeit.

10.3.1.3. Kozbiztonsagi terv készitésére vonatkozo elGirdasok

Nagy kdzbiztonsagi kockazattal jard veszélyes aruk azok, amelyekkel terrorista cselekmények soran
vissza lehet éIni, ami sulyos kovetkezményekkel jarhat (pl. tomeges balesetet idézhet el§), és az
ADR 1.10.3.1.2 tablazataban felsoroldsra kerll (példaul a foldgaz szagositdsara hasznalt szagositd
anyag).

Nagy kdzbiztonsagi kockazattal jard veszélyes aruk szallitasa esetén a szallitdsban részt vevé feladd-
nak, szalliténak és a tobbi résztvevének olyan kdzbiztonsagi tervet kell késziteniik, bevezetnilk és
annak megfelel8en eljarniuk, amely megfelel az ADR vonatkozé el8irdsainak. A kdzbiztonsagi terv
elkészitését a TBEM osztaly koordinalja, kozremUkodik az érintett foldgazszallito régio, a TBEM, il-
letve a fuvarozast végz6 szerz8déses partner.

10.3.2. A Tarsasag sajat munkavallaléi altal végzett veszélyes aru szallitasok:

A Tarsasag sajat munkavallaloi is végezhetnek kis mennyiségl (Un. mentességi hatar alatti) veszé-
lyes aru szallitasokat. Ezeket a szdllitdsokat az ADR az aldbbi kdnnyitett feltételekkel engedi végre-
hajtani.

10.3.2.1. Szdllitas jellegébdl addédd mentesség alkalmazasa:
A Tarsasag munkavallaldi az ADR 1.1.3.1 c. pontja szerinti mentességet akkor alkalmazhatjak, ha:

e aveszélyes aru széllitas a Tarsasag f6 tevékenységét kiegészité, méréssel, javitassal és karban-
tartdssal kapcsolatos szallitas,

e munkagépeknek szlikséges Gzemanyagoknak az Gizemanyagtolts allomas, a telephely és a mun-
katerllet kozotti szallitasa,

e aszallitast a Tarsasag munkavallaldja végzi, a Tarsasag érdekében (sajat szamlas szallitds),

e aveszélyes arut csomagoldeszkdzben (pl. hordd, kanna, lada, zsak, palack, IBC) szallitjak,

e a szallitott veszélyes anyag rendelkezik biztonsagi adatlappal, a veszélyes hulladék ADR szerinti
besoroldsa megtortént (UN szdm, csomagoldsi csoport ismert), mely alapjan meghatdrozhaté
az ADR 1.1.3.6 szerinti mennyiségi hatar.

e a csomagoldeszkdzonként szallitott veszélyes aru mennyisége legfeljebb 450 liter, vagy ha az
ADR 1.1.3.6 pontja szerinti mennyiségi hatar szigordbb, akkor az a szerinti mennyiség lehet.

e megtették a szlikséges intézkedéseket a veszélyes aru normalis szallitasi feltételek melletti ki-
szabaduldsanak megakaddlyozasara (pl. megfelel6é min6ségl és zarhatd csomagold eszkoz)

e gondoskodtak a biztonsagos rakomanyrogzitésrdél.

Példa ilyen szallitasokra:

Korzetfellgyel6k, karbantartdk veszélyes anyag széllitasai telephely kdzpontok, korzetfellgyeld
kdzpontok és gazipari létesitmények kozott, amikor a veszélyes aru a karbantartdshoz, javitashoz
hasznalt anyag, segédanyag (pl. kendolaj, gazpalack, festék, fagyalld).

Korzetfellgyeldk, karbantartok veszélyes hulladék szallitasai karbantartast, javitast kovetden a gaz-
ipari létesitményrdél az Gzemi veszélyes hulladék gyjtékbe.
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Ezekben az esetekben nem kotelezé az ADR szerint minGsitett csomagold eszkdz, de hasznélata
ajanlott (pl. veszélyes hulladékok karbantartast kovets beszallitasa esetén). Nem kell a csomagolo-
eszkdzokre veszélyességi barca, vagy nagy barca, ill. nem kell fuvarokmany.

Ez a mentesség nem alkalmazhatd anyagbeszerzés vagy belsé anyagelosztas (pl. raktarak kozott)
esetén.

10.3.2.2. Egy szallitéegységben szallitott mennyiségbdl adddd mentesség alkal-
mazasa

Amennyiben az el6z6 mentesség nem alkalmazhatd (pl. a tankoldson kivili Gzemanyag beszerzés,
mintagazpalackok szallitdsa hitelesitésre), akkor az egy szallitéegységben szallitott mennyiségbdl
addédd mentesség elbirdsait kell betartani az aldbbiak szerint:

o Aveszélyes aruk szallitasi kategdriaitdl fliggd mennyiségi korlatot tullépni tilos.

e A mentesség kizardlag kildeménydarabos szallitdsoknal alkalmazhatd, ahol a csomagold eszkoz,
az ADR szerint minGsitett, szikség esetén felllvizsgalt (pl. IBC, gdzpalack), és megfelel a szalli-
tando veszélyes arunak.

e A csomagoldeszkdzok ADR szerinti mindsitését a gyartd altal feltlintetett gydrtasi, jovahagyasi
jelolések igazoljak. Veszélyességi barcak feltiintetése szilkséges a csomagoldeszkdzon. A szallitd
jarmUvet nem kell barcaval megjeldini.

e A szdllitdsban résztvevéknek ADR szerinti oktatasi igazolads szlikséges.

e Akuldeménydarabokat elmozdulds ellen biztonsagosan rogziteni kell.

e Agépjarmivet 1 db, legaldbb 2 kg-os ABC porral oltd tlizoltd készilékkel kell ellatni. (Tehergép-
kocsi esetén, ha annak megengedett legnagyobb 6ssztdmege meghaladja a 3500 kg-ot, de leg-
feljebb 12000 kg, akkor 1 db legaldbb 6 kg-os ABC porral oltd tlzoltd késziléket, 12000 kg leg-
nagyobb dssztomeg felett 1 db legaldbb 12 kg-os vagy 2 db legaldbb 6 kg-os ABC porral olté
tlizolto készlléket kell készenlétben tartani a jarmlit(iz eloltdsara.)

e ADR szerinti fuvarokmany kidllitasa szlkséges, vagy az ADR szerinti mentességi hatar jeldlése a
menetlevélen vagy a kildeménydarabon (pl. UN 3077, ADR 1.1.3.6 pontja szerinti mentességi
hatar 1000 kg).

A mennyiségi hatarok abban az esetben alkalmazhatdak, ha mas veszélyes aru nincs a szallito jar-
muvon. Amennyiben egyidejlleg tobb veszélyes aru szallitdsa is torténik egy szallitd jarmivon, ak-
kor a mennyiségi hatdrokat az ADR szabdlyzat 1.1.3.6.4 pontja szerint kell meghatdrozni. Mennyi-
ségi korlat feletti mennyiségl veszélyes arut csak a Tdrsasag arra feljogositott, szerz6déses part-
nere szallithat. Az ADR 1.1.3.6 szerinti szallitdsokra a TBEM osztdly mddszertani Utmutatét dolgoz
ki a szdllitdsban résztvevé munkavallalok részére.

10.4. Kritikus infrastruktura védelme

10.4.1. A kritikus infrastruktura védelemmel kapcsolatos altalanos tzemeltetéi felada-
tok

A vonatkozo jogszabalyok (szabdlyzat készitésekor a 2012. évi CLXVI. térvény, a 65/2013. (lIl. 8.)
Korm. rendelet, és a 374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet), tovabba az agazati kijelol6 hatdsag (Ma-
gyar Energetikai és K6zmU Szabalyozasi Hivatal, tovabbiakban: MEKH) hatarozata alapjan a Tarsa-
sag nemzeti létfontossagu rendszerelemet lizemeltet és alapvetd szolgaltatast nyuijt.

Fentiek alapjan a Tarsasag azonositasi vizsgdlatot folytat le, ill. azonositasi jelentést nydjt be MEKH
részére az alabbi esetekben:
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e az lzemeltetés id@szakaban a tevékenységben bekovetkezett olyan mérték( valtozas esetén,
amely az dgazati vagy horizontdlis kritériumok teljestlését eredményezi, a valtozas bekdvetkez-
tétdl szamitott 60 napon beldl,

e a kijeldlésre nem javasolt, a kordbbi azonositasi jelentésben szerepl6 lehetséges létfontossagu
rendszerelem esetén az azonositasi vizsgalat zarénapjat kovet6 6t év elteltével, az lizemeltetés
id&szakaban a kijelol6 hatdrozat véglegessé valasat kovetd ot év elteltével,

e a BM OKF, mint javaslattevé hatdsag kezdeményezése alapjan,

e Jgazati kritérium modositasa esetén a mddositds hatalybalépését kdvetd 60 napon beldl.

Az azonositasi jelentés elkészitését a TBEM osztdly koordinalja a Tarsasag érintett szervezeti egy-
ségeinek és a Biztonsagi 0sszekotd személy bevondsaval.

A MEKH kijeldl hatarozata alapjan a Tarsasag a vonatkozd jogszabalyi el6irdsok (65/2013. (1. 8.)
Korm. rendelet, és a 374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet) szerinti személyi feltételeknek megfeleld
Biztonsagi 6sszekdtd személyt biz meg, és a biztonsagi 6sszekotd személy adatait megkildi a nyil-
vantarto hatdsag (BM OKF) részére. Az informaciok elSirt hatarid6re torténd bekildéséért, indokolt
esetben az adatmaodositasért a TBEM osztaly felel6s.

A vonatkoz6 jogszabalyok és a BM OKF altal kiadott mddszertani Utmutato szerint a Tarsasag elké-
sziti az Uzemeltet8i biztonsagi tervet (tovabbiakban: UBT) a MEKH kijel6l& hatdrozatban el6irt ha-
tarid6re. Az UBT elkészitését a TBEM osztaly koordindlja a Tarsasag érintett szervezeti egységeinek
és a Biztonsagi 6sszekotd személy bevonasaval.

Az UBT tartalmazza a létfontossagu rendszerelemet, szolgaltatdsokat és azt a szervezeti és eszkoz-
rendszert, amely biztositja azok védelmét, valamint a rendszerelem éltal potencidlisan elSidézheté
veszély enyhitésére iranyuld tevékenységeket. Az UBT a kockazatelemzés, kockazatkezelés figye-
lembevételével megijeldli azokat a biztonsagi intézkedéseket, amelyek kialakitasa és mikodtetése
biztositja a létfontossagu rendszerelem védelmét, Gzemfolytonossagat és mikddésének helyrealli-
tdsat, tovabbd meghatarozza azokat az ideiglenes intézkedéseket, amelyeket a kiilonb6z6 kockazati
és veszélyszinteknek megfelel6en foganatositani kell.

Az UBT-t az elkészitését és MEKH &ltali jovahagyésat kovetden kétévente feliil kell vizsgélni. Az UBT-
t soron kivul kell médositani:

e abban az esetben, ha olyan valtozas all be, amely érinti a Iétfontossagl rendszerelem szolgalta-
tasat, tevékenységét, mikodését vagy védelmét,

e az Ujonnan felmerilé kockazat kezelése érdekében, ha a bekdvetkezett rendkiviili eseménnyel
dsszefliggd kockdzatot az UBT-ben nem vizsgaltdk,

e azellen6rzések vagy a komplex gyakorlat alkalmaval feltart hidnyossagok alapjan a hatésag altal
elGirtak szerint, vagy

e ha az Uzemeltetdi biztonsagi terv vagy az annak alapjaul szolgald kockazatelemzés tartalmi ko-
vetelményei megvaltoznak.

A felllvizsgalatrol jegyz6konyvet kell késziteni, amelyet elektronikus Uton (IHR - integralt hatdsagi
rendszerben) meg kell kiildeni a MEKH, mint dgazati kijel6l6 és a BM OKF, mint nyilvantartd hatdsag
részére. Az UBT a hatdsdgok részére, hataridére torténd bekiildéséért a TBEM osztaly felelds.

Az Uzemeltetd a bekovetkezett rendkivili eseményekrdl haladéktalanul tajékoztatja a létfontos-
sagu rendszerelem helye szerint illetékes varmegyei, févarosi Katasztréfavédelmi lgazgatosag lgye-
leti szolgalatat, valamint a MEKH-et, mint 4gazati kijel616 hatdsagot az UBT-ben meghatarozott el-
jarasrend szerint. A rendkivili események korét a 374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet tartalmazza.
A rendkivili események bejelentésére a VIG-2 szabalyzat, illetve a VIG-3 szabalyzat 6. fejezetének
el6irdsait kell alkalmazni. A rendkivili esemény bejelentése a BM OKF honlapjan elérhet6
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Rendkivili esemény bejelentd (irlapon torténik (elérhetésége: BM Orszagos Katasztréfavédelmi F6-
igazgatdsag (katasztrofavedelem.hu). Az lrlap haladéktalan bekildéséért a TBEM osztély felelds.

A Tarsasag az UBT-ben és az informatikai biztonsagi szabalyzatban foglaltak megvaldsithatdsagat
biztositja és rendszeresen ellenérzi. Ennek érdekében a BM OKF dltal meghatarozott id6pontban a
hivatdsos katasztrofavédelmi szerv kdzponti vagy terlleti szerve irdnyitasaval, az agazati kijelols
hatdsag bevonasaval folytatnak le olyan gyakorlatot, ahol az UBT-ben megjeldlt szervezeti és esz-
kdzrendszert, és az informacid- és haldzatbiztonsagi ellenaliéképességet gyakoroljdk (komplex gya-
korlat). A komplex gyakorlat a SKET gyakorlattal 6sszevonhaté.

A biztonsagi 6sszekots személy:

e kapcsolatot tart az Gzemeltetd és a kijellési eljarasban részt vevé hatdsagok kozott,

e koordinalja az érintett szervezeti egységek bevondsaval az azonositasi jelentés elkészitését,

e koordindlja az érintett szervezeti egységek bevonasaval és végzi az (zemeltetdi biztonsagi terv
elkészitését, naprakészen tartdsat, a fenyegetettségek és kockdzatok azonositasat és értékelé-
sét, ennek figyelembevételével kidolgozza és folyamatosan fejleszti azokat az allando és ideig-
lenes biztonsagi intézkedéseket, amelyek kialakitasa és mikddtetése biztositja a létfontossagu
rendszerelem védelmét, lzemfolytonossagat és mikddésének helyredllitasat,

e Tarsasagon belll koordinalja a komplex gyakorlatok el6készitését, részt vesz a gyakorlat el6ké-
szitését célzé hatdsagi egyeztetéseken, részt vesz a gyakorlaton,

e képviseli a Tarsasagot a komplex hatdsagi ellenérzéseken,

o rendkivili esemény bekovetkezése esetén el6késziti vagy megbizdsa alapjan végzi az érintett
hatdsdgok felé az eldirt jelentések megtételét, illetve a rendkivili esemény felszamolasa soran
kapcsolatot tart a beavatkozé szervekkel és egyéb egylttmikodd szervezetekkel.

Fenti feladatok megvaldsitasaban egylttmikodik a TBEM vezet6vel és a Tarsasag érintett szerve-
zeti egységeivel, az érintett hatdsdgokkal és egyéb szervezetekkel.

Az UBT nem nyilvdnos, a dokumentum mindsitett informacidkat tartalmaz. Az abban foglaltakat
csak az érintettek ismerhetik meg a rajuk vonatkozd mértékben. Az érintettek korét a TBEM veze-
t6je a Biztonsagi 0sszekotbvel kozdsen hatdrozzak meg.

10.4.2. Védelmi és biztonsagi eseménnyel dsszefliggs Uzemeltetdi feladatok

A Tarsasag a védelmi és biztonsagi tevékenységek 6sszehangoldsardl sz6l6 torvény (tovabbiakban
Vb.) szerinti védelmi és biztonsagi eseményekre valo felkésziilés érdekében az UBT 7. pontjiban
foglalt adatokat folyamatosan felllvizsgalja, az Gzemeltet6i biztonsagi tervet szikség esetén soron
kivil modositja, és a mddositassal érintett részt megkuldi a kijel6l6 hatdsag részére.

Osszehangolt védelmi tevékenység soran a létfontossagu rendszerelemek védelme, valamint a tar-
sadalom alapvet§ ellatdsat biztositd Iétfontossagu rendszerelemek tGzemfolytonos mikodésének
fenntartdsa érdekében a Tarsasag

e soron kivil felllvizsgélja az Gzemeltetdi biztonsagi terv 7. pontjaban foglalt adatokat, és valtozas
esetén azt az dgazati kijeld16 hatdsag részére megkuldi,
e a biztonsagi 6sszekotd személy kozremikodésével
— megszervezi a védelmi és biztonsagi esemény felszdmoldsahoz sziikséges védekezést, en-
nek keretében felméri a rendelkezésre allé és bevethetd erdket és eszkdzoket,
— intézkedik a kijelolt [étfontossagu rendszerelem Gzemfolytonos miikodését biztositd szik-
séges intézkedések meghozataldra,
— amennyiben szikséges, az érintett |étesitmény 24 6rds él6erds 6rzéséhez a Renddrség, va-
lamint a Magyar Honvédség kdzrem(kodését kérheti,
— megszervezi és fenntartja a létfontossagu rendszerelem 24 éras Ggyeleti rendszerét.
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c) A Vbo.-ben meghatdrozott termékkor szerinti termékek esetében a nemzetgazdasag védelmi
és biztonsagi célu tartalékoldsanak szabalyai szerint tartalékot képez.

d) Polgdri védelmi kotelezettség megallapitasa esetén a kritikus munkakérben foglalkoztatott
munkavallald ilyen min&ségét soron kivil igazolja a kdtelezett lakdhelye, ennek hidnydban tar-
tézkodasi helye szerint illetékes varmegyei, févarosi katasztréfavédelmi igazgatdsag Utjan a he-
lyi 6nkormanyzat polgarmestere felé.

e) Osszehangolt védelmi tevékenység fennalldsa idején, hadidllapot és sziikségéllapot kihirdetésé-
nek kezdeményezését kbvetSen, tovabba kildnleges jogrend idején a Tarsasdg bejelentési ko-
telezettsége kiterjed az élet- és vagyonbiztonsagot jelent6s mértékben veszélyeztet6 létfontos-
sagu rendszer Uzemzavara, illetve karositdsa vagy ennek kdzvetlen veszélye esetén. A bejelen-
tést a Vbo. 19. § szerint teszi meg a TBEM vezet6.

11.MAGAS KOCKAZATU TEVEKENYSEGEK BIZTONSAGI SZABALYAI

11.1. Veszélyes energiak kizarasa

A veszélyes anyag- és energiadramok Ugymint mechanikai, elektromos, hidraulikus, pneumatikus,
gravitacids, vegyi, termikus energia és egyebek izolaldsa (pl. kizaras/kitablazas; LockOut/TagOut ro-
viden LOTO) nem hajthatdk végre, kivéve, ha:

e azonositottdk a veszélyes anyag- és energiadramokat,

e arendszerben tarolt veszélyes anyag- és energiadaramok levalasztasanak és letritésének (men-
tesités) modja meghatdrozasra, illetve arra felhatalmazott felel6s személy altal végrehajtasra
kerult,

e avizsgalt rendszer valamennyi tarolt veszélyes anyagtdl - és energidtdl mentes

e akizards és kitablazas rendszerét az izolacids pontokon hasznaljak

o tesztet végeznek az izolacié hatékonysdganak ellenérzésére

e azizolalas hatékonysagat rendszeresen ellendrzik.

Kizaras: olyan eszkozok (zarak, lakatok), melyek fizikailag akadalyozzdk meg a potencidlisan veszé-
lyes anyagok, energiak aramladsat, elszabadulasat.

Kitablazas: veszélyt jelzd és figyelmeztetd tablak, cimkék, melyek masodlagos védelemként szolgal-
nak, hogy figyelmeztessék a munkavallalékat, hogy ne hasznaljdk a kizart eszkdzoket (pl.: szerel-
vényt), mert azzal veszélyt okozhatnak az ott munkat végzéknek.

o Aveszélyt jelz6 cimke vords — fekete szinli, melyet az energiaforras elszigetelésének jeldlésére
kell hasznalini.

o Afigyelmeztet6 cimke fekete — sdrga szind, mely arra szolgdl, hogy figyelmeztesse a munkaval-
lalokat, hogy az egyes technoldgiai egységeket akaratlanul ne miikodtessék, valamint, hogy azok
hasznalataval veszélyhelyzetet ne hozzanak létre.

e Acimkék mintait a 18. sz. Fliggelék tartalmazza.

Az energiaizolacids eljarast az adott Iétesitmény/technoldgia Gzemeltetési utasitdsdban nem sza-
balyozott (karbantartdsi, kivitelezési, épitési) tevékenységeknél kell alkalmazni, ahol a tarolt veszé-
lyes anyag és/vagy energia felszabadulasa a munkavallaldkra, a munkavégzés hatékorében tartoz-
kodokra veszélyt jelent.

Energiaizoldcids tervet (19. sz. Fliggelék) a foldgazszallitd régidban a Régidvezetd, ESZG altal Uze-
meltetett |étesitményeken az ESZG vezet§ altal kijelolt személynek kell elkésziteni. A tervet a mun-
kavégzés helyszini irdnyitojaval egyeztetni kell. Egy munkavégzési helyszinre egy id6ben egy ener-
giaizolacios terv lehet érvényben!
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A munkavégzés helyszini iranyitojanak a felel6ssége és feladata az, hogy a kizarast végz6 és a ter-
vezett munkavégzéssel érintett személyek dokumentalt oktatas keretében megismerjék a terv tar-
talmat (veszélyes energiak, kizardsi pontok, kizaras és az Ujrainditds maddja stb.) és a pontos mun-
kafolyamatokat.

Az ,Energiaizoldcids tervet” aldirdsaval kell ellatnia

e 3 készitének,
e az Uzemeltetd képvisel6jének (munkavégzési engedélyen kijelolt személy),
e a munkavégzés helyszini iranyitéjanak.

A munkavégzés helysziniirdnyitdja koteles dokumentaltan ellendrizni a veszélyes energidk kizarasat
a kizdrdasra készitett terv alapjan.

Az ellenérzést kovetden az egyes kizdrasokat végzé személyeknek el kell helyezni a kizardsi ponto-
kon a tervben szerepl6 eszkdzoket (zarak, lakatok), valamint megjeloléseket (fliggs cimkék).

Cimkék felhelyezésének szabalyai:

e Egy kizarasi ponton tobb személy is elhelyezhet cimkét, de egy személy csak egy cimkét helyez-
het el a kizarasi ponton.

o A cimkét csak a cimkét elhelyez6 személy veheti le.

e A cimkét az energiaizolacids utasitasban meghatdrozott jeldléssel kell ellatni.

e Egy kizarasi ponton, ha tobb cimke van elhelyezve, a cimke akkor vehet§ le, ha felhelyezési id6-
pont szerint nincs késébbi felhelyezési idépontu cimke a kizdrasi ponton.

A veszélyes energidk ilyen modon torténd kizdrasa és kitablazdsa utan lehet csak az egyes techno-
l6gidkon a szlkséges karbantartasi és egyéb munkakat elvégezni.

A karbantartasi és egyéb tevékenységek elvégzése utdn a kiszakaszolt, kizart rendszereket vissza
kell allitani eredeti helyzetlkbe. A visszaallitast a kizarasra elkészitett terven kell dokumentaini.

A kizart rendszerek visszakapcsolasardl minden érintett munkavallalét tajékoztatnikell, a balesetek
elkertlése érdekében!

A kizardsok megsziintetését az lUzemeltets képviselSjével tortént elbzetes egyeztetés alapjan a
munkavégzés helyszini iranyitéja rendeli el és rendelkezik a kihelyezett zarak, lakatok, fligg6 cimkék
eltavolitdsardl.

Az Uzemeltetd képviselSjének zart rendszerek megbontdsat, majd annak helyredllitdsat kovetden
az Uzemszer(i mdkddést minden esetben meg kell vizsgalni (pl.: tomorségi ellenérzés). A technolo-
gia sikeres eredményl m(ikodési proba utan vehetd lGzembe.

Az energiaizolacios tervet a hozza tartozé engedély mellé kell lef(izni. A terv azonositdja: a munka-
végzési engedély azonositdja/sorszam. (Sorszam az adott munkavégzési engedély keretében ki-
adott energiaizolacids terv sorszama.)

Kozépfesziltségli haldzaton egyetlen szakképzett és kioktatott személy munkavégzése is megen-
gedett a tavmikodtetéssel, tavvezérléssel végzett kapcsolasi mlveletek végrehajtasa soran.

Nem kell energiaizolacids tervet késziteni, valamint lakatokat és veszélyre utald jelzéseket alkal-
mazni a munkafolyamat soran az alabbi esetekben:

e Kisebb bedllitasokat, javitasi tevékenységeket végeznek normal Gzem kdzben, és a kizarasi pont
a kijelolt személy teljes felligyelete alatt all.

e A munka helyszini iranyitéjanak teljes rdlatasa van az dsszes kizarasi pontra és azokat folyama-
tosan ellendrizni tudja.

o A feladat végrehajtdsa soran nem kell szamolni veszélyes energidkkal vald érintkezés kockaza-
taval.
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e Villamos levalasztas esetén, ha a varatlan visszaindulas a villamos berendezés dugvillajanak vil-
lamos haldzatbdl valé kihtdzasaval kizarhato.

e QOlyan berendezést vagy eszkozt alkalmaznak, mely biztositja az munkavallalé hatékony védel-
mét is.
Az Gzemen kiviil cimke el8irdsait ezen esetekben is alkalmazni kell

11.2. Magasban végzett munka alapveté biztonsagi szabalyai

Magasban lévé munkahelynek mindsil az a munkahely, ahol a munkavégzés helye és munkakor-
nyezete kdzotti szintkllonbség az 1 métert, épitési munkahely esetében a 2 métert meghaladja és
nincs kollektiv mdszaki védelem kiépitve a leesés megakadalyozasara. Epitési munkahelynek beje-
lentéskoteles vagy épitési engedéllyel végezhetd épitdipari munkak munkavégzési helye tekint-
hetd.

Magasban torténé munkavégzéshez a leesés elleni védelmét elsésorban kollektiv védelemmel (pl.
allvanyzat kiépitésével) kell megoldani.

A kollektiv m(iszaki védelem (pl. korlat) csak a létra, lépcsé, feljard becsatlakozasi pontjanal szakit-
haté meg. Kiegészitd biztonsagi megoldast (pl. egyéni véddeszkozt) kell alkalmazni, ha a lezuhanast
megakaddlyozd kollektiv mUszaki védelmi rendszert atmenetileg el kell tavolitani.

A technoldgiai létesitmény potencidlisan robbanasveszélyes zonajaban szabvanyos elemekbdl épi-
tett, fém allvanyok hasznalhatok. Az allvanyoknak szilardnak és elegend6en magasnak kell lennitk,
valamint legaldbb egy labdeszkaval, egy kdzépdeszkaval és egy korlattal vagy azzal egyenértékd
megolddssal kell rendelkeznilk. Ezek hidnyaban egyéni védBeszkozdkkel kell biztositani a munka-
vallald leesés elleni védelmét.

Az dllvanyokon jol lathatd mddon (pl. figgbcimkén) fel kell tiintetni a haszndlat engedélyezését
vagy tiltdsat, az allvany terhelhet8ségét és a biztonsagos haszndlatra vonatkozé fontos informacio-
kat (pl. egyéni védBeszkozok). Az allvanyok épitése, bontasa irdsban meghatdrozott terv szerint
torténhet.

Gordithetd dllvanyok szilard és egyenletes talajon hasznalhatok, a hasznalat alatt az elddlést és el-
mozdulast mUszaki megoldassal kell megakadalyozni.

Gordithetd allvany mozgatasakor az aldbbiakra kell figyelni:
e Ugy mozgatni, hogy azon munkavallaldonak tartézkodik, TILOS,
e magassagat maximum 4 m-re kell csékkenteni,

e ellendrizni kell a mozgatas Utjan az esetlegesen beldgd villamos vezetékeket vagy techno-
I6giai elemeket, valamint az Utvonal egyenetlenségét.

Személyi emel6 berendezést az emelSgép kezelésére allamilag elismert szakképesitéssel rendel-
kez6, a feladattal megbizott személy kezelhet. Az emel6 berendezés hasznalata elStt a kezel6nek
kotelezs elvégezni az Uzemeltetés elStti teszteket, illetve ellenérzéseket.

A személyek emelése el6tt ellendrizni kell a munkavégzéshez és mentéshez sziikséges egyéni vé-
déeszkozok megfelelségét, az emelési Utvonal akaddlymentességét és az emelBgép stabilitasat.

A villamos berendezések, illetve haldzatok kozelében végzett munkaknal ellendrizni kell azok fe-
szlltségmentességét vagy az elSirt biztonsagi tavolsag meglétét.

Szabadban, magasban lévé munkahelyeken végzett munkaknal a tetén, allvanyrdl, személyi eme-
I6r8l végzett munkat viharos id6jaras alatt (40 km/h szélsebesség felett vagy villamlas esetén) fel
kell fliggeszteni.
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Ha leesés vagy zuhanas elleni védelem kollektiv védelemmel nem oldhatd meg, a munkat végzé
személyeket kockazatértékelés alapjan meghatarozott egyéni véd8eszkozokkel kell ellatni.

A zuhandsgatld rendszer minimum 15kN statikus teherbirasu, fix kikotési pontjanak a munkavégzé
személy felett kell lennie, olyan mddon kialakitva, hogy szandékos beavatkozas nélkul a kikotési
pontrél az eszkdz levalasztasa ne legyen lehetséges.

A személyi védBeszkozoknek és a magasba valo feljutds eszkozeinek (pl. Iétra) érvényes felllvizsga-
lattal kell rendelkeznilk. Az eszkdzoket hasznald személy koteles ellendrizni az eszkdzok allapotat
és az alkatrészek hidnytalan meglétét, valamint el kell végeznie az egyéni védBeszkdzok bedllitasat,
illetve testre igazitasat.

A munkavégzés helyére szerszdmot, anyagot felvinni, valamint ott tarolni, ha annak témege az 5
kg-t meghaladja, leesés ellen rogzitve szabad. (pl. anyagmozgatas visszafutds-gatloval felszerelt ko-
télzettel).

A magasban munkat végzé személy mentésének eszkdzeit, a mentési mdvelet leirdsat, az elsdse-
gélynyujtas eszkdzeit és a segitségnyujtd szervek riasztasat mentési tervben kell dokumentalni.

A magasban torténé munkavégzés minimalis 1étszama 2 f6. A magasban Iévé munkahely kdzelében
tartozkodo személyeknek véddsisak hasznalata kotelezé!

Tetén torténd munkavégzés és tetd bejarasaval kapcsolatban szabalyok:

o Atetére lépni kizardlag a tetdn, illetve az ott telepitett berendezéseken végzendé munka, to-
vabba felllvizsgalat, karbantartas, tisztitds, felljitas, ellenbrzések, javitdsok céljdbdl szabad!
Minden egyéb célu tartdzkodds a tetdn tilos!

e 12 méternél alacsonyabb éplleten a korlatok és tlizfalak magassaga legaldbb 1 méteres, a 12
méternél magasabb épileteknél pedig legaldbb 1,1 méteres magassagot kell elérnie; ha ez
nem biztositott, akkor mas biztonsagi és munkavédelmi intézkedéseket kell tenni.

e Amennyiben a munkavégzés helye az épllet szélétdl 2 méteren belll esik, kdtelezé a bizton-
sagi berendezések hasznalata!

e Atetén barmilyen anyag tartds raktdrozasa tilos!

e Mivel a tet6 korldtozott mértékben terhelhetd, ezért egyeztetni kell a megrendel6vel a mun-
kalatokhoz kdzvetlenil szikséges anyag lerakodasi pontjait illetéen.

e Az épulet nyildsait (pl. légcsatorna, ablak, tetékibuvo, fistjelzé berendezések) zérva kell tar-
tanil

o Atetén végzett munkdk esetén munkairdnyitd személy allando jelenléte sziikséges.

e A zuhandsvédelmi intézkedéseknek a magasban végzett munka megkezdése el6tt, és munka-
végzés kdzben is folyamatosan érvényben kell lennitk.

A létrak haszndlatara vonatkozd szabdlyok:

e 3 létrakat céljuknak megfelelGen, rendeltetésszerlien kell hasznalni,

e g létrakat Ugy kell feldllitani, hogy hasznalatuk alatt azok biztonsagosan allé helyzetben marad-
janak, a létrafokok vizszintes alldsban maradjanak, a talaj kell§ szilardsaga biztositott legyen.

e alétrdn a munkavallaléd mindig biztonsagosan tudjon allni és megfelel6en kapaszkodni, ha a ét-
rara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem akadalyozhatja a kapaszkodast,

e alétran egy személy tartdzkodhat és maximum 10 kg tdmegU terhet vihet magaval,

e g kétagu létrak szaraik szétcsuszasat kotGelemmel kell megakadalyozni, ennek hidnyaban a Iét-
rat tilos hasznalni,

e alépcséfokos tAmasztolétra megengedett hajldsszoge 60 — 75 fok kozotti,

e |étrat tilos (pl. jeges, havas) csuszds fellleten feldllitani,

e alétra maximalis teherbirdsat nem szabad tullépni,

o A fabdl készilt 1étrakon nem lehet véddfesték, mivel emiatt nem lehet észrevenni a fa hibait,
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o Avillamos kapcsold helyiségekben csak nem vezet6 anyagbdl készilt 1étra haszndlhatdé!

11.3. RB-s térben végzett munka alapvetd biztonsagi szabalyai

Robbanasvédelmi dokumentdciét kell késziteni a Tarsasdg potencialisan robbandsveszélyes kor-
nyezetben levé munkahelyeire.

e Agaziparilétesitmények robbandsveszélyes munkaterei kijel6lését és zonaba sorolasat zona be-
soroldsi dokumentaciok tartalmazzak, amelyeket a robbanasvédelmi dokumentaciohoz kell csa-
tolni.

o |deiglenes munkahelynek tekintendék a foldgazszallitd vezetéken végzett karbantartasi és épi-
tési-szerelési munkak helyszinei (ha az adott gazipari technoldgiat mar egyszer robbandképes
kozeggel feltoltotték).

A robbandsvédelmi dokumentaciot a TBEM osztaly késziti a Haldzat és Rendszeriranyitds KITF erds-
aramu szakértéjének, és a Rendszerlizemeltetés és Beruhazas igazgatdsag szakembereinek bevo-
nasaval.

A dokumentécio készitésekor figyelembe kell venni a vizsgalandod terllet, munkafolyamat munka-
helyi kockdzatelemzéseit.

A tipus munkafolyamatok munkavégzési helyszineire, munkahelyeire (pl. csévezeték tisztitas) tipus
robbandsvédelmi dokumentdcio is alkalmazhato.

e e

tesitmény:

e (izemeltetési utasitasdval
o tlizvédelmi szabdlyzatédval
e z6na besorolasi dokumentaciojaval.

A robbandsvédelmi dokumentéciot kiadas el6tt legaldbb tlzvédelmi szempontbdl tlizvédelmi ké-
pesitéssel, munkavédelmi szempontbdl munkavédelmi képesitéssel rendelkezd munkavallalénak
felll kell vizsgalnia.

A robbanasvédelmi dokumentaciok készitésére vonatkozo részletes szabalyokat a vonatkozo jog-
szabaly (szabalyzat készitésekor 3/2003. (I1l.11.) FMM-EszCsM egyuttes) szabalyozza. A robbanas-
védelmi dokumentaciok megérzési ideje 5 év.

Idegen kivitelezd potencialisan robbanasveszélyes légtérben munkat akkor végezhet, ha a munkal-
tatéja a robbanas elleni védelem ismeretanyagabdl oktatasban részesitette.

11.4. Emelési m(iveletek alapvetd biztonsagi szabalyai

Az FGSZ Zrt létesitményeiben (zemeltetett, mobil (autd, jarm(, lanctalpas stb.) darukkal, targon-
caval és teherfelvevl eszkozokkel végzett emelési tevékenységek végzése soran be kell tartani a
vonatkozo jogszabaly (készités id6pontjaban a 47/1999. (VIII.4.) GM rendelettel kiadott Emel&gép
Biztonsagi Szabalyzat (tovabbiakban EBSz)) elGirasait.

Az emel6gép kezel6jének gépkezeldi jogositvannyal kell rendelkeznie, ha a helyzetvaltoztatasra ké-
pes gépet maga vezeti.

Valamennyi gépi és kézi hajtasu, teher emelésére vagy mozgatdsara kialakitott munkaeszk6zhoz
Uzemeltetési és karbantartdsi naplét kell rendszeresiteni. A gép kezelésével, felllvizsgalataval, kar-
bantartasaval megbizott személyeknek dokumentalni kell a gép allapotdval, az elvégzett vizsgala-
tokkal és karbantartdssal kapcsolatos eseményeket.

102 /114



VIG-3
Verziészém: 4.
Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat

Az anyagmozgatas el6tt a munkateriletet minden egyéb anyagtdél szabadda kell tenni, hogy ne aka-
dalyozza a szabad, biztonsdgos munkavégzést. Az anyagmozgatasi és emelési feladatok el6tt a talaj
allékonysagarol a gépkezelbnek meg kell gy6z&dni.

Anyagot mozgatni csak az anyag tulajdonsagainak megfeleld, arra alkalmas (ép és a feladatnak meg-
felel6) eszkdzzel, a kijeldlt helyen és mddon, a suly- és mérethatarok megtartasaval szabad.

Tilos az emel&gép allékonysdgat a hasznalati utasitastél eltéré modon (pl. pdtldlagos ellensullyal)
novelni!

Az anyagmozgatdshoz elSirt védéfelszerelések és a munkavégzést konnyité segédeszkdz hasznalata
kotelezd.

Emel6gépet, emel6 szerkezetet, anyagmozgatd eszkozt csak a hasznalati utasitdsaban meghataro-
zott modon és célra szabad hasznalni.

Az emel&gép kezel6je munkakezdés el6tt koteles az emelbgépet az lzemeltetési utasitdsban meg-
hatarozott el6irds szerint ellendrizni, és az emel6gép napléban az ellendrzés tényét dokumentalni.

Az emelGgéppel végzett tevékenységek kezelGinek irdnyitasara a 2/1998. MM rendeletben foglalt
jelzéseket, utasitasokat kell alkalmazni.

EmelSgéppel végzett tevékenységet csak megfelels képesitéssel rendelkezd személy végezhet.
A teher emelése, haladdsa el6tt és alatt az emel6gép hatdkorében tartdzkodni tilos!

Személyek emel&géppel torténd emelése tilos! Kivétel a személyek emelésére vizsgaztatott eme-
I6gépek.

Ismeretlen tomegl terhet emelni tilos!

A megemelt teher alatt munkat végezni, illetve tartdzkodni csak a teher biztonsagos aldtdmasztasa,
megtartasa esetén szabad.

Ha az emel6gép kezelGje a kezelShelyrél nem képes kdvetni a teher mozgdsat, irdanyitd személyt
kell biztositani.

Ha a teher rogzitését, kotozését tobb személy végzi, az egyik személyt ki kell jeldIni a munkavégzés
irdnyitojanak.

A megemelt terhet csak olyan Utvonalon szabad széllitani, illetve olyan magassagba lehet emelni,
ahol az élet- és vagyonbiztonsagot nem veszélyezteti.

A gazipari [étesitményeken a nem telepitett emelSgéppel végzett anyagmozgatas terv vagy tech-
noldgia alapjan végezhet6. Az emelési terv ki kell, hogy terjedjen az Gzemeltetésbdl, az egylttes
Uzemeltetésbdl, a kornyezetbdl az egylittes Gzemeltetésre hatd veszélyek megakadalyozasara a
varhato kockazatok alapjan. Az anyagmozgatasi tervet, technoldgiat az emelést irdnyitd személy-
nek kell elkésziteni, az emelési munka megkezdése el6tt. Kivételek ez aldl:

e kijelolt tarold helyeken torténd rakodasi tevékenység,

e szagositd anyag konténer és hordd cseréje,

o egyemel§ géppel végzett emelési tevékenység, ha az emeldgép hatdsugardban nyomasmentes
a gazszallito technoldgiai rész,

o emeldszerkezetekkel végzett tevékenység.

Az emelési mUveletet azonnal le kell llitani, ha csokken a biztonsag, ha nem egyértelmUek az uta-
sitasok, illetve, ha a kommunikacié megszakad!
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11.5. Féldmunkavégzés alapvetd biztonsagi szabalyai

A gépi és kézi foldmunkak tervezésére, kivitelezésére vonatkozo biztonsagi szabalyokat a 4/2002.
(Il. 20.) SZCSM-EUM egylttes rendelet és jelen szabalyzat 8. sz. melléklete tartalmazza, melynek
betartasa kotelezd.

A Tdrsasag részérdl lizemeltetdi vagy szakfellgyeletet add munkavallaldkat oktatasban kell része-
siteni az a) pontban szerepld el8irdsokbal.

11.6. Villamos rendszereken, berendezéseken végzett munkak alapveté
biztonsagi szabalyai

Aramfejleszts berendezés lizemeltetését, kezelését vagy vele kapcsolatban barmilyen tevékenysé-
get 2 f6bdl alld munkacsoport végezhet, amelybdl 1 f6 villamosan szakképzett és 1 f6 a munka
villamos veszélyeire kioktatott és rendelkezik aramfejleszté Gzemeltetdje specidlis képzettséggel.

Villamos berendezéseken javitasi munkat csak megfeleld szakképzettségl és gyakorlattal rendel-
kez6 villamos szakember végezhet. A javitds a berendezés feszlltségmentes allapotdban végez-
hetd, kivétel

e az érintésvédelmi torpefesziiltségl berendezések, ha megtaplalasuk biztonsagos (pl. elem, biz-
tonsagi elvalasztd transzformator),

e azok a munkak, amelyek jellegliknél fogva csak fesziltség alatt végezheték el (pl. szigeteld vizs-
gdlat, feszlltségmérés, hibakeresés stb.),

e a berendezés hasznalati Utmutatdjaban megnevezett, veszély nélkil elvégezheté munkak (pl.
fényforras csere, biztositék csere stb.),

e szakcég altal végzett FAM munkak.

A villamos munkdaknal be kell tartani az egyedili munkavégzésre vonatkozo tilalmakat!
Hatasos érintésvédelem nélkll villamos gépet, illetve villamos berendezést izemeltetni tilos!

A villamos berendezésekre rendszeresitett véddfelszereléseket eltavolitani, a védelmet kiiktatni,
hibds berendezést Gzemeltetni szigordan tilos.

A telepitett villamos berendezések energiaelldtd vezetSinek hosszabbitdsat csak villamos szakem-
ber végezheti el.

A kézben tarthato villamos gépek csatlakozé vezetéke legfeljebb 1 db hosszabbitdval toldhaté meg.
A hosszabbitonak épnek kell lennie, és nem ronthatja a villamos berendezés védelmét. A villamos
elosztokat, kdbeleket sérilések ellen védenikell. A szabadban hasznalt elosztok védettség fokozata
legaldbb IP 44 legyen.

12.GEP, BERENDEZES, TECHNOLOGIA, MUNKAHELY MUNKAVEDELMI ELJARASAI

12.1. Uzemi prébak

Az Uzemi préba célja a technoldgia/gép/berendezés (egészének vagy részeinek) funkcidinak és biz-
tonsagi szerelvényeinek beadllitasa, kiprébaldsa. Az Gzemi prébat Gzemeltetési utasitds, gyartoi el6-
irds szerint kell végrehajtani.

Uzemi prébat kell tartani a technoldgia, gép elsé izembe helyezését megelSz8en, valamint javitast,
illetve karbantartdst kovetden, az aldbbiak szerint:
e akivitelez6nek az els6 izembe helyezést megel&z8en,
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e a karbantartonak a karbantartdst kovetéen, ha a karbantartdsi utasitas a gép, technoldgia biz-
tonsagos dllapotanak ellenérzésérdl rendelkezik.

A foldgdzszallito régio legalabb évente koteles Gzemi probat tartani a tartalékolt vagy ritkan md-
kodtetett technoldgia/gép esetében, ha jogszabaly/szabvany masként nem rendelkezik.

Az Uzemi préba eredményét dokumentalni kell, ami lehet papir vagy elektronikus dokumentum.
(Meg6rzési idd: soron kovetkezd ellenérzé felllvizsgalat)

12.2. Munkavédelmi szempontu el§zetes vizsgalat

A veszélyes |étesitmény, munkahely, munkaeszkoz, technoldgia munkavédelmi (zembe helyezést
megel6z8en munkavédelmi szempontu el6zetes vizsgalatot kell lefolytatni, melynek javasolt for-
matumat a 21. sz. Fliggelék tartalmazza. A munkavédelmi szempontu el6zetes vizsgalat feltétele a
VIG-19 szabalyzat szerinti eredményes mUszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatdsa, mely Gzemelés
gatlé hidnyossagot nem tart fel. Uj gép, berendezés, technoldgia, munkahely létesitésekor, illetve
kell meghatarozni, hogy a létesitést, vagy atalakitast kovetben szikséges-e a munkavédelmi szem-
pontu el6zetes vizsgalatot lefolytatni.

A munkavédelmi szempontu el6zetes vizsgdlatban kdzremkodék:

e arégid Felel6s MUiszaki Vezetdje vagy megbizottja,

o afoldgdzszallito régid szakag szerint illetékes csoportvezetdje/megbizottja,

e munkabiztonsagi szakember (BEM szakértd), veszélyes technoldgia esetén szakirdnyd munka-
biztonsagi szakértd,

e munkaegészségiigyi szakember (FEU orvos).

A Felel6s MUszaki Vezetd dontése alapjan az eljarasba be kell vonni a kivitelez8, a gyarto és a kar-
bantarté képviseldit.

A munkavédelmi szempontu el6zetes vizsgdlat idépontjardl a munkavédelmi képvisel6t tajékoz-
tatni kell, megadva a lehet8séget a részvételre és a véleménynyilvanitasra.

Az Uzemeltetés megkezdése csak abban az esetben rendelhet el, ha a munkavédelmi szempontu

vizsgalat megallapitja, hogy:

e alétesitmény, munkahely, munkaeszkdz, technolégia az egészséget nem veszélyezteti, és a biz-
tonsagos munkavégzés feltételeinek megfelel,

o rendelkezésre dlinak a mérések, vizsgalatok dokumentdcidi, és azok eredményei megfelelek
(pl. varratvizsgalati jegyz6konyvek, nyomaspréoba jegyz6konyvek, villamos biztonsagtechnikai
felUlvizsgdlatok dokumentumai),

o rendelkezésre dlinak a létesitésben kdzremkddd tervez és kivitelezd irdsos nyilatkozatai arrdl,
hogy a munkavédelmi szabdlyokat érvényesitette, illetve betartotta,

e rendelkezésre dlinak a hatdsagi engedélyek, a hatdsagi felligyelet ald tartozd berendezések en-
gedélyei, jogszabdlyokban el&irt mindségtanusitasok és vizsgalatok,

e akezeléshez szlikséges személyi feltételek biztositottak, oktatdsok megtorténtek,

e rendelkezésre dllnak az Uzemeltetési és a karbantartasi utasitasok.

12.3. Prébailizem

A prébatzem célja a technoldgia/gép feladatszerl miikodtetése annak megaéllapitasa érdekében,
hogy az a tervezett 6sszes feladatat maradéktalanul képes ellatni.

Amennyiben a Tarsasdg a veszélyes technoldgia |étesitését, atalakitdsat kbvetd haszndlatbavételt
megel6z8en prébalizemet tervez, akkor erre a tervdokumentacio részeként probatzemi tervet kell
késziteni.

105/ 114


https://intranet.fgsz.hu/ebk/Lapok/-Eg%C3%A9szs%C3%A9gv%C3%A9delmi-%C3%A9s-biztons%C3%A1gtechnikai-szab%C3%A1lyzat-dokumentumt%C3%A1r.aspx

VIG-3
Verziészém: 4.
Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat

Amennyiben a veszélyes technoldgia/gép hasznélatba vétele hatdsagi engedélyhez kotott, akkor az
engedélyes tervdokumentacio részeként prébalzemi tervet kell késziteni és azt a Banyafellgyelet-
tel jova kell hagyatni.

A Banyafellgyelet a foldgazszallitd rendszer és tartozékainak haszndlatba vételét prébalzemhez
kotheti.

A Felel6s MUszaki Vezet§ irasbeli engedélyével a veszélyes technoldgia, a veszélyes munkaeszkoz
(gép), proba- vagy kisérleti jelleggel legfeljebb 180 napig Gzemeltethetd.

A veszélyes technoldgia és veszélyes munkaeszkdz prébalizeme el6tt munkavédelmi szempontu
el6zetes vizsgalatot kell végezni. A prébalzem nem kezdhet6 meg, ha a vizsgdlat olyan munkavé-
delmi hidnyossagot tar fel, ami kozvetlenll és sulyosan veszélyezteti a munkavallaldk egészségét
vagy biztonsagat.

A prébatzem inditdsanak minimalis mszaki biztonsagi, egészségvédelmi, biztonsagtechnikai kbve-
telményei:

e aVIG-19 szabdlyzat szerinti eredményes mUiszaki dtadas-atvételi eljaras,

e eredményes munkavédelmi szempontu el6zetes vizsgalat elvégzése,

e aprébalzem feligyeletével megbizott személy kijel6lése,

a prébalzemben résztvevék oktatdsa,

a magyar nyelv( Gzemeltetési dokumentaciok biztositasa,

e jovahagyott probalizemi terv vagy technoldgia rendelkezésre alldsa,

e az egyénivédbeszkdzok, ill. vészhelyzet esetére a mentés eszkdzeinek rendelkezésre allasa.

A prébalizemet az épitési engedélyben, gép gyartdi dokumentaciojdban meghatdrozott feltételek
és elbirasok szerint, a Felel6s MUszaki VezetS (Banyatorvény alapjan) altal kiadott irdsbeli utasitas
alapjan kell végrehajtani.

A prébatizemrél, annak tapasztalatairdl probaltzemi jelentést kell késziteni. A probatizemi jelentést
a Felel6s MUszaki Vezets hagyja jéva. A jelentést csatolni kell a hasznaltba vételi eljaras dokumen-
tacidjdhoz. A sikeres prébalizemet kovetben a Felelds MUiszaki Vezetd, hatdsagi engedélykoteles
technoldgia/gép esetén az illetékes hatdsag engedélyezi a hasznalatbavételt.

12.4. Munkavédelmi Gzembe helyezés, hasznalatbavétel

Veszélyes létesitmény, munkahely, technoldgia, munkaeszkoz létesitését, épitését, atalakitasat ko-
vetéen a régids Felel6s MUszaki Vezet6 annak Gzemeltetését irdsban rendeli el. A mUszaki tarta-

Ve

atalakitast kovetden sziikséges-e munkavédelmi Gzembe helyezés.

A munkavédelmi Gzembe helyezési jegyz&konyvek mintait a 20. sz. Fliggelék tartalmazza. A mun-
kavédelmi Gzembe helyezés feltétele:

e aVIG-19 szabdlyzat szerinti eredményes mUszaki dtadas-atvételi eljaras,

o eredményes munkavédelmi szempontu el6zetes vizsgdlat elvégzése,

e a magyar nyelv( Gzemeltetési dokumentaciodk biztositasa,

e az egyénivédbeszkdzok, ill. vészhelyzet esetére a mentés eszkdzeinek rendelkezésre allasa.

Nem szikséges az a) pont szerinti munkavédelmi Gzembe helyezés és munkavédelmi szempontu
el6zetes vizsgalat lefolytatdsa abban az esetben, ha mar meglévd, kordbban Uzembe helyezett ve-
szélyes technoldgidn olyan mértékd modositas torténik, amely az engedélyezési paraméterekben
nem okoz valtozast (pl. berendezés, technoldgiai elem cseréje a kordbbival megegyez& miszaki
paraméterekkel rendelkez6 berendezésre, technoldgiai elemre).

A b) pont szerinti karbantartasok, atalakitasok esetén a veszélyes technoldgia gaz ald helyezését
megel6z6en miszaki dtadas-atvétel eljarast (pl. kilsé véllalkozd esetén), vagy ezzel egyenértékd

106/ 114


https://intranet.fgsz.hu/ebk/Lapok/-Eg%C3%A9szs%C3%A9gv%C3%A9delmi-%C3%A9s-biztons%C3%A1gtechnikai-szab%C3%A1lyzat-dokumentumt%C3%A1r.aspx

VIG-3
Verziészém: 4.
Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat

m(iszaki biztonsagi végellenbrzést/felllvizsgalatot kell tartani, melynek eredményes elvégzéséért,
majd a gaz ald helyezés elrendeléséért az Gizemeltetd helyszinen 1évé szakszemélyzete felels (pl.
Régid Felel6s Miszaki Vezet§ (Btv.), vagy az altala erre irdsban felhatalmazott mérnok, felel&s hely-
szini munkairanyitd).

A gaz ald helyezés csak abban az esetben térténhet meg, ha a részmUszaki atadds-atvételi eljaras,
illetve a mUszaki biztonsagi végellen6rzés Gzemelést gatld hidnyossagot nem tart fel, és a normal
Uzemeltetéshez szlikséges feltételek rendelkezésre dallnak (pl. beépitett anyagok mubizonylata,
megfelel6 mindsitésl varratvizsgdlati jegyz6konyvek, nyomaspréba jegyz&konyvek, villamos biz-
tonsagtechnikai jegyz6konyvek). A gaz ald helyezés elrendelését és a gaz ald helyezést a felel8s
mérnoknek jelenteni kell a régids diszpécsernek.

A b) pont szerinti karbantartdsok, dtalakitdsok esetén a gaz ald helyezést kovetéen a Régios Felelbs
M(iszaki Vezetd legkésébb a kovetkezd munkanapon a fenti atalakitdsokra prébalzemi engedélyt,
vagy (ha a végleges mUiszaki dtadas-atvételi eljaras lefolytatasra keril) végleges hasznalatbavételi
engedélyt ad. A technoldgiai rendszerben végrehajtott valtozas teljes dokumentacidjat a létesit-
mény ,,D” tervéhez kell csatolni.

Egyes veszélyes munkaeszkozok (zembe helyezésének tovabbi feltétele az adott munkaeszkdz
megfelel8ség vizsgalatan alapuld akkreditdlt munkaszervezet dltal kiadott vizsgalati jegyz6kdnyv
megléte.

A veszélyes létesitménynek, munkahelynek, munkaeszkoznek, technoldgianak a munkavédelmi
Gzembe helyezés id6pontjaban hatalyos munkavédelmi elGirasokat kell kielégitenie.

A munkavédelmi Gzembe helyezés, Gzemen kivil helyezés dokumentacidinak megbrzéséért a fold-
gazszallitd régid, illetve ESZG Uzemeltetésd létesitmény esetén az ESZG felelbs.

A Felel6s MUszaki Vezet6, illetve az Gzemeltetd szervezet vezet6je a nem veszélyes munkaeszkoz
hasznalatba vételét az ellen6rzé fellilvizsgalat eljarasban elGirt vizsgdlatok elvégzését kbvetben ren-
delheti el.

12.5. Uzemen kiviil helyezés, djraindités

A Felel6s MUszaki Vezetd irasban koteles elrendelni a veszélyes létesitmény, munkahely, munka-
eszkdz, technoldgia Gzemen kivil helyezését.

Az Uzemen kivil helyezési eljarast munkavédelmi szakembernek és szakiranyu végzettséggel ren-
delkez8 szakembernek kell lefolytatni, és az eljarasrél jegyz6konyvet kell felvenni.

Az Gzemen kivll helyezés tényét, és a bekapcsoldsra vonatkozo tilalmat jol lathatoan fel kell tln-
tetni.

A bekapcsolds megakadalyozasat, az anyag- és energiaellatds levalasztasat miszakiintézkedésekkel
kell megvaldsitanil

Ujbdli munkavédelmi tizembe helyezési eljarast kell lefolytatni, ha a veszélyes munkaeszkozt, tech-
nolégidt — meghibasoddas miatt- miszaki okokbdl egybefliggéen 30 napot meghaladéan nem hasz-
naljak.

Ujbdl izembe kell helyezni a veszélyes munkaeszkdzt, technoldgiat, ha teljes szétszereléssel egyiitt
jaro feldjitast végeztek rajta.

Veszélyes munkaeszkdz, technoldgia Ujrainditasanak feltétele a munkavédelmi szempontu el6zetes
vizsgalat lefolytatasa.

Az Ujrainditdsi eljaras lefolytatasaért a Felel6s Miszaki Vezetd felelds.
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Az eszkoz felel6s megbrzbje kdteles a nem veszélyes munkaeszkoz haszndlaton kiviil helyezésének
tényét, a hasznalat tiltdsat az eszk6z6n vagy annak tarold helyén (pl. raktar polcon) jellini, tovabba
felel&s annak veszélymentesitésérdl (pl. villamos halézatroél torténd levalasztasarol) gondoskodni.

Az eszkdz végleges haszndlaton kivil helyezése esetén a Tarsasdg szamviteli szabalyai szerint HK
(hasznalaton kival helyezési) bizonylatot ki kell allitani.

12.6. Gép, berendezés, munkaeszkdz id§szakos feliilvizsgalata

12.6.1. Altalanos szabalyok

A veszélyes munkaeszkozt, tovabba azt a munkaeszkdzt, amelynek hasznalata a kockazatértékelés
alapjan veszélyt jelent a munkavallaléra vagy a munkavégzés hatokdrébe tartézkodora irasban
megbizott kezel6je hasznalhatja.

Munkaeszkoz felllvizsgalatot, javitasat, atalakitdst, karbantartdst irasban megbizott személy vagy
szervezet végezhet. A feladattal az a személy vagy szervezet bizhatéd meg, aki rendelkezik a feladat
elvégzéséhez sziikséges szakmai képesitéssel.

Munkaeszkoz, munkahely, egyéni védbeszkdz, technoldgia soron kivili felllvizsgalatat, illetve el-
lendrzését el kell rendelni, ha a rendeltetésszer(i hasznélat, illetve Gzemeltetés sordn a munkaval-
lalot veszélyeztette, vagy ezzel dsszefliggésben baleset kbvetkezett be. A vizsgélat befejezéséig a
hasznalatot, illetve az Gzemeltetést meg kell tiltani. Az ellenérzés elvégzése - a veszélyeztetés jelle-
gétdl figgben - munkabiztonsagi, illetve munkaegészségligyi szaktevékenységnek mingsdl.

Az id6szakos biztonsagi felllvizsgalatot, illetve az ellenérzé felllvizsgalatot atalakitast, javitast, at-
telepitést kdvet8en el kell végezni, ha az hatassal van a munkaeszkdz biztonsagos lizemeltetésére.

A veszélyes munkaeszk6zokon, valamint a telephelyen kivil is haszndlt munkaeszkdzokon a leg-
utolsé fellilvizsgalat, illetve ellendrzés érvényességét jeldld igazoldst jol lathatd modon fel kell tin-
tetni.

A telephelyen kivll hasznalt veszélyes munkaeszkdz id8szakos biztonsagi felllvizsgalatat igazold
dokumentumnak (papir alapu vagy elektronikus masolatanak) a munkavégzés helyszinén hozzafér-
hetének kell lenni.

Az id8szakos biztonsagi felllvizsgalatra, valamint az ellenérz§ felllvizsgalatra kdtelezett munkaesz-
kozok listdjat, a felllvizsgalatok gyakorisagat és modszerét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

12.6.2. |[d6szakos biztonsagi felllvizsgalat
A biztonsagos muszaki allapot meg6rzése érdekében idGszakos biztonsagi felllvizsgalat ala kell
vonni a veszélyes technoldgiat, a veszélyes munkaeszkozt, tovabba azt a munkaeszkozt, amelynek
felllvizsgdlatardol munkavédelmi szabaly vagy a rendeltetésszer( és biztonsagos Uzemeltetésre,
hasznalatra vonatkozd dokumentacié el6irja.

Az id6szakos biztonsagi felllvizsgalat elvégzése, vagy elvégeztetése az (izemeltet§ szervezet fel-
adata. Az Uzemeltet§ szervezet koteles irdsban rogziteni a fellilvizsgalatok Utemtervét, és rendsze-
resen ellendrizni a felllvizsgdlatok elvégzését.

A foldgazszallitd technoldgia és tartozékainak id&szakos biztonsagi felllvizsgdlatardl a Tarsasag
belsd utasitasa rendelkezik.

A hegeszt6 berendezések és hegesztési technoldgia eszkdzeinek id6szakos biztonsagi felllvizsgala-
tairdl és ellendrzésérdl a Tarsasag Hegesztési Kézikonyve rendelkezik.
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Veszélyes munkaeszkdzt a haszndlaton kivil helyezését kovetben Ujra Gzembe helyezni (Ujrainditési
eljaras) biztonsagi fellilvizsgélatot kovet6en engedélyezhetd.

A felllvizsgdlat eredményét a felllvizsgdldnak irdsba kell foglalni és azt az Gzemeltet6 rendelkezé-
sére kell bocsatani. A felUlvizsgalati jegyz6konyvet, ha munkavédelmi szabaly masképp nem ren-
delkezik, a felllvizsgalati ciklus kétszeres idétartamaig meg kell Srizni.

Az id6szakos biztonsagi felllvizsgalat elvégzésére jogosult:

e szakiranyu szakképzettséggel és munkavédelmi szakképesitéssel rendelkez6 személy vagy sze-
mélyek,

e szakirdnyu munkabiztonsdgi szakérti engedéllyel rendelkezd személy, vagy kilon jogszabaly-
ban erre feljogositott személy,

o tevékenységre akkreditaciéval rendelkezd szervezet.

A Téarsasag a vizsgdlatokat szerz6dés keretében rendeli meg, vagy az Uzemeltetd szervezet vezetbje
irdsban bizza meg a vizsgélatok elvégzésére jogosult munkavallalét.

A biztonsagi felllvizsgalatot a munkaeszkozre vonatkozd jogszabalyok, szabvényok, annak hidnya-
ban a gyartd dokumentdcidja, valamint a Tarsasdg vonatkozd belsé utasitdsai alapjan kotelezé el-
végezni. A vizsgdlatok ciklusideje:

e ajogszabdlyban, szabvanyban, gyartdi dokumentdacidban elirt id6, naptari év vagy Gzemidd,

e 3 bels§ utasitdasokban meghatarozott naptari év vagy Gzemidd,

e afentirendelkezések hianyaban legfeljebb 5 év.

12.6.3. Ellen6rz6 felllvizsgalat

A jogszabaly, munkavédelmi szabdly rendelkezése alapjan nem veszélyes munkaeszkozoket rend-
szeres id6kozonként ellendrzé felllvizsgdlat ala kell vonni. Az ellenérz6 fellilvizsgalat iratmintdjat a

22. sz. Fluggelék tartalmazza.

Az ellenérzé felllvizsgdlatra nem kotelezett eszkdzok:

o kéziszerszamok (fogo, kalapacs, csavarhizo, szerszamkulcs),

e mérdszerszamok (mérdszalag, tolomérs, derékszog, szintezdk stb.),

e nem rb-s kiviteld akkumulatorrdl, illetve elemrél vagy biztonsagi torpefesziltségrél mikodtetett
villamos eszkozok (elemldmpa, csavarbehajto stb.),

e irodabutorok.

A kézi szerszamok épségének ellendrzése a felelés meg8rzd munkavallalé feladata. Az ellendrzés
tényét nem kell dokumentalni, de a sérilt szerszamot vagy annak tarold helyét a hasznalatra valé
tiltassal jol lathatd médon meg kell jeldini.

Az ellenérzé felllvizsgdlat elvégzése vagy elvégeztetése a munkaeszkozt Uizemeltetd szervezet fel-
adata.

A munkaeszkdzok ellendrzé felllvizsgalatait az Uzemeltetd szervezet tervezi, a munkaeszkozok lize-
meltetési nyilvantartasai alapjan, az Gzemeltetési tapasztalatok figyelembevételével.

Az ellendrzé felllvizsgalat eredményét a felllvizsgaldnak irasba kell foglalni és azt az (zemelteté
rendelkezésére bocsatani.

A kisfeszlltségli erésaramu villamos berendezés kozvetlen érintés elleni védelmének, valamint
érintésvédelmi berendezés megfelel§ségének ellendrzé felllvizsgalatairdl szereli ellenérzéssel, il-
letve szabvanyossagi felllvizsgalat keretében kell gondoskodni. Szerel8i ellendrzés elvégzése sziik-
séges a villamos berendezés, illetve érintésvédelmi berendezés:

o |étesitése, bOvitése és javitasat kovetSen a szerelés befejezé mUiveleteként,
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e érintésvédelmének hibdjara vagy hidnyossdgara visszavezethet6 rendellenesség észlelése ese-
tén,

e érintésvédelmi szabvanyossagi felllvizsgalat alkalmaval,

e jogszabalyban meghatarozott gyakorisagu id6szakos felllvizsgalatok esetén.

Szabvanyossagi felllvizsgalat elvégzése szikséges:

e (jvillamos berendezés létesitésekor az lizemszer( hasznalatba vétel el6tt,

e villamos berendezés bévitése, dtalakitasa és javitdsa alkalmaval a szerel8i ellen6rzés elvégzése
utan,

e érintésvédelem hibajara vagy hidnyossagara visszavezethetd minden olyan rendellenesség ész-
lelése esetén, amelynél az ok, illetve a javitashoz szlkséges hiba behatdroldsa a szereldi ellen-
Grzéssel nem volt behatarolhato,

e jogszabdlyban meghatdrozott gyakorisagu idészakos felllvizsgalatok esetén.

MUikodési prébat kell végezni

e adramvéddé-kapcsoldn és a kordbban létesitett fesziiltség-védbkapcsolon hdromhavonta,
e az ideiglenesen telepitett munkahely esetén az aramvédd-kapcsolon és a korabban létesitett
feszlltség-védbkapcsolon telepitéskor, és azt kdvetden havonta.

Az id6szakos ellendrz6 felllvizsgalatot szerelGi ellendrzéssel legalabb a kovetkezd gyakorisaggal kell
elvégezni:

o kéziszerszamokon és a hordozhatd biztonsagi transzformatorokon évenként,
e villamos berendezésrészen, amelyre nincs kilén gyakorisag eldi :

Girva, az érintésvédelmi szabva-
nyossagi felllvizsgdlat alkalmaval, annak bevezet6 részeként haromévente.

Az id&szakos ellenérzé felllvizsgdlatot szabvanyossagi felllvizsgélattal rendszeresen, legaldbb ha-

romévente kell elvégezni a munkahelynek mingsalé helyen.

12.6.4. Soron kivuli feltlvizsgalat

Soron kivili felllvizsgalatot kell elrendelni, ha a munkahely, a technoldgia, a munkaeszkoz, az
egyéni védBeszkoz rendeltetésszerl haszndlata soran veszélyeztette a munkavallalé egészségét és
biztonsagat, vagy a hasznalattal dsszefliggésben munkabaleset kovetkezett be.

A veszélyeztetést okozd munkaeszkoz, egyéni védbeszkdz esetén a kivizsgalas befejezéséig a gyart-
many hasznalatat meg kell tiltani.

Az ellendrzés elvégzése a veszélyeztetés mértékétdl figgden munkabiztonsagi, illetve munkaegész-
séglgyi szaktevékenységnek mingsdl.

Az ellen6rzést a TBEM vezet6 folytatja le szakérték és a Munkavédelmi Bizottsag bevondsaval.

12.6.5. Epitmények feliilvizsgalata

Az épitmények allékonysagat és a biztonsagos hasznalatra valod alkalmassagat az épitmény élettar-
tama alatt fenn kell tartani.

A vizsgdlatokat irodaépuletek esetében az Eszkdz- és Szolgaltatdsgazddlkodds osztaly vezetdje, a
technoldgia célu [étesitmények esetében a Felel6s Mszaki Vezet6 koteles tervezni.

Az ellendrz6 felllvizsgdlatok tervezésénél figyelembe kell venni a hasznalatbavételi engedély eld-
irasait, a vonatkozd jogszabalyokat és szabvanyokat, valamint a beépitett termékek alkalmassagara
(beépitésére, hasznalatara, karbantartdsdra) vonatkozé el&irdsokat.

/.

A nem technoldgiai célu épitmények:
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o foldgdz-felhaszndldi berendezést mUszaki-biztonsagi szempontbdl 5 évente, a féldgdz csatla-
kozdé vezetéket 10 évente felll kell vizsgalni,

o gazfogyasztd berendezéseinek égéstermék elvezetSinek felllvizsgdlatat, és a felllvizsgalatok
gyakorisagat a kéményseprdé-ipari tevékenységrél szolé jogszabalyok szerint kell elvégezni,

e villamos haldzatat és villamos berendezéseinek érintésvédelmét a 40/2017. (XIl. 4.) NGM ren-
delet el8irasai szerint kell felllvizsgalni.

e) Atorony- és oszlopszer(i épitmények villamvédelmét az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban elirt
id6kozonként, allékonysagat - ha jogszabaly eltér6en nem rendelkezik - legalabb 10 évente ellen-
Grizni kell.

f)  Aporgetett és attort gerincl beton- vagy acél oszlopokat az oszlopon vald munkavégzés el6tt szem-
revételezéssel és szintezé mdszerrel ellenérizni kell. Ha az oszlopon repedések lathatdak vagy d6-
Iése barmely irdnyban 3 fokndl nagyobb az oszlopon munkat végezni nem szabad. Betongyam nél-
kili fa oszlopra felmaszni tilos! A faoszlopon valé munkavégzés el6tt az oszlop korhadtsagat (pl.
kopogtatdssal) és a gyamrogzitd csavarkotés épségét kotelezd ellendrizni.

13.KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, KULSO SZABALYZATOK

Azonositd és Cim Kapcsolat lefrésa

A munkavédelemrdl sz6ld 1993. évi XClII. térvény Munkavédelemre vonatkozo keretszabalyok
kockdazatértékelés, oktatds, munkabaleset vizsgalat
munkavédelmi érdekképviselet

1996. évi XXXI. torvény a tlz elleni védekezésrdl, a | Tlizvédelemre vonatkozo keretszabalyok

mUiszaki mentésrél és a tlzoltdsagrol
2011. évi CXXVIII. torvény a katasztrofavédelemrdl és a | Kiemelten kezelendd létesitményekre, SKET készitésre
hozza kapcsolddd egyes torvények mddositasardl vonatkoz6 el&irdsok

284/2023. (VI.30.) Korm. rendelet a Veszélyes Aruk | A Tarsasdg veszélyes aru kozUti szallitasaval kapcsolatos
Nemzetkozi Kozuti Szallitasardl szolé Megallapodas ,A” | elSirdsok szabalyozésa

és ,B” Melléklete kihirdetésérdl, valamint a belfoldi
alkalmazdasanak egyes kérdéseirdl

39/2021. (VI1.30.) ITM rendelet a Veszélyes Aruk | A Tarsasdg veszélyes aru kozuti szallitdsaval kapcsolatos
Nemzetkdzi Kozuti Széllitasardl szoléd Megallapodas (ADR) | elSirasok szabalyozasa

LA és ,B” Mellékletének belfoldi alkalmazasardl
16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet a m(iszaki-biztonsagi | Biztonsagtechnikai tovdbbképzés, vizsgaztatas szabalyai
szempontbdl  jelentds  munkakorok — betoltéséhez
szlkséges szakmai képesitésrdl és gyakorlatrél, valamint
az ilyen munkakdrben foglalkoztatottak id&szakos
tovabbképzésével kapcsolatos szabalyokrdl

45/2011. (XIl. 7.) BM rendelet a t(izvédelmi szakvizsgara | Tlzvédelmi szakvizsga felkészités, vizsgaztatas elSirdsai
kotelezett foglalkozdsi  agakrdl, munkakorokrél, a
tlizvédelmi szakvizsgaval 6sszefliggd oktatdsszervezésrél
és a tlizvédelmi szakvizsga részletes szabalyairdl

4/2002. (Il. 20.) SZCSM-EUM egydittes rendelet az épitési | Munkavédelmi  kévetelmények meghatdrozdsa épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran | folyamatoknal

megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél

72/2003. (X. 29.) GKM rendelet a Feszlltség Alatti | FAM tevékenység engedélyezése
Munkavégzés Biztonsagi Szabalyzatanak kiadasardl
110/2020. (IV. 14.) Korm. rendelet a foldgdzvételezés | Valsdghelyzet esetén kovetendd eljarési rend
korlatozasardl, a  foldgaz biztonsagi készlet
felhasznaldsardl, valamint a foldgazellatasi valsaghelyzet
esetén szlikséges egyéb intézkedésekrdl

3/2002. (11.8) SzCsM-EUM  egylttes rendelet a | Munkahelyek kialakitdsanak kovetelményei.
munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek
minimalis szintjérdl
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Azonositd és Cim

Kapcsolat leirdsa

3/2003. (Ill.11.) FMM-ESZCSM egyittes rendelet - a
potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben [évé
munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelményei

Munkavédelmi rb-s

kérnyezetben

kovetelmények  meghatarozasa

2/1998. (. 16.) MUM rendelet a munkahelyen
alkalmazando biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl

Biztonsagi szin és alakjelek alkalmazasa munkahelyeken

9/2015. (lll.  25.) BM rendelet a hivatdsos
katasztréfavédelmi szerveknél, az ©nkormanyzati és
létesitményi tlzoltésagoknal, az onkéntes tlizoltd
egyeslleteknél, valamint az ez irdnyu szakagazatokban
foglalkoztatottak szakmai képesitési kbvetelményeirél és
szakmai képzéseir6!

Tlzvédelmi képesitési kovetelmények meghatarozasa

21/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a banyafelugyelet
hataskorébe tartozd tevékenység soran bekovetkezett
sulyos Uzemzavar és sulyos baleset bejelentésének és
vizsgalatanak rendjérél sz6l6 biztonsagi szabalyzatrol

Rendkivili események jelentése

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
a munkakori, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmassag orvosi vizsgélatarol és véleményezésérd|

a munkakori, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassag
orvosi vizsgalatarol és véleményezésérdl

27/1996. (VIIl. 28.) NM rendelet

a foglalkozasi betegségek és fokozott expozicids esetek
bejelentésérdl és kivizsgaldsarol

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl

SKET dokumentacio készitése, veszélyhelyzeti felkésziilés

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes aru szallitasi
biztonsagi tanacsadorol

Az ADR tanacsadd képzésére, kijelolésére, hatdsagi

bejelentésére, feladatira vonatkozo jogi szabalyozas

40/2017. (Xll. 4) NGM rendelet az 0sszekots és
felhasznaldi berendezésekrdl, valamint a potencidlisan
robbandsveszélyes kozegben mikodsé  villamos
berendezésekrdl és védelmi rendszerekrdl

Villamos berendezések idGszakos felllvizsgalata

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzatrdl

Tlizvédelemre vonatkozo el&irasok

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a banyaszatrdl szold
1993. évi XLVIII. torvény végrehajtdsanak egyes
szabalyairdl

Tilalmak és korlatozasok biztonsagi Ovezetben, teenddk
szallitovezetékek és tartozékainak rongaldsa esetén.

2012. évi CLXVI. torvény a létfontossagu rendszerek és
létesitmények azonositasardl, kijelolésérdl és védelmérdl

Kritikus infrastruktira védelme

65/2013. (lll. 8.) Korm. rendelet a létfontossagu
rendszerek és létesitmények azonositasarol, kijelolésérdl
és védelmér6l szélé 2012, évi CLXVI. torvény
végrehajtasarol

Kritikus infrastruktura védelme

374/2020. (VII. 30.) Korm. rendelet
az energetikai létfontossagu rendszerek és létesitmények
azonositasarol, kijelolésérdl és védelmérdl

Kritikus infrastruktira védelme

1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasarol
és védelmérdl szol6 torvény (roviden: Etv.)

Felel&s Miszaki Vezet8, Mliszaki ellendr szerepkdrok

2021. évi XClll. torvény a védelmi
tevékenységek 6sszehangolasarol

és biztonsagi

Kritikus infrastruktira védelme
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14.MELLEKLETEK

Melléklet szama Melléklet cime

1. sz. melléklet Biztonsagtechnikai tovabbképzéshez és T(izvédelmi szakvizsgahoz kététt munkakorok

2. sz.melléklet Uzemeltetdi feliigyelet mellett végezhetd tevékenységek

3. sz.melleklet | ESET ¢rtékel métrix

4. sz.melléklet Szerz8dések EBK melléklete

5. sz. melléklet Egyéni védBeszkdz, védboltas, véddital, véds- és tisztalkodasi szer juttatasa

6. sz.melléklet Munkaeszkozok feltlvizsgalati gyakorisaga

7. sz.melléklet T(izvédelmi Gizemeltets ellenérzések, idészakos feliilvizsgalatok, karbantartasok

8. sz.melléklet Gépi és kézi foldmunkavégzés biztonsagi szabalyai

9. sz.melléklet Kilsé Vallalkozd altal végzett teriilet karbantartasi (flinyirasi) tevékenység szabdlyai

15.SZABALYZATBAN TORTENT LEGFOBB VALTOZASOK

2 sz. melléklet Uzemeltetd feltigyelet nélkiil végezhetd foldmunkavégzés feltételeinek modositasa
9 sz. melléklet Kulsd Vallalkozd altal végzett terilet karbantartasi (flinyirasi) tevékenység szabalyainak mddositasa

16. DOKUMENTUMTAR

A VIG-3 szabdlyzatnak nem részei, de a szabdlyzathoz kapcsolédé aktualizalt iratmintdk, nyomtatvanyok
a Munkavégzéshez kapcsolddd EBK informacidk - Csempefal (fgsz.hu) oldalon érhetéek el.

Dokumentum cime

1.sz. Flggelék Munkaterilet atadasi, munkaterilet biztositdsi jegyz6konyv formdtum

2.sz. Fuggelék Kompresszoregység atadas-atvételi, valamint mdszaki atadas-atvételi jegyz6konyv formatuma

3.sz. Flggelék Munkdltatéi megbizds formatuma

4.s7. Fuggelék Munkabiztonségi terv

5.sz. Fuggelék Nyilatkozat minta a fold szakszer( visszatoltésérél és a tereprendezésrdl

6.sz. Fuggelék Munkavégzés munkavédelmi feltételeinek meghatarozdsa a Szolgaltatasi szerz6dés alapjan végzett

szerviztevékenységekhez

7.sz. Fuggelék Munkavégzési engedély formatum

8.sz. Fliggelék Munkavégzési engedély formatum foldgdz szallitovezeték és tartozékai megkozelitésével vagy
keresztezésével jar6 munkakhoz

9.sz. Fuggelék Munkavégzést kdzvetlentl megel6z6 kockdzatértékelés formatum (LMRA)

10.sz. Fuggelék Munkavégzést kdzvetlentl megel6z6 megbeszélés (Toolbox meeting)

12.sz. Flggelék Légtérmérési napld

13.sz. Fliggelék Karfelvételi jegyz&konyv
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Dokumentum cime

14.sz. Fuggelék ESET jelentés formatum

15.sz. Fuggelék ESET vizsgélati jegyz6konyv formatum

16.sz. Flggelék Felhivas karigény bejelentésére

17.sz. Flggelék Ellendrzési jegyz6konyv formatum

18.sz. Fuggelék Veszélyes energidk kizarasahoz hasznédlandé kitablazas formatuma
19.sz. Fuggelék Energia izolacids terv formatum

20.sz. Fuggelék Uzembe helyezési jegyz&kdnyv formatuma

21.sz. Fuggelék Munkavédelmi szempontu el&zetes vizsgalat formatuma

22.sz. Flggelék Ellenérz6 felulvizsgdlat formatuma

23.sz. Fuggelék Tlizvédelmi Gzemeltetési napld mintak

24. sz. Fuggelék

Meghallgatasi jegyz6konyv minta

BEM fogalmak és szakkifejezések
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