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El6szo

A hatékony Egészségvédelmi és Biztonsdgtechnikai menedzsment és a magas szintd EBK tudatossag a
Tarsasag Uzleti tevékenységének egyik kiemelt eleme, amely egyre fontosabba valik. Veszélyes
technoldgiai kornyezetben dolgozunk, ezért elengedhetetlen, hogy felelGsségteljesen és proaktiv
modon jarjunk el mUkoédésink biztonsaga, a munkavallaldink és a tevékenységlink hatokorében
tartézkodd személyek egészsége, valamint a természeti és épitett kérnyezet védelme érdekében.

A Szabdlyzat hatalya kiterjed a Tdrsasag teriletére belépd, valamint a Tarsasdg munkaszervezetében
dolgozd valamennyi munkavéllaléra. A rendkivili események megel6zése, a sajat és beszallitoi
munkavallalék védelme és kornyezeti hatdsaink csokkentése a Tdrsasag Osszes munkavallaldjanak
felelGssége.

Szabdlyzatunk, mint az EBK irdnyitdsi rendszer alapja, a Tarsasag egészségvédelmi és biztonsagtechnikai
stratégidjanak és irdnyitasi rendszerének atlathatébb megkdzelitését biztositja.

Afelel6sségek meghatdrozdsa minden vezetd szamara biztositja, hogy kialakitsa és mikoddtesse az altala
irdnyitott szervezeti egységben a hatékony egészségvédelmi és biztonsagtechnikai muakodést. A
szabalyzat alkalmazasaval kapcsolatban felmerilé kérdésekben forduljon az Egészségvédelmi és
Biztonsagtechnikai osztaly szakembereihez.

A Szabalyzatban Tarsasagi szint(, altaldnos érvény( szabdlyokat hatdroztunk meg, azonban az
Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly szakembereivel egyetértésben tovabbi intézkedések,
szabdlyozasok vezethet6k be az operativ, helyi szint( feladatok kezelésére.

Elkdtelezettek vagyunk a tdrsasag EBK kulturdjanak folyamatos fejlesztése mellett annak érdekében,
hogy az EBK szempontok az Uzleti tevékenységeink kialakitasa és m(ikodtetése soran a vallalati kultdrank

szerves részéveé valjon.

Koszonjlik az elkotelezettséget és a folyamatos tdmogatdst!

Ferencz . Szabolcs Vasvary Péter Csanadlosi Tamas
Elndk-vezérigazgatd Vezérigazgatod HR és TASZ igazgatd

LA mai biztonsdgos munkavégzés jutalma a holnap.”
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1. CEL, HATALY ES HOZZAFERES MEGHATAROZASA

1.1. A szabalyzat célja

A szabalyzat célja, hogy meghatarozza az egészségvédelem és biztonsdgtechnika szaktertletein az FGSZ
Zrt. folyamatait, feladatait, és az ehhez kapcsolédo felel8sségeit a Tarsasag Uzleti és stratégiai céljaival
6sszhangban.

1.2. A szabalyzat hatalya

1.2.1. A szabalyzat személyi hatdlya, kiilsé és belsd érdekelt felek
A szabalyzat hatdlya kiterjed a FGSZ Zrt. (tovabbiakban: Tarsasag) minden munkavallalojara, valamint a

Tarsasag terlletére belépd és a tevékenység hatokorében tartdzkodod személyre fliggetlenll attél, hogy
milyen kilsé szervezet (hatdsag, beszallito, Uzleti partner, latogato stb.) allomanyaba tartozik.

1.2.2. A szabdlyzat id8beli hatdlya
A szabdlyzat hatdlybalépése a dokumentumjévahagyd alkalmazasban a dontési hierarchia legfelsébb

szintjén allo jovahagyd jovahagyasanak idépontja, mely id6pont megjelenik a Tarsasag belsé honlapjan
a szabalyzat hatdlybalépésének datumaként. Ett6l a naptdl a szabdlyzat rendelkezései kotelezGek.

1.2.3. Hatalyon kivil helyezések

Jelen szabalyzat kiadasaval egyidejlleg hatalyon kivil helyezédik:

Hatalybalépé
Azonositd Cim (Szabalyzat tipusa) Verziészam e a’y i
ddtuma
VIG-3 Egészségvédelmi és biztonsagtechnikai szabalyzat 4. 2024.05.28
1.2.4. A szabdlyzat targyi hatdlya

A szabalyzat elGirdsait kell alkalmazni a foldgdzszallitd rendszeren és tartozékain, valamint
létesitményein (telephelyen, mdlhely- és irodaéplletekben) torténd munkavégzéskor. Terileti
vonatkozasban:

e a szabalyzat hatdlya kiterjed a Tarsasag mdkodési terlletére (pl. technoldgiai rendszereire, a
karbantartdsi eszkozeire és létesitményeire), a Tarsasag altal vagy a megrendelésére szervezett
rendezvények helyszineire, ,home-office” munkavégzésre, illetve a munkavégzés helyszinére
valo kozlekedésre;

e a3 szabdlyzat elGirdsait alkalmazni kell abban az esetben is, ha a Tarsasag munkavallaldi mas
Uzemeltet§ technoldgiai rendszerén végeznek munkat (pl. nyomas alatti furds végrehajtasa
Uzemel6 vezetéken), betartva a helyi, esetleg szigorubb el&irdsokat is.

1.3. Szakkifejezések, fogalomtar

A szabdlyzatban el6forduld fogalmak magyarazata a Fogalmak, szakkifejezések allomanyban taldlhato
meg. Az egészségvédelem- és biztonsagtechnika-specifikus fogalmak az FGSZ intranet oldalan is
elérhet6ek [BEM fogalmak, szakkifejezések].
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1.4. Hozzaférés
Jelen szabalyzathoz a Tarsasagon bellli hozzaférés nem korlatozott.

Jelen szabalyzathoz a kilsé fél altali hozzaférés nem korlatozott.

2. ALTALANOS RESZ

Az egészséget nem veszélyeztet§ és biztonsagos munkavégzésre vonatkozd szabdlyokat ugy kell
meghatarozni, hogy végrehajtadsuk megfeleld védelmet nyujtson a sajat és beszallitdi munkavallaldkon
tulmendéen a tevékenység hatdkdrében tartézkododk szamara is.

A jelen szabdlyzatban foglalt elSirdsokat szigortdan be kell tartani és tartatni!

Az FGSZ sajat munkavallaldit, illetve a teriletén munkat végzé vallalkozdokat — munkaltatoi felel6sség -
oktatds keretében meg kell ismertetni az 4ltalanos, valamint az adott telephelyre vonatkozdé
szabalyokkal. Minden munkavdllalénak joga van az altala értett nyelven megismerni az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés ra vonatkozo szabalyait.

Telephelyeinken munkat végezni csak engedély birtokaban szabad. A munkaengedélyben foglalt
feltételeket az engedélykiadd koteles ismertetni a munkat végzé vdllalkozékkal (helyi
munkairanyitékkal), akik a munkak megkezdése elStt kdtelesek tajékoztatni az irdnyitasuk alad tartozé
munkavallaldkat az elvégezni kivant tevékenység Uzemeltets altal szabott feltételeirdl.

A kollektiv és egyéni véddfelszereléseket a munkahelyi kockazatok figyelembevételével, a helyi, a
jogszabalyi, ill. a vonatkozd szabvany el8irasok szerint kell biztositani a munkavallaldk részére. A
munkavallaléknak be kell tartaniuk az egyéni és kollektiv véd&eszkdzok haszndlatara vonatkozd
jogszabalyi- és bels6 el8irdsokat.

Le kell llitani, vagy arra jogosult személlyel le kell dllittatni minden olyan tevékenységet, ami nem felel
meg a jogszabalyokban, belsd szabdlyozasokban, valamint a munkavégzési engedélyben foglaltaknak, és
ezaltal az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzés alapvetd kbvetelményei (személyi,
targyi és szervezési feltételei) nem biztositottak.

2.1.Megel8zési program

A Tdrsasag haromévente egységes és atfogd megel§zési programot készit, amely tartalmazza a tarsasagi
munkafolyamatok, technolégidk, a munkaszervezés, a munkafeltételek, a munkakornyezeti tényezék
vizsgdlatdnak eredményét, mindezek fejlesztésére kialakitott programokat, akcidkat és tervezett
raforditdsokat.

A megel6zési programot a Tarsasag Uzleti céljaival 0Osszhangban az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika osztaly késziti el az igazgatdsagokkal, a foglalkozas-egészségligyi szolgaltatoval és a
Munkavédelmi Bizottsaggal egyeztetve, melyet az EInok-vezérigazgatd és a Vezérigazgatd hagy jova.

2.2. Eletvédelmi szabalyok

A foldgdzszallitas veszélyes lizem, folyamatos biztositdsa dllandd készenlétet, felelés szakmaisdgot és
min&ségi munkakultdrat igényel kollégainktdl és a Tarsasdgunknak dolgozd vallalkozoktdl egyardnt.
Feladataink ellatdsa soran egyetlen pillanatra sem feledkezhetlink meg arrél, hogy emberi életek
mulhatnak munkavégzésiink és dontéseink mindségén.

Eletiink és mésok életének, egészségének megdvasa mindenek felett allo érték. Az ezek szavatoldsat
biztositd életvédelmi szabalyrendszerlnk ismerete és rendszeres alkalmazdsa, akarcsak egymas
kolcsonos megbecsilése és tisztelete ezért alapvet( elvaras a Tarsasag valamennyi munkavallalojatdl és
vallalkozéjatol.
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Az életvédelmi szabdlyok betartdsa minden munkavallald szamara kotelez8, a szabalyok betartasaért,
mind a betartds ellenérzéséért minden munkavallalé kdzvetlendl is felelSs. E szabdlyok megszegése
esetén a Kollektiv szerz6désben el8irt szankcidkat alkalmazza a munkaltaté. Vallalkozok esetében a
szabdlyszegések a szerz8désben, illetve annak EBK mellékletében foglaltak szerint szankcionalandok.

A Tarsasagnal alkalmazott életvédelmi szabdlyok az aldbbiak:

1. Ne dohanyozz a dohdnyzasra kijelolt helyeken kivil! @ Eletvédelmi szabalyok
2. Ne fogyassz alkoholt vagy kabitészert munkavégzés el6tt és

kozben! "
3. Kérj munkaengedélyt és tartsd be az abban foglaltakat! @ o @ e e

4. Szikség esetén haszndld a megfelel6 életment§ egyéni
védbeszkozt!

5. Amunkavégzés megkezdése el6tt ellendrizd az energiaforrasok
kiszakaszolt allapotat!

6. Ne tavolitsd el a biztonsagi jelzéseket és ne iktasd ki vagy birald
felll a biztonsagi szempontbadl kritikus berendezéseket!

7. Végezz (vagy végeztess) légtérmérést, ahol sziikséges!

8. Ne végezz munkat biztonsagos megtamasztas nélkili arokban!

9. Ne sértsd meg a biztonsagos emelés szabalyait!

10.Tartsd be a szabalyokat és ha szabalytalansagot észlelsz
avatkozz be!

2.3.VezetGi bejarasok (Safety Walk)

A Tdrsasag vezetbi bejarasok programja a munkabiztonsagi teljesitmény javitas és a biztonsagi kultira
fejlesztés egyik eszkoze. A vezetsi bejarasok célja az Eletvédelmi szabalyok ismeretének, betartdsanak
kontrolladldsa, valamint beszélgetés a munkavallalokkal a munkakdrnyezetik és az altaluk végzett

munkafolyamat biztonsagarol, valamint azonositani a nem biztonsagos
munkakorilményeket/cselekedeteket. A vezetsi bejardsokat alapvetéen a Tarsasag 1., 11, lll. és IV. szint({

vezetdi végzik, mely kor kiegészilhet tovabbi munkavallaldkkal.

A program évente kerll meghirdetésre, melynek sordn meghatarozasra keril a bejarasok lefolytatdsara,
dokumentdldsara vonatkozé kdvetelményrendszer.

A vezetli bejardsok eredményét az erre a célra szolgdld applikacidban (elérhetGsége: Safety Walk - Tégy
egy lépést Te is a biztonsdgunkért! - Minden dokumentum) kell dokumentalni. A rogzitett észrevételeket
az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly folyamatosan vizsgdlja, elemzi és a szikséges
intézkedéseket az érintett tarsszervezetekkel egylitt megteszi.

2.4.STOP Kartya, nem biztonsagos munkakoriilmények/cselekedetek kezelése

A nem biztonsagos korilmények és cselekedetek megfigyelésére és jelentésére szolgald alkalmazas célja
a munkahelyi biztonsag novelése, valamint a balesetek megel6zése.

Az alkalmazds lehet6séget biztosit a munkavaéllalék szamdra arra, hogy gyorsan, egyszerlen és
strukturdlt médon jelentsék az észlelt nem biztonsagos korilményeket (példaul csuszos felllet, hianyzd
véddkorlat, nem megfelel6 megyvilagitas), illetve a veszélyes cselekedeteket (példaul védbeszkdz nélkili
munkavégzés, munkavédelmi szabdlyok megsértése), ezzel tdmogatva a veszélyforrasok id6ben torténd
felismerését és megsziintetését.
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A vdllalat szavatolja, hogy a bejelent6t — valamint a megfigyelt személyt, az életvédelmi szabalyok
megszegésének eseteit kiveve — semmilyen hatranyos jogkdvetkezmény vagy retorzid nem érheti a
bejelentés kapcsan.

Az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztadly koordindlja a bejelentések feldolgozdsat, és szoros
egyUttmdkddésben dolgozik a javitd intézkedések végrehajtasaért felelSs szervezeti egység vezetGjével.
A felel6s vezets koteles a szlkséges javitd intézkedést megfogalmazni, megnevezve a végrehajtasért
felel6s személyt, valamint meghatdrozva annak teljesitési hataridejét.

Ajavité intézkedésért felel6s szervezet megbizottja kdteles az elvégzett intézkedésrél (amennyiben nem
anonim) visszajelzést adni a bejelentd szdmara. Az intézkedések megvaldsulasat kbvetGen a bejelentés
lezarasat az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezet végzi.

Negyedéves fels6vezetdi riport részeként az Egészségvédelem és Biztonsdgtechnika osztaly statisztikai
elemzést készit a kockdzati pontokrdl és a hataridét kovetden nyitott feladatokrél.

A STOP Kartyakat az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika szervezet havonta és éves gyakorisaggal
értékeli és az egészséget nem veszélyeztetd biztonsdgos munkakodrnyezet megbrzése szempontjabol
legnagyobb hatast STOP kartyak bekiildgit jutalmazasra javasolja. Az értékelést a HR&TASZ igazgato, a
F6mérnok és az Uzemeltetés vezets kdzdsen végzi. A STOP kértya jutalmakat a Vezérigazgatd hagyja
jova.

2.5.Tervezés, teljesitményértékelés

Az éves Uzleti tervezési folyamattal egyidejiileg tervezni kell az adott (zleti év egészségvédelmi,
biztonsagtechnikai feladatait, koltségeit, projektjeit, beszerzéseit annak érdekében, hogy
e az egészségvédelmi és biztonsagtechnikai kockdzatokat az észszerlien megvaldsithatd
legalacsonyabb szinten tartsuk,
e a Tdrsasag teljesitményét folyamatosan javitsuk,
e ajogszabalyi megfelelés biztositdsdhoz sziikséges pénziigyi forrdsok rendelkezésre alljanak,
e az egészségvédelmi, biztonsadgtechnikai funkcid fejlesztési irdnyai meghatdrozasra keriljenek,
e a Tdrsasag jo hirnevét folyamatosan fenntartsuk.

A tervezési folyamat soran figyelembe kell venni legalabb az aldbbi informacidkat:

o Ajogi megfelelés folyamatos fenntartasa (pl. meglévé, vagy Uj jogszabalyok azonositasa), nként

vallalt kotelezettségek.

e Belsé kontrollok altal feltart nem megfeleldsségek (pl. Vezetdi bejarasok, ellendrzések, szemlék,
auditjelentések).
Kulsé kontrollok altal feltart nem megfeleldsségek (pl. Hatdsagi ellendrzések tapasztalatai).
Hatdsagok altal kiszabott birsagok.
Rendkivili események vizsgalati jelentései (pl. sulyos izemzavar, munkabaleset stb. vizsgdlata).
Kockazatok értékelése soran azonositott magas és kdzepes kockazatok.

A fenti informacidk, mint a tervezés bemend adatai alapjan az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika
vezetl elvégzi a Tarsasdg éves szakterlleti koltségeinek tervezését, javaslatot tesz a beszerzési,
beruhazasi, karbantartasi tervek szakterlleti tervsoraira.

Az éves szakmai koltségek koltséghelyi tervezése az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd
javaslatanak figyelembevételével a koltséghely-felel6sok feladata (pl. FEU orvosi vizsgélatok,
véddfelszerelések koltségének tervezése, szakértdi dijak tervezése stb.).

Fentiekkel egyidejlileg tervezni kell a Tdarsasdg éves kulcsteljesitmény jelz6it. A Tarsasag
egészségvédelmi és biztonsagtechnikai teljesitmény jelz8i az aldbbiak:
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Kulcsteljesitmény jelzék (KTJ):
o Haldlos munkabalesetek szama
e Sulyos munkabalesetek szdma (Munkavédelmi Torvény szerint)
o Munkanap kieséssel jaré munkabalesetek szama (Lost Time Injury, LTI)
e Munkanap kieséssel jaréo munkabalesetek frekvencidja (Lost Time Injury, LTIF)
o KozUti gépjarmU balesetek szdma (Road Accident, RA)
o KozUti gépjarm baleseti frekvencia (Road Accident Rate, RAR)
o FEls@segélynyujtast igényld sérilések szama (First Aide Case, FAC)
e QOrvosi ellatast igénylé sérilések szama (Medical Treatment Case, MTC)
o (Osszes rogzitett sériilés szama (Total Recordable Injury, TRI)
o Osszes rogzitett sériilés frekvencidja (Total Recordable Injury Rate, TRIR)
o Foglalkozasi megbetegedések szama
e Foglalkozdsi megbetegedések frekvencidja
e Fokozott expozicids esetek szama
e Ervényes orvosi alkalmassagi vizsgélat aranya (%)
e Hidnyzasi rata (%)
e Birsagok (MFt)
Teljesitmény jelz6k:
o \Vezetli bejarasok (Safety Walk) szdma
e EBKellendrzések és a dokumentalt nemmegfelelGségek szama (db/db)
e Beszallitéknak kiszabott EBK kotbér 6sszege (HUF)
e EBK oktatdsok szdma
e Bejelentett kvazi balesetek szama
o Tlizesetek szama
o Veszélyes anyagokkal kapcsolatos stlyos balesetek/események szama
o Vészhelyzeti gyakorlatok szama (SKET gyakorlat, tlizriado gyakorlat, kilritési gyakorlat)
o Koltségek, raforditasok
o Rendkivili események kivizsgalasi ardnya

A Tdrsasdg el6z8 harom évben elért egészségvédelmi és biztonsagtechnikai teljesitménye, valamint a
tervezett és megvaldsitott akciok, projektek figyelembevételével az Uzleti tervezési folyamattal
egyidejlileg az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd javaslatot tesz a kulcsteljesitmény jelzékre
(KTJ), majd megkuldi a Tervezés és Kontrolling osztaly részére, aki felel6s a nevesitett KTJ-k Uzleti tervbe
torténd beépitésért.

Az Gzleti terv jovahagyasat kovetSen az elfogadott raforditasok ismeretében az éves munkatervben kell
részletesen kibontani az adott Uzleti év egészségvédelmi és biztonsdgtechnikai feladatait, ezek
hataridejét, felelGseit, melynek elkészitéséért az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd felelds.

Az éves munkaterv el6rehaladdsardl, a kulcsteljesitmény jelzék alakuldsarél és a Téarsasag vezetése
szamara fontos informacidkrél negyedéves teljesitmény riportot kell késziteni és a Tarsasag vezetése,
majd Igazgatdsaga elé terjeszteni. Ariport készitéséért az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezet§
felelGs.

3. KEPZESEK, OKTATASOK

a) A munkavallalé csak olyan munkaval bizhaté meg, aminek ellatdsara rendelkezik az egészséget nem
veszélyeztet§ és a biztonsagos munkavégzéshez szikséges ismeretekkel, készséggel és
jartassaggal.

11/151



VIG-3
Verziészdm: 5.
Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat

b)

A munkakor betoltéséhez el8irt szakmai képesitést és gyakorlatot a munkavallalé munkakori
lefrasdban a munkaltatoi joggyakorld vezetének kell meghatdroznia. A munkavallalé munkakori
feladatait a munkakori leirdsa tartalmazza, melynek tudomasulvételét a munkavallalé a munkakori
lefras alairdsaval igazolja.

A munkakoéri leirdsban kell tovabba el&irni a munkahelyre, munkakéri feladatra vonatkozo specidlis
koralményeket, a munkavégzésre vonatkozd hatdsagi és belsé szabalyozdsokban meghatdrozott
(szakmai, egészségvédelmi, biztonsagtechnikai) képzési kdvetelményeket.

A munkaltatéi jogkort gyakorld vezetd 3-6 hdnapig terjed6 betanulasi idét koteles biztositani Uj
felvételis vagy athelyezett munkavallalé fokozottan veszélyes munkakornyezetben torténd
foglalkoztatasa esetén. A betanulasi id6 alatt a munkavallald 6ndllé munkavégzéssel nem bizhaté
meg, kizarolag megfelel6 szakmai gyakorlattal rendelkez6 munkavallalé feligyelete mellett
dolgozhat és sajatithatja el a szlikséges szakmai ismereteket.

A képzések megvaldsitasanal, dokumentalasanal figyelembe kell venni a Human Eréforrds osztaly
részletes szabdlyozasat.

Az oktatast végzének meg kell gy6z8dnie arrél, hogy a munkavallalé az oktatott anyagot
elsajatitotta, és képes azt a gyakorlatban alkalmazni.

Az oktatas elvégzését a tematika megjeldlésével és a résztvevék alairasaval ellatva irdasban, online
oktatds esetén elektronikus fellleten kell régziteni, és eljuttatni a Human Eréforrds osztaly részére.

A Tarsasag munkavallaléinak jelents részét érint6 oktatdsokat a 3.1-3.5 fejezetekben targyaljuk, a
specifikus oktatdsokra (pl. SKET oktatds, ADR oktatds, munkaengedély kiadok oktatdsa) vonatkozo
el6irasokat a szabalyzat specifikus fejezetei tartalmazzak.

Az EBK oktatasi tematika elkészitése munkabiztonsagi és munkaegészséglgyi szaktevékenység,
ezért az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztdly BEM szakemberét és a foglalkozas-
egészségligyi szolgdltatd orvosat a tematika készitésébe be kell vonni.

3.1. Alapoktatas

a)

A munkaltatonak alapoktatds keretében gondoskodnia kell arrdl, hogy a munkavallalé elsajatitsa az
egészséget nem veszélyeztet6 és biztonsagos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit,
amennyiben:

o munkaviszonyt létesit a Tarsasaggal,

e hat hdnapot meghaladé tavollét utdn munkaba lép,

e a munkavégzés helye vagy a munkakore megvaltozik, és az Uj munkakér, illetve munkahely
veszélyességében, jellegében eltér az el6z6tdl.

Az alapoktatds id6tartama 2 éra. A potencidlisan robbanasveszélyes munkakérnyezetben dolgozd
fizikai és szellemi (mérnok, iranyitd) allomanyd munkavallalok esetén a munkaltatodi jogkort
gyakorld vezetd, vagy az dltala erre irdsban kijelolt vezet6 betanitdsi programot készit, amely a
munkakorhoz, tevékenységhez kapcsolddd munkabiztonsagi, balesetmegel6zési és helyismereti
informaciok megszerzését is részletesen tartalmazza. A betanitdsi program készitésében az
Egészégvédelem és Biztonsagtechnika osztaly szakembere kozrem(ikodik.

Az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly szakért6i tartjak az alapoktatast, és beszamold
keretében ellenérzik az alapismeretek elsajatitasat. A beszamold maddja lehet szdbeli vagy az e-
learning rendszerben teszt kitdltése.

Az alapoktatdsnak legaldbb az aldbbiakat kell tartalmaznia:
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Munkavédelem:

e Altaldnos és a munkakorre, munkateriletre vonatkozé munkavédelmi elirasok, biztonsagos
munkavégzés szabalyai.

e Munkafolyamatok, munkaeszkdzok, vegyi anyagok kezelési, illetve hasznalati utasitasai.

e FGSZ Zrt. Eletvédelmi Szabalyai.

o Munkavédelmi kockazatértékelés, munkavégzés soran fellépé veszélyforrasok és a védelem
modjai. Védbeszkozok hasznalata.

o Teenddk baleset és rendkivili esemény bekovetkezésekor.

e Orvosivizsgalatok rendje, valamint az els6segélynyujtas maédja.

Biztonsagtechnika:

o Altaldnos és a munkateriletre vonatkozé tlzvédelmi el&irasok, tlzvédelmi hasznalati szabalyok.

e Tz esetén alkalmazandd magatartasi szabalyok (tlzjelzés mddja, kitrités, kimenekités, tlizoltd
készllékek, eszkozok kezelése hasznalata).

o Tlzvédelmi szabdlyok, el8irasok megszegésének kdvetkezményei.

e Kritikus szervezet, kritikus infrastrukturdk védelmével, rendkivili események kezelésével
kapcsolatos ismeretek.

Az oktatds soran a jelen szabdlyzat adott munkakorre, munkahelyre vonatkozo fejezeteit is meg kell
ismertetni a munkavallalékkal. Az oktatast kdvetéen egyéni felkészllés keretében kell elmélyiteni
a rajuk vonatkozo elGirdsokat (munkahelyre vonatkozé tlizvédelmi szabalyzat, munkautasitdsok).
Az alapoktatdsrél készilt oktatasi napld automatikusan megkildésre kertl a Human Er6forras
osztaly részére. A betanitdsi program lezardsat kovetSen arrél a munkaltatéi jogkort gyakorld
vezetd, vagy az altala erre irdasban kijelolt vezet§ a Human ErGforras osztalyt irdsban értesiti.

Az egészséget nem veszélyeztet§ és biztonsagos munkavégzéshez szikséges ismeretek
megszerzéséig a foldgazszallitod technoldgidn a munkavallald gyakorlattal rendelkezd munkavallalo
feligyeletével végezhet munkat.

3.2.Ismétl6dé oktatas

a)

Az oktatasok idétartama, gyakorisaga:

e A potencidlisan robbandsveszélyes munkakornyezetben dolgozé fizikai és szellemi (mérnok,
irdnyitd) dllomanyd munkavaéllaldk esetén az irdnyadd idétartam legaldbb 2 éra/negyedév.

o Fl6z6 bekezdésbe nem sorolt szellemi dllomanyd munkavallalok részére az irdnyadd idétartam
legaldbb 2 dra/év.

o Veszélyes munkaeszkdz kezelésével megbizott munkavallalé részére legaldbb évente
munkavédelmi oktatast kell tartani.

Az oktatok:

e Fgészségvédelem és Biztonsagtechnikai osztaly szakértdje - munkakorhoz, munkafolyamathoz
kapcsolodo altalanos egészségvédelmi és biztonsagtechnikai ismeretek esetén, bekovetkezett
munkabalesetek tanulsagai.

o SzakterUleti mérnokok, csoportvezeték, vezets szerel6k - szakma tematikus oktatdsok esetén.

o Fgészségvédelem és Biztonsdgtechnika osztaly szakértGje - éves tlzvédelmi oktatas; Sulyos
Kdresemény Elharitasi Terv (SKET); veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek
elharitdsanak éves oktatdsa esetén.

e Kritikus infrastruktirak védelmével kapcsolatos ismeretek — kritikus szervezet ellenallé
képességéért felelSs vezetd.

o Az emel6gépek munkavédelmi oktatdsat az emel6gép lgyintéz bevondsaval kell megtartani.

o Veszélyes aru szallitasi biztonsdgi tandcsadd — id6szakos ADR oktatdsok.

e Meghivott kilsé el6addk (pl. elsGsegély nyujtasi, kozlekedésbiztonsagi ismeretek).
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g)

o Szerz6dott partnerek (pl. sUritett leveg8s |égzésvéddk, zuhandsgatld rendszerek)

Az oktatast az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezet§, az illetékes Mérndkség vezetbk és a
terileti Uzemeltetés vezetSk,-vagy az altaluk erre kijeldlt személyek ellendrzik. Az oktatas(ok)rol
készitett oktatasi naplot, illetve az oktatdsrol készitett jelenléti ivet (online oktatasi platform esetén
a részvétel lekérdezését), az oktatas szervezdje megkildi a Human Eréforras osztaly részére.

Az oktatéds formai:

A negyedéves oktatasok megszervezhet8ek jelenléti oktatas keretében vagy online mddon
(elméleti foglalkozas), illetve a munkavallalék megszokott munkahelyén (mUhely, technoldgiai
szerel§ kdzpont), mint munkafolyamatba épitett elméleti és gyakorlati foglalkozas.

Szellemi allomanyd munkavallalok részére az éves oktatds megtarthato jelenléti oktatds keretében,
vagy az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly altal kidolgozott és elektronikusan
megklldott tananyagbdl torténd egyéni felkésziléssel (online oktatdsi platform), amely esetben az
ismeretek elsajatitdsa elektronikusan megviélaszolandé teszttel kerdl visszaellenérzésre. Az
oktatas(ok)rol és vizsgarol készitett oktatasi dokumentaciét (pl. jelenlétiiv, online oktatdsi platform
esetén részvétel lekérdezés) meg kell kiilldeni a Human Er6forras osztaly részére.

Az Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabdlyzat, illetve ezekhez kozvetlenll kapcsolodd
szabdalyzatok modositott/atdolgozott valtozatainak kiadasa esetén annak tartalmat, véltozasait az
oktatasokon ismertetni kell.

Az oktatds témakoreit tartalmazé éves oktatdsi tematikat az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika
osztaly késziti el targyév marcius 15-ig.

3.3.Rendkivili oktatas

a)

Rendkivili oktatast kell tartani:

e ha munkaeszkdz dtalakitdsara, Uj munkaeszkdz Uzembe helyezésére, Uj technoldgia
bevezetésére kerll sor,

o () életvédelmi célu védbeszkdz hasznalatra torténd kiaddsa elbtt,

e sulyos munkabaleset bekdvetkezése esetén a tanulsdgok ismertetésére,

o ha egy ellendrzés oktatasi, személyi vagy munkaszervezési hidnyossagot tart fel,

e ha rendkivili esemény kivizsgalasa oktatasi hidnyossagot allapitott meg.

Az oktatds(ok)rol készitett oktatdsi napldt, online oktatasi platform esetén a részvétel lekérdezését
meg kell kiildeni a Human Eréforras osztaly részére.

Rendkivili oktatast rendelhet el az EIndk-vezérigazgatd, a Vezérigazgatd, az igazgatdk, a FEmérnok,
az Uzemeltetés vezetd és az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd.

3.4. Biztonsagtechnikai tovabbképzés és vizsga

a)

b)

A Biztonsagtechnikai tovabbképzés és vizsgaztatds szervezésével kapcsolatos szabalyokat jelen
szabdlyzat hatdrozza meg.

A potencidlisan robbanasveszélyes munkakornyezetben dolgozd fizikai és szellemi (mérnok,
irdnyitd) allomanyud munkavallaldk ismereteinek szinten tartdsardl, fejlesztésérél 5 évenként
ismétlédé mdszaki biztonsagi (beleértve a biztonsdgtechnikai ismereteket) tovabbképz8 oktatds
keretében kell gondoskodni.

A tovdbbképz8 oktatdst vizsgaval egybekdtott tanfolyam keretében kell megszervezni. A felkészitd
tanfolyam és a vizsga Tdrsasagon bellli szervezése (helyszin, el6addterem, technika, biztositasa),
lebonyolitasa, illetve a vizsgdval kapcsolatos nyilvantartdsok vezetése a Human Eréforras osztaly
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feladata. A Tarsasag szakértéi kozremUkodnek a felkészit§ tananyag Osszeallitasaban, illetve a
szakma specifikus oktatdsi modulokat megtartjak a felkészité tanfolyamon. A Biztonsagtechnikai
vizsgdra kotelezett munkakdrok meghatdrozdsat az 1. sz. melléklet |. fejezete tartalmazza.

A Téarsasdg munkakorei vonatkozdsdaban a biztonsagtechnikai tovabbképzés és vizsga
szikségességének megallapitdsa sordn felmeril6 vitds esetekben az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika vezet6 altal kibocsatott szakmai allasfoglalds szerint kell eljarni.

A mdszaki-biztonsdgi szempontbdl jelentds munkakorok betdltéséhez szikséges szakmai
képesitésrél és gyakorlatrél, valamint az ilyen munkakorben foglalkoztatottak id&szakos
tovabbképzésével kapcsolatos szabalyokrdl szold 16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet szerinti
Biztonsagtechnikai tovabbképzés szervezése, lebonyolitdsa, illetve a vizsgdval kapcsolatos
nyilvantartdsok vezetése a Human Eréforras osztaly feladata. Az érintett munkakorok jegyzékét az
1. sz. melléklet Il. fejezete tartalmazza.

3.5.Tlzvédelmi szakvizsga

a)

b)

A 45/2011. (XIl. 7.) BM rendelet (tovdbbiakban: Rendelet) mellékletében felsorolt tevékenységek
csak érvényes tlizvédelmi szakvizsga megléte esetén végezhetdk.

A Tarsasadg az a) bekezdés szerinti tevékenységet végz6 munkavallalok részére a tlzvédelmi
felkészitd tanfolyamot és szakvizsgdztatast regisztralt oktatdsszervezé cégtél rendeli meg.

A tlizvédelmi szakvizsga, illetve a felkészité tanfolyam szervezésével, végrehajtasaval kapcsolatos
részletes szabdlyokat a Rendelet tartalmazza. A felkészité tanfolyam és a szakvizsga Tdrsasagon
bellli szervezése (helyszinek, el6addéterem, technika, oktatasszervezé biztositdsa), lebonyolitasa,
illetve a szakvizsgdval kapcsolatos nyilvantartasok vezetése a Human Eréforras osztaly feladata. A
tlizvédelmi szakvizsga felkészitést az FGSZ Zrt. erre feljogositott, szerz6dott partnere végzi. A
Tarsasag szakvizsgara kotelezett munkakoreinek meghatarozasat az 1. sz. melléklet 1ll. fejezete
tartalmazza.

A Tdarsasag munkakorei vonatkozdsaban a tlzvédelmi szakvizsga szilkségességének megallapitdsa
soran felmerdl§ vitas esetekben az Egészségvédelem és Biztonsdgtechnika vezetd altal kibocsatott
szakmai dllasfoglalas szerint kell eljarni.

4. KOCKAZATMENEDZSMENT

a)

Tarsasagunk alapvet§ érdeke, hogy a miikodésével 0Osszefliggd kockazatokat, igy az
egészségvédelmi és biztonsagtechnikai kockdzatokat is azonositsa, rendszeresen értékelje, sziikség
esetén dontést hozzon a kockdzatok csokkentésére, és ezek megvaldsuldasat nyomon kovesse.

Minden, a Tarsasag mikodésébdl eredé veszélyt, kockdzatot azonositani, értékelni, kontrollalni
kell, valamint rendszeres id6kozonként felll kell vizsgalni annak érdekében, hogy megakadalyozzuk
a nem vart események bekodvetkezését, vagy a bekovetkezett események hatdsat az észszerien
megvaldsithato legalacsonyabb szinten tartsuk.

A kockazatok azonositasara és értékelésére nemzetkozileg elismert médszereket alkalmazunk.

A vonatkozo jogi el6irdsoknak megfelelen legaldbb az aldbbi esetekben sziikséges a kockazatok
értékelését dokumentalni:

Egészségvédelmi szakterllet:

e munkahelyek, munkakorok, munkafolyamatok, munkaeszkozok  munkavédelmi
kockazatértékelése,
e aveszélyes anyagokkal/keverékekkel végzett tevékenység kockazatbecslése,
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e)

o hatsérilések veszélyével jard kézi anyagmozgatds kockazatbecslése,

o képerny6s munkahelyek egészségi és biztonsagi feltételeinek értékelése,

e 7zaj kdrositd hatasanak kitett munkavallaldk, zajos munkahelyek kockazatértékelése,

e bioldgiai hatdsoknak kitett munkavallalék (beleértve legionella kockazatok) azonositasa,
kockazatértékelése,

e elektromagneses terek munkavallaldkat éré hatdsainak kockazatértékelése,

e fokozott pszicholdgiai terhelésnek kitett munkavallalék, munkakorok kockazatértékelése.

Biztonsagtechnikai szakterdilet:

e potencidlisan robbanasveszélyes munkahelyek robbanasi kockazatainak értékelése,

e j(az54/2014 BM rendelet hatadlyba lépését kdovetSen létesilt) épitmények, épitményrészek
tlzvédelmi kockdazati osztalyba sorolasa,

o meglévl épitmények, épitményrészek tlizvédelmi kockazati osztalyba soroldsa tlizvédelmi
helyzet jelent8s valtozasat okozd funkcid és/vagy haszndlati korilmény valtozas esetén,

e (izletmenet-folytonossaggal, Uzleti hatdselemzéssel kapcsolatos fenyegetettségek és
kockazatok értékelése (pl. kritikus infrastruktira védelem),

e iparbiztonsdg terlletén a kornyezet veszélyeztetése szempontjabdl kritikus gazipari
[étesitmények egyéni és tarsadalmi kockazatainak értékelése,

o veszélyes aru kozuti szallitds tertletén a kdzbiztonsagi kockazatok értékelése.

A kockazatértékelések modszertanat, amennyiben az jogszabalyokban, szabvanyokban, agazati
és/vagy nemzetkozi gyakorlatban egyértelm(ien nem meghatérozott, az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika osztaly dolgozza ki.

A kockazatértékelési dokumentacidkat a Tarsasag belsd portaloldaldn is elérhetévé kell tenni. Az
elvégzett kockazatértékelések eredményét az érintett munkavallaldkkal és munkavédelmi
képviselSkkel ismertetni kell.

A magas kockdzati szint nem elfogadhatd. A kdzepes kockazati szint csak abban az esetben
tolerdlhatd, ha az egyben az észszerlien megvaldsithaté legalacsonyabb szint. A magas kockazat
feltardsa esetén a tevékenységet fel kell flggeszteni, a kozepes kockazatokra intézkedéseket kell
hozni annak érdekében, hogy a kockdazatot lecsokkentsik az észszerlien megvaldsithatd
legalacsonyabb szintre.

Amennyiben a kockazatok csokkentése szlikséges, Ugy intézkedési tervet kell késziteni a felel6sok,
hatariddk, illetve a szikséges er6forrasok feltlintetésével. Az intézkedési tervek végrehajtasat
vissza kell ellendrizni.

A kockazatértékelési dokumentdcidk, intézkedési tervek elkészitését az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika osztaly végzi, az érintett szervezeti egységek és kiilsé szakérték (pl. foglalkozas-
egészségligyi orvos) bevonasaval.

A kockazatértékelési dokumentaciok idGszakos és soron kivili felllvizsgdlatdt a vonatkozd
jogszabalyi elGirasok alapjan kell elvégezni.

A kockdzatok értékelését a hatdlyos jogszabdlyok szaktevékenységnek (pl. munkavédelmi,
tlizvédelmi, munka-egészségligyi stb.) mindsitik, ezért a kockazatok értékelését végzé
munkacsoport feldllitasakor ezt figyelembe kell venni.
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5. MUNKAVEGZES ENGEDELYEZESE ES FELUGYELETE

5.1. A munkak kockazati kategdriaba sorolasa

Az aldabbi matrix felhaszndldsdval kell dénteni arrdl, hogy az adott munka milyen EBK kockdzati
kategdridba sorolhato.

Az adott munka EBK kockazati
kategoridja
Veszélyes munkatertilet
Nem veszélyes munkatertilet

EBK kritikus tevékenység Nem EBK kritikus tevékenység

Kozepes kockazat

Kozepes kockazat

EBK szempontbdl kritikus tevékenységek:

e  Kritikus tlizveszélyes tevékenység

e  Beszallassal végzett munka

e  [Egészségre és életre veszélyt jelentd mérgezd, radioaktiv anyagokkal végzett tevékenység (pl.
radioldgiai varratvizsgalat)

o  Vegyszeres tisztitds, szemcseszoras és magas nyomasl mosas

e  Kilonleges korilmények kozott végzett emelési miveletek (47/1999. (VIII. 4.) GM rendelet
szerint), illetve személyek emelése

e Nyomas alatti rendszereken végzett furas, hegesztés, illetve normal lizemben nyomas alatt [évé
rendszerek, nyomasmentesitést koveté megbontasaval végzett munka, kivétel 5.2 d) pont
szerint feltételrendszer

e  Magasban végzett munka (2 méternél nagyobb szintkilonbség), ha nincs kiépitett, kollektiv
leesés elleni védelem

e  Foldmunka, munkadrokban végzett munka (talajszinttél 1 méternél mélyebben)

o  Kbzép- és nagyfeszlltségli (1 kV feletti) rendszerek kbzelében végzett, valamint fesziltség alatti
munka (villamos kezel6helyiségben, kapcsolotermekben végzett villamos Gzemi munkak)

e  Epitésiteriileten Vallalkozok altal torténd parhuzamos munkavégzés

e  Fentiekben fel nem sorolt, de a munkat engedélyezd, vagy BEM szakértd dltal kritikusnak
mindsitett munka

Veszélyes munkateriilet: Az a terilet, ahol veszélyes anyagok és/vagy veszélyes energiak jelen vannak
vagy nagy valészinlséggel jelen lehetnek (az Gzemeld, illetve veszélyes anyagtdl nem lelritett,
mentesitett technoldgiai terlilet minden esetben veszélyes munkaterilet), melyek személyi sérilést
vagy kart okozhatnak.

5.2. Munkaterulet atadasa

A Munkateriilet atadds egy dokumentalt eljards, amikor a szerz8désesben meghatarozott
munkateriletet atadjak a munkat végzé Vallalkozénak, meghatdrozva minden szabalyt, elGirast,
kotelezettséget, felel6sséget minden érintett fél szdmara, hogy garantaljdk a munka biztonsagos
végrehajtasat. Kizardlag z6ldmezés, illetve olyan barnamez8s beruhdzdsok esetében értelmezhetd,
amikor a Kkivitelezést megel6z6en a technoldgia, illetve az épitmény rendeltetési funkcidjat
szlineteltetik, az él6 rendszerekrdl levalasztjak. A tovabbiakban a munkaterilet hatdrain belll kizérélag
a tertletet atvevé vallalkozd adhat ki munkavégzési engedélyt.

A munkaterilet dtadasi eljarasba be kell vonni a teriileti Uzemeltetés vezet6t, vagy az altala megbizott
személyt, és az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztdly illetékes szakemberét (tovabbiakban:
illetékes BEM szakérts), ha a munkatertlet foldgazszallitd technoldgiai teriletet, ill. annak biztonsagi
Ovezetét vagy nem technoldgiai céll létesitményt érint. Munkaterllet az eljardsban részt vevék
egybehangzd hozzajaruld nyilatkozata esetében adhatd at barmilyen nem Uzemeltetési jellegl
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tevékenység végzéséhez. A munkaterllet atadasi jegyz6konyv iratmintajat az 1. sz. Fluggelék
tartalmazza.

A munkaterllet atadasi eljards kizardélag dokumentalt formdaban valdsulhat meg, a jegyz6konyvben
rogziteni kell a munkavégzési engedélyezés madjat, és meg kell hatarozni a terilet felel6sét és a
munkavédelmi koordindcidért felelds személyt. A munkaterileten dolgozd Alvallalkozék munkavédelmi
koordindciojdért a Vallalkozd felel, ez irdnyd felel6ssége kiterjed a munkateriletre nem a
Vallalkozd/Alvéllalkozd megbizdsabdl belépd vagy ott tartdzkodd személyekre is.

A munkaterillet dtadasa Gzemeld technoldgiai teriileten, rendeltetésszerlen hasznalt nem technoldgiai
célu éplletben nem engedélyezett. llyen esetben munkaterilet dtadds helyett munkaterilet biztositasi
jegyz6konyvet 1. sz. Flggelék kell késziteni.

5.3. Munkaterlet biztositasa

A Munkaterilet biztositds egy dokumentadlt eljards, amely sordan az FGSZ munkateriiletet (ami a
munkavégzés alatt is az FGSZ Gzemeltetésében marad) biztosit a munkat végzd Vallalkozé részére. Az
eljarast abban az esetben kell lefolytatni, amennyiben az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos
munkavégzéshez szikséges specialis korilmények, feladatok, jogosultsagok és felel6sségek rogzitése, a
munka 6sszetettsége miatt munkaengedélyben nem kezelhetd.

A munkateriilet biztositdsi eljardsba be kell vonni a terileti Uzemeltetés vezetdt, vagy az éltala
megbizott személyt, és az Egészségvédelem és Biztonsdgtechnika osztaly illetékes szakemberét
(tovabbiakban: illetékes BEM szakért§), ha a munkaterUlet foldgazszallité technoldgiai teriletet, ill.
annak biztonsagi Ovezetét vagy nem technoldgiai célu létesitményt érint. MunkaterUlet az eljardasban
részt vevék egybehangzd hozzajaruld nyilatkozata esetében biztosithatd barmilyen nem Gzemeltetési
jellegli tevékenység végzéséhez. A munkaterilet biztositasi jegyz6konyv iratmintdjat az 1. sz. Flggelék
tartalmazza.

A munkaterllet biztositasi eljards kizardlag dokumentdlt formaban valdsulhat meg és annak
jegyz6konyvében rogziteni kell a munkavégzési engedélyezés modjat, és meg kell hatdrozni a terilet
felel8sét és a munkavédelmi koordinacidért felelds személyt. A munkaterileten dolgozd Alvallalkozok
munkavédelmi koordindciéjdért a Vallalkozd felel, ez irdnyu felelssége azonban nem terjed ki a
munkateriletre nem a Vallalkozd/Alvallalkozd megbizasabdl belépd vagy ott tartdzkodd személyekre és
a munkaterileten Gzemszerden jelen 1évé, illetve oda belépd anyagokra és energiakra.

Karbantartasi munkak esetében az illetékes szakagi mérnok és a Vallalkozd egylttesen hatarozza meg a
munkavégzés feltételeit a munkaterilet biztositasi jegyz6kdnyvben.

A kompresszorallomas (zemeltetSje (kompresszorallomds vezetd, kompresszor mérnok) a
kompresszoregységen és a kompresszorallomas technoldgiai egységein az 5.4.2 c), illetve 5.4.7 pont
szerinti ellen@rzési, javitasi és karbantartdsi tevékenységek elvégzéséhez a gépegységet, vagy a
technoldgiai egységet a 2. sz. Fliggelék szerint, dokumentdlt médon adja at a tevékenységet végzének
(sajat karbantarto vagy Vallalkozd).

A munkaterUlet biztositasi eljardst nem kell lefolytatni az aldbbi tevékenységekre vonatkozdan:

e nyomvonal és terlletkarbantartas,

e nem technoldgiai célu szamitastechnika, tadvkozlési és informatikai eszkdzok telepitése, szervize,

o épllettakaritds, védSruha bértextilia szolgaltatas,

e nem technoldgiai céll éplletbe beépitett éplletgépészeti szerkezetek (pl. lift, klimaberendezés,
tlzelSberendezés, tlizjelz6 berendezések) és kozmlivek szervize,

o kézmU Uzemeltet6k altaldnos szolgdltatdsi szerz6déses feltételekben rogzitett feladatainak
ellatasa (kommunalis céld szemétszallitas, fogyasztasmérbk leolvasasa és cseréje stb.),

e irodatechnikai eszk6zok, haztartasi és ahhoz hasonld célu berendezések szervize,
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Nem

5.4.

portaszolgalat, 6rszolgalat.
adhatd a Vallalkozonak munkaterilet, ha:

a hatésag vagy a terilet kezel6je a munkavégzésre ideiglenes tilalmat rendelt e,

kozos terlleten, illetve nyomvonalon Uzemeltetett kozmlvek esetén az idegen kdzmd
Uzemeltet8je a munkavégzéshez a hozzajarulasat nem adta meg,

idegen terillethasznald miatt a terlilet nem veszély-, illetve karmentesitett.

Munkavégzés engedélyezése

5.4.1. Altalanos elGirasok

A munkavégzési engedély megkérésére vonatkozé altaldnos szabaly, hogy a vallalkozonak az
engedélyt a munka megkezdése el6tt legaldbb 8 munkanappal kordbban kell igényelni, és a
helyszini munkavégzés megkezdése el6tt a jovahagyott munkavégzési engedélynek
rendelkezésre kell allnia.

A munka biztonsagos elvégzéséhez megfelel§ szakképzettségl és |étszamu munkavallalot kell
biztositani.

Ha a munkaterlleten egyidejlleg két vagy tdébb munkavallaldé kdzosen végzi ugyanazt a
munkafeladatot, a biztonsdgos munkavégzés érdekében az egyik munkavallalét meg kell bizni a
munka iranyitasaval, és ezt a tobbiek tudomasara kell hozni.

A févidllalkozo koteles a munkaterileten folyamatosan biztositani olyan személy jelenlétét, aki
képes az FGSZ munkaengedély-kiaddjaval, valamint a munkat végzé vallalkozdi munkavallaldkkal
az altaluk értett nyelven hatékonyan kommunikalni.

Az épitési munkahelyen a munkavégzés iranyitdja piros karszalagot koteles viselni.

Az engedélyt kiadd az Uzemeltet6i- vagy szakfellgyelet szlkségességérél a munkavégzési
engedélyben koteles rendelkezni.

A munkakezdés feltétele az aldbbi dokumentumok, feltételek elfogadasa és rendelkezésre allasa:

e atevékenységet szabdlyozd szerz8dés, illetve megrendelés,

e aTarsasag és az engedélyezé hatdsag(ok) altal kiadott engedélyek, nyilatkozatok, ill. hatdsagi
bejelentések megléte (épitési engedély, kézm( Uzemeltet6k hozzdjaruldsai, Gzemeltetdi
nyilatkozat, munkakezdés hatdsagi bejelentése stb.)

e a munkavégzésben résztvevd személyeknek a Tarsasag E-learning rendszerben eredményes
EBK beszamold teljesitése,

e Dbetartandd elGirdsokat is tartalmazd jovahagyott Kkiviteli terv, épitési technoldgia,
munkautasitds, amennyiben ilyen nem szlkséges a tevékenységet szabdlyozd egyéb
dokumentum,

e ha a 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egylttes rendelet szerint a munkavégzésre szikséges
biztonsagi és egészségvédelmi terv készités, akkor biztonsagi és egészségvédelmi terv,

e munkaterilet dtaddasi vagy munkaterilet biztositasi jegyz6konyy,

e afoldgéz szallitdvezetéken vagy tartozékan végzett munkak esetén , Uzemeltetdi nyilatkozat”
megléte,

e munkavégzési engedély, valamint

e ha a munkavégzési engedély kiaddja a munkavégzés feltételeként szakfellgyeletet vagy
Uzemeltetdi fellgyeletet irt elS, akkor a munka a felUgyelettel megbizott személy jelenlétével
és engedélyével kezdhetd meg.
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h)

b)

A munkavégzési engedélyt elsGsorban a Munkaengedélyek Kezelését Tamogatd Rendszeren (a
tovabbiakban: MEK) keresztll kell kidllitani. Amennyiben technikai vagy egyéb elharithatatlan
akadaly merul fel, papiralapu engedélyezés is alkalmazhat®.

A munkavégzési engedély 1 példanyat (nyomtatott vagy digitdlis formaban) a munkavégzés
helyszinén kell tartani. A MEK alkalmazason kivil kidllitott papiralapu engedély esetében, 1
elektronikus példanyt az engedélykiadd koteles a kozponti tarhelyre feltélteni. A munkavégzési
engedély meglrzési ideje az érvényesség lejarata napjatdl szamitott 2 év. A munkavégzési
engedély adatainak kdzponti nyilvantartdsba torténd rogzitéséért és a kdzponti tarhelyre
feltoltésért az engedély kiaddja felelds.

Elfoldelt mdtargyak, technoldgiai berendezések kitlizése, munkadrok nyitdsa és betemetése
(geodéziai bemérés jovahagyasa, igazoldsa utdn) csak az érvényes munkaengedély birtokdban
torténhet.

Amennyiben a munkaterileten nem FGSZ Zrt. altal Gzemeltett elfoldelt mdtargy van, illetve
kézm( halad at, akkor annak kit(izését a Vallalkozénak (sajat erés kivitelezés esetén a
tevékenységet végzének) a kozmU Uzemeltet6tél meg kell rendelni. A kitlizés végrehajtasa a
munka megkezdésének el&feltétele.

A vallalkozd a fold szakszer( visszatoltésérdl és a tereprendezésrél irdsban koteles nyilatkozni (5.
sz. Flggelék).

5.4.2. Uzemeltetés, karbantartas, sajat kivitelezés

A Tdrsasdg munkavallaldja a munkakdri leirdsaban meghatarozott feladatait az lzemeltetési és
karbantartdsi utasitdsokban meghatdrozott médon, munkavégzési engedély nélkil elvégezheti,
kivételek:

e 3 Tarsasag sajat kivitelezésl épitési tevékenysége esetén, amennyiben kiviteli terv, épitési
technolégia az 5.4.3. pontban el6irt munkavégzési engedély szerinti feltételek leirdsat
teljeskorlien nem tartalmazza,

e jogszabaly, szabvany az adott tevékenységre vonatkozdan a munkavégzési engedély irdsban
torténd kiadasat irja eld.

A foldgazszallitd technoldgia atalakitasarol és az Uzemeltetést érintd valtoztatdsokrdl, ha a

tevékenységet nem a gdzatadd allomas, illetve a kompresszordllomas Uzemeltet6i személyzete

végzi, a terlleti Uzemeltetés vezetSt, Kompresszorallomads vezetdt tajékoztatni kell.

Karbantartasi, szerelési munkat csak az a munkavallalé végezhet, aki a tevékenységre
vonatkozdan megfeleld szakképesitéssel rendelkezik, a munka biztonsagos elvégzésre vonatkozd
elméleti és gyakorlati oktatasban részesilt, és e tevékenység az érintett munkavallalé munkakori
lefrdsdban szerepel, vagy a tevékenység elvégzésével a munkdltatd megbizta. E tevékenység a
munkavallalonak kiadott utasitds szerint, munkavégzési engedély nélkil végezhetd, ha a
tevékenységet a Tdrsasag sajat munkavallaldi végzik, a tevékenység végzésére kezelési és
karbantartdsi utasitas rendelkezésre all és tartalmazza az adott tevékenységre, berendezésre
vonatkozd veszélyforrdsokat és biztonsadgi szabalyokat, amelyekrél a tevékenységet végzd
munkavallaldkat, dokumentalt oktatds formajaban tajékoztattdk. Fentiek aldl kivételt képeznek
az 5.4.5.2 és az 5.4.5.3 pont szerinti kritikus tevékenységek, amelyek kizardlag munkavégzési
engedély birtokdban végezheték. Amennyiben a kezelési karbantartasi utasitds nem tartalmazza
a biztonsagos munkavégzés szabalyait, akkor a munkafolyamat veszélyelemzését 6. sz. Fliggelék
alapjan el kell késziteni a munkavégzést megel6z8en.
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5.4.3. Munkavégzési engedély

Az FGSZ technoldgiai rendszerein és |étesitményein kizardlag érvényes munkaengedély
birtokaban lehet munkat végezni. A munkaengedélyben foglalt feltételeket az engedélykiadd
koteles ismertetni a munkat végz8 vallalkozokkal, akik a munkak megkezdése elétt kotelesek
tdjékoztatni az irdnyitasuk ala tartozé munkavallaldkat az elvégezni kivant tevékenység FGSZ altal
szabott feltételeirdl.

A munkavégzési engedélyt a Vallalkozék részére minden magas és kdzepes EBK kockdzatu
tevékenység esetében, az FGSZ sajat munkavallaldi részére kizardlag alkalomszer( tlizveszélyes,
beszallassal jard, valamint a munkakori lefrdsukban nem szereplé tevékenység végzése esetében
kell kiadni. A munkavégzési engedély mintajat a 7. sz. Flggelék tartalmazza.

Az Gzemel6 foldgdzszallitd vezeték és tartozékait nem érinté (Un. zoldmezds beruhazas) épitési
engedélykoteles tevékenység munkateriletén, a munkaterllet ataddsat kovetben a
munkavégzés engedélyezése a Vallalkozé (Févallalkozd) hataskorében torténik.

Az aldbbi esetekben csak jelen szabdlyzat szerint kiadott, érvényes Munkavégzési engedély
birtokdaban végezhet6 a tevékenység:

o Villalkozék altal végzett kozepes és magas EBK kockdzatu tevékenységek, ahol nem
alkalmazhatdé az 5.4.7 fejezet szerinti el8iras.

e Minden olyan tevékenység, amelyet az adott létesitmény/technoldgia lUzemeltetésével,
karbantartdsdaval megbizott munkavallalok érvényes Gzemeltetési, kezelési és karbantartasi,
vagy miveleti utasitastol eltéré médon végeznek, vagy ezen szabalyzatok nem kezelnek.

Amennyiben a tevékenység alacsony kockazatu (nem EBK kritikus tevékenység, nem veszélyes
munkaterileten) és nincs semmi olyan specidlis informacio, amit a munkavégzéssel
Osszefliggésben a vdllalkozé tudomasara kell hozni, illetve meg kell kbvetelni téle, akkor nem
szlkséges irasos munkavégzési engedélyt kiallitani.

A Tarsasdg sajat kivitelezésli épitési tevékenysége esetén a munkavégzési engedélyt a
kivitelezéssel megbizott szervezeti egység részére kell kiadni, az g) pontban meghatarozottak
szerint.

A munkavégzési engedély kiaddsara a Fémérndkség vezetbje, a Mérnokségek vezetdi, az
Uzemeltetés vezetd, a terileti Uzemeltetés vezetdk, az Eszkdz- és Szolgaltatasgazdalkodas vezetd
(tovabbiakban ESZG vezetd), Informatika igazgatd és a Geodézia vezetd, vagy az altaluk irdsban
megbizott személy jogosult. Munkavégzési engedély kiadasara kizardlag az a munkavallalo
hatalmazhato fel, aki a Tarsasagnal az adott szakterlleten legaldbb 3 év szakmai gyakorlattal
rendelkezik, a munkaengedélyezési rendszerbdl dokumentdlt oktatdsban részesilt, az
engedélyezett munkafolyamatot, a munkaval érintett [étesitményt ismeri.
Fenti feltételek aldl kivételes esetben (pl. jelentds gazipari Gzemeltetdi tapasztalattal rendelkezé
munkavallald 1ép be a Tarsasaghoz) a munkaltatd jogkort gyakorld vezetd és az Egészségvédelem
és Biztonsagtechnika vezet6 eltérést engedélyezhet.

A munkaengedély kiadoiknak 2 éves gyakorisaggal kell kotelezd tovabbképzésen részt vennilk.

Az oktatds szervezése és az oktatdssal a kapcsolatos nyilvantartdsok (oktatdsi napld, oktatasra
kotelezettek névsora) vezetése a Human Eréforras osztaly feladata.

Kulon Munkavégzési engedélyt kell kidllitani a térben, id6ben és miszaki tartalomban elkilonilé
tevékenységekre.

Amennyiben a munkavégzés feltételei megvaltoznak — példaul mas vallalkozé is munkat végez az
adott |étesitményen, vagy a munkaengedélyben rogzitett adatok médosulnak (pl. a munkat végzé
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c)

személyek kore bdviil) —, az eredeti munkavégzési engedély érvényét veszti. A munkavégzés csak
Uj engedély kiadasat kovetben folytathato.

5.4.4. Megbizds munkavégzésre (munkavégzés munkaltato altali elrendelése)

A Vallalkozdnak a munkavégzési engedélyhez csatolnia kell a munkavallaldinak az adott munkara
kidllitott megbizast ( 3. sz. Fliggelék ). A MEK hasznalata esetében, a vallalkozdk az alkalmazason
belil tudjdk létrehozni a megbizast és az FGSZ engedélykiaddénak megkildeni. Ha a
munkavégzésben tobb Vallalkozd vesz részt, akkor a munkdban résztvevé Vallalkozasok
megbizasat a Févallalkozd hozza létre a MEK alkalmazasban.

Nem kell megbizast kidllitani:

e azonnal elharitandd hiba vagy havaria elharitasba bevont véllalkozénak,

e irodatechnikai eszk6zok, haztartasi és ahhoz hasonld céld berendezések szervizének,

e portaszolgalat, 6rszolgalat részére,

e szdllitasi feladatok végzdjének, ha az aru atvétele-atadasa erre rendszeresitett helyen torténik
(pl. raktari atvétel),

e szagositd anyag, gazpalackok, veszélyes hulladék szallitasat végzé vallalkozd részére, ha az
arufeladds és -fogadds munkafolyamata irdsban szabalyozott,

e technoldgiai célu létesitményen folyamatos vagy rendszeres muszaki rendelkezésre allast
biztositd vallalkozasnak,

e munkavégzési engedély nélkil végezhetd munkakra (szolgaltatasi szerz6dés alapjan végzett
szerviztevékenységek kivételével).

A vallalkozénak nyilatkoznia kell tovabba arrdl is, hogy a munka soran hasznalandd szerszamok,
eszkdzok, berendezések — beleértve a védBeszkozoket — megfelelnek a vonatkozé
kdvetelményeknek és a munka jellegének.

5.4.5. K&zepes és Magas EBK kockazati munkavégzés engedélyezése

5.4.5.1.  Altalanos szabalyok

Valamennyi kdzepes és magas EBK kockdzatu tevékenység esetében, a munkavégzés megkezdése
el6tt, dokumentélt formdban munkaengedélyt kell kiadni. EttSl eltérni az 5.4.2. c) pontban
meghatarozott feltételekkel engedélyezett.

A munkaengedély tartalma:

e meghatdrozza a munkaterilet hatarait, a munkavégzés id6beli korlatait,

e azonositja az 6sszes veszélyt és értékeli a kockazatokat,

o aveszélyek megsziintetésére vagy mérséklésére irdnyuld ellen6rzé intézkedéseket hoz,

e (sszehangolja, szlkség esetén korlatozza az ugyanarra a terlletre kiadott egyéb
munkaengedélyeket, parhuzamosan folyé munkakat,

e meghatdrozza a munka engedélyezéséért és elvégzéséért felel6s személyeket,

e Diztositja a megfelel6 ellendrzést a normal Gzemmenethez vald visszaallitas soran,

e afentiinformacidkat kozli valamennyi munkaban résztvevivel.

Magas EBK kockazatlu tevékenységek esetén az 5.4.1 g) pontban el8irtakon tulmenéen a
munkavégzés feltételei:
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Ha a 4/2002 (lI. 20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet szerint a munkavégzéshez nem szlkséges
biztonsagi és egészségvédelmi terv készités, akkor a Munkabiztonsagi terv (4. sz. Fliggelék)
készitése kotelezé.

Kulonleges korilmények kozott végzett emelési miveletek esetén emelési technoldgiat vagy
emelési tervet kell 6sszeallitani.

A napi munkavégzést megel&z8en, a kivitelezd helyszini munkairanyitéja és az lizemeltetési
fellgyelettel megbizott munkavallalé koteles helyszini ellenérzést tartani. Az ellenérzést
dokumentalt formaban kell végrehajtani elektronikus engedély esetén a MEK alkalmazasban,
papir alapu engedély esetén a ,Last Minute Risk Assessment” roviden LMRA 9. sz. Fliggelék
kitoltésével. A munkavégzést kdzvetlenll megel6z6 ellendrzés célja, hogy a munkat végzék
meggy6z8djenek arrdl, hogy a tervezett munka a helyszini koérilmények, a létszam, a
felkésziltség, a munkaeszkozok és a védBeszkozok figyelembevételével biztonsagosan
elvégezhetS. Papir alapu engedély esetében amennyiben a végzett tevékenység és a
munkavégzés kortilményei és kockazatai valtozatlanok, akkor az el6z6 napon kitoltott 9. sz.
Flggelék felhaszndldsaval ezt a tényt a munkavégzés helyszini irdnyitéja dokumentalhatja.

A munka megkezdése el6tt kdzvetlenll, helyszini bejarast kdvetéen a munkavégzés helyszini
irdnyitdja dokumentalt munkamegbeszélést (Toolbox Meeting) koteles tartani a
munkavégzésben részt vevéknek, melynek soran ismertetni kell a munkaengedély tartalmanak
és a biztonsagi szabalyok attekintését, valamint a veszélyek ellen torténd védekezés maddijait.
Flggetlenll attél, hogy az engedély elektronikus, vagy papir alapd a munkamegbeszélést
dokumentalnikell ( 10. sz. Figgelék ), az elhangzottak megértését a munkavallaldk alairdsukkal
ismerik el. Tébb napig tartdé munkafolyamat amennyiben a végzett tevékenység és a
munkavégzés korilményei és kockdzatai valtozatlanok, akkor az el6z6 napon kitéltott 10. sz.
Flggelék felhaszndldsaval ezt a tényt a munkavégzés helyszini iranyitéja dokumentalhatja.

A Tarsasag létesitményein, vagy tevékenységével 0Osszefliggésben munkat végzéknek
képzettnek kell lenni, ismernie kell az EBK kritikus tevékenységhez kapcsolddo elirdsokat, és
a foldgdzszallito rendszer sajatos veszélyeit, elGirasait.

Az egyéni véddbfelszereléseket az adott tevékenységre készitett kockazatértékelésnek
megfeleléen kell hasznalni.

Uzemel& nyomvonalas létesitmények kdzelében végzett épitési tevékenységek esetében, az
FGSZ Geodézia koteles a megkodzelitett vagy keresztezett |étesitmény nyomvonaldnak és a
gépi foldmunkaval nem érinthetd dvezetének kijelolését elvégezni. A kijelolt dvezetben a gépi
foldmunkavégzés tilalmanak betartasdért, az épitési tevékenység ideje alatti jeldlések
fennmaradasaért a kivitelez§ a felel6s.

A lehetséges vészhelyzetek kezelésére kidolgozott mentési, vészhelyzet kezelési terveknek
rendelkezésre kell allni a munka megkezdése el6tt. A Vallakozé kotelessége, hogy a mentési
tervben szerepl§ eszkozoket a helyszinen biztositsa és a terv tartalmat a kivitelezésben
résztvevd dolgozdkkal ismertesse. Le kell dallitani a munkavégzést, ha az veszélyezteti a
munkavégzék vagy a munkavégzés hatékorében tartdzkodd személyek egészségét és
biztonsagat, az izemeltetés biztonsagat, vagy az épitett kdrnyezetet és természeti értékeket!

545.2. Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység engedélyezése

Alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységet irdsban meghatdrozott feltételek szerint szabad végezni az
alabbiak betartasaval:

Az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenység a 7. sz. FUggelék-ben meghatdrozott dokumentum
formatumban engedélyezheté.

Alkalomszer( tlzveszélyes tevékenység végzéséhez legaldbb két f6 egyidejl jelenléte
szUkséges.
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e  ATdrsasag miikodésiterlletén, technoldgiai rendszerén munkat végzé vallalkozok tlizvédelmi
szakvizsgara kotelezett tevékenységet végz8 munkavallaldinak tlzvédelmi szakvizsga
bizonyitvanyat az Gzemeltet6i fellgyeletet ellatd FGSZ Zrt. képvisel8jének kdtelezd ellendrizni.

o Azalkalomszer( tlzveszélyes tevékenység engedélyezése és végrehajtdsa soran be kell tartani
a 10.1.4.5 pontban elGirtakat is.

e Az alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységre vonatkozé engedély legfeljebb 1 naptdri hétre
adhato ki. Minden mUiszakkezdés el6tt a munkavégzés helyszini iranyitdja koteles ellendrizni,
hogy a munkavégzés koriiményében tlizvédelmi szempontbdl tortént-e valtozas.
Amennyiben az engedélyben rogzitett feltételekhez képest tlizvédelmi szempontbdl valtozas
nem tortént, akkor az engedély korlatlan gyakorisaggal max. 1 naptari héttel
meghosszabbithatd. A munkakezdés Uj engedély kiaddsdval engedélyezhets, ha az
engedélyben rogzitett feltételekhez képest tlzvédelmi szempontbdl, vagy a munkat végzék
tekintetében valtozas tortént.

e  Zart térben (pl. éplletben) az ARH 10 %-dig szennyezett légtérben végezhetd tlzveszélyes
munka.

e  Zart térben (pl. éplletben) az ARH 20 %-dig szennyezett légtérben végezhetéd nem
tlizveszéllyel jar6 egyéb munka.

e Szabadban az ARH 20 %-dig szennyezett légtérben végezhets tlizveszélyes munka.

e Szabadban az ARH 40 %-dig szennyezett légtérben végezhetd nem tlizveszéllyel jard egyéb
munka.

o Atlizveszélyes tevékenység befejezése utdn a munkavégzés helyszini irdnyitdja a helyszint és
annak kornyezetét tlizvédelmi szempontbdl koteles atvizsgalni és minden olyan koriiményt
megszintetni, ami tizet okozhat. A munkavégzés helyszini irdanyitdjanak a munkavégzés
helyszinét at kell adni az zemeltetd ezzel meghatalmazott képvisel§jének. Az dtadds-atvétel
id6pontjat az engedélyen dokumentalni kell.

o FGSZ Zrt. gazipari létesitményein kilsé Vallalkozo altal végzett terliletkarbantartasi (flinyirasi)

tevékenység engedélyezésére vonatkozo kilonleges szabalyok:

— A gdzipari létesitményeken végzett flinyirdsi tevékenységet az OTSZ 184. §-a szerint
alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységként kell kezelni.

— A tevékenység engedélyezése irdsban torténik a 7. sz. Flggelék szerinti munkavégzési
engedély, mint irdanyadd formatum felhasznalasaval.

— Az engedélyt a tevékenységet végz6 Vdllalkozéd adja ki, FGSZ Zrt. arra feljogositott
munkavallaléja  ellenjegyzi, amelynek sordn a munkavégzés feltételrendszere
meghatarozasra kerul.

— Egy engedély id6tartama nem lehet tobb egy munkahétnél, az egy engedélyen szerepld
helyszinek pedig egy Régid kovetkez6 munkahéten flinyirassal éritett létesitményeit
tartalmazhatjak kizarélag.

— A tevékenység engedélyezésének, végrehajtasanak részletszabalyait a 9. sz. melléklet
tartalmazza.

5.45.3. Beszallassal végzett munka engedélyezése

Zart terekben beszalldssal végzett munkavégzésnek mindsiil minden olyan tevékenység, amely a
berendezésen behajldssal, vagy annak belsejében valé tartdzkodassal végezhet6, ha azt a teret
emberi tartdzkodasra nem tervezték, de kielégiti a kdvetkez§ feltételek mindegyikét:

e minimum egy munkavallald belépésére, ott tartdzkodasara elegendd a hely;
o sz(k a ki- és bejarati nyilas vagy mads modon a ki- és bejutds és a menekulés lehetdsége
korlatozott.
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llyen zart térnek szadmitanak a tartalyok, aknak, csatorndk, nagyatmérdjd csévezetékek,
flstcsatornak, technoldgiai berendezések, készilékek (pl. sz(ir6k, szeparatorok, tartalyok stb.).

Az ideiglenesen kialakitott zart terek (pl. folidval vagy mads ideiglenes szerkezettel lefedett
terlletek stb.) esetében meg kell fontolni a beszélldsra vonatkozé szabalyok alkalmazdsanak
szlkségességét.

Beszallassal végzett tevékenység az aldbbi feltételek mellett végezheté:

arra feljogositott felelds személy beszallasi engedélyt adott az adott tevékenység végzéséhez

rendelkezésre allnak a beszalldssal végzett munkdra el8irt személyi és targyi feltételek

a beszallasi engedély tartalmat minden érintett, illetve munkaban részt vevs személy ismeri

minden érintett személy kompetens a munka elvégzésére és a munkavégzéssel 0sszefliggd

kockazatokat megismerte

e Q3 zarttérre hatd Osszes anyag- és energiaaram kizarasra kerult

e a munka megkezdése el6tt, és a munkavégzés alatt folyamatosan légtérelemzést végeznek

e atevékenységnek megfeleld szamu figyel§ és mentést végzé személy (min. 2 f6) készenlétben
van

e megakadalyozhatd a jogosulatlan beszallas

Zart térben végzett munka csak akkor engedélyezett, ha a beszallasi engedély kiaddsra kerilt, és
a munka megkezdése el6tt kdzvetlenll a munkavégzés irdnyitdja a munkabiztonsagi oktatast
megtartotta. A beszalldsi engedély egy miszakra adhatd, érvényességi ideje legkésébb a miszak
végén lejar. A tevékenység folytatasa kizérdlag Uj engedély kiaddsdval engedélyezhetd. Az
érvényes engedély egy példanyat mindig a munkavégzés helyszinén kell tartani. A beszallasi
engedély kiaddsakor alkalmazni kell az MSZ 09-57.0033:1990 szabvany elGirdsait.

A valds kockazatok alapjan kell meghatdrozni a beszalldssal végzett mlvelethez szlikséges egyéni
védBeszkozoket, melyeket a beszéllasi engedélyben fel kell tiintetni (pl. hevederezett biztonsagi
ov, mentd-, és jelz6kotél, langallé véddruha, slritett levegds légzésvédd). A mentéssel megbizott
munkavallaléknak a beszallast végz6 személlyel megegyez6 egyéni védelmet kell biztositani.

Zart térben az ARH 5%-dig szennyezett [égtérben tlizveszélyes munka végezhetd. Az ARH 5%-10%-
aban szennyezett légtérben tlizveszélyes munka nem végezhetd. Az ARH 10%-20%-aban
szennyezett |égtérben csak vizsgalat, tisztitds céljabdl engedélyezhetd a beszallds. ARH 20% felett
munkavégzés nem végezhetd!

A munkavégzés alatt legalabb két figyel6 személynek kell jelen lennie, akik a mentésre kiképzett,
védbeszkdzokkel elldtott, a mentésre fizikailag alkalmas munkavallalék lehetnek, és akiket a
mentéssel kapcsolatos tevékenységen kivil egyéb feladattal megbizni nem szabad. A felligyelettel
megbizott személyek a munkavégzés idGtartama alatt a helyilket nem hagyhatjak el és a
munkavégzés alatt sarga szin( karszalagot kotelesek viselni.

A berendezésekbe torténd beszalldssal jaré munkak tervezése sordn térekedni kell arra, hogy a
berendezés hémérséklete 5°C — 45°C kozott legyen. Amennyiben ez nem megoldhatd, de
megfeleld kiegészits biztonsagi intézkedésekkel van lehetéség az ezen intervallumon kivil esé
hémérsékleti kortlmények megfelel§ ellenstlyozasara (pl.: mUszaki — a beszallassal érintett
légtérrész h(itése vagy melegitése stb., szervezési — pihendidé novelése, gyakoribb valtas
megszervezése stb.), akkor e koriilményeket és a biztonsagos munkavégzés kiegészits szabalyait,
feltételrendszerét minden esetben rogziteni kell a munkavégzési engedélyben, illetve szikség
esetén részletes mveleti utasitdst is kell késziteni.

A beszalldsi mdveletet irdnyitd munkahelyi vezetének a beszalldsi tevékenységet fel kell
flggesztenie, ha:

e a3 beszallasi engedélyben rogzitett mliveletek befejezédtek,
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e 3 zart térben vagy kdzvetlen kérnyezetében olyan nem biztonsagos koéridlmények Iépnek fel,
amelyek a Beszallasi engedélyben nem engedélyezettek,
e nem egyértelmilek a munkautasitasok, illetve, ha a kommunikacié megszakad.

A beszallasi engedély iratmintdjat, a tevékenység végzésére vonatkozd szabalyokat a 7. sz
Flggelék tartalmazza.

Ha a beszdllassal jaré6 munkavégzés tlzveszéllyel jar, akkor a beszalldsi engedéllyel egyltt
tlizveszéllyel jaro tevékenységre vonatkozd munkavégzési engedélyt is ki kell adni.

Nem min&sil beszalldsnak a veszélyes térbe segédeszkdz benyljtasaval végzett munka (pl. vizora
leolvasas vizora leolvasd bottal).

5.4.5.4, Munkavégzési engedély lezardsa vagy visszavonasa

A munkavégzési engedélyt lezartnak kell tekinteni, ha lejart az érvényességi ideje, és nem kerilt
folytatdlagosan meghosszabbitasra. A munkavégzési engedélyt abban az esetben is le kell zarni,
ha az engedély érvényességi idején beldl a kivitelez6 befejezi az engedélyben rogzitett
tevékenységet. A munka befejezését a munkavégzés helyszini irdnyitdja az engedélyen megadott
értesitési cimre koteles széban és irdasban bejelentenie, tovabba csatolnia a munka befejezését
igazold dokumentaciokat.

Az engedély kiaddja a munkavégzési engedélyt koteles visszavonni, ha a munkavégzési
engedélyben elbirtak nem teljeslinek, vagy a munkavégzés korilményei, feltételei megvaltoztak.
A munkavégzési engedély visszavonasa utan a munkavégzés U engedély kiadasaval
engedélyezhetd.

Az aldbbi személyek rendelhetik el a munkavégzés felfliggesztését, és a munkavégzési engedély
id6leges vagy végleges visszavondasat kezdeményezhetik:

e F8mérndk, Mérndkségek vezetdi, Uzemeltetés vezets, terileti Uzemeltetés vezetdk,
Informatika igazgatd, ESZG vezetd, Hirkozlési vezetd illetékesség szerint,

e Munkavégzési engedélyt kidllito,

e FelelSs MUszaki VezetdSk (Etv. alapjan),

e Epittetd megbizottja, vagy a koordinécidért felels személy,

e Miszaki ellendrok (Etv. alapjan),

e Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd, BEM szakemberek,

o Uzemeltetdi-, vagy szakfellgyeletet elldtd munkavéllald.

5.4.6. Koordinacio

Olyan munkahelyen, ahol kil6nb6z6 munkaltaték alkalmazdsaban 4lld munkavallalékat
egyidejlleg foglalkoztatnak, a munkavégzést ugy kell 8sszehangolni, hogy az ott dolgozdkra és a
munkavégzés hatdkorében tartdzkododkra az veszélyt ne jelentsen. A  munkavégzés
0sszehangoldsaért felel6s munkaltatét szerz8désben vagy irdsban rogzitett megallapoddsban kell
megjeldlni. A kijelodlés hidnyaban a févallalkozdé felel a munkavégzés 6sszehangoldsaért, ha ilyen
nincs, akkor az, akinek a terlletén a munkavégzés folyik. A munkafolyamatok dsszehangoldsaért
felel6s személyt a munkavégzési engedélyen is meg kell jel6lni.

Az idegen munkaltaté munkavallaléi kotelesek egylttmkodni a biztonsdgos munkavégzés
érdekében a Tarsasag és mas vallalkozok munkavallaldival. Az egylttmikodés kiemelt terlletei:

e munkavédelmi és a munkavédelmi célu ellenérzések rendje,
o kozosen hasznalt [étesitmények hasznalati rendje,
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e munkavégzési engedélyek kiadasa,

e beszdllassal vagy alkalomszerd tlizveszéllyel jaré munkavégzés,

e veszélyes anyagok, készitmények és hulladékok kezelése,

e robbanasveszélyes kdrnyezetben torténé munkavégzés fellgyelete,
o emelési mlveletek kornyezetében torténd munkavégzés felligyelete,
e egyénivédbeszkoz-ellatas rendje,

o els@segélynyujtds, riasztds, mentés szabalyozdsa,

e munkabalesetek és/vagy karesemények kivizsgalasa.

A munkavégzés 6sszehangoldsanak - a munkafolyamatok és azok Utemezése mellett - ki kell
terjednie az érintett munkavallalok és munkavédelmi képviselGik tdjékoztatdsara.

A 4/2002. (ll. 20.) SzCsM-EUM egyUttes rendelet szerinti épitési tevékenység esetén a tervez§ és
a kivitelez6 munkavédelmi képzettséggel rendelkez8 biztonsdgi és egészségvédelmi koordinatort
(tovabbiakban koordinatort) koteles alkalmazni annak érdekében, hogy a kiviteli terv ,biztonsagi
és egészségvédelmi tervfejezete” tartalmazza a szlikséges munkavédelmi elGirdsokat az épités és
az épitési tevékenység hatdkorében tartdzkodd személyek vonatkozdsaban, valamint, hogy a
kivitelezés soran a biztonsagi és egészségvédelmi tervben foglalt el6irdsok alkalmazdasra
kertljenek. A kivitelezés soran a koordinator feladata ezek ellenérzése. A koordinator ellenérzési
feladatait, valamint a helyszini ellenérzések soran alkalmazandd ellendrzési jegyzéket a VIG-19
Beruhdzasi szabdlyzat melléklete tartalmazza.

Amennyiben az FGSZ kivitelezési vagy karbantartasi szolgaltatast nyujt kilsé fél részére, akkor a
munkavédelmi szabalyokat a szolgéltatast megrendel6 munkavédelmi targyld szabalyozdsainak
figyelembevételével kell meghatdrozni. A szolgéltatasi szerz6désben a Tarsasag képviselbjeként
megnevezett személy felel6s a munkavédelmi targyud tervek biztositasaért.

A parhuzamos munkafolyamatok, vagy egymast kovet§ kilonboz8 szakteriletek koordinacidjat
az FGSZ munkavallaloi altal végzett munkafolyamatoknal is alkalmazni kell.

5.4.7. Szolgaltatasi szerz8dés alapjan végzett szerviztevékenységek
munkavédelmi feltételei

Szolgéltatasi szerz6dés szerint végzett szerviztevékenységek (kivéve 5.4.7. c) pont) az alabbi
munkavédelmi feltételek fennallasa esetén kezdhet6k meg és folytathatok:

e A szerviztevékenység végzéséhez az érvényes szolgdltatdsi szerz6désben meghatarozott

feltételek rendelkezésre allnak (pl. szolgdltatdsi szerz6dés mellékletében meghatarozott
feltételek, SAP megrendelés stb.).

e  Szolgdltatd rendelkezik a munka elvégzéséhez szikséges engedéllyel, a munkat végzék

rendelkeznek a tevékenység ellatasdhoz el6irt szakképesitéssel, tlzvédelmi és
munkabiztonsagi ismeretekkel, birtokaban vannak a biztonsdgos munkavégzéshez sziikséges
informacidknak.

e A munkavégzéshez hasznalt munkaeszkodzok és védéfelszerelések az el6irdsoknak, valamint a

munkavégzés jellegének megfelelnek.

e A Szolgdltaté a foldgazszallitd rendszeren Uzemmaodd valtozast nem végezhet, azt a szerviz

részeként, kérésre kizardlag az Uzemeltetd hajthatja végre.

e Rendelkezésre all a Megbizds a munkavégzésre az 5.4 pont szerint.
e ASzolgdltatd rendelkezik a tevékenységet szabdlyozd mUveleti utasitassal, ill. irott utasitassal.
e A Szolgaltatd rendelkezik a jogszabalyok altal el8irt munkavédelmi kockazatértékeléssel a

végzett tevékenységre.
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e A tevékenység végzéséhez az lUzemeltetSi fellgyelet meghatdrozadsra kerilt, az FGSZ Zrt.
helyszini Gzemeltet6i fellgyeletet biztosit a munkafolyamat teljes ideje alatt.

e  Szolgdltatd képviselGje és a munkavégzési engedély kiaddsra jogosult munkavallalé — szlikség
esetében a BEM szakért§ bevondsaval — elvégezte a tevékenység veszélyelemzését és a
munkavédelmi feltételeinek meghatarozasat ( 6. sz. Fliggelék ).

e A munkavédelmi feltételek meghatarozasanak folyamatdba az FGSZ Zrt. BEM szakemberét
bevontak.

e  Amennyiben helyszini munkavégzés torténik az FGSZ Zrt. létesitményein a Szolgaltatd
munkavallaléi a 8.1 pont szerinti oktatast kdvet&en vizsgat tettek.

e Potencidlisan robbanasveszélyes térben végzett tevékenység esetén a szolgaltatast végzd
Szolgdltatd arra feljogositott munkavdéllaléja a tevékenység végzésére a munkavégzési
engedélyt kiallitotta a vonatkozo rendeletek alapjan.

Fenti feltételek hidnytalan meglétét, az FGSZ felel6s szakagi mérnoke koteles ellendrizni, aki az 5.4.3 g)
bekezdés szerinti feltételeknek megfelel.

b) Szerviztevékenységek nem teljeskord felsoroldsa:

e  Szolgdltatdsi szerz8dés alapjan végzett szerviztevékenységek:
— szoftver vagy applikacié karbantartasa, javitdsa
—  PLCjavitas
—  Szagositd berendezés javitas
—  Telepitett gazkoncentraciémérd javitas
—  Weishaupt égéfej javitas
—  UPS karbantartas
—  Klima karbantartds
—  Aggregator karbantartas
—  Biztonsagtechnikai, tlizvédelmi felllvizsgalatok, tlizvédelmi mdszaki megoldasok
karbantartdsa, javitdsa, ha nem Rb-s térben torténik
—  Viz-, szennyvizkezel6 berendezések szervizelése
—  Szagositdéanyag disztribucio, toltés, lefejtés
—  Nyomasszabalyozok, gyorszarak, biztonsagi lefuvaték, szerelvények javitasa
—  Kazéanok javitasa, karbantartasa
—  Mdszerlevegé rendszerek karbantartasa
—  Katdédallomasok és tavfellgyeleti egységek javitdsa, karbantartdsa
e  Gazmintavétel laboratdriumi vizsgalathoz

c) Szolgdltatdsi szerz6dés alapjan végzett szerviztevékenység kizarélag Munkavégzési engedély
kiaddsaval engedélyezhetd, ha a tevékenység az 5.1. pont szerint kritikus tevékenységnek
mindsul.

5.5. Belépés engedélyezése

a) A beléptetéssel kapcsolatos részletes szabalyokat az FGSZ Zrt. Biztonsagi szabalyzata
tartalmazza.

b) Allandé feliigyelet nélkili gazipari létesitmények vagy épitési helyszinek esetén a belépést,
tdvozast és a munkavégzéssel kapcsolatos informacidkat kotelezé bejelenteni,

— sajat- és Uzemeltet6i felUgyelettel végzett véllalkozdi teljesités esetén: a Régids
diszpécsernek,

— Uzemeltet6i felUgyelet nélkali vallalkozdi teljesités esetén: a Biztonsagi Kdzpont
munkatarsanak.
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A bejelentést a belépd munkavallald, a helyszini munkairanyitd vagy az Gzemeltetdi fellgyeletet
ellaté munkavallalé végzi.
Erkezéskor:
e amunkat végz6 cég neve
o felel6s helyszini vezetd neve és telefonszama
e munkavégz8k szama
e amunka megnevezés
e amunkavégzési engedély szama
Tavozaskor:
e azelvégzett munkak
e amegkezdett, de be nem fejezett munkak
e esetleg tapasztalt rendellenességek
Kivitelezé munkavallalok beléptetése gazipari létesitményekre

k

Munka

2. Szlikséges
Uzemeltetdi
feltgyelet?

Igen

Uzemeltetd
felugyeletet ellatd
munkavallald

Nem l I
3. Telefonon :n-j;\ka allalok 10.A
értesiti a Régios belé le\Ilése munkavillalok —@
diszpécsert P beléptetése
nem lehetséges

=y
h-3

1. Munkavégzés
igényeének
felmerlése

4. Telefonon értesfteni
Biztonsagi kbzpontot

Régids diszpécser

Igen lgen

6. Fentall
munkavégzést
gatlo
korilmeény?

9.Van
tzemeltet&i
feltgyelet?

Igen

Biztonsagi kdzpont

!
8.A
munkavallalok
beléptetése
nem lehetséges

5. A munkavegzési
szandékrol értesiti
arégios diszpécsert

T

11. A munkavillalok
beléptetése

~CD

Az idegen személyeket a létesitményekre torténd belépés el6tt tajékoztatni kell a betartandé
szabalyokrél, valamint a veszélyhelyzetek esetén kovetendd magatartasi szabalyokrdl, a
beszallitokat a Beszallitok menedzsmentje fejezetben meghatdrozott oktatasban és/vagy
tdjékoztatasban kell részesiteni. A szabdlyok megszegése esetén az idegen személyek
felugyeletét ellatd munkavallalé koteles a feligyeletére bizott személyeket figyelmeztetni a
szabalyok betartasara.

Bejarasok, szemlék, latogatasok kizardlag a VIG-26 FGSZ Zrt. Biztonsagi szabalyzat vonatkozo
elGirasainak betartdsaval szervezhetdk és bonyolithatok le.

A bejardson, szemlén, latogatdson részt vevd személyeket a varhatdan eléforduld
veszélyekrdl, kockdzatokrdl, a szlkséges megel6z6 és vészhelyzeti intézkedésekrél és
magatartasi szabalyokrdl hitelt érdemlé mddon dokumentdlva, el6zetesen tajékoztatni kell.

A kozépfesziltségl aldllomasokon munkavallalé egyedil nem tartézkodhat. Az aldllomason
vald tartdzkodds feltétele a VIG-3 szabdlyzat 5.4.5.1. c) pontja szerint, az ott tartézkodok és a
helyszini munkairanyitd a munkakezdés el6tt dokumentdlt munkamegbeszélést tartson.
Idegen személyzet koteles az Gzemeltetdi felligyeletet ellatd, feljogositott személy utasitdsait
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5.6.

a)

maradéktalanul betartani: csak azokon a terlleteken tartézkodhat, ahol az Uzemeltetdi
fellgyeletet elldto, feljogositott személy engedélyezi, és csak olyan tevékenységet végezhet,
amire az UzemeltetGi feligyeletet ellato, feljogositott személytél engedélyt kapott.

Munkavégzés felligyelete

5.6.1. Munkavégzés helyszinén tartandé dokumentumok és eszk6z6k

Vallalkozd koteles munkavégzéskor a helyszinen elérheté formdban biztositani az aldbbi
dokumentumokat és azokat ellen6rzéskor bemutatni:

munkaterUlet ataddsi vagy munkaterilet biztositdsa jegyz6konyvet,

munkavégzési engedélyt,

biztonsagi és egészségvédelmi tervet,

jévahagyott emelési tervet (amennyiben emelési terv-koteles az adott munka),
biztonsagtechnikai céli muszer (pl. légtérelemzé készilék) kalibralasi jegyz6konyvét, ha a
készlléken a kalibralas jeldlése nem helyezhetd el,

a munkavégzéshez haszndlt id6szakos felllvizsgdlatra kotelezett munkaeszkdzok aktualis
listajat és legutolsd fellilvizsgalatot igazold dokumentumokat (pl.: villamos biztonsagi vizsgalati
dokumentacid, emelégép napld, iddszakos felllvizsgdlati (szerkezeti vagy f&vizsgalati)
jegyz6konyvek stb.),

3. kategdrids egyéni védbeszkoz felllvizsgalatat igazold dokumentumot és a haszndlatot
elrendel6 munkaltatéi igazolast,

veszélyes anyag és veszélyes keverék biztonsagi adatlapjat,

EBK kritikus munka esetén az 5.4.5.1 c) szerinti dokumentumokat (pl. Munkabiztonsagi terv,
masnéven Job Safety Analysis (roviden: JSA), LMRA, Toolbox),

energiaizolacios tervet.

/////

A munkavallalod koteles magdnal tartani:

gépkezeldi, jarmUlvezetdi jogositvanyat,
belépbkartyajat.

A munkairdnyitasaval megbizott munkavallalé feladatai:

az elvégzend6 munka 6sszehangolasa,

a munkavégzés sordn alkalmazandd vezényszavak, jelzések meghatarozasa,

a fegyelem megkovetelése a munkavégzésben résztvevd személyektdl,

az ellen6rzések és kontrollok elvégzése,

a munkakozi szlinetek, pihenék elrendelése,

az FGSZ életvédelmi szabdlyainak betartdsa és betartatdsa,

a munkavégzés helyszini irdnyitéja épitési munkaterileten koteles piros szind karszalagot
viselni,

azonositott kockazati veszélyforrdsok megvaltozdsa vagy Uj veszélyforrasok megjelenése
esetén a munkatevékenység felfliggesztése,

egészséget nem veszélyeztet6 biztonsagos munkavégzés személyi, targyi és szervezési
feltételei nem dllnak rendelkezésre, a munkatevékenység felfliggesztése,

munkabaleset és/vagy karesemény bekovetkezése esetén a 6.2.1 pont szerinti értesitési
kotelezettség elvégzése.
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5.6.2. Légtérelemzés altalanos szabalyai

A munkavégzés megkezdése elStt meg kell hatdrozni a szikséges és elégséges |égtérelemzé
készllékek szamat és fajtait, pl. csGben mért gdzdsszetétel, munkatérben mért gdzdsszetétel,
személyi védelmi eszkdz, vagy folyamatosan mérd (akér telepitett) légtérelemzék hasznalata pl.
hosszabb idejd egyhelyben végzett munkaknal. A légtérelemzd készilék kezelésével megbizott
munkavallalonak a légtérelemzd késziléket, annak beallitott riasztasi szintjeit (pl. ARH 5 %, ARH
20 %-nal hang és fény jelzés), riasztas esetén kovetendd magatartdsi szabalyokat ismernie kell.

A munkavégzés helyszini irdanyitdja koteles a légtérelemzést érvényes kalibraldssal rendelkezd
mdszerrel elvégezni, ill. elvégeztetni:

e abeszdllassal jaré munka,

e a potencidlisan robbandsveszélyes térben végzett alkalomszer( tlizveszélyes
tevékenységgel jard munka,

e az engedély kiaddja altal meghatarozott munka megkezdése és Ujrakezdése el6tt, tovabba
a munkavégzés sordn, a munkavégzési engedélyben meghatdrozott gyakorisaggal.

Az eredményeket légtérmérési naploban (12. sz. Fliggelék) kell dokumentdlni. Amennyiben
folyamatos gazkoncentracié mérés mellett torténik a munkavégzés, a napléba legaldbb a munka
megkezdése el6tti mérés idGpontjat és a mért értéket, valamint a munka befejezésének
id6pontjat és a mért értéket kell felvezetni. A munka szlneteltetése esetén az Ujrakezdés
id6pontjat, és az ebben az id6pontban mért értéket kell feltiintetni.

A légtérelemzést kizardlag olyan személy végezheti, aki megfelel§ oktatdsban részesilt az
alkalmazott mdlszer hasznalatara vonatkozdan.

A légtérelemzd készilékeket legalabb hetente egy alkalommal mintagdzzal (bump-teszttel)
ellendrizni kell, amennyiben a technika feltételek ehhez rendelkezésre allnak. A beszallassal
végzett és az alkalomszer( tlizveszélyes munkanal a munka megkezdése el6tt kotelezd a
légtérelemz6 készulék miikodésének ellenbrzése.

A légtérelemz8 készilékek el6re bedllitott koncentracid értékeknél hang- és fényjelzéssel
figyelmeztessenek a veszélyre. A mérémUszer robbanasbiztos kivitel( legyen, védelmi mddja
feleljen meg az eléfordulhaté robbandsveszélyes gazoknak.

A légtérelemz§ készllék éghet§ gaz szenzorjanak kalibraciojat metan gazra kell elvégezni. Ettdl
valé eltérésre a munkavégzési engedély jévahagydjanak a munkavégzési engedélyen kotelezd
rendelkeznie.

Tilos munkat végezni, ha az éghetd gaz koncentracidja nyitott térben az ARH 40 %-ot, zart térben
az ARH 20 %-ot meghaladja.

Veszélyes anyag kidramlassal jaré Gzemzavar esetén a gazkifluvassal jard helyszin megkozelitését,
a karhelyszin felderitését, a robbanasveszélyes légtér lehatarolasat csak olyan munkavallalo
végezheti, aki erre vonatkozd specidlis oktatdson részt vett, az ott elhangzott megértésérdl
irdsban nyilatkozott. Az oktatdson ismertetni kell a légtérelemzd készllék(ek) haszndlatat, a
végrehajtando feladatot, a Sulyos Karesemény Elharitasi Terv (10.2.2. fejezet szerinti SKET) ide
vonatkozo tartalmat és az ehhez kapcsolddo egészségvédelmi és biztonsagtechnikai szabalyokat.
Erintett munkakoérok jellemzéen: Geodéta, Technoldgiai szereld, LDAR csoportvezets, Emisszids
technoldgiai munkatars.
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g)

5.6.3. Nem technoldgiai célu Iétesitményben torténd munkavégzés fellgyelete

Az Eszkdz- és Szolgaltatasgazdalkodas osztaly a munkavégzés felligyeletének modjat a
Biztonsagi Hazirend figyelembevételével kbteles meghatarozni.

Az engedély kiaddja, vagy az dltala megbizott személy a nem technoldgiai céll irodaépiletben
folyd karbantartasi, javitasi munkdkat a vallalkozé munkavégzés irdnyitdjaval munkakezdés
el6tt koteles a helyszinen egyeztetni.

Az épitémesteri és szakipari munkak munkaengedélyének kiadasat az irodaépuletekben és a
hat terileti k6zpontban az ESZG, mig mas létesitmények esetében a Fémérnokség illetékes
munkatarsai végzik.

5.6.4. Uzemeltetdi feligyelet

Az UzemeltetSi fellgyelet feladata, hogy a foldgdz széllitovezetéken (tartozékain és
alkotorészein), informatikai eszkozein sajat érdekkord munkavégzés soran ellenérizze a
kivitelezés mUszaki szinvonalat, az lzemeltetés-, valamint a biztonsdgos munkavégzés
feltételeinek teljesilését.

Az Gzemeltetdi fellgyelet mellett végezhetd tevékenységeket a 2. sz. melléklet tartalmazza.

Parhuzamosan torténé munkafolyamatok esetén, az Gizemeltetdi fellgyelet |étszamat ugy kell
meghatdrozni, hogy a kivitelezés m(iszaki szinvonaldanak és a biztonsagi kovetelményeinek
teljesilése — folyamatos vagy id6szakos ellenérzése formajaban —valamennyi munkatertleten
biztositott legyen.

Az Gzemeltetdi feligyelet elrendelésére a 2. sz. melléklet alapjan a munkavégzési engedély
kiaddja jogosult.

A munkavégzési engedély kiadéjanak minden érintett vezetével egyeztetni kell az Gizemeltetdi
fellgyelet feltételeit, ha az tobb vezet§ hataskorét érinti.

Az Uzemeltetdi fellgyeletet ellaté személy feladatai:

e ellen6rzi a kivitelezési tevékenység soran megvaldsuld gazipari technoldgia mUszaki
szinvonalanak (pl.: szigetelés, vezeték-, kabel takaras) megfeleldségét,

e a biztonsagos munkavégzéshez szlkséges Uzemeltetdi feltételek biztositasa (pl.
technoldgiai kapcsolasok és funkcidéprobdk végrehajtasa, biztonsagi berendezések
ellenérzése stb.),

e intézkedéseket tenni, ha a munkavégzés nem felel meg a munkavégzési engedélyben
el6irtaknak,

e a munkat ledllitani, a munkavégzés hatékorében tartézkoddk veszélyeztetése, az
Uzemeltetés veszélyeztetése és a kornyezetvédelmi el6irdsok megszegése esetén,

e jelentést tenni a Régids diszpécsernek az Uzemvitelt érinté eseményekrdl,

e ellendrizni a munkaterileten tartdzkoddk belépési jogosultsagat.

Az Uzemeltetd fellgyelet elldtdsa soran végzett ellen6rzési feladatok végrehajtasat a 25. sz.
FlUggelék szerinti ellenérzé lista segiti.

Nem kell Gzemeltetdi felligyeletet biztositani:

e Terlletigényes létesitményen, ha a munkavégzés nem a foldgazszallité és hirkozl6
rendszeren torténik, és nem veszélyezteti az Gzemszer( mkodést.

o A foldgdz szallitovezeték biztonsagi oOvezetében végzett munkaknal, amelyek nem
tartoznak a banyatorvény végrehaijtdsi rendeletében meghatarozott tilalmak ala.
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i)

e A Mérnokség vezeték és a terileti Uzemeltetés vezetSk altal megjeldlt munkavégzési
helyszineken.

Ha az Uzemeltetdi felligyeletet add személynek el kell hagynia a munkavégzés helyszinét,
akkor koteles a munkavégzés iranyitojaval egyeztetni a jelenléte nélkil nem végezhetd
munkafazisokat. Az GUzemeltetdi fellgyeletet add személy koteles telefonon bejelenteni a
Régiods Diszpécsernek a munkatertilet elhagyasanak id6pontjat.

Foldmunka végzése soran izemeltetd felligyeletet adé FGSZ dolgozdnak folyamatosan jelen kell
lennie, és gy kell helyezkednie (a munkavédelmi elSirdsok betartdsaval), hogy ellendrizni tudja
a munkavégzésre vonatkozo el6irdsok és tiltasok betartasat.

5.6.5. Nyomvonali szakfellgyelet

Nyomvonali szakfelligyelet folyamata (idegen érdekkirben torténd tevekenység)

lirkozlés

Geodézia, t

3. Munkavégzési

4. Szakfeligyel
engedély kiaddsa #| 4. Szaldeligyelet

-

1. Munkavegzés
B 2. Srakfel(gyelet
igdryének —
megrendelése
felmeralése

A foldgdzszallitd vezeték és tartozékai megkozelitésével vagy keresztezésével jard
munkavégzési engedély iratmintdjat a 8. sz. Fliggelék tartalmazza.

A nyomvonali szakfeligyelet feladata, hogy a Tarsasag mukodési terlletén, idegen
érdekkorben torténd tevékenység soran biztositasra kerilljenek azok a feltételek, melyek a
biztonsagos Gzemeltetés érdekében sziikségesek.

A Térsasag honlapjan megtaldlhatd ,Szakfelligyelet Megrendel6” nyomtatvanyt kitoltve a
Geodézia vezet6nek, a Hirkdzlési csoportvezetének vagy az altaluk erre irdsban
meghatalmazott munkatarsanak kell megkildeni. Ha munkavégzési engedély kiaddsa
szUkséges, akkor a munkavégzési engedély kérelem benyujtasaval egy idében.

A szakfellgyeletet igényl6 megrendelése alapjan a Tarsasdg és a szakfelligyelet biztositasat
kéré kozott szerz8déses jogviszony jon létre a honlapon megtaldlhatd ,Az FGSZ Zrt. altal
Uzemeltetett létesitményekre vonatkozd szakfelligyelet biztositasanak altaldnos szerz6dési
feltételei” dokumentum szerinti tartalommal, mely szintén a Tarsasag honlapjan taldlhaté
meg.

A megklldott kérelem a szakfelUgyeletet kéré altal tett egyoldald ajanlattételnek mindsl,
amely alapjan a Tdarsasagnak szerz6déskotési kotelezettsége keletkezik, amennyiben a
szerz8déskotésnek nincs jogszabalyi, vagy egyéb akadalya. A szakfellgyeletet igényl6 és a
Tarsasag kozott a ,Szakfelligyelet biztositdsa kérelem” nyomtatvany benyljtasaval, annak
id6pontjdban jon létre, az altaldanos szerzddési feltételek szerinti szakfellgyelet biztositasara
vonatkozo szerz8dés.
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f)

A szakfelUgyeletet ellatd munkavallalék feladatai:

o ellen6rizni a Tarsasag altal kiadott Uzemeltet8i nyilatkozatban és munkavégzési
engedélyben foglalt el6irdasok betartasat,
o |edllitani a munkavégzést, ha
— az nem felel meg a munkavégzési engedélyben és az UzemeltetSi nyilatkozatban
elGirtaknak,
— amunkavégzés személyeket és/vagy anyagi javakat veszélyeztet, illetve
—  fennall a kdrnyezetkdrositas veszélye.
e 2 Régids diszpécser felé jelentést adni a munkavégzés jelentésebb eseményeirdl.

A szakfellgyelet ellatdsa soran végzett ellenérzési feladatok végrehajtdsat a 25. sz. Fliggelék
szerinti ellenérz6 lista segiti.

Kizarolag szakfelligyelet mellett végezhet§ minden olyan tevékenység, ami a Tarsasdg altal
Uzemeltetett foldgdzvezeték rendszerre és tartozékaira hatdssal lehet, biztonsagos
Uzemeltetését, Gzemszer(i hasznalatat befolydsolhatja. Kilonds tekintettel:

e Biztonsagi Ovezetben, a csévezeték tengelyétél szamitott 5-5 m tdvolsagon belll,
tavkabelek esetében 1-1 m tavolsagon belll, ha a munka a vezeték vagy a kabel feltarasaval
jar, vagy ezen tavolsagokon belili, 60 cm-nél mélyebb foldmunkavégzés torténik.

e Biztonsagi Ovezet kozelében végzett felszini munkak, melyeknek kozvetett hatasa
kedvezétlen fizikai, kémiai hatast fejthet ki a foldalatti szallitdvezeték és kabelek allapotara.
Jellemz& tevékenységek: felszin feletti kozmdikeresztezések, villamos szabadvezetéki
haldzatok épitése, kdzUt— keresztezések.

e Biztonsagi 6vezetben, ha parhuzamos vezetés(, nyomvonal jellegl |étesitményen épitési
munkak folynak, ez alél felmentés adhatd, amennyiben a munka hosszu kivitelezési idével
kertl megvaldsitasra. A szakfelUgyelet mdédjat és a létesitmények védelmét egyedileg, a
kiadasra kerll6 Gzemeltetdi nyilatkozatban kell meghatérozni.

e Biztonsagi 6vezetben, ha olyan mez6gazdasagi munkak folynak, melyek egyedi engedélyek
alapjan befolyasolhatjak a szallitévezeték, kabel és tartozékainak allapotat.

e SzakfelUgyelet mellett kotelezd végezni azokat a foldmunkakat, ahol megallapitott a
vezeték/kabel takardsi hidnyal

Foldmunka végzése soran szakfellgyeletet add FGSZ dolgozénak folyamatosan jelen kell
lennie, és Ugy kell helyezkednie (a munkavédelmi el6irdsok betartdsaval), hogy ellenGrizni
tudja a munkavégzésre vonatkozo el8irasok és tiltdsok betartasat.

Ha a szakfellgyeletet add személynek el kell hagynia a munkavégzés helyszinét, akkor koteles
a munkavégzés iranyitdjaval egyeztetni a jelenléte nélkil nem végezhet6 munkafazisokat. A
szakfelUgyeletet add személy koteles telefonon bejelenteni a Régids Diszpécsernek a
munkaterilet elhagyasanak idépontjat.

5.6.6. Uzemeltetdi, illetve szakfelligyelet igazolasa

A szakfellgyelet jelenlétét naponta kell dokumentdlni, és a honlapon megtaldlhaté
,Szakfellgyelet igazolds” kitoltésével legkés6bb a szakfellgyeleti tevékenység befejezésekor
kell igazoltatni.

A kompresszorallomasokon végzett munkak esetében az Gzemeltet6i fellgyeletet nem kell
igazolni, az eseményeket az allomasi napldban kell rogziteni.
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5.6.7. Intézkedés idegen érdekkorben végzett munka sordan észlelt
szabdlytalansagok, biztonsagi 6vezetsértések esetén

A Tarsasag a foldgazszallitd vezetékek és tartozékainak biztonsagi dvezetére eldirt tilalmak és
korlatozasok betartasat rendszeresen ellenérzi. Azok megsértése esetén a Geodézia osztaly -
onallé hirkozlési létesitmény esetén Hirkdzlési csoport - koteles a biztonsagi Ovezettel érintett
ingatlan tulajdonosat, kezelSjét vagy haszndldjat hataridd tlizésével felszdlitani a jogsérté
allapot megszlintetésére és az eredeti allapot helyreallitdsara.

Amennyiben az a) pont szerinti hatarid6 eredménytelenil telik el, a Geodézia osztaly,
Hirkozlési csoport ezt haladéktalanul bejelenti a banyafelligyeletnek a szikséges hatdsagi
intézkedések megtétele érdekében. Ha biztonsagi okokbdl azonnali intézkedés megtétele
szikséges, a Geodézia osztdly, Hirkozlési csoport kdzvetlenll intézkedik a jogsérté allapot
megszlntetése irdnt, amit az ingatlan tulajdonosa, kezel6je vagy hasznaldja tlirni koteles.

A banyafelligyelet a biztonsdgi 6vezet megsért6jét hataridd tlizésével kotelezi a jogsérts
allapot megsziintetésére.

Foldgaztechnoldgia esetén a Nyomvonalfelligyelet csoportvezetd, hirkodzlési technoldgia
esetén az illetékes Hirkozlési csoportvezets koteles értesiteni:

e A biztonsagi 6vezet sulyos megsértése (pl. azonnali intézkedéssel nem kezelhetd esetek,
amelyek akaddlyozzédk a technolégidhoz torténd hozzaférést izemzavarelhdritds esetén,
vagy veszélyezteti a technoldgia biztonsdgos Uzemeltetését) esetén a Fémérnodkot és az
Uzemeltetés vezetét, a foldgdzszallitd rendszer és tartozékainak megsértése, sériilése
esetén fentieken tul az illetékes Mérnokségek vezetdit, az érintett terileti Uzemeltetés
vezet6t, illetve az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezet6t.

e  Koérnyezetszennyezés, természetvédelmi kérokozads esetén a Zéld Atmenet Iroda
(tovabbiakban: ZAl) vezetét.

o Az illetékes Banyafellgyletet, ha az Uzemeltetésében allo szallitovezetéket és/vagy
alkotérészét, tartozékat a 20/2022 (1.31.) SZTFH rendelet 37. § (2) és (3) bekezdésében,
illetve a (6) bekezdésben foglalt tilalmak megsértésével megrongaltak. A BanyafelUgyeleti
bejelentést a rongdlasrél torténd tudomasszerzést koveté harom munkanapon beldl kell
megtenni a 20/2022 (1.31.) SZTFH rendelet 38. § (10) és (11) bekezdése szerinti
adattartalommal. Ebben az esetben a Jog és Szabalyozds igazgatdsag Jog funkcionalis
terlletét is értesiteni kell.

Gazipari technoldgia esetén a Geodézia osztaly, 6nalldé nyomvonalu hirkozlési létesitmények
esetén az illetékes Hirkozlési csoport, 6nallé nyomvonalu katddvédelmi [étesitmények esetén
a Villamos, miszer és hirkozlés mérnodkség tisztazza a kdrokozas korilményeit, a kar nagysagat
és a karokozo felel6sségét. A karokozotdl a feleldsség elismerésérdl nyilatkozatot kell kérni
(13. sz. Fliggelék).

6. RENDKIVULI ESEMENYEK JELENTESE, KIVIZSGALASA

a)

Minden a Tarsasag mikodésével 6sszefliggésben bekovetkezett eseményt, amely személyi sérilést
vagy megbetegedést, illetve az eszkdzokben, a kornyezetben vagy a Tarsasag jo hirnevében kart
okozott vagy okozhatott volna (kvdzi események), osztélyozni (ESET 0-5 besorolds), és az
osztalyozds alapjan jelenteni kell. Ezen eseményeket a tovabbiakban rendkivili eseményként
kezeljik. A bejelentett események kivizsgdlasanak elrendelésérél az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika vezet6 dont a 6.3.2. pontban meghatadrozottak szerint.

35/151


https://intranet.fgsz.hu/ebk/Lapok/-Eg%C3%A9szs%C3%A9gv%C3%A9delmi-%C3%A9s-biztons%C3%A1gtechnikai-szab%C3%A1lyzat-dokumentumt%C3%A1r.aspx

VIG-3
Verziészdm: 5.
Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat

b)

Rendkivili esemény bekdvetkezhet munkaidében, munkahelyi sziinetben, ,home-office”
munkavégzés alatt, a munkavégzés helyszinére menet, a munkavégzés helyszinérél a lakhelyre
(szallasra) menet soran.

Rendkivili esemény torténhet a Tarsasdg sajat munkavdllaldjdval, a Tdarsasdg terlletén
tevékenységet végzé idegen munkaltaté munkavallaléjaval, egyéni véllalkozéval, vagy a Tarsasag
terlletére nem munkavégzés céljabdl beléps személlyel.

6.1. Els6dleges eseménykezelés

a)

Rendkivili esemény bekovetkezésekor, az els6dleges eseménykezelés keretében az intézkedési
sorrend minden esetben a kovetkez6, amennyiben az egyes pontok értelmezhetéek az adott
eseménynél:

e az emberi élet mentése,

e atovabbiszemélyi sérilések megakadalyozdsa,

o els@segélynyujtds,

e 3 fentiekkel lehet8ség szerint egy id6ben a mentésben, azonnali orvosi beavatkozasban,
karelharitasban résztvevdk (pl. tlizoltdsag, mentdk, katasztrofavédelem stb.) értesitése,

e a Kkarok, veszélyt okozd tényezdk (pl. tlz, veszélyes anyag) tovdbb terjedésének
megakaddlyozasa, az esemény felszdmolasa,

e azesemény helyszinének biztositasa, elkeritése, 6rzése, ideértve a helyszin védelmét az id6jaras
hatasaitdl,

e amennyiben ez lehetséges, Ugy fénykép- és/vagy videofelvételek, illetve helyszinrajzok készitése
az esemény helyszinérél a BEM és TB szakemberek bevonasaval, mely soran figyelemmel kell
lenni az esetleges veszélyes korilményekre (pl. foldgdz szabadba kerllése esetén a
robbanasveszélyre),

e targyi bizonyitékok gy(jtése és megfelels taroldsa,

e tanuk azonnali, dokumentalt meghallgatasa, amennyiben sziikséges.

Az els6dleges eseménykezelés |épéseinek végrehajtdsa az eseményt észleld munkavallalo feladata,

amennyiben az kozvetlenlil nem veszélyezteti sajat vagy mdasok életét, testi épségét. A

kornyezetszennyezés esetén, a szennyezéssel kapcsolatos azonnali kdrenyhitést, szennyezés
felitatasat, felszedését a helyi kortilmények figyelembevételével azonnal meg kell kezdeni.

A sziikséges lépések meghatarozasa és ezek végrehajtdsa az esemény észlelésének idépontjaban a
terlleten tartdzkodd, munkavégzés iranyitassal megbizott munkavallalé feladata.

A tliz esetén kdvetendd magatartdsi szabalyokat a 10.1.6.2. pont tartalmazza.

Kornyezetszennyezések elhdritdsaval kapcsolatos feladatokat és eljardsrendet a VIG-20
Kornyezetvédelmi szabalyzat tartalmazza.

6.2. Rendkiviili események jelentése, mindsitése

a)

6.2.1. Rendkivili események jelentése a helyszinrdl

A Régidk mikodési teriletén bekovetkezett rendkivili eseményt az esemény sérlltje, vagy
észlel6je szoban (személyesen vagy telefonon) koteles haladéktalanul jelenteni a munkahelyi
vezetbjének, és a Régios diszpécsernek.

A Tarsasag siofoki vagy budapesti munkahelyein tortént rendkivili eseményt annak elszenveddije,
vagy észlelGje szoban (személyesen vagy telefonon) koteles haladéktalanul jelenteni a kdzvetlen
munkahelyi vezetdjének.
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c)

A Régiok mikodési terlletén tartdzkodd Vallalkozd koteles az altala észlelt vagy elszenvedett
rendkivili eseményt haladéktalanul jelenteni a teriletileg illetékes Régids diszpécsernek. Ha a
rendkivili esemény nem Régidk mikodési tertletén torténik (pl. Sidfok kozpont) a jelentést a
munkavégzést megrendels szervezeti egység vezetdjének koteles megtenni a Vallalkozo.

Ha az esemény észlel§je/elszenvedbje a jelentés megtételében akaddlyoztatva van, akkor a
munkavégzés iranyitasdval megbizott munkavallalé koteles a szdbeli jelentést megtenni.

A szébeli jelentés minimalis tartalma a kovetkezé:

e abejelentd neve, telefonszama

az esemény (észlelésének) id6pontja,

az esemény helyszine,

az esemény rovid ismertetése,

ha van, a személyi sérulés/ek tényét,

ha van, a kornyezet veszélyeztetésre vonatkozé adatok,
e megtett és (ha ismert) tervezett intézkedések.

6.2.2. A rendkivili esemény el6zetes mindsitése, tovabb jelentése

A 6.2.1 pont szerint informdciot szerz6 munkahelyi vezetd, Régidk mikdodési teriletén a
munkahelyi vezet§, munkaidén kivil a miszaki Ggyeletes a terlletileg illetékes BEM szakemberrel
egyeztetve elvégzi az esemény elézetes mindsitését a 3. sz. mellékletben taldlhatd ESET értékeld
matrix alapjan.

ESET2 vagy annal sulyosabb mindsitésti esemény bekovetkezésérdl az észlelést kovetben telefonon
haladéktalanul tdjékoztatni kell a Rendszerirdnyité Koézpontot (tovabbiakban RIK), melynek
megtételéért 6.2.1. pont szerint informdciot szerz8 munkahelyi vezetd, Régiok mlkddési terliletén
tortént rendkivili esemény vonatkozdsaban a Régids diszpécser felel8s.

A Régios diszpécser ezt kdvetSen telefonon értesiti a rendkiviili eseményrdl az Uzemeltetés
vezetSt, a F6mérnokot, és a teriileti Uzemeltetés vezetst, munkaidén kiviil a miiszaki Ggyeletest.

Rendkivili eseménnyel kapcsolatos bejelentés érkezhet a RIK-hez Tarsasagon kiviilrél is (pl.
lakossag, gdzszolgaltatd, szomszédos |étesitmény UzemeltetSje, elsédleges veszélyhelyzeti
beavatkozok - Katasztrofavédelem, Rendérség stb.). Amennyiben a bejelentés nem a RIK-hez, vagy
a Régids diszpécserszolgdlathoz érkezik be, akkor a bejelentést fogadd munkavallald koteles az
illetékes diszpécserszolgalatot, vagy a RIK-et errél haladéktalanul értesiteni.

ESET2 vagy annal sulyosabb mindsités esetén az esemény bekodvetkezésérdl a RIK SMS-értesitést
kild az észlelést kovetden haladéktalanul az aldbbi cimzetti kornek (kivétel MOL VDK):
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Esemény el6zetes
mindsitése ESET O (kvazi) ESET 2 ESET 4
) ESET 1 ESET 3 ESET 5
Ertesitendd személy/szervezeti egység
Elnok-vezérigazgatd X X
Vezérigazgatd X X
lgazgatok X X
Fémérnok X X
Uze“me.lt.f‘etes vezet(I) _ Nincs tovabb X X
ter’uletl U(zemeltetes vezet6k jelentési X X
Mérnokség vezetsk kotelezettség X X
Geodézia vezetd X X
Rendszeriranyitds és Egyensulytartds vezetd X X
Kritikus szervezet ellendllo képességéért felelds vezetd X X
Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd X X
Human Eréforras vezets, kommunikacios szakérté X X
MOL VDK X

ESET4 vagy ESET5 mindsités esetén az esemény bekdvetkezésérdl a RIK az észlelést kdvetben
haladéktalanul telefonon értesitési MOL VDK-t!

A bekovetkezett rendkivili eseményekrél a 14. sz. Flggelék szerinti ESET jelentést kell kitolteni. Az
ESET jelentés kitoltése és g) pont szerinti megkuldése a munkahelyi vezetSk, Régiok mikodési
teriletén a terileti Uzemeltetés vezetd, munkaidén kiviil a miszaki Gigyeletes felel8ssége.

Az irasbeli ESET jelentést ESET 2-5 mindsités esetén 1 6ran belll, ESET 0-1 mindsités esetén 4 éran
belll kell megkildeni az alabbi cimzetti kornek:

e flowcontrol@fgsz.hu

o Uzemeltetés vezetd (régiok mikodési teriletén)

o terilleti Uzemeltetés vezetd (adott régié mikodési teriiletén)

e A rendkivili eseménnyel érintett személy munkahelyi vezetéje,
e Fgészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd,

o Kritikus szervezet ellendlld képességéért felel6s vezetd

BEM szakért§ (terlletileg illetékes),

ZAl vezet§ (kornyezetszennyezés esetén)

ebk@fgsz.hu,

jarmu@fgsz.hu (gépjarmi karesemény esetén).

Fentiek alol kivételt képeznek azok a kozuti gépjarmibalesetek, ahol személyi sérilés nem tortént,
az anyagi kar nem jelentds (tipikusan ESETO-1, pl. kavicsfelverédés), amikor az ESET jelentést
legkésébb az esemény bekovetkezését, észlelését kovetd munkanap munkazarasig kell
megkdldeni.

A gépjarm( eseményekkel kapcsolatos ESET jelentéseket az Uzemeltetés f6osztalyndl a gépjarmdi
Ugyintézéssel megbizott személy, munkaidén kivil a Régids diszpécser késziti és kildi meg.
Amennyiben a rendkivili esemény ESET minésitése a rendelkezésre allé informaciok alapjan az idé
elérehaladtaval valtozik a kezdeti minésitéshez képest, akkor az érintetteket az Uj ESET mindsitésrol
haladéktalanul tajékoztatni kell, Gj ESET jelentést kell kiildeni és a 6.2 — 6.8 pontok el8irdsait az Uj
ESET mindsitésnek megfelelGen kell alkalmazni.
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6.2.3. A RIK és mas szervezeti egységek jelentési feladatai

A RIK-nek az ESET 0-1 mindsitésl rendkivili eseménnyel kapcsolatban jelentési kotelezettsége
nincs.

A RIK az ESET 2 - 5 mindsités( ESET jelentést a beérkezést kovetSen haladéktalanul tovabbitja a
6.2.2 e) pont szerinti cimzetti kérnek, kivétel MOL VDK.

A foldgdazszallitd rendszeren el6forduld azonnali intézkedést igénylé hibdk jelentését a VIG-2
szabdlyzat szerint kell megtenni.

A 6.2.3 c) ponttal nem érintett rendkivili események esetén a hatésdgokat munkaidében az
Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezet§, munkaidén kivil a RIK, az esemény észlelését
kdvetben széban azonnal tdjékoztatja.

A hatdsag részére bejelentendd események korét, az érintett hatdsagokat és elérhetfségiket a
Tarsasag intranet portdlja tartalmazza (Rendkiviili EBK események (fgsz.hu), melynek a munkaidén
kivili jelentéstétel miatt a RIK diszpécsernél papiralapon is rendelkezésre kell allni. A fenti
informéacidkat az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika, ill. a ZAl osztaly félévente felilvizsgalja,
szlkség esetén aktualizalja.

A szobeli bejelentés minimalis tartalma a kdvetkezé:

e Bejelentd neve, beosztdsa,

e  Abejelentést az FGSZ Zrt. nevében eljarva teszem.”,

e az esemény (észlelésének) id6pontja, és helyének megjeldlése,

e az esemény rovid ismertetése,

e a sériltek allapotara vonatkozo adatok megadasa (Ha a sérilt nem a Tarsasag munkavallaldja,
akkor azt is kdzolni kell),

e a kornyezet veszélyeztetésre vonatkozd adatok (pl. kozut, ill. vasut forgalma, lakott tertlet
tdvolsaga, szabadba jutott veszélyes anyag és annak becsilt mennyisége stb.),

e megtett és (ha ismert) tervezett intézkedések,

o bejelentd telefonszama, (ha ismert) a havaria vezetd neve és telefonszama.

A szébeli bejelentés id6pontjat, a bejelentést fogadd személy nevét és beosztdsat, valamint az
altala elrendelt intézkedéseket a bejelentést végz6 dokumentdlja. Ha a bejelentést az
Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd teszi, ennek megtdrténtét a RIK-hez koteles jelenti.

Az érintett hatdsagok felé irasbeli bejelentést kell tenni a rendkivili esemény bekovetkezését
kovetd 4 6ran beliil, 24 6ran bellil, bizonyos esetekben a kévetkez6 munkanapon. A hatdsagok felé
jelentendd rendkivili események korét, és az egyes rendkivili eseményekhez kapcsolddo jelentési
kotelezettségeket a Tarsasag intranet portdlja tartalmazza (Rendkivili EBK események (fgsz.hu)).Az
irdsbeli bejelentést az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd, kornyezetszennyezés esetén
a ZAl vezet§ késziti el a Foldgazszallitd gaziizemi mszaki vezetSvel egyeztetve.

A RIK a csatlakozd rendszerlzemeltet6k Uzemeltetésének megzavarasaval jaré események
bejelentését a csatlakozd rendszerizemeltetSkkel kotott egylttmikodési megallapodasokban
szabdlyozott mddon teljesiti.

A csatlakozo foldgdz rendszerlizemeltetSket érinté sulyos Uzemzavar esetén szikséges
intézkedésekrdl és a Magyar Energetikai és KozmU-szabalyozasi Hivatal (MEKH) felé torténd
jelentés rendjérél az 1G-3 szabalyzat rendelkezik.

A Térsasag valsaghelyzet esetén a GET 95/A-98/A. § és a 399/2023. (VIII. 24.) Korm. rendelet
szabalyai szerint jar el.
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Ha a Tarsasag munkavallaléja szenved sulyos balesetet, a sérilt munkaltatéi jogkdrt gyakorldja
értesiti a sérilt kdzeli hozzatartozojat a Human Eréforras vezetbvel tortént elézetes egyeztetést
kovetben.

Ha hallgatot a szakképesitése megszerzéséhez sziikséges, a Tarsasagnal toltott gyakorlati képzése
soran (tanrendben el8irt kotelezd szakmai gyakorlaton) éri baleset, a Human Eréforras vezet§
értesiti errél az oktatasi intézményt.

Ha a Tarsasag terlletén tartézkodo kilsés munkavallald vagy latogatd a sulyos baleset sériiltje,
akkor a sérilt munkaltatéjanak (annak hianydban kozeli hozzatartozdjanak) értesitésérdl a Jog és
Szabdlyozas igazgatd intézkedik.

A VIG-26 szabalyzat szerinti biztonsdgi esemény bekdvetkeztekor a rendészeti szervekkel torténé
kapcsolattartas a Tarsasagi Biztonsag vezetd felel6ssége.

6.3. Az ESET vizsgalati csoport

6.3.1. Az ESET vizsgalati csoport résztvevéi

Az ESET vizsgalati csoportnak minimum 2 tagbdl kell dlInia, kdzilik egy f6t minden esetben ki kell
nevezni a vizsgalati csoport vezetSjének. Az ESET vizsgalati csoport |étszdmat és Osszetételét a
rendkivili esemény tipusa és el6zetes mindésitése alapjan kell meghatarozni.

Személyi sérlléssel jard esemény kivizsgalasaban biztositani kell a munkavédelmi képviseld, illetve
a FEU orvos részvételét. A sulyos munkabaleset (ESET 3-5) kivizsgaldsédban a FEU orvos részvétele
kotelezé.

Abban az esetben, ha a Tarsasadg munkavallalojanak jogi felel6ssége merilhet fel az esemény
kapcsan, a vizsgalatba be kell vonni a Jog és Szabalyozds igazgatdt, a munkaltatdi jogkort gyakorld
vezet6t, az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezet6t, a Tdrsasagi Biztonsag vezetSt és a
Human Eréforras vezetdt, vagy az dltaluk delegdlt személyt.

Amennyiben veszélyes aru szdllitdsa, csomagoldsa, berakasa, toltése vagy kirakdsa soran baleset
vagy karesemény kovetkezett be, az esemény kivizsgaldsaba be kell vonni a Tarsasag veszélyes aru
szallitasi biztonsagi tanacsaddjat (tovabbiakban: ADR tanacsadd).

Ha a Tarsasdag terlletén tartdzkodd kiilsé munkavallaldt vagy 1atogatét ér rendkiviili esemény, akkor
az esemény kivizsgalasaban biztositani kell a sérilt képvisel§jének részvételét.

6.3.2. Az ESET vizsgalati csoport kinevezése

Az ESET vizsgalati csoportot a rendkivili esemény bejelentését kdvetd 2 munkanapon beldl ki kell
jeldlni.

ESET 0-2 el6zetes minGsités esetén az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezet§ dont a
vizsgalati csoport Osszetételérdl. Kornyezetszennyezés esetén az ESET vizsgdlati csoport
Osszetételérdl az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezet§ és a ZAl vezetS elSzetesen
egyeztet.

ESET 3-5 el6zetes mindsités esetén az ESET vizsgalati csoport Osszetételére és a vizsgalati csoport
vezetSjének személyére az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezet§ tesz javaslatot,
kornyezetszennyezés esetén a ZAl vezetével egyeztetetten a HR és Tarsasagi Szolgaltatdsok
(tovabbiakban: HRTASZ) igazgatd felé, amely javaslattal kezdeményezi az ESET vizsgélat
lefolytatdsat. HRTASZ igazgatd dontése eredményérdl e-mailben értesiti az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika vezet6t.
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Az ESET vizsgalati csoport tagjainak és a vizsgdlati csoport vezet6jének az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika vezet6 e-mail formdjdban megbizast kild. A megbizas tartalmazza a vizsgalati
csoport tagjainak és vezetdjének nevét és munkakorét, a csoport vezetdjének feladatait, a vizsgdlat
céljat és a vizsgalat lezarasanak hatdridejét. A meghizashoz csatolni kell az ESET jelentést.

6.3.3. Majdnem baleset (kvazi esemény)

A Tarsasagnal a majdnem baleseteket be kell jelenteni, ki kell vizsgalni, és nyilvan kell tartani. A
bejelentést az észlel6 személynek a jelen szabdlyzat 6.2. pontja szerint kell bejelentenie, a 14. sz.
Flggelék kitoltésével. Minden majdnem balesetet ki kell vizsgalni, és a hasonlé balesetek
megel6zésére intézkedést kell hozni.

A majdnem balesetek teljes kor(i nyilvantartasaért, az események elemzéséért az Egészségvédelem
és Biztonsagtechnika vezet6 a felel8s.

6.3.4. Kivételek

ESETO-1 minGsités(, gépjarmivet érintd kdresemény esetén az esemény vizsgdlata és kezelése a
VIG-11 és VIG-12 szabdlyzat szerint torténik.

A foldgazszallitd rendszeren el6forduld azonnali intézkedést igénylé hibak vizsgdlata, kezelése a
VIG-2 szabalyzat szerint torténik.

Abban az esetben, ha a foldgazszallitd rendszeren el6forduld azonnali intézkedést igénylé hibak
el6zetes mindsitése soran az ember/szennyezés/tarsadalom kategoriak valamelyike legaldbb 2-es
besorolasu, akkor az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd ill. a ZAl vezetd érintettségtd|
flggben a VIG-2 szabdlyzat szerinti vizsgalati csoportba tovabbi résztvevéket javasolhat.

6.4. Rendkivili esemény kivizsgalasa

a)

Amennyiben a vonatkozd VIG-2 szabdlyzat alapjan a Felel6s gaziizemi mlszaki vezetd havarianak
mindsiti a rendkivili eseményt, abban az esetben a vizsgdlatot a Havdria Vizsgalod Bizottsag folytatja
le a VIG-2 szabalyzat el8irdsai szerint. Kivételt képeznek ez aldl a jelen 6.4. pont f) alpontjanak
alabbi, halasztast nem t(rd tevékenységei:

e esemény helyszinének alapos vizsgélata, a helyszin adatainak rogzitése (fénykép, helyszinrajz,
leiras);

o esemény helyszini bizonyitékainak 6sszegy(jtése, rogzitése;

o eseménnyel érintett személyek, szemtanuk, munkavallalék meghallgatasa.

A fenti tevékenységeket az ESET vizsgdld csoport haladéktalanul elvégzi annak érdekében, hogy az
informacidk ne vesszenek el addig, amig a Havdria Vizsgdld Bizottsag megkezdi mlkodését. A fenti
tevékenységekrdl késziilt elGzetes vizsgalati jelentést (15. sz. Fliggelék) az ESET vizsgald bizottsag
vezet6je a Havaria Vizsgald Bizottsagnak és az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetének
haladéktalanul megkuldi. Amennyiben valamely rendkiviili esemény kapcsan az elézetes vizsgdlati
jelentés valamely munkavallald kotelezettségszegését dllapitja meg, a Tarsasagi Biztonsag vezet§
haladéktalanul értesiti a munkaltatdi jogkdrgyakorlot annak érdekében, hogy a munkaltatoi
jogkorgyakorld szikség esetén megtehesse az esetleges tovabbi munkajogi |épéseket.

A rendkivili esemény vizsgalata soran meg kell hatarozni az eseményhez vezetd okokat annak
érdekében, hogy javitd intézkedéseket lehessen végrehajtani a hasonld esetek megel6zése,
elkerllése érdekében.
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A vizsgalat sordn a veszélyes gyakorlatokra és korilményekre kell fokuszalni, fel kell tarni és meg
kell szintetni a rejtett hibakat, valamint az esemény ismétl6désének kockazatat olyan alacsony
szintre kell csdkkenteni, hogy a fennmaradd kockdzatok mellett az esemény ismétlédésének
valdszinlsége elhanyagolhaté mértékd legyen.

Az eseményvizsgalatot amilyen gyorsan csak lehet, el kell kezdeni és le kell folytatni. A vizsgdlati
jelentést a rendkivili esemény bekovetkezését kdvetd 30 napon bellll véglegesiteni kell. A harom
munkanapot meghaladé munkaképtelenséggel jard6 munkabaleset esetén a munkabaleseti
jegyz6konyvet legkésébb a targyhot kovetd hdnap 8. napjaig kell véglegesiteni és megkildeni a
Banyafellgyelet illetékes szervezete részére.

Az ESET vizsgadlati csoport vezetdjének feladatai:

e akivizsgdlds célkitlizéseinek vald megfelelés biztositasa;
e egyetértés biztositdsa a csoport tagjai kozott a jelentés tartalmat illetéen;
e azardjelentés teljességének és targyszerliségének ellendrzése és igazoldsa.

Az eseményvizsgélat gyakorlata a kovetkezdket kell, hogy magaban foglalja:

o tények megdllapitasa,

e esemény helyszinének alapos vizsgélata, a helyszin adatainak rogzitése (fénykép, helyszinrajz,
leirds),

e bizonyitékok dsszegyl(jtése, rogzitése,

e érintett személyek, szemtanuk meghallgatdsa,

dokumentumok, utasitasok, szabalyzatok, vonatkozé jogszabalyok atvizsgaldsa,

bizonyitékok ellentmondasainak tisztazasa és a hidnyzo informacidk beazonositasa,

tovabbi tényez6k és lehetséges kivaltd okok rogzitése, beleértve az emberi tényez6t is,

javaslatok, javité intézkedések megfogalmazasa,

e valamennyi javaslatot végrehajtandd intézkedések formdjaban kell megfogalmazni és
egyértelmlen meg kell hatarozni a végrehajtasért felel6s személyeket és a megvaldsitasra
megszabott teljesitési hatdrid6ket. A végrehajtasért felel6s személy csak vezet6 beosztdsu
munkavallalé lehet.

Az eseményvizsgalatot ESET vizsgdlati jegyz6konyvben kell dokumentdlni. Az ESET vizsgalati
jegyz6konyv formatuma a 15. sz. Flggelék -ben taldlhatd, mely irdanymutatdsként szolgdl a vizsgélat
dokumentdldsahoz.

Az ESET vizsgalati csoport altal alairt jelentést és a vizsgalat soran kidllitott egyéb dokumentdcidkat
a vizsgdlati csoport vezet6je megklldi az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetdnek
jévahagyasra. Kornyezetszennyezések esetén a jovahagyast megel6z6en az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika vezetd egyeztet a ZAl vezetdvel.

Az ESETO-2 mindsités(i esemény vizsgalati jelentését az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika
vezetd, ESET3 mindsités(i esemény jelentését a HRTASZ igazgatd, ESET 4-5 mindsitésl esemény
vizsgalati jelentését a Vezérigazgatd hagyja jova.

Jovahagydst kovetben az ESET vizsgalati jegyz6konyvet meg kell kildeni a kivizsgalasban érintett
szervezeti egységek igazgatdinak, vezetSinek, a vizsgdlatban részt vevéknek, az Uzemeltetés
vezetének és a helyesbitd intézkedések megvaldsuldsdért felelés vezetSknek, havaria esetén a
Havaria Bizottsdgnak, tovabba amennyiben az eset kivizsgaldsa soran valamely munkavallalé altali
szabdlyszegés merdl fel, gy a munkavallald munkaltatéi jogkor gyakorldja részére.

A foldgadzszallitd rendszeren el6forduld azonnali intézkedést igénylé hibak vizsgdlati
dokumentdcidjat a VIG-2 szabalyzatnak megfelel6en a Foldgdzszallitd gdzizemi miszaki vezet§
hagyja jova.
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6.5. Helyesbitd intézkedések

a)

A jovahagyott helyesbit6, megel6z§ intézkedéseket az FGSZ Helyesbit6 Intézkedések SharePoint
oldalra fel kell tolteni felels és hataridé megjeldléssel, amelyért az ESET vizsgalati csoport vezetdje
felel6s. Az intézkedések hataridére torténé megvaldsitasaért az ESET vizsgalati jegyz6konyvben
megnevezett vezet§ felel8s.

A helyesbitf, megel6z8 intézkedések nyilvantartasa és nyomonkovetése az FGSZ Helyesbitd
Intézkedések SharePoint oldalon torténik (Elérhetdség: Nyomonkovetés - Minden folyamat).

6.6. Dokumentumkezelés, adatnyilvantartas

a)

A harom munkanapot meghaladé munkaképtelenséggel jaré munkabalesetet nyilvantartasba kell
venni. A munkabaleseti nyilvantartdsban a munkabaleseteket vezetni kell. A nyilvantartast a siofoki
kozpontban Osszesitve, és a terlleti kozpontokban kilon-kilon is vezetni kell. A nyilvantartds
vezetéséért, a munkabalesetek hatdsagi bejelentésért az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika
vezetd felelds.

A munkabaleseti nyilvantartasnak tartalmaznia kell a Munkavédelmi Torvény 64. § (3) és a 5/1993.
(XII. 26.) MUM rendelet 5. § (2) bekezdésekben meghatdrozott adatokat.

A foglalkozasi megbetegedések, fokozott expozicids esetek kivizsgaldsa, dokumentaldsa, hatdsagi
jelentése soran a 27/1996. (VIIl. 28.) NM rendeletet elSirdsait kell betartani. A fokozott expozicids
eseteket ki kell vizsgdIni a tudomasszerzést kdveté 30 napon belll, illetve kilondsen bonyolult
esetben 60 napon belll. Az okokat fel kell tarni és intézkedni szikséges a tovabbi fokozott
expozicios esetek megel6zése érdekében. A kivizsgalast a foglalkozas-egészségligyi szolgdlat
orvosa, a BEM szakember és a munkavédelmi képvisel6 bevondasaval kell lefolytatni. A vizsgalatrol
a hivatkozott rendelet szerinti jegyz&konyvet kell kidllitani személyenként.

Az Egészségvédelem és Biztonsdgtechnika osztdly — a jogszabalyi el6irds alapjan kilon
nyilvantartasban kezelt munkabaleseti nyilvantartas kivételével - minden rendkivili eseményt
tartalmazé 6sszesitett ESET nyilvantartast vezet.

Munkavallalot éré baleset kivizsgaldsa soran az alabbi dokumentumok kiallitasa valik szlikségessé:

o Meghallgatasi jegyz6konyv (24. sz. Fluggelék): Az érintett személyek, szemtanuk, az esemény
jelentését, el6zetes mindsitését végzd személyek meghallgatdsat az eseményt kovetéen a
lehet§ legrovidebb idén belll el kell végezni. A személyeket egyenként kell meghallgatni és a
meghallgatast jegyz6konyvben kell dokumentalni. A munkabaleset kivizsgalasi eljarasban tartott
meghallgatdson a munkavédelmi képvisel§ jelenlétét biztositani kell. A meghallgatasi
jegyz6konyvek elkészitéséért az ESET vizsgalati csoport vezetdje felel.

e Munkaltatdi hatdrozat: Abban az esetben, ha az esemény személyi sériléssel jar, az
eseményvizsgalat soran meg kell allapitani, hogy az esemény munkabalesetnek mingsiil-e. A
Tarsasag a vizsgalat eredményét és a jogorvoslati lehet8ségeket munkaltatdi hatarozatba
foglalja, és a sériilt (kozeli hozzatartozd) levelezési cimére megkdildi. A munkaltatdi hatarozatot
az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly késziti el a Human Eréforrds vezetd
jovahagyasaval. Abban az esetben, ha a rendkivili esemény munkabalesetnek mindsul, a
munkaltatéi hatarozathoz csatolva a 16. sz. Flggelék szerepl6 tajékoztatot és nyomtatvanyt
meg kell kildeni a baleset sériltjének vagy kozeli hozzatartozdjanak. A karigény bejelentd lap a
munkaltatéi  hatdrozat  mellékleteként  kerdl  kikUldésre az  Egészségvédelem  és
Biztonsagtechnika osztdly altal.

e Munkabaleseti jegyz6konyv: A Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezet6 felel6s a
vonatkozd jogszabaly szerinti munkabaleseti jegyz8kdnyv dsszedllitasdért.
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e Uzemi baleseti jegyz8kdnyv: Az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd felels a
vonatkozd jogszabaly szerinti Gzemi baleseti jegyz6konyv 0sszedllitasaért.

f) A rendkivali eseményekkel és azok kivizsgaldsaval kapcsolatos iratok megdrzéséért az
Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd, ill. a ZAl vezetd felel érintettség fiiggvényében, ez
alol kivételt képeznek a VIG-2 utasitas szerint szabalyozott esetek.

6.7. Kommunikacio

a) A rendkivili események kilsé kommunikacidja és a média tdjékoztatdsa soran a VIG-HR-36
szabalyzat el6irdsainak megfelel6en kell eljarni.

b) Személyi sériléssel jard rendkivili eseményt kovetéen a sérilttel, vagy kozeli hozzatartozdjaval
torténd kommunikacidért a munkaltatoi jogkort gyakorld vezetd, a tdjékoztatasok, nyomtatvanyok,
dokumentumok megktldéséért és beszerzéséért a Human Eréforras osztaly felel.

c) A rendkivili esemény vizsgalata sordn és annak lezérdsat kovetben az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika vezetd felel az illetékes hatdsagok felé, a jogszabalyokban elbirt jegyzdkonyvek
(pl.: munkabaleseti jegyz6konyv, lzemi baleseti jegyz6konyv), adatszolgaltatasok, vizsgalati
jelentések megkiildéséért. A kdrnyezetszennyezések esetén ez a ZAl vezetd feladata. Kivételt képez
ez aldl az 1G-3 és a VIG-26 szabdlyzatok szerinti kommunikacio.

d) A rendkivili esemény vizsgalata sordn és annak lezardsat kovetSen az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika vezet6 felel a vizsgdlati eredmények és a vizsgdlati jelentés belsd
kommunikacidjaért. Kérnyezetszennyezések esetén ez a ZAl vezets feladata és felel@ssége.

e) Az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztdly a rendkivili események kivizsgalasat kovetSen a
soros EBK oktatdson tajékoztatja a munkavallaldkat a bekodvetkezett rendkiviili eseményekrél, a
megtett és a javasolt javitd intézkedésekrdl, indokolt esetben a Tarsasag intranet fellletén, vagy e-
mailben Biztonsagi felhivast tesz k6zzé a hasonld estek elkerllése érdekében.

6.8. Kartérités

a) Abban az esetben, ha a Tarsasdg munkavallaléjat munkabaleset éri, a munkavéllald a
munkabalesetb6l adédo karainak megtéritésére, vagy kartéritési jaradékra jogosult.

b) A munkavadllald (vagy kozeli hozzatartozéja) a kartéritési igényét a munkaltatéi hatdrozattal kézhez
kapott Karigény bejelentlapon jelentheti be.

c) Akarigény bejelentéséhez csatolnikell a kar 6sszegének megallapitdsdhoz szlikséges bizonylatokat,
valamint a bizonylatokkal nem igazolhatd karok esetén a munkavallald karigényének jogossagat
igazold nyilatkozatat.

igazgatd és a Human Eréforras vezet§ elbirdlja, majd dontési javaslatukat a Vezérigazgatd hagyja
jova.

karigény kézhezvételétdl szamitott 15 napon belll értesiteni kell.

f)  Foglalkozasi betegségeknél - amelyek kartéritésre jogosultak - a kartérités menete megegyezik a
fentiekben leirtakkal.

g) Abban az esetben, ha a munkavallalé haldla vagy egészségi dllapota miatt a munkabalesettel,
foglalkozadsi megbetegedéssel kapcsolatos karigényét nem tudja érvényesiteni, a Jog és Szabdlyozas
igazgatosag Jog funkciondlis terllete eljarast indit a jogosultak kdrének megallapitasara.
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7. EGESZSEGVEDELMI ES BIZTONSAGTECHNIKAI KONTROLLOK

7.1. Hatdsagi ellendrzések

a)

b)

A Tarsasag teriletén, illetve a Tarsasag tevékenységével dsszefliggésben az illetékes hatdsdgok
ellen8rzéseket végeznek. Az ellen8rzés torténhet el6zetes értesités alapjan, vagy a nélkdl.

Ha az ellen6rzés el6zetes értesités alapjan torténik, akkor arrél a tudomast szerzést kovetben
Fémérnokot, az Uzemeltetés vezetSt, az érintett terlleti Uzemeltetés vezet6t, az érintett
mérnokség vezetbket, és az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezet6t haladéktalanul
tajékoztatni kell.

Az ellen6rzésen részt vevék kore az ellendrzés céljanak, tematikdjanak ismeretében a b) pont
szerinti vezet6k elGzetes egyeztetése sordn kerll meghatdrozasra.

Ha az ellendrzés elGzetes értesités nélkil torténik, akkor arrdl a tudomast szerzést kovetden a b)
pont szerinti vezet6ket haladéktalanul tajékoztatni kell.

7.2. Vezérigazgatdi komplex szemle

a)

A szemle résztvevéi:

o Vezérigazgatd

e Midiszaki Irdnyitas és Uzemeltetés igazgatd

HR és Tarsasagi Szolgaltatasok igazgatd

Fémérnok

Uzemeltetés vezetd

o teriileti Uzemeltetés vezetd és kijeldlt szakemberei

o Mérnokség vezetdk és kijel6lt szakemberei

e Geodézia vezetd és kijelolt szakemberei

e [Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd és kijeldlt szakemberei
e Rendszerirdnyitds és Egyensulytartas vezetd

e HRvezetd

e ESZG vezet( és kijelolt szakemberei

o ZAl vezet§ és kijeldlt szakemberei

e Munkavédelmi Bizottsag EIndke és/vagy az illetékes munkavédelmi képviseld.

A szemle keretében vizsgalandd létesitményeket és a szemle id6pontjat el&zetes vezet6i
egyeztetést kovetben az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd hatdrozza meg. A komplex
szemléket Ugy kell tervezni, hogy két évente legaldbb egyszer minden Uzemeltetési terlleten
(régioban) a szemle végrehajtasra keruljon.

A szemle az a) pontban nevesitett vezetSk javaslata alapjan az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika vezetd altal el6re elkészitett ellendrzési tery, illetve szemletematika szerint ker(l
lebonyolitasra. A szemle gazipari létesitmények, mihelyek, és egyéb létesitmények helyszini
bejarasabdl, a munkafolyamatok megtekintésébdl, illetve dokumentacids vizsgalatabdl all.

A szemle megallapitdsait jegyz6konyvben kell rogziteni, melynek elkészitéséért az ellenbrzést
végzik felel6sek. A szemlén feltart hianyossagok megsziintetésére intézkedési tervet kell késziteni
(feladat, felel@s, hataridé meghatarozasa), melynek elkészitéséért, és a feladatok végrehajtasaért
az Uzemeltetés vezet6 felel. Az intézkedési tervben foglalt feladatok teljesiilésének
visszaellendrzését legkésébb a kdvetkezd szemle alkalmaval el kell végezni.

A szemle az adott id6szakra esd 7.3. pont szerinti szemlével dsszevonhato.
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7.3.  Uzemeltetési teriiletek (régidk) vezetéi komplex szemléje

Helyszini szemlék keretében ellendrizni kell a technoldgiai létesitmények, terlleti kdzpontok,
mUhelyek, raktarak allapotat, mdszaki biztonsagi helyzetét, a munkavégzés korilményeit, a kritikus
munkafolyamatok biztonsdgos végrehajtdsat, illetve a Tarsasag bels§ szabalyzataiban el8irtak
betartdsat.

A szemle résztvevéi:

o Uzemeltetés vezetd és/vagy az altala kijeldlt szakemberek

o terilleti Uzemeltetés vezetd és az altala kijelolt szakemberek

e Technoldgiai szerelés csoportvezetd és az altala kijeldlt szakemberek

o Hirkozlési csoportvezet( és az altala kijeldlt szakemberek

e Technoldgia és Metroldgia mérnokség vezetd altal kijelolt szakemberek (metrolégia, szagositas
szakterilet)

e Technoldgia csoportvezetd és az altala kijelolt szakemberek

o Felszini Gépészet csoportvezetd és/vagy az altala kijelolt szakemberek

e Villamos-mUszeres csoportvezetd és/vagy az altala kijelolt szakemberek

o Mlszer-irdnyitastechnikai csoportvezet§ és/vagy az altala kijelolt szakemberek

o Nyomvonalfellgyelet csoportvezet§ és/vagy az altala kijelolt szakemberek

e Tavvezeték Mérnokség vezetd altal kijelolt szakemberek (tadvvezetéki gépészet,

korrézidvédelem, cs6vezeték integritas szakterilet)

Tavvezetéki gépészet csoportvezets és/vagy az altala kijelolt szakemberek

Kompresszor mérnokség vezetd (érintettség esetén) és/vagy az altala kijelolt szakemberek

Kompresszorallomas vezet§ (érintettség esetén) és az altala kijelolt szakemberek

Kompresszor karbantartds vezet (érintettség esetén) és/vagy az altala kijel6lt szakemberek

o 7Al vezet§ 4ltal kijelolt szakemberek

e ESZG vezet§ altal kijel6lt szakemberek

e BEM szakértd

e Tdrsasagi Biztonsdg szakért§

e Munkavédelmi képviseld

A szemlékre éves tervet kell késziteni, és a jovahagyott szemleterv egy példanyat targyév februar
28-ig az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd részére meg kell kildeni.

A szemlét Ugy kell tervezni és Gtemezni, hogy az adott Gzemeltetési terllethez tartozé kompresszor
allomasok, csomodpontok, terileti kozpontok, illetve a vizsgalati tematikdban meghatarozott
feladatok ellenérzésére legalabb kétévente, az egyéb technoldgiai Iétesitmények ellenbrzésére
legaldbb 6tévente egyszer sor kerUljon.

Az ellenbrzések tényét a gazipari |étesitményeken rendszeresitett ellenérzési napldba is be kell
jegyezni.

A szemle megtartasaért, a szemle jegyz8konyv dsszedllitdsdért a teriileti Uzemeltetés vezetd felel.
A szemlejegyz8konyvben a teriileti Uzemeltetés vezetd koteles intézkedni a hidnyossagok
kiklszobolésére, a felel6sok és a hatarid6k megjeldlésével.

A szemle jegyz6konyv egy példanyat a szemlét kovetd hdnap 5-ig az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika vezetének meg kell ktldeni.

7.4. Munkafolyamatba épitett ellenérzések

a)

Az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés érdekében valamennyi munkahelyi
vezetd koteles rendszeresen meggy6z8dni arrdl, hogy a munkakorilmények megfelelnek-e a
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kovetelményeknek, a munkavallalok ismerik, illetve megtartjdk-e a rajuk vonatkozo
rendelkezéseket. Amennyiben az ellenérzéshez a munkahelyi vezetd segitséget kér, azt a tervezett
ellen8rzés elbtt jelzi az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetének.

b) A foldgazszallitd vezetékek és tartozékainak, ill. a gépek, berendezések lUzemeltetését szabalyozd
bels§ utasitasokban kell meghatarozni az Gzemeltetés kdzbeni ellenérzéseket.

c) A beruhdzasi projektekhez kapcsolddd munkavégzések helyszini ellen6rzése a VIG-19 szabalyzat
szerint torténik.

d) A tavfellgyelettel Gzemeltetett létesitmények rendszeres ellenérzését a technoldgiai szerelés
csoportok, illetve hirkdzlési csoportok, a tavfeligyelt kompresszordllomasok ellenérzését a
kompresszorallomasi mérnokok végzik. A személyi felUgyelettel m(ikods |étesitmények
Uzemeltetésének ellendrzését a 24 6rds lzemeltet6i személyzet (pl. kompresszor és csomdpont
kezel6) latja el.

e) Az ellenbrzéseket a bels szabalyozdsokban eldirt médon dokumentalni kell (pl. RFID rendszer,
mdszak napld).

f) A munka kozvetlen irdnyitasaval megbizott munkavallalé, miszakonként legalabb egy alkalommal,
- Uj munkahelyen a munka megkezdése el6tt is - koteles meggy&z6dni arrdl, hogy a munkafeltételek
az el8irt kovetelményeknek megfelelnek-e.

g) Az ellen6rzést végzd vezetd koteles a tudomdsara jutott rendellenességet megvizsgalni és
megszintetésérél gondoskodni, kdzvetlen veszély esetén a munkat azonnal leallitani.

7.5. Rendkivili ellen8rzések

a) A munkahelyet, az egyéni védGeszkdzt, a munkaeszkdzt, a technoldgidat az Uzemeltet§
munkaltatdonak soron kivil ellendriznie kell:

e haazarendeltetésszer( alkalmazas sordn kdzvetlenil veszélyeztette a munkavallalé egészségét
és biztonsagat, vagy ezzel 6sszefliggésben munkabaleset kdvetkezett be, illetéleg

o rendkivili korilmények (kilondsen atalakitads, baleset, természeti jelenségek vagy mdszaki
okbdl 30 napot meghaladd hasznélaton kivili id6szak) bekovetkezése esetén, valamint

e veszélyes anyagokkal kapcsolatban bekdvetkezett események kivizsgdldsa soran olyan
Uzemeltetdi hidnyossagok és/vagy rossz gyakorlatok feltartarasa esetén, aminek fennmaradasa
és/vagy ismétl6dése hasonld rendkivili események bekovetkezésének kockazataval jarhat
barmelyik gazipari [étesitménylnkben.

b) Az ellen6rzés elvégzéséig a munkahely, az egyéni védBeszkdz, a munkaeszkdz, a technoldgia
Uzemeltetését, illetve hasznalatat meg kell tiltani. Az ellen6rzés elvégzése - a veszélyeztetés
jellegétdl figgden - munkabiztonsagi, illetve munkaegészségligyi szaktevékenységnek mindsil.

c) Rendkivili ellenérzésnek kell tekinteni a sulyos balesettel, jelentds anyagi karral jaré esemény
bekovetkezése utan elrendelt ellen&rzéseket.

d) Rendkiviili ellenérzést kell elrendelni fokozott munkahelyi expozicio észlelését (mérését) kbvetden.

e) Azellen8rzés elvégzéséért az Uzemeltetés vezetd, ESZG lizemeltetés( épiletek esetében az ESZG
vezet(d felel, az érintett osztalyok szakembereinek bevonasaval.
7.6. Alkohol és egyéb kabité hatasu szer okozta befolyasoltsag ellenérzése

a) Az ellenérzés célja az alkoholtél és egyéb boditd hatasu szertdl befolydsolt allapotban torténd
munkavégzés megakadalyozdsa, a balesetek és egyéb rendkivili események megel&zése.
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b)

A munkavallaldk szervezetében nem lehet szeszes ital fogyasztasabdl szarmazo alkohol, illetve a
koncentraloképességet, a reakcidképességet befolydsold kabitd, boditd hatdsu szer munkaidében,
Ugyelet, illetve készenlét alatt.

A kabitdszerek altal okozott bddultsdag ellenbrzését csak a munkavaéllalon lathatd, a szerek
fogyasztdsara egyértelmlen utald kilsé jelek esetén kotelezd elrendelni. (Az eljarasrend a
véralkohol vizsgalat elrendelésével azonos.) A munkavallalot el6zetes vizsgalatra az orvosi ellatd
helyre kell széllitani. A bodultsag ellenérzését az orvosi vizsgalatok elvégzését kovetben, az orvosi
véleménnyel megalapozott gyanu esetén kdtelezd elvégeztetni.

7.6.1. A Tarsasag munkavallaldinak ellenérzése

A munkavallalék, kilonos tekintettel a rendszeresen gépjarmi- vagy munkagépvezetéssel,
valamint az egészségvédelmi és biztonsagtechnikai szempontbdl kritikus munkdval megbizott
munkavallalék alkoholos befolydsoltsagat alkoholteszterrel vagy indikatorcsoves szondaval kell
ellendrizni el6re tervezetten és jél behatdrolhaté munkavallaloi korok vizsgalat ald vonasaval,
illetve, ha adott személynél jelentkezé tlinetek a vizsgalatra alapos okot adnak. A vizsgdlat
szakszer( lefolytatasahoz az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika és a Tarsasagi Biztonsag
osztaly mddszertani Utmutatét dolgoz ki.

Alkoholteszterrel torténd ellenérzésre jogosultak:

e Munkaltaté jogkort gyakorld vezetdk,

e Foldgazszallitd gaziizemi miszaki vezetd és helyettesei,

e Foldgazszallitd gdzlizemi Gzemeltetés vezetd és helyettesei

e Tarsasagi Biztonsag vezetd, Tarsasagi Biztonsag szakértdk,

o Fgészségvédelem és Biztonsagtechnika vezets, BEM szakérték.

A Tarsasag munkavallaldja a b) pont szerint feljogositott személy felszélitasara koteles magat
alkoholteszteres vizsgalatnak alavetni.

A vizsgdlathoz alkoholtesztert, és véralkohol-vizsgdlati dobozt kell készenlétben tartani. Az
alkoholtesztert a Tarsasagi Biztonsdg szakértdk kezelik, a véralkohol-vizsgdlati dobozt pedig a
vérvételt végz8 orvosnak kell dtadni sziikség esetén.

A vizsgalatot a Tarsasagi Biztonsdg szakértén kivil még legaldbb egy, a b) pont szerint
jogosultsaggal rendelkez8 személy jelenlétében kell elvégezni.

Az alkoholteszteres vizsgalatrél a Tarsasagi Biztonsag szakértdi ittassag vizsgalati naplot vezetnek.
Az alkoholteszteres ellenérzés sordn az alabbiak szerint kell eljarni:

o azellendrzés a személyiségi jogok tiszteletben tartasaval végezhetd,
e azellendrzés eredményérél a munkavédelmi képvisel6t tajékoztatni kell.

Az alkoholteszterrel tortént ellendrzés elsé pozitiv eredménye esetén az ellendrzést a munkavallalé
kérésétol fuggetlenil meg kell ismételni. Az ismételt ellenérzés pozitiv eredménye, vagy a vizsgalat
kell§ jogalap nélkili (Kollektiv szerz6dés) megtagadasa esetén, a Munkaltatonak a munkavallalét a
munkavégzéstdl arra a napra el kell tiltania, valamint tdjékoztatnia kell a vétkes magatartasa
kdvetkezményeirdl, jogairdl és a jogorvoslati lehet6ségekrdl. A Tarsasagi Biztonsag szakért§ vezeti
az ittassagvizsgalati naplot, melyben rogziti az alkoholvizsgdlat eredményét. Pozitiv eredmény
alkoholvizsgdlatrél a vizsgélat vezet6ije jegyz8kdnyvet készit, melyet a jelen |év6 Tarsasagi Biztonsag
szakért6 aldirasaval igazol.

A munkavallalé6 munkaltatdi jogkort gyakorld vezetSje, vagy az ellenérzésre dltala megbizott
személy koteles azonnal elrendelni a véralkohol vizsgdlatot, ha az alkoholteszterrel tortént
ellen6rzés — ismételt — pozitiv eredményét a munkavallalé nem fogadja el, vagy az alkoholos

48 /151



VIG-3
Verziészam: 5.

Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat

befolydsoltsag tényét a munkavallald tagadja. A munkaltatéi jogkdrt gyakorld vezetének, vagy az
ellen8rzésre altala megbizott személynek a véralkohol vizsgalatra vonatkozé kérelmét irasba kell
foglalni, és a vérvételt végz6 orvosnak be kell mutatni.

Amennyiben az alkoholteszteres vizsgalat eredményét a munkavallald tagadja, az alkoholos
befolydsoltsag megdllapitdsa véralkohol-koncentracié alapjan torténik. Ennek megallapitasara a
véralkohol-vizsgalatot végz8 intézmény jogosult.

A munkahelyen bekovetkezett baleset esetén, ha az alkoholos befolydsoltsag gyanuja fenndll, a
sérllt munkavallald munkaltatoi jogkort gyakorld vezetdije koteles véralkohol vizsgalatot elrendelni.

7.6.2. Beszallitok ellenbrzése

Beszdllitok esetén az alkoholos befolydsoltsdg ellendrzését az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika és a Tdrsasagi Biztonsag osztaly szakemberei végzik el6re tervezetten és jol
behatarolhatd munkavallaléi korok vizsgalat ald vonasaval, illetve, ha adott személynél jelentkezd
tinetek a vizsgalatra alapos okot adnak. Az ellen6rzés soran biztositani kell a beszallitd felel6s
helyszini irdnyitdjanak vagy munkavédelmi koordindtordnak jelenlétét.

Az alkoholteszterrel tortént ellenérzés elsé pozitiv eredménye esetén az ellenérzést a beszallitd
munkavallalojanak kérésétsl flggetlenil meg kell ismételni. Az ismételt ellenérzés pozitiv
eredménye vagy az ellen6rzés megtagaddsa esetén a munkavallaldt a munkavégzéstél el kell tiltani,
és a Tdrsasag terlletét haladéktalanul el kell hagynia.

Beszallito esetén a fentieken tul a ,Szerz6déses EBK melléklet” (4. sz. melléklet) szerinti szankciok
is alkalmazhatoék.

7.7. Munkahelyek egészségvédelmi célu mdlszeres vizsgalatanak rendje

a)

A munkahelyek mUszeres vizsgalatai a biztonsdgra és az egészségre veszélyes anyagok és
koralmények kibocsatasi értékeinek megallapitasara, a munkahelyek fizikai paramétereinek
vizsgalatdra terjednek ki.

M(szeres méréssel kell meggy&z8dni azokrdél a kdros munkakornyezeti hatasokrol, amelyek pontos
értéke érzékszervekkel vagy egyéb médon nem érzékelhetd.

Az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly javaslatot tesz az expozicid-mérésekre az Uj
[étesitmények esetében a mdszaki tartalomban, meglévé létesitmények esetében a
kockdazatértékelési dokumentacidban.

Az egészségvédelmi méréseket a mérésekre feljogositott szakember/intézmény végezheti, a
vonatkozo jogszabalyok, szabvanyok alapjan.

A munkavallalok és a munkavédelmi képviselet tajékoztatdsa céljabdl, a kockdzatértékelési
dokumentaciéhoz csatolni kell a munkahelyi expozicié-mérések jegyz6konyveit.

A munkahelyi expozicio és fizikai paraméterek-mérések (zaj-, megvilagitas mérés, veszélyes
anyagok koncentracid - mérés) jegyzSkdnyveinek egy-egy példanyat az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika osztalynal kell megd&rizni.

8. BESZALLITOK MENEDZSMENTIJE

Szolgaltatdsok igénybevétele esetén a szerz6dés kotelezd része a szerz6dések EBK melléklete (4. sz.
melléklet), mely a Tarsasag kilsé honlapjan is elérhets. A szerz6déses EBK melléklet a DHL szerint

49 /151



VIG-3
Verziészdm: 5.
Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat

szerz8déskotésre jogosult vezetd jovahagyadsaval elhagyhatd vagy modosithatd, melyet elzetesen a Jog
és Szabdlyozds igazgatd és az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd véleményez.

A mdszaki tartalom vagy miszaki feladatleiras kritikussaga esetén a mdszaki tartalomhoz csatolandé
veszélyelemzési dokumentum formatumat a Munkabiztonsagi terv ,Technoldgidval kapcsolatos
(helyszini) veszélyek” lapja ( 4. sz. Fuggelék ) tartalmazza.

A beszéllitonak a Biztonsagi és Egészségvédelmi Terv készitésére nem kotelezett szolgaltatdsok esetén
a kiviteli tervdokumentdcié, vagy technoldgiai utasitds részeként a betartandd el8irdsokat
Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai tervkotetben, vagy fejezetben kell meghataroznia. A kritikus
tevékenységekre Munkabiztonsagi tervet kell késziteni. A Munkabiztonsagi terv nem helyettesiti a
vallalkozé munkavédelmi kockdzatértékelésére vonatkozo jogszabalyi kotelezettségeit.

A VIG-23 szabalyzat 2.5.2. pontjaban meghatdrozott eljdrasokat olyan beszallitdi tevékenységekre kell
alkalmazni, amelyek magas egészségvédelmi és biztonsagtechnikai kockazatot hordoznak, vagy EBK-
kritikusnak mindésilnek. Emellett abban az esetben is alkalmazni kell, ha az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika osztaly vezetbje a tervezett tevékenység alapjan igy dont, és dontését a muiszaki
tartalomban rogziti.

8.1. Beszallitdk oktatasa

a) Ha a beszdllitd munkavéllaléja a foldgdzelldtdsban muiszaki biztonsagi szempontbdl jelentds
munkakort betolté személy, akkor a 3.4. pont szerinti képzésen, tovabbképzésen kell részt vennie,
illetve vizsgat tennie.

b) Minden szolgaltatdst nyujté beszallitébnak a munkavégzési engedélyen megnevezett
munkavallaléjanak oktatdson és vizsgan kotelezd részt vennie.

c) Abeszdllitot, mint munkaltatdt az oktatds és vizsga nem mentesiti a jogszabalyokban el&irt oktatasi
kotelezettségei aldl.

d) A beszéllitok oktatasaval kapcsolatos informaciok a Tarsasag honlapjan érhetéek el. Az oktatds és
vizsga elektronikus rendszeren keresztil torténik. Az oktatds érvényességiideje 1 év.

e) Az ALAP oktatasi modul minden beszéllité munkavallaldnak kotelezd, a MUNKAIRANYITOI modul
csak a munkairdnyitok részére kotelez8. A munkairdnyitdi modul nem végezhetd el az alap modul
sikeres teljesitése nélkil.

f) Az online oktatadsi platformon végrehajtott sikeres vizsga esetén az érintett munkavallaldk
elektronikus tanusitvanyt kapnak, mely a sajat feltletikon érheté el. A tanusitvany érvényessége
egy év, mely az online oktatasi platformbdl lekérdezéssel visszakereshetd.

g) Az EBK helyszini ellen6rzés sordn megdllapitott nem megfelel6ségek a munkavallalék EBK
tanusitvanyanak felfiggesztését vonhatjdk maguk utdn. A tanusitvany Ujbdli megszerzése a
jelenléti EBK vizsga sikeres teljesitésével lehetséges.

8.2. Beszallitok ellenbrzése

a) Minden EBK-kritikus tevékenységet magaba foglald szolgaltatast nyujtd beszéllitonak, ha a
munkavégzés meghaladja a 40 munkadrat, hetente dokumentdlt egészségvédelmi és
biztonsagtechnikai ellenérzést kell tartania, amely megkildése heti rendszerességgel sziikséges,
legkés6bb a hét utolsé munkanapjan az ebk@fgsz.hu cimre.

Az ellen@rzési jegyz6konyv javasolt formatumat a VIG-3 szabalyzat 17. sz. Flggelék tartalmazza.

b) A beszéllitonak kozre kell mikodnie a tevékenységét érint6, a Tarsasag altal végzett ellendrzések
lefolytatdsdban. A szabdlyok be nem tartdsa esetén a beszallitdval szemben az aldbbi szankciok
alkalmazhatok:
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e szabalyt sért6 személy EBK tanusitvanyanak letiltasa,

e munka azonnali leallitasa,

o munkaengedély felfliggesztése vagy visszavonasa,

e soron kivili oktatas elrendelése,

e a beszallitd munkavallaléjanak kitiltasa,

e a beszallitd munkairanyitojanak EBK tanusitvanyanak letiltdsa

e aszerz8désben, illetve annak EBK mellékletében meghatarozott szankcidk alkalmazasa.

c) Sulyos szabalyszegést elkovets személyt6l az EBK vizsgaszamat/tanusitvanyat haladéktalanul be
kell vonni, és a munkavégzéstél el kell tiltani. Uj EBK tanusitvanyt, ha a kitiltds nem végleges, csak
sikeres vizsgat (Skillnaut) kdvetSen kaphat a szabalyszegést elkdvetd személy.

d) A Beszallito teljesitmény riportokat a Tarsasag szerz6déses kapcsolattartéjanak és az ebk@fgsz.hu
e-mail cimre koteles megkildeni havonta, vagy a szerz8dés lezardsat kbvetd 10 munkanapon beldl.

8.3. Beszallitok riportja

a) A szolgdltatds teljesitése soran bekovetkezett rendkivili eseményekrél, az események
bekovetkezését kovetden haladéktalanul koteles a beszallitd jelentést tenni a 6. fejezetben leirtak
szerint.

b) Kritikus tevékenységet végz6 beszallité havonta, a hdnap utolsé munkanapjan legkésébb 15 oraig
- révidebb futamidejld szerz6dés esetén a szerz6dés lezardsakor - koteles adatot szolgéltatni
teljesitményérdl, melyet az ebk@fgsz.hu e-mail cimre koteles megkildeni. Az adatszolgaltatas
tartalmat a szolgaltatdsi szerz6désekben kell meghatarozni.

c) Beszallitok értékelése az aldbbi EBK teljesitményjelz&k alapjan torténik:
e Haldlesetek szdma
e Munkanap kieséssel jaré munkabalesetek szama [Lost Time Injury, LTI]
e Korlatozott munkanap esetek szdma [Restricted Workday Case, RWC]
e Kvazi balesetek szama
o FElsGsegélynyljtdsi esetek szama [First-Aid Case, FAC]
Orvosi ellatasi esetek szdma [Medical Treatment Case, MTC]
Tlizesetek szama
Hatosagnak is jelentendd veszélyes anyaggal kapcsolatos események szama
Felflggesztett munkavégzések szama
Kiadott munkavégzési engedélyek szdma
Beszallitdi munkavallalok helyszinrél vald eltiltasa
Beszallitok sajat helyszini ellenérzéseinek szama
Beszallitok helyszini ellenérzések szama, ahol szabalysértés derdlt ki
Beszallitdk helyszini munkavégzéssel toltott munkadrak szama/ho/Vallalkozd

8.4. Beszallito értékelése

AVIG-23 2.5.3. Utdértékelés fejezete eldirja az elvégzett EBK ellenérzések elemzését annak érdekében,
hogy a beszallitok egészségvédelmi, biztonsagtechnikai és kornyezetvédelmi kockazatkezelése szerint
utélagos mingsitési kategdriakba sorolhatd legyen.

9. EGESZSEGVEDELEM

Egészségvédelem alatt azokat a tevékenységeket értjik, amelyek az érdekelt felek teljes korére
vonatkozdan az egészségromlas vagy egészségkarosodas megel§zését, illetve kezelését szolgaljak.
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Egészségvédelem szakterlleten belUl a munkabiztonsaggal, foglalkozds-egészségliggyel, és a kémiai
biztonsaggal kapcsolatos feladatokat targyaljuk.

9.1. Munkavédelmi feladatok, felelGsségek

9.1.1. Az EInGk-vezérigazgatd és a Vezérigazgatd munkavédelmi feladatai

Jovahagyjak a munkavédelmi targyl vezérigazgatdi szabalyzatokat, célkitlzéseket, programokat,
informatikai fejlesztéseket, az éves képzések pénzigyi keretszamait, az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika osztaly riportjait.

Dontenek a munkavédelmi kérdésekben, amelyekben a munkavallaléi érdekképviseleteket és/vagy
az Uzemi Tan&csot egylitt dontési, illetve véleményezési jog illeti meg.

Jévdhagyjak az egészséges és biztonsdgos munkahelyek kialakitdsdhoz szikséges pénzlgyi
terveket.

FelsGvezetdi Ulés keretében idészakosan értékelik a Tarsasag munkavédelmi helyzetét.

Az Elnok-vezérigazgatd egylttmikodési megallapoddst kot a Munkavédelmi Bizottsaggal, és
biztositja a munkavédelmi érdekképviseletek miikodési feltételeit.

Dontenek az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly kialakitasaral.

A pandémids terv szerint az Elndk-vezérigazgatd megalakitja, és iranyitja a Kriziskezel6 Csoport
munkajat veszélyhelyzeti id6szakban, tavollétében a Vezérigazgatd vezeti a csoport (léseit.

9.1.2. HR és Tarsasagi Szolgaltatasok igazgaté munkavédelmi feladatai
A HRTASZ igazgatd gyakorolja a munkaltatoi jogkort az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika
osztaly munkavallaldi felett, jovahagyja az osztaly éves munkatervét.

Jovahagydsra el6terjeszti a fels6vezetés részére az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztalyt
érint6 célkitlizéseket, programokat, informatikai fejlesztéseket, éves koltségtervet, az éves
képzések pénzigyi keretszamait.

Felel6s a megfelel6 szdmu és kompetenciaju BEM szakember foglalkoztatdsaért.

9.1.3. Vezet6 beosztasu munkavallalok munkavédelmi feladatai

Tervezi, szervezi a munkavallaldk feladatait, irdnyitja a munkavallalok munkavégzését.

Gondoskodik arrdl, hogy az irdnyitasa alatt folyd munkakhoz szikséges targyi, személyi, szervezési
feltételek biztositottak legyenek (pl. létszdm, munkaeszkozok, védbfelszerelések).

Biztositja a munkavallalok képzéseken vald részvételét, valamint a munkakéri alkalmassagi
vizsgdlatokon vald megjelenést.

Ellendérzi a biztonsagos és egészséges munkavégzés feltételeit, az életvédelmi céli szabalyok
betartdsat, a munkahelyek szocidlis elldtottsagat, a munkahelyek rendjét és tisztasagat, az egyéni
és kollektiv védelmet biztositd eszk6zok haszndlatat, a munkaeszkozok karbantartottsagat.

Intézkedik a munkavallalok biztonsagat és egészségét veszélyeztetd  korllmények
megszintetésérdl.

Kozrem(ikodik a munkabalesetek kivizsgalasaban, valamint a kockazatértékelési dokumentumok
elkészitésében és felllvizsgalataban.
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g) Koteles a munkahelyen minden olyan magatartast megtiltani, amely a munkavégzés biztonsagat
veszélyezteti. Eletvédelmi célu szabalyok megszegése esetén kezdeményezi a munkavédelmi
szabalyokat megszeg& munkavallaldval szembeni szankcidkat.

h) Gondoskodik a baleset, rosszullét, Gzemzavar, rendkivili esemény esetén a sziikséges intézkedések
megtételérdl és eleget tesz tovabb jelentési kotelezettségének.

9.1.4. Foldgazszallitd gaziizemi vezetd

9.1.4.1. Foldgdzszallito gaziizemi muszaki vezets és helyettese

A vonatkozo jogszabalyok szerint a Tarsasag Foldgazszallité gazizemi miszaki vezetdt (a tovabbiakban:
FGMV) és Foldgazszallitd gazlizemi miszaki vezets helyetteseket jeldl ki (a tovabbiakban: FGMVh).

A Tarsasag Foldgazszallitd gaziizemi mUszaki vezetdje a Fémérnok. Foldgazszallitd gaziizemi mdszaki
vezetd helyettes pozicidt tdlthetnek be kiillén megbizés alapjan a Mérndkség vezetsk és az Uzemeltetés
vezetd.

Az FGMV felel6s a torvényekben, rendeletekben és hatdsagi engedélyekben, a foldgazszallitdi
engedélyes mi(iszaki-biztonsagi iranyitasi rendszerében meghatdrozott mdszaki-biztonsagi el6irasok
meghatarozasaért, jogszabdlyban el6irt rendszerek fenntartasaért, végrehajtasaért, valamint
megtartasuk ellenérzéséért. E kdrben a szallitdvezetéki rendszerliizemeltetd képviselbjének mindsul.

Az FGMV el6zetesen egyet kell értsen a teljes gdztechnoldgiai rendszeren elvégzendd fenntartasi és
rekonstrukcio feladatokkal, ebben a tekintetben a feladatok meghatarozasakor véto joga van.

Az FGMV a kinevezésében meghatarozott terlleten felel a mdszaki biztonsagi, egészségvédelmi,
biztonsagtechnikai és kornyezetvédelmi jogszabdlyok, belsé elSirdsok végrehajtasdért, valamint
megtartasuk ellenérzéséért.

Az FGMV vagy az FGMVh elrendeli a munkavédelmi Gzembe helyezést, az Ujrainditast, a munkavédelmi
szempontu el6zetes vizsgdlat eredményének flggvényében.

Az FGMV vagy az FGMVh rendszeresen ellendrzi a munkahelyeket, a munkaeszkozoket, a foldgazszallitd
technoldgiai rendszert és tartozékait. Felel6s az irdnyitdsa ald tartozé létesitményeken az el8irt EBK
ellenérzések megtartasaért.

A Foldgazszallitd gazlizemi miszaki vezet6t és helyetteseit a Vezérigazgatod nevezi ki.

9.1.4.2. Foldgéazszallité gaziizemi lizemeltetési vezets és helyettese

A vonatkozd jogszabalyok szerint a Tdrsasag Foldgdzszallitd gdazlzemi Uzemeltetési vezet6t (a
tovabbiakban: FGUV) és Foldgazszallitd gazizemi lzemeltetési vezetd helyetteseket jeldl ki (a
tovabbiakban: FGUVh).

A Térsasag Foldgazszallitd gazizemi lzemeltetési vezetSje az Uzemeltetés vezetd. Foldgazszallitd
gazizemi Uzemeltetési vezet6 helyettes poziciot tolthetnek be kilén megbizds alapjan a terileti
Uzemeltetés vezetSk és a Kompresszor Mérnokség vezetd.

Az FGUV felel6s a foldgazszallitd rendszer a miszaki-biztonsdgi iranyitasi rendszerében foglalt
gaztechnoldgidt érintd sajat erdforrassal végzett Uzemfenntartasi és Uzemviteli feladatok,
végrehajtasaért, valamint megtartasuk ellenérzéséért. Gaztizemnek terlleti megbontas nélkll a teljes
foldgazgaztechnoldgiai rendszer mindsul.
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Az FGUV a kinevezésében meghatérozott teriileten felel a muiszaki biztonsagi, egészségvédelmi,
biztonsagtechnikai és kornyezetvédelmi jogszabalyok, belsé el8irdsok végrehajtasaért, valamint
megtartasuk ellenérzéséért.

Rendszeresen ellenérzi a munkahelyeket, a munkaeszkozoket, a foldgazszallitd technoldgiai rendszert
és tartozékait. Felel6s az iranyitdsa ald tartozd létesitményeken az el6irt EBK ellenérzések
megtartasaért.

A Foldgdzszallito gaziizemi Gzemeltetési vezetSt és helyetteseit a Vezérigazgatd nevezi ki.

9.1.5. Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezeté munkavédelmi feladatai

Kidolgozza a Tarsasag belss egészségvédelmi és biztonsagtechnikai el6irdsait, az egységes és atfogd
megel6zési programot. Elkésziti a Tarsasdg éves BEM oktatasi tematikajat, BEM ellenérzési tervét,
és az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly éves munkatervét.

Tervezi az egészségvédelmi és biztonsagtechnikai célokat, programokat, a megvaldsitdsukhoz
szlkséges pénzlgyi és egyéb erdforrasokat, szakagi szempontbdl véleményezi a féldgazszallitd
rendszer fejlesztési, rekonstrukcids, karbantartasi és vészhelyzet kezelés terveit, kidolgozza ezek
BEM vonatkozasait.

Szakmailag irdnyitja a BEM kockdazatértékelések elvégzését, a kockazatcsokkentd intézkedések
végrehajtasat és nyomon kovetését, valamint a robbanasvédelmi dokumentaciok kidolgozasat.

Részt vesz, vagy a BEM szakért6kon keresztil képviseletet biztosit a munkahelyek, munkaeszkozok,
létesitmények, technoldgidk munkavédelmi eljarasdban (pl. mUszaki atadas-atvétel, Uzembe
helyezés, idGszakos felllvizsgalat).

Jogosult munkavédelmi ellenérzést tartani, és intézkedni a baleseti veszélyforrasok felszamoladsa
érdekében.

Elrendeli a rendkivili események kivizsgdlasat, elemzést készit az események bekdvetkezésének
okairdl, javaslatot tesz a megel6z4 és a helyeshité intézkedésekre, az intézkedések megvaldsuldsat
nyomon koveti.

Kapcsolatot tart a Tdarsasdag munkavédelmi, tlzvédelmi, iparbiztonsagi fellUgyeletét ellatd
hatdsagokkal, a munkavédelmi érdekképviselettel, a FEU szolgalattal, megszervezi a munkavallaldk
el6zetes, idGszakos, soron kivili és zard orvosi vizsgdlatdt. Részt vesz a paritdsos testiilet
munkajaban, mint a munkaltaté képviseldje.

Végzi a Beszallitdi menedzsment eljarasdban meghatarozott feladatokat.
Rendszeresen beszamol a Tarsasag munkavédelmi helyzetének alakulasarol.
Felel a BEM dokumentacidkezelés kialakitasaért, mikodtetéséért.

Felel6s a pandémids terv elkészitéséért, aktualizdldsaért. Pandémids idGszakban részt vesz a
Kriziskezel6 Csoport munkajdban, annak dontéseit végrehajtja, tervezi a védelmi anyagok szikség
szerinti beszerzését, készletezését, logisztikdjat, nyomon koveti a Nemzeti Népegészségigyi
Koézpont védekezéssel kapcsolatban kiadott eljarasrendjét.

9.1.6. A munkat iranyité munkavallalé munkavédelmi feladatai

A munkavégzés helyszinén iranyitia a munkafeladatok el6készitését és végrehajtdsat, a
parhuzamosan végzett munkafolyamatok koordindcidjat. A munkavégzés helyszinének elhagydsa
esetén koteles a munka irdnyitdsdaval mas személyt megbizni. A megbizds torténhet széban ugy,
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hogy err6l minden munkaterileten tartézkodd tudomast szerezzen. Elrendeli a munkakozi
szlineteket és pihendket, ha azok indokoltak.

A munkavallalok részére kell6 id6ben megadja a munka biztonsdgos elvégzéséhez szikséges
utasitdsokat. Megkdveteli a technoldgiai fegyelem betartasat az irdnyitott személyektdl.

A munkakezdés (és Ujrakezdés) el6tt, munkavégzés alatt rendszeresen ellenérzi a
munkakorilmények megfelel§ségét, a szabalyok betartdsat.

Gondoskodik a munkaterllet elhatdroldsardl, a biztonsagi és egészségvédelmi jelzések
alkalmazasardl, a veszélyes munkafolyamatok esetén a veszélyes teriiletek lezarasarol, valamint az
illetéktelen személyek munkateriletre torténd belépésérdl.

A munkavégzés befejezését kovetden tdjékoztatdst nyujt a munkaterlleten maradt
veszélyforrasokrol.

Meghatdrozza és biztositja a munkafolyamat elvégzéséhez sziikséges létszamot, munkaeszkdzoket.

Elrendeli a munkavégzés felflggesztését, ha az alkalmazott technoldgia, a munkaeszkdz vagy a
felhasznalt anyag veszélyt jelent a munkavallaldkra.

A munkavégzés iranyitdja az iranyitdsa ald tartozé munkavallalét munkavégzésre nem kotelezheti,
ha az egészséges és biztonsdgos munkavégzés feltételei nem biztosithatdk, az el8irt
védéfelszerelések nem allnak rendelkezésre.

Koteles a munkavallalot a munkatertletrdl eltavolitani, ha a munkavallalé munkavégzésre nem
alkalmas allapotban jelenik meg (pl. faradtsag, betegség, gydgyszer- vagy alkoholbefolydsoltsag).

Gyakoroltatja a személyek mentését és a veszélyhelyzetek elharitasat. Ellenérzi a munkahelyi
els8segélynyujtas, a mentés, a tlzvédelem és karelharitas eszkdzeinek rendelkezésre allasat.

Jelenti a munkaterileten bekdvetkezett rendkiviili eseményeket, indokolt esetben riasztja az allami
segitségnyujto szerveket. Egyattm(ikodik az ellenérzési, illetve fellgyeleti joggal rendelkezé allami
szervekkel.

Kritikus munkafolyamatoknal elkésziti a munkavégzést kozvetlenil megel6z6 kockazatértékelést,
dokumentalt munkamegbeszélést tart.

9.1.7. A munkavallalok munkavédelmi feladatai

A Tarsasag valamennyi munkavallaléja munkavégzése soran koteles betartani a munkavédelmi
el&irdsokat, kilonos tekintettel az aldbbiakra:

e afeladatait a munkavédelmi szabalyok megtartdsaval ellatni,

e a munkakoréhez sziikséges szakmai és munkavédelmi ismereteket elsajatitani, munkaja soran
alkalmazni,

e a munkdjat ugy végezni és olyan magatartast tanusitani, hogy magdra és a munkavégzés
hatokorében tartdzkoddkra veszélyt ne jelentsen, tovabba balesetet vagy egészségkarosodast
ne okozzon,

e a munkahelyén munkavégzésre alkalmas allapotban (kipihenten, alkoholmentesen) megjelenni
és igy munkat végezni,

e az egészségligyi panaszait és azon gyodgyszerek fogyasztdsat a munkavégzés iranyitdjanak
jelenteni, amelyek kezelési Utmutatdja a gépjarmivezetés, magasban végzett munka, szédulés
vagy mas hasonld kockdzatra figyelmeztetnek,

o afegyelmet, a rendet és a tisztasagot megtartani,

e a3 balesetet, kvazi balesetet, a sériilést, az egészséglgyi ellatast igényl6 rosszullétet azonnal
jelenteni,
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o amunkavégzés kdzben észlelt veszélyt, rendellenességet a téle elvarhaté mdédon megsziintetni,
vagy felettesének jelenteni és téle intézkedést kérni,

e a rendelkezésére bocsatott gépet, berendezést, eszkozt, védéfelszerelést, anyagot,
munkahelyet a munka megkezdése elStt megvizsgalni, azt rendeltetése szerint hasznalni,
tovdbbd a meghatarozott ellendrzési és karbantartasi feladatokat elvégezni,

e a munkavégzéssel kapcsolatban rendszeresitett dokumentacidkat, nyilvantartdsokat az
el8irasok szerint vezetni.

A munkavallalé 6nkényesen nem kapcsolhatja ki, nem tavolithatja el, nem alakithatja at a biztonsagi
berendezéseket.

A munkavallalé koteles a szamara el6irt munkakori orvosi alkalmassagi vizsgalaton megjelenni.

9.2. Munkavédelmi érdekképviselet

9.2.1. A Munkavédelmi Bizottsag (MvB)

A Tarsasag munkavallaloi - az egészséget nem veszélyeztet§ és biztonsdgos munkavégzéssel
Osszefligg6 jogaik és érdekeik képviseletére - Munkavédelmi képvisel6t jogosultak maguk kozil
valasztani.

MIU Uzemeltetési teriiletenként legaldbb 2 f6 munkavédelmi képviselSt kell valasztani, és 1 fét a
siofoki kozpontbdl. A képviselS-vdlasztds megtartdsdt a Tdarsasagnal mikodd szakszervezet
kezdeményezi, a valasztas szabalyait a Munka torvénykonyve (Mt.) rendelkezéseit figyelembe véve
kell meghatdrozni.

Munkavédelmi képvisel6nek legaldbb 6 hdnapja munkaviszonyban all6 munkavallalé jelélhetd.
Munkavédelmi képvisel6nek nem jel6lhetd munkaltatdi jogokat gyakorld vezetd és a vezet§
hozzatartozdja, tovabba az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly munkavallaldja.

Az Mt. és a Munkavédelmi térvény rendelkezéseit figyelembe véve, a munkavédelmi képvisel6k
valasztdsa titkos szavazassal torténik, amelynek lebonyolitdsdhoz a Tarsasdg biztositja a
feltételeket. A képvisel6k megbizdsa 5 évre szdl, a képviselSk Ujravélaszthatdak.

A munkavédelemi képvisel6k Munkavédelmi Bizottsdgot jogosultak alakitani. Az MvB a
munkavédelmi képvisel6k jogait gyakorolja, ha azok az 6sszes munkavallalot érintik.

Az MVB az els6 alakulo Ulésén vélasztja meg tagjai kozil az elndkét, és alakitja ki az lgyrendjét.

Az MvB akkor hatarozatképes, ha tagjainak tobb mint fele jelen van, és dontéseit egyszer(
sz6tdbbséggel hozza meg.

Az MvB elntke a tervezés id6szakaban koteles a bizottsadg mikodési koltségeit megtervezni.

Az MvB éves mikodési koltségeit, valamint a mlkodéssel kapcsolatban felmerilt egyéb kiadasok
kifizetésére vonatkozd informdcidkat a munkdltaté és az MvB altal kotott egylttmikodési
megallapodas tartalmazza.

A munkavallalék munkavédelmi érdekeinek képviselete fliggetlen mas jogszabalyokban biztositott
formaktdl (pl. szakszervezet, izemi tanacs).

Az MvB el6zetes véleményezésére meg kell kildeni az egészséget nem veszélyeztet§ és
biztonsagos munkavégzés érdekében kiadott belsd utasitasok tervezetét. Az MvB-t be kell vonni a
foglalkozas-egészségligyi szolgdltatdssal, a védbruha, védbeszkoz, védbszer elldtassal kapcsolatos
beszerzési eljarasokba.
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A munkavédelmi képvisel6k jogaikat a 1993. évi XClll szamu Munkavédelemrdl szélo térvényben
leirtak szerint gyakoroljak, kotelezettségeiket is ennek megfeleléen Iatjak el.

A munkaltatd kotelezettsége egylttmikddni a munkavédelmi képvisel6vel az egészséget nem
veszélyeztetd és biztonsdgos munkavégzés érdekében a jogok és kotelezettségek gyakorldsa sordn.
Kiemelten az aldbbiakban:

e a munkavédelmi képvisel8 jogainak gyakorlasdhoz a feltételek (szabadidé, szikséges eszkozok)
biztositasaban,

e a munkavédelmi képvisel6 képzésében (egy valasztasi ciklusban, a képvisel6 megvalasztasat
kovet§ egy éven belll legaldbb 16 o6ras képzés, ezt kovetSen évente legaldbb 8 oras
tovdbbképzés lehetdségének biztositasaban.

9.2.2. A Paritasos Munkavédelmi Testullet

A Tarsasag Osszmunkaltatoi szinten paritdsos munkavédelmi testiletet (tovabbiakban: Testllet)
mUikodtet, amelyben egyenl6 szamban vesznek részt a munkavallaldk és a munkaltato képviseldi.

A vezérigazgatd a munkaltatoi oldal képviseletére vezetd allasi munkavallaldkat és munkavédelmi
feladatokat ellaté munkavallalét delegal.

A Testlletbe a munkavallaléi oldal képvisel6it a munkavédelmi képvisel6k maguk kozil, titkos
szavazas Utjan jelolik.

A Testllet elnoklési és mUkddési rendjében, a testllet tevékenységével 6sszefliggd eljarasi
kérdésekben a munkavallalok képvisel6i és a munkaltato irdsban allapodnak meg.

A Testllet mikddésének feltételeit a munkaltato biztositja.

A Testllet akkor hatdrozatképes, ha tagjainak tébb mint fele jelen van és dontéseit egyszer(
sz6tobbséggel hozza meg. Szavazategyenl§ség esetén az elndk szavazata dont.

A Testllet az egészséget nem veszélyeztet§ és biztonsdgos munkavégzésre vonatkozd
érdekegyeztetd tevékenysége keretében:

e rendszeresen, de évente legaldabb egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet
és tevékenység alakuldsat, és az ezzel 6sszefliggd lehetséges intézkedéseket;

e megvitatja a munkahelyi munkavédelmi programot, figyelemmel kiséri annak megvaldsitasat;

o 3llast foglal a munkavédelmet érint8 belsd szabalyok tervezetérdl.

9.3. Munkabiztonsag

9.3.1. A munkahelyek kialakitasanak el8irasai

Munkahelyek kialakitasakor be kell tartani a vonatkozé jogszabalyi el8irdsokat, kiilénos tekintettel
a munkahelyek munkavédelmi kovetelményeinek minimalis szintjérél sz6lé 3/2002. (l1. 8.) SzCsM -
EGM egyUttes rendelet, a potencidlisan robbanasveszélyes kornyezetben levé munkahelyek esetén
a 3/2003. (lll. 11.) FMM-EszCsM egylttes rendelet, épitési munkahelyek és épitési folyamatok
soran a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egydttes rendelet elSirasait.

A munkahelyek kialakitasakor a Tervezd, ha ilyen nincs az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika
osztaly hatdrozza meg a munkahely fizikai, kémiai és biolégiai veszélyeit. Ez alapjan telepitett
munkahelyek esetén az Uzemeltetésért felelGs vezets (létesitmény UzemeltetetSje), valtozd
munkahelyeken a munkavégzés helyszini irdnyitdja felel@s a biztonsagi és egészségvédelmi jelzések
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2/1998. (I. 16.) MUM rendelet szerinti elhelyezéséért. A jelzéseket a munkahely bejaratén,
szabadtéri munkahely esetén annak megkdzelitési Utvonalan kell elhelyezni.

A munkahelyek kialakitdsakor tervezni kell az épilet, épitmény karbantartasdhoz szikséges
biztonsagi feltételeket.

Munkahelyek kialakitdsakor a tervezés, a mUszaki atadds, a hasznalatbavétel eljarasaiba az
Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztdlyt be kell vonni, illetve a BEM szakemberek
véleményét figyelembe kell venni.

9.3.2. A munkahelyek hasznalatanak szabalyai

Helyiséget, éplletet, épitményt, szabadteret csak a hasznalatbavételi engedélyével és a
kornyezetének jellemzGivel is 0Osszeegyeztethet§ mddon lehet haszndlni (beleértve az
anyagtarolast is).

A kijaratokat és vészkijaratokat, a kijel6lt meneklési utakat szabadon kell tartani. Kialakitasuk tegye
lehetévé a munkahely, a veszélyes terllet gyors és biztonsagos elhagyasat. Vészkijaratot lezarni
csak Ugy szabad, hogy vészhelyzetben barki altal nyithaté legyen.

Az épulletekben jol lathatd mdédon fel kell tlintetni a menekilési Utvonalakat, a tlizolté-készilékek
helyét, és az elsGsegélynyujtd helyeket.

Az emberi szervezetre fokozott veszélyt jelent§ munkahely bejaratat (pl. erés elektromagneses
sugarzas) zarva kell tartani. Ezekre a munkahelyekre csak az arra feljogositott személyek Iéphetnek
be, a belépésre el6irt biztonsagi el6irdsok betartdsaval.

Az olyan munkahelyen, ahol a be- vagy a leesés veszélye fennall, vagy a munkavallalét és a
munkavégzés hatdkorében tartdzkoddkat leesd targyak veszélyeztetik, védelmikrdl gondoskodni
kell elkeritéssel, lefedéssel, vagy mas alkalmas mddon.

A gazipari létesitményekben, a karbantarté mihelyekben, valamint az irodaépulletekben étkezni
csak az étkezésre kijelolt helyiségekben szabad. Az étkez6 helyiségeknek a higiéniai
kovetelményeket ki kell elégitenitk.

A munkavallalék a munkavégzés sordn a helyiségeket, szabad tereket csak azok rendeltetése szerint
hasznalhatjak, és kotelesek a téluk elvarhaté mddon azokat rendben és tisztan tartani.

A helyiségek bejaratain fel kell tintetni a tlizvédelmi jelzéseket, a véd6eszkdz haszndlatra
vonatkozd rendelkezéseket, a veszélyes légkorre vagy energiaforrds jelenlétére utald
figyelmeztetést, valamint meghatadrozott tevékenységek tiltdsara utalo jelzéseket.

A rovid ideig fennallé veszélyforrasokat (pl. csiszasveszély) mobil tablakkal kell jel6Ini.

A téli id6szak el6tt ellendrizni kell a jardak csuszasmentesitéséhez szilkséges anyagok és eszkdzok
rendelkezésre allasat. A kdzlekedési utak csiszasmentesitésének feladatait irasban kell rogziteni.

A klimakornyezet kedvez8tlen hatdsainak megel6zése céljabdl munkaszervezésiintézkedéseket kell
tenni. A munkaidé részeként éranként legalabb 5, legfeljebb 10 perces pihendidét kell kdzbeiktatni
a melegnek vagy hidegnek mindstlé munkahelyeken. A munkahely melegnek mindsil, ha a
munkahelyi klima a munkahelyen a 24 °C (K) EH értéket meghaladja, vagy szabadtéri munkahelyen
a napi k6zéphémérséklet legaldbb 1 napig meghaladja a 25 °C-ot, és az orszagos tisztif6orvos a
h&ség miatt a figyelmeztetést vagy a héségriasztast kiadta. A munkahely hidegnek mindsul, ha a
varhatd napi kozéphémérséklet a munkaid6 50%-anal hosszabb id&tartamban szabadtéri
munkahelyen a +4 °C-ot vagy zart téri munkahelyen a +10 °C-ot nem éri el.

A kozlekedési uton feltart botldsveszélyes hibahelyet annak kijavitdsaig a figyelem felhivasara
alkalmas maédon (pl. felfestés, koril szalagozas, kitablazas) meg kell jeldini.
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Az épitési vagy ideiglenes munkahelyeken szervezési és/vagy mfiszaki intézkedésekkel kell
csokkenteni a munkabalesetek kockazatat, kiemelten az aldbbi esetekben:

e atevékenység végzése 1 méternél magasabb munkaallvanyrdl torténik,

e a munkahely 2 méter vagy azt meghaladé szintkllonbség felett helyezkedik el,

e a munkahelyen — fliggetlenil annak szintkllénbségétél — olyan anyag van jelen, hogy fennall a
mérgezés, fertdzés vagy fulladds veszélye.

9.3.3. A munkaeszkdzok hasznalatanak szabalyai

A veszélyes munkaeszkdzt és azt a munkaeszkdzt, amelynek hasznalata veszélyt jelenthet annak
kezel6jére, illetve a hatokorben tartdzkodd személyekre, kizardlag az annak kezelésével megbizott
és kioktatott kezel8 hasznalhatja.

Ha a munkaeszkoz kezelése allamilag elismert szakképesitéshez kotott, a munkaeszkoz kezelésével
csak képesitéssel rendelkezd személy bizhatdé meg.

A munkaeszkozon javitdst, karbantartdst, atalakitdst oktatasban részesitett, és erre irdsban
megbizott személy végezhet.

A veszélyes munkaeszkozon végzett barmilyen karbantartdsrol, dtalakitasrél és javitasrol a kezel6t
tajékoztatni kell.

A munkavallalonak tilos sajat tulajdonaban 1évé gépet, berendezést vagy szerszamot az FGSZ telep-
és technoldgiai helyein hasznalni.

A gép allando tartozéka a biztonsagos hasznalatahoz szlkséges magyar nyelvil kezelési utasitas,
amelyet a gyarté vagy forgalmazo, annak hidnyaban az Gzemeltetd koteles biztositani.

A gép burkolatan taldlhato vagy a kezelési utasitasaban feltlintetett biztonsagi elSirasokat (pl. véds-
eszkozok hasznalatdra vonatkozo utasitdasokat) kotelezé betartani.

A nem hordozhatd (telepitett) gépek mellett kotelezé elhelyezni a gép kezeléséhez elGirt
védbeszkdzoket.

Ha a gépkezel6nek 0,5 méternél magasabb kezel8i helyrél kell kezelnie a gépet, akkor leesés elleni
védelmet kell kiépiteni a kezel6helyen.

A gép azon mozgo, forgd részeit, amelyek a padldszinttél 2,5 m magassag alatt helyezkednek el és
veszélyforrast jelenthetnek, védéburkolattal kell elkeriteni.

Fokozottan veszélyes (pl. forrd felllet, magas villamos feszlltség szint) berendezések,
munkateriletek esetében elkeritéssel és véddtavolsag biztositasaval kell a védelmet biztositani.

Pneumatikus, hidraulikus mikodtetésl gépek javitasa és karbantartdsa csak a nyomasmentesitést
kovetben végezhetd el.

Javitas, tisztitas, ellenérzés, vagy egyéb hasonld ok miatt a gép veszélyes, burkolattal elzart terébe
benyulni csak akkor szabad, ha a gépet ledllitottak, feszlltségmentesitették, az Ujrainditast
megakadalyoztak (kapcsolét lelakatoltdk, vagy a biztositékot kivették), a bekapcsolast tiltd tablat
elhelyezték.

A hibas, sérilt szerszamokat az ép szerszamoktdl elkilonitve, és megjeldlten kell tarolni. A sérilt
szerszamok cseréjérdl gondoskodni kell.

A technoldgiai szerel6 csoportok, és a hirkozlési csoportok részére biztositani kell:

o elsBsegélynyujtd felszerelést (I. nagysagl ment6ladat, a nyari id6szakban rovarcsipés
megelGzésére és kezelésére gyogyszereket),
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e véddbszereket, védditalt és tisztalkodasi eszkozoket,
e hordozhatd gazkoncentracid mérét, rb-s kivitell zseblampat.

Annak a technoldgiai szerel6i és hirkozlési csoportnak, aki akndban, tartalyban is végez munkat,
vagy kdzponti szagositd berendezést Gzemeltet, oxigénhidnyt is jelz6 (beépitett oxigénszenzorral
rendelkez8) gazkoncentrdcio mérét is kell biztositani.

A robbandsveszélyes terekben a munkavégzés mobil, vagy telepitett gazérzékel6 és
riasztéberendezések mellett torténhet. Robbanasveszélyes terekben a munkavégzés megkezdése
el6tt gadzkoncentraciét kell mérni. A folyamatos gdzkoncentracié mérés szikségességérdl a
munkavégzés iranyitdja dont.

Rendellenes kortlmények kialakuldsa esetére mentési tervet kell késziteni, és a mentéshez
szlkséges személyeket ki kell jeldlni. A mentési terv elkészitése munkabiztonsagi szaktevékenység,
igy az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztdly BEM szakemberét a terv készitésébe kell
bevonni.

Mentési tervet kell kidolgozni a munkavédelmi kockazatértékelés soran azonositott veszélyes
munkafolyamatokra is.

9.34. VédBeszkoz- és védbszerjuttatas rendje

9.3.4.1. Egyéni védGeszkozok kivalasztasa és beszerzése

Az egyéni védBeszkdzt a munkavallaldk egészségét és biztonsagat veszélyeztet6 kockazatok
értékelése soran kell kivalasztani.

Az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztdly a véd8eszkdz kivalasztdsara vonatkozd
dokumentumokat naprakészen nyilvan tartja.

A védBeszkoz kivalasztasi eljardst az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztdly folytatja le,
mely eljdrasba a Munkavédelmi Bizottsagot bevonja. Az egyéni védGeszkodz juttatdsanak belsd
rendjét a munkaltaté irdsban hatdrozza meg, amely feladat ellatdsa munkabiztonsagi és
munkaegészségligyi szaktevékenységnek mingsl.

Az egyes munkakorokhoéz, munkafolyamatokhoz, munkakorilményekhez alkalmazandé
védbeszkdzoket a 5. sz. melléklet foglalja 6ssze.

A Tarsasdg a védbeszkozoket vasarlds utjan vagy bérleti rendszerben biztositja munkavallaloi
szamara, melyek beszerzése a VIG-23 Beszerzési szabalyzatban leirt eljarasrend szerint torténik.

A gazipari létesitményekre latogatds céljabdl belépd személyek részére a telephelykdzpontokban
és a kompresszorallomasokon legaldbb 5-5 darab védé&sisakot, 5-5 db véddszemiiveget és zajvédd
faldugodt, kell készenlétben tartani. A latogatds céljdbol belépbk részére a Tarsasag siofoki
székhelyén 15 garnitura (melles nadrag és dzseki) antisztatikus véd6ruhat, 15 db védésisakot, 15
db véddszemuiveget, kell biztositani, a telephelykdzpontokban pedig 2-2 garnitlra antisztatikus
véddruhat.

Uj belépd, betanuldsi programban résztvevd, potencidlisan robbandsveszélyes kornyezetben
munkat végz4 fizikai dllomanyd munkavallalok részére a Tarsasag figyelemfelhivasul zold szin( ipari
fejvédd sisakot biztosit.
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9.3.4.2. Egyéni védGeszkozok haszndlatanak szabalyai

Az egyéni védbeszkdz személyes hasznalatra adhato ki, a véddeszkdz tartozéka a magyar nyelvd
haszndlati Utmutato (tdjékoztatd).

A munkavéllalék - a trividlis veszélyforrasok ellen (pl. napsugdrzas) védelmet nyujtd, dn. 1
kategdridju védGeszkdzok kivételével — kizadrdlag a Tarsasdg altal biztositott védeszkozoket
hasznalhatjak.

A munkavallalékat a védGeszkdzok haszndlatardl, a védBeszkoz védelmi  képességérdl
munkavédelmi oktatds keretében tajékoztatni kell.

Az egyéni védBeszkdz mas személynek csak tisztitast és fertStlenitést kdvetéen adhatd at.

A munkavallalok a részikre biztositott védBeszkozoket kotelesek rendeltetésszerlen hasznalni.
Ennek elmulasztdsa esetén a munkavégzéstdl el kell Sket tiltani.

A védBeszkozok hasznalatra torténd kiadasardl és visszaadasarol feljegyzést/igazolast kell késziteni.
Ez aldl kivétel a veszélyhelyzeti eseményekre készenlétben tartott véd&eszkdz, valamint a
felhasznalasi helyre kihelyezett védGeszkoz (pl. latogatdi fejvéddk, hallasvéddk, forgacsold gépek
mellé kihelyezett arcvédsk).

A szakmai képesitéshez kotott munkafeladathoz elirt egyéni védBeszkdz csak olyan személynek
adhato ki, aki a képesitéssel rendelkezik az adott feladat elvégzésére.

Ha a véd8eszkdz hasznalata munkakéri orvosi alkalmassagi vizsgalathoz kotott, akkor csak érvényes
orvosi vizsgalattal rendelkezd személynek adhato ki a véd&eszkdz.

A haszndlatra kiadott egyéni véd8eszkdzt vagy annak taroldjat olyan jeldléssel kell ellatni, ami
alapjan az eszkdzt haszndld munkavallalé azonosithatd. Ez aldl kivétel az egyszer haszndlhato
egyéni védbeszkozok jeldlése.

A potencidlisan robbanasveszélyes térben torténé munkavégzés soran - kivétel alkalomszerd
tlizveszélyes munkavégzés - olyan véd&eszkdz nem haszndlhatd, amely gyljtasi veszélyt jelenthet.

Az antisztatikus és/vagy langallé véd6ruhazat, hegesztéruhdzat, vegyvédelmi ruhazat a veszélyes
térben csak zart allapotban (begombolva, becipzarazva) hasznélhatd, ill. viselhetd.

Potencidlisan robbandsveszélyes kornyezetben, illetve épitési munkaterileten gyujtasi veszélyt
nem jelent§ alsé- és fels6 ruhdzatban, testhezallé antisztatikus véd&ruhdban, antisztatikus
véddlabbeliben, antisztatikus ipari fejvédé sisakban, véddszemivegben lehet tartdzkodni, munkat
végezni.

Minden olyan tevékenység soran, ahol

o fokozottan t(iz- vagy robbandsveszélyes folyadék/ gaz/ gbz/ por veszélyt okozd mértékben
(belobbanas, berobbanas) a szabadba keril vagy keriilhet, vagy ott jelen van (fliggetlenll a
terllet besoroldsatol), tovabba

e munkavégzés nyomas alatti rendszereken,

e  zart technoldgia rendszerek elsédleges megbontasa,

e hevitéssel, gyujtassal jaro tevékenységek (pl. hegesztés),

e vegyianyagokkal valé kdzvetlen érintkezés lehetdsége,

e mintavétel, Urités, toltés, szivattylzads vagy kompresszor hasznalata

soran erre mindsitett teljes, zart, antisztatikus és langdlld véd&ruhdzatot kell viselni (azaz
antisztatikus és langalldé mindsitéssel rendelkezé melles/derekas nadrédg és kabat/télikabat
egylttes).
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Minden olyan tevékenység soran, ahol fokozottan tlz- vagy robbandasveszélyes folyadék/ gaz/ g6z/
por a munkavégzés kornyezetében veszélyt okozd mértékben (belobbands, berobbands) a
szabadba nem kerul vagy kerillhet, illetve nincs jelen, a munkavégzéshez — a munkavallaldk
véddbeszkoz-viselésbdl szarmazd tobblet terhelésének elkerllésére, de a kell§ biztonsdg megtartdsa
érdekében - tovabbra is kotelezé minimalis elvaras:

e |angalld, antisztatikus, vagy kopasalld, antisztatikus melles/derekas nadrag,
e |angdllo, antisztatikus vagy kopasalld, antisztatikus felséruhdzat (ez lehet a munkaltatd altal
biztositott, erre mingsitett véddkabat, vagy hosszu ujju antisztatikus, 1angallé polé is).

A gazipari létesitményeken kifliggesztett egyéni védBeszkdz haszndlatdra utald biztonsagi és
egészségvédelmi jelzések szerint kotelezd az egyéni védbeszkdz haszndlata a munkavégzés, illetve
ott tartézkodas id6tartama alatt.

A veszélyes anyagok és veszélyes készitmények biztonsagi adatlapjan feltiintetett, valamint a
munkaeszkdzok (gépek) Uizemeltetési dokumentacidiban eldirt védbeszkdzok hasznalata kotelezd.

Az életvédelmi célu (3. kategdriaba sorolt) egyéni védbeszkdzokre vonatkozo kiegészits elSirdsok:

e (rasban igazolt oktatast és gyakoroltatast kovetéen adhato ki személyi hasznalatra,

e avédBeszkdz-hasznalat oktatdsat és gyakoroltatdsat legaldbb évente meg kell ismételni,

o véddBeszkozt haszndlatra torténd kiadas (mas munkavallalonak torténé atadas) eldtt
feljogositott személlyel vagy szervezettel felll kell vizsgaltatni, kivétel ez aldl az Uj védbeszkoz

kiadasa,
e a3 tobb darabbdl, illetve tartozékbdl allo védBeszkdz minden részének azonosithatonak kell
lennie,

e avédbBeszkoz mellett kell tarolni/tartani:

a védbeszkoz tdjékoztatdjat,

— avédbeszkoz tartozékainak/elemeinek nyilvantartasat,

— az utolsé felllvizsgalat jegyz6konyvét,

— ahasznalatra vald munkaltatdi elrendelést,

— amunkavallalé orvosi alkalmassagi véleményét,

— amunkavallalé véd&eszkdz haszndlattal kapcsolatos oktatasi igazolasat.

9.3.4.3. Egyéni védGeszkoz ellenbrzése, fellilvizsgalata, karbantartasa (tisztitasa)

A védbeszkdz megfeleld dllapotat és dokumentumait kdteles ellendrizni:

e avédBeszkozt hasznald munkavallald a hasznalat elétt, illetve kdzben,
e akozvetlen vezetd, a munkavallalé nem szokdsos munkafeladattal valé megbizdsakor,
o azellendrzéssel megbizott munkavallald az ellenérzései alkalmaval.

A védbBeszkozoket rendeltetésszer( hasznalatra alkalmas allapotban kell tartani. Sérult, érvényes
felllvizsgdlattal nem rendelkez6 védGeszkdzt tilos hasznalni.

A Tarsasag bértextilia szolgaltatas keretében biztositja a véd&ruhdzat cseréjét, javitdsat, tisztitasat
és fertGtlenitését. A szolgaltatd a védbruhdzat védelmi képességét érinté adatokrdl rendszeres
tdjékoztatdst nyujt (pl. mosdsi szam). A véd6ruhazat otthoni tisztitasa tilos!

A munkavallalo a részére kiadott véddéruhdzat adatait az FGSZ Zrt. ,Véd6ruha nyilvantartds”
alkalmazasban tudja megtekinteni, illetve ellendrizni.

A munkavadllald részére kiadott egyéni védBeszkozok esedékes felllvizsgdlatardl, valamint a
min&ség megbrzési id6 lejartardl (SAP nyilvantartdsi rendszerbdl) értesitést kap.
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A munkavallalé koteles a téle elvarhatd mddon az egyéni védGeszkodz épségét ellendrizni és a
tisztitasardl gondoskodni (kivétel c. pont szerinti védéruhazat).

A munkavdllalénak felhasznalas el6tt meg kell gy6z6dnie az &ltala hasznalt véd&eszkoz
alkalmassagardél. A bérelt véd6ruhazaton észlelt sérilés vagy el nem tdvolithatd szennyezddés
esetén a szolgaltatd altal biztositott hibajegyet kell kitolteni, és a véd6ruhdazatot az erre a célra
szolgalo gyljtészekrénybe kell helyezni.

A Tarsasag tulajdondba tartozd véddeszkdzon észlelt sériilés esetén, a védbeszkdzon vagy annak
taroldjan ,Hasznalni tilos!” feliratot kell elhelyezni.

Az egyéni védGeszkdz szakértSi felllvizsgdlatat kizdrdlag a gyartd vagy az arra feljogositott
szervezet végezhetiel. A vizsgdlat és minGsités tényét az egyéni védbeszkdzdn vagy annak taroldjan
fel kell tiintetni. A vizsgdlatrél jegyz6konyvet kell késziteni.

Az egyénivédBeszkozok felllvizsgalatanak gyakorisaga (ha a gyarto ettdl eltérd felllvizsgalatot nem
ir el§) az alabbi:

VédBeszkoz tipusa Ellendrz vizsgalat 1d6kdze
Leesés, lezuhanas elleni véd&eszk&zok
B osztalyu kikotési eszkoz (3 1abu allvany) 1év
Csatlakozok (karabinerek) 1év
Derékovvel ellatott testhevederzet 1év
Munkaov 1év
Energiaelnyel6vel ellatott rogzité kotél 1év
Ment6csorld, ereszkedd eszkoz és kotélzete 1/2 év
Légzésvéds eszkozok ellendrzd fellilvizsgalata
Izolacios légzésvédd késziilék esetén 1év/5 év
Teljes alarc tomitettség ellendrzés/karbantartas 1év/6 év
Légzésvédd elemeinek felllvizsgdlata a gyartd hatarozza meg
GAaztomor vegyvédelmi ruhdzat ellendrzd vizsgélata 1év
Villamos szigetelSkeszty i 6 hdénap

A veszélyelhdritdsra készenlétben tartott védSeszkozokon, ha a veszélyelharitaskor igénybe vették
azokat, soron kivili szakért6i feltlvizsgalatot kell elvégezni.

Az egyéni védBeszkoz elbregedését, a lejarati hataridé betartdasaval vagy a gyarto Aaltal
meghatarozott médon (pl. hasznalati id6 nyilvantartasa, szlrébetét telitédése) figyelni kell. A
felllvizsgdlatra kotelezett védSeszk6zokrdl a szervezeti egységeknél nyilvantartast kell vezetni.

Az egyéni védBeszkoz karbantartasat a véddeszkoz tajékoztatd figyelembevételével kell elvégezni.

Az egyéni védbeszkozt vissza kell adni a selejtezéskor, valamint a munkavallalé munkakérének
megvaltozasakor, illetve munkaviszonyanak megsz(inésekor.

9.3.4.4.  Villamos biztonsagi eszk6zok feliilvizsgalata

Az elektromos munkdakhoz hasznalt véd6eszkdzok ellenérzé vizsgélatainak gyakorisaga:

Ellen6rz6 vizsgalat 1d6koze
Szigetel6 kezel6 rudak és biztositd fogdk 2 év
Foldel6 rudak és foldels rovidre zardk 5év
Feszultségkémlel6 (1000 V felett) 2 év
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9.3.45. Munkaruha juttatds

A Tarsasag a védbruhazatot visel6 munkavallaléknak munkaruhat biztosit. A munkaruha juttatas
szabalyait a Kollektiv Szerzédés tartalmazza.

9.34.6. Véddital - és ivdvizjuttatas

A Tarsasag a hidegnek vagy melegnek min6silé munkahelyeken foglalkoztatott munkavallaldk
részére a 3/2002. (ll. 8.) SzCsM-EUM egylttes rendelet szerint védditalt biztosit. A véddital
juttatasaért és megfelelé mennyiségben valé biztositdsdért a munkaltatoi jogkort gyakorld vezetd
felel.

A véddital és ivoviz juttatas pénzbeli megvaltdsa nem lehetséges.

A véddgital juttatds mennyiségi mutatoit az 5. sz. melléklet tartalmazza. A munkaltatdi jogkort
gyakorld vezetS a véddital juttatdst jogosult megemelni a kornyezeti h6mérsékelthez igazoddan
(pl. h6éségriadd).

9.3.4.7. Véddszer, fert6tlenitészer és tisztitdszer juttatas
Valamennyi munkavallald részére elegendd mennyiség( tisztalkoddasi eszkozt és tisztalkodasi szert
kell a munkahelyen folyamatosan biztositani.

e Az Eszkdz- és Szolgaltatdsgazdalkodds osztdly ill. szerz6déses partnere gondoskodik az
irodaépuletek mosddiban a kézmoso szerek ellatasardl.

e A karbantartdsi és épitési munkahelyeken munkat végzé munkavallalok tisztalkodasi szereinek
juttatasat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

Kézmosas utan papir torolkdz6t vagy meleg levegls kézszaritot kell hasznalni.
A munkavallaléonak védékenéesot, illetSleg védbbevonatot kell haszndlni az aldbbi esetekben:

e a bdrkarositd hatds megel6zésére a munka jellege miatt védékesztyl nem haszndlhat,
e munkavallalé fénydrtalmat okozd munkaanyagokkal érintkezik,
o munkavallald bérfelllete napégés veszélyének van kitéve.

A b8rvédd készitményt a munka megkezdése el6tt kell alkalmazni, és azt a munkavégzés alatt
szlikség szerint fel kell Ujitani.

A munkavallalénak ipari kéztisztitdszert kell biztositani, ha olyan munkakérben vagy munkahelyen
végez munkat, ahol bérét olyan szennyezddés érheti, amit szappanos, meleg vizes mosassal
nehezen lehet eltdvolitani.

A bérapold készitményt biztositani kell:

e a munka befejezése utdni hasznalatra ipari kéztisztitd szer hasznalatat kbvetden,
e minden esetben, ha az a bér fizioldgids allapotanak helyredllitdsahoz sziikséges,
e vizzel, olajjal, zsirral rendszeresen érintkezd, valamint folyékony vegyszerrel dolgozdk részére.

A b6rvédd készitmények és az ipari kéztisztitdszerek munkahelyi hasznalatra szolgalnak!

A véd@szerjuttatds mennyiségi mutatoit az 5. sz. melléklet tartalmazza
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9.3.4.8. VéddGoltasok és gyogyszerek juttatasa

Tarsasag a dardzscsipés allergias reakcioi elleni szérumot biztosit a rendszeresen szabadban
munkat végz6 dolgozok szdmara, akik dardzscsipés esetén allergids reakcidkat mutatnak. Az
elsésegély felszerelést, és az ellenanyagokat az érintett munkavallalok kbzelében, a taroldsra elirt
kdvetelmények szerint (szlkség esetén h(itétaskaban) kell készenlétben tartani.

Az allergids dolgozok szamanak megfelel6 mennyiségben kell készenlétben tartani 1 db Anapen
vagy Epipen injekciot. A gydgyszerek, valamint a kotszerek szavatossagi idejét legaldbb
negyedévente ellendrizni kell a helyszini munkairanyitonak.

A munkavallalé sulyos, akut allergids rohama esetén (pl. rovarcsipés) Anapen/Epipen injekcio
beadasa szlikséges. Az el6retdltott automata injekcid a munkavégzési helyszin kozelében tartando,
ha a munkavégzés majus - oktéber hdnapok kozott torténik.

A gydgyszer hasznalata esetén figyelembe kell venni annak tajékoztatdjaban leirtakat, valamint az
esetleges mellékhatdsokat, tovabba, hogy mely esetekben nem javasolt a gyégyszer alkalmazasa.

Kullancs elleni védGoltast minden munkavallalonak fel kell ajanlani, aki munkakéri feladatanak
elldtdsa soran rendszeresen szabadban is végez munkat. A védd@oltasban részesitendé munkakort
betodlté munkavallald a véddboltasrdl irdsban tett nyilatkozattal mondhat le, melyet az 5. szamu
melléklet tartalmaz. A kullancs csipés okozta encephalitis elleni véd8oltasban részesitendd
munkakorok felsoroldsat az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A véddboltasok megtorténtét oltdsi konyvbe kell bevezetni, amelyet az érintett munkavallaldnak kell
megdbriznie.

Az elvégzett véddoltasokat a FEU orvos rogziti a munkavallalok torzskartonjan és oltasi kdnyvében.
A kullancs encephalitis elleni véd&oltasokrdl, az oltdszérumok ltemezett rendelése érdekében az
Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly is nyilvantartdst vezet.

9.35. Képernyd el6tti munkavégzés szabalyai, képernyés munkahelyek

Képernyd el6tti munkavégzés szabdlyai azokra a munkavéllalékra vonatkoznak, akik napi
munkaidejlikbdl legaldbb 4 éran keresztll rendszeresen képerny@s eszkozt hasznalnak.

A képernyds munkahelyek megfelel6ségét rendszeresen ellendrizni kell. Az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika osztaly BEM szakértGi eseti jelleggel vagy a szervezeti egység vezets kérésére
ellenérzik a képernyds munkahelyek (szék, asztal, megvilagitas, szamitégép és tartozékainak)
allapotat és ergondmiailag helyes elrendezését, szilkség esetén miszeres vizsgalatot végeznek (zaj,
megvilagitasértékek megfelel6sége).

A képerny6s munkahelyeken dolgozé munkavallalék vezet6i kotelesek munkaszervezési
intézkedésekkel biztositani, hogy a képerny&s munkavégzést éranként 10 perc nem képernyd el6tt
végzett munkaval kell felcserélni vagy pihendt kell biztositani. (A pihen&idék nem vonhatok 6ssze.)

A Tarsasag a képerny&s munkahelyen dolgozé munkavallaléi szamara 2 évente, illetve rendkivili
esetben ingyenes szemészeti szakvizsgdlatrdl gondoskodik, és ha a szemészeti szakvizsgalat
eredménye indokolja, képerny6 el6tti munkavégzéshez szlkséges éleslatast biztositd
szemUvegjuttatdst ad. A szemivegjuttatas szabalyai az intraneten, itt taldlhatdk meg.

Az ingyenes szemészeti szakvizsgélathoz szilkséges beutaldt a Tarsasdg FEU orvosa allitja ki.
Rendkivili esetben az éleslatast biztositd szemUvegjuttatds igényét az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika osztaly felé kell jelezni.
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9.3.6. Tavmunkavégzés szabalyai (Home-office)

Munkaltatd altal biztositott szamitastechnikai eszkdzzel végzett tdvmunka engedélyezése el6tt a
Munkaltatd ismerteti a tdvmunkavégzés munkavédelmi feltételeit az érintett munkavallaloval. A
munkavédelmi feltételek munkavallald altal torténé elfogadasat kdvetben torténhet meg a
tavmunka engedélyezése a munkaszerz6désben.

Tavmunkavégzési munkahely az a helyiség, ahol a munkavdllalé az informaciétechnoldgiai vagy
szamitastechnikai eszkdzzel rendszeresen a munkajat végzi.

A tdvmunka nem engedélyezhetd, ha a munkavallald el6zetesen nem jarul hozzd a munkaltaté
képvisel6jének a munkavédelmi feladatok elldtdsa céljdbol a tdvmunka helyének megjelolt
ingatlanra torténd belépéshez.

Az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly a tdvmunkavégzés helyét baleset bekovetkezése
esetén soron kivil ellendrizheti.

A tdvmunkavégzés munkakorilményeit irasban kell rogziteni.

A tavmunkavégzés részletes szabalyait a VIG-1 Munkavégzésre iranyuld jogviszony kezelése cim(
vezérigazgatoi operativ szabdlyzat 22. sz. melléklete tartalmazza.

9.3.7. Gépjarm( kozlekedési és hasznalati szabalyok

A kozuti kozlekedés magas kockazatokat hordoz magdban, ezért ezt a szemléletet er@sitve
meghataroztuk, és valamennyi terlleten alkalmazzuk az aldbbi Kézlekedésbiztonsagi elveket.

A jarm(vezetés feltételei:
e Ervényes jarm(ivezetsi engedély

e Zérdtolerancia az alkohol- és kabitdszerfogyasztast illetéen: a munkavallaloknak tilos a Tarsasag
jarmdveit alkohol, illetve kabitdszer fogyasztasabol szarmazdé befolydsoltsag alatt vezetnilk. Az
a munkavallalo, aki a Tarsasag altal biztositott jarmdvet hasznal Uzleti célbdl, és hatdsagi eljaras
ala kerll a fenti okok miatt, ezt az informaciét koteles legkésébb az eljards meginditasat
(rendérségi/hatdsagi intézkedéstdl), vagy az idézés kézhezvételét kovets els6 munkanapon a
munkaltatoi jogkort gyakorldja tudomasara hozni.

Elindulas eldtti teendbk:

o A gépjarmlvezetd elindulds elétt koteles a gépjarmivon a KRESZ-ben el6irt ellenérzéseket
elvégezni. Az ellen6rzés terjedjen ki a kormanyberendezés, a fékberendezés, a gumiabroncsok,
valamint a kotelezéen el8irt vilagitd- és fényjelz6 berendezések allapotanak (mikodésének)
ellenérzésére. A gépjarmlivezets, ha rendellenességet tapasztal az ellen6rzés soran, nem
indulhat el a gépjarmvel.

e Utazas el6tt korlltekinten tervezzik meg utunkat! Szamoljunk a tavolsaggal, az id6jarasi
koridlményekkel és az Utviszonyokkal, Gtemezzliink rendszeres pihenéket, és az elhdzéddé
programok esetén — a munkaltatdi jogkort gyakorld vezetével egyeztetve — gondoskodjunk
éjszakai szallasrdl, ezzel is csdkkentve a faradtsagbdl eredd kockazatokat.

e A munkavallalé koteles jelenteni felettesének, ha a gépjarmiivezetésre egészségligyi okokbol
ideiglenesen alkalmatlan.

Utazas kozben:

e Tartsuk be a kodzlekedési szabdlyokat, kiilénosen a sebességkorlatozasokat!
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Biztonsagi ovek: gépjarmdben vald utazds soran a gépjarmlivezetSknek, tovabba valamennyi
utazénak kotelezd a biztonsagi 6v hasznalata. Ennek elmulasztasa a tarsasagi vezet8i engedély
megvonasat eredményezheti.

Mobiltelefonok, egyéb kommunikaciés késziilékek haszndlata: az Uzleti célu jarmihasznalat
sordn a jarmlvezet§ szdmara tilos barmilyen kézben tartott kommunikacidés eszkoz
/mobiltelefon, laptop, kétiranyu radidadoé, kézi navigacids eszkoz (GPS)/ hasznalata, mikdzben a
jarmd mozgasban van. A gépjarmivezet§ szdmdra nem megengedett a fuldugodval vagy
,headset”-tel rendelkez§ zenelejatszok haszndlata sem.

Ha a gépjarm( kézhasznalatot nem igényl6 kihangositd készulékkel van felszerelve, akkor a
gépjarm vezetGjének a beszélgetéseket a lehetd legrovidebb idére kell szoritani. Ha hosszabb
beszélgetés, vagy Teams értekezleten vald részvétel szikséges, a gépjarmUlvezetd ajanlja fel
parkoléhelyen torténé megallast kovetben a visszahivast.

Egyéb figyelemelterel6 tényezbk: A biztonsdgos, defenziv jarmUvezetés folyamatos,
fegyelmezett Osszpontositast kovetel meg a jarmdvezet6tél. A fizikai figyelemelterelés
minimalisra csokkentése érdekében a jarmUlvezet6knek kerllniik kell a biztonsagos
jarmUvezetést kozvetlendl zavard tevékenységet (pl. vezetés kozben targyak keresése, evés,
telefonlizenetek olvasasa stb.).

Amennyiben a vdllalati gépjarm(inél meghibdsodast, vagy annak veszélyét észleli, azt koteles
haladéktalanul jelezni munkahelyi vezet&jének és az ESZG osztdly szakemberének.

Szervezett munkavégzés soran segédmotorkerékpar, motorkerékpar és nyitott tetejd
személygépjarmi vezetése nem engedélyezett.

.....

kerékparral, rollerrel kozlekedni tilos!
Amennyiben a helyi szabalyozas masként nem rendelkezik, a Tarsasag létesitményein a KRESZ
szabdlyai érvényesek. A gépjarmivek megengedett legnagyobb haladdsi sebessége:

o szabadtéren kialakitott kozlekedési utakon 15 km/h,

o szerelvényterekben és éplleteken beldl 5 km/h,

o tolatds esetén 5 km/h.
A gépjarmlivezetébnek nem megengedett folyamatosan 4,5 6ranal hosszabb ideig vezetni,
javasolt 2 éranként legaldbb 15 perces pihenés megtartdsa. A gépjarm(ivezetd 24 6ras ciklusban
legfeljebb 10 6rat vezethet (pl. kulfoldi kikuldetés). A 24 éras ciklusban a 10 éra idGtartamu
gépjarmlivezetés hetente legfeljebb 2 alkalommal rendelhet§ el.

Parkolas az FGSZ Zrt objektumain:

A gdzipari |étesitményekben |évé és azok megkozelitésére szolgald utakon vagy Utpadkdn
menetirany szerinti jobb oldalara ledllva, oly médon kell leparkolni, hogy a vezet6 oldali ajté
utfeldli oldalrol torténd megkozelitését, teljes kinyitdsat, a jarmdbe vald ki- és beszallast semmi
ne gatolja/nehezitse. A gyors és akadalytalan indulast lehetévé tévd tér mindig biztositott
legyen. Tobb jarmU esetén tilos az Ut két kilonboz6 oldaldn varakozni vagy parkolni!l Az el6z6ek
szerinti tolatva parkolast a gépjarmuivek varakoztatdsara/elhelyezésére/taroldsara kialakitott
épitményekben, épiletekben és szabadterileteken is alkalmazni kell, amennyiben arra
lehet&ség van, és mas elGirdsba/szabalyba nem Utkozik.

Foldgazszallitd telephelyeken gépkocsikkal a jarmd elejével a menekulési irdny felé kell parkolni.
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9.3.8. Els6segélynyujto felszerelés, els6segélynyujtas

A munkavallaldkat az oktatdsok alkalmaval tajékoztatni kell az els6segélynyujtas szlikségességérdl,
lehetGségérdl, az elsGsegélynyujto felszerelések helyérdl.

Az irodaéplletekben munkaidd alatt, a foldgdzszallité technoldgian minden esetben az
Uzemeltetési és karbantartasi feladatokat végzé munkacsoportban, valamint a sajaterés kivitelezési
munkak és a vallalkozasi szerz8dés keretében kilsé partner részére szolgaltatdsként végzett
munkak soran (pl. nyomas alatti furas) a munkahelyi elsGsegélynyujtas személyi feltételeit legaldbb
alapfokd els6segélynyujtd képzésen részt vett munkavallalékkal kell biztositani. Az alapfoku
elsésegélynyujtd munkavallaldoknak id6szakosan ismeretfelljitd képzésen kell részt vennitk.

Az épitési munkahelyek elsGsegélynyujtd feltételeit az épitési tervben, ill. technoldgiaban kell
meghatarozni.

Az elsGsegélynyljtasra kijelolt személyek nevét és elérhet6ségét az irodaépulletben, a
mUhelyekben a munkavallalék altal haszndlt helyiségben fel kell tlntetni (pl. hirdet6tabla,
kozlekedd, teakonyha). Az elsGsegélynyujtd helyeket "ElsGsegély" feliratl tabla kifliggesztésével, jol
[athatdan meg kell jel6lni, valamint fel kell tiintetni az dllami segitségnyujté szervek telefonszamait.

A készenlétben tartandé mentédobozok nagysagat az adott munkahelyen egy id6ben dolgozdk
l[étszamatdl figgben kell megvalasztani, illetve biztositani:

e 1-30 dolgozd esetében I. szamu mentédoboz
e 31-50 dolgozd esetében Il. szamu mentddoboz
e 51-100 dolgozé esetében lll. szamu mentédoboz

A mdhelycsarnokokban, vagy régiokdzpontoktdl eltéré munkavégzési helyszineken az ott végzett
tevékenységekbdl ered6 veszélyforrasok szerinti kiegészité els@segélynyujtd felszereléseket kell
készenlétben tartani. Ezek lehetnek az égési sérllések vagy szemsérilések elsdsegélynyujtd
felszerelései.

Aramitott sériiltet mindig le kell fektetni és az életfunkciok ellenérzése utan orvosi segitséget kell
kérni. Az dram(tott sériltet minden esetben orvosi vizsgdlatra be kell szallitani akkor is, ha
sériléseinek tinetei nem lathatok.

A kozlekedési balesetet szenvedett munkavallalét, ha a gépjarmd felborult vagy a légzsakok
kinyiltak, orvosi vizsgalatra be kell szallitani. Sértlékeny munkavallaldi csoportba tartozd
munkavallalét minden esetben a kozlekedési balesetet kbvetéen azonnal orvosi vizsgalatra kell
szallitani.

Az eszméletvesztéssel jaré munkahelyi rosszullét esetén a munkavallaléhoz mentét kell hivni, vagy
orvosi kivizsgalasra be kell szallitani.

Minden elsGsegélynyujtasi eseményt a munkahelyi vezetének jelenteni kell.

9.3.9. Nemdohanyzdk védelme, dohanyzasra vonatkozo korlatozasok

A Tarsasag altal Gzemeltetett iroda, mUhely rendeltetésl épitményt tartalmazé létesitményében a
jogszabalyi elGirasoknak megfelel6 dohanyzéhelyet kell kijeldlni és a dohanyzéhelyet
piktogrammal/felirattal kell megjel6ini.

A dohanyzas és a dohanyzo helyek tlzvédelmi elSirasairdl a 10.1.4.2. pont rendelkezik.

Veszélyes (mérgez6, fert6z6 stb.) anyaggal valo érintkezés esetén a dohdnyzas el6tt kotelezd a
kézmosas.

A Tarsasag altal biztositott gépjarmdvekben tilos a dohanyzas!
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9.3.10. Mobiltelefon hasznalatara vonatkozo tilalmak, korlatozasok

a) Tilos rb-s védelemmel nem rendelkez6 mobiltelefont bevinni potencidlisan robbanasveszélyes
térbe, tilos telefondlni kézi anyagmozgatas, magasban térténé munkavégzés vagy egyéb fokozott
figyelmet igényl6 tevékenység kdzben.

b) Az a) bekezdés szerinti tiltast az alabbi kivételek fenndllasa esetén nem kell alkalmazni:

Potencidlisan robbandsveszélyes térben mobiltelefon abban az esetben hasznalhatd, ha a hasznélat
soran folyamatosan mikodé légtérelemz6 készilékkel kizdrhatd a robbanasveszélyes gaz jelenléte,
és a mobiltelefont a |égtérelemzd készulékt6l 5 méteren belll hasznéljak. Robbandsveszélyes anyag
kidramlassal jaré zemzavar esetén e kivétel alkalmazasa tilos!

9.3.11. Séralékeny munkavallaldi csoportok

9.3.11.1.  Sérllékeny és kilondsen veszélyeztetett munkavallaldi csoportok

Sérllékeny csoportba tartozé munkavallalékat, mozgdsukban korlatozott embereket tilos olyan
munkara alkalmazni, amely egészségére, utddjara, illetve fejlettségére tekintettel ra hatranyos
kovetkezménnyel jarhat.

Sérilékeny munkavallaléi csoportba tartozé munkavallalok: fiatalkordak (18. életévét be nem toltott
munkavallaldk), tovabba varandods, nemrégen szilt, anyatejet add nék és szoptatd anyak, valamint
id6soddék (mindenkori nyugdijkorhatar -5 év).

Az elektromagneses terek hatdsaira kilondsen veszélyeztetett munkavallaldk - az aktiv vagy passziv
belltetheté orvostechnikai eszkdzt és testen viselt orvostechnikai eszkdzt visel6k, valamint varandds
nék.

Sérllékeny és kilondsen veszélyeztetett munkavallaldi csoportba tartozé munkavallalék az 5. sz.
mellékletben feltiintetett munkakorokben nem foglalkoztathatok.

NG és fiatalkord nem foglalkoztathaté olyan egészségére dartalmas munkakérben, illet6leg olyan
munkakorilmények kozott, amelyben a munkavégzés az egészséget és a testi épséget, illetbleg a
fiatalkoru egészséges fejl6dését karosan befolydsolja, vagy az utddokra fokozott veszélyt jelent, illetéleg
amelyben masok egészségét, vagy testi épségét fokozottan veszélyezteti.

9.3.11.2. Fokozott egészségligyi kockazattal él6 munkavallalok

a) Fokozott egészségligyi kockazatnak kitett munkavallalok:

o kronikus betegségben szenvedd munkavallalok,

e aktiv, passzivimplantdtummal él6 munkavallaldk,

e sulyos (a szervezet sokkos allapotahoz vezet§) allergidban szenvedd munkavallalok,

e egyéb, rendszeres orvosi ellendrzést, illetve egészségligyi kezelést igényl§ betegségek (pl.
panikbetegségek).

b) A fokozott egészségilgyi kockazattal €16 munkavallalo kdteles a Tarsasag foglalkozas-egészséglgyi
szolgdltatd orvosdnak atadni a betegségével, egészségligyi allapotdval kapcsolatos orvosi
dokumentumokat.

c) A munkavallalénak tdjékoztatast kell kérni a foglalkozds-egészségligyi orvostdl az egészségére
fokozott veszélyt jelentd munkahelyi korilményekrél, fizikai, kémiai és bioldgiai koroki tényezékrol.
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9.3.12. Egyedili munkavégzés tilalma

A munkavégzés iranyitéja felel@s az egyedili munkavégzés tilalmara vonatkozd munkateriletek és
munkafolyamatok kijeldléséért.

Tilos a munkavallalénak egyedtil munkat végezni, ahol egészségét és biztonsdgat a
munkakorilményekbdél és a munkafolyamatokbdl eredd veszélyek sulyosan és kozvetlendl
veszélyeztetik.

A veszélyes munkafolyamat végrehajtdsaval megfelel6 képesitéssel és gyakorlattal rendelkezé
munkavallalé bizhaté meg. llyen feladattal betanuldsi idejét tolt6 munkavallald 6nalldan, vagy
nappali iskolarendszer( képzésben részt vevd tanuld nem bizhatd meg.

Tilos egyedll munkat végezni az aldbbi veszélyforrast magukba foglald tevékenységek esetén:

e Dbeszallassal végzendd munkak (aknaban, tartalyban, nyomastartd edényben végzends munka),

e 1 méternél mélyebb munkaarokban végzett munkak,

e nagy tomeg( (50 kg-ot meghaladd) terhek segédeszkdz nélkiili kézi anyagmozgatasa,

o foldgdzszallitd vezetékek és tartozékaik vagasa, nyomas alatti furdsa, hegesztése, tovabba
szilardsagi és tomorségi nyomasprébadi,

o foldgdzszallitd vezetékek és tartozékaik lefuvatasa és tisztitdsa,

o (izemel§ foldgazszallitd technoldgian torténd karbantartasi és javitasi munkak (kivétel készenlét
soran engedélyezett hibaelharitas),

e 2 méter magassagot meghaladod és kollektiv m(iszaki védelemmel nem biztositott munkahelyen
(oszlopon, allvanyon) végzett munka,

o fesziiltség kozeli, feszliltség alatti munkak (villamos kezelShelyiségben, kapcsoldtermekben
végzett villamos Gzemi munkaknal), tovabba a fesziiltség kdzelében az MSZ 1585 szabvany
elGirasai szerinti esetekben,

e az emelésitery, illetve technoldgia szerint végzett kritikus emelési mlveletek,

e mobilan szerelt magasnyomasu vizsugarral, gézzel, ill. egyéb folyadékkal végzett munkak,

e atlizveszéllyel jaré munkak,

e a beépitett életvédelmi célu tlzjelz6 és riasztdé rendszerek, valamint nyomdshatdrold
szerelvények felllvizsgalata és karbantartasa,

e energiaizolacidval jaré munkak,

e a munkavégzési engedély kiaddja altal meghatdrozott munkak.

A munkavégzési engedélyhez kotott munkdk esetén az engedély jévahagydjanak engedély

kiadaskor, a feligyeletet elldaténak a helyszinen meg kell gy6z6dnie arrdél, hogy az adott munka
elvégzéséhez elegend6 létszam all rendelkezésre.

9.4. Foglalkozas-egészséglgy

9.4.1. Orvosi vizsgalatok rendje

9.4.1.1.  Altaldnos szabalyok

A munkavallalé csak olyan munkara és akkor alkalmazhatd, ha foglalkoztatdsa az egészségét, testi
épségét kdrosan nem befolydsolja, masok egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a
munkara alkalmasnak bizonyult. A fentiek elbirdlasa a munkakori orvosi alkalmassagi vizsgalatokon
torténik.

70/ 151



VIG-3
Verziészdm: 5.
Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat

A ,Beutalds munkakori orvosi alkalmassagi vizsgalatra” (tovabbiakban: orvosi beutald)
nyomtatvany kitoltésével az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly BEM szakemberei
hatarozzdk meg a munkakor egészségkdarositd kockazatait (pl. zaj, rezgés, bioldgiai expozicid,
magasban végzett munka stb.). A munkaltatdi jogkort gyakorld vezetd az orvosi beutaldn rendeli el
a munkavallalo orvosi vizsgalaton torténé megjelenését.

A munkavallalé az orvosi beutalét magaval viszi a FEU orvoshoz, aki a vizsgalatok elvégzését
kovetben kidllitja az els6fokd munkakori orvosi alkalmassagi véleményt.

Az orvosi vizsgdlaton megjelent munkavallalé az alkalmassagi véleményét, amennyiben
munkavégzési helyének az Gzemeltetési tertletek valamely telephelye van kijelélve a terlletileg
illetékes BEM szakembernek koteles atadni, egyéb munkavégzési helyek (Siéfok, BudaPart
Irodahdz) munkavallaléi a Human Eréforrds osztdly Ugyfélszolgélatara kotelesek megkiildeni
legkés6bb a vizsgalatot kdveté munkanapon. Az illetékes BEM szakemberek felel6sek azért, hogy
az orvosi alkalmassdagi vélemények a régiokbdl a Human Eréforrds osztalyhoz elektronikus Uton a
targyho utolsd munkanapjaig eljussanak.

Az d) pont szerinti adatszolgdltatasok alapjan a Human Eréforras osztaly tartja nyilvan a SAP
rendszerben a munkavallalék orvosi alkalmassagat és kiséri figyelemmel annak érvényességét.

A munkaltatoi jogkort gyakorld vezetének azt a munkavallaldt, aki az orvosi vizsgdlatokon a felhivas
ellenére neki felréhatd okok miatt nem vesz részt, a munkavégzéstdl a vizsgalaton vald
megjelenésig el kell tiltania, és részére ez idére munkabér nem folydsithaté.

Az a munkavallald, aki a foglalkozas-egészségligyi szolgalat véleménye szerint a megjeldlt munkakdr
betoltésére alkalmatlan, abban a munkakorben tovabb nem foglalkoztathato.

Ha a munkavéllalé vagy a munkaltaté a FEU orvos véleményével nem ért egyet, kérheti a munkakori
alkalmassdg masodfokon torténd elbirdldsdt. A masodfoku egészségligyi szerv dontéséig az
els6foku egészségligyi szerv véleménye szerint kell eljarni.

9.4.1.2. A munkakori orvosi vizsgalatok tipusai

A munkakori alkalmassdgi orvosi vizsgélat tipusai: el6zetes, id6szakos, soron kivili és zard orvosi

vizsgalat.
El6zetes munkakdri alkalmassagi vizsgalat
a) Az U] felvételes munkavallalét a munkaviszony létesitése el6tt, mds munkakorbe athelyezett

munkavallalét - a munkakor egészségkarosito kockazatainak jelent8s valtozasa esetén - a munkakor
megvaltoztatdsa el6tt, illetve a gyermekgondozasi rendszerbél vald visszatéré munkavallalot
munkaba allas el6tt el6zetes munkakori orvosi alkalmassagi vizsgalatra kell kuldeni.

Munkaszerzddés csak az orvosi vizsgalat alapjan alkalmasnak mindsitett munkavallaléval kothetd.
Az a munkavallald, aki az el6zetes orvosi vizsgdlaton nem vesz részt, vagy ha részt vesz, de
alkalmatlan mind&sitést kapott, nem alkalmazhato az adott munkakérben.

Az Uj belépbnek, vagy képernyds munkakorbe athelyezett munkavallalonak el6zetesen szem- és
l[atasvizsgalaton kell részt vennie.

A Human Er&forrds osztdly, valamint az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztdly a
munkavallalé orvosi alkalmassagi vizsgalata el6tt a ,Beutalds munkakéri orvosi alkalmassagi
vizsgdlatra” formanyomtatvanyon megjel6li a munkavallalé pontos munkakorét, munkahelyét és
abban a munkakorben esetlegesen fennalléd baleseti veszélyeket, egészségre drtalmas koroki
tényezdéket.
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ld6szakos orvosi alkalmassagi vizsgalat

A Tarsasag munkavallaléinak munkakoéri alkalmassag ujbdli véleményezése céljabdl idészakos
orvosi vizsgalaton kell megjelenni, az aldbbi rendszerességgel:

e ¢évente a munkakdrére meghatarozott foglalkozas-egészségigyi protokoll szerinti vizsgalaton,

e 2 évente szemészeti szakvizsgdlaton a képerny&s munkahelyen foglalkoztatottaknak,

® az expozicid mértéke alapjan meghatdrozott rendszerességgel a fizikai, kémiai koroki tényez8k
expozicidja esetén.

Az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly a Human Eréforras havi adatszolgaltatasa alapjan
el6késziti az adott honapban esedékes ,Beutalds munkakéri orvosi alkalmassdgi vizsgdlatra”
formanyomtatvanyokat, és e-mail-ben, vagy nyomtatott formaban megkilldi az érintett
munkavallaléknak, mdsolatban a munkavallald vezet6jének legkésébb a vizsgalat esedékessége
el6tt harom héttel.

Az id6szakos orvosi vizsgdlaton a munkavallalok kotelesek az el6z6 vizsgdlat érvényességi idejének
lejarata el6tt megjelenni.

Az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly szervezi a munkavédelmi kockadzatértékelés
alapjan meghatarozott biolégiai monitorozdsi vizsgalatokat. Az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika osztaly jelenti a Humdan Er&forrds részére a munkavallald vizsgalatanak
id6pontjat, a monitorozott koroki tényezdt és kdvetkez§ vizsgalat esedékességét.

Soron kivili orvosi alkalmassagi vizsgalat

A munkavallalét soron kivili orvosi alkalmassagi vizsgalatra kell kiildeni az aldbbi esetekben:

e  az alkalmassagot megalapozd és megallapitd vizsgdlatot kovetden Uj, eltérd, illetve veszélyes
tevékenységgel vald megbizas esetén (pl. magasban végzett munka),

e egészségi okok miatt 30 napot meghaladd kereséképtelenséget kdvetden,

e nem egészségi ok miatt 6 honapot meghaladd munkavégzés szlineteltetés utan,

e ha a munkavallalo egészségi allapotaban olyan valtozas kovetkezett be, amely feltehetéen
alkalmatlanna teszi az adott munkakére ellatasara,

e heveny foglalkozasi megbetegedés, fokozott expozicio (pl. aramités), eszméletvesztéssel jard
rosszullét, ismétl6dd baleset el6forduldsat kovetéen,

e amunkavdllald kérésére.

Soron kiviili munkakori alkalmassagi vizsgalatot kezdeményezhet:

o afoglalkozds-egészségligyi orvos,

e 3 haziorvos, illetve a kezel6orvos minden olyan heveny vagy idiult betegség utan, amely a
munkavallald, illetve a munkat végzd személy munkaalkalmassdgat befolyasolhatja,

e a munkavédelmi hatdsag,

e a munkavallalé munkaltatéi jogkort gyakorld vezetéje,

e amunkavdllalé.

Zaré vizsgalat

Munkaviszony megsz(inésekor zaré vizsgalatra kell kiildeni a munkavallalét, ha:

o |egaldbb négy évet dolgozott idllt foglalkozasi betegség veszélyével jardé munkakdrnyezetben
(pl. zajos munkahelyen),
e amunkaltaté elrendelése esetén vagy, ha a
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e  azt maga a munkavallalé igényli.

A kilép6& munkavallald zard orvosi vizsgdlatanak beutaldjat a HR osztaly késziti el Egészségvédelem
és Biztonsagtechnika osztaly BEM szakemberével tortént el6zetes egyeztetést kovetben. Az a) pont
szerint érintett munkavallald legkésébb az utolsé munkaban toltott napig koteles a zard orvosi
vizsgalatot elvégeztetni és annak eredményét a munkaltaténak atadni. A zard orvosi vizsgalat
eredményét tartalmazd dokumentumot a HR osztaly 6rzi meg.

9.4.1.3. Gépjarm(- és munkagépvezet6 orvosi alkalmassdgi vizsgalata

Munkavaéllalé szervezett munkavégzés keretében a Tarsasag dltal biztositott gépjarmdvet,
munkagépet csak érvényes gépjarmlvezetdi engedély birtokdban és a Tarsasag irasbeli
engedélyével vezethet. Gépjarmdflottaba tartozd gépjarmiveket a VIG-12 szabdlyzatban eldirt
feltételek megléte esetén vezethet a Tarsasag munkavallaldja.

A Tarsasag FEU szolgdltatoja végzi el azon munkavéllaldk vezetdi engedélyéhez kapcsolédé orvosi
alkalmassagi vizsgalatokat, akik munkakori feladataik keretében munkagépet (pl. targoncét), ,C”
vagy annal magasabb gépjarm( kategdridba tartozo gépjarmdvet vezetnek.

9.4.2. Munkahelyi higiénia

A Tarsasag tevékenységei és munkafolyamatai az aldbbi tisztasagi fokozatokba sorolhaték:

e  B” tiszta (pl. adminisztrativ munkafolyamatok, irodai tevékenység),

e C” kozepesen szennyezett (pl. foldgazszallitod technoldgian végzett ellendrzési feladatok),

e D" er@senszennyezett (pl. karbantarté mihelyek, épitési munkahelyek, hegesztési folyamatok,
foldgazszallitd technoldgia karbantartasa)

A ,D” tisztasagi fokozatba sorolt tevékenységek esetén étkezd helyiséget kell biztositani, valamint
az atoltozésre olto6z6t kell kialakitani, tisztalkodasi helyiséget és WC-t kell biztositani a
munkavallaldi 6sszlétszam alapjan.

A kijelolt étkez6 helyiségekben biztositani kell az ételek taroldsahoz és melegitéséhez szilkséges
eszkdzoket, az ev6eszkdzok tisztitdsanak lehetGségét, valamint a kézmosas lehetEségét.

Azokon a munkahelyeken, ahol vezetékes ivéviz nem 4&ll rendelkezésre, a munkavallaloknak
palackos ivovizet (dsvanyvizet) vagy italautomatdt és ivopoharat, valamint a megfelels
hémérsékletl ivoviz tarolasara alkalmas eszkozt (hiit6dobozt, termoszt) kell biztositani.

Minden mUszakban védd&ruha viselésére kotelezett munkavallaldk részére — a mosasi ciklusok
figyelembevételével — legaldbb 3 garnitira mellesnadragot és dzsekit, valamint 2 garnitira
télikabatot kell biztositani.

A Tarsasag a Kollektiv Szerz6désben szabdlyozott mddon, a munkakérilmények alapjan
meghatdrozott juttatds szerint munkaruhazatot biztosit az antisztatikus véd6ruhazat viselésére
kotelezett munkavallaldk részére.

A véd6ruhdzat és az utcai ruhdzat tdroldsdra kétrészes Oltoz8szekrényt kell biztositani a ,D”
tisztasagi fokozatba sorolt tevékenységet végzé munkavallalok részére.

A munkahelyeken a keletkez6 kommunalis hulladékot legaldbb naponta egy alkalommal 6ssze kell
gydjteni a hulladékgydjtésre kihelyezett edényekbdl.

Azokon a munkahelyeken (jellemz&en allandd személyi feliigyelet nélkil GzemelS technoldgiai
létesitményeken), ahol a takaritast nem a szolgaltatd végzi, ki kell osztani a személyi higiénidhoz

73/151



VIG-3
Verziészdm: 5.
Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat

szlkséges szereket, valamint a szocidlis helységek tisztantartasahoz szikséges eszkdzdket az ott
dolgozé munkavallaloknak.

A munkahelyeken biztositani kell az egészségligyi kartevirtast és rovarirtast.

9.4.3. Jarvanyugyi veszélyhelyzet kezelése
Jarvanylgyi veszélyhelyzet dllami elrendelése esetén az EIndk-vezérigazgatd Kriziskezel§ Csoportot
biz meg a védekezés irdnyitasaval.
A Tarsasdag a jarvanylgyi intézkedésekrél belsé Intranet portdljan tdjékoztatja a munkavallaldkat.

A Tarsasag jarvany elleni védekezéshez védelmi anyagokat és védBeszkozoket biztosit a
munkavallaldk részére.

A Tdrsasag a kormanyzati intézkedésekkel dsszhangban a tevékenységeket felfliiggesztheti, illetve
korlatozhatja (pl. munkavallaldk orvosi alkalmassagi vizsgalatai) a veszélyhelyzet alatt.

A Tarsasag a pandémias felkészilés, védekezés, majd normal miikodésre torténd visszadllasa soran
az FGSZ Zrt. vezetése altal jovahagyott, indokolt esetben felllvizsgdlt Pandémids tervben
meghatarozott el6irdsok szerint jar el.

9.5. Kémiai biztonsag

9.5.1. Altalanos elGirasok

Veszélyes anyaggal vagy keverékkel (tovabbiakban vegyi anyaggal) tevékenység az egészséglgyi
allamigazgatdsi nyilvantartasba torténd bejelentést kovetden végezhetd.

Az Egészségvédelem és Biztonsdgtechnika osztdly feladata a vegyi anyagokkal végzett
tevékenységek hatdsag felé torténd bejelentése, a biztonsagi adatlapokrol naprakész nyilvantartas
vezetése és a kémiai kockazatértékelés elvégzése.

A vegyi anyagokkal kapcsolatos tevékenységek kockdazatértékelése, ill. kockazatbecslése
munkabiztonsagi és munkaegészségligyi szaktevékenységnek mingsul.

A munkavégzés helyszini iranyitdjanak felel6ssége, hogy a munkavégzés soran felhasznalt vegyi
anyagok biztonsagi adatlapja a munkavégzés helyszinén rendelkezésre alljon.

Az Uzemeltetési, karbantartdsi utasitasban, valamint épitési, kiviteli tervben rendelkezni kell a
tevékenység soran keletkez§ veszélyes vagy egészségre artalmas anyagot tartalmazo hulladékok
baleset-megel6zési szabalyairdl.

A munkavégzés helyszinén legfeljebb 1 muiszaknyi munkavégzéshez szikséges vegyi anyag
tarolhatd, és biztositani kell a keletkezé hulladékok gyUjtéséhez szilkséges edényzetet.

A biztonsagi adatlapokhoz torténd elektronikus hozzaférést az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika vezetd biztositja. Azokon a munkavégzési helyeken, ahol a biztonsagi adatlapok
elektronikusan nem elérhet6ek, a munkavégzés iranyitdja felel azért, hogy a biztonsagi adatlapok
aktualis verzidja papir alapon hozzaférhetd legyen.

9.5.2. Vegyi anyagok beszerzése és taroldsa

Uj anyag beszerzésekor a kezdeményezd szervezeti egységek az azonos célra alkalmas anyagok
kozal a kevésbé veszélyes anyagot kotelesek kivalasztani. Az Uj vegyi anyag kivalasztasakor a
kezdeményezs szervezeti egységnek ki kell kérni az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly
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szakmai véleményét. Uj vegyi anyag cikkszdma az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly
jovahagydasat kovetben hozhatd létre.

A vegyi anyag els6 beszallitdsat megel6z6en az ajanlattétel sordn a beszallitd koteles elektronikus
Uton megkuldeni a termék biztonsagi adatlapjat és felhasznaldi Utmutatdjat a Beszerzés osztaly
részére. A Beszerzés osztdlyra érkez6 elektronikus biztonsdgi adatlapokat a Beszerzd koteles
tovabbitani az ebk@fgsz.hu e-mail cimre. Az Uj vegyi anyagok alkalmazhatdsagardl az
Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly dont (Isd. a) pont).

Az anyagatvétellel megbizott munkavallalo (logisztikai munkatdrs) az anyaggal beérkezd biztonsagi
adatlapot atadja az igénylének. Az igényl6 koteles a biztonsdgi adatlapot elektronikusan
megklldeni az ebk@fgsz.hu e-mail cimre.

A b) és c) pont szerint beérkez§ biztonsagi adatlapokat az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika
osztaly elektronikus nyilvantartdsba veszi, amelyekhez vald hozzédférést az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika vezet6 biztositja.

Az anyagatvétellel megbizott munkavallald koteles ellendrizni a raktarra beérkezett vegyi anyag
csomagolasanak épségét, valamint cimkézését. A sérilt csomagolasu vagy hidnyos cimkézési vegyi
anyagokat a veszélyes hulladéktaroldba kell helyezni.

Vegyi anyagok, vegyi anyagokkal szennyezett hulladékok kezelését, taroldsat az anyag biztonsagi
adatlapjdban meghatarozottak, valamint az FGSZ erre vonatkozé bels§ utasitasai szerint (VIG-20
Kornyezetvédelmi Szabalyzat, MU-ELJ-17 Veszélyeshulladék-gy(jték lizemeltetési szabalyzata) kell
végezni.

Az anyagatvétellel megbizott munkavallalé rendszeresen ellenérzi a raktarban lévé vegyi anyagok
mingség-meglbrzési idbit, és intézkedik a lejart min&ség-megdrzési idejl vegyi anyagok
selejtezésérdl.

A tarold helyen, polcon az ADR szerint az anyagokat osztaly és elkilonitési csoport alapjan lehet

tarolni. Nem tarolhatok egyltt veszélyes reakcidt okozd anyagok, valamint a bontott — bontatlan
edényeket csoportositva kell tarolni.

A maré, a mérgez6 és a nagyon mérgezd tulajdonsdgl anyagokat j6l zarhaté szekrényben kell
tarolni.

Az edények csak kiontényilasukkal felfelé, lezart allapotban tarolhatdk és szallithatok.
A fagyérzékeny anyagok csak f(itott helyiségben tarolhatoak.

A raktarban tarolt anyagok kiomlése esetén — ha az vegyi anyag — akkor annak biztonsagi
adatlapjaban meghatdrozottak szerint kell a kdrmentést végrehajtani és az abban meghatarozott
védelmi anyagokat és védBeszkozoket kell készenlétben tartani.

Eredetileg élelmiszer tarolasdra szolgdld edény nem hasznalhatd vegyi anyagok taroldsara, tovabba
élelmiszer sem tarolhatd vegyi anyag taroldsara szolgald edényzetben.

Legfeljebb ,,irritdld”, ,artalmas”, ,mérsékelten tlizveszélyes” folyadék vagy szildrd halmazallapotu
anyagok kisebb csomagoldsi egységbe atcsomagolhatdk. Az Uj csomagoldsi egységen az eredeti
csomagolasi egység cimke informdacid tartalmat fel kell tiintetni.

9.5.3. Vegyi anyagokkal végzett tevékenységek alapvetd biztonsagi szabalyai

Ismeretlen, azonositd jelek nélkuli vegyi anyagot felhasznalni tilos! Az ismeretlen vegyi anyagot a
veszélyeshulladék-gy(ijtébe kell szallitani.
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A munkahelyi vezetd koteles gondoskodni arrél, hogy a munkavallalék a munkavégzés soran
felhasznalt vegyi anyagokkal kapcsolatos informacidkat megismerjék.

A munkavallalok felel6sek a vegyi anyagok haszndlati, baleset-megel&zési és higiéniai el6irdsok
(étkezés, dohdnyzas, tisztdlkodas, védbeszkdzok hasznalata) betartasaért.

Vegyi anyaggal tevékenység akkor kezdheté meg, ha a vegyi anyag biztonsagi adatlapja, hasznalati
Utmutatdja és kockazatbecslése hozzaférhetd, valamint a sziikséges informdaciokat a vegyi anyaggal
munkat végz6 személyek megismerték, és az elGirt védbeszkozok rendelkezésre allnak.

A vegyi anyagokat a gyartd/forgalmazd altal meghatarozott alkalmazasi célra és a hasznalati
utasitds betartdsaval szabad felhaszndlni. Fokozott gondossdggal kell eljarni a vegyi anyagok,
valamint a hasznalat utani hulladékaik 6sszedntése el6tt az egymassal reakcidba |ép6 vegyi anyagok
esetén.

Azokat a munkahelyeket, ahol a munkavallalé fokozottan veszélyes vegyi anyag hatdsanak
van/lehet kitéve, figyelmeztet§ jelzéssel kell elladtni, amely felhivja a figyelmet az étkezés, ivas,
élelmiszertarolas és dohdnyzas tilalmara.

A munkavégzés helyszini iranyitéja a munkavégzési engedélyben meghatarozott légtérelemzéssel
koteles ellendrizni, hogy

e a munkatérben fulladdst okozd oxigén hidnyos koncentracié vagy robbandképes légtér nem
alakulhat ki,

e a munkavallalé6 nem dolgozhat olyan kornyezetben, ahol a vegyi anyag koncentracidja
meghaladja a jogszabdlyban (ennek hidnydban tudomany mindenkori 4&lldsa szerint)
meghatarozott hatarértéket.

Olyan munkateruleten, ahol egyéni véddeszkoz hasznélata nélkll vegyi anyag hatarérték-tullépés
veszélye dllhat fenn (pl. UGzemzavar elhdritds), a rendkivili helyzet fennallasdig kotelezé a
védBeszkdzok hasznalata. A munkavégzés helyszini irdnyitdja koteles gondoskodni arrdl, hogy az
ilyen tertleten védelem nélkili személy ne tartézkodjon.

Kollektiv vagy egyéni légzésvédelmet kell biztositani azoknal a munkafolyamatoknal, ahol
vizpermet, szemcseszoras, erds flstképzddés a munkavallalé |égzését akadalyozza vagy egészségét
veszélyezteti.

A fokozattan veszélyes vegyi anyaggal (hatdsagi engedélyhez kotott felhaszndldsu anyagokkal pl.
azbeszttel) torténd munkavégzés munkateriletét el kell hatérolni, a megkozelitési Gton ki kell
helyezni a biztonsagi és egészségvédelmi, valamint a belépést tiltd jelzéseket.

A munkavégzés helyszini iranyitdja felel6s, hogy a vegyi anyagok felhasznalasi helyein az
els6segélynyujtashoz és veszélyhelyzet leklzdéséhez szikséges eszkdzdk a munkavégzés
megkezdése el6tt rendelkezésre alljanak.

A munkavégzés helyszini irdnyitdja az egészségre és a kornyezetre veszélyes vegyi anyagok
kdrnyezetbe jutdsa esetén koteles azonnal intézkedni a tajékoztatasrol, a figyelmeztetd jelzések
kihelyezésérdl, az elharitdsi tervek szerinti feladatok végrehajtasaral.

A munkavallaldk az elszennyez8dott védéruhat/egyéni védbeszkozt a kijel6lt tarold konténerbe
kotelesek helyezni. A szennyezett véd6ruha/egyéni védGeszkoz veszélyes hulladéknak mindsul.

A veszélyes Osszetev6t tartalmazd anyaggal, készitménnyel dolgozé munkavallalék részére a
megfeleld tisztalkodasi lehet&ségeket biztositani kell (61t6z6, mosdd, zuhanyzd).

A munka megkezdésétdl annak befejezéséig folyamatosan rendelkezésre kell allnia a helyszinen
egy elsGsegélynyljtd képesitéssel rendelkezd személynek.
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p) Fokozottan tlz- vagy robbanasveszélyes, illetve mérsékelten tlizveszélyes anyag felhasznaldsa
esetén minimum 1 db 6 kg ABC kézi tlizoltokészuléket kell a munkaterileten készenlétben tartani.

10. BIZTONSAGTECHNIKA

lelen fejezet a tlizvédelemmel, az iparbiztonsaggal, a veszélyes aru kozuti szallitdssal (ADR) és a kritikus
infrastrukturak védelmével kapcsolatos feladatokat, eljards rendet, és a Tarsasag teljes mikodési
teriiletére vonatkozé szabalyait/kovetelményeit tartalmazza.

10.1. T(@zvédelem

10.1.1. Altalanos tlizvédelmi elGirdsok

a) ATarsasag tlizvédelmi szabalyozasainak célja, hogy a tliz elleni védekezésrél, a mlszaki mentésrél
és a tlzoltdsagrol sz6lo 1996. évi XXXI. torvény (tovabbiakban: Tlizvédelmi torvény), az Orszagos
Tlzvédelmi Szabalyzatrol sz616 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet(tovabbiakban: OTSZ),a szénhidrogén
szallitdvezetékek biztonsagi kovetelményeirdl és a Szénhidrogén Szallitévezetékek Biztonsagi
Szabalyzatardl szélé 26/2022. (1. 31.) SZTFH rendelet( tovabbiakban: Biztonsagi szabalyzat), a
tlizvédelmi szabdlyzatrol, a tlzvédelmi hdzirendrél, valamint a tlzvédelmi oktatdsrél szélod
101/2023. (XII. 29.) BM rendelet és a tlizvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakrol és
munkakorokrdl szélé 45/2011(XI1.7.) BM rendelet, valamint a vonatkozd jogszabalyi elGirdsok,
mUszaki irdnyelvek és szabvanyok alapjan meghatarozza az FGSZ minden létesitményre kiterjedd,
a tlz elleni védekezés feladatait, a tlizesetek megel6zését, a munkavallalék és munkavégzés
hatokorében tartézkodok testi épségének megbrzését, az anyagi javak védelmét, a tlzoltdsi és
mentési feladatokat.

b) A Tarsasag tlzvédelmiszabdlyozdsa kétszint(i (1. dbra). A Tarsasag valamennyi munkavallaldjara és
|étesitményére vonatkozd dltalanos tlzvédelmi elSirasokat a jelen szabdlyzat 10.1. fejezete (1.
szint) tartalmazza. A Tarsasag sidfoki székhazdra létesitményi, azaz 2. szint( tlzvédelmi szabalyzat
készil. A foldgazszallito létesitmények, és az ott végzett lUzemeltetési tevékenységek részletes
tlizvédelmi el8irasait a szintén 2. szintl Uzemeltetés Tzvédelmi szabalyzat tartalmazza.
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1. dbra

Az 1. szint (VIG-3, 10.1.) terileti hatalya az FGSZ Zrt. teljes m(ikodési terilete. Az a) pontban foglalt
jogszabdlyi el6irdsoknak valé megfelelésen tul — atfogdan rendszerbe foglalja a Tarsasag
tlizvédelmi tevékenységét, azonositja az ehhez szlkséges szerepkdrdket, meghatdrozza a
tlizvédelmi szabalyozdsi rendszer felépitését, az orszdgos szinten egységesen jelentkez§
tlizvédelmi feladatok végrehajtasat, tovabba a tlzvédelmi szervezet felépitését és annak
Ugyrendjét, valamint az ezekhez szlikséges jogokat és felel@sségeket. A 2. szintl Tlzvédelmi
Szabdlyzatokban kerllnek megijelenitésre azok az informaciok, feladatok, felelGsségek, tgyrendi
eljarasok, melyek az egymastdl jelentGsen eltéré tlzvédelmi tulajdonsagokkal rendelkezd
tevékenységi koroket elldtd szervezeti egységek (MUszaki irdnyitds és Uzemeltetés, ©6nalld
Irodahdazak: Budapest, Siéfok) mikodési teriletére érvényesek. Alapvet6en a jelen szabalyzat 10.1.
Tlizvédelem fejezet elSirdsaival dsszhangban, azokkal egyttt alkalmazandd, a telephelyekre,
valamint az azokon bellli egyes technoldgiak, épiletek, épitmények, szabad terek haszndlatéra
vonatkozd kiegészit§ tlizvédelmi informaciokat tartalmazzak.

A Mszaki irdnyitas és Uzemeltetés miikddési teriletére kidolgozott 2. szint(i tlizvédelmi szabdlyzat
(1G-39) hatdlya egyenszilardsaguan terjed ki a 'virtudlisan’ egy telephelyként értelmezett, ezen
szervezeti egység altal Uzemeltetett valamennyi gazipari létesitményre. A szabalyozasi kor ily
modon vald dsszevondsat indokolttd teszik az érintett terlletek tlzvédelmi szempontbdl kozel
azonos/hasonld tulajdonsagai (technoldgiai teriiletek hasonldsaga /tipizalhatdsag/, fokozottan tlz-
vagy robbandasveszélyes anyagok azonossaga, paraméter tipusok egyezése stb.).

Az Uzemeltetés Tlzvédelmi Szabalyzathoz a kompresszorallomasok és a terileti kdzpontok
vonatkozasaban tlizvédelmi mdszaki leirdsok kapcsolddnak, amelyek tartalmazzdk a helyi
tlizvédelmi mdszaki megolddsok leirdsat, és a specidlis Uzemeltetési, haszndlati utasitdsokat. A
gdazipari létesitményekre (gdzatado allomasok, csomdpontok) helyszinrajzok késziltek, amelyeken
bemutatdsra kerlltek a |étesitményen taldlhatd tlizvédelmi mdszaki megoldasok és a kilritési
Utvonalak. Ezen dokumentumok alkotjak a tlzvédelmi szabdlyzat dokumentum tarat.
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f) A létesitmények helyszinrajzai, az épuletek tlzvédelmi leirdsai, a tlizriado tervek és a tlizvédelmi
mUszaki megoldasok felsoroldsa a Tlizvédelmi szabdlyzat dokumentumtara Intranet oldalon
érheték el.

10.1.2. T(zvédelmi fejlesztési koncepcid/program

Legaldbb haromévente egységes és atfogd fejlesztési koncepciot/programot kell késziteni, amely
tartalmazza a Tdrsasag tlzvédelmi helyzetének atvizsgdldsa soran tett megallapitdsokat, a fejlesztésre
javasolt terlletekre és eltérések kezelésére definidlt programokat, akcidkat és a végrehajtasukhoz
szlikséges Uzleti/beruhazasi tervsorok miszaki tartalmara kidolgozott javaslatokat.

A tlzvédelmi fejlesztési programot a Tarsasag lzleti céljaival 6sszhangban a kozponti tlizvédelmi felelés
(BEM szakért6) szakmai irdnyitdsaval az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztdly késziti el a
tlizvédelmi szervezet tagjaival egytttmikddve, melyet annak vezetSjeként az elnok-vezérigazgatd hagy
jéva.

Tarsasag tlizvédelmi fejlesztési koncepcidjat/programjat és annak teljestlését évenként értékelnie kell
a kozponti tlizvédelmi felel6snek, és azt dokumentalnia kell.

10.1.3. A tlizvédelmi szervezet felépitése, a tlizvédelmi feladatokat ellatd
személyek feladatai és kotelezettségei

10.1.3.1. A Tlzvédelmi szervezet

a) Az FGSZ Zrt. tlizvédelmi szervezete a Térsasag tlizvédelmi tevékenységének iranyitasért felelds,
valamint a tlizvédelmi szakmai tdmogato feladatokat elldaté személyekbdl all.

b) Alapvetd feladata az FGSZ Zrt. tlizvédelmi tevékenységének stratégiai irdnyitasa és fejlesztése,
valamint az Uzleti tevékenység tdamogatadsa a tlizvédelmi jogszabalyi és belsé elirdasoknak valod
megfelelés folyamatos fenntartasaban.

c) A tlizvédelmet érint6 dontések elbkészitését az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd
végzi az érintett Uzleti teriilet vezet8ivel egyeztetve.

d) Az FGSZ 7Zrt. tlizvédelmének szakmai iranyitdsat, koordinaldsdt az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika vezet§ végzi, az iranyitdasa ald tartozd kozponti tlizvédelmi felel6s és a
tlizvédelmi felel6sok (BEM szakemberek) tevékenységén keresztil.

e) Az FGSZ Zrt. munkavallaloi az operativ tlzvédelmi feladatokat munkakori teenddjik szerves
részeként, munkahelyi vezetGik iranyitasaval és ellenérzésével végzik.

f) A Szervezet feladatai:

o A Tarsasag tlizvédelmi helyzetének rendszeres elemzése, értékelése.

o A Tlzvédelmi koncepcid/fejlesztési program véglegesitése és jovahagyasa, tovabbd a
teljeslilésének évenkénti értékelése.

e Javaslat tétel a tlizvédelem személyi-, targyi feltételeinek fejlesztésére, a megfeleld tlizvédelmi
rendszerek, berendezések kivdlasztdsadra vagy kialakitasara, a tlzvédelemmel kapcsolatos
problémak megolddsara.

e A beszerzési, beruhdzdsi, fejlesztési és rekonstrukcids, valamint Gzemeltetési, illetve
készenlétben tartdsi feladatok tervezése, megvaldsitasa a tlzvédelmi, muszaki mentési
eszkdzok folyamatos és szlikség szerinti rendelkezésre allasa érdekében.
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e A technoldgiai berendezések készenlétben tartdsa, karbantartdsa, mikodtetése soran a
tlizvédelmi kdvetelmények teljeslilésének figyelemmel kisérése.

o A bekdvetkezett tlizesetek oltdsanak és a kovetkezmények felszdmoldsanak elGsegitése.

10.1.3.2. T(zvédelmi szervezet felépitése

Tlzvédelmi szervezet matrixszervezetként fogja at a Tarsasdag teljes mikodési terlletét. Az FGSZ
Zrt. Tlizvédelmi szervezetének irdnyitdja az elndk-vezérigazgatd. Tlzvédelmi szervezet tagjai:

o EInok-vezérigazgato

o \ezérigazgatd

e HR és Tarsasagi Szolgaltatasok igazgatd

o FEmérndk

Uzemeltetés vezetd

Human Eréforras vezetd

Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd
Tdrsasagi Biztonsag vezetd

e Eszkdz- és Szolgaltatasgazdalkodas vezetd

o Kelet-, Kbzép- és Nyugat-magyarorszagi Uzemeltetés teriileti vezetSk
e Kompresszor Mérnokség vezets

o Kozponti tlizvédelmi felel8s (BEM szakértd)

e Tlizvédelmi felelds (BEM szakértd)

10.1.3.3. Az EInok-vezérigazgato és a Vezérigazgato t(izvédelmi feladatai

A létesitmények, az épitmények, a technoldgiai rendszerek megvaldsitdsaval, fejlesztésével,
Uzemeltetésével dsszhangban gondoskodnak a jogszabalyokban és a kotelez6en alkalmazandd
szabvanyokban meghatdrozott tlzvédelmi kovetelmények megtartdsardl, valamint a Tarsasag
tevékenységi korével kapcsolatos veszélyhelyzetek megel&zésének és elharitdsanak feltételeirdl.

Biztositjak a Tarsasag tlizvédelmi feladatainak elldtdshoz szikséges személyi, targyi és pénzigyi
eréforrdsokat.

Fels6vezetdi Ulésen id6szakosan, de legaldbb évente értékelik a Tarsasag tlizvédelmi helyzetét.

Jovéhagyjak a Tarsasag tlzvédelmi fejlesztési koncepcid/programjat, és annak teljestlésének
évenkénti értékelésérdl felvett dokumentumot.

Jovahagyjak, vagy hatdskor szerint delegaljdk a tlizvédelmi képzések éves tervét, a tlizvédelmi
szolgéltatasok beszerzéseit, a tlzesetek vizsgalati jelentéseit, az épulleteken, gazipari
technoldgidkon tervezett tlizvédelmi fejlesztéseket.

Elrendelik a megel6z6 tlzvédelmi rendelkezések és szabdlyozasok, valamint a hasznalati szabalyok
megsértbivel szemben a Tarsasag Kollektiv Szerz8désben szabalyozott szankcidkat.

10.1.3.4. HR és Tarsasagi Szolgaltatasok igazgato feladatai

Vezet6i tdmogatdst nyUjtva részt vesz a tlzvédelmi szervezet mikodtetésében, annak
Ugyrendjében meghatdrozott feladatok végrehajtasaban.

Javaslataival/dontéseivel el8segiti a Tarsasagi tlzvédelmi fejlesztési koncepcid/program
kidolgozasat, valamint a feltart nemmegfelel§ségek megsziintetésére hozott és a létesitmények
tlizvédelmi szinvonaldnak emelését célzé intézkedések kidolgozasat/végrehajtasat.
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Az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezet8vel egylttm(ikddve jévahagyjak az iranyitasi
tertletlkre kidolgozott tlizvédelmi szabdlyzatot (2. szabalyozasi szint).

Irdnyitja és ellen6rzi a felelGsségi korében tartozd terileteken az aldbbi relevans tlizvédelmi
feladatok ellatasat:

e Biztositja a tlzvédelmi, robbandsvédelmi, iparbiztonsagi (SKET) feladatok elldtashoz szlikséges
személyi és targyi feltételeket, és ellenérzi és/vagy beosztottjaival ellendrizteti a targykori
jogszabalyi kovetelmények teljestlését.

o Az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezet6vel egyeztetve jovahagyja a tlizvédelmi targyu
beszerzések alapjaul szolgdlé mdUszaki tartalmakat, beszerzési tervsorokat, éves
koltségkereteket és gondoskodik azok teljestiléséhez/felhasznaldsdhoz szlkséges beszerzési
eljarasok lefolytatdsaral.

o Az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetével egyeztetve gondoskodik a tlzvédelmi
mUszaki megoldasok karbantartdasdhoz szikséges koltségek (zleti tervbe torténd
betervezésérdl és szikség szerinti rendelkezésre &llasardl, tovabba azok tervszerd
felhasznalasardl.

e Szikség szerint biztositja a tlzesetek kivizsgalasahoz, tlizvédelmi képzések lebonyolitasahoz
szlkséges személyek, eszkozok és helyszinek rendelkezésre allasat.

e Gondoskodik a tlizvédelmi helyzet felméréséhez szkséges adatok hozzaférhetGségérdl.

Eljar vagy eljarast kezdeményez a tlizvédelmi szabalyok megszegbivel szemben.

Felel6s a hozzd tartozd terlleten a tlzvédelmi eszkdzok és berendezések Gizemeltetdi ellenbrzésére
vonatkozo irdsbeli megbizdsok (10. sz. melléklet) kiadasaért, és a megbizdsok visszavondsaért (11.
sz. melléklet). A megbizasokat a HR szervezet az erre rendszeresitett elektronikus feltleten téarolja.

10.1.3.5.  F8mérnok és Uzemeltetés vezets tlizvédelmi feladatai

Vezet6i tamogatast nydjtva részt vesznek a tlzvédelmi szervezet mikodtetésében, annak
Ggyrendjében meghatdrozott feladatok végrehajtasaban.

Javaslataikkal/dontéseikkel el6segitik a Tarsasagi tlzvédelmi fejlesztési koncepcid/program
kidolgozasat, valamint a feltart nemmegfelel§ségek megsziintetésére hozott és a létesitmények
tlizvédelmi szinvonaldnak emelését célzé intézkedések kidolgozasat/végrehajtasat.

A F6mérnok feladata a foldgazszallitd technoldgiai rendszer Gzemviteli tevékenységének, mUszaki
fejlesztésének, karbantartdsdnak, fenntartdsi, kivitelezési és Uzemeltetési feladatok koézponti
irdnyitdsan keresztll az alapveté tlizvédelmi feltételek biztositasa, a beosztott munkavallaldin
keresztil.

Az Uzemeltetés vezetd feladata a Tarsasag lizemeltetési tevékenységének (a technoldgiai rendszer
operativ karbantartasi, Uzemeltetési, fellgyeleti, hibaelharitasi, havariaelharitasi,
rendszerfellgyeleti tevékenységének) elldtdsa sordn biztositani orszdgos szinten a tlzvédelmi
feltételeket, a tlzvédelmi kdvetelmények megtartdsat, végrehajtasat, ellendrzését a beosztott
munkavallaldin keresztul.

frasban meghatalmazzdk azokat a munkavallaldkat, akik jogosultak kiadni az alkalomszerd
tlizveszélyes tevékenység végzéséhez szikséges engedélyeket, illetve meghatarozhatjdk az
alkalomszerd tlizveszélyes tevékenység munkavégzésének feltételeit.

Felel6sek a hozzdjuk tartozd terileten a tlzvédelmi eszkdzok és berendezések UzemeltetSi
ellenérzésének elvégeztetéséért a 7. sz. mellékletben meghatarozottak szerint, illetve az
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Uzemeltet8i ellendrzésekre vonatkozo irasbeli megbizasok (10. sz. melléklet) kiadasaért, és a
megbizasok visszavondsaért (11. sz. melléklet). A megbizdsokat a HR szervezet az erre
rendszeresitett elektronikus fellleten tarolja.

A F6mérnok felel6sségi korébe tartozik az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika szervezet
tajékoztatdsa azon esetekben, amikor valds tlzesettel dsszetéveszthetd langhatdssal, valamint hé-
és fustfejl6déssel jard tevékenység tervezett (pl. faklyazassal jard vezetéktisztitasokrél és/vagy
lelritésekrdl készitett aktualis Utemterv megklldése). A tdjékoztatast az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika szervezet felé hatdsagokhoz torténd bejelentéssel egyid6ben meg kell tenni.

10.1.3.6. Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd tlzvédelmi feladatai

Felel6s a Tarsasag tlizvédelmi szabalyozasi rendszerének kidolgozdsaért, annak rendszerelemeinek
elkészitéséért és a hatalyos jogszabdlyok eléirdsaival 6sszhangban azok naprakészen tartasaért.
Részt vesz a tlizvédelmi szervezet ligyrendjében meghatarozott feladatok végrehajtasaban.

Felel6s a Tarsasagi tlzvédelmi fejlesztési koncepcid/program kidolgozasaért, és a Tlzvédelmi
bizottsaghoz véglegesitésre torténd beterjesztéséért, tovabba annak nyomon kovetett
végrehajtasaért.

Javaslataival el@segiti a feltdrt nemmegfelel6ségek megsziintetésére hozott és a |étesitmények
tlizvédelmi szinvonaldnak emelését célzé intézkedések kidolgozasat.

Irdnyitja, felUgyeli és koordinalja a tlzvédelmi felel6sok, a kdzponti tlzvédelmi felelds munkajat,
biztositja szamukra a feladatok ellatdsdhoz szlikséges személyi, targyi, munkaszervezésifeltételeket.
Felel6s a tlizvédelmi targyl beszerzések alapjaul szolgald mUszaki tartalmak elkészitéséért.
Irdnyitja és ellenérzi a tlizvédelmi ellenbrzések Utemezését és azok végrehajtasat.

Felel@s a tlzvédelmi készilékek, eszkozok, felszerelések, berendezések (tovabbiakban: tlizvédelmi
mUszaki megoldasok) Gizemeltetéséhez, beszerzéséhez szlikséges pénzigyi forrdsok koltséghelyi
tervezését elSkészit6 javaslatok elkészitéséért, a karbantartdsok, felllvizsgélatok, javitdsok
megrendeléséért, hatdridGre torténd elvégeztetéséért.

Az Eszkdz- és Szolgaltatasgazdalkodas (tovébbiakban: ESZG) és a Mszaki Irdnyitas és Uzemeltetés
vezetSinek tdjékoztatdsa alapjan iranyitja és ellenérzi az FGSZ Zrt. munkavallalok, valamint a
felugyelet nélkul, esetileg vagy rendszeresen FGSZ Zrt. m(ikodési teriletén tartdzkodo, illetve
munkat végzé kiils6s személyek tlizvédelmi tajékoztatasat/képzését, tovabbképzését.

Az alkalmazott tlzvédelmi mi iszaki megolddsok hatdsosan haszndlhaté allapotban vald

készenlétben tartdsdért és az UzemeltetSi ellendrzésének, valamint idészakos ellenérzések
elvégeztetéséért a 7. sz. mellékletben meghatarozottak szerint.

10.1.3.7.  Human Eréforras vezet6 tlizvédelmi feladatai

Részt vesz a Tarsasagi tlizvédelmi fejlesztési koncepcid/program véglegesitésében. Felelds az abban
szerepld, rd vonatkozo feladatok végrehajtasaért.

A képzések nyilvantartdsa alapjan tervezi és szervezi a tlzvédelmi szakvizsgara kotelezettek
vizsgdztatasat és tovabbképzését, az Uj belépbk alapoktatdsat.

Felel8s a tlizvédelmi szakvizsgat tett munkavallaldk tlzvédelmi szakvizsgainak nyilvantartasaért.
Gondoskodik a munkaltatoi jogkdr gyakorld vezet6k altal kiadott, a tlzvédelmi miszaki megoldasok
Uzemeltetdi ellendrzésére vonatkozd megbizdsok elektronikus formaban torténd tarolasaért.
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10.1.3.8.  Kelet-, Kb6zép-, és Nyugat-magyarorszagi Uzemeltetés vezet6k tézvédelmi
feladatai

Uzemeltetdi szakmai tdmogatast nyuUjtva részt vesznek a tlzvédelmi szervezet (igyrendjében
meghatarozott feladatok végrehajtdsaban, javaslataikkal el@segitik a feltart nemmegfelel8ségek
megszlintetésére hozott és a Iétesitmények tlizvédelmi szinvonaldanak emelését célzd intézkedések
kidolgozasat.

Az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezet8vel egylttmUkoddve részt vesznek a Tarsasagi
tlizvédelmi fejlesztési koncepcid/program feladatellatdsat érinté részeinek, valamint az iranyitasi
terlletUkre hatdlyos tlzvédelmi szabalyzat kidolgozadsaban, véglegesitésében.

Megszervezik, iranyitjdk, ellenérzik az iranyitasuk ald esé terileteken a haszndlati szabdlyok
betartdsat, tlzvédelmi felszerelések rendelkezésre dllasat, a tlzvédelmi mdszaki megolddsok
megfeleld dllapotanak fenntartasat és meglétét, a munkavallalok tlizvédelmi ismereteit.
Gondoskodnak azon alkalomszer( tlzveszélyes tevékenység munkavégzési feltételeinek
meghatarozasardl, azok VIG-3 szabdlyzat szerinti engedélyben vald rogzitésérél és az
engedélyeztetésrdl, melyek sajat tevékenységi korikbe tartoznak és ahol az engedélyek kiadasa az
Uzemeltetésen belili feladat.

Az irdnyitasuk ald tartozo mikodési teriletén feleldsek:

e Sajat illetékességi és hataskorében a Tarsasagi tlizvédelmi fejlesztési koncepcid/program
végrehajtasaért és a Tarsasag tlzvédelmi szabalyozasanak iranyitasi terlletére vonatkozd
végrehajtasaért.

e Az alkalmazott tlizvédelmi mdiszaki megolddsok hatdsosan haszndlhaté éllapotban vald

készenlétben tartdsdért és az Uzemeltetdi ellenbrzések, valamint az id6szakos ellenbrzések
elvégeztetéséért.

o A tlzvédelmi mdlszaki megolddsok ellen6rzése, felllvizsgdlata soran tapasztalt
nemmegfelel§ségek kezeléséért, a szikséges javitasok haladéktalan elvégzéséért és azok
dokumentdldsaért.

e Az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezet6 javaslatanak figyelembevételével a
tlizvédelmi feladatok végrehajtasahoz (készenlétben tartds, ellenérzés, felllvizsgalat,
karbantartas, képzés) szikséges pénziigyi forrasok Uzleti tervezéséért.

o Az illetékességlk ald tartozd épiletekben, épitményekben, szabadtereken rendszeresitett
tlizvédelmi miszaki megoldasok — kozte a tliz- és hiba atjelz6k — tervszer(, részleges vagy teljes
Uzemszlnetérdl a kikapcsolas el6tt legaldbb 10 munkanappal, tovabba a 24 éran belil el nem
harithatdé meghibdsodasrdl  késedelem nélkili  irdsos  tdjékoztatds kuldésérdl  az
Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetének és a kdzponti tlizvédelmi felelGsnek.

Részt vesznek az Uzemeltetési illetékességébe tartozd terlleteken bekdvetkezett tlizesetek
kivizsgalasaban.
Az illetékességi terilletikdon a tlzvédelemre jelent6sen kihatd valtozdsokkal (munkahelyek
létesitése/atalakitasa, illetve a munkakortulmények valtozésa stb.) kapcsolatosan azok miszaki
tartalmanak véglegesitésérdl kotelesek a kdzponti tlizvédelmi feleldst a bekdvetkezést megel6z6en
legaldbb 30 nappal el6zetesen tdjékoztatni az aldbbi esetekben:

o Helyiségek/épitmények/szabadterek funkcidjanak valtozasa.
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e Kilrités, menekilés, kimenekités feltételeinek felllvizsgdlatat igényld valtozas, kiemelten az
50 f6 befogaddképességet meghaladd helyiség, egylégter(i épitményrész létesitése és/vagy
kialakitasa.

e Fokozottan tlz- és robbanasveszélyes, illetve mérsékelten tlzveszélyes tlizveszélyességi
osztalyba tartozd anyagok mennyiségi véaltozdsa (mennyiségi korlat tullépése és/vagy
15 %-ot eléré mennyiségi névekedés).

o Afokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes, illetve mérsékelten tlizveszélyes tlzveszélyességi

osztalyba tartozé anyagok kordbban nem végzett taroldsa vagy mas célu elhelyezése.

e Hidnyzd vagy nem megfelel§ tlizvédelmi eszkdz/miszaki megoldas (beleértve a tlzoltd viz

vételezés eszkozeit is) potlasa, javitasa.
e A tlzvédelmi kovetelmények és az alkalmazandd hasznélati szabdlyok felllvizsgalatat,
tlzvédelmi mioszaki megoldds modositasat, bevezetését igényl6 minden egyéb

Uzemeltetési/hasznalati korilmény megvaltozasa.

10.1.3.9. Kompresszor Mérnokség vezet6 tlizvédelmi feladatai

Uzemeltet8i szakmai tdmogatast nyljtva részt vesz a tlzvédelmi szervezet Ugyrendjében
meghatarozott feladatok végrehajtdsaban, javaslataival el6segiti a feltdrt nemmegfelelGségek
megsziintetésére hozott és a létesitmények tlizvédelmi szinvonaldnak emelését célzé intézkedések
kidolgozasat.

Az Egészségvédelem és Biztonsdgtechnika vezet6vel egylttmdkddve részt vesz a Tarsasagi
tlzvédelmi fejlesztési koncepcid/program feladatellatdsat érinté részeinek, valamint az irdnyitasi
terlletére vonatkozd tlizvédelmi szabdlyzatok kidolgozasaban, véglegesitésében.

Megszervezi, iranyitja, ellendrzi az irdnyitdsa ala esd terileteken a hasznalati szabalyok betartasat,
tlizvédelmi felszerelések rendelkezésre allasat, a tlizvédelmi mdszaki megolddsok megfeleld
allapotanak fenntartasat és meglétét, a munkavallalék tlizvédelmi ismereteit.

Gondoskodnak azon alkalomszerd tlizveszélyes tevékenység munkavégzési feltételeinek
meghatarozasarol, azok VIG-3 szabdlyzat szerinti engedélyben vald rogzitésér6l és az
engedélyeztetésrél, melyek sajat tevékenységi korébe tartoznak és ahol az engedélyek kiadasa a
Kompresszor Mérnokségen bellli feladat.

Az irdnyitdsa ala tartozé mikodési tertletén fele

Gs:

e ATarsasagi tlizvédelmi fejlesztési koncepcid/program végrehajtasaért és a Tarsasag tlizvédelmi
szabdlyozadsanak iranyitasi terlletére vonatkozé végrehajtasaért.

e Az alkalmazott tlizvédelmi miszaki megolddsok hatdsosan haszndlhaté allapotban vald
készenlétben tartasaért és az Uzemeltetdi ellenbrzésének, valamint idGszakos ellen8rzések
elvégeztetéséért a 7. sz. mellékletben meghatarozottak szerint.

e A tlzvédelmi milszaki megolddsok ellenérzése, felllvizsgdlata soran tapasztalt
nemmegfelel§ségek kezeléséért, a szlkséges javitasok haladéktalan elvégzéséért és azok
dokumentdlasaért.

o Az Egészségvédelem és Biztonsadgtechnika vezetd javaslatdnak figyelembevételével a
tlizvédelmi feladatok végrehajtasahoz (készenlétben tartds, ellen6rzés, felllvizsgdlat,
karbantartds, képzés) sziikséges pénzligyi forrdsok Uzleti tervezéséért.

o Az illetékessége ald tartozd épulletekben, épitményekben, szabadtereken rendszeresitett
tlizvédelmi mlszaki megolddsok — kozte a tliz- és hiba atjelz6k — tervszer(, részleges vagy teljes
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i)
j)

Uzemszlnetérdl a kikapcsolas el8tt legaldbb 10 munkanappal, tovabba a 24 éran belll el nem
harithaté meghibasodasrél késedelem nélkili irdsos tajékoztatast kildeni az Egészségvédelem
és Biztonsagtechnika vezetének és a kozponti tlizvédelmi felel§snek.

Részt vesz az illetékességébe tartozo terileteken bekovetkezett tlizesetek kivizsgalasaban.
A tlzvédelemre jelentdsen kihatd valtozdsokkal (munkahelyek létesitése/atalakitasa, illetve a
munkakorilmények valtozasa stb.) kapcsolatosan azok md(szaki tartalmanak véglegesitésérdl
koteles a kozponti tlizvédelmi feleldst a bekdvetkezést megel&z8en legaldbb 30 nappal el6zetesen
tajékoztatni az alabbi esetekben:
o Helyiségek/épitmények/szabadterek funkcidjanak valtozasa.
e Kilrités, menekilés, kimenekités feltételeinek felllvizsgdlatat igényld valtozas, kiemelten az
50 f6 befogaddképességet meghaladd helyiség, egylégter(i épitményrész |étesitése és/vagy
kialakitdsa.
e Fokozottan tlz- és robbanasveszélyes, illetve mérsékelten tlzveszélyes tlizveszélyességi
osztalyba tartozd anyagok mennyiségi valtozasa (mennyiségi korlat tullépése és/vagy
15 %-ot eléré mennyiségi ndvekedés).
o Afokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes, illetve mérsékelten tlizveszélyes tlizveszélyességi
osztalyba tartozo anyagok korabban nem végzett taroldsa vagy mas célu elhelyezése.
e Hidnyzd vagy nem megfeleld tlizvédelmi eszkdz/miszaki megoldas potlasa, javitasa.
e A tlzvédelmi kovetelmények és az alkalmazandd haszndlati szabdlyok felllvizsgalatat,
tlizvédelmi mioszaki megoldds modositasat, bevezetését igényl6 minden egyéb
Uzemeltetési/hasznalati korilmény megvaéltozasa.

10.1.3.10. ESZG vezetd tlizvédelmi feladatai

Uzemeltet8i szakmai tamogatdst nyljtva részt vesz a Tarsasdgi tlizvédelmi fejlesztési
koncepcid/program feladatelldtasat érint6 részeinek kidolgozasaban, valamint a tlizvédelmi
szervezet Ugyrendjében meghatdrozott feladatok végrehajtasdban. Javaslataival elGsegiti a feltart
nem megfelel@sségek megszliintetésére hozott és a létesitmények tlzvédelmi szinvonaldanak
emelését célzé intézkedések kidolgozasat.

Az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetdvel egylttmikddve részt vesz az lUzemeltetési
feladatkorébe tartozé terlleteken a hatdlyos tlizvédelmi szabdlyzatok véglegesitésében,
kiaddsaban.

Az Uzemeltetési feladatkorébe tartozd terileteken, az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika
osztaly szakmai irdnymutatdsa alapjan a Tdarsasag Uzleti tervében betervezi a tlizvédelmi miszaki
megolddsok Uzemeltetéséhez, karbantartdsdhoz, id&szakos felllvizsgdlatdhoz kapcsolddo
raforditasokat.

Az Egészségvédelem és Biztonsdgtechnika osztaly szakértSinek szakmai iranyitdsa mellett
gondoskodik az alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység munkavégzési feltételeinek
meghatarozasardl, azok jelen szabalyzat 5. pontja szerinti munkavégzési engedélyben vald
rogzitésében és aldbbiak szerinti engedélyezésérsl:

e A Miszaki Iranyitas és Uzemeltetés (tovabbiakban: MIU) telephelyeken 1évé ESZG koltséghely(
létesitmények esetében az engedély kiaddja a MIU egyéb érintettként bevonhaté az ESZG vagy
az IT (a koltséghely, Uzemeltetdi érintettség szerint).
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e |T tdmogatds és infrastruktira (a tovabbiakban: IT) eszkdzok Uzemeltetési helyszinein épitészeti
és éplletgépészeti jellegli tevékenységek esetében az engedély kiaddja az ESZG, egyéb
érintettként ellenjegyz6 az IT.

e) Irdsban meghatalmazza azokat a munkavaéllaldkat, akik jogosultak kiadni az alkalomszer(

g)

k)

tlizveszélyes tevékenység végzéséhez szlkséges engedélyeket, és a BEM szakértdk
kozremdkodésével meghatarozhatjak az alkalomszerd tlizveszélyes tevékenység
munkavégzésének feltételeit.

Az irdnyitdsa ala és/vagy Uzemeltetési feladatkorébe tartozd mikodési tertletén felelds:

e Az OTSZ elGirdsa szerint a létesitmények, és villamos berendezések tlizvédelmi
szabvanyossagi, villdmvédelmi, elektrosztatikus feltoltédés és kistlés elleni védelem
eszkozeinek ellenbrzéséért, felllvizsgalatanak elvégzéséért.

o Az ellen6rzések, felllvizsgalatok soran tapasztalt nem megfelel§sségek kezeléséért, a
szlkséges javitasok haladéktalan elvégzésére inditott beszerzések engedélyezéséért.

e Az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd javaslata alapjan a tlizvédelmi feladatok
végrehajtasahoz (készenlétben tartas, ellenérzés, felllvizsgalat, karbantartds, képzés)
szlkséges pénzigyi forrdsok Uzleti tervezéséért.

o Az illetékessége ald tartozd éplletekben, épitményekben, szabadtereken rendszeresitett
tlzvédelmi mdszaki megoldasok — kozte a tlz- és hiba atjelz6k — tervszerd, részleges vagy
teljes Uzemszlinetérdl a kikapcsolas el6tt legaldabb 10 munkanappal, tovabba a 24 6ran belll
el nem harithatd meghibasodasrél késedelem nélkili irdsos tdjékoztatast kuldeni az
Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztalynak épulletlizemeltetési és szakipari munkak
esetén.

e A tlzvédelemre jelentésen kihatd valtozasok (pl. épuletek/helyiségek funkcidvaltasa,
kilrités/menekilés/kimenekités feltételeinek felUlvizsgalatat igényl§ atalakitasok, illetve
anyagtarolasi kordlmények valtozdsa stb.) miszaki tartalmanak kidolgozasaba a kozponti
tlizvédelmi felel8s bevonasaért.

Részt vesz a koltséghely szerinti Uzemeltetési feladatkdrébe tartozo terileteken bekdvetkezett
tlizesetek kivizsgdlasaban.

Az illetékességi tertletén a tlzvédelemre jelentésen kihaté véltozasokkal (munkahelyek
|étesitése/atalakitasa, illetve a munkakorilmények valtozasa stb.) kapcsolatosan azok m(iszaki
tartalmdnak véglegesitésérél kdteles a kdzponti tdzvédelmi feleldst a bekdvetkezést megel6z8en
legaldbb 30 nappal el6zetesen tdjékoztatni az aldbbi esetekben:
o Helyiségek/épitmények/szabadterek funkcidjanak valtozasa.
e Kilrités, menekilés, kimenekités feltételeinek felllvizsgalatat igényld valtozas, kiemelten az
50 f6 befogaddképességet meghaladd helyiség, egylégter(i épitményrész létesitése és/vagy
kialakitdsa.
e Fokozottan tlz- és robbandsveszélyes, illetve mérsékelten tlzveszélyes tlizveszélyességi
osztalyba tartozd anyagok mennyiségi valtozasa (mennyiségi korlat tullépése és/vagy
15 %-ot eléré mennyiségi névekedés).
o Afokozottan tliz- vagy robbandasveszélyes, illetve mérsékelten tlizveszélyes tlizveszélyességi
osztalyba tartozé anyagok kordbban nem végzett taroldsa vagy mas célu elhelyezése.
e Hidnyzd vagy nem megfeleld tlizvédelmi eszkdz/miszaki megoldas (beleértve a tlzoltd viz
vételezés eszkozeit is) potlasa, javitasa.
o A tlzvédelmi kovetelmények és az alkalmazandd haszndlati szabdlyok felllvizsgalatat,
tlizvédelmi mdszaki megoldds modositdsat, bevezetését igényl6 minden egyéb
Uzemeltetési/hasznalati korilmény megvaltozasa.
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10.1.3.11. Munkahelyi vezetdk tlzvédelmi feladatai

Az iranyitasuk ald esd szervezeti egység tevékenységét érint§ tlzvédelmi hasznalati szabalyok
betartasa érdekében kotelesek:

A biztonsagos lGzemelés és munkavégzés, valamint a tlizoltds, tlizjelzés tlizvédelmi feltételeit
biztositani.

A hatdskorikben meg nem szintethet§ hidnyossag, jogszabalyi nem megfelelés esetén a
kozvetlen vezetjiuk és a teriletileg illetékes tlzvédelmi felel6s és/vagy Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika vezet6 tdjékoztatdsdval intézkedést kezdeményezni.

Haladéktalanul intézkedni vagy intézkedést kezdeményezni az ellendrzések, felllvizsgalatok
sordn nem megfelel6nek mindésil6, tovdbba a hidnyzd vagy megrongalddott tlzvédelmi
eszkoz/miszaki megoldas potlasara, javittatasara.

Gondoskodni a tlizvédelmi szabalyok beosztottjaikkal torténd megismertetésérdl.

Intézkedni, hogy az iranyitdsuk ald tartozd terlleten felUgyelet nélkil, esetileg vagy
rendszeresen tartdzkodd, illetve munkat végzd személyek az éplletben végzett
tevékenységikre, a helyi sajatossagokat is figyelembe vevd, vonatkozd tlzvédelmi
elGirasokrél, valamint az altaluk is hasznalt épulet-, épitményrész vagy szabadtér tlizvédelmi
haszndlati szabdlyairdl, tovabba a tlzeseti/vészhelyzeti teend6krél dokumentdlt mddon
megfeleld tajékoztatdst/oktatast kapjanak.

Ellendrizni a tlzesetek megel6zése érdekében szikséges viselkedési és egyéb tlizvédelmi
szabdlyok megtartdsat.

Intézkedni az ellendérzések soran feltart hidnyossagok megsziintetésérdl.

A tlizvédelmi szabalyok megsért8ivel szemben felel6sségre vonast kezdeményezni.

Minden tudomasukra jutott tlzesetet (az eloltottakat is) a vonatkozd elBirdsok szerint
jelenteni.

Tlzveszéllyel jard munkavégzés soran az alkalomszer( tlzveszélyes tevékenység végzéséhez
sziikséges engedélyben foglaltakat betartani/betartatni.

Az irdnyitasuk alatt all6 munkavallalok részvételét az évente esedékes tlizvédelmi oktatdsokon
az el6irdsoknak megfelelSen sajat hataskorben biztositani.

A tlizvédelemre jelentdsen kihatd valtozdsokkal (munkahelyek létesitése/atalakitdsa, illetve a
munkakorilmények véltozasa) kapcsolatosan azok miszaki tartalmanak véglegesitésérdl kotelesek
a terlletileg illetékes tlzvédelmi felelssel a bekovetkezést megelz8en legaldbb 30 nappal
el6zetesen egyeztetni az aldbbi esetekben:

Helyiségek/épitmények/szabadterek funkcidjanak valtozasa.

Kidrités, menekilés, kimenekités feltételeinek felllvizsgalatat igényl§ valtozas, kiemelten az
50 f6 befogadd meghaladd helyiség, épitmény Iétesitése és/vagy kialakitasa.

Fokozottan tliz- és robbandsveszélyes, illetve mérsékelten tlzveszélyes tlizveszélyességi
osztalyba tartozo anyagokmennyiségi valtozasa (mennyiségi korlat tullépése és/vagy 15 %-
eléré mennyiségi ndvekedés).

A fokozottan tlz- és robbandsveszélyes, illetve mérsékelten tlizveszélyes tlizveszélyességi
osztalyba tartozo anyagok kordbban nem végzett tarolasa vagy mas célu elhelyezése.
Hianyzé vagy nem megfeleld tlzvédelmi eszkdz/mUszaki megoldas (beleértve a tlzoltd viz
vételezés eszkozeit is) potldsa, javitdsa.

A tlzvédelmi kovetelmények és az alkalmazandd haszndlati szabdlyok felllvizsgélatat,
tlizvédelmi  mulszaki megoldds mddositasat, bevezetését igényl6 minden egyéb
Uzemeltetési/hasznalati korilmény megvaltozasa.
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10.1.3.12. Ko6zponti tlzvédelmi felel6s (BEM szakért6) tlizvédelmi feladatai

A kozponti tlzvédelmi felel6s az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd iranyitdsanak
alarendelve végzi tlizvédelmi feladatait, beszamolassal tartozik az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika vezet6nek a Tarsasdg tlzvédelmi helyzetérdl és a tlzvédelmi szempontbdl
jelentds folyamatairdl.

Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd irdnyitdsa alatt részt vesz/szakmai tdmogatast nydjt
a tlzvédelmi szervezet Ugyrendjében meghatarozott feladatok végrehajtasaban.

Szakmailag 0Osszefogja a Tarsasagi tlizvédelmi fejlesztési koncepcid/program kidolgozasat,
véglegesitését.

Jogosult, illetve koteles tlzvédelmi céld ellendrzést tartani a Tarsasag |étesitményeiben,
munkahelyein, épitési teriletein, amely soran ellenérzi a tlzvédelmi |étesitési és haszndlati
szabalyok megtartasat.

A tlzvédelmi szabdlyok megszegése esetén jogosult a termék/szolgaltatds atvételét
megakaddlyozni, a munkavégzést leallitani, szankcidkat kezdeményezni.

Figyelemmel kiséri a tizvédelmi feladatok, elGirasok kiviteli tervekben, épitési technoldgiakban
torténd szerepeltetését.

Allasfoglaldst ad ki a mUszaki tervek tlzvédelmi fejezeteihez, a tliz- és robbandsveszélyes
[étesitményekre vonatkozo tlizvédelmi kdvetelményekre, tovabba az Uj tlizoltd technikai eszkdzok
bevezetésére.

Meghatdrozza a tlzvédelmi oktatdsok tematikait, ellendrzi a tlzvédelmi képzéseket, tlizvédelmi
oktatdsokat tart az oktatasi tematikdban meghatdrozottak szerint

A Kozponti lrodaépulet tlzvédelmi szabalyzatdban (MU-TSZ-1) meghatarozottak szerint végzi,
nyomon koveti és ellendrzi a Kozponti Irodaépiiletben alkalmazott tlizvédelmi miszaki megolddsok
GzemeltetSi (készenlétben tartdi) ellenérzését, id6szakos felllvizsgalatat és a karbantartdsok
végrehajtasat, dokumentdlasat.

Az FGSZ Zrt. telephelyein rendszeresitett tlizvédelmi miszaki megolddsok tervszer(, részleges vagy
teljes Uzemszinetét, a kikapcsolas el6tt legaldbb 5 munkanappal irdsban, a 24 6ran belll el nem
harithaté meghibasoddst haladéktalanul jelenti tlzvédelmi hatésag altal meghatarozott helyre.

A tlizvédelmi hatdsag ellenbrzésein képviseli a Tarsasagot, tlizvédelmi Ggyekben kapcsolatot tart a
terlletileg illetékes tlizvédelmi hatdsagokkal.

Részt vesz a keletkezett tlizesetek, a hatdsagi hasznalatba vételi engedéllyel rendelkezd beépitett
tlizjelz6 és/vagy tlzoltd berendezések hibajelzéseinek és téves riasztasainak kivizsgaldsaban,
valamint a hasonld eseményeket megel6z6 intézkedési javaslatok kidolgozdsaban.

Szakmailag 0Osszefogja a tlizvédelemmel kapcsolatos Uzemeltetési koltségek Uzleti tervszam
javaslatok elkészitését.

A fiREG tlzvédelmi Gzemeltetési napldk alapjan nyomon kéveti a tlzvédelmi mUiszaki megolddsok
felllvizsgdlatat, karbantartdsat, javitasat és az Gzemeltetdi ellendrzések végzését.

A kozponti tlzvédelmi felel6s (Egészségvédelem és Biztonsadgtechnika osztaly fels@szintd
tlizvédelmi szakképesitéssel rendelkez6 megbizott munkavallaldja) munkajat a terileti mikodés
szerinti tlizvédelmi felel6sdk tamogatjak.
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10.1.3.13. Tdzvédelmifelel6s (BEM szakért6) tlizvédelmi feladatai

A tlizvédelmi felel8s az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezet6 iranyitasanak alarendelve, a
kdzponti tlizvédelmi feleldssel egylttmiikodve végzi tlzvédelmi feladatait, beszdmoldssal tartozik
az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetének a tevékenységi koréhez rendelt tertlet
tlizvédelmi helyzetérél és annak tlizvédelmi szempontbdl jelentés folyamatairdl.

Véleményezi tlizvédelmi szempontbdl a tevékenységi kdréhez rendelt terlletet érinté mdszaki
tartalmakat, épitési technoldgidkat, valamint engedélyezési és kiviteli terveket és a technoldgiai
rendszereket.

Kozponti oktatdsi tematika alapjan végzi és koordindlja a munkavallalok belsé tlizvédelmi oktatasait
és a tlizvédelmi/tlzoltasi gyakorlatok szervezését, bonyolitasat.

Végzi a beszallitdk, vagy mas jogcimen a technoldgiai létesitményekbe és/vagy az azokkal azonos
telephelyeken |évé éplletekbe, épitményekbe, szabad terekbe belépbk tlizvédelmi tdjékoztatasat
és oktatasat.

Ellendrzi a tevékenységi kdréhez rendelt terileten a tdzvédelmi Iétesitési és haszndlati szabalyok
megtartasat.

Felel6s a tevékenységi koréhez rendelt terlleten alkalmazott tlizvédelmi mUiszaki megoldasok
hatdsosan hasznalhatd készenléti allapotanak ellenérzéséért, kiemelten az Uzemeltetdi
ellenérzések és az idGszakos tlzvédelmi felllvizsgalatok, valamint karbantartdsok hataridére
torténd jelen szabdlyzat szerinti elvégzéséért vagy elvégeztetéséért.

A Mszaki Iranyitds és Uzemeltetés mikodési teriiletére hatdlyos tlzvédelmi szabdlyzatban
meghatdrozottak szerint a tlzoltd készilékek kivételével a vonatkozd jogszabalyokban el6irt
gyakorisaggal, a 7. sz. mellékletben foglaltak figyelembevételével végzi a tevékenységi koréhez
rendelt tertleten alkalmazott tizvédelmi mUszaki megoldasok Gzemeltetdi (készenlétben tartoi)
ellendrzéseit.

A tevékenységi koréhez rendelt terileten alkalmazott tlizvédelmi mUszaki megoldasokra a
vonatkozo jogszabalyok szerinti ciklusid6k alapjan megallapithatd érvényesség lejarta el6tt 5 héttel
az adott terllet lGzemeltet6jénél kezdeményezi vagy végzi az id6szakos felllvizsgdlatok és
karbantartasok elvégeztetéséhez sziikséges igények SAP rendszerben torténd rogzitését.

Ellenérzi a tevékenységi koréhez rendelt teriileten készenlétben tartott tlzoltd készilékek
allapotat és a negyedéves készenlétben tartdi ellenbrzések végrehajtasat.

Ellendrzi a fiREG tlizvédelmi Gzemeltetési napldinak naprakész vezetését. Nyomon koveti, hogy az
id6szakos vagy soron kivili felllvizsgalatokat, javitdsokat végzd beszéllitok a beavatkozasaikat a
tlizvédelmi berendezésekhez rendszeresitett fiREG Uzemeltetési napldban rogzitsék.

A berendezések — kodzte a tlz- és hiba atjelz8 — tervszer(, részleges vagy teljes Gzemszinetérdl, a
kikapcsolds el6tt legaldbb 10 munkanappal irdsban, a 24 oran bellil el nem harithato
meghibdsodasrol haladéktalanul tajékoztatja az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetét és
a kozponti tlizvédelmi felel&st.

Részt vesz a tlzvédelmi hatdsag ellenérzésein.

A tevékenységi koréhez rendelt terlleten észlelt kodzvetlen tlizveszélyt okozé tlzvédelmi
hidnyossagok, vagy tlizvédelmi mdszaki megoldas nem megfelel6ségek megszintetésére
késedelem nélkll koteles intézkedést kezdeményezni az operativ irdnyitasi feladatokat ellato
munkahelyi vezeténél. Szikség esetén sajat hatdskorében eljar a veszélyt okozdé tevékenység vagy
korilmény beszlintetésére. A kezdeményezett, vagy megtett intézkedésekrél a tlizvédelmi
felelGsnek az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezet6t és a kozponti tlizvédelmi felel6st az
adott mUszak vége el6tt tdjékoztatnia kell.
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Ellenérzi az alkalomszer( tlzveszéllyel jard6 munkavégzést, kozremdkoddik a munkavégzés
biztonsagos feltételeinek meghatdrozasaban. Figyelemmel kiséri a tlzveszélyes tevékenységek
végzését, valamint a kiadott engedélyben el6irtak betartasat.

Kihelyezi a Terlleti Kozpontokban és Kompresszorallomasokon a tertletre vonatkozo tlizvédelmi
szabdlyzatot és az adott létesitményhez tartozé Tlzvédelmi leirds részt nyomtatott formaban.

10.1.3.14. Munkavallaldk téizvédelmi feladatai

Az FGSZ Zrt. tlzvédelmi szabdlyozdsi rendszerében beosztott munkavallalokra megallapitott
el6irdsokat, tovabba a munkaterllettel, tevékenységgel kapcsolatos megel6z6 tlzvédelmi
ismereteket és a tlzeseti teendSket minden munkavallald koteles készség szinten elsajatitani és a
napi munkavégzése soran alkalmazni, valamint betartani a tlizkeletkezés megakadalyozdsat célzo
korlatozasokat (tiltasokat, rendelkezéseket).

Munkaba Iépés el6tt, a munkahely, a technoldgia, a tevékenység megvaltozdsa esetén, és évente
legalabb egy alkalommal koteles tlzvédelmi oktatdson részt venni, az oktatds ismeretanyagat
elsajatitani.

Tlzvédelmi szakvizsgara kotelezett foglalkozasi agakban és munkakorokben foglalkoztatottak
kotelesek tlzvédelmi szakvizsga tanfolyamon részt venni. A szakvizsgara kotelezett foglalkozasi
agakban tevékenységet kizardlag sikeres vizsga letétele és az arrdl kidllitott vizsgabizonyitvany
birtokdban lehet végezni.

Kotelesek a munkahelyen rendet és tisztasdgot tartani, a munkahely jellegétél figgben az ott
tartézkoddk tevékenységlket kizardlag csak Ugy végezhetik, hogy munkavégzésik
kovetkezményeként kdzvetlen tlizveszély, vagy robbanasveszély ne j6jjon létre.

A napi munkavégzés befejezésekor és/vagy annak sziineteltetésekor a helyszint utolsénak elhagyo
dolgozé(k) koteles(ek) meggy6zddni arrédl, hogy a tdvozadst kovetben tlz keletkezésének
kockazataval jaré koralmény ne maradjon fellUgyelet nélkll hatra (pl.: mikodé feligyelet mellett
Uzemeltethetd erés dramu berendezések) és koteles minden olyan allapotot megsziintetni, ami
tlzet okozhat.

Mindenki, aki tizet, tlizveszélyt, vagy tlzre utald egyéb korilményt észlel (zarlat, fist, égett
vezetékszigetelés szaga stb.) koteles az elhdritdshoz és a megszintetéshez szikséges
intézkedéseket megtenni vagy azt kezdeményezni és errél a kozvetlen kornyezetét tajékoztatni,
tovabba a munkahelyi vezetdjének az esetet jelenteni.

A munkavallalo az dltala felismert, tudomasara jutott barmilyen, a tlizvédelmi helyzetre is kihatd
valtozast, tlzvédelmi szempontU hidnyossagot, szabalytalansdgot koteles azonnal jelenteni
munkahelyi vezet&jének.

A rendelkezésre bocsatott elektromos gépet, készlléket, berendezést rendeltetésszerlen, azok
kezelési-haszndlati utasitdsaiban foglaltak szerint hasznalni.

A munkavallalé a munkahelyére vonatkozdan koteles ismerni a tlizoltdtechnikai eszkodz, készilék,
felszerelés, berendezés telepitési helyét és hasznalatat, tovabba a Iétesitmény elhagyasara szolgdld
menekulési Utvonalakat, kijaratokat, vészkijaratokat.

A kijeldlt menekillési Utvonalakat (ajtokat, atjardkat) a tlizoltd jarmUvek felvonuldsi Utvonalait,
terlleteit dllanddan szabadon és olyan allapotban tartani, amely alkalmas a tlzoltd gépjarmuvek
és eszkdzok kozlekedésére és mikodtetésére.

A munkavallalé koteles tliz esetén tlzjelzést adni, riasztani a |étesitményben tartdzkoddkat és
el@segiteni az éplletben tartdzkoddk akadalytalan kijutdsat.
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A kezd6d6 tlzek oltdsara a készenlétben tartott tlizoltd készilékeket, felszereléseket, eszkdzoket
szikség esetén rendeltetés szerint hasznalni.

10.1.3.15. A Biztonsdgi Szolgalat tlizvédelmi feladatai

A biztonsagi szolgalatok (ha van beleértve az FBO-t és a Recepciot) létesitmény hasznalataval
kapcsolatos tlzvédelmi feladatait a 2. szintl tlzvédelmi szabalyzatokban kell részletesen
meghatarozni.

Tz vagy tlzjelz6 rendszer altali riasztds vagy hibajelzés esetén koteles a Kézponti lrodaéplletben
az ezen létesitményre kiadott tlizvédelmi szabdlyzat ,A Fegyveres Biztonséagi Orség (tovabbiakban:
FBO) és a recepcids szolgélat tlzvédelmi feladatai” cim(i bekezdésében, illetve a technoldgiai
létesitményekben (ha van biztonsdgi szolgélat) a Mdszaki Irdnyitas és Uzemeltetés mikodési
terlletére hatalyos T(izvédelmi Szabalyzat vonatkozd mellékletében leirt protokoll szerint eljarni.

10.1.4. Tlizvédelmi Hasznalati szabalyok

10.1.4.1.  Altaldnos hasznélati szabélyok

A tlzvédelmi kovetelményeket az anyagok tlizveszélyességi osztalya, a 2015.01.01. utan készilt
tervek alapjan létesitett kockazati egység kockazati osztdlya, az épulet, az 6nalld éplletrész és a
specialis épitmény mértékadod kockdazati osztdlya alapjan kell megallapitani.

A Tarsasag meglévd létesitményeinek Uzemeltetdi az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika
osztaly tlzvédelmi szakembereivel egyltt allapitjdk meg és a valtozasokat kdvetve vizsgaljak felll a
helyiségre, épliletre, épitményekre, szabad terekre vonatkozé tlzvédelmi hasznalati szabalyokat a
jelen |év6 anyagok tlizveszélyességi tulajdonsagai, az érintett tertletek funkcidja, valamint az ott
rendszeresen vagy esetileg folytatott tevékenységek alapjan.

Az Uj épitmény vagy meglévs épitmény épitési engedélykoteles atalakitdsanak megvaldsitasa soran
(mér a tervezési fazisban) a megfelel§ jogosultsdgokkal (TUE) rendelkezd tervezd végzi el a
kockazati egységek meghatarozasat és azok kockazati osztdlyba soroldsat, mely alapjan az Uj
épitményre, vagy a meglévé épitmény atalakitdsara vonatkozoan tlzvédelmi mdszaki leirast készit.
A véglegesitett tlzvédelmi m(iszaki leirds megléte a kivitelezés mUszaki tartalmanak szerves részét
képezi, annak megvaldsitasa a miszaki atadds-atvétel sikeres lefolytatasnak feltétele.

A munkahelyekre (veszélyességi dvezetekbe, helyiségekbe és szabadterekre) csak az oda beosztott,
munkavégzésre kikuldott, ellenérzési feladattal vagy jogosultsdggal rendelkezé személyek
léphetnek be. Ott az illetékes felligyeleti szervek, beszalliték munkavallaldi és a latogatdk csak a
rajuk, illetve tevékenységikre vonatkozd rendelkezések megtartdsa esetén tartdzkodhatnak.

A munkahelyeket csak a hasznalatbavételi engedélyben megallapitott rendeltetésnek megfelelen
szabad hasznalni.

Az épitmények teriletén a tlzoltdokészulék(ek)et jol lathatdan, kdnnyen hozzaférhetben, ugy kell
elhelyezni, hogy a tlzolté készllék a legkedvezbtlenebb helyen keletkez6 tlz oltdsdra a legrévidebb
id6 alatt felhaszndlhaté legyen. A tlzoltdkészilékeket dllanddan hasznalhatd és Uzemképes
allapotban kell tartani.

A biztonsagi szolgdlatoknal el kell helyezni a felligyelt |étesitmény egyes helyiségeinek és egyéb zart
tereinek azonositd jellel elldtott kulcsait (tlzkulcs, takaritd kulcs). A portdan vagy a létesitmény
Uzemeltet6je altal meghatdrozott helyen és modon kell elhelyezni a létesitmény terlletén,
munkaidén kivul tarolt gépjarmlivek beazonositott inditdkulcsait, hogy veszély esetén a
gépjarmivek eltdvolithatok legyenek.
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h) A helyiségek (sziUkség szerint az épitmények, létesitmények) bejaratainal és a munkaterekben jdl
lathatd helyen a dohdnyzas szabalyaira, valamint a tlz- és robbanasveszélyre vonatkozd el8irasok
megtartasara felszélitd figyelemfelhivé-, tdjékoztatd-, rendelkez6- és tiltd tabldkat, illetve
feliratokat kell elhelyezni.

a) Tilos a tlzvédelmi eszkdzoket, a villamos berendezések kapcsold elemeit, valamint a
vészkijaratokat eltorlaszolni, tovabba a létesitmények (zemeltetése kdzben a gyalogosok és a
jarmUvek kozlekedésére szolgald Utvonalakat engedély nélkul leszlikiteni. Ezeket ideiglenes tarolds
vagy raktarozas céljara haszndlni még dtmenetileg sem szabad.

b) A munkahelyet utolsénak elhagyé munkavallald koteles a tavozasa el6tt a technolégidhoz és a
védelmi rendszerekhez nem tartozd elektromos készllékeket dramtalanitani vagy készenléti
(stand-by) Gzemmaddba kapcsolni, a helyszint tlizvédelmi szempontbdl atvizsgdlni, a tlizvédelmi
hasznalati elSirdsok megtartdsat ellendrizni és minden olyan koéridlményt, hidnyossagot
megszlntetni, ami tliz vagy robbanas okozdja lehet.

c) Gépjarmlivel a létesitmények kapu bejardiban parkolni tilos. Gépjarmdvel a kdzlekedési utakon ugy
szabad parkolni, hogy a menekulési Utvonalak, lépcsék és bejaratok mellett legalabb 2 méter széles
szabad hely maradjon.

d) A meghibasodott elektromos eszkdzt tovabb hasznalni nem szabad, ,Gzemen kivil” jelzéssel kell
ellatni, amig javitasra nem keril. Amennyiben javithatd, akkor a javitds utan az eszkdzt vissza kell
helyezni a rendeltetési helyére. Amennyiben nem javithato, selejtezni kell.

e) Szabvanytdl eltér§ elektromos szerelést és berendezést lzemeltetni, feszlltség alatt tartani
szigoruan tilos! A villamos berendezést, fogyasztét csak rendeltetésszerlien és méretezésének
megfelel8en szabad igénybe venni.

f)  Munkaidé alatt olyan helyiségek ajtéit, ahol emberek tartézkodnak, kulcsra zarni TILOS!
Uzemsziinet alatt a lezart helyiség kulcsait a portaszolgalaton le kell adni.

g) Tlzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tlizet vagy robbanast okozhat.

h) Avillamos berendezést Ugy kell elhelyezni, rogziteni és hasznalni, valamint az éghet6 anyag kozott
olyan tavolsagot kell tartani, hogy az éghet6 anyagra gyujtasi veszélyt ne jelentsen.

A fenti elGirasok betartasa a latogatdkra, illet6leg a létesitmény tertletén ideiglenesen tartdzkodd vagy
munkat végz8 személyekre nézve is kotelez8. Ezt a tényt vellk a fogaddnak kézolni kell (pl. oktatds
atjan).

10.1.4.2. Tlzszakaszok, kockazati egységek, épulletek, épitmények, szabadterek
hasznalatara vonatkozé tlizvédelmi szabalyok

Dohanyzéhelyek
a) A mindenkori dohdnyzdassal kapcsolatos el6irdsok, valamint a dohanyzéhely kialakitasa feleljen meg
a nemdohdanyzék védelmérdl szol6 torvényben elbirtaknak.

b) A létesitmények teriletén — a kijeldlt dohanyzohelyek kivételével — tilos a dohdnyzas, valamint az
elektronikus cigaretta, vagy dohdnyzast imitald elektronikus eszkdz hasznalata!

c) Adohanyzasra kijelolt helyet "DOHANYZOHELY" feliratd tablaval kell megjeldini.

d) A dohdnyzd helyen nem éghet6 anyagl hamutartot kell biztositani. A dohanyzéhelyek rendszeres
takaritasardl gondoskodni kell. A hamutartdk tartalmat az épilet Uzemeltetésével megbizott
személyek (takaritok) Grithetik.
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EgS dohdny-nemdit, gyufat, egyéb gyujtoforrast tilos olyan helyre tenni, illetve ott eloltani, eldobni,
ahol az tizet okozhat.

A kizarélag a dohanyzasbdl szarmazd maradékok gy(ijtésére szolgald hamutartdkba mas eredetd
éghetd anyagot (pl.: Ures cigarettds vagy gyufasdoboz, papirzsebkendd stb.) rakni TILOS! Tartalma
csak nem éghetd edénybe Urithetd, amit a gyljt6konténerbe torténd Urités elbtt vizpermettel
veszélymentesiteni kell.

A kijelolt dohanyzd helyeket a létesitmény Tlzvédelmi leirdsaban fel kell tlntetni, illetve a
helyszinrajzan kotelezé jel6ini.

Irodahelyiségek

Az elrendezést Ugy kell kialakitani, hogy az ott dolgozdk a menekilésre szolgald ajtot kozvetlendl
(lehetSleg egyenes vonalban haladva) meg tudja kozeliteni és az ott elhelyezett berendezések,
valamint kialakitott munkahelyek mellett az akadalymentes kézlekedés biztositott legyen.

Kavéfsz6, vizforrald Uzemeltetése tilos, azok elhelyezésére kilon kozosségi tereket (pl.:
teakonyhdkat, étkezéket) kell kialakitani.

Héfejlesztd, vagy flité berendezésekre vagy héfejlédéssel zemeld berendezésre éghetd anyagot
rakni, vagy gyulladdsra hajlamos rafestést, matricat kialakitani/felhelyezni Tilos!

Az ajtokat munkaiddn kivil zarva kell tartani, azok kulcsait az adott épliletben folyamatosan elérhetd
helyen kell tarolni.

A beépitett villamos aljzatokrél mikodtetett berendezéseket kizardlag egyszeres dramelosztast
megvaldsitd, semmilyen mddon nem toldott legfeljebb 5 méter vezetékkel rendelkez6 elosztéval
és/vagy hosszabbitdval lehet elektromosan megtaplalni. Nem beépitett eloszté + hosszabbitd,
hosszabbitd + hosszabbitd egylttes alkalmazasa Tilos!

Egy helyiségb8l a masik helyiségbe provizérikus kialakitassal atvezetett kabelrél barmilyen
elektromos berendezés rendszeres és felligyelet nélkili Gzemeltetése tilos!

A nem rendszeresitett eszkdzoket, berendezéseket (pl.: fali aljzatrél Uzemeltetett elektromos
flt6berendezés) csak a munkahelyi vezet6 és az adott épllet Uzemeltetéjének (pl. ESZG vezetd)
hozzajarulasaval lehet csak hasznalni.

Elektromos berendezéseket (pl.: szamitogépek, vilagitas, klima stb.) munkaidé befejeztével ki kell
kapcsolni. Szikség esetén a helyszini feligyeletet nem igénylé vagy védett térben telepitett
berendezéseket készenléti dllapotban lehet hagyni.

Az 6nmeleged§ és/vagy fokozottan tlz - vagy robbandsveszélyes anyagot bevinni tilos, ez aldl
kivétel:

o A kézfert6tlenits folyadék, melynek megengedett mennyisége irodanként maximum 2 liter!
A kézfertGtlenitd folyadékot tartalmazo edényt csak a hasznalat idejére lehet nyitva tartani, ezt
kovetben az edényt le kell zarni és zart allapotban kell tartani.

e Az iroddkban, a kodzosségi terekben (folyosd, teakonyha stb.), szerver- és géptermekben
fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes anyagot lezart, maximum 500 ml (irtartalmu edényben
lehet tarolni, melyekbdl maximum 2 db elhelyezése megengedett.

e 500 ml drtartalmat meghaladd edényben fokozottan tlz- vagy robbandsveszélyes anyag
kizarélag munkavégzési engedély birtokdban, helyiségenként max. 5 liter mennyiségben,
gyari/kereskedelmi kiszerelésben lehet azonnali felhasznélds céljabdl, felhasznalasra kész
allapotban (pl.: festéket higitoval 6sszekeverve) bevinni, felhaszndlni és folyamatos jelenlét
biztositdsa mellett, megfelel6 szabadba torténd atszell6ztetés biztositasaval ott tartani.
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A helyiségekben a dohdnyzas és nyilt lang hasznalata tilos!

A helyiségek berendezési targyait és egyéb anyagait Ugy kell elhelyezni, hogy a kozlekedésre
elegendd szélességU ut allanddan szabadon maradjon.

A helyiséget utolsdként elhagyd személynek villamos gépet, berendezést, egyéb késziléket ki kell
kapcsolnia, illetve a villamos haldzatrél le kell valasztania. (kivéve pl.: a szdmitdgépszerver, hit6gép).

A tlizolto készllékek helyének mindig akadalytalanul megkozelithetének kell lennie.

A tlizjelz6 érzékelGit letakarni, azokat a helylkrél eltavolitani (kicsavarni) szigordan tilos!

Irattarak, tervtarak

Fokozottan tlz- és robbandsveszélyes tlzveszélyességi osztdlyba sorolt anyagok tdroldsa szigordan
tilos!

Kizardlag a tervtar/irattdr rendeltetéséhez sziikséges villamos berendezések hasznalhatdk oly
modon, hogy azok az ott 1év6 éghetd anyagok gyulladdsat semmilyen mddon ne okozhassak.

Nyilt langgal (beleértve a nyilt égésterl eszkdzoket, berendezéseket is) mikdds, vagy az ott 1évd
éghet6é anyagok gyulladaspontjandl magasabb fellleti hémérséklettel vagy sugarzd hé
kibocsatasaval Gzemel6 berendezéseket rendszeresiteni és rendszeresen hasznalni szigordan Tilos!
Az ilyen berendezések esetileg, alkalomszer( tlizveszélyes tevékenységként engedélyeztetve,
folyamatos fellgyelet mellett lehet csak hasznalni.

Az iratokat megfelel&en rogzitett polcokon Ugy kell tarolni, hogy a tarolasi egységek kozott a szabad,
akadalymentes kozlekedés (menekilési Utvonal) biztositott legyen.

A helyiségben keletkezett papir hulladékot legkésébb a munkaid6 végén kotelezd eltavolitani, ott
tarolni tilos!

A tarolasi helyeket ugy kell kialakitani, hogy a tlzjelz6 rendszerek érzékelGinek megfeleld
mUkddéséhez, valamint a kézi jelzésaddk megkdzelitéséhez és mikoddtetéséhez sziikséges szabad
tér biztositott legyen.

Etkez6helyiségre, teakonyhdra vonatkozé tdzvédelmi szabalyok

Az étkez6helyiségben, teakonyhdban csak megfelel6ségi igazolassal rendelkez8, engedélyezett
tipusu, kifogastalan mliszaki allapotd — a munkaltatd altal biztositott - elektromos sitd-
f6z6berendezések hasznalhatdk, amelyek rendelkeznek a jogszabalyok szerint meghatarozott
felllvizsgdlatokkal.

A f&z8berendezést rendeltetésének megfelelGen kell haszndlni. A f6z6berendezés kdzelében
éghetd anyagot tarolni tilos.

Villanymelegit&k (rezsok), f6zélapok, kenyérpiritok feligyelet nélkil nem Uzemeltethetdk. Az el6z8
pontban felsorolt berendezések ald nem éghetd, hészigetels anyagu alatétet kell helyezni.

Szerverteremre vonatkozé tlizvédelmi szabdalyok
Csak megfelelGségi igazoldssal rendelkez8, engedélyezett tipusu, kifogastalan mdszaki allapotu
elektromos berendezést lehet hasznalni.

A szerverteremben csak CO; tlzoltd készilék helyezhetd el. Elektromos tlzet vizzel, habbal oltani
tilos!
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A beépitett éplletgépészeti eszkdzokon kivil mas szell6z6- és flitéberendezések nem helyezhet6k
Uzembe.

A napi Uzemeltetéshez szlikséges anyagok (papir és egyéb gongyoleg) tarolhatok.
A védett adathordozék taroloit zarva kell tartani.

Alkalomszer( tlzveszélyes tevékenység, illetve por képz&désével jard tevékenység csak lzemeltetdi
feligyelet mellett végezhets. A tevékenységek megkezdése el6tt az oltdberendezés bénitasarol
gondoskodni kell.

Kazanhdazra vonatkozd tlizvédelmi szabalyok

Csak engedélyezett tipusu, kifogastalan m(iszaki dllapotu tlzel6berendezést szabad hasznalni.
A kazadn m(ikodési idGszakdban a kezelési osztalydnak megfeleld fellgyeletrél gondoskodni kell.

Afellgyeletet csak jogosultsaggal rendelkezd és a tlizvédelmi elSirdsokra kioktatott személy lathatja
el.

A helyiség légterétél nem flggetlen, nyitott égéster( tlzelSberendezéssel felszerelt, Uj épitésd
épllet akkor vehet§ haszndlatba, ha a tlzel6berendezés helyiségében jogszabalyban
meghatdrozott mdszaki kovetelményeknek megfelel6 szén-monoxid-érzékel6 berendezést
helyeztek el.

A kazanhaz szell6z4it tilos letakarni.
Flt6berendezés, illetve az égéstermék-elvezetd kdrnyezetében éghetd anyag nem tarolhato.
A kazanhazban csak az lizemeltetéshez sziikséges anyagok tarolhatok.

A helyiségben ki kell flggeszteni a tlzel6berendezés kezelési utasitdsait, vagy annak
masolatat/kivonatat.

A gaztlzel§ berendezéseket évente legaldbb egyszer felul kell vizsgdlni a vonatkozé utasitasnak
megfelelSen.

Oltéz6kre vonatkozd tdzvédelmi szabalyok

Olajos, zsiros munkaruha csak fém 6ltdz8szekrényben helyezhet§ el.
Olajos, zsiros ruhadarabot, rongyot csak fedéllel ellatott fém edénybe szabad gydjteni.
Az 6ltoz6helyiségekben dohanyozni szigoruan tilos!

Az Oltoz6ben kizardlag olyan nem beépitett hdsugdrzasra, hétermelésre szolgald elektromos
berendezés hasznalhatd, mely rendelkezik a szikséges felllvizsgalatokkal (VMBSZ, T(izvédelmi).
Uzemeltetése kizardlag feliigyelet mellett térténhet.

Az 61toz6k teriiletén az ott elhelyezendd ruhakon kivil mas anyagokat elhelyezni tilos.

Az 6ltoz6helyiséget csak a rendeltetésének megfeleléen szabad hasznalni. Az 6ltozéfunkceiotol
eltérni nem lehet.

Lépcs6haz, el6tér, kozlekedd, kijarat-vészkijarat tlizvédelmi szabalyai

A |épcs6hazban, lépcsdpihendkon, elGterekben, kozleked6kben a létesitmény kilritési Utvonalain
anyag még atmenetileg sem tarolhatd. Azokat teljes szélességlikben szabadon kell hagyni.
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El8térben szekrény, vagy egyéb butor Ugy tarolhatd, hogy az a kozlekedési utat ne szlkitse le, a
menekilést, menekitést ne akadalyozza.
Bejarati, illetve vészkijarati ajto, kapu el6tt gépjarmdvel megallni tilos!

Tlzjelzés esetén a beléptet6 rendszerrel ellatott bejdrati ajtét a Portaszolgdlaton taldlhato
vezérl6gombbal nyitni szlkséges. Az ajtd ezutdn nyitott allapotban marad, igy a menekilést,
menekitést nem akadalyozza.

A kozlekedbterekben elhelyezett tlizoltd készilékeket készenléti helylkrél eltdvolitani nem szabad.
Konny( hozzaférhet8ségliket és jol lathatdsdgukat biztositani sziikséges.

Ha a vészkijarati, illetéleg menekilésre szolgdld ajtdt biztonsagi okbdl lezarva kell tartani, a kulcs
egy példanyat az ajté kdzelében szembetling helyen kell elhelyezni.

A létesitmény kozlekedési és tlizoltasi felvonuldsi Utvonalait, terileteit, valamint vizszerzési
helyekhez vezet§ Utjait dllanddan szabadon és olyan allapotban kell tartani, amely alkalmas a tlzolté
gépjarmivek kdzlekedésére és mikoddtetésére.

Az épliletekben a kijarati, vészkijarati ajtokat, valamint a menekilési dtvonalakat azok teljes hosszan
vilagitd biztonsagi jelzésekkel meg kell jeldlni oly mddon, hogy az épilet barmely pontjan minden
esetben legalabb egy menekulési Utvonaljelz8 biztonsagi jel lathatd legyen.

Mihelyek tlzvédelmi el8irasai
A mdhelyben az anyagokat Ugy kell térolni, hogy a kijaratokat és az azokhoz vezet§ utakat még
ideiglenesen se szlkitse le, a menekilési Utvonal teljes szélességében szabad maradjon.

A meleg megmunkalast igényl6 anyagokat a munkafolyamat el6tt a tlzveszélyes anyagoktdl meg
kell tisztitani.

Az olajos rongyok taroldsara megfelel6 szamu zarhatd fémedényt kell elhelyezni. A 200 literes fém,
PTZ hordot felirattal kell ellatni (HAK kéd, rovid megnevezés).

Hegesztési tevékenység alkalomszer( tlizveszélyes munkaengedély birtokdban, a Hegesztési
Biztonsagi Szabalyzat el6irasai alapjan végezhet6.

A szikraképzd6déssel jaréd munkafolyamatok munkaterileteit el kell hatérolni (pl. nem éghetd anyagu
mobil paravénnal).

A gyartasi munkafolyamatoknal a fekete meleg munkadarabok kezelési/tarolasi helyeit jol lathatd
maodon jeldlni kell, és a tarolasi hely kdzelében éghetd anyag nem lehet.

A munkaterileten az anyagok tisztitdsdra éghetd folyadék, és festékanyag nemenként, illetve
szinenként maximum 1-1 liter mennyiségben tarthaté.

A munkavégzés soran keletkezett éghet§ anyagot, hulladékot az Uzem terlletén elhelyezett
hulladékgytijtébe elkllonitetten, a VIG-20 szabalyzat vonatkozé elGirdsai szerint kell gydjteni. A
veszélyes hulladékok csak az arra kijelolt gy(ijtékbe helyezhetdk el.

A helyiségben a tevékenységgel 6ssze nem fliggé mindennemd tarolas tilos.
Elektromos kapcsolohelyiségekre vonatkozé el&irdsok

Az elektromos dram veszélyeire (ideértve a napelemes rendszerek és a sziinetmentes dramforrasok
jelenlétére) vonatkozd tiltd és korlatozd rendelkezéseket el kell helyezni.
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Az elektromos kapcsoldkat meg kell jeldIni rendeltetésiiket, valamint ki- és bekapcsolt helyzetiket
jelold felirattal, amely feliratozas allapotat, olvashatdsagat rendszeresen ellendrizni kell. A tlizeseti
kapcsoldkat és f6kapcsolodt eltorlaszolni még dtmenetileg sem szabad.

Figyelmeztetd felirattal kell ellatni azokat a villamos elosztékat és kapcsoldkat (pl. biztonsagi
vilagitds, vészszell§ztets stb.), amelyek a tlizvédelmi f6kapcsold lekapcsolasa utan is Gzemszerlen
feszultség alatt maradnak.

Eghet6- és egyéb anyag elhelyezése a kapcsoldterekben szigortan tilos!
10.1.4.3. Tarolassal kapcsolatos hasznalati szabalyok

Eghetd folyadékok taroldsi szabélyai

Eghetd folyadékok taroldsa torténik a raktarhelyiségekben, karbantarté mihelyekben, valamint a
technoldgiai szerel6 kdzpontokban.

I-IV. tlzveszélyességi fokozatu folyadékot és a fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes
tlizveszélyességi osztalyu aeroszolt nem égheté anyagu polcon, vagy fémszekrényben maximum 20
liter mennyiségben, robbanasgatldé szekrényben maximum 50 liter mennyiségben,
folyadéktarolasra alkalmas tdzalld szekrényben maximum 60 liter mennyiségben lehet tarolni.

A fém szekrényt gy kell elhelyezni, hogy h6 hatdsanak vagy szikranak ne legyen kitéve.

Fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes (I-Il tlizveszélyességi fokozatu) folyadék maximum 20 liter
Urtartalmd edényben tdrolhato, Osszesen a fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes (I I
tlzveszélyességi fokozatl) és a mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozd folyadékok egy
helyiségben torténd tarolasanak maximalis mennyisége 60 liter. Ez a szabdly nem vonatkozik azon
térold helyiségekre, melyeket kimondottan égheté folyadékok taroldsara terveztek (hordd tarold,
veszélyeshulladék-tarold). Ezen helyiségekben tarolhatd maximalis mennyiséget a létesitményhez
tartozé Tlzvédelmi leirds dokumentumban kell meghatarozni a hasznalatba vételi engedély alapjan.

Amennyiben egy helyiségen belil 20 litert meghaladd mennyiségl I-ll. tlizveszélyességi fokozatu
folyadék taroldsa torténik, legfeljebb 1 liter (irtartalmu tarolé edények esetén 0,02 m3, és 1 litert
meghaladé (rtartalmu tarold edények esetén 0,05 m? felitatd anyagot, és 1 db sz6érdeszkozt kell a
tarolas helyétél legfeljebb 15 m tavolsagra készenlétben tartani.

A fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes folyadékot gydri csomagolasdban vagy a folyadék
tulajdonsagainak figyelembevételével kivélasztott szabvanyos taroléedényben szabad tarolni. A
taroléedényen fel kell tlintetni a folyadék megnevezését, tlizveszélyességi fokozatat, valamint az
ADR vonatkoz6 el8irdsa szerinti jeloléseket.

A fokozottan t(iz- vagy robbandasveszélyes folyadékot tartalmazé edényt egymasra rakva tarolni
(nyergelni) nem szabad.

A kaldnboz8 tlizveszélyességi fokozatba tartozé edényeket anyagnemenként csoportositva kell
tarolni, elhelyezni.

A fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes folyadék edényzetét szikrdt képezhetd szerszdmmal
felnyitni tilos, a folyadék szallitdsa, kimérése, felhasznaldsa kozben dohdnyozni, nyilt langot
haszndlni nem szabad.

Fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztdlyba tartozd anyag nem tarolhatd tet6térben,
pinceszinti helyiségben.

A téroldedényt az (irtartalma 97%-4anal jobban megtoélteni nem szabad. A taroléedényeket a kiontd
nyilassal felfelé allitva, és kionté nyilast lezarva kell tarolni.
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A tdroléedénybdl fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes folyadékot csak zart rendszer(
szivattyuval szabad kimérni, atfejteni, amely szerelvényeinek meg kell felelnilk az adott zemelési,
kdrnyezeti feltételeknek és a tarolt anyagok hatasaival szemben ellenallonak kell lennitk.

Az atfejtés alkalmaval minden esetben elfolyds ellen felfogd edényt kell alkalmazni (tepsi, talca).
A kilritett, de ki nem takaritott edényre is a teli edényre el8irt szabalyok vonatkoznak.

Nem szabvanyos edényzetbe fokozottan tlz- vagy robbanasveszélyes folyadékot kiszolgalni,
atfejteni tilos!

Sérllt edényzetbe éghetd folyadékot tolteni tilos!

A fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes folyadék kimérésével, kezelésével foglalkozo dolgozé nem
viselhet elektrosztatikus feltdlt6désre hajlamos ruhdzatot és szikrat kelté labbelit.

Az Ures edényeket is csak hézagmentesen, kiontd nyilasukkal felfelé, a toltott edényre vonatkozd
elirdsok betartdsa mellett szabad tarolni.

Tilos felUgyelet nélkll hagyni olyan munkafolyamatokat, amelyek soran égheté anyaggal dolgoznak,
illetve amelyhez nyilt ldngot kell haszndlni, tovdbba azon berendezéseket, gépeket és
munkafolyamatokat, amikor tulzott felmelegedés térténhet.

Tilos a lefolydkba fokozottan t(iz- vagy robbanasveszélyes tlizveszélyességi osztalyba tartozo
folyadékot bednteni.

Tilos fokozottan tliz- vagy robbanasveszélyes folyadékot rendeltetési céljatol, illetve az elGirt
technoldgiatdl mas célra hasznalni.

A taroldhelység teriiletén a dohdnyzas és a nyilt Ildng hasznalata tilos!

Az fokozottan tlz- vagy robbanasveszélyes folyadékbdl és a mérsékelten tlzveszélyes fokozatu
folyadékbdl 6sszesen maximum 300 litert lehet egylttesen tdrolni nem tdroldsra tervezett
helyiségben.

Eghetd hulladékok taroldsi szabalyai

A Tarsasag mikodési tertletén keletkez8 éghetd hulladékokat, ha szikséges, naponta tobbszor, de
a tevékenység befejezésekor minden esetben 6ssze kell gydjteni, és a munkateriletrél el kell
tavolitani.

Az erre a célra rendszeresitett gyljték szikség szerinti, de m(iszakonként legaldbb egyszeri
Uritésérdl gondoskodni kell.

Az éghetd folyadékkal, zsirral szennyezett, valamint az éghetd hulladékokat jol zérhatd, fedével
ellatott, nem éghet6 anyagu edényben kell gydjteni, majd erre a célra kijelolt, vonatkozd
el6irasoknak megfelelGen kialakitott helyen kell tarolni.

Onmelegedd anyagot egyéb éghetd anyagtdl elkiildnitve, légmentesen zarhaté fémedényben kell
tarolni. Az 6nmelegedésre hajlamos anyagokat naponta - vagy ha azt az anyag tulajdonsagai
szlkségessé teszik folyamatosan - ellendrizni kell, és a veszélyes felmelegedésiiket (pl. vizpermettel)
meg kell akadalyozni.

A technoldgidbdl kikeril6 6nmelegedd anyagot (gdzipari szlrébetét, csévezetékbdl szarmazd fekete
por stb.) vizpermettel meg kell nedvesiteni, az dnmeleged§ por vizzel atitatva helyezhet6 a térold
edénybe, melyet a veszélyeshulladék-gydjt6helyekre kell szallitani és tarolni.

Azon nagyméret( szlrébetétek szdmara, melyek mérete nem teszi lehetévé a veszélyeshulladék
Gzemi gy(ijt6kben rendelkezésre alld 200 liter (irtartalmu acélhorddkban torténd szabdlyos tarolast,
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szallitdst, a megbontas helyszinére a veszélyeshulladék-szallitdsra szerz6dott beszallitétél BK2
tipusu konténert kell igényelni. Az igényt a Z6ld Atmenet Iroda (tovabbiakban: ZAl) osztaly részére
a kivitelezés napja el6tt 15 munkanappal kell jelezni.

EgS dohanyterméket, gyufat, forré anyagokat, alkatrészeket tilos éghetd anyagok, hulladékok kozé
dobni, vagy olyan helyre tenni, ahol azok tlizet okozhatnak!

Az éghetl veszélyes hulladékot a veszélyeshulladék-gyljtShelyeken, fajtanként elkilonitve,
feliratozva (HAK kéd, rovid megnevezés) és megfelel6 csomagoldeszkdzben kell tarolni. A
gyljt6helyen tarolt hulladékokrdl a VIG-20 Kornyezetvédelmi szabalyzatban elGirtaknak
megfeleléen nyilvantartast kell vezetni.

Gdzpalacktérolas szabalyai

A karbantartasi tevékenységhez, és a technoldgidhoz szilkséges gédzpalackokat (beleértve a mobil
hegesztékocsin taldlhatd gazpalackokat is) a tertleti kbzpontokban, kompresszorallomasokon erre
a célra létesitett, kialakitott gazpalacktarolokban kell tarolni. A palackok csak allitva tarolhaték,
eldélés elleni védelmiket biztositani kell. A teli és res palackokat jeldlni kell, azokat egymastdl
elkalonitve kell tarolni.

A palackok csak felszerelt zarokupakkal és szelepvédd sapkaval tarolhatok.
Munkaidé végén a gdzpalackokat kotelezé a gdzpalack taroldsara szolgald épitményben elhelyezni.

Eghetd gazok (pl. acetilén) és égést taplald gazok (pl. oxigén) kozott legaldbb 2 méter tavolsagot kell
biztositani (kdztes tér inert gazt tartalmazo palackokkal kitolthets). Gazpalackok éghetd anyagokkal
egyUtt nem tdrolhatodk.

Az éghet§ gazzal toltott palackok tarolasara szolgalod taroldra a , Tz és robbanasveszély”, valamint
a ,,Dohdnyzas és nyilt lang hasznalata 5 méter tavolsagon belil tilos!” tablat ki kell flggeszteni.

Mobil hegeszt kocsin tarolt gdzpalackok rogzitésérdl, azon 1 db fémbdl késziilt ,,Dohanyzas és nyilt
lang hasznalata 5 méter tdvolsagon belll tilos!” feliratl tabla elhelyezésérél és 1 db 6 kg ABC
tlizosztalyu porral olté tlzoltd készilék készenlétben tartasardl gondoskodni kell.

Bekotott és Ures palackokat kapcsolotdl, elektromos dugaljtél min. 50 cm tévolsagra kell elhelyezni,
hogy gyujtéforrast ne jelentsen.

A kulonboz6 gazzal toltott palackokat a kovetkezd korlatozdsokkal szabad egyutt térolni:
o éghetl és égést taplald gazokkal toltotten legfeljebb 150 palackot,

e az éghet( és semleges gazokat tartalmazd palackot tetszéleges mennyiségben.

A csoportok kozott legaldbb két méter tavolsag legyen.

Azok a taroldk, amelyekben éghet6 vagy mérgez§ gazok palackjait taroljak, konnyen elhagyhatdk
legyenek.

Azok a tarolok, amelyekben 25 darabndl tébb toltott palackot vagy 2 db éghet§ gazt vagy akdr csak
egy darab mérgez8 gazt tartalmazo palackot tarolnak, ne legyenek olyan helyiség alatt, mellett vagy
felett, amelyben személyek huzamosabb ideig tartézkodnak.

A palackot a kdros mechanikai és vegyi hatdsoktdl védeni kell, és ugy kell tarolni, hogy kilsé
hémérséklete ne emelkedjen 50°C folé.
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Raktarakban torténd anyagtarolas hasznalati szabalyai

Raktarban az anyagokat csoportositva, az egyértelm( azonositasra alkalmas mdédon megjeldlve,
sértetlen csomagoldsban szabad csak tarolni.

Onmelegedésre hajlamos anyagot tilos a raktarban tarolni.

A raktarak helyiségeibe gyujtéforrast bevinni tilos. A helyiség bejaratanal erre figyelmeztets tablat
vagy piktogramot kell elhelyezni.

Olyan anyagokat, amelyek egymasra vald hatdsa hét fejleszthet, tlizet, vagy robbanast okozhat,
egyUttesen tarolni tilos.

A flitStestek, vilagitotestek, elektromos elosztédobozok 0,5 m-es korzetén belll égheté anyagot
tarolni, elhelyezni még dtmenetileg is tilos.

Alkatrészt, tartozékot stb. (tovabbiakban: anyagot) dmlesztve tarolni tilos. Az anyagokat nem
éghetd anyagbdl készilt allvanyokon, vagy raklapokon kell tarolni Ugy, hogy az allvanyok (raklapok)
kozott a 0,8 m kozlekedési it mindenkor biztositva legyen.

A raktarakbdl utolsénak tdvozd dolgozdnak kotelessége végrehajtani az aramtalanitast, és
megszintetni minden tlzre utald kdrilményt.

Fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes, illetve mérsékelten tlizveszélyes folyadékot csak kilon
erre célra szolgalo, tlzvédelmi kdvetelményeknek megfeleld helyiségekben és mddon, nem éghetd
anyagu allvanyon zart csomagolasban vagy edényben szabad tarolni. Eghetd folyadékok &tfejtése
csak a vonatkozod jogszabalyi elGirdasok és TVMI-k, az MSZ 15633, valamint az adott terlletre
érvényes tlizvédelmi szabalyok (Tlzvédelmi Szabdlyzat, Technoldgiai utasitas stb.) betartasaval
megengedett.

A rakatok (polcok) elhelyezésénél és a tarolasi magassagok meghatarozasanal mindenkor biztositani
kotelez6 a telepitett tlzjelz6 érzékel6k mikodési tartomanyat. Polcokon a telepitett tlizjelzé
érzékelSk elé, koré, kozvetlenll alad rakodni tilos.

10.1.4.4. EszkOzok-, berendezések hasznalatdra, valamint egyes tevékenységekre
vonatkozé tlzvédelmi szabdlyok

Elektromos berendezések, eszk6zok hasznalata

A villamos berendezéseket a vonatkozd jogszabalyok, szabvanyok elGirasai szerint kell [étesiteni,
hasznalni és felllvizsgalni.

Robbanasveszélyes térben csak olyan villamos berendezések alkalmazhatéak, amelyek a
robbanasveszélyes zonanak megfelels, a szabvanyokban el6irt, robbanasbiztos védelmi maoddal
rendelkeznek.

A villamos berendezésen barminem( javitdst, karbantartast, szerelést csak villamos szakember
végezhet, melynek megtorténtét és annak eredményét irdsban dokumentaini kotelezé.

Csoportosan elhelyezett kapcsolék és biztositékok rendeltetését, valamint azok mi(ikodtetd
elemeinek, a ki- és bekapcsolt allapotnak megfelel§ helyzetét, a vonatkozd szabvanyokban
meghatarozott modon meg kell jel6ini.

Héfejl6déssel Gzemeld készllékeket (pl. f6z6lap, kavéféz6, hésugarzd stb.) nem éghetd anyagu
alatéteken, és olyan védé&tavolsag vagy hdszigetelési modok alkalmazdsdval szabad csak hasznalni,
hogy azok a kornyezetlkre gyujtasi veszélyt ne jelentsenek.
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A ldmpatestek burkolatait karbantartdsi, hibaelharitasi tevékenység kivételével levenni, vagy azokon
éghet6 anyagu diszitéseket, piktogramokat elhelyezni tilos!

Villamos berendezéseket, készllékeket és szerszamokat az adott tevékenység befejezése utan ki
kell kapcsolni, tartds Gzemeltetési szlinet esetén az elektromos halézatrdl le kell valasztani.

A villamvédelmi és villamos berendezéseket az OTSZ és a vonatkozé szabvanyban meghatdrozott
rendszerességgel felll kell vizsgaltatni, amelynek eredményérdl és a szlkséges intézkedésrél a
munka megrendeldjének/teljesitésigazoldjanak irdsban tajékoztatnia kell:

e Az lzemeltetésért felelés vezetSt (PL: ESZG vagy Uzemeltetés vezetét, amennyiben nem az
Uzemeltet§ szervezeti egység tagja a megrendeld vagy a teljesitést igazold), vagy

e Az adott technoldgiai célu terllet Gzemeltetetéséért felelGs vezetét (pl: kompresszorallomas
vezetSt) az iranyitasa alatt [év6 létesitményben végzett valamennyi (beleértve a nem
technoldgiai célu éplleteket is) vizsgalat eredményérdl.

o Ateriletilegilletékes tlzvédelemért felel6s BEM szakértét a felelGségi korébe tartozd terlleten
végzett valamennyi (beleértve a nem technoldgiai célu épuleteket is) vizsgalat eredményérdl.

A vizsgélat soran feltart hidnyossagok megsziintetésére intézkedési tervet kell késziteni, ill. a
karbantartdsi tervben tervezni kell.

Jarmdvek tlzvédelmi szabalyai
Jarm(voén a vonatkozd jogszabaly szerint elhelyezett tzolté késziléknek allanddan és vontatas
esetén a vontatod és a szallitmany tlizvédelmére egyarant felhasznalhatonak kell lennie.
A gépjarmlivek csak a kijelolt parkoléhelyekre allhatnak be.
A jaré motord jarm(i Gzemanyagtartalyaba Gzemanyagot télteni tilos.
A jarmU utasterében, csomagterében elhelyezett edénybe Gzemanyag toltése tilos.

Az éghet§ folyadékot tartalmazd zart edényt a jarmdvon kiontényildsaval felfelé forditva ugy kell
elhelyezni és rogziteni, hogy az a szallitas kdzben ne mozduljon el, illetleg ne sériiljén meg.

Mozgasképtelen jarmdvet a gazipari Iétesitmény és gépjarm(itarolo teriiletén nem szabad tarolni.

HGE- és flstelvezetésre vonatkozo elSirdsok

A természetes és a gépi fustelvezetd, l1égpdtld, valamint a fUstmentesitést biztositd nyildsok és
nyilaszardk szabad mozgasat folyamatosan biztositani kell, és a nyildsokat eltorlaszolni tilos. Az erre
figyelmeztetd tartos, jol észlelhetd és olvashatd méretd feliratot a nyildszardon vagy a nyilds mellett
el kell helyezni.

Az installaciok, dekoraciok, anyagok nem csokkenthetik a flstelvezetéshez, |égpdtlashoz sziikséges
nyilasfeltletet, nem korlatozhatjak a hé és fist elleni védelem eszkdzeinek mozgdsat, mikodését.

A létesitmények tlzeseti lekapcsolasa

A tlzszakaszok, kockazati egységek, éplletek, épitmények, szabadterek tlizeseti
levélasztdsat/lekapcsoldsat ugy kell kialakitani, hogy minden olyan villamos fogyaszté — és azok
betdplalasi vezetékeinek — aramelldtasat szlintesse meg, amelyeknek veszélyhelyzet (beleértve a
tlizesetek is) esetén nem kell mdkodnitk, tehat nem minésulnek tlizeseti/biztonsagi villamos
fogyasztonak.
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A szlinetmentes aramellatd berendezések (pl.: aggregatorok) és napelemes rendszerek egyes
részei, valamint az altaluk megtaplalt haldzatba bekotott villamos berendezések a haldzati tlizeseti
fékapcsolo kikapcsoldsat kdvetben is fesziltség alatt maradnak, ezért ezekhez kulén fékapcsoldval
elldtott rendszert kell kiépiteni. A fékapcsolokat egyértelmlen beazonosithatdé modon kell
megjeldlni/feliratozni. Tlizoltaskor erre a tényre figyelemmel kell lenni, a berendezéseket vizzel
oltani szigoruan tilos. Erre vonatkozd figyelemfelhivast a helyiségek-, épulletek-, épitmények-
bejaratainal fel kell tintetni.

A kilonboz6 lekapcsoldsi modok alkalmazdsa esetén azok hatdsterleteit jol értelmezhetd
megkulonboztetd jelzéssekkel attekintd tlizvédelmi helyszinrajzon/helyszinrajzokon kell dbrazolni,
melyeket a , Tlizvédelmi szabalyzat dokumentum taraba” is fel kell télteni.

Szerszamok, védé- és egyéb eszkdzok tlzvédelmi elSirdsai

A technoldgiai létesitmény robbandsveszélyes ovezetében, valamint olyan helyiségben vagy
szabadtéren, ahol robbanasveszélyes osztdlyba tartozd anyag robbandsveszélyes allapotban fordul
el6, nem hasznalhatdk olyan ruhazatok, labbelik, egyéni védd&felszerelések, szerszamok,
munkaeszkdzok, melyek gyujtasi veszélyt jelenthetnek.

A fentiek szerint kell eljarni minden:
o tliz- és robbanasveszélyes folyadék elfolydsdval jard hibaelharitds, javitas soran;

o kiszakaszolt, de tlizveszélyes anyagtél az el6irdasoknak megfelel6en nem mentesithetd
technoldgiai rendszerek megbontasaval jaré miveleteknél,

o veszélyes berendezésekbe vald beszalldssal jaré munkavégzésnél.

Kéziszerszdmokat és egyéb vastargyakat magasban végzett munka kdzben, vagy annak befejezése
utan ledobni tilos! Azokat a szikraképz&dés és baleset elkerllése érdekében kézben vagy megfelel6
taskaban kell lehozni.

Gazpalackok hasznalati és szallitasi szabalyai

A fokozottan tlz- vagy robbandsveszélyes osztdlyba tartozd anyag hasznalata, téroldsa az érintett
térrészben, helyiségben, épitményben, ipari technoldgiai egységben torténik, a robbanasveszélyes
z6ndk nagysagat, alakjat, minGségét és a telepitett berendezések megengedett legmagasabb
fellleti h6mérsékletét meg kell hatarozni.

A gazpalackok kézi erével csak révid tavolsagon szallithatdk, (pl. palackszallito kézikocsi) a palackok
csak a talpukon gurithaték.

Gdazpalackok jarmUvon csak biztonsagosan rogzitett modon szallithatdk. A szallitas elétt a palack
szivargdsat ellendrizni kell, majd a palack-zardkupakot, szelepvédd sapkat fel kell csavarni.

A gdazpalack tartalmardl a gazpalackon lévé cimke nyujt informaciot, hasznalat elétt a cimke
ellenérzése kotelez§!

A gézpalack-zarékupak és -szelep csak kézi erével nyithatd, illetve zérhaté! A munka befejeztével a
gazpalack szelepet el kell zarni. A gazpalackok teljesen nem UrithetSk ki, a palackba idegen anyag
nem kerilhet. (Kivétel: beépitett tlizolto rendszerek CO, gazpalackjai.)

A gazpalackok szerelvényeinek tomitésére csak eredeti tomités hasznalhato.

A gazpalackokat feldélés ellen kikotéssel (lanccal, bilinccsel) biztositani kell.
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Gazpalackok haszndlata el6tt az 0sszes szelepet el kell zarni, és ellen6rizni kell a biztosité sasszeget
és a szelepkerék rogzitd csavarjat. A csatlakozasokat és a gdzvezetékeket at kell vizsgalni.

Az oxigén-palackon és szerelvényein zsiros, olajos szennyez&dés nem lehet!

Festési tevékenység szabalyai

A kézzel (ecset, henger) végzett munkavégzésnél 5 méteren belll, festékszdérdssal torténd festésnél
a technoldgiai utasitasban meghatarozott tdvolsagon belll dohdnyzas és nyilt lang hasznélata tilos.

M(ihelyben torténd festésnél a festés és szdradds idétartama alatt nyilt ldng haszndlata tilos, a
helyiség szell6ztetésérél gondoskodni kell. A gépi szell6ztetés csak akkor megengedett, ha a
szell6z6rendszer gyujtasi veszélyt nem jelent.

A festés alatt be kell tartani a gyartd (festék biztonsadgi adatlapjan, hasznalati utasitdsaban
meghatarozott) el6irasait.

Az alkalmi munkahelyeken csak a munka folyamatos biztositdsdhoz szlikséges festék-, higito-,
mosdanyagot szabad tartani. A biztonsagi adatlapot a munkavégzés helyszinén kell tartani.

A munka megkezdése el6tt meg kell gyéz&dni arrdl, hogy a munkahelyen nem tzemel-e olyan f(it6-,
f6z6-, vilagitd vagy egyéb berendezés, illetve nem dll-e fenn olyan kérilmény, amely tlizet vagy
robbanast idézhet el6.

A helyiségben tartdzkodd személyeket figyelmeztetni kell a dohanyzas és nyilt 1ang hasznalatanak
tilalmara.

A munkavégzés alatt idegen a munkahelyen nem tartézkodhat.

Egyszerre csak egy edényt szabad megnyitni, és csak annyi anyagot szabad kidnteni, amennyi a
munkafolyamat elvégzéséhez sziikséges.

A felbontott taroléedényt dugdval, fedéllel le kell zarni, azt nyitva hagyni nem szabad, feldéléstdl
ovni kell.

A munka befejezése utdn vagy sziineteltetése alatt a festék- és mosdanyagokat vissza kell szallitani
a taroldhelyre, az éghetd folyadékok taroldsara vonatkozdé szabalyok szerint.

A munkavégzés sordn éghetd folyadékkal szennyezett ruha és egyéb felitatd-, felfogd anyagok
veszélyes hulladéknak min&silnek, és az erre vonatkozé el6irdsok szerint kell a tovabbiakban azokat
kezelni.

Eghetd hulladékok tarolasi szabalyai

A munkahelyeken keletkez6 éghet6 hulladékokat, ha szikséges, naponta tobbszor, de a
tevékenység befejezésekor vagy legaldbb a napi munkaidé végén minden esetben dssze kell
gydjteni, és a munkateruletrdl el kell tavolitani.

Az erre a célra rendszeresitett gy(jt6k szlikség szerinti, de legalabb a mUiszak vagy a napi munkaidé
végén legaldbb egyszeri Uritésérdl gondoskodni kell.

A tlizveszélyes folyadékkal, zsirral szennyezett, valamint az éghetd hulladékokat jol zarhatd fedével
elldtott, nem éghet6 anyagu edényben kell gyljteni, majd erre a célra kijeldlt, vonatkozo
el6irdsoknak megfelelGen kialakitott helyen kell tarolni.

Ha a terUleten, illetve a munkavégzés sordn 6ngyulladasra hajlamos/piroforos anyag keletkezik
vagy van jelen, ezek folyamatos ellendrzése, illetve veszélyes mértékld felmelegedésik,
kiszaradasuk megel6zése érdekében kotelez6 folyamatosan nedvesen tartani. Minden ilyen
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anyagot mas éghet6 anyagtdl elkuldonitetten, nedves allapotban, légmentesen zar6do
fémhorddban kell tarolni, tavol a tlz- és robbandsveszélyes kdrnyezettdl.

EgS dohanyterméket, gyufat, forré anyagokat, alkatrészeket tilos éghetd anyagok, hulladékok kozé
dobni, vagy olyan helyre tenni, ahol azok tlizet okozhatnak!

10.1.4.5. T(zveszélyes tevékenység

Személyi feltételek

Tlzveszélyes tevékenység végzésével csak olyan személy bizhatd meg, aki:

e 18. életévét betdltotte;

szellemileg, fizikailag alkalmas a munkavégzésre;

munkakoréhez el8irt szakmai képesitéssel rendelkezik;

a munkavégzés jellegének megfeleld tlizvédelmi oktatdsban részesilt;

a tevékenység végzéséhez — a 45/2011. (XIl. 7.) BM rendelet 1.sz. mellékletében
meghatarozott foglalkozasi dgak esetén — szikséges érvényes tlizvédelmi szakvizsgdval
rendelkezik.

Targyi feltételek

Hegesztéssel és egyéb szikraképzddéssel jard tevékenységet csak a rendeletek és a vonatkozd
biztonsagi szabalyzatok elGirasai alapjan kifogastalan berendezésekkel, eszkdzokkel szabad
végezni.

A tevékenység helyén az ott feltételezetten keletkezd tliz mértékének és jellegének megfelel6
szamu és fajtdju, de legalabb 1 db (porral olté-, illetve habbal oltd késziilék esetén legalabb 6 kg
toltettomegl, szén-dioxiddal oltd esetén legaldbb 2 kg toltettomegl) tlzoltd késziléket kell
biztositani. Eghetd folyadékok toltésénél az éghet§ folyadék tizének oltasara alkalmas
tlizoltékésziiléket, valamint tlizolté homokot, vagy mas erre alkalmas felitatd anyagot és lapatot is
kell készenlétben tartani. A készenlétben tartott tlzoltd felszerelések kezelését a munkdban
résztvevd valamennyi dolgozdnak ismernie kell.

Robbanasveszélyes zonaban tlzveszélyes tevékenységet végzd munkavallaldo 5 m-es kdrzetében,
az ott el6fordulhaté fokozottan tlz- vagy robbandsveszélyesgazok, valamint gézok érzékelésére
alkalmas, személyi gaz koncentracid méré készilék folyamatos ott |étét kell biztositani a
gyujtéforras(ok) tényleges Gzemelésének/hasznalatanak teljes id6tartama alatt.

Szervezési intézkedések, tlizvédelmi eljarasi szabalyok

Az alkalomszer(i tlizveszélyes tevékenység engedélyezésének szabalyait az 5.4.5.2. fejezet
tartalmazza.

A tevékenység terlletérdl, illetve annak 10 m-es korzetébdl, mindennemd fokozottan tliz- vagy
robbanasveszélyes és mérsékelten tlizveszélyes osztalyba tartozo, illetve minden olyan anyagot el
kell tavolitani, melyre az anyag tekintetében a végzett tevékenység gyujtéforrast jelent(het),
beleértve az olyan eszkdzok jelenlétét is, amelyek Gzemanyagtartdlydban (zemanyag taldlhatd. Ha
ez nem biztosithatd, Ugy a kornyezet védelmét dsszefliggd vizes ponyvaval vagy mas modon kell
biztositani. Széraz gaz, avar esetén az aljndvényzet kiirtdsaval/eltavolitaséval, illetve
locsolassal/nedvesen tartassal kell megszintetni a tlzveszélyt. A ponyva és az aljndvényzet
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nedvesen tartdsahoz megfelel§ mennyiségl oltdviz folyamatos biztositasardl gondoskodni kell,
melynek hidnyaban a gyujtasi veszélyt jelentd tevékenység nem kezdhet6 el, illetve nem végezheté.

A tevékenység 10 m-es korzetében azzal 6ssze nem egyeztethet6 mas tevékenységet (példaul:
festés, fokozottan tliz- és robbanasveszélyes folyadékban alkatrészmosdst, fokozottan tlz- és
robbanasveszélyes folyadékot vagy gdzt tartalmazd készilékek szerelvényeinek megbontdsat,
szerelését) végezni TILOS!

A légtér szénhidrogén-szennyezettségét a munka megkezdését megel6z6en, munkakozi
szlineteket kovet6en, és ha a kortlmények indokolttd teszik, a tlzveszélyes tevékenység
végzésének id6tartama alatt ellendrizni kell.

A tlizveszélyes munkavégzésre vonatkozé engedélyben meghatdrozott feltételeket a munkavégzés
soran folyamatosan biztositani kell.

A tlzveszélyes kornyezetben vagy tlizjellemzé (pl. égéstermék, hé) térelvalasztd szerkezeten (pl.
fal, fodém, padlo, készuléktest stb.) vald dthatolds és/vagy munkavégzés helyétdl elkilonulé térbe
vald jutds kockazatdt magdban hordozd tlizveszéllyel jard munkavégzésnél, a veszélyeztetett
térben mindenkor legyen jelen legaldbb 1 f6 figyel6 személy, akinek feladata a tliz azonnali jelzése
és a kezd6dd tliz készenlétben tartott eszkozokkel torténd oltdsanak haladéktalan megkezdése.

A munka irdnyitasaval megbizott személy koteles ellenérizni a tlizvédelmi szakvizsgahoz kotott
tevékenységet végzO6k tlzvédelmi szakvizsga bizonyitvdnyainak meglétét és érvényességét.
Hidnyossdg esetén a munkavégzésre vald utasitds nem adhatd ki, valamint a tlzveszélyes
tevékenység nem kezdhetd meg.

Az alkalomszer( tlzveszélyes tevékenységet végz6k (az engedélyt alaird munkavallalék) kotelesek
a szamukra kiadott engedélyeket a munkavégzés helyén tartani, és azt az ellenérzést végz&knek
kérésre felmutatni.

A munka irdnyitdsdval és ellenérzésével megbizottak kotelesek a kiadott engedélyben
meghatarozottakat betartani, illetve betartatni, a munkavégzést és kortilményeit rendszeresen
figyelemmel kisérni. A tlizbiztonsagot befolyasold feltételek megvaltozdsa esetén a munkat be kell
szlintetni, az engedély elBirdsainak szikség szerinti modositasait kezdeményezniik kell, illetéleg
modositott engedélyt kell kiadni.

Azokban a helyiségekben, épitményekben, melyekben fust-, lang-, vagy héérzékél6k vannak
elhelyezve, kozvetlenll a tlizveszélyes tevékenység megkezdése el6tt és a munkavégzés
id6tartama alatt az érzékel6t kilehet kapcsoltatni. A tevékenység befejezését kovetben az engedély
kiaddjanak gondoskodnia kell az esetleg kikapcsolt védelmi rendszer izembe-helyezésérdl.

A tevékenység befejezésekor vagy tartds sziineteltetésekor (napkdzben is) kornyezetvizsgdlattal
kell meggy8z&dni arrdl, hogy nem maradt-e lappangd tlz, illetve tlzveszély a munkahelyen.

A munkdlatok befejezésével a hegeszté berendezéseket a telephelyre, a palackokat a
palacktaroldba kell visszavinni.

A hegeszt6 berendezésekhez az illetéktelen személyek altal torténd hozzaférést meg kell
akadalyozni.

Tobb targyon egy id6ben végzett villamos ivhegesztés esetén biztositani kell, hogy az egyidej(ileg
megérinthet§ felUletek kozott a vonatkozd szabvany szerint veszélyes fesziltségkllonbség ne
alakulhasson ki, a munkahelyeket egyenpotencidlra kell hozni.
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a)

10.1.5. Tlizvédelmi mUszaki megoldasokra vonatkozo el8irdsok

A létesitményekben rendszeresitett egyedi tlzvédelmi megoldasokra vonatkozd helyspecifikus
szabdlyokat és az elterjedten alkalmazottak kiegészit6, helyspecifikus el8irdsait a 2. szintd
tlizvédelmi szabalyzatokban kell szerepeltetni.

A berendezések — kozte a tlz- és hiba atjelz6 — tervszer(, részleges vagy teljes, tervezett
Uzemszlinetét, a kikapcsolas el6tt legaldbb 5 munkanappal irdsban, a 24 6ran belll el nem harithatd
meghibdsodast haladéktalanul jelezni kell az elséfokd tlizvédelmi hatdsdg altal meghatarozott
helyen.

Szlkségessé tevd korulmény(ek) és/vagy megfelel6 ellensilyozd intézkedés(ek) hidnya esetén
TILOS! a beépitett tlzvédelmi miszaki megolddsok kozpontjait, kezel§ szerveit, érzékeldit, kézi
jelzésadoit, hang- és fényjelz6it, az oltdanyag kijuttatdsara szolgald fuvokait, valamint egyéb részeit,
tartozékait letakarni/eltakarni/mkodésiket lekorlatozni/deaktivalni.

Az Gzemeltetének a tlzvédelmi mlszaki megoldasokat:

e valamint azok allapotat jelen szabdlyzat 7 sz. melléklete és a 2. szint(i szabdlyzatokban
meghatarozottak szerint az OTSZ és a hatalyos Ellenérzés, felllvizsgélat és karbantartas c.
TvMI (Tlizvédelmi M(iszaki Irdnyelv) vonatkozo el8irdsainak megfelelSen ellenériznie kell,

e 3 gyartdielGirasok szerinti karbantartasokat el kell végez(tet)nie,

e tovdbbad a meghibdsoddsok és nem megfelel6ségek megsziintetésére haladéktalanul
intézkednie kell,

e folyamatosan mikodésre képes allapotban kell tartania.

Az elGirt Gzemeltetdi ellendrzéseket kizdrolag az arra irasban megbizott, a fiREG-ben megfelels
jogosultsaggal rendelkezé és kioktatott munkavallald végezheti. Az ellen6rzéseket minden esetben
a fiREG rendszerben kell dokumentalni.

A tlzvédelmi mUszaki megolddsok beszallitok altal végzett id6szakos felllvizsgélatait és
karbantartdsait, javitdsait a fiREG-ben kell dokumentalni, melyet a targykorben kotott beszallitoi
szerz6dések miszaki tartalmanak kotelezd elemeként szerepeltetni kell.

A tlzvédelmi miszaki megoldasok felllvizsgalatait és karbantartdsait, javitasait, Uzemeltetdi
ellendrzéseit a fiREG-ben jelzett hataridére el kell végezni/végeztetni.

A tlzvédelmi mszaki megolddsok felllvizsgdlatdra és karbantartdsara, javitasara, lUzemeltetdi
ellen8rzésére vonatkozo részletes szabalyokat a 2. szint(i tlizvédelmi szabalyzatok tartalmazzak.

A tlzvédelmi miszaki megoldasok, eszkdzok ellenérzési, idészakos felllvizsgdlati és karbantartasi
feladatainak elvégzése a Kozponti Irodaéplilet és a Miszaki iranyitas és Uzemeltetés miikodési
terlletére hatdlyos 2. szintd tlizvédelmi szabalyzatokban meghatdrozott szervezeti egységek,
illetve személyek felelGsségi korébe tartoznak.

10.1.5.1. Tdzolto késziilékek

Uj tipusu tlizoltd késziilékeket beszerezni csak a kozponti tlizvédelmi felel8s elézetes
véleményének kikérésével és az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd engedélyével lehet.

A helyiségekben, épiletekben, épitményekben és szabad tereken az OTSZ alapjan meghatarozott
oltdanyag egységnek, illetve a Szénhidrogén Szallitovezetékek Biztonsagi Szabalyzat elSirdsainak
megfeleld oltdanyagl és mennyiségl, az ott keletkez§ tlz oltasara alkalmas — a vonatkozd m(szaki
kovetelménynek megfelel§ - tlizoltd késziléket kell készenlétben tartani. A készenlétben tartasi
helyeket a vonatkozé jogszabdlyi és mUszaki kovetelményeknek megfelel§ biztonsagi jellel kell
megjeldini.
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Tlzoltd készllékeket az OTSZ és a gyartd/forgalmazd elirdsainak megfelelen kell ellendrizni. Az
a tlzoltd készilék, amelyiket id6szakosan nem ellendriztek (alap-, k6zép- vagy teljes karbantartdsat
nem végezték el), nem tekinthetd Gzemképesnek és nem tarthatd készenlétben.

Tlzolto késziléket konnyen hozzaférhetben, a veszélyeztetett hely, a védendd technoldgiai egység,
berendezés kozelében, lehetbleg a megkozelitésére/elhagyasara hasznalt kozlekedési Utvonalrdl
kdzvetlenll elérhetd modon elhelyezve, és allagdnak megdvasarél gondoskodva allanddan
tlizoltasra alkalmas, Gzemképes allapotban kell tartani.

A tlzoltd késziiléket, készenlétben tartdsi helylkrél legaldbb az eredetivel azonos oltoképességl
csere készllék kihelyezése nélkll eltdvolitani (tlzoltds kivételével), vagy rendeltetésiktdl eltérd
célra haszndlni nem szabad.

A Térsasag létesitményein munkat végzd személyeknek a munkavégzés alatt biztositani kell a
tlizolto készilékekhez torténd azonnali hozzaférés lehetGségét.

10.1.5.2. T(zolté vizforrasok (felszin alatti és felszinfeletti tlizcsapok, tlziviz tarold)

A tlizcsapok, a tlzoltéviz taroldk és azok szerelvényeinek (beleértve a szivd és utantolté
vezetékeket és azok szerelvényeit is) hozzaférhetGségét, lathatdsagat, akadalytalan
megkozelithetdségét folyamatosan biztositani kell.

Tlzvédelmi felszereléseket, tlizcsapokat, eszkdzoket csak a rendeltetésiknek megfeleld célra
szabad hasznélni.

A tlzolté vizforrasokat, viztaroldkat a vonatkozé muszaki kdvetelmény szerinti jelzétablaval kell
jeldlni.

Minden tlizoltd tomlét - beleértve a tartalék tomlét is -, tovabbd azon szerelvényeket és
tartozékokat, amelyek a hasznalat soran nyomdsnak vannak kitéve nyomdsprdoba ald kell vetni,
illetve olyan allapotban kell tartani, hogy tlz esetén mindenkor hasznalhatok legyenek. Minden
tlizcsaprél, tomlérél és azok javitdsardl, nyomasprébdjardl nyilvantartast kell vezetni, és ezeket
dokumentadlni kell a fiREG rendszerbe

A tarolt oltdviz mennyiségét sziikség szerint (pl. elvételt, vagy tomitetlenséghdl eredd elfolyast
kovetéen minden esetben), de legaldbb a felllvizsgalatok alkalmaval ellendrizni sziikséges és az
esetlegesen hidnyzé mennyiséget haladéktalanul pdtolni kell. Az oltéviz ellenérzésének ki kell
terjednie az algdsodas, iszaposodds mértékének megadllapitdsdra és az esetleges szivargasok
felderitésére.

10.1.5.3. Beépitett tlizjelz6-és tlizoltd rendszerek

A beépitett tlzjelz6, tlizolté berendezéseket, Gzemképes allapotban kell tartania.

Az dallandé fellgyeletét folyamatosan biztositani kell kioktatott személyzet jelenlétével abban a
helyiségben, ahol a tlizjelz6 vagy oltasvezérl6 kdzpont jelzéseit megjelenité késziléket elhelyezték.
Abban az esetben, ha a tlizjelz6, vagy oltdsvezérl§ kozpontok automatikus atjelzése a
létesitményen kival kialakitott (24/7) allando felligyeleti helyre (tavfelligyelet) biztositott, abban az
esetben a beépitett tlizjelz6 rendszer és a beépitett tlzoltd rendszer telephelyen belili dllandé
feligyeletének biztositdsa nem szikséges

A berendezés lUzemeltetése soran biztositani kell:
e aberendezés lzemképes allapotat,
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e 3 jelzések (tlz, hiba), automatikus fogaddsat, a fogadd berendezés folyamatos helyszini
él6er@s, vagy OTSZ elBirdsai szerint telepitett és Uizemeltetett atjelz6 berendezésen keresztil
torténd tavfellgyeletét,

e az lUzemeltetdi ellenérzés végrehajtasat,

o afelllvizsgalat, karbantartas végrehajtdsat,

e az lzemképességet fenntartd vagy helyredllitd javitast, tisztitast, komponenscserét,

e az lizemeltetés és karbantartds, javitdsok adatainak naprakész rogzitésére szolgdld kézi vagy
elektronikus (e-hitelesitett) alairassal hitelesitett napld folyamatos rendelkezésre allasat.

e az Uzemeltetéshez szikséges dokumentacid rendszerkdzpontnal valé folyamatos
rendelkezésre allasat.

Atlizjelz6 berendezés — kozte a tliz- és hiba atjelz6 — tervszer(, részleges vagy teljes lizemsziinetét,
a kikapcsolas el6tt legaldbb 5 munkanappal irdsban, a 24 6ran belil el nem harithaté
meghibasoddst haladéktalanul telefonon jelezni kell az els6fokd tlizvédelmi hatdsag éltal
meghatarozott helyen.

A tlzjelz6 rendszer érzékelGit, kézi jelzésadoit, hang- és fényjelzdit ellensulyozd intézkedések
alkalmazasa nélkul letakarni/eltakarni/mikodésiikben gatolni TILOS!

Az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztalynak jogszabdly vagy tlizvédelmi hatdsag altal
létesitett tlizjelz6, tlzoltd rendszer tervezett részleges vagy teljes Gzemszinetét a kikapcsolas el6tt
legaldbb 5 munkanappal irasban, a meghibdsodast 24 6ran belll telefonon jelezni kell az elséfoku
tlizvédelmi hatdsdag altal meghatdrozott helyen.

A berendezés meghibdsoddsa, tervszerld Uzemszlinete esetén, tovabbd a tlzoltdé berendezés
aktivalodasat kovetden az oltdanyag poétlasdig, a berendezés lizemkész allapotanak visszaallitasaig
a biztonsagi feltételeket az Gizemeltetd a helyi kockdzatnak megfelelen koteles biztositani.

A helyi feligyeletet kivalté atjelzés meghibdsoddsa esetén a berendezés fellgyeletérdl
haladéktalanul gondoskodni kell.

A tlzjelz6 kdzpontok naponkénti Gzemeltetdi ellendrzését a tavfellgyeletet ellatd szolgalat tagjai
az elektronikus Gzemeltetési napldban dokumentaljak a tavfelligyelet id6szakdban. A tavfellgyeleti
szolgaltatassal nem rendelkez6 tlzjelz§ berendezések esetén az Uzemeltetdi ellen6rzés az
Uzemeltetd feladata.

A téves riasztasok elkertlése érdekében az érzékel6k tlzjellemzgjére hasonlitd hatds idejére az
adott érzékeld, zdna, vagy zonak kiiktatasa akkor lehetséges, ha:

e 3 kiiktatott érzékeld, zéna csak a téves riasztast okozé hatas helyiségében |évé automatikus
érzékel6k m(ikodését korlatozza,

e 3 kiiktatott érzékels, zona a téves riasztast okozd hatads helyiségében |évd kézi jelzésaddk
m(ikodését nem korlatozza,

e a berendezés mdUszaki kialakitdsat ismer6 szakemberrel a zdnakiiktatds korilményei
egyeztetve vannak olyan maddon, hogy az a létesitéssel, karbantartassal, felllvizsgalattal
Osszefligg6 jogokat, kotelezettségeket nem sérti és

e az érzékeld, zéna kiiktatasanak és visszaallitdsanak korilményei, annak felel6sségi kore, az
ellensulyozd intézkedések a 2. szintl Tlizvédelmi Szabdlyzatokban - annak hianyaban irdsban
- rogzitve vannak.

10.1.6. Munkavallaldk tizjelzéssel, tizoltassal és mliszaki mentéssel kapcsolatos
feladatai

T(iz esetén minden munkavallalé a vonatkozo Tlzvédelmi Szabdlyzatban leirt protokoll szerint koteles
eljarni és a tlizjelzést megtenni.

108 /151



VIG-3
Verziészdm: 5.
Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat

10.1.6.1. T(zjelzés

A tlzet észleld vagy az arrdl helyszinen értesulé személy a t6le — életkor, egészségi, fizikai allapot
alapjan — elvarhaté modon az aldbbi fontosdgi sorrendben koteles eljarni:

e Hangos széval a tliz kornyezetében lévSket és/vagy az éaltala veszélyeztetett terlleten
tartézkodokat riasztani/ tajékoztatni (tézlarma).

o Meggy6z8dniarrdl, hogy a tlz keletkezése és az addigi lefolydsa sordn személyi sérilés tortént-
e, illetve élet van-e veszélyeztetve?

o A sérilt(ek) és/vagy veszélyeztetett(ek) személyeknek a t(iz hatdkorzetébdl/hatasteriletérdl
valé eltdvozasanak téle elvarhaté modon torténd segitése.

o Arendelkezésre allo eszkozbkkel a téle elvarhatd mdodon a tlz oltdsa, az élet és az anyagi javak
mentése, amennyiben az lehetséges.

e Atlzeseteket (beleértve az eloltott tizeket is) a lehetd leggyorsabb médon torténd jelentése
a 112 (egységes eurdpai segélyhivd) telefonszamon.

o Atlzesetet a feletteseinek, és az érintetteknek a jelen szabdlyzat 6. fejezete szerint jelenteni.

A tlzjelzés legyen rovid, vilagos, egyértelmd, panikmentes és az aldbbiakat tartalmazza:

e 3 tlizeset (esemény) pontos helyét, cimét;

e emberi élet van-e veszélyben (tartdzkodik-e valaki a veszélyeztetett terileten, ha igen, hany f6,
megtortént-e a kilrités);

o jellegét (Miég?);

e milyen karesemény tortént (pl. robbanas);

e milyen terjedelm( a tlz (nagysagat);

o atlzterjedése milyen létesitményt veszélyeztet, vagy veszélyeztethet;

e a tlizesetet bejelentd személy nevét, beosztdsat és a jelzésre hasznalt tavbeszélSkészilék
szamat.

10.1.6.2.  T(z esetén kovetend6 magatartas szabalyai

A tliz nagysagatdl és jellegétdl figgden a veszélybe keriilt emberek mentését és a tlz oltasat (a
jelzést kovetden vagy azzal egy id6ben) a rendelkezésre allo erékkel, tlizoltd készllékekkel és
berendezésekkel — a sajat és masok testiépségének veszélyeztetése nélkll — azonnal meg kell
kezdeni.

Atlzjelzést kdvetben ki kell tarni azokat az ajtokat, kapukat, amelyeken keresztil a tlzoltdsag a tliz
helyszinét a legrovidebb behajtasi/bejutasi Utvonalon tudja megkozeliteni.

A kiérkez§ tlizoltas-vezet6t tdjékoztatni kell a kialakult és varhato veszélyrél, a tlz helyszinérél, a
kdzmUvek zard-nyitd szerkezeteinek telepitési helyérél.

A tlizoltds vezet§ utasitasait végre kell hajtani és tevékenységét a tlzoltasi adatok, informaciok
kozlésével segiteni kell.

A sziikséges el6készliletek megtételével biztositani kell a tlzoltds feltételeit a karhelyen (pl.
elektromos berendezések kiszakaszoldsa, kdzlekedési Utvonalak szabadda tétele stb.).

A tliz tovabb terjedésének megakadalyozasa érdekében a korilményeknek megfelelSen az aldbbi
feladatokat kell elvégezni:

o Folyadékok szivattyls anyagszallitdsa soran kioml6 égheté anyag utanpdtldsanak
megszintetése.

e (Gaztlzek esetén a meghibdsodott technoldgiai berendezések betaplalasi- és visszaaramlasi
oldal kiszakaszoldsdnak lehet8ség szerinti elvégzése.
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Az eloltott, illetbleg az emberi beavatkozds nélkil megszlint tlizesetek karszinhelyét a vizsgdlat
befejezéséig valtozatlanul kell hagyni!

A tlizvédelmi hatdsag, illetve a tlzvédelmi felelds engedélye nélkil, az elsédleges beavatkozasként
végrehajtott élet- és mulszaki mentési, karmegel&zési, valamint tlzoltdsi beavatkozasokon
tulmenden a karhelyszint nem szabad megvaltoztatni. Torekedni kell arra, hogy lehetéleg a
beavatkozds megkezdése el6tt, vagy annak minél korabbi szakaszdban fénykép, videofelvétel,
helyszinrajz készlljon az esemény kifejlédésének és lefolyasanak minél kordbbi szakaszairdl.

A vizsgalathoz a tliz keletkezési okdnak megallapitdsdhoz, a keletkezett anyagi kar mértékének
megallapitasahoz a tlzvédelmi hatdsag felé szikséges adatszolgdltatads teljesitéséért az érintett
|étesitmény Gizemeltetéséért felel8s vezetd (ESZG vezetd, terilleti Uzemeltetés vezet6k stb.) és az
Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd kdzosen felelGsek.

10.1.7. Tlzriadd Terv

Tlzriadd tervet kell késziteni olyan épllet, éplletrész, szabadtér esetén, ahol 1000 kg vagy 1000
liter mennyiséget meghaladd fokozottan tliz- vagy robbandsveszélyes osztalyba tartozd anyag
el6allitdsa, feldolgozasa, tarolasa torténik, és az anyag robbanasveszélyes allapotban fordulhat eld.
A szallitd vezetékben és annak tartozékaiban vald fokozottan tlz- vagy robbanasveszélyes anyag
nyomas alatt 1évé berendezések belsé terében vald jelenléte tlizvédelmi szempontbdl nem mingsil
tarolasnak, ezért az el6bbiek szerinti mennyiségi kritérium teljesilésének vizsgadlatakor nem kell
figyelembe venni.

A TUlzriadd Tervnek tartalmaznia kell:

e az éplletrészben, éplletben, szabadtéren tartdzkodd veszélyeztetett személyek riasztasi
rendjét, az épllet, szabadtér elhagyasanak modjat;

e a tliz esetén végrehajtandd feladatokat és viselkedési szabalyokat, kilonos tekintettel a
tlizoltosdg riasztdsanak maodjara, a tlzjelzésre, a veszélyeztetett személyek értesitésére,
riasztasara, a kilritésre, mentésre, a tlz oltdsara, a tlizvédelmi eszkdzok, berendezések
kezelésére, a technoldgiai folyamattal Osszefliggé feladatokra és a kdzmlivek elzardsara
vonatkozo szabalyokra;

e avégrehajtdsért felel6s beosztdsokat,

o afébb veszélyforrasok megnevezését utaldssal a védekezési szabalyokra;

[étesitmény helyszinrajzat, az épllet, éplletrész szintjeinek alaprajzait, a tlzvédelmi szempontbdl
fontos berendezések, eszkdzok, kdzponti elzardk, kapcsolok, a vizszerzési helyek és az egyéb
oltéanyagtdrold helyek, a veszélyforrasok, a kilritési Utvonalak, és az 50 fénél nagyobb befogadd
képességl helyiségek esetén megengedett maximalis befogaddképességének megjeldlésével,
valamint a gyllekezési hely (ek) feltintetésével. A T(izriadd tervben foglaltak végrehajtasat szlikség
esetén, de legaldbb évente az érintettekkel gyakoroltatni, annak eredményét értékelni és azt
irasban rogziteni kell. A tapasztalt hibdk, hidnyossagok megsziintetésére 15 napon belll irdsban
intézkedni kell.

7

A kézponti tlzvédelmi felel6snek a gyakorlat id6pontjardl legaldbb 15 nappal megel6z8en, tovabba
a gyakorlat bejelentett id6pontjaval kapcsolatos valtozasrdl a tlzvédelmi hatdsagot értesiteni kell.
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10.2. Iparbiztonsag, vészhelyzeti felkésziilés

10.2.1. A sulyos balesetek elleni védekezés jogi kdvetelményei

A foldgdz, mint veszélyes anyag cs6vezetékes szallitasanak létesitményei, igy a szallitévezetékek, a
kompresszor, gazatadd és szakaszold allomasok a vonatkozo jogszabalyok (szabalyzat készitésének
idépontjaban 2011. évi CXXVIIL. torvény és a 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet) szerint un.
kiemelten kezelend§ létesitménynek (kiiszobérték alatti Gzemnek) mindsilnek.

Fentiek miatt a Tdrsasag, mint a kiemelten kezelendd létesitmény UzemeltetSje a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek megel6zése, elharitdsa és hatdsainak csdkkentése
érdekében az aldbbi el6irdasokat koteles teljesiteni.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységet az illetékes iparbiztonsagi hatdsdgnak be kell
jelenti és a tevékenység végzéséhez szilkséges iparbiztonsagi engedélyt meg kell kérni.

A tevékenység bejelentését és az iparbiztonsagi engedélykérelem hatdsagi beterjesztését az
Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly végzi. Az iparbiztonsdgi engedélykérelem
mellékleteként Sulyos Karesemény Elharitasi Tervet (tovabbiakban: SKET) kell benyujtani.

A kérelem elbiralasat kdvet6en a Tarsasdg az iparbiztonsagi hatdsag altal kiadott iparbiztonsagi
engedély és a jovahagyott SKET-ben el8irtak szerint koteles Uzemeltetni a foéldgdzszallitod
technoldgiai rendszert, igy kilonosen:

e aveszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset vagy esemény bekovetkezése esetén a SKET-
ben foglalt intézkedéseket azonnal foganatositani,

e a SKET részeként a sulyos balesetek megel&zését és elhdaritdsat biztositd irdanyitasi rendszert
mUkddtetni,

e a SKET-ben megjelolt feladatok végrehajtdsdhoz szikséges feltételeket biztositani,

e a SKET-etid6szakosan, de legalabb hétévenként, illetve sziikség esetén soron kivil feltlvizsgalni
és modositani,

e a SKET végrehajthatdsagat évente rendszeres SKET gyakorlatokkal ellenérizni,

e veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset vagy esemény bekovetkezésekor vészhelyzeti
beavatkozds igénye esetén a hivatdsos katasztrofavédelmi szerv terlleti szervét telefonon
haladéktalanul értesiteni (részletes szabalyok a VIG-2 szabdlyzatban)

e veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset vagy esemény bekovetkezésekor a Somogy
Varmegyei Kormanyhivatal T(zvédelmi és Iparbiztonsagi Hatdsagi Fosztdlydt, mint
iparbiztonsagi hatésagot elektronikus Uton (e-mail) haladéktalanul értesiteni, majd az
eseményrél, annak koralményeirél a 24 6ras irdsbeli jelentést elektronikusan megkildeni
(részletes szabalyok a VIG-2 szabalyzatban).

e a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset, esemény bekdvetkezése esetén a sulyos
baleset, Uzemzavar kortlményeit kivizsgdlni és az arrdl készllt jelentést az iparbiztonsagi
hatdsdg részére megklldeni (részletes szabalyok a VIG-2 szabdlyzatban).

10.2.2. A Sulyos Karesemény Elharitasi Terv (SKET)

A SKET a kUszobérték alatti Gzem Uzemeltetdi okmanya, amelynek a foldgazszallité technoldgia
vonatkozasaban az aldbbiakat kell tartalmaznia:

e a gdzipari létesitmények és mlkodésik bemutatdsat (felhaszndlt veszélyes anyagok,
technoldgiai folyamatok, jellemzé technoldgiai paraméterek, védelmi- és jelzérendszerek,
normal Gzemviteltdl eltéré Gzemallapotok stb.)
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e a gazipari létesitmények kornyezetének bemutatdsat, a mennyiségi kockazatértékelés aldl
kisz(irhetd létesitmények meghatarozasat.
e veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek veszélyeztetés-értékelését:
— aredlisan feltételezhetd sulyos baleseti eseménysorok és ezek kévetkezményeinek (pl. tz,
robbanas, mérgezés) bemutatasat,
— veszélyeztetett teriletek (pl. lakott teriiletek, tomegtartézkodasra szolgdlé létesitmények)
térképi dbrazoldsat,
— az egyéni és tarsadalmi kockdzatok meghatdrozasat, Osszevetését a jogszabaly altal
meghatarozott elfogadhatdsagi kritériumokkal,
— szlkség esetén kockazatcsokkentd intézkedések meghatarozasat.
e a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezés és a hatdsok
csokkentésére irdanyuld tevékenység eré- és eszkdzrendszerének bemutatasat,
e avédekezési tevékenységben érintett személyek felkészitésével kapcsolatos feladatokat,
e aziradnyitdsi rendszer bemutatdsat,
e a SKET-ben igazolni kell, hogy a veszélyhelyzeti feladatok aranyban allnak a feltart
veszélyeztetéssel, a meghatarozott szervezetek, erék és eszkozok képesek a sulyos balesetek
megel6zésére, kovetkezményeinek csokkentésére.

A SKET-et arra a foldrajzi tertletre, technoldgiai rendszerre, szervezeti egységre kell késziteni, ahol
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésbe bevont erd és
eszkozrendszer azonos (pl. korabban tavvezetéki Uzemek, foldgazszallitd régidk, jelenleg
Uzemeltetési teriiletek).

A SKET készitését és az ezzel kapcsolatos hatdsagi egyeztetéseket az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika osztaly koordinalja. A dokumentacié készitésében kdzremikodnek a MUszaki
Irdnyitas és Uzemeltetés igazgatdsag szakemberei.

10.2.3. A SKET oktatdsa

A SKET-ben foglaltakat valamennyi, a sulyos baleset vagy Uzemzavar hatdsaban, felszdmoldsaban
érintett munkavallaloval meg kell ismertetni, és annak alkalmazdsara a munkavallaldkat fel kell
késziteni.

Az oktatdst ki kell terjeszteni a sulyos baleset, Uzemzavar felszdmoldsaban igénybe veheté
alvallalkozok tevékenységére is (pl. foldmunkavégzés, daruzasi tevékenység, radioldgiai vizsgalat,
biztonsagi szolgalat, portaszolgalat). Az oktatdsokat éves tematika alapjan az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika osztaly végzi és dokumentalja, az oktatasi napldkat megkuldi a Human Eréforras
osztaly részére.

10.2.4. A SKET gyakorlatok el6készitése, végrehajtasa

A SKET-ben foglaltak megvaldsithatdsdgat évente komplex SKET gyakorlattal kell ellenérizni. A SKET
gyakorlat elGkészitésével, végrehajtdsaval, dokumentaldsaval kapcsolatos szabalyokat a ,VIG-2
Foldgazszallitd rendszeren el6forduld események kezelése és havaria elhdritas folyamat leirdsa”
tartalmazza.

10.2.5. A SKET felllvizsgalata, valtozaskovetés

A SKET-et id6szakosan, illetve bizonyos esetekben soron kivil felll kell vizsgalni és aktualizalni az
alabbiak szerint.
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A SKET hatdsagi elfogaddsatol szamitott hét éven belll, azt kovetben hétévente kell fellilvizsgalni
(tovabbiakban: soros vagy idGszakos fellilvizsgalat) és a valtozasok alapjan aktualizalni kell.

A SKET soron kivili felllvizsgalatat kell elvégezni:

e haafoldgdzszallité vezetékeken, gaziparilétesitményeken olyan valtozasok torténtek, amelynek
a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset kockadzatat nével6 vagy a védelmi rendszert
érintd hatasa van, (pl. a részletes mennyiségi kockazat értékeléssel érintett létesitményeken
végrehajtott olyan technoldgiai atalakitasok, melyek a kockazatértékelés eredményét
befolyasoljak, vagy a védelmi infrastrukturdban, lzemeltet§ szervezetében bekovetkezett
jelentds valtozasok esetén),

e ha Uj gazipari létesitménnyel bévil a foldgazszallitd rendszer (pl. Uj szallitdvezeték,
kompresszorallomas),

e a veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos balesetek, veszélyes anyagokkal kapcsolatos
események értékelésébdl levont tanulsagok vagy a mdUszaki fejl6dés kovetkeztében Uj
informacidk allnak rendelkezésére,

e aveszélyazonositasban vagy a hatasok értékelésében kialakult korszerlibb mddszerek erre okot
adnak,

e veszélyes anyagokkal kapcsolatos sulyos baleset bekdvetkezése esetén.

Ha egyértelmlen nem donthetd el, hogy a c) pont elsé bekezdése szerinti valtozas jelentds
mértékl-e vagy sem, akkor az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly az iparbiztonsagi
hatdsaggal el6zetesen egyeztet ennek eldontésére. A SKET soron kivili felllvizsgalatat mind a
hatdsag, mind a Tarsasag kezdeményezheti.

Tajékoztatni kell az iparbiztonsadgi hatdsagot, ha a Tarsasag neve, székhelye, illetve az
Uzemeltetésért felelds személyek neve vagy beosztasa megvaltozik, tovabbd, ha az lzemeltetd
munkaszervezete jelentdsen atalakul.

A SKET felllvizsgdlataval, mddositdsdval kapcsolatos hatdsagi egyeztetéseket az Egészségvédelem
és Biztonsagtechnika osztaly koordindlja, szlkség esetén kilsé szakért§ bevondsadval. A
dokumentacié készitésében kdzrem(kddnek a Mdiszaki Irdnyitds és Uzemeltetés igazgatdsdg
szakemberei.

A soros és soron kivili felllvizsgélatroél jegyz6konyvet kell késziteni, melyet az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika osztdly a Tarsasagon beliili egyeztetéseket kovetéen megkild az iparbiztonsagi
hatdsagnak.

Ha a fellilvizsgélat eredményeképpen a hatdsag dontése szerint a SKET-et modositani sziikséges,
akkor annak modositassal érintett részét, jelent6s tartalmi modositds esetén a mddositasokkal
egységes szerkezetbe foglalt SKET-et kell elkésziteni, melyet az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika osztdly a hatdsdg hatarozatdban meghatdrozott hataridén belldl megkild az
iparbiztonsagi hatdsdghoz. Kiemelt figyelmet kell forditani az SKET-ben részletes mennyiségi
kockazatértékeléssel vizsgalt gazipari [étesitményeken tervezett és végrehajtott valtozasokra.

10.2.5.1. A technoldgiai rendszeren és kornyezetében tervezett valtozdsok nyomon
kovetése

A Mszaki Iranyitas és Uzemeltetés igazgatdsag illetékes Mérnokség vezetdi és a Geodézia vezets
a SKET hét éves id8szakos, illetve soron kiviuli felllvizsgdlatakor adatszolgaltatdst kild az
Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztalynak a gazipari létesitményeken végrehajtott jelentés
technoldgiai valtozasokrdl, illetve a gazipari létesitmények kdrnyezetében toértént valtozdsokrdl. A
jelentésben a valtozas tartalmat megadva tdjékoztatdst adnak azokrdl a gazipari létesitményekrél,
amelyek 110 méteres kornyezetében a lakott terllet kiépitettsége megvaltozott a SKET-ben
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bemutatott allapothoz képest. A jelentésnek tartalmaznia kell azt is, ha valamely gazipari
létesitmény 140 méteres kornyezetében kozosségi és/vagy tomegtartdzkoddsra szolgdld
[étesitmény épitését tervezik - amennyiben err6l FGSZ Zrt-t hivatalos formaban el&zetesen
értesitették -, vagy ha ez mar folyamatban van. Kiemelt figyelmet kell forditani a SKET-ben részletes
mennyiségi kockazatértékeléssel vizsgalt gaziparilétesitmények kornyezetében bedllt valtozasokra.

A fenti jelentéshez a Geodézia osztaly Nyomvonalfelligyelet csoportja a légi jarm(bdl készitett
fotdkat aktualizdlja, és rendelkezésre bocsatja a SKET fellilvizsgalatahoz, készitéséhez. A légi fotdk
alapjan a felszin feletti gazipari létesitmények 110, illetve 140 méteres kdrnyezetében tortént
valtozdsok elSszlrését a Geodézia osztaly a rendelkezésre all6, ,évenkénti frissités(” ingatlan-
nyilvantartdsi alaptérkép és Google Earth alapjan - elvégzi, majd helyszini bejarast kovetden a
tényleges valtozdst az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztdlynak kildendd
adatszolgaltatdsban rogziti.

Uj gézipari felszini technolégia telepitési helyét ugy kell kivalasztani/kijeldlni, hogy a SKET
modszertana szerint ne mindsiljon ‘forrd pontnak’ (azaz 110 méteres kornyezetében lakott terllet,
140 méteres kornyezetében kozosségi és/vagy tOmegtartdzkodasra szolgdld |étesitmény ne
legyen).

Az FGSZ Zrt. terlletigényes létesitményeinek kornyezetébe épiteni tervezett lakdhazakroél és egyéb
emberi tartdzkodasra szolgdld épuletekrdl, épitményekrél, kozdsségi |étesitményekrdl -
amennyiben az FGSZ Zrt. hivatalos formaban errdl értesil (e-kozm() - a Geodézia és Téradat
csoport, az Ggyintézés/nyilatkozattétel hatadridejét megadva azonnal megkeresést kild az
Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztalynak. Az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika
osztaly a Geodézia és Téradat csoport UgyintézGje felé nyilatkozik a megadott hataridén belll a
SKET érintettségrél. Ha megadott hatdridén belll nem érkezik vdlasz az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika osztalytél, a Geodézia és Téradat csoport az e-kdzml(iben feltételes nyilatkozatot
tesz, melyben rogziti a kozvetlen megkeresést az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly
felé, melyrél az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly is tadjékoztatast kap.

10.3. Veszélyes aruk kozuti szallitasa (ADR)

a)

Veszélyes aruk kozuti szallitasat Tarsasdgunk az ADR szabalyzat (készités id6pontjaban a 165/2025.
(VI. 24.) Korm. rendelet és a 39/2021. (VI1.30.) ITM rendelet; tovabbiakban: ADR) el&irasai szerint
végzi.

10.3.1. Veszélyes aruk mentességi hatar feletti szallitasa

A veszélyes aruk nagy mennyiségli (Un. mentességi hatar feletti) kozuti szallitasait a Tarsasag
szerz6déses partnerei végzik. llyen szallitdst, fuvarozdst a Tarsasdg munkavallaléi nem
végezhetnek. Ezeknél a széllitdsokndl a Tarsasag munkavallaléi az ADR szabalyzat szerinti felado,
cimzett, berakod, csomagold, tolt6, tankonténer vagy mobil tartany Uzembentartd, és kirako
szerepkoroket latnak el. Az ADR e szerepkorokre elGirt szabalyainak végrehajtasa igy ezeknek a
munkavallaléknak a feladata, felel6ssége.

A szerzBdéses partnerek altal végzett jellemzé veszélyes aruszallitasok:
e Szagositd anyag import beszallitdsa a szagositd anyag gyartdjatél a Tarsasag vecsési kozponti
szagositd anyag raktaraba.

e Szagositd anyag disztribUcid a vecsési kdzponti raktarbdl a foldgazszallitd rendszer kdzponti és
egyedi szagositd technoldgidira.
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o Veszélyes hulladék elszallitdsa a Tarsasdg Uzemi, vagy munkahelyi veszélyeshulladék-gyjté
helyeirdl, illetve gazipari |étesitményeirdl a hulladékkezeld, drtalmatlanitd helyekre.
e Veszélyes aru beszallitdsa a Tarsasag raktdraiba, illetve gazipari [étesitményeire.

A fenti szallitdsok esetén az ADR szabadlyzat el8irdsait teljeskorden be kell tartani, kiemelten a
10.3.1.1 - 10.3.1.3 pontokban foglalt szabalyokra.

10.3.1.1.  Veszélyes aru kdzuti szallitdsanak adltaldanos szabalyai

Az egyes veszélyes anyagokra vonatkozd veszélyes aru szallitasi elSirdsokat a veszélyes anyagok
gyartoja altal kiallitott biztonsagi adatlapok 14. szakasza tartalmazzak (pl. ADR hatdlya ald tartozas,
UN szdm, csomagolasi csoport, megfelel§ szallitdsi megnevezése, szallitasi veszélyességi osztaly),
ezért a szallitds megkezdése el6tt a biztonsagi adatlapoknak rendelkezésre kell alinia.

Veszélyes hulladékok esetén biztonsagi adatlap nincs, ilyenkor az adott veszélyes hulladék fé
veszélyt jelent§ tulajdonsdgai alapjan kell meghatdrozni a veszélyes hulladék ADR szerinti
besoroldsat (aru veszélyességi osztalyat, UN szamat, csomagolasi csoportjat, helyes szallitasi
megnevezését). A veszélyes hulladékok ADR szerinti besorolasat az erre felkészitett BEM szakérték
végzik a veszélyes aru szallitasi biztonsagi tanacsaddval (tovabbiakban ADR tanacsadd) egyeztetve.

A fenti informaciok rendelkezésre allasat kdovet6en mar meghatarozhato, hogy a veszélyes aru
szallithatd-e kdzuton, ha igen milyen mennyiségben, milyen tipusud, méretld csomagoldeszkdzben,
konténerben, tartanyban és milyen feltételekkel (pl. kiilonleges eldirdsok, csomagolasi utasitasok,
toltési fok). A veszélyes aruk szdllitdsahoz csak az ADR szerint mindsitett csomagoldeszkozok,
konténerek, tartanyok hasznalhatok, melyeket az ADR el8irdsai szerint gyartottak, és idészakosan
felllvizsgdltak, amennyiben felllvizsgalatuk szikséges.

A Tarsasdg veszélyes aru szdllitdsokban résztvevé munkavallaléit (pl. feladd; cimzett; tolts;
tankonténer, mobil tartdny Gzembentartd; berakd; kirakd, ADR 1.1.3.6 szerinti mentes szallitast
végz8) az ADR szabdlyzat rdjuk vonatkozd elGirdsaibdl oktatdsban kell részesiteni, illetve azt
kétévente meg kell ismételni. Veszélyes aru baleset, vagy karesemény esetén a balesetben, vagy
annak okozdasdban érintett munkavallaldk részére az oktatast soron kivil is meg kell tartani. Az
oktatdst az ADR tanacsadd tartja meg, az Egészségvédelem és Biztonsagtechnikaosztdly az
oktatdsban részt vevék részére igazolast allit ki. Az oktatdsra vonatkozé iratokat a munkaltatdnak
legaldbb 6t évig, de legaldbb a munkakor betdltésének megsziinését kovets két évig meg kell
6riznie. Az ADR oktatdsi igazoldst hatdsagi ellenérzés esetén be kell tudni mutatni.

Az oktatds szervezése és az oktatdssal kapcsolatos nyilvantartdsok (oktatdsra kotelezettek névsora)
vezetése és belsd képzés esetén a FAR adatszolgaltatds a Human Er6forras osztdly feladata az
Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly kijeldlt munkatarsanak kozremdkoddésével. Az
oktatasi napld vezetése az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztdly kijeldlt munkatarsanak
feladata, amelyet az oktatdst kdvet6en megkild a Human Eréforrds osztaly részére.

A szagositd anyag kozuti szallitdsdval kapcsolatos részletes szabalyokat a Szagositdsi Ggyrend
tartalmazza.

Veszélyes hulladékok esetén kulon fuvarkiséré okmanyt nem kell kidllitani, elegendé az ,Sz”
szallitasi lap kitoltése. Az ,SZ” széllitasi lap kitoltésével kapcsolatos részletes elirdsokat a VIG-20
Kornyezetvédelmi szabalyzat tartalmazza.

Amennyiben a veszélyes aru szallitdsa, berakdsa, toltése vagy kirakdsa soran baleset vagy
karesemény kovetkezett be azt jelen szabalyzat 6. fejezete szerint kell jelenteni és kivizsgalni a
Tarsasagon belill. Ha a baleset vagy kdresemény az ADR szerint jelent6s mérték(, akkor az
eseményrél az ADR szerinti jelentést kell dsszedllitani, és az esemény bekovetkezését kdvetd egy
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honapon belll kell megktldeni az esemény helye szerint illetékes hatdsdg részére. A jelentés
elkészitése az ADR tanacsado feladata, melyben kozremU(ikodnek a szallitasban érintett résztvevdk.

A veszélyes daruk kozuti széllitdsa vonatkozdsaban jelen dokumentumban nem szabalyozott
kérdésekben az ADR tandcsadd véleményét, allasfoglaldsat kell kérni. Az ADR szabdlyzat szerinti
kdzuti szallitasi tevékenységet a Tarsasagon belll miikddé ADR munkacsoport tdmogatja, melynek
tagjait a foldgazszallitd régiok, az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztdly, a Beszerzés, és az
Eszkdz- és Szolgdltatdsgazdalkodas osztaly delegdlja, koordindldsat az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika osztaly végzi.

10.3.1.2.  Veszélyes aru szallitdsban résztvevék kdtelezettsége

A veszélyes aru szallitasban részt vevknek tudataban kell lennitik, hogy feladataikat az ADR hatdlya ald
es@ szallitasi tevékenység részeként végzik. El6relathatd veszélyek természetének és mértékének
megfeleld intézkedéseket kell tennilk, hogy elkerlljék a sériléseket és karokat, ill. a lehetd legkisebbre
csokkentsék a kovetkezményeket. Az ADR elGirasait azonban mindenképpen be kell tartaniuk.

A veszélyes aru szallitdsban részt vevk feladatai szerepkorok szerint az alabbiak:

a)

Feladd: Az a vallalkozas, illetve személy, aki a veszélyes arut feladja. A veszélyes aru feladdja
csak olyan kuldeményt adhat at szallitasra, amely megfelel az ADR el8irdsainak. A feladodra
kilondsen az ADR 1.4.2.1 pontjaban el8irt kotelezettségek hdrulnak. Példa feladdi szerepkorre:

e Szagositd anyag feladdsara kijel6lt szakember (pl. szagositéanyag lefejtd).

e Veszélyes hulladék elszéllitasa esetén az illetékes BEM szakérté.

Szallité (fuvarozd): Az a véllalkozas, illetve személy, aki a szallitasi mlveletet végrehajtja. A szallitora

kilonosen az ADR 1.4.2.2 pontjaban elGirt kotelezettségek harulnak. Példa szallitéi szerepkorre:

e A Tarsasag szerz6déses partnere, aki a szagositd anyagot a Vecsési kdzponti raktdrbdl a
szagositd technologidakhoz elszallitja.

e A Tdrsasag szerz6déses partnere, aki a Tdrsasag veszélyes hulladékat a hulladékkezelg,
artalmatlanité helyekre elszallitja.

Cimzett: Az avallalkozas, illetve személy, aki megérkezéskor a veszélyes arut atveszi. A cimzettre

kilondsen az ADR 1.4.2.3 pontjaban el8irt kotelezettségek harulnak. Példa cimzetti szerepkdrre:

e A Tdarsasag, illetve megbizott munkavallaldja, aki a szagositd anyag szallitmanyt atveszi.

e A Tarsasag, illetve megbizott munkavallaléja, aki kilsé Vallalkozé altal beszallitott
palackcsoportot atveszi a gazipari technoldgian.

Berakd: Az a vallalkozas, illetve személy, aki a kildeménydarabos veszélyes arut, kiskonténert,

konténert, dmlesztettdru-konténert, tankkonténert a jadrmire rakja. A berakéra kilondsen az ADR

1.4.3.1 pontja szerinti kotelezettségek harulnak. Példa berakdi szerepkorre:

e A Tarsasag, illetve megbizott munkavallaléja, aki a szagositdé anyagot, vagy a veszélyes
hulladékot fenti edényzetekben (pl. kildeménydarab, konténer, tartany) a jarmdre rakja.

Csomagolé: Az a vallalkozas, illetve személy, aki a veszélyes arut csomagoldeszkdzbe, vagy

IBC-be teszi, ill. szikség esetén el6késziti a killdeménydarabokat a szallitdshoz. A csomagoldra

kilonosen az ADR 1.4.3.2 pontja szerinti kotelezettségek harulnak. Példa csomagoldi szerepkorre:

e A Tdrsasag, illetve megbizott munkavallaldja, aki szagositd anyagot vagy veszélyes hulladékot
horddba, vagy IBC-be teszi, és ezeket szdllitasra el6késziti.
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ToOlIt6: Az a vallalkozas, illetve személy, aki a veszélyes arut tartanyba (pl. tankkonténer,
mobiltartany) tolti, ill. az dmlesztett veszélyes arut jarmibe, vagy konténerbe rakja; a toltére

kilonosen az ADR 1.4.3.3 pontja szerinti kdtelezettségek harulnak. Példa t6ltdi szerepkorre:
e A Tarsasag, illetve megbizott munkavallaldja, aki szagositd anyagot tankkonténerbe,
mobiltartanyba tolti.

Tankkonténer vagy mobil tartany Uzemben tartdja: Az a vallalkozds, amelynek a nevén a

tankkonténert vagy a mobil tartanyt nyilvantartasba vették. A tankkonténer vagy mobil tartany

Uzemben tartéjara kilonodsen az ADR 1.4.3.4 pontja szerinti kotelezettségek harulnak. Példa mobil

tartany Gzemben tartéi szerepkérre:

e A Tarsasag, illetve megbizott munkavallaldja, aki a szagositd anyag kozuti szallitasara hasznalt
mobil szallitd tartanyokat (pl. 1130 liter (rtartalmu fekvé hengeres tartdly) Uzemelteti,
gondoskodik ezek karbantartasardl, id6szakos felllvizsgalataral.

Kirako: Az a vdllalkozas, illetve személy, aki a konténert, Omlesztettaru-konténert,

tankkonténert vagy mobil tartanyt a jarmdrdl lerakja; vagy a kildeménydarabos veszélyes arut a

jarmdrdl lerakja; vagy a veszélyes arut tartanybdl lefejti. A kirakéra kiléndsen az ADR 1.4.3.7 pontja

szerinti kotelezettségek harulnak. Példa kirakoi szerepkorre:

e a Tarsasag, illetve megbizott munkavallaldja, aki a szagositd anyagot tartalyautébdl lefejti, a
mobil tartanyt, tankkonténert a jarmdrdél lerakja.

A veszélyes aru széllitasi biztonsagi tanacsado (ADR tandcsado):

A Tarsasagnak egy vagy tobb veszélyes aru szallitdsi biztonsagi tanacsaddt kell megbizni a

vonatkozd jogszabdly (készités idGpontjdban: 25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet) szerint. A tanacsado

végzi a jogszabdlyban rogzitett feladatokat, igy kilondsen:

e Figyelemmel kiséri, hogy a betartjak-e a veszélyes aruk szallitdsara vonatkozo el6irdsokat, ehhez
éves ellendrzési tervet készit.

e Végzi a Tarsasag munkavallaldinak ADR szabalyzat szerinti képzését, ezeket dokumentdlja.

e Részt vesz a veszélyes aruk kozuti szallitdsaval kapcsolatos folyamatok kialakitasaban, a
csomagoloeszkozok, tartanyok, szallitd jarmUvek specifikacidjaban, beszerzési folyamataiban,
illetve a veszélyes aru szallitast végz6 szerz8déses partnerek kivalasztasaban.

e Részt vesz a kozuti szallitas, ki- és berakds alatt észlelt balesetek, rendkiviili események okainak
feltardsaban, megel6z6 intézkedések  meghatdrozdsdban, vészhelyzeti  eljarasok
kidolgozasaban.

e A Tdarsasag veszélyes aru szallitasi tevékenységérdl éves jelentést készit minden év majus 31-ig.

o A veszélyes dru szdllitdsaval kapcsolatos tandcsadoi tevékenységet az Egészségvédelem és
Biztonsagtechnika osztdly erre kijelolt szakembere |atja el.

A Tarsasagnal tobb tanacsadd is megbizhatd a feladatok elldtdsaval. llyen esetben a feladatokat,
felel6sségeket rogziteni kell, és errdl tajékoztatni kell a Tarsasag érintett szervezeti egységeit.

10.3.1.3.  Kozbiztonsagi terv készitésére vonatkozé elGirasok

Nagy kozbiztonsagi kockdzattal jard veszélyes aruk azok, amelyekkel terrorista cselekmények soran
vissza lehet éIni, ami sulyos kdvetkezményekkel jarhat (pl. tomeges balesetet idézhet eld), és az
ADR 1.10.3.1.2 tablazataban felsoroldsra kerll (példaul a foldgaz szagositdsara hasznalt szagositd

anyag).
Nagy kozbiztonsagi kockazattal jard veszélyes aruk szallitdsa esetén a széllitasban részt vevd

feladdénak, szdllitonak és a tobbi résztvevének olyan kozbiztonsagi tervet kell késziteniik,
bevezetnitk és annak megfelel6en eljarniuk, amely megfelel az ADR vonatkozé elSirdsainak. A
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kdzbiztonsagi terv elkészitését az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztdly koordindlja,
kdzremUkodik az érintett foldgdzszallitd régio, az Egészségvédelem és Biztonsdgtechnika osztaly,
illetve a fuvarozdst végz6 szerz8déses partner.

10.3.2. A Tarsasag sajat munkavallaldi altal végzett veszélyes aru szallitasok:

A Tdrsasag sajat munkavallaléi is végezhetnek kis mennyiségl (Un. mentességi hatar alatti)
veszélyes aru szallitdsokat. Ezeket a szallitdsokat az ADR az aldbbi konnyitett feltételekkel engedi
végrehajtani.

10.3.2.1.  Széllitas jellegébdl adédd mentesség alkalmazasa:

A Tarsasag munkavallaléi az ADR 1.1.3.1 c. pontja szerinti mentességet akkor alkalmazhatjak, ha:

e a veszélyes aru szallitds a Tarsasag f6 tevékenységét kiegészit§, méréssel, javitassal és
karbantartdssal kapcsolatos szallitas,

e munkagépeknek szlkséges Uzemanyagoknak az Uzemanyagtolté allomas, a telephely és a
munkaterilet kozotti szallitasa,

e aszallitdst a Tarsasag munkavallaldja végzi, a Tarsasag érdekében (sajat szamlas szallitas),

e aveszélyes arut csomagoldeszkozben (pl. hordd, kanna, lada, zsak, palack, IBC) szallitjak,

e a szallitott veszélyes anyag rendelkezik biztonsagi adatlappal, a veszélyes hulladék ADR szerinti
besoroldsa megtortént (UN szdm, csomagoldsi csoport ismert), mely alapjan meghatdrozhaté
az ADR 1.1.3.6 szerinti mennyiségi hatar.

e a csomagoldeszkdzonként széllitott veszélyes aru mennyisége legfeljebb 450 liter, vagy ha az
ADR 1.1.3.6 pontja szerinti mennyiségi hatar szigorubb, akkor az a szerinti mennyiség lehet.

e megtették a szlkséges intézkedéseket a veszélyes aru normalis szdllitasi feltételek melletti
kiszabadulasanak megakadalyozasara (pl. megfelel§ mindségl és zarhatd csomagold eszkodz)

e gondoskodtak a biztonsdgos rakomanyrogzitésral.

Példa ilyen szallitasokra:

Technolégiai szerel6k veszélyes anyag szdllitasai telephely kdzpontok, technoldgiai szereld
kdzpontok és gazipari létesitmények kdzott, amikor a veszélyes dru a karbantartashoz, javitashoz
hasznalt anyag, segédanyag (pl. ken&olaj, gdzpalack, festék, fagyalld).

Technoldégiai szerel6k veszélyes hulladék szallitdsai karbantartdst, javitast kdvetSen a gazipari
[étesitményrél az Gzemi veszélyes hulladék gyUijtékbe.

Ezekben az esetekben nem kotelez§ az ADR szerint mingsitett csomagold eszkdz, de hasznélata
ajanlott (pl. veszélyes hulladékok karbantartast kovet§ beszéllitdsa esetén). Nem kell a
csomagoloeszkozokre veszélyességi barca, vagy nagy barca, ill. nem kell fuvarokmany.

Ez a mentesség nem alkalmazhatd anyagbeszerzés vagy belsé anyagelosztas (pl. raktarak kozott)
esetén.

10.3.2.2.  Egy szallitéegységben szallitott mennyiségbdél adédé mentesség alkalmazasa

Amennyiben az el6z6 mentesség nem alkalmazhato (pl. a tankoldson kivili Gzemanyag beszerzés,
mintagazpalackok szallitasa hitelesitésre), akkor az egy szallitéegységben szallitott mennyiségbdl
addédd mentesség elbirdsait kell betartani az alabbiak szerint:

e Aveszélyes aruk szallitasi kategdriaitdl figgd mennyiségi korlatot tullépni tilos.
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e A mentesség kizardlag kildeménydarabos szallitdsoknal alkalmazhatd, ahol a csomagold eszkoz,
az ADR szerint min@sitett, sziikség esetén fellilvizsgalt (pl. IBC, gazpalack), és megfelel a
szallitando veszélyes drunak.

e A csomagoldeszkdzok ADR szerinti mindsitését a gyartd altal feltlintetett gydrtdsi, jovahagyasi
jelolések igazoljdk. Veszélyességi barcak feltiintetése szikséges a csomagoldeszkdzon. A szallitd
jarmUvet nem kell barcaval megjeldini.

e A szdllitdasban résztvevSknek ADR szerinti oktatasi igazolas szlikséges.

e Akuldeménydarabokat elmozdulds ellen biztonsagosan rogziteni kell.

o A gépjarmlvet 1 db, legaldbb 2 kg-os ABC porral oltd tlzoltd készilékkel kell ellatni.
(Tehergépkocsi esetén, ha annak megengedett legnagyobb dssztomege meghaladja a 3500 kg-
ot, de legfeljebb 12000 kg, akkor 1 db legaldbb 6 kg-os ABC porral olté tlzolté késziléket, 12000
kg legnagyobb 6ssztomeg felett 1 db legaldbb 12 kg-os vagy 2 db legaldbb 6 kg-os ABC porral
olté tlzoltd késziléket kell készenlétben tartani a jarm(itdz eloltasara.)

e ADR szerinti fuvarokmany kidllitdsa sziikséges, vagy az ADR szerinti mentességi hatar jelolése a
menetlevélen vagy a kildeménydarabon (pl. UN 3077, ADR 1.1.3.6 pontja szerinti mentességi
hatar 1000 kg).

b) A mennyiségi hatdrok abban az esetben alkalmazhatdak, ha mds veszélyes aru nincs a szallitd
jarmavon. Amennyiben egyidejlileg tobb veszélyes aru szallitasa is torténik egy szallitd jarmivon,
akkor a mennyiségi hatdrokat az ADR szabadlyzat 1.1.3.6.4 pontja szerint kell meghatdrozni.
Mennyiségi korlat feletti mennyiségl veszélyes arut csak a Tarsasag arra feljogositott, szerz6déses
partnere széllithat. Az ADR 1.1.3.6 szerinti szallitdsokra az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika
osztaly médszertani Utmutatot dolgoz ki a széllitasban résztvevé munkavallalok részére.

10.4. Kritikus szervezet, kijelolt kritikus infrastruktira védelme

A vonatkozé jogszabalyok (szabdlyzat készitésekor a 2024. évi LXXXIV. Térvény a kritikus szervezetek
ellendlld képességérdl (Kszetv.), a 474/2024. (XIl. 31.) Korm. Rendelet a kritikus szervezetek ellendlld
képességérdl szold torvény végrehajtdsardl (Kszetv. Vhr.), a 2021. évi XClll. Térvény a védelmi és
biztonsagi tevékenységek 6sszehangolasardl (Vbo.), valamint a 475/2024. (XII. 31.) Korm. Rendelet az
orszag védelme és biztonsaga szempontjabodl jelentés szervezetek ellenalld képességérdl (Vbo. Vhr.)),
tovabba az energetikai agazati kijel6l6 hatdsag (Magyar Energetikai és KézmU( Szabalyozasi Hivatal,
tovabbiakban: MEKH) hatarozata alapjan a Tarsasag alapvetd szolgaltatast nyujtd kritikus szervezet,
amely kijelolt kritikus infrastrukturat (tovabbiakban: kritikus infrastruktura) Gzemeltet.

A Tarsasag ellendlld képességének fejlesztését az altala nyujtott alapvetd szolgdltatds folyamatos
biztositottsdgara figyelemmel kell megvaldsitania.

A kritikus szervezet és a kritikus infrastruktira ellendlld képességének biztositasaért, fejlesztéséért és a
szlkséges intézkedések megvaldsitasaért a kritikus szervezet a felel6s.

A kritikus szervezet vezetd tisztségviselGje vagy a vezet( tisztségvisel6kbdl allo testlilete (a tovabbiakban
egyUtt: a kritikus szervezet vezetBje) a kritikus szervezet és a kritikus infrastruktira ellendlld
képességének kialakitdsa és fejlesztése érdekében

e biztositja a kritikus szervezet és a kritikus infrastruktira altal nyujtott szolgaltatasok
folytonossagat,

e biztositja a kockazatokkal ardanyos és minden veszélyre kiterjedd védelmet a fligglségek és a
domindhatas figyelembevételével,

e meghatdrozza a kritikus szervezet ellendlld képességéért felel6s vezetd javaslatdanak
figyelembevételével az ellendlld képesség fejlesztéséhez szlikséges intézkedésekben érintett
szerepkoroket, felel6soket, feladatokat,
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P

jévahagyija a kritikus szervezet ellendlld képességéért felelGs vezets &
képesség fejlesztési intézkedéseket,

kiadja az ellendlld képességi tervet, amelyet a kritikus szervezet ellendlld képességéért felel6s
vezet( az érintett felek koordinalasaval készit,

biztositja az ellenalld képességi tervben meghatarozott intézkedések végrehajtasat, és
gondoskodik az ellenallé képességi tervben meghatarozott intézkedések megfelelGségének
értékelésérdl, a feltdrt hidnyossagok, nem megfelelGségek megsziintetésérdl, gondoskodik az
ellenalld képességi tervben meghatarozott intézkedések id6szakos értékelésérdl.

tal el6terjesztett ellenalld

A kritikus szervezet vezet8je gondoskodik arrdl, hogy a kritikus szervezet ellenalld képességéért felel6s
vezetd részére rendelkezésre alljon

a kritikus szervezet ellendlld képességéért felel6s vezets kérésére, vagy annak hidnyaban évente
a szervezet kritikus munkakorben foglalkoztatottak vagy szolgdltatds Utjan igénybe vett
munkavallalék nyilvéntartasa,

valamennyi rendkivili esemény részletes adata, a rendkivili eseményt kdvets legkésébb 48
oran belll és

valamennyi kontrollalt rendkiviili esemény részletes adata, a kontrollalt rendkivili eseményt
kdvetd legkésdbb 168 dran belll.

A kritikus szervezet vezetdje biztositja

a kritikus szervezet ellendlld képességéért felel6s vezetd szdmdra a szervezet valamennyi
tevékenységével Osszefliggd eljardsba, létesitménybe, folyamatba torténé betekintést, az
adatok megismerhet&ségét, az informacidkérések teljesitését, a kinevezését vagy meghizasat
kdvets 14 napon beldl,

az altaldnos kijelolé hatésag altal meghatarozott évenkénti audit ellenérzési pontjai 6
elemeinek kiegészitését a helyi sajatossagok alapjan, a kritikus szervezet ellendlld képességéért
felel§s vezetd bevondsaval,

a kritikus szervezet ellenallé képességéért felels vezetd bevondsat a kritikus szervezet vagy
kritikus infrastruktira ellendlld képességét érintd tervezési, Kkivitelezési, megvaldsitasi
folyamatokba,

az egységes digitalis radiétavkozls rendszer (a tovabbiakban: EDR) folyamatos mUikodtetésének
megfelel§ képesitéssel rendelkezd személyi és targyi feltételeit a kijeldléstdl szamitott
legkésébb 90 napon belil, a 0-24 6ras fellgyelet helyszinén,

az EDR radioproban torténd heti részvételt a hivatdsos katasztréfavédelmi szerv terileti szerve
mdveletiranyitasaval,

az ellendlld képességi tervben meghatarozott események és rendkivili események korére
vonatkozé bels6é jelentési lancolat folyamatdnak, a felel6sok és feladataik rendszerének
m(ikodtetését,

a kritikus szervezet ellendlld képességi gyakorlatdhoz, valamint az oktatdsokhoz a kritikus
szervezet ellendllé képességéért felel6s vezetd szempontjai figyelembevételével meghatdrozott
személyi és targyi feltételeket,

a kritikus szervezet ellendlld képességéért felel6s vezeté szamara a miniszteri rendeletben
meghatarozottak szerinti tovabbképzésen torténd részvételt,

a biztonsagi személyzet szdmara a rendkivili esemény bejelentésben, kezelésben érintett
személyek naprakész elérhet6ségét, tovabba a biztonsagi személyzet tekintetében a kritikus
szervezet ellendlld képességéért felelds vezetd szamara az ellendrzés megvaldsitasanak
helyszini feltételeit és minden kilsGs munkavallald részérél végzett helyszini tevékenység
ellenbrzésének feltételeit,

a kritikus szervezet ellenalld képességéért felels vezet§ szamara a kritikus szervezetnek és az
infrastruktlUranak a jogszabalyok, szabvanyok, hatdsdgi elGirdsok teljestlésének, a belsé
szabdlyozdsok meglétének, folyamatokba torténd beillesztésének, azok betartdsanak, valamint
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a védelmi képességek megfelel@ségének helyszinen 6nalldéan torténd ellenérzéséhez vagy a
szervezet altal mar mUkodtetett belsé auditokba integralva torténd vizsgalatahoz sziikséges
koralményeket, feltételeket,

e az évenkénti ellendlld képességi gyakorlatokon torténd részvételt, illetve ellendlld képességi
gyakorlat megtartasat,

e az érintettek felé az eseményekrdl és a rendkivili eseményekrél torténé haladéktalan és
kormanyrendeletben foglaltak szerinti tdjékoztatast,

o azellenalld képesség fejlesztéséhez szikséges kovetelményeknek a fejlesztések soran torténd
megvaldsitasat,

e abelsé audit és a hatdsagi ellenbrzés lefolytatasahoz szikséges feltételeket,

e a kritikus szervezet ellenalléd képességéért felels vezet§ részére, hogy a szervezetet érinté
normaalkotasi folyamatban, tovdbba a szervezet belsé szabalyozdsainak elkészitéséhez,
modositdsahoz az elfogaddsukat megel&z8en véleményt, javaslatot fogalmazzon meg,

e az ellendlld képesség biztositdsa és fejlesztése érdekében felmerlilé egyéb szikséges
intézkedéseket és

e a kritikus szervezet ellenalld képességéért felelds vezetd részére az ellendllé képességi terv és
annak mellékletét képezd ellenallé képességi matrix elkészitéséhez, aktualizaldsahoz a kritikus
szervezet ellendlld képességéért felels vezetd altal meghatdrozott személyek részvételét,
kozremikodését, informacidk, dokumentumok rendelkezésre allasat.

A kritikus szervezet vezetdje biztositja, hogy a kritikus szervezet szervezeti egységeinek vezetdi a kritikus
szervezet kritikus szervezet ellenalld képességéért felel6s vezet§ részére, az dltala meghatdrozott
tartalommal, félévente részjelentést, évente atfogo jelentést készitsenek az érintett idészakot kdvetd
10 napon beldl
e aszervezeti egységnél tortént valtozasokrol, és
e a szervezeti egységnél torténd kotelezd felllvizsgdlatok helyzetérél, meglétérél és
megallapitasairdl,

tovabba kérésre megkildjék a kapcsolédéd dokumentumokat.

10.4.1. Kritikus szervezet, kritikus infrastruktura kijelolése

A kijelol6 hatosag felszdlitasdra a Tarsasag azonositasi vizsgalatot folytat le, melynek eredményeként
adatszolgaltatdst nyujt be az energetikai dgazati kijel6l6 hatdsag (MEKH) részére.

Az azonositasi adatszolgdltatds elkészitését a kritikus szervezet ellendlld képességéért felelés vezetd
koordinalja a Tarsasag érintett szervezeti egységeinek bevondasaval. Az azonositasi adatszolgaltatasban
a Tarsasag bemutatja az altala nyujtott alapvet§ szolgaltatast, az altala izemeltetett infrastrukturakat,
lehetséges kritikus infrastrukturdkat, bemutatja a fent hivatkozott jogszabdlyokban rogzitett horizontalis
és agazati kritériumok vizsgdlatanak eredményét.

Az Gzemeltetd adatszolgdltatdsat az energetikai dgazati kijeldl§ hatdsag, az altalanos kijel6ld hatdsag
(BM OKF Kritikus Infrastruktira Koordinacids FOosztaly) bevondsaval megvizsgalja, majd kijelold
hatdrozatban:

e kijeldli a kritikus szervezetet,

o kijeloli az alapvet6 szolgdltatast nyujto kritikus infrastrukturat,

e megallapitja a kritikus szervezet dltal nyUjtott alapvetd szolgaltatdst,

o ellendllé képességi szintbe sorolja a kritikus szervezetet, kritikus infrastrukturat,

e meghatarozza az ellenallé képességi terv kidolgozdsanak hataridejét, és

e g kritikus szervezet részére az aranyossag elvére tekintettel el8irhat a kritikus szervezet és a

kritikus infrastruktdra ellendllé képességével 0Osszefliggs, azok egyedi sajatossagaihoz,
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kdrnyezetéhez és a rendkivili események altal potencidlisan el6idézhetd hatds mértékéhez
igazodd feltételeket, intézkedéseket.

A MEKH a kijelolés véglegessé valasatol szamitva legkésébb négyévente a kijeldlés fenntartdsdara vagy a
kijelolés visszavondsdra irdnyuld eljarast folytat le.

10.4.2. A kritikus szervezet feladatai az ellenalld képességi terv készitésével és a
kritikus szervezet ellenalld képességéért felelés vezetd kijelolésével
kapcsolatban

A MEKH kijel6l6 hatarozata alapjan a Tarsasdg a vonatkozé jogszabalyok szerinti személyi feltételeknek
megfeleld kritikus szervezet ellenalld képességéért felel6s vezet6t biz meg, akire vonatkozé adatokat
megklldi a nyilvantartd hatdsdg (BM OKF Kritikus Infrastruktira Koordinacids F6osztaly) részére. Az
informacidk elGirt hataridére torténd bekildéséért, indokolt esetben az adatmddositasért a kritikus
szervezet ellendlld képességéért felelds vezetd felelSs.

A vonatkozd jogszabalyok, a MEKH kijel6l6 hatdrozata és a BM OKF 4ltal kiadott mddszertani Utmutatdja
szerint a Tarsasdg elkésziti az ellendlld képességi tervét (tovabbiakban: EKT) a MEKH kijelold
hatarozataban elGirt hatarid6re. Az EKT elkészitését a kritikus szervezet ellendlld képességéért felelGs
vezetd koordinalja a Tarsasag érintett szervezeti egységeinek bevondsaval.

Az EKT készitése soran a Tarsasag a kilsé és bels6 kérnyezete alapjan felméri, azonositja, értékeli és
kezeli mindazon kockazatokat, amelyek a kritikus szervezet és kritikus infrastruktura biztonsagos és
Gzemfolytonos mikodésére, az alapvetd szolgdltatdsok nyujtdsanak folytonossagara hatassal lehetnek.

Az ellendlld képességi matrix (kockazatértékelés) készitése soran megvizsgalja:
e akotelezéen vizsgalando altaldnos és dgazati kockdzatokat és
e aszervezet dltal azonositott egyéb kockazatokat.

A kockazatértékelés készitése soran figyelemmel kell lenni a kritikus szervezet és kritikus infrastruktura
biztonsdgos és lzemfolytonos mUkodésére fenyegetést jelent§ kockdzatok mindazon
kdvetkezményeire, amelyek rendkivili esemény kialakuldsahoz vezethetnek.

A kritikus szervezet vezet6je a kritikus szervezet és a kritikus infrastruktira ellenallé képességének
fejlesztése érdekében — az altaldnos kijelold hatdsag altal a honlapjan kozzétett ellendlld képességi
matrix és kockazatelemzési maodszertani segédlet felhaszndldsaval, valamint a Kszetv. 5. §-dban
meghatarozott nemzeti kockazatértékelés figyelembevételével, a kritikus szervezet ellenallé
képességéért felelGs vezet6 kezdeményezése alapjan
o felméri és dokumentalja a kritikus szervezet és a kritikus infrastruktira fenyegetettségét,
fenyegetést jelentd kockdzatait, amelyek rendkivili eseményhez vezethetnek,
e meghatdrozza az azonositott fenyegetések kdros hatdsait és azok mértékét, a fenyegetések
karos hatdsainak és azok bekdvetkezésének valdszinlségét, és a kitettség mértékét, valamint
e vizsgalja a kritikus szervezet és a kritikus infrastruktura ellendllé képességi felkészlltségét és
intézkedéseket hoz annak fejlesztésére.

A kritikus szervezet az azonositott kockazatok esetében az alabbi kockdzatkezelési megoldasokat
alkalmazza:
e kockazat csokkentése a védelmi intézkedések bevezetésével és alkalmazasaval,
e kockazat elkerilése,
kockazat atruhazasa,
kockazat elfogaddsa.

A kritikus szervezet dokumentdlja és a szlkséges mértékben szervezeten belll kommunikalja a
kockazatelemzés eredményét.
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A kockazat elfogaddsa kockazatkezeléssel érintett kockdzatokat a kritikus szervezet kritikus szervezet
ellenalld képességéért felelGs vezets indokoldsaval sziikséges ellatni.

A kritikus szervezet folyamatosan nyomon koveti a kockazatokat befolydsold korilményeket, amelyre
figyelemmel naprakészen tartja az ellenallé képességi matrixot.

Az ellendlld képességi matrix altaldnos és dgazatspecifikus felépitésénél figyelembe kell venni legaldbb
az alabbi f6 témakoroket:

e meteoroldgia kockazatok,

e geoldgiai kockazatok,

e human kockazatok,

e technikai kockazatok,

e technoldgiai kockazatok,

o tlizeseti kockazatok,

e informatikai kockazatok,

e veszélyes anyagokkal és technoldgidkkal kapcsolatos kockazatok,

e dgazatspecifikus kockazatok.

Az ellenalld képességi terv tartalmazza legaldbb:

e a kritikus szervezet, a kritikus infrastruktuira és az alapvetd szolgaltatas jellemzését,

e azt a szabdly-, szervezeti- és eszkdzrendszert, amely biztositja a szolgaltatas folyamatos
nyujtdsanak védelmét, és az Gzemfolytonossagot, és

e a kritikus szervezetre és a kritikus infrastrukturdira vonatkoztatva, kockdazat alapu
gondolkodassal elkészitett kockdzatazonositast, kockazatértékelést, ellendlld képességi
matrixot, és ezek figyelembevételével azokat az intézkedéseket, amelyek kialakitasa és
mukddtetése biztositja az alapvetd szolgaltatds folyamatossagat és a mikoddés helyreallitasat.

A kritikus szervezet fellilvizsgalja és szlikség esetén modositja az ellenallé képességi tervet
e rendes felllvizsgalattal évente,
e soron kivuli feltlvizsgalattal
— olyan vdltozds bekovetkezése esetén, amely érinti az alapvetd szolgaltatds nyujtasat, a
kritikus szervezet vagy kritikus infrastruktira tevékenységét, mulkddésének kijeldlést
befolydsold mértékd feltételeit vagy ellendlld képességét,
— rendkivili esemény bekdvetkezése esetén,
— a hatdsagi ellen6rzés erre irdnyuld megallapitasai esetén a meghatdrozott hataridén beldl,
— a komplex gyakorlat értékelésének erre irdnyuld megallapitdsai esetén a meghatarozott
hataridén belll,
— a kritikus szervezet felkészlltségének fejlesztése esetén a kijelol6 hatdsag altal
meghatarozott hataridén beldl.

A fentiek szerint elkészitett ellendlld képességi tervet, ellenalld képességi matrixot meg kell kildeni a
kijelold hatdsag részre, amelynek elfogadasardl, kiegészittetésérdl, modositasardl vagy elutasitasardl a
tartalmi és formai kovetelmények vizsgélata alapjan az altalanos kijel6l6 hatésag (BM OKF) dont az
érintett energetikai agazati kijelol6 hatésag (MEKH) bevonasaval.

10.4.3. Kritikus szervezet, kritikus infrastruktura rendkivili esemény, kontrollalt
rendkivili esemény jelentése, kezelése

Rendkivili esemény (RE): olyan esemény, amely eléri a rendkivili esemény kezelésében érintett szervek
irdnyaba torténd bejelentés kormanyrendeletben vagy annak hidnydban a kritikus szervezet ellendlld
képességi tervében meghatdrozott kiiszobértékét, és
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e a kritikus infrastruktlira vagy az alapvet§ szolgdltatas olyan mérték( kdrosodasat, sérllését,
min6ségének romldsat vagy mennyiségének fennakaddsat okozza, amely a kritikus
infrastruktira vagy az alapvetd szolgaltatas megsz(inését, kiesését eredményezi, vagy

e a kritikus infrastruktdra vagy az alapvet§ szolgdltatds megszinését, kiesését nem eredményezi,
de a kritikus infrastruktira vagy az alapvet6 szolgdltatds megszlinésének, kiesésének
elhdritasdhoz szikségessé valt a rendkivili esemény kezelésében érintett mas szervek
kdzrem(ikodése.

Kontrollalt rendkiviili esemény (KRE): olyan esemény, amely a kritikus infrastruktira vagy az alapveté
szolgdltatas olyan mérték( kdrosodasat, sérilését, min6ségének romldsat vagy mennyiségének
fennakadasat eredményezi, amely nem jar a kritikus infrastruktira vagy az alapvetd szolgdltatds
megszlnésével, kiesésével, nem éri el a rendkivili esemény kezelésében érintett szervek iranyaba
torténd bejelentés kiszobértékeét, és amelynek kezelését a kritikus szervezet és szerz6dott partnerei
onalldan képesek végrehajtani

A bekovetkezett esemény rendkiviili eseménynek minésil, amennyiben az aldbbi kiiszobértékek kdzil
legalabb egy teljesul:
e az esemény elhdritdsdhoz rendvédelmi szervek bevondsa szikséges,
e az esemény elhdritasahoz honvédelmi szervezetek bevondsa szlikséges,
o az illetékes hatdsag a kritikus szervezetnél, kritikus infrastrukturandl egészséglgyi zarlatot
rendel el,
e a humdner6forras olyan mértékd kritikus hidnya, ami a tevékenység ledllitdsdhoz,
szUneteltetéséhez vezethet,
e az esemény a kritikus szervezet, kritikus infrastruktira rendeltetésszerld mUkodését,
Uzemfolytonossdgat veszélyezteti, akadalyozza.

A kritikus szervezetet, kritikus infrastrukturdt érinté rendkivili események szervezeten kivili
jelentésének megtételéért munkaidGben az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezets, munkaidén
kivil a Rendszeriranyitd Kozpont a felels a VIG-2 szabdlyzat és a VIG-3 szabdlyzat 6. fejezetével
dsszhangban. A Tdarsasdgon bellli jelentések megtételének rendjét a VIG-2 és a VIG-3 szabalyzat 6.
fejezete tartalmazza.

A bekovetkezett rendkivili eseményeket az dltaldnos kijelol6 hatdsag altal  kozzétett
formanyomtatvanyon (Elérhet6sége az alabbi linken: Rendkivili EBK események (fgsz.hu))
haladéktalanul, de legkés6bb 4 6ran belll jelenteni kell

e az altaldnos kijel6l6 hatdsag (BM OKF KIKFO),

e az esemény helye szerint illetékes varmegyei katasztréfavédelmi igazgatésdg Ugyeleti

szolgalatanak,

e az dgazati minisztérium altal meghatarozott Ugyeleti szolgalatra,

e az energetikai dgazati kijeldl6 hatosagnak (MEKH),
amely szervek értesitik a védelmi és biztonsagi tevékenységek dsszehangoldsardl szélo torvény szerinti
nemzeti eseménykezel§ kozpontot.

A rendkivili eseményrél a kritikus szervezet ellendlld képességéért felelGs vezetdjét is tajékoztatni kell
az altala meghatdrozott formaban és modon (VIG-3 szabalyzat 6. fejezet, illetve VIG-2 szabdlyzat).

A rendkivili esemény lezardsat kovetden a kialakulasardl, a megtett intézkedésekrdl, a hasonld
események megel6zése érdekében tett intézkedésekrdl a kritikus szervezet ellenallé képességéért
felel6s vezetd az altalanos kijelold hatdsag altal meghatarozott hataridére jelentést nyujt be

e 3 kritikus szervezet vezetdije,

e valamennyi kritikus szervezet esetében az dltalanos kijel6l6 hatdsag (BM OKF), valamint a

e az energetikai dgazati kijelol6 hatdosag (MEKH)
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részére, amely szervek a jelentést megkilldik a védelmi és biztonsagi tevékenységek 6sszehangolasardl
sz06l6 torvény szerinti nemzeti eseménykezeld kdzpont részére.

A kontrolldlt rendkivili esemény kialakuldsarél, a megtett intézkedésekrdl, a hasonld események
megel6zése érdekében tett intézkedésekrél a kritikus szervezet ellendlld képességéért felel6s vezetd
éves jelentést nyujt be

e akritikus szervezet vezetdje,

e az altaldnos kijeldl6 hatdsag (BM OKF), valamint

e az energetikai dgazati kijelol6 hatdsag (MEKH)
részére, amely szervek a jelentést megkildik a védelmi és biztonsagi tevékenységek dsszehangoldsardl
sz6l6 torvény szerinti nemzeti eseménykezeld kdzpont részére.

10.4.4. Gyakorlatok rendszere

A kritikus szervezet az ellendlld képességi tervben foglaltak megfelelGségének és egyedi ellenalld
képességének vizsgalata érdekében

o ellenadlld képességi gyakorlatot tart,
e komplex ellendlld képességi gyakorlatot tart, valamint
o akijelols hatosag felkérésére stressz-teszten vesz részt.

A kritikus szervezet az ellenallé képességi tervben foglaltak megvaldsithatdsagat folyamatosan biztositja
és rendszeresen ellenérzi. Ennek érdekében a kritikus szervezet a véglegessé valt kijeldlését kbvets évtdl
kezd6d6en évente legaldabb egy alkalommal, a biztonsagi kornyezetre is figyelemmel, ellenallé képességi
gyakorlatot tart a rendkivili esemény kezelésével 6sszefliggésben valamennyi telephelyére, az egyes
kockazatokkal 6sszefliggésben legaldbb egy telephelyére vonatkozdan.

A tervezett komplex ellenallé képességi gyakorlatot és stressz-tesztet az altaldnos kijelold hatdsag éves
ellenérzési tervben szerepelteti. A komplex ellendlld képességi gyakorlattal érintett kritikus szervezetet
a komplex ellendllé képességi gyakorlat-tartdsi kotelezettségérdl az dltalanos kijeldl6 hatdsag a targyév
januar 15-ig értesiti.

A komplex ellendlld képességi gyakorlatot Ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy
e legaldbb két kockazatot érintsen,
o tesztelje egy vagy tobb érintett hatdsaggal, beszallitéval vagy partner szervezettel vald
egyuttmakodést,
e a kritikus szervezet tobb szervezeti egységét érintse, és
e terjedjen ki a rendkivili eseményhez vezet§ okok vagy a rendkivili esemény kdvetkezményeire,
a domindhatdsra.

A komplex ellendlld képességi gyakorlaton a kritikus szervezet mellett részt vesz az altalanos kijeldl8
hatdsag és a kritikus szervezet ellendlld képességéért felelds vezetd, vagy akadalyoztatdsa esetén a
kritikus szervezet képviseletére jogosult személy. A komplex ellendlld képességi gyakorlaton részt vehet
az energetikai dgazati kijel6l6 hatdsag, a védelmi és biztonsagi igazgatas kdzponti szerve, a kritikus
szervezet fellgyeleti szerve, valamint a rendkivili esemény felszamoldsdban részt vevd, a kritikus
szervezet irdnyitasa vagy vezetése alatt allé egyéb szervezet.

Az ellendlld képességi gyakorlatot, a komplex ellendlld képességi gyakorlatot és a kritikus szervezet,
kritikus infrastruktura ellenallé képességének meglévé helyzetére, a reakcid képesség felmérésére
irdnyuld stressz-tesztet Ugy kell megtervezni és végrehajtani, hogy

o tesztelje és fejlessze a kritikus szervezet és a kritikus infrastruktuira ellenallé képességét,
o tesztele és gyakoroltassa az ellendlld képességi tervben megjeldlt szervezeti és
eszkdzrendszert,
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o vegye figyelembe a kritikus szervezet és a kritikus infrastruktira és az alapveté szolgaltatas
agazati, aldgazati és terileti sajatossagait,

e évente, a szervezet szempontjabdl legjelentdsebb kockazatok kozil legaldbb egy kockdzatra
figyelemmel vizsgdlja a megfelel8séget,

e mutasson ra az agazatok, az aldgazatok, az alapvet§ szolgaltatasok, a kritikus szervezetek vagy
a kritikus infrastrukturak fuggéségére, kolcsonos fliggbségére és kitettségére,

e mutasson ra a kritikus szervezet és a kritikus infrastruktira ellendlld képességével kapcsolatos
esetleges hidnyossagokra, a riasztasi lanc esetleges nem megfelel§é m(ikodésére,

o el8segitse az események és a rendkivili események megel&zését, hatékony kezelését, valamint
a reagdlds és az alapvetd szolgaltatas gyors helyredllitasat,

o forgatokdnyve kockazatelemzésen alapuljon,

e avalds végrehajtashoz leginkdbb hasonlitson és

e tervezése a szervezet szamadra el8irt mas tipusl gyakorlatok tervez@ivel szikség szerint
egyeztetve torténjen.

Az ellendlld képességi gyakorlatot a kritikus szervezet ellendlld képességéért felelSs vezetd az altaldnos
kijelol6 hatdsag altal kiadott utmutatd alapjan értékeli és dokumentdlja. A gyakorlat eredményessége
fliggvényében a szervezet felllvizsgdlja az ellendllé képességi tervét.

Az altaldnos kijel6l6 hatdsdg altal az éves ellenBrzési tervben, tovabba a kijelolt kritikus szervezet az
altaldnos kijelol6 hatdsdg egylttmiikodésével komplex ellenalléd képességi gyakorlatot tart, melyrdl
megkezdését megelSzGen legaldbb 30 nappal értesiti a védelmi és biztonsagi igazgatds kbzponti szervét.

Komplex ellendlld képességi gyakorlatot abban az esetben kell tartani, ha az altalanos kijeldl6 hatdsag
éves tervében a Tarsasag, minta a komplex gyakorlat résztvevdje kijelolésre keril. A komplex gyakorlat
célja a kritikus szervezet ellendlld képességi tervében megjel6lt szervezeti és eszkdzrendszer
alkalmassaganak, tovabba a kritikus szervezet és a rendkivili esemény kezelésében érintett szervezetek
egyUttmdkddésének vizsgdlata.

A komplex ellendlld képességi gyakorlat megfelelségét az altaldnos kijeldl6 hatdsag értékeli. Ha az
értékel§ azt dllapitia meg, hogy az ellendlld képességi terv valamely része, vagy az alkalmazott
eljarasrend nem megfeleld, a kritikus szervezetet az ellenalld képességi terv soron kivili modositasara,
a komplex ellenalld képességi gyakorlat megismétlésére kotelezheti.

A kritikus szervezet a komplex ellenallé képességi gyakorlat lefolytatdsaval a targyévben esedékes
ellendlld képességi gyakorlatot is teljesiti.

Az érintett kritikus munkakdrbe tartozd személyek kotelesek a fenti gyakorlatokon és stressz-teszten
részt venni, a Tarsasag pedig biztositja részikre a részvétel lehetdségét.

Az egyes kockazatokkal 6sszefliggésben végrehajtasra kerilé ellendllé képességi gyakorlat id6pontjarol
a kritikus szervezet ellendlld képességéért felelSs vezetd a gyakorlat el6tt legaldbb 14 nappal korabban
értesiti az ellenallé képességi gyakorlaton részvételre kotelezetteket és az altalanos kijelol6 hatdsagot.

10.4.5. A kritikus szervezet ellenalld képességéért felelds vezetd feladatai

A kritikus szervezet ellendlld képességéért felelds vezetd {6 feladatai az alabbiak:

e kapcsolat tartds a kijel6l6 hatdsagokkal, egyéb hatdsagokkal,

e az azonositasi vizsgalat, azonositasi adatszolgaltatas elkészitésének koordinalasa,

o Ellendlld Képességi Terv, Ellenallé képességi Matrix készitésének koordinalasa,

e az Ellendlld Képességi Terv, Ellendlld képességi Matrix kidolgozdsaban résztvevé Munkacsoport
kialakitasa, edukalasa, koordinalasa,

e rendkivili eseménykezelés / kontrollalt rendkivili eseménykezelés folyamatainak kidolgozasa,
illetve részvétel a folyamatok kialakitasaban,
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vonatkozd  belsé  szabdlyozasok  (Vészhelyzeti-,  Uzletmenet-folytonossagi  tervek,
Kommunikacios-, Valsag kezelési stratégiak kidolgozasa),

képzések és tréningek szervezése a szervezet résztvevli szamara,

gyakorlatok tervezése, lebonyolitdsa, értékelése,

auditok tervezése, végrehajtdsa.

A kritikus szervezet ellendlld képességéért felelGs vezetd operativ feladatai:

a kritikus szervezet ellenallé képességi szintjétél figgben rendszeresen

o ellen6rzi a kritikus munkakorben foglalkoztatottak nyilvantartdsanak naprakész voltadt a
felel6s szervezeti egységnél,

o ellen6rzi az EDR személyi és targyi feltételeinek megfelel6ségét, a tobb alkalommal
el6forduld hidnyossagokrol értesiti az altalanos kijeldl6 hatdsagot,

félévente

o a muszaki, az Uzemeltetési, a hibaelhdritdsi, a jogi, a human, a pénzigyi, a
mindségiranyitasi, az informacidbiztonsagi, az informatikai, az Ggyeleti, valamint az altala
meghatarozott tovabbi szakterlletek bevonasaval értékeli a kritikus szervezet és a kritikus
infrastruktira ellendlld képességének helyzetét az daltalanos kijelold hatésag honlapjan
kdzzétett szempontrendszer felhasznalasaval,

o megvizsgélja a bels6 szabdlyozasban meghatarozottak szerint a kotelezé felllvizsgalatok
megallapitasait tartalmazé dokumentumok vagy az azokrél készitett jelentések tartalmat,
Osszesiti az események tapasztalatait és szlikség esetén moédositja az oktatasi tematikat,

évente

o megszervezi és értékeli a kritikus szervezet ellenalld képességi gyakorlatat,

o figyelemmel kiséri az ellendllé képességi terv felllvizsgalati idejét és azt megel6z6en
jelentést kér be a szakterileti vezet6ktdl,

o felllvizsgalja az ellenalld képességi tervet a részére megkildott jelentések alapjan,

tovabbképzésen vesz részt miniszteri rendeletben meghatarozottak szerint,

o legaldbb két alkalommal ellenérzi a biztonsagi személyzetnél a rendkivili esemény
bejelentésben, -kezelésben érintett személyek elérhetéségének meglétét, naprakész
voltat,

o biztositja a kritikus munkakorben foglalkoztatottak, valamint a rendkiviliesemény-
kezelésben érintett munkavallaldk és az Uj belépbk oktatasahoz sziikséges tematikat,

o a helyszinen 6nalléan ellenérzi vagy a szervezet altal mar mikddtetett belsé auditokba
integralva vizsgélja a kritikus szervezetnél és a kritikus infrastrukturanal a jogszabalyok, az
onkéntesen alkalmazott szabvanyok, a hatdsagi el6irdsok teljesilését, a belsd
szabdlyozdsok meglétét, a folyamatokba torténd beillesztését, azok betartasat, valamint a
védelmi képességek megfelelGségét,

o 0Osszefoglald jelentést készit a menedzsment szamdra a kritikus szervezet, infrastruktura
ellendlld képességének értékelésérdl, fejlesztési lehetdségeirdl, és azt megklldi az
altaldnos kijelol6 hatdsag részére,

o  Osszesiti és értékeli a kritikus szervezet, infrastruktira tertletén keletkezett kontrollalt
rendkivili események és rendkivili események adatait, kovetkezményeit, tanulsagait,
megel6zési lehetlségeit az éves Osszefoglald jelentésében,

o  értékeli a kritikus szervezet, kritikus infrastruktira mikodését érinté szervezeti, mikodési
valtozasokat,

soron kivl

o felllvizsgalja és szikség esetén modositja az ellenalld képességi tervet és az egyéb belsd
szabdlyzatokat rendkivili esemény esetén, vagy kontrollalt rendkivili események éves
statisztikai elemzése alapjan,

o biztositja a kritikus munkakorben foglalkoztatottak, valamint a rendkivili esemény
kezelésben érintettek oktatdsat rendkivili eseménnyel 6sszefliggésben,

O
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o részt vesz a szervezetet érint6 normdk, bels6é szabalyozasok elkészitésében,
maodositasaban,

o tajékoztatja a kritikus szervezet vezet6jét a jogszabalyok és a kdzjogi szervezetszabdlyozd
eszkdzok, valamint a hatdsagi kovetelmények valtozasardl.

Fenti feladatok megvaldsitdsaban a kritikus szervezet ellendlld képeségéért felel6s vezetd
egyUttmdkodik a Tarsasdg érintett szervezeti egységeivel, az érintett hatdsagokkal és egyéb
szervezetekkel.

11. MAGAS KOCKAZATU TEVEKENYSEGEK BIZTONSAGI SZABALYAI

11.1. Veszélyes anyagok és energiak kizarasa

Technoldgia elemek elsédleges megbontasat megel6z8en, néhany eset kivételével (pl. nyomasalatti
furds, feszlltség kozelében végzett munkak) veszélyes anyagoktdl és energidktdl mentes
munkakornyezetet kell biztositani.

a) A veszélyes anyag- és energiadramok Ugymint mechanikai, elektromos, hidraulikus, pneumatikus,
gravitacids, vegyi, termikus energia és egyéb veszélyforrasok izoldldsa (pl. kizaras/kitablazas;
LockOut/TagOut roviden LOTO) kizardlag az aldbbi feltételek teljestilése esetében valdsul meg:

e azonositottdk a veszélyes anyag- és energiadramokat,

e a rendszerben tdrolt veszélyes anyag- és energiadramok levalasztdasanak és lelritésének
(mentesités) modja meghatarozasra, illetve végrehajtasra kerilt arra felhatalmazott felel&s
személyek altal,

e avizsgalt rendszer valamennyi tarolt veszélyes anyagtdl - és energidtdl mentes,

a kizaras és kitablazas rendszerét az izolacids pontokon hasznaljak,

tesztet végeznek az izoldcid hatékonysaganak ellenbrzésére,

e azizolalas hatékonysagat rendszeresen ellendrzik.

b) Kizaras: olyan eszkozok (zarak, lakatok), melyek fizikailag akadalyozzdk meg a potencidlisan
veszélyes anyagok, energidk dramlasat, elszabadulasat.

c) Kitablazas: veszélyt jelz6 és figyelmeztetd tabldk, cimkék, melyek madsodlagos védelemként
szolgélnak, hogy figyelmeztessék a munkavallaldkat, hogy ne haszndljak a kizart eszkdzoket (pl.:
szerelvényt), mert azzal veszélyt okozhatnak az ott munkat végzéknek.

o Aveszélyt jelz6 cimke vords — fekete szinli, melyet az energiaforras elszigetelésének jelolésére
kell hasznalini.

o A figyelmeztet§ cimke fekete — sdrga szinl, mely arra szolgdl, hogy figyelmeztesse a
munkavallaldkat, hogy az egyes technoldgiai egységeket akaratlanul ne miikodtessék, valamint,
hogy azok haszndlatdval veszélyhelyzetet ne hozzanak Iétre.

o A cimkék mintdit a 18. sz. Fliggelék tartalmazza.

d) Az energiaizolacios eljarast az adott létesitmény/technoldgia Uzemeltetési utasitdsdban nem
szabdlyozott (karbantartasi, kivitelezési, épitési) tevékenységeknél kell alkalmazni, ahol a tarolt
veszélyes anyag és/vagy energia felszabaduldsa a munkavallalékra, a munkavégzés hatokorében
tartdzkododkra veszélyt jelent.

e) Energiaizolacids tervet (19. sz. Flggelék) a tevékenységgel érintett Mérnokség vezeték altal erre
kijeldlt szakemberek készitik el, amelyet a teriileti Uzemeltetés vezetd altal kijelolt szakemberek és
a terUletileg illetékes BEM szakérts véleményeznek. A tervet a munkavégzés helyszini irdnyitéjaval
minden esetben egyeztetni kell. Egy munkavégzési helyszinre egy id6ben egy energiaizolacids terv
lehet érvényben!
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A munkavégzés helyszini irdnyitéjanak a felel6ssége és feladata az, hogy a kizardst végz6 és a
tervezett munkavégzéssel érintett személyek dokumentdlt oktatas keretében megismerjék a terv
tartalmat (veszélyes energidk, kizarasi pontok, kizards és az Ujrainditds mddja stb.) és a pontos
munkafolyamatokat.

Az ,Energiaizoldcids tervet” aldirdsaval kell ellatnia

e 3 készitének,
e az Uzemeltetd képvisel6jének (munkavégzési engedélyen kijeldlt személy),
e a munkavégzés helyszini iranyitéjanak.

A munkavégzés helysziniirdnyitdja koteles dokumentaltan ellendrizni a veszélyes energidk kizarasat
a kizdrdasra készitett terv alapjan.

Az ellen6rzést kovetben az egyes kizdrasokat végzé személyeknek el kell helyezni a kizarasi
pontokon a tervben szerepl§ eszkdzoket (zarak, lakatok), valamint megjeldléseket (fliggs cimkék).

Cimkék felhelyezésének szabalyai:

e FEgy kizarasi ponton tobb személy is elhelyezhet cimkét, de egy személy csak egy cimkét
helyezhet el a kizarasi ponton.

o A cimkét csak a cimkét elhelyez6 személy veheti le.

e A cimkét az energiaizolacids utasitdsban meghatdrozott jeldléssel kell ellatni.

e FEgy kizardsi ponton, ha tébb cimke van elhelyezve, a cimke akkor vehet§ le, ha felhelyezési
id6pont szerint nincs késébbi felhelyezési id6pontu cimke a kizardsi ponton.

A veszélyes energidk ilyen modon torténd kizardsa és kitdbldzasa utan lehet csak az egyes
technoldgidkon a szlikséges karbantartdsi és egyéb munkdakat elvégezni.

A karbantartasi és egyéb tevékenységek elvégzése utdn a kiszakaszolt, kizart rendszereket vissza
kell allitani eredeti helyzetlkbe. A visszadllitast a kizarasra elkészitett terven kell dokumentaini.

A kizart rendszerek visszakapcsolasarol minden érintett munkavallalét tajékoztatni kell, a balesetek
elkertlése érdekében!

A kizardsok megsziintetését az lUzemeltets képviselSjével tortént elbzetes egyeztetés alapjan a
munkavégzés helyszini iranyitéja rendeli el és rendelkezik a kihelyezett zarak, lakatok, fligg6 cimkék
eltavolitdsardl.

Az Uzemeltetd képviselSjének zart rendszerek megbontdsat, majd annak helyredllitdsat kovetden
az Uzemszerl miikodést minden esetben meg kell vizsgdlni (pl.: tomorségi ellenérzés). A
technoldgia sikeres eredményl mikodési proba utan vehetd lGzembe.

Az energiaizolaciés tervet a hozza tartozd engedély mellé kell leflizni. A terv azonositéja: a
munkavégzési engedély azonositdja/sorszam. (Sorszam az adott munkavégzési engedély keretében
kiadott energiaizolacios terv sorszama.)

Kozépfesziltségli hadldzaton egyetlen szakképzett és kioktatott személy munkavégzése is
megengedett a tdvmlkddtetéssel, tdvvezérléssel végzett kapcsoldsi mlveletek végrehajtasa soran.

Nem kell energiaizolacios tervet késziteni abban az esetben, ha a tevékenység végrehajtdsa soran
veszélyes anyagokkal és energidkkal vald érintkezés kockazatdval nem kell szdamolni, és/vagy az
adott tevékenység kapcsan a munkavégzési engedély kiaddja az illetékes szakdgi mérnok(dk),
valamint a BEM szakérté bevonasaval a kockdzatok mérlegelését kovetben igy dont, és ezt a
munkavégzési engedélyen igy jeloli.
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11.2. Magasban végzett munka alapvetd biztonsagi szabalyai

a)

Magasban [év6 munkahelynek minésil az a munkahely, ahol a munkavégzés helye és
munkakornyezete kozotti szintktilonbség az 1 métert, épitési munkahely esetében a 2 métert
meghaladja és nincs kollektiv mszaki védelem kiépitve a leesés megakadalyozasara. Epitési
munkahelynek bejelentéskdteles vagy épitési engedéllyel végezhet6 épitdipari munkak
munkavégzési helye tekinthetd.

Magasban torténé munkavégzéshez a leesés elleni védelmét elsGsorban kollektiv védelemmel (pl.
allvanyzat kiépitésével) kell megoldani.

A kollektiv mdszaki védelem (pl. korlat) csak a létra, lépcsd, feljard becsatlakozdsi pontjanal
szakithatd meg. Kiegészit§ biztonsdgi megoldast (pl. egyéni védbeszkozt) kell alkalmazni, ha a
lezuhanast megakadalyozé kollektiv miszaki védelmi rendszert dtmenetileg el kell tavolitani.

A technoldgiai létesitmény potencidlisan robbandsveszélyes zéndjaban szabvanyos elemekbdl
épitett, fém allvanyok haszndlhaték. Az allvanyoknak szildrdnak és elegendéen magasnak kell
lennitik, valamint legalabb egy labdeszkaval, egy kozépdeszkaval és egy korlattal vagy azzal
egyenértékld megoldassal kell rendelkezniik. Ezek hidnydban egyéni védBeszkozokkel kell
biztositani a munkavallald leesés elleni védelmét.

Az allvanyokon jél lathatd mddon (pl. figgécimkén) fel kell tintetni a hasznalat engedélyezését
vagy tiltasat, az dllvany terhelhet6ségét és a biztonsdgos hasznalatra vonatkozd fontos
informacidkat (pl. egyéni védBeszkdzok). Az dllvanyok épitése, bontasa irdsban meghatarozott terv
szerint torténhet.

Gordithetd allvanyok szildrd és egyenletes talajon hasznadlhatdk, a haszndlat alatt az eld6élést és
elmozduldst mUszaki megoldassal kell megakadalyozni.

Gordithetd allvany mozgatdsakor az aldbbiakra kell figyelni:
e (gy mozgatni, hogy azon munkavallalonak tartdzkodik, TILOS,
e magassagat maximum 4 m-re kell csékkenteni,

o ellen6rizni kell a mozgatds Utjan az esetlegesen beldgd villamos vezetékeket vagy
technoldgiai elemeket, valamint az Utvonal egyenetlenségét.

Személyi emel8 berendezést az emel6gép kezelésére dllamilag elismert szakképesitéssel
rendelkez8, a feladattal megbizott személy kezelhet. Az emel6 berendezés haszndlata el6tt a
kezel6nek kotelezd elvégezni az Gizemeltetés elbtti teszteket, illetve ellenérzéseket.

A személyek emelése el6tt ellendrizni kell a munkavégzéshez és mentéshez sziikséges egyéni
védbeszkdzok megfelel6ségét, az emelési Utvonal akaddlymentességét és az emel6gép stabilitasat.

A villamos berendezések, illetve hdldzatok kozelében végzett munkdknal ellendrizni kell azok
feszlltségmentességét vagy az elirt biztonsagi tavolsag meglétét.

Fémszerkezetld allvanyon haldzati tdplaldsu villamos eszkdzoket — az dramités veszélyének
elkerllése érdekében — kizardlag abban az esetben lehet hasznalni, ha az épit6 az allvany EPH-
bekotést elvégezte.

Szabadban, magasban 1évé munkahelyeken végzett munkdkndl a tetén, allvanyrol, személyi
emel6rél végzett munkat viharos id6jaras alatt (40 km/h szélsebesség felett vagy villamlas esetén)
fel kell flggeszteni.

Ha leesés vagy zuhanas elleni védelem kollektiv védelemmel nem oldhatd meg, a munkat végzé
személyeket kockazatértékelés alapjan meghatdrozott egyéni véddeszkdzokkel kell ellatni.
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A zuhanasgatld rendszer minimum 15 kN statikus teherbirasy, fix kikotési pontjanak a munkavégzé
személy felett kell lennie, olyan mddon kialakitva, hogy szandékos beavatkozds nélkil a kikotési
pontrdl az eszkoz levalasztdsa ne legyen lehetséges.

A személyi védGeszkdzoknek és a magasba vald feljutds eszkdzeinek (pl. 1étra) érvényes
felllvizsgalattal kell rendelkeznitk. Az eszkdzoket hasznald személy koteles ellenérizni az eszkdzok
allapotat és az alkatrészek hidnytalan meglétét, valamint el kell végeznie az egyéni védGeszkozok
bedllitdsat, illetve testre igazitdsat.

A munkavégzés helyére szerszdmot, anyagot felvinni, valamint ott térolni, ha annak tomege az 5
kg-t meghaladja, leesés ellen rogzitve szabad. (pl. anyagmozgatas visszafutds-gatldval felszerelt
kotélzettel).

A magasban munkat végzd személy mentésének eszkdzeit, a mentési mdlvelet leirdsdt, az
elsGsegélynyujtas eszkdzeit és a segitségnyujtd szervek riasztdsat mentési tervben kell
dokumentalni.

A magasban torténé munkavégzés minimalis 1étszama 2 f6. A magasban lévé munkahely kdzelében
tartozkodod személyeknek véddsisak hasznalata kotelezé!

Tetdn torténd munkavégzés és tetd bejaradsaval kapcsolatban szabalyok:

o A tetére lépni kizardlag a tetdn, illetve az ott telepitett berendezéseken végzend& munka,
tovabba felllvizsgélat, karbantartas, tisztitas, feldjitds, ellenérzések, javitasok céljabdl szabad!
Minden egyéb célu tartdzkodas a tetdn tilos!

e 12 méternél alacsonyabb épileten a korlatok és tlizfalak magassdga legaldbb 1 méteres, a 12
méternél magasabb épuleteknél pedig legaldbb 1,1 méteres magassagot kell elérnie; ha ez nem
biztositott, akkor mas biztonsagi és munkavédelmi intézkedéseket kell tenni.

o Amennyiben a munkavégzés helye az épllet szélétél 2 méteren belll esik, kotelezd a biztonsagi
berendezések hasznalata!

e Atetén barmilyen anyag tartds raktdrozasa tilos!

e Mivel a tetd korldtozott mértékben terhelhetd, ezért egyeztetni kell a megrendel6vel a
munkalatokhoz kdzvetlenil szliikséges anyag lerakodasi pontjait illetéen.

o Az épllet nyilasait (pl. Iégcsatorna, ablak, tetékibuvo, fustjelzé berendezések) zarva kell tartani!

o Atetén végzett munkadk esetén munkairdnyitd személy allando jelenléte szikséges.

e A zuhanasvédelmi intézkedéseknek a magasban végzett munka megkezdése el6tt, és
munkavégzés kozben is folyamatosan érvényben kell lennidk.

A létrak haszndlatdra vonatkozd szabdlyok:

e alétrakat céljuknak megfelelGen, rendeltetésszerlen kell hasznalni,

e a létrakat ugy kell feldllitani, hogy haszndlatuk alatt azok biztonsagosan allé helyzetben
maradjanak, a létrafokok vizszintes allasban maradjanak, a talaj kell§ szilardsaga biztositott
legyen.

e a létran a munkavallalé mindig biztonsagosan tudjon allni és megfelel6en kapaszkodni, ha a
|étrara valamilyen terhet kézben kell felvinni, ez nem akaddlyozhatja a kapaszkodast,

e alétran egy személy tartdzkodhat és maximum 10 kg tdmegU terhet vihet magaval,

e a kétdgu létrak szdraik szétcsuszasat kotSelemmel kell megakadalyozni, ennek hidnydban a
létrat tilos hasznalni,

e alépcséfokos tAmasztolétra megengedett hajldsszége 60 — 75 fok kozotti,

e |étrat tilos (pl. jeges, havas) csuszos fellleten feldllitani,

e alétra maximalis teherbirdsat nem szabad tullépni,

o A fabdl készilt 1étrakon nem lehet véddfesték, mivel emiatt nem lehet észrevenni a fa hibait,

e Avillamos kapcsold helyiségekben csak nem vezet§ anyaghol készilt 1étra haszndlhato!
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11.3. RB-s térben végzett munka alapvetd biztonsagi szabalyai

a)

Robbanasvédelmi dokumentdciot kell késziteni a Tarsasdg potencidlisan robbanasveszélyes
kdrnyezetben lev6é munkahelyeire. A gazipari Iétesitmények robbandsveszélyes munkatereire
vonatkozd zona besorolasi dokumentaciokat a MU-ELJ-32 Robbandsveszélyes térségek
besorolasanak szabdlyai a foldgazszallitd vezetékek és tartozékaik kérnyezetében c. munkautasitas
szerint kell kezelni.

A robbanasvédelmi dokumentdciét az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika osztaly késziti a
MUszaki Iranyitas és Uzemeltetés igazgatdsag szakembereinek bevonasaval. A robbandsvédelmi
dokumentdcié részét képez6 zdna besoroldsi dokumentacid elkészitése a Villamos, miszer és
hirkozlés mérnokség, illetve a Kompresszor mérndkség erre kijeldlt szakembereinek, vagy erre
megbizott Vallalkozé feladata (részletes szabalyozds MU-ELJ-32 utasitas szerint).

A dokumentdcié készitésekor figyelembe kell venni a vizsgalandd terilet, munkafolyamat
munkahelyi kockdzatelemzéseit.

[étesitmény:

e (izemeltetési utasitasaval,
o tlzvédelmi szabdlyzataval,
e z6na besorolasi dokumentaciojaval.

. Arobbandsvédelmi dokumentacio elkészitése és felllvizsgalata munkabiztonsagi szaktevékenység
azzal, hogy a vizsgélatban legaldbb kozépfoku tlzvédelmi szakképesitésd személy részvétele
szlkséges.

A robbanasvédelmi dokumentdciok készitésére vonatkozd részletes szabdlyokat a vonatkozdé
jogszabdly (szabalyzat készitésekor 3/2003. (l11.11.) FMM-EszCsM egylttes) szabdlyozza. A
robbanasvédelmi dokumentaciok megébrzési ideje 5 év.

Idegen kivitelez6 potencidlisan robbanasveszélyes légtérben munkdt akkor végezhet, ha a
munkaltatdja a robbands elleni védelem ismeretanyagabdl oktatdsban részesitette.

11.4. Emelési mUveletek alapvetd biztonsagi szabalyai

a)

Az FGSZ Zrt létesitményeiben lzemeltetett, mobil (autd, jarm(, lanctalpas stb.) darukkal,
targoncaval és teherfelvevd eszkdzokkel végzett emelési tevékenységek végzése soran be kell
tartani a vonatkozé jogszabaly (készités id6pontjaban a 47/1999. (VIIl.4.) GM rendelettel kiadott
Emel6gép Biztonsdgi Szabalyzat (tovabbiakban EBSz)) elSirasait.

Az emel6gép kezelbjének gépkezelbi jogositvannyal kell rendelkeznie, ha a helyzetvaltoztatadsra
képes gépet maga vezeti.

Valamennyi gépi és kézi hajtasu, teher emelésére vagy mozgatasdara kialakitott munkaeszkdézhoz
Uzemeltetési és karbantartasi naplot kell rendszeresiteni. A gép kezelésével, felllvizsgdlataval,
karbantartdsaval megbizott személyeknek dokumentdini kell a gép allapotaval, az elvégzett
vizsgdlatokkal és karbantartassal kapcsolatos eseményeket.

Az anyagmozgatds el6tt a munkateriletet minden egyéb anyagtdl szabadda kell tenni, hogy ne
akadalyozza a szabad, biztonsagos munkavégzést. Az anyagmozgatasi és emelési feladatok el6tt a
talaj allékonysagardl a gépkezeldnek meg kell gy6z6dni.

Anyagot mozgatni csak az anyag tulajdonsagainak megfeleld, arra alkalmas (ép és a feladatnak
megfeleld) eszkozzel, a kijelolt helyen és mddon, a suly- és mérethatarok megtartasaval szabad.
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Tilos az emel&gép allékonysagat a hasznaélati utasitastol eltéré mddon (pl. potldlagos ellensullyal)
novelni!

Az anyagmozgatdshoz elSirt védéfelszerelések és a munkavégzést konnyité segédeszkdz hasznalata
kotelezd.

Emel6gépet, emel§ szerkezetet, anyagmozgatd eszkozt csak a hasznalati utasitasaban
meghatarozott mddon és célra szabad hasznalni.

Az emel6gép kezel6je munkakezdés el6tt koteles az emelbgépet az Uzemeltetési utasitasban
meghatarozott elSirds szerint ellendrizni, és az emel6gép napldban az ellenérzés tényét
dokumentalni.

Az emelBgéppel végzett tevékenységek kezelbinek irdnyitasara a 2/1998. MUM rendeletben foglalt
jelzéseket, utasitasokat kell alkalmazni.

Emel6géppel végzett tevékenységet csak megfelelS képesitéssel rendelkezd személy végezhet.
A teher emelése, haladdsa el6tt és alatt az emel&gép hatdkorében tartdzkodni tilos!

Személyek emel8géppel torténé emelése tilos! Kivétel a személyek emelésére vizsgaztatott
emel6gépek.

Ismeretlen tomeg(i terhet emelni tilos!

A megemelt teher alatt munkat végezni, illetve tartdzkodni csak a teher biztonsdgos aldtdmasztasa,
megtartdsa esetén szabad.

Ha az emel6gép kezelGje a kezel6helyrél nem képes kovetni a teher mozgdsat, irdanyitd személyt
kell biztositani.

Ha a teher rogzitését, kotozését tobb személy végzi, az egyik személyt ki kell jel6Ini a munkavégzés
iranyitéjanak.

A teher emelését és szallitdsat kizardlag a terhelési diagram figyelembevételével, valamint olyan
modon szabad végezni, hogy az ne veszélyeztesse az élet- és vagyonbiztonsagot.

A gazipari létesitményeken a nem telepitett emelSgéppel végzett anyagmozgatds terv vagy
technoldgia alapjan végezhet6. Az emelési terv ki kell, hogy terjedjen az Gzemeltetésbdl, az
egylttes Uzemeltetésbdl, a kornyezetb8l az egylttes Uzemeltetésre hatd veszélyek
megakadalyozdsara a varhatd kockdzatok alapjan. Az anyagmozgatasi tervet, technolégiat az
emelést irdnyitd személynek kell elkésziteni, az emelési munka megkezdése el6tt. Kivételek ez aldl:

o kijeldlt tarold helyeken torténd rakodasi tevékenység,

e szagositd anyag konténer és hordd cseréje,

o egyemeld géppel végzett emelési tevékenység, ha az emel6gép hatdsugaraban nyomasmentes
a gazszallito technoldgiai rész,

o emelBszerkezetekkel végzett tevékenység.

Az emelési mUlveletet azonnal le kell dllitani, ha csokken a biztonsag, ha nem egyértelmdek az
utasitasok, illetve, ha a kommunikdacié megszakad!

11.5. Féldmunkavégzés alapvetd biztonsagi szabalyai

a)

b)

A gépi és kézi foldmunkak tervezésére, kivitelezésére vonatkozo biztonsagi szabalyokat a 4/2002.
(Il. 20.) SZCSM-EUM egyuttes rendelet és jelen szabalyzat 8. sz. melléklete tartalmazza, melynek
betartasa kotelezé.

A Tarsasag részérdl lUzemeltet6i vagy szakfeligyeletet add munkavallaldkat oktatdsban kell
részesiteni az a) pontban szerepld el8irdsokbal.
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11.6. Villamos rendszereken, berendezéseken végzett munkak alapvetd

a)

biztonsagi szabalyai

Aramfejleszté6 berendezés Uzemeltetését, kezelését vagy vele kapcsolatban barmilyen
tevékenységet 2 f6bdl alld6 munkacsoport végezhet, amelybdl 1 {6 villamosan szakképzett és 1 f6 a
munka villamos veszélyeire kioktatott és rendelkezik aramfejleszté Uzemeltetbje specidlis
képzettséggel.

Villamos berendezéseken javitasi munkdt csak megfelel6 szakképzettségli és gyakorlattal
rendelkezd villamos szakember végezhet. A javitds a berendezés feszlltségmentes allapotaban
végezhetd, kivétel

e az érintésvédelmi torpefesziiltségli berendezések, ha megtaplaldsuk biztonsagos (pl. elem,
biztonsagi elvalaszto transzformator),

e azok a munkdk, amelyek jellegliknél fogva csak fesziltség alatt végezheték el (pl. szigeteld
vizsgalat, feszlltségmérés, hibakeresés stb.),

e 3 berendezés hasznalati Utmutatdjaban megnevezett, veszély nélkil elvégezheté munkak,
illetve az MSZ 1585-2016 szabvanyban meghatarozott munkak (pl. fényforras csere, biztositék
csere stb.),

e szakcég altal végzett FAM munkak.

A villamos munkdaknal be kell tartani az egyedili munkavégzésre vonatkozo tilalmakat!
Hatdsos érintésvédelem nélkil villamos gépet, illetve villamos berendezést Gzemeltetni tilos!

A villamos berendezésekre rendszeresitett véddfelszereléseket eltdvolitani, a védelmet kiiktatni,
hibds berendezést Gzemeltetni szigordan tilos.

A telepitett villamos berendezések energiaelldtd vezet8inek hosszabbitdsat csak villamos
szakember végezheti el.

A kézben tarthato villamos gépek csatlakozé vezetéke legfeljebb 1 db hosszabbitdval toldhaté meg.
A hosszabbitdonak épnek kell lennie, és nem ronthatja a villamos berendezés védelmét. A villamos
elosztokat, kabeleket sérilések ellen védeni kell. A szabadban hasznalt elosztok védettség fokozata
legalabb IP 44 legyen.

12.GEP, BERENDEZES, TECHNOLOGIA, MUNKAHELY MUNKAVEDELMI ELJARASAI

12.1. Afoldgaz technoldgia gz ala helyezése

a)

A foldgazszallitd rendszer szallitdvezetékeit, annak tartozékat képezd kompresszorallomasokat és
egyéb felszin feletti gdazipari |étesitményeket (csomdpontok, gdzatadd allomasok, szakaszold
allomasok, gorényindito- és fogadd allomasok; tovabbiakban egyiittesen dllomasok) a létesitést
kovetben, illetve az Uzemeltetés soran végzett atalakitasokat, karbantartdsokat, javitasokat
kovetBen gaz ald kell helyezni.

Gaz ald helyezés / gdzbeadas szempontjabdl a nyoméasmentesitéssel, feltoltéssel jard karbantartasi,
hibaelharitasi, rekonstrukcids, beruhazasi és egyéb munkdakat csoportositani sziikséges:

e 1. csoport: dllomason, a gdztechnoldgia megbontdsaval jaré munkak:
— karbantartasi utasitas és Uzemeltetési utasitds alapjan végzett karbantartas,
— hibalap és Gzemeltetési utasitas alapjan végzett hibaelharitas.
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2. csoport: épitési technoldgia vagy kiviteli terv alapjan végzett allomdasi rekonstrukcids vagy
atalakitdsi munkak, Uj allomas épitése, tavvezetéki vagy kompresszorallomasi
munkak sajat vagy kilsés kivitelezésben.

3. csoport: havaria

c) Agdzald helyezés feltételei:

1. csoport:

A munkalatok sordn mindig van helyszini munkairanyito kijelolve, ez lehet technoldégiai szereld
vagy mérnok (a helyszinen piros karszalagot visel). A munka befejezését kovetén a gaz alad
helyezésért a helyszini munkairanyitd a felel6s. A helyszini munkairanyitd a 12. sz mellékletben
taldlhatod check lista alapjan elvégzi az ellen6rzést, amennyiben mindent rendben taldl, az
ellen6rzés eredményét és a gdzbeadast jelzi a diszpécsernek, aki ezt napldzza.

2. csoport:

A gdzbeadads elbfeltétele a sikeres mUiszaki atadas-atvétel vagy rész-mdiszaki atadds-atvétel. A
rész-miszaki atadds-atvétel lehetévé teszi a tesztelésekhez, funkcidprébdkhoz szikséges
gadzbeadast, amikor a teljes munka még nem késziilt el.

A gaz ald helyezésért / gdzbeadasért a szakterulletileg illetékes Mérndkség vezetd altal irdsban
kijelolt felel6s mérnok, vagy annak helyettese a felel6s:

— Felszini gépészeti munkak esetében a Felszini gépészet Mérndkségvezetd.

— Tavvezetéki munkas esetében a Tavvezetéki Mérnokségvezetd,

— Kompresszoros munkak esetében a Kompresszormérnokség vezets jeldli ki a felelGst.

Kiemelt beruhazas vagy tobb mérnokséget érintd munkdk esetén a Fémérnok jeldli ki a
gazbeaddsért felelds mérnokot.

A sikeres mUszaki vagy rész-mdiszaki atadas-atvételt kdvetéen minden érintett szakterilet
munkaért felel6s mérnoke nyilatkozik a kijeldlt gazbeadasért felelés mérndknek a munkaterv
szerinti megvaldsulasarodl. A gdzbeadasért felel6s mérndk a check lista alapjan (12. sz. melléklet)
elvégzi az ellen8rzést, és amennyiben mindent rendben taldl, az ellen6rzés eredményét és a
gazbeadast jelzi a diszpécsernek, aki ezt napldzza és a gaz ald helyezés engedélyezésérdl SMS
értesitést kild (a hibakhoz rendelt csoport tagjainak).

3. csoport:

Havdéria esetén - a VIG-2 szabdlyzat szerint - a Fémérndk (Foldgazszallitd Gazizemd Mszaki
Vezetd), tavolléte esetén, valamint munkaidén tul, készenléti rendszer szerint, a Foldgazszallitd
GazlzemU MUszaki Vezetd altal megbizott vezetd nevezi ki irdsban a havaria vezet6t és annak
helyettesét. A foldgazos miveletekkel kapcsolatos teenddkrél (igy a gdzbeaddsrdl is) a havaria
vezet6 vagy annak helyettese dént, de elétte egyeztetnie kell a RIK vezetjével és munkaidében
a Foldgazszallité Gazizemd Mdszaki Vezetbvel, munkaidén tul a készenléti rendszer szerinti
megbizott vezetbvel, aki a készenlétiid6ben ellatja a Foldgazszallitd Gazizemd MUszaki Vezetdi
feladatokat. A havaria vezetének valamennyi, az elhdritassal kapcsolatosan felmeril6 relevans
informaciot a diszpécser felé jelezni kell, aki azt rogziti az eseménynapldéban.

d) Agdazald helyezés / gdzbeadas ellendrzése:

1. csoport:

Az illetékes mérndkség vezet§ vagy csoportvezetd vagy az dltaluk irdsban (e-mail vagy
megbizdlevél) megbizott személy évente el6re meghatarozott gyakorisaggal (pl. 3-5 alkalom)
ellenérzi a gdzbeadds folyamatanak megfelel6ségét. Az ellen6rzés tényérdl és a tapasztaltakrol
értesiti a Régids diszpécsert, aki az informacidkat az eseménynapléban rogziti. (Vezetdi
ellen6rzés vagy folyamatba épitett ellendrzés.)

2. csoport:
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Az illetékes mérnokség vezet§ vagy csoportvezetd vagy az altaluk irdsban (e-mail vagy
megbizdlevél) megbizott személy évente el6re meghatarozott gyakorisaggal (pl. 8-10 alkalom)
ellenérzi a gdzbeadds folyamatdnak megfelelGségét. Az ellenérzés tényérdl és a tapasztaltakrol
értesiti a Régids diszpécsert, aki az informacidkat az eseménynapléban rogziti. (Vezetdi
ellen6rzés vagy folyamatba épitett ellenérzés.)

e 3. csoport:
Kulon ellenérzésre nincs szilkség (havaria vezet§ vagy a helyettes minden alkalommal a
helyszinen tartézkodik).

12.2. Uzemi prébak

a) Az Uzemi proba célja a technoldgia/gép/berendezés (egészének vagy részeinek) funkcidinak és

biztonsagi szerelvényeinek bedllitasa, kiprobalasa. Az Gzemi prébat lGzemeltetési utasitas, gyartdi
el6iras szerint kell végrehajtani.

b) Uzemi probat kell tartani a technoldgia, gép elsé lizembe helyezését megel6z8en, valamint javitdst,

illetve karbantartast kovetben, az alabbiak szerint:

e g kivitelez6nek az elsé Gizembe helyezést megel&zéen,
e a karbantartdnak a karbantartadst kovetéen, ha a karbantartasi utasitds a gép, technoldgia
biztonsagos allapotanak ellenérzésérdl rendelkezik.

c) Atechnoldgia/gép/berendezés lizemeltetéséért felelds vezets legalabb évente koteles Gzemi prébat

tartani a tartalékolt vagy ritkdn mukodtetett technoldgia/gép/berendezés esetében, ha
jogszabaly/szabvany masként nem rendelkezik.

d) Az Gzemi proba eredményét dokumentéini kell, ami lehet papir vagy elektronikus dokumentum.

(Megd6rzési id6: soron kovetkez§ ellenérzé felllvizsgalat.)

12.3. Munkavédelmi szempontu el6zetes vizsgalat

a)

A veszélyes létesitmény, munkahely, munkaeszkoz, technoldgia munkavédelmi (zembe helyezést
megel6z6en munkavédelmi szempontu el6zetes vizsgalatot kell lefolytatni, melynek irdnyadd
formdtumat a 21. sz. Fliggelék tartalmazza. A munkavédelmi szempontu el6zetes vizsgdlat feltétele
a VIG-19 szabdlyzat szerinti eredményes mUszaki atadds-atvételi eljards lefolytatdsa, mely
Uzemelés gatld hianyossagot nem tart fel. Uj gép, berendezés, technoldgia, munkahely
[étesitésekor, illetve meglév atalakitasakor a miszaki tartalomban, ha ilyen nem készil a |étesités
dokumentdcidjaban kell meghatarozni, hogy a létesitést, vagy atalakitast kdvetben szlikséges-e a
munkavédelmi szempontu el6zetes vizsgdlatot lefolytatni.

A meglévd veszélyes technoldgia atalakitdsakor a prébailizemet, amennyiben prébatizem nincs a
végleges hasznalatbavételt megel&z6en munkavédelmi szempontu el6zetes vizsgdlatot és a 12.5
pont szerinti munkavédelmi Gzembe helyezési eljarast kell lefolytatni az aldbbi esetekben:

e ¢épitési engedély koteles atalakitas esetén,

o |étesitési (épitési, feldllitdsi) és/vagy hasznalatbavételi engedélyben rogzitett engedélyezési
paraméterek valtoznak, igy a nyomasfokozat, a szallitott kdzeg, az engedélyben nevesitett 6
funkciét érint6 technoldgiai elemek valtoznak, cserélédnek (pl. sz(ir6, gazmelegit6,
nyomasszabalyozd/nyomasbiztositdé/nyoméasfokozd, szagositd rendszerek),

o nagyfesziltségl (1 kV feletti) haldzatok, kezel6mU létesitése, dtalakitdsa, rekonstrukcidja,

e nyomasnak kitett technoldgia-gépészeti izometria valtozasa gy, hogy Uj technoldgia elemek
kertlnek beépitésre és a gépészeti kialakitas is valtozik (nem kizardlag szerelvény csere, hanem
a f6 gazaram Utja is valtozik),

e amennyiben az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd igy dont.
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A munkavédelmi szempontu el6zetes vizsgalatban kdzremkodék:

e azilzemeltetésért felelés vezetd (akilehet az illetékes Mérndkség vezets, a teriileti Uzemeltetés
vezet6, az ESZG vezet6, az Informatika igazgatd, tovabbiakban egylttesen: (zemeltetésért
felel&s vezet8) vagy megbizottja,

e avizsgalattal érintett Mérndkségek erre kijelolt szakemberei,

e munkabiztonsagi szakember (BEM szakértd), veszélyes technoldgia esetén szakiranyu
munkabiztonsagi szakértd,

e munkaegészségiigyi szakember (FEU orvos)

e beruhdzas esetén bevonhaté a Beruhdzas szervezet képviselGje.

Az Gzemeltetésért felelSs vezetd dontése alapjan az eljardsba be kell vonni a kivitelez, a gyarto és
a karbantartd képvisel6it.

A munkavédelmi szempontl el6zetes vizsgdlat idépontjarél a munkavédelmi képvisel6t
tajékoztatni kell, megadva a lehet8séget a részvételre és a véleménynyilvanitasra.

Az Gzemeltetés megkezdése csak abban az esetben rendelheté el, ha a munkavédelmi szempontu

vizsgdlat megallapitja, hogy:

e a |étesitmény, munkahely, munkaeszk6z, technoldgia az egészséget nem veszélyezteti, és a
biztonsagos munkavégzés feltételeinek megfelel,

o rendelkezésre dllnak a mérések, vizsgalatok dokumentacioi, és azok eredményei megfelel6ek
(pl. varratvizsgalati jegyz6konyvek, nyomasproba jegyz6konyvek, villamos biztonsagtechnikai
felUlvizsgdlatok dokumentumai),

o rendelkezésre allnak a létesitésben kdzremkodd tervezd és kivitelez§ irasos nyilatkozatai arrdl,
hogy a munkavédelmi szabdlyokat érvényesitette, illetve betartotta,

e rendelkezésre allnak a hatdsagi engedélyek, a hatdsagi feligyelet ald tartozd berendezések
engedélyei, jogszabalyokban el&irt minGségtanusitasok és vizsgalatok,

o akezeléshez szlikséges személyi feltételek biztositottak, oktatdsok megtorténtek,

o rendelkezésre dllnak az Gzemeltetési és a karbantartasi utasitasok.

12.4. Prébalzem

a)

b)

A prébalzem célja a technoldgia/munkaeszkoz feladatszerl miikodtetése annak megallapitdsa
érdekében, hogy az a tervezett 6sszes feladatat maradéktalanul képes ellatni.

Amennyiben a Tarsasdg a veszélyes technoldgia létesitését, atalakitdsat kovetd végleges
hasznalatbavételt megel6z6en prébalzemet tervez, akkor erre a tervdokumentdcid részeként
probalizemi tervet kell késziteni.

Amennyiben a veszélyes technoldgia/munkaeszkéz haszndlatba vétele hatdsagi engedélyhez
kotott, akkor az engedélyes tervdokumentacid részeként probalzemi tervet kell késziteni és azt a
Banyafellgyelettel jéva kell hagyatni.

Foldgdztechnoldgia és tartozékai esetében illetékesség szerint a Technoldgia és Metroldgia
Mérndkség vezet6, ill. a Kompresszor Mérndkség vezet§ irdsbeli engedélyével (probalzemi
engedély) a veszélyes technoldgia, a veszélyes munkaeszkdz (gép), proba- vagy kisérleti jelleggel
legfeljebb 180 napig Uzemeltethet6. Hatdsdgi engedélykoteles létesités esetén a préobalzem
megtartasahoz a Banyafellgyelet a |étesitési (épitési) engedélyben hozzajarul.

A veszélyes technoldgia és veszélyes munkaeszkdz prébalzeme el6tt a 12.3 pont szerinti
munkavédelmi szempontu el6zetes vizsgdlatot kell végezni. A prébalizem nem kezdheté meg, ha a
vizsgdlat olyan munkavédelmi hidnyossagot tar fel, ami kdzvetlendl és sulyosan veszélyezteti a
munkavallalok egészségét vagy biztonsagat.

137/ 151



VIG-3
Verziészdm: 5.
Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat

f)

A probalzem inditdsanak minimalis m(szaki biztonsagi, egészségvédelmi, biztonsdgtechnikai
kdvetelményei:

e aVIG-19 szabdlyzat szerinti eredményes mUiszaki atadas-atvételi eljaras,

e eredményes munkavédelmi szempontu elGzetes vizsgdlat elvégzése,

e aproébalzem fellgyeletével megbizott személy kijeldlése,

a probatzemben résztvevék oktatdsa,

a magyar nyelv(i Gzemeltetési dokumentaciok biztositasa,

e jovahagyott probalizemi terv vagy technoldgia rendelkezésre allasa,

e az egyénivédBeszkdzok, ill. vészhelyzet esetére a mentés eszkodzeinek rendelkezésre allasa.

A probatizemrél, annak tapasztalatairdl probaltzemi jelentést kell késziteni. A probatzemi jelentést
az Uzemeltetésért felel6s vezet§ (foldgaztechnoldgia esetében az illetékes mérndkség vezetd)
hagyja jéva. A sikeres prébalizemet kovetéen az lUzemeltetésért felel6s vezetd a veszélyes
technoldgia/munkaeszkéz haszndlatba vételét irdsban engedélyezi. Hatdsagi engedélykoteles
technoldgia/munkaeszkoz esetén az illetékes hatdsag engedélyezi a hasznalatbavételt.

12.5. Munkavédelmi Gizembe helyezés, hasznalatba vétel

a)

Veszélyes létesitmény, munkahely, technoldgia, munkaeszkdz létesitését, épitését, atalakitasat
kovetSen az Uzemeltetésért felelSs vezetd annak Gzemeltetését irdsban rendeli el (munkavédelmi
Uzembe helyezés).

Foldgdzszallitd technoldgia és tartozékai esetében a munkavédelmi Uzembe helyezésért a
Foldgazszallitd gazizemi mszaki vezetd altal erre felhatalmazott vezetd felel6s (jellemz&en
Technoldgia és Metroldégia Mérnokség vezets, vagy Kompresszor Mérnokség vezetd illetékesség
szerint).

A mUszaki tartalomban, ha ilyen nem készil a létesités dokumentécidjdban a 12.3. c) pont
figyelembevételével kell meghatdrozni, hogy a létesitést, atalakitast kdvet8en szikséges-e
munkavédelmi Gzembe helyezés. Ha ilyen dokumentacié nem készilt, akkor a munkavédelmi
Uzembe helyezés szlikségességérdl a Foldgazszallitd gazlizemi mlszaki vezetbvel tértént el6zetes
egyeztetést kovetben az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd dont.

A munkavédelmi Gzembe helyezés feltétele:

e aVIG-19 szabdlyzat szerinti eredményes mUiszaki dtadas-atvételi jegyz6kdnyv megléte,

e eredményes munkavédelmi szempontu el6zetes vizsgalatrél készilt jegyz6konyv megléte,

e magyar nyelv( Gzemeltetési dokumentaciok rendelkezésre dllasa,

e az Uzemeltetést, karbantartast végzé munkavallalok dokumentalt oktatdsa megtortént,

e egyéni védBeszkozok, ill. vészhelyzet esetére a mentés eszkozeinek, mentési tervnek
rendelkezésre 4llasa.

A probatizem, vagy végleges Gzemeltetés megkezdése akkor lehetséges, ha a (rész)mUszaki atadds-
atvételi eljaras, illetve a m(iszaki biztonsagi végellenbrzés lizemelést gatld hidnyossagot nem tart
fel, és a normal Gzemeltetéshez szlikséges feltételek rendelkezésre allnak (pl. beépitett anyagok
mdbizonylata, megfelel§ mindsitésd varratvizsgalati jegyz6konyvek, nyomdasproba jegyzékonyvek,
villamos biztonsagtechnikai jegyz6konyvek). A technoldgiai rendszerben végrehajtott valtozas

s s

A munkavédelmi izembe helyezés dokumentalasdra szolgdlé iranyadd tartalmat a 20. sz. Fliggelék
szerinti iratminta tartalmazza.

A veszélyes |létesitmény, munkahely, technoldgia, munkaeszkdz [étesitését, épitését, dtalakitdsat
kovets végleges izemelés megkezdése el6tt annak hasznalatbavételét engedélyezni kell. Hatdsagi
engedély koteles dtalakitasnal a haszndlatbavételi engedélyt az illetékes hatdésag adja ki. Hatosagi
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engedélyhez nem kotott |étesités, atalakitds esetén a hasznalatbavételi engedélyt az
Uzemeltetésért felel6s vezetd adja ki.

Foldgazszallitd technoldgia és tartozékai esetében a haszndlatbavételi engedély kiadasdért a
Foldgazszallité gdzlzemi mUszaki vezet§ dltal erre felhatalmazott vezetd felel6s (jellemz&en
Technoldgia és Metroldgia Mérnokség vezetd, vagy Kompresszor Mérnokség vezetd illetékesség
szerint). Amennyiben prébalzem megtartdsdra nem kerUl sor az Gzemeltetés irdsbeli elrendelése
megtorténhet a hasznalatbavételi engedélyben, nem sziikséges a 20. sz. Flggelék szerinti iratminta
kitoltése.

Amennyiben a létesités korabbi szakaszaban (pl. Gzemi prébak) nem volt indokolt a technoldgia gaz
ala helyezése, akkor a miszaki dtadas-atvételt, illetve a mlszaki biztonsagi végellenbrzést kovetben
a veszélyes technoldgia gdz ala helyezése sordn a 12.1. pontban el&irtak szerint kell eljarni.

Egyes veszélyes munkaeszkdzok Gzembe helyezésének tovabbi feltétele az adott munkaeszkdz
megfelel§ség vizsgalatan alapuld akkreditalt munkaszervezet altal kiadott vizsgalati jegyz6kdnyv
megléte.

A veszélyes létesitménynek, munkahelynek, munkaeszkoznek, technoldgianak a munkavédelmi
Gzembe helyezés id6pontjaban hatalyos munkavédelmi elGirasokat kell kielégitenie.

A munkavédelmi Gzembe helyezés, Uzemen kivil helyezés dokumentacidinak megdrzéséért az
lzemeltetésért felel6s vezetd a felelds.

Az Uzemeltetésért felelGs vezets a nem veszélyes munkaeszkoz (pl. aggregator) hasznélatbavételét
a 12.6.3. pont szerinti ellenérzé felllvizsgalat elvégzését és dokumentalasat kdvetben rendelheti el
a 20. sz. Fliggelék (iratminta 2. oldala szerinti tartalom) felhasznaldsaval. Fentiek alél kivételt képez
a 12.7.3. pont szerint felllvizsgalatra nem kotelezett nem veszélyes munkaeszkdzok, ott az
Gzemeltetést nem kell irdsban elrendelni, és nem sziikséges ellendrzé felllvizsgalat az Gzemeltetés
megkezdése elbtt.

12.6. Uzemen kivil helyezés, Ujrainditas

Altalanos szabalyok:

A veszélyes létesitmény, munkahely, munkaeszkdz, technoldgia Uzemeltetéséért felel6s vezetd
irdsban koteles elrendelni a veszélyes létesitmény, munkahely, munkaeszkoz, technoldgia izemen
kivil helyezését.

Az Gzemen kivll helyezési eljardst munkavédelmi szakembernek és szakirdnyu végzettséggel
rendelkezd szakembernek kell lefolytatni, és az eljarasrél jegyzékonyvet kell felvenni.

Az Uzemen kivil helyezés tényét, és a bekapcsolasra vonatkozé tilalmat jol lathatdan fel kell
tintetni.

A bekapcsolds megakadalyozasat, az anyag- és energiaellatas levalasztasat miszakiintézkedésekkel
és figyelemfelhivé tartds felirattal vagy tablaval kell megvaldsitanil

Ujbdli munkavédelmi tizembe helyezési eljarast kell lefolytatni, ha a veszélyes munkaeszkozt,
technoldgiat — meghibasodds miatt- mUszaki okokbdl egybefliggen 30 napot meghaladdan nem
hasznaljak.

Ujbdl izembe kell helyezni a veszélyes munkaeszkozt, technoldgiat, ha teljes szétszereléssel egyiitt
jaro feldjitast végeztek rajta.

Veszélyes munkaeszkdz, technoldgia Ujrainditdsanak feltétele a munkavédelmi szempontu el6zetes
vizsgalat lefolytatasa.

Az Ujrainditdsi eljaras lefolytatasaért az Gzemeltetésért felel6s vezetd a felelds.
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Az eszkoz felel6s megbrzbje kdteles a nem veszélyes munkaeszkoz haszndlaton kiviil helyezésének
tényét, a hasznalat tiltdsat az eszk6z6n vagy annak tarold helyén (pl. raktar polcon) jellini, tovabba
felel6s annak veszélymentesitésérdl (pl. villamos haldzatrél torténd levdlasztdsardl) gondoskodni.
Az eszkdz végleges hasznalaton kiviil helyezése esetén a Tarsasag szamviteli szabdlyai szerint HK
(haszndlaton kival helyezési) bizonylatot ki kell allitani.

12.6.1. Gaztechnoldgiara vagy annak tartozékara vonatkozd szabalyok

Ha egy adott gaztechnoldgiai rendszer, vagy annak egy része (pl. banyalzemi hirkézlé kabel) a
megvaltozott Gzemviteli mdd miatt részben, vagy egészben elvesziti eredeti funkcidjat, vagy egy Uj
[étesitmény épitése esetén a régi elvesziti a funkcidjat — a gaztechnoldgia részben vagy egészben
Gzemen kivil helyezendé.

A szallitd vezeték és alkotdrészei Gzemen kivil helyezésénél a vonatkozé szabvanyokat — MSZ EN
1594, EN 12007, EN 12327 — és jogszabalyokat be kell tartani.

A szallitévezeték és alkotorészeinek Gzemen kivil helyezésére miszaki tartalmat és kiviteli tervet
kell késziteni. A mUszaki tartalmat az adott technoldgia szerint illetékes Mérnokség késziti el,
bevonva a szikséges tarsszervezeteket.

Azt a szdllitovezetéket vagy alkotdrészeit, amely Gzemen kivil helyezendd, le kell valasztani az
Uzemben maradd részekrdl, és ki kell Griteni bel6le a szallitott foldgaz kézeget. Nem maradhat
benne semmilyen gyulékony vagy robbanasveszélyes gazkeverék.

Minden vezetékcsatlakozast biztonsagosan le kell zarni, a tovabbi foldgaz betdplalas lehet&ségét ki
kell zarni.

A cs6 atmérgjétdl és a hatosagi kovetelményektdl fliggben fontoldra kell venni a szakasz megfelel§
anyaggal — semleges gdzzal - torténd feltoltését.

Az Gzemen kivil helyezés lehet id6leges, egy adott konkrét meghatarozott id6tartamra vagy egy
elére meg nem hatdrozott, de véges id@szakra vonatkozd, valamint torténhet véglegesen,
amennyiben a gadztechnoldgia vagy annak egy részének funkcidja megsz(nt.

Banyatzemi hirkozI6 kdbel végleges Gzemen kiviil helyezés esetén a Villamos, MUszer és Hirkozlés
Mérnokség vezetének kell a felhagyas, illetve bontds mddjat meghatdrozni az érvényes torvények,
szabvanyok és kornyezetvédelmi elGirdsok figyelembevételével.

12.6.1.1.  IdGleges lizemen kivil helyezés

Id6leges Gzemen kivil helyezés torténhet, amennyiben a szallitd vezeték vagy alkotorésze nem
képes biztositani az épitési/létesitési engedélyben felsorolt dsszes kovetelményt és az lizemeltet§
ezt javitani kivanja, vagy ha a szallité rendszer mikodtetésének biztositdsahoz egyelGre nem
szlkséges, de barmikor szliikségessé valhat (tartalék).

Az id6leges Uzemen kivil helyezést a Rendszeriranyitds és Egyensulytartds vezetével egyeztetni
kell. Az egyeztetést a szallitd vezeték vagy annak alkotérésze, tartozéka szerint illetékes Mérnokség
vezet6nek kell kezdeményezni a RIK felé.

Az id6leges Gzemen kivil helyezéshez el6zetes miszaki tartalom alapjan osszedllitott kiviteli terv
szlkséges, jovahagydja az FGSZ Zrt.

Az Gzemen kivil helyezésre vonatkozd mUszaki elGirdsok a 12.5.1. pontban szerepelnek.

140/ 151



VIG-3
Verziészdm: 5.
Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat

Az id6leges Uzemen kivll helyezést, annak elvégzését kovetéen 8 napon belll a szallitd vezeték
vagy annak alkotérésze, tartozéka szerint illetékes Mérndkség vezetének az SZTFH felé be kell
jelenteni.

A szdllitévezeték vagy alkotérészeinek ismételt Gzembe helyezése el6tt feltl kell vizsgdlni a
létesitményt, hogy az alkalmas-e a haszndlatba vételi/épitési engedélyben meghatarozott
paraméterek szerinti Gzemeltetésre, melynek eredményét mdszaki biztonsagi jelentésben kell
rogziteni.

Az ismételt Gzembe helyezésre vonatkozd engedélyt az elkészitett miszaki biztonsagi jelentés
alapjan a szallitd vezeték vagy annak alkotérésze, tartozéka szerint illetékes Mérnokség vezet6 adja
ki.

Ha a szallitévezetéket vagy alkotdrészeit, valamint tartozékait 1 naptari évet meghaladdan
ideiglenesen Gzemen kivll tartottdk, akkor az ismételt Gzembe helyezés el6tt a vonatkozd
jogszabalyi el6irasok szerinti tomorségi nyomasprébanak kell alavetni.

12.6.1.2. Végleges Gzemen kivil helyezés felhagyassal

Felhagyni csak Uzemen kivil helyezett szdllitovezetéket, vagy tartozékot szabad olyan esetben,
amikor a szallité rendszer mikodtetésének biztositdsdhoz mar nem szikséges, de nem kerdl
elbontasra.

A felhagydssal torténé végleges Gzemen kivil helyezést a Rendszerirdnyitds és Egyensulytartas
vezetbvel egyeztetni kell. Az egyeztetést a Foldgdzszallitd gazizemi mUszaki vezetd el8zetes
jévahagyasa alapjan a szallitd vezeték vagy annak alkotérésze, tartozéka szerint illetékes
Mérnokség vezetdnek kell kezdeményezni a RIK felé. A dontésrél az Pénziigy és Gazdalkodast
tajékoztatni kell. A végleges Gzemen kiviil helyezés maodjat a Mdszaki Irdnyitas és Uzemeltetés
igazgatd hatarozza meg.

A felhagydssal torténé végleges Uzemen kivil helyezésére Széllitdvezeték és alkotorészeinek,
valamint tartozékainak felhagyasara kiviteli tervet kell késziteni és engedélyeztetni. A felhagyas a
banyatorvény hatalya ald tartozik, a kiviteli terv engedélyezGje az SZTFH.

Ha a gdzszallito vezeték vagy tartozéka nem kerll elbontdsra, akkor a felhagyast az aldbbiak szerint
kell dokumentaltan elvégezni:

e az Uzemel6 és a felhagyott gdzszallitod vezeték kapcsolatat legaldbb 1 méter hosszban meg kell
szakitani, és

o afelhagyott gdzszallité vezetéket foldgdz mentesiteni kell és levegével vagy inert gazzal 4t kell
Obliteni, a vezeték végeit gdztomoren le kell zarni, tovabba

e afelszini tartozékokat és jelzéseket meg kell sziintetni.

Utak, vasutak, hajozhatd vizfolyasok keresztezése esetén a tervnek tartalmazni kell a sillyedés
biztonsagi szempontjait, a vezetékszakasz megfelel§ anyaggal (pl. betonnal) torténd feltoltésével.

A biztonsagi szempontoktél fliggben a felhagyott vezeték tobb szakaszra oszthato.

A tervben a keresztez§ létesitmények UzemeltetSinek hozzajaruldsat be kell szerezni, az
elGirasaikat be kell tartani. A felhagyashoz a kornyezetvédelmi hatdsdg engedélyét is be kell
szerezni.

A felhagydsnal alkalmazkodni kell a klimavaltozdshoz, tobbek koz6tt az aldbbi elére lathatd éghajlat
valtozasi forgatdkonyvekre kell figyelemmel lenni:

o széls@séges csapadékmennyiség, arviz,
e eldrasztds mas okbdl (talajvizszint emelkedés, folydk vizszint emelkedése stb.),
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o széls@séges hémérséklet,
e k6Bomlas, sarfolydsok, talajcsuszamlas.

12.6.1.3. Végleges lizemen kiviil helyezés bontassal

Elbontani csak Gzemen kivil helyezett széllitovezetéket, vagy alkotérészét szabad.

A bontassal torténd végleges lzemen kivil helyezést a Rendszerirdnyitds és Egyensulytartds
vezetdvel egyeztetni kell. Az egyeztetést a Foldgdzszallitd gazizemi mUszaki vezetd el&zetes
jévahagyasa alapjan a szallitd vezeték vagy annak alkotérésze, tartozéka szerint illetékes
Mérndkség vezetdnek kell kezdeményezni a RIK felé. A dontésrél a Pénzlgy és Gazdalkodast
tajékoztatni kell. A végleges izemen kivil helyezés mddjat a Miszaki Irdnyitds és Uzemeltetés
igazgatd hatarozza meg.

Széllitovezeték és alkotdrészeinek, valamint a tartozékainak bontasara kiviteli tervet kell késziteni,
és engedélyeztetni kell. A bontas a banyatorvény hatdlya ald tartozik, a bontds elvégzése
banyafellgyeleti engedély koteles.

Uj technoldgia épitésével egyiitt jard bontds esetén a kiviteli tervnek kell tartalmaznia bontési
fejezetet.

Bontas esetén a tervben a keresztezd Iétesitmények GzemeltetSinek hozzajaruldsat be kell szerezni,
a kivitelezés sordn az elGirdsaikat be kell tartani. Bontandd tavvezetékek esetén rekultivacios
tervfejezetet is sziikséges késziteni.

A vezetékre vonatkozd szolgalmijogot, vezetékjogot a bontdsi tevékenység mUiszaki dtadas-atvételi
eljarasat kovetéen meg kell sziintetni, kezdeményezni kell a bontdssal érintett gaztechnoldgiai
elem hasznalatba vételi engedélyének visszavondsat is.

A tervben meg kell jeléIni az Gzemben maraddé és az elbontandd gaztechnolégiai részek pontos
hatarat, az elektromos feszlltségmentesités elGirasait, felelGseit.

Tervezni kell szikség esetén a nyomastartd edények hasznalaton kiviil helyezését is.
A bontashoz a kornyezetvédelmi hatésag engedélye is sziikséges.
A bontasi terv készitésénél meg kell hatdrozni a bontott anyagok tovabbi hasznositdsanak maédjat:

e hulladék,

o |eértékelt anyagként raktdrra visszaveendd anyag,
e athelyezendd anyag,

e hasznalaton kivuli allomanyba kertl6 anyag.

Az anyagokat ilyen csoportositasban kell el6késziteni dtadds-atvételre a kivitelezd és az FGSZ Zrt.
kdzott.

A veszélyes és kornyezetszennyezd anyagokat ezen szabalyzat szerint kell kezelni.

A bontott és selejtezendd anyagok kezelésénél be kell tartani a VIG-22 Eszkdzgazdalkodas és
raktarozas rendje c. szabalyzatot.

12.6.1.4. Rendeltetés megvaltoztatasa
A gazszallitd vezeték és tartozékainak rendeltetés megvaltoztatdsa banyafellgyeleti hatdsagi
engedélyhez kotott.

A rendeltetés megvaltoztatasara irdnyuld engedély iranti kérelem benyujtasa el6tt az épittets a
telepilésrendezési elSirdsok teljesithetéségével, tovabba a kulturalis orokségvédelmi, természet-,
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taj- és kornyezetvédelmi, egészségvédelmi, talajvédelmi, életvédelmi, tlzvédelmi, valamint a
sajatos épitmény elhelyezésével, kialakitasaval, a miszaki, geometriai jellemz&ivel, Uj rendeltetése
megvaldsithatdsagaval kapcsolatos mUszaki kdvetelmények elGzetes tisztdzdsa céljabdl elvi épitési
engedélyt kérhet.

,,,,,

A banyafellgyelet az engedélyt megadja, ha a mddositott rendeltetésd sajatos épitmény megfelel
a biztonsagi kovetelményeknek, és a rendeltetés mddositasaval |étrejové sajatos épitmény az
érintett terlleten engedélyezhet®.

12.7. Munkaeszk&zok, helyhez kétott acéltarold rendszerek idészakos

fellilvizsgalata

12.7.1.  Altalénos szabalyok

A veszélyes munkaeszkozt, tovabbd azt a munkaeszkdzt, amelynek hasznalata a kockazatértékelés
alapjan veszélyt jelent a munkavallaléra vagy a munkavégzés hatokdrébe tartézkodora irasban
megbizott kezel6je hasznalhatja.

A munkavallald koteles minden hasznélat el6tt szemrevételezéssel ellenérizni az altala hasznalt kézi
szerszamot vagy munkaeszkozt.

Munkaeszkoz felllvizsgalatot, javitasat, atalakitast, karbantartdst irasban megbizott személy vagy
szervezet végezhet. A feladattal az a személy vagy szervezet bizhatd meg, aki rendelkezik a feladat
elvégzéséhez szlikséges szakmai képesitéssel.

Munkaeszkdz, munkahely, egyéni véd6eszkdz, technoldgia soron kivili felllvizsgdlatat, illetve
ellenbrzését el kell rendelni, ha a rendeltetésszer(i haszndlat, illetve Uzemeltetés sordn a
munkavallalét veszélyeztette, vagy ezzel Osszefliggésben baleset kovetkezett be. A vizsgalat
befejezéséig a haszndlatot, illetve az Gzemeltetést meg kell tiltani. Az ellendrzés elvégzése - a
veszélyeztetés  jellegétél  figgben -  munkabiztonsagi, illetve  munkaegészségiigyi
szaktevékenységnek mindsil.

Az id8szakos biztonsagi felllvizsgalatot, illetve az ellendrzé felllvizsgalatot atalakitast, javitast,
attelepitést kovet6en el kell végezni, ha az hatdssal van a munkaeszkdz biztonsagos
Uzemeltetésére.

A veszélyes munkaeszkdzokdn, valamint a telephelyen kivdl is hasznalt munkaeszkdzokon a
legutolso felllvizsgdlat, illetve ellendrzés érvényességét jeldls igazolast jol 1athatd maodon fel kell
tUntetni.

A telephelyen kivil hasznalt veszélyes munkaeszkoz id6szakos biztonsagi felllvizsgalatat igazold
dokumentumnak (papir alapu vagy elektronikus madsolatdnak) a munkavégzés helyszinén
hozzaférhetének kell lenni.

Helyhez kotott acéltarold rendszerek feldllitdsa sordn az aldbbi biztonsagi kévetelményeket kell
betartani:

e agyartd/tervezd altal készitett Osszeallitasi rajz, alapjan szabad dsszeszerelni, olyan anyagokbdl,
amelyek rendelkeznek mbizonylattal,

e aszerelési utasitas szerint, stabil épliletszerkezethez kell régziteni.

e ateherbirast jol 1athato helyen fel kell tintetni.
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minden olyan idegen vezetSképes részt (fém anyagu polcrendszereket) be kell kétni az EPH-ba,
amely normal haszndlat esetén hozzaférhetd.

e TILOS gdz-, viz-, villany, flitésvezetékhez rogziteni,

e a biztonsagos anyagmozgatas céljabol fellépbt vagy kétagu létrat kell elhelyezni a polcrendszer
mellé, ha a kezelési helyrél nem elérhetd magassagu polcai vannak,

e apolcon tarolnikivant anyag(ok) jellemzdi hatarozzdk meg az elhelyezés maédjat, (térfogat, suly)

e Apolcok hasznalatba vétel el6tt a BEM szakért§ vagy a megbizott miszakilag hozzaért6 személy
hasznalatbavételi eljarast folytat le. Az eljarasrdl jegyz6konyvet kell késziteni. A nagy méret(
fém polcok haszndlatba vétele el6tt érintésvédelmi mérést kell végezni.

Az idBszakos biztonsdgi felllvizsgdlatra, valamint az ellenérzé felllvizsgalatra kotelezett
munkaeszkdzok listdjat, a felllvizsgalatok gyakorisagat és modszerét a 6. sz. melléklet tartalmazza.

12.7.2. Id&szakos biztonsagi fellilvizsgalat

A biztonsdgos miszaki allapot meg6rzése érdekében id6szakos biztonsagi felllvizsgalat alad kell
vonni a veszélyes technoldgiat, a veszélyes munkaeszkdzt, tovabba azt a munkaeszkozt, amelynek
felllvizsgdlatardl munkavédelmi szabaly vagy a rendeltetésszer( és biztonsdgos Uzemeltetésre,
hasznalatra vonatkozd dokumentacié irja el6, illetve amely hatésagi fellgyelet ala tartozik.

Az id6szakos biztonsagi felllvizsgalat elvégzése, vagy elvégeztetése az Uzemeltetd szervezet
feladata. Az Uzemeltet§ szervezet koteles irasban rogziteni a felllvizsgalatok Utemtervét, és
rendszeresen ellendrizni a felllvizsgdlatok elvégzését.

A foldgdzszallitd technoldgia és tartozékainak id6szakos biztonsagi felllvizsgdlatardl a Tarsasdg
bels§ utasitasa rendelkezik.

A hegeszt6 berendezések és hegesztési technoldgia eszkdzeinek id&szakos biztonsagi
felllvizsgdlatairdl és ellendrzésérdl a Tarsasag Hegesztési Kézikdnyve rendelkezik.

Veszélyes munkaeszkdzt a hasznalaton kivil helyezését kovetden Ujra Gzembe helyezni (Ujrainditasi
eljaras) biztonsagi felllvizsgalatot kbvetéen engedélyezhetd.

A felllvizsgélat eredményét a felllvizsgdlonak irasba kell foglalni és azt az Uzemeltetd
rendelkezésére kell bocsatani. A felllvizsgalati jegyz8kdnyvet, ha munkavédelmi szabdly masképp
nem rendelkezik, a fellilvizsgalati ciklus kétszeres id6tartamaig meg kell &rizni.

Az id6szakos biztonsagi felllvizsgalat elvégzésére jogosult:

e szakirdnyu szakképzettséggel és munkavédelmi szakképesitéssel rendelkez§ személy vagy
személyek,

e szakirdnyd munkabiztonsagi szakért6i engedéllyel rendelkezd személy, vagy kilon
jogszabalyban erre feljogositott személy,

o tevékenységre akkreditacidval rendelkezd szervezet.

A Téarsasag a vizsgalatokat szerz6dés keretében rendeli meg, vagy az Uizemeltetd szervezet vezetdje
irdsban bizza meg a vizsgalatok elvégzésére jogosult munkavallalét.

A biztonsagi felllvizsgalatot a munkaeszkdzre vonatkozd jogszabalyok, szabvényok, annak
hidnyaban a gyarté dokumentdacidja, valamint a Tarsasdg vonatkozd bels§ utasitdsai alapjan
kotelezd elvégezni. A vizsgalatok ciklusideje:

e ajogszabalyban, szabvanyban, gyartdi dokumentdacidban elirt id6, naptari év vagy Gzemidd,

e a bels@ utasitdsokban meghatarozott naptari év vagy lzemidg,
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e afentirendelkezések hidnyaban legfeljebb 5 év.

Az ellen6rzés tényét (kivétel veszélyes technoldgia) rogziteni kell a muszernyilvantartd
alkalmazasban.

12.7.3. Ellenérzd felllvizsgalat

A jogszabaly, munkavédelmi szabaly rendelkezése alapjan nem veszélyes munkaeszkdzoket
rendszeres id6kdzonként ellenérzd felllvizsgalat ald kell vonni. Az ellenérz8 felllvizsgalat
iratmintajat a 22. sz. Fliggelék tartalmazza.

Az ellenérzé felllvizsgdlatra nem kotelezett eszkdzok:

o kéziszerszamok (fogd, kalapdcs, csavarhizd, szerszamkulcs),

e mérbszerszamok (mérészalag, tolémérs, derékszog, szintezdk stb.),

e nem rb-s kivitel( akkumulatorrdl, illetve elemrél vagy biztonsagi torpefesziltségrél mikddtetett
villamos eszkozok (elemldmpa, csavarbehajtd stb.),

e jrodabutorok,

o illetve azon munkaeszkdzok, amelyek esetében az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika
vezetd igy dont.

A kézi szerszamok épségének ellenérzése a felel6s megdrzé munkavallalé feladata. Az ellen6rzés
tényét évente kell dokumentdlni muszernyilvantartd alkalmazadsban, a sérllt szerszamot,
munkaeszkdzt vagy annak tarold helyét a hasznélatra vald tiltdssal jol lathatd mdédon meg kell
jeldlni.

Az ellenérzé felllvizsgdlat elvégzése vagy elvégeztetése a munkaeszkozt Gzemeltetd szervezet
feladata.

A munkaeszkozok ellen6rzé felllvizsgdlatait az Gzemeltetd szervezet tervezi, a munkaeszkdzok
Uzemeltetési nyilvantartasai alapjan, az Uzemeltetési tapasztalatok figyelembevételével.

Az ellen6rzé felllvizsgdlat eredményét a felllvizsgdlonak a mdszernyilvantarté alkalmazasban
szlkséges rogziteni.

A kisfeszlltségl erdsaramu villamos berendezés kozvetlen érintés elleni védelmének, valamint
érintésvédelmi berendezés megfelel6ségének ellenérzé felllvizsgalatairdl szerelSi ellen6rzéssel,
illetve szabvanyossagi felllvizsgalat keretében kell gondoskodni. Szerel6i ellenérzés elvégzése
szUkséges a villamos berendezés, illetve érintésvédelmi berendezés:

o |étesitése, blvitése és javitasat kovetSen a szerelés befejezé miveleteként,

e ¢érintésvédelmének hibdjara vagy hidnyossagara visszavezethet6 rendellenesség észlelése
esetén,

e érintésvédelmi szabvanyossagi felllvizsgalat alkalmaval,

e jogszabalyban meghatdrozott gyakorisagu idészakos fellilvizsgalatok esetén.

Szabvanyossagi felllvizsgalat elvégzése szlikséges:

e az Uj berendezés |étesitésekor, az els6 Uzembe helyezés el6tt (elsé ellenérzés),

rendkivili eseményt kovetden,

e villamos berendezés bévitése, atalakitdsa és javitasa alkalmaval a szerelGi ellenérzés elvégzése
utan,

e ¢érintésvédelem hibdjara vagy hidnyossagara visszavezetheté minden olyan rendellenesség
észlelése esetén, amelynél az ok, illetve a javitdshoz sziikséges hiba behatdroldsa a szerel8i
ellenbrzéssel nem volt behatarolhato,

e jogszabalyban meghatarozott gyakorisagu id6szakos felllvizsgalatok esetén.
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k)

MUikodési prébat kell végezni

e dramvéddb-kapcsoldn és a korabban létesitett fesziiltség-védbkapcsolon hdromhavonta,
e az ideiglenesen telepitett munkahely esetén az dramvédd-kapcsoldn és a korabban létesitett
fesziltség-védbkapcsoldn telepitéskor, és azt kovetden havonta.

Az id&szakos ellendrzé felllvizsgdlatot szerel8i ellendrzéssel legaldbb a kdvetkez6 gyakorisaggal kell
elvégezni:

o kéziszerszamokon és a hordozhat6 biztonsagi transzformatorokon évenként,
e villamos berendezésrészen, amelyre nincs kilon gyakorisag el6irva, az érintésvédelmi
szabvanyossagi felllvizsgalat alkalmaval, annak bevezet6 részeként hdromévente.

Az idGszakos ellenérzé felllvizsgalatot szabvanyossagi felllvizsgalattal rendszeresen, legalabb
haromévente kell elvégezni a munkahelynek mindsilé helyen, és az eredményét a
mdszernyilvantartd alkalmazéasban is rogziteni kell.

12.7.4. Soron kivali felllvizsgalat

Soron kivili felUlvizsgalatot kell elrendelni, ha a munkahely, a technolégia, a munkaeszkoz, az
egyénivédbeszkdz rendeltetésszerl haszndlata sordn veszélyeztette a munkavallalé egészségét és
biztonsagat, vagy a hasznalattal 6sszefliggésben munkabaleset kovetkezett be.

A veszélyeztetést okozd munkaeszkdz, egyéni véddeszkdz esetén a kivizsgalas befejezéséig a
gyartmany hasznalatat meg kell tiltani.

Az ellen6rzés elvégzése a veszélyeztetés mértékétél flggben munkabiztonsagi, illetve
munkaegészségligyi szaktevékenységnek mingsl.

Az ellenérzést az Egészségvédelem és Biztonsagtechnika vezetd folytatja le szakért6k és a
Munkavédelmi Bizottsag bevondasaval.

12.7.5. Epitmények feliilvizsgélata

Az épitmények allékonysagat és a biztonsdgos hasznalatra vald alkalmassagat az épitmény
élettartama alatt fenn kell tartani.

A vizsgélatok elvégzéséért és annak dokumentalasaért irodaépiletek, éplletek esetében az Eszkoz
és szolgaltatasgazdalkodas vezetd, a technoldgia céll sajatos épitmények és tartozékaik esetében
a Foldgazszallité gaziizemi miszaki vezetd altal kijelolt vezet6 (jellemzéen az illetékes Mérnokségek
vezetGi), vagy a Tarsasag belsd szabalyozasi rendszerében (pl. MU-ELJ-18 Foldgazszallitd vezetékek
és tartozékainak id6szakos felllvizsgalata) erre kijelolt vezetd felelGs.

Az ellen6rzé felllvizsgalatok tervezésénél figyelembe kell venni a haszndlatbavételi engedély
el6irdsait, a vonatkozd jogszabdlyokat és szabvanyokat, valamint a beépitett termékek
alkalmassagara (beépitésére, hasznalatdra, karbantartasara) vonatkozé el6irdsokat.

A nem technoldgiai célu épitmények:

o foldgdz-felhaszndléi berendezést mdszaki-biztonsagi szempontbdl 5 évente, a foldgaz
csatlakozo vezetéket 10 évente felll kell vizsgalni,

o gdazfogyaszté berendezéseinek égéstermék elvezetSinek felllvizsgdlatat, és a felllvizsgalatok
gyakorisagat a kémeénysepré-ipari tevékenységrél sz6l6 jogszabalyok szerint kell elvégezni,

e villamos haldzatat és villamos berendezéseinek érintésvédelmét a 40/2017. (XII. 4.) NGM
rendelet el8iradsai szerint kell felllvizsgalni.
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e) Atorony- és oszlopszer(i épitmények villamvédelmét az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzatban elirt
id6kozonkeént, allékonysdgat - ha jogszabdly eltér6en nem rendelkezik - legaldabb 10 évente

ellendrizni kell.

f) A porgetett és attort gerincl beton- vagy acél oszlopokat az oszlopon valé munkavégzés el6tt
szemrevételezéssel és szintezé miszerrel ellendrizni kell. Ha az oszlopon repedések lathatdak vagy
délése barmely irdnyban 3 fokndl nagyobb az oszlopon munkat végezni nem szabad. Betongyam
nélkili fa oszlopra felmdszni tilos! A faoszlopon vald munkavégzés el6tt az oszlop korhadtsagat (pl.
kopogtatdssal) és a gyamrogzitd csavarkotés épségét kdtelez6 ellendrizni.

13. KAPCSOLODO JOGSZABALYOK, KULSO SZABALYZATOK

Azonositd és Cim

Kapcsolat leirésa

A munkavédelemrdl sz6ld 1993. évi XClII. térvény

Munkavédelemre vonatkozd keretszabalyok
kockazatértékelés, oktatds, munkabaleset vizsgalat
munkavédelmi érdekképviselet

1996. évi XXXI. torvény a tlz elleni védekezésrdl, a mlszaki
mentésrdl és a tlizoltdsagrol

Tlzvédelemre vonatkozé keretszabalyok

2011. évi CXXVIIl. torvény a katasztréfavédelemrdl és a
hozzd kapcsolodd egyes torvények modositasarol

Kiemelten kezelendé SKET készitésre

vonatkozé el8irdsok

|étesitményekre,

165/2025. (VI. 24.) Korm. rendelet

a Veszélyes Aruk Nemzetkdzi KozUti Szallitasardl szold
Megallapodéds ,A” és ,B” Melléklete kihirdetésérdl,
valamint a belfoldi alkalmazasanak egyes kérdéseirdl

A Tarsasag veszélyes
el6irdsok szabdlyozasa

aru kozuti széllitasaval kapcsolatos

39/2021. (VI1.30.) ITM rendelet a Veszélyes Aruk
Nemzetkdzi Kozuti Széllitasardl szold Megaéllapodas (ADR)
LA és ,B” Mellékletének belfoldi alkalmazasardl

A Tarsasag veszélyes
el6irdsok szabdlyozasa

aru kozuti szallitdsaval kapcsolatos

16/2018. (IX. 11.) ITM rendelet a mdszaki-biztonsagi
szempontbdl  jelent6s  munkakorok  betdltéséhez
szlkséges szakmai képesitésrél és gyakorlatrél, valamint
az ilyen munkakorben foglalkoztatottak id&szakos
tovabbképzésével kapcsolatos szabalyokrdl

Biztonsagtechnikai tovabbképzés, vizsgaztatas szabalyai

45/2011. (XIl. 7.) BM rendelet a tlizvédelmi szakvizsgara
kotelezett foglalkozédsi  4gakrdl, munkakérokrdl, a
tlizvédelmi szakvizsgdval Osszefliggd oktatdsszervezésrél
és a tlzvédelmi szakvizsga részletes szabalyairol

Tlzvédelmi szakvizsga felkészités, vizsgaztatds elGirasai

4/2002. (II. 20.) SZCSM-EUM egylittes rendelet az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél

Munkavédelmi
folyamatoknal

kovetelmények  meghatarozdsa  épitési

21/2023. (VIII. 30.) GFM rendelet a villamosm(, termeléi,

magan- és kozvetlen vezeték muszaki biztonsagi
kovetelményeir6l,  valamint a  feszlltség  alatti

munkavégzés szabalyairol

FAM tevékenység engedélyezése

399/2023. (VII. 24.) Korm. rendelet a foldgéazellatas
biztonsaganak meg&rzését szolgald intézkedésekrdl

Valsaghelyzet esetén kovetendd eljarasi rend

3/2002. (I1.8) SzCsM-EUM  egylttes rendelet a
munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimalis
szintjérdl

Munkahelyek kialakitasanak kovetelményei.

2000. évi XXV. torvény
a kémiai biztonsagrél

A veszélyes anyagokkal tortén6 munkavégzés elGirdsai

44/2000. (XIl. 27.) EGM rendelet

a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel
kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek
részletes szabdlyairdl

A veszélyes anyagokkal torténé munkavégzés elGirasai
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Azonositd és Cim

Kapcsolat leirdsa

3/2003. (Ill.11.) FMM-ESZCSM egyittes rendelet - a
potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben [évé
munkahelyek minimalis munkavédelmi kovetelményei

Munkavédelmi rb-s

kérnyezetben

kovetelmények  meghatarozasa

2/1998. (. 16.) MUM rendelet a munkahelyen
alkalmazando biztonsagi és egészségvédelmi jelzésekrdl

Biztonsagi szin és alakjelek alkalmazasa munkahelyeken

9/2015. (lll.  25.) BM rendelet a hivatdsos
katasztréfavédelmi szerveknél, az onkormanyzati és
létesitményi tlzoltésagoknal, az onkéntes tlizoltd
egyeslleteknél, valamint az ez irdnyu szakagazatokban
foglalkoztatottak szakmai képesitési kbvetelményeirél és
szakmai képzéseir6!

Tlzvédelmi képesitési kovetelmények meghatarozasa

21/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a banyafelugyelet
hataskorébe tartozd tevékenység soran bekovetkezett
sulyos Uzemzavar és sulyos baleset bejelentésének és
vizsgalatanak rendjérél sz6l6 biztonsagi szabalyzatrol

Rendkivili események jelentése

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet
a munkakori, szakmai, illetve személyi higiénés
alkalmassag orvosi vizsgélatarol és véleményezésérd|

a munkakori, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmassag
orvosi vizsgalatarol és véleményezésérdl

27/1996. (VIIl. 28.) NM rendelet

a foglalkozasi betegségek és fokozott expozicids esetek
bejelentésérdl és kivizsgaldsarol

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal
kapcsolatos sulyos balesetek elleni védekezésrdl

SKET dokumentacio készitése, veszélyhelyzeti felkésziilés

25/2014. (IV. 30.) NFM rendelet a veszélyes aru szallitasi
biztonsagi tanacsadorol

Az ADR tanacsadd képzésére, kijelolésére, hatdsagi

bejelentésére, feladatira vonatkozo jogi szabalyozas

40/2017. (Xll. 4) NGM rendelet az 06sszekotd és
felhasznaldi berendezésekrdl, valamint a potencidlisan
robbandsveszélyes kozegben mikodé  villamos
berendezésekrdl és védelmi rendszerekrdl

Villamos berendezések idGszakos felllvizsgalata

54/2014. (XIl. 5.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi
Szabalyzatrdl

Tlizvédelemre vonatkozo el&irasok

101/2023. (XII. 29.) BM rendelet
a tlzvédelmi szabalyzatrol, a tlizvédelmi hazirendrdl,
valamint a tlzvédelmi oktatasrél

A tlizvédelmi oktatdssal kapcsolatos feladatok

20/2022. (I. 31.) SZTFH rendelet a bényaszatrdl szold
1993. évi XLVII. torvény végrehajtdsanak egyes
szabalyairdl

Tilalmak és korlatozdsok biztonsagi oOvezetben, teend&k
szallitovezetékek és tartozékainak rongaldsa esetén.

2024. évi LXXXIV. Torvény a kritikus szervezetek ellendlld
képességérdl (Kszetv.)

Kritikus szervezet, kijeldlt kritikus infrastrukttra védelme

2021. évi XCll. Torvény a védelmi
tevékenységek 6sszehangolasardl (Vbo.)

és biztonsagi

Kritikus szervezet, kijelolt kritikus infrastruktira védelme

474/2024. (XII. 31.) Korm. Rendelet a kritikus szervezetek
ellendlld képességérél szold torvény végrehajtasarol
(Kszetv. Vhr.)

Kritikus szervezet, kijel6lt kritikus infrastruktira védelme

475/2024. (XIl. 31.) Korm. Rendelet az orszég védelme és
biztonsaga szempontjabdl jelentds szervezetek ellenalld
képességérél (Vbo. Vhr.)

Kritikus szervezet, kijelolt kritikus infrastruktira védelme

1997. évi LXXVIII. torvény az épitett kornyezet alakitasardl
és védelmérdl sz6l6 torvény (roviden: Etv.)

Felel6s MUszaki Vezetd, Miszaki ellenér szerepkorok

354/2009. (XIl. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsagi
szakértdi tevékenységrol

Munkabiztonsagi szakértGi tevékenység elldtasara vonatkozo
elSirasok veszélyes technoldgia munkavédelmi szempontu
el6zetes vizsgalata és idGszakos felllvizsgalata esetén

Pipeline Integrity Management System

Szallitévezetékek id&leges, vagy végleges Uzemen kivil
helyezésére, felhagydsara vonatkozo el&irdsok.
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14. MELLEKLETEK

Melléklet szama Melléklet cime

1. sz. melléklet Biztonsagtechnikai tovabbképzéshez és T(izvédelmi szakvizsgahoz kététt munkakorok
2. sz.melléklet Uzemeltetdi feliigyelet mellett végezhetd tevékenységek

3. sz.melleklet | £SET ¢rtékeld métrix

4. sz. melléklet Szerz8dések EBK melléklete

5. sz. melléklet Egyéni védBeszkdz, védboltas, védsital, véds- és tisztalkodasi szer juttatasa

6. sz.melléklet Munkaeszkozok feltlvizsgalati gyakorisaga

7. sz.melléklet T(izvédelmi Gizemeltets ellenérzések, idészakos feliilvizsgalatok, karbantartasok

8. sz.melléklet Gépi és kézi foldmunkavégzés biztonsagi szabalyai

9. sz.melléklet Kilsé Vallalkozd altal végzett teriilet karbantartasi (flinyirasi) tevékenység szabdlyai
10. sz. melleklet Megbizas — T(izvédelmi eszkdzdk és berendezések lizemeltetsi ellenérzéséhez

11. sz. melleklet Tlizvédelmi eszkdzdk és berendezések lizemeltetdi ellenérzésére vonatkozd Megbizas visszavonasa
12. sz. melléklet Géaz ala helyezést megel6z6 ellenérzé lista

15. SZABALYZATBAN TORTENT LEGFOBB VALTOZASOK

Torzsdokumentum A 2024-ben és 2025-ben tortént szervezeti valtozdsok atvezetése,
felelGsségi korok aktualizalasa, folyamatok aktualizalasa,
jogszabalyvaltozdsok dtvezetése

2. fejezet Altaldnos rész kiegészitése

2.4 fejezet STOP kartya bevezetése a nem biztonsagos munkakorilmények/
cselekedetek kezelésére.

5. fejezet Munkaengedélyezés folyamatdbrdjanak beépitése

5.3 fejezet Munkaterulet ataddsa/biztositasa fejezet pontositasa

5.5. fejezet Nyomvonalas létesitmények munkdihoz kapcsol6dd folyamat és
dokumentumok athelyezése

6.3.3. fejezet A majdnem balesetekkel kapcsolatos feladatok szabalyozasa

7.2 fejezet A szakagi szemlerendszer dtalakitasdval bevezetésre kertl a
Vezérigazgatoi komplex szemle

7.3 fejezet A szervezeti atalakitassal 0sszhangban a kordbbi Régidovezetsi szemle
atalakitasra keriil Uzemeltetési teriiletek komplex szemléjére. Az egyes
Gzemeltetési terlleteken [évE létesitmények ellen6rzési ciklusa
mddosul.

8. fejezet A beszallitok értékelése a Tarsasagnal hasznalt BEM teljesitményjelzék
modositasa révén valtozott. Ezzel egyutt megjelenik a VIG-23 Beszerzési
szabalyzatra valo hivatkozas a beszallitok értékelésére vonatkozdan.

10.1.1. fejezet Pontositdsra kerlltek az altaldnos tlizvédelmi el&irdsok.

10.1.3.2.fejezet Moddosult a tlizvédelmi szervezet felépitése

10.1.3.5. fejezet Beépitésre keriiltek a Fémérnodk és az Uzemeltetés vezets tlzvédelmi
feladatai.
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10.2 fejezet

A kiemelten kezelend6 létesitmények (kiszobérték alatti Gzemek)
hatdsagi  feligyelete 2024. oktéber 1-t61 megvaltozott. Az
iparbiztonsagi feladatok hatodsagi fellgyeletét I. fokon a Varmegyei
Kormanyhivatalok Tlzvédelmi és Iparbiztonsagi Hatdsagi Féosztalyai
latjak el varmegyei illetékességgel, mely valtozas atvezetésre kerilt a
szabalyzatban. A SKET dokumentumok soros felllvizsgalatanak ideje 6t
évrél hét évre mddosult.

10.4. fejezet

A kritikus szervezetek ellenalld képességérél szold 2024. évi LXXXIV.
Torvény és a végrehajtdsara kiadott rendeletek hatalyba lépésével a
jogszabalyi valtozdsok atvezetésre kerlltek. A fejezet jelentGsen
modosult, kibSvilt.

12.6 fejezet

A gépek, berendezések és munkaeszkozok idészakos fellilvizsgalataval
és ellendrzésével kapcsolatban elérhetévé valt a mdszernyilvantarto
alkalmazds munkagép modulja.

20. fejezet

Gép, berendezés, technoldgia, munkahely munkavédelmi eljarasainak
atdolgozasa.

Bevezetésre keril a gaz ala helyezési folyamata.

Uzemi préba, prébatizem, munkavédelmi szempontu el8zetes vizsgélat,
Gzembe helyezés, haszndlatbavétel eljarasai pontositasra kerultek.
Jelent6sen megvaltozik az UGzemen kivil helyezés és a felhagyas
eljarasrendje, illetve Uj elGirdsokkal egészil ki a PIMS bevezetésével
0sszhangban.

1 sz. melléklet

Biztonsagtechnikai tovabbképzésre és vizsgara, tlizvédelmi szakvizsgara
kotelezett munkakoérok modositdsa a vonatkozo jogszabaly valtozasaval
osszhangban.

2 sz. melléklet

A melléklet teljes dtdolgozésa

3 sz. melléklet

Az ESET 0, az ESET 1 Szennyezés (S) és az ESET 4 Eszkoz/Uzemmenet
(E)megfogalmazasai pontositasra kerultek.

4 sz. melléklet

A melléklet kiegészitése, aktualizaldsa (pl. online oktatasi platform, az
EBK kotbér tételek szigoritdsa).

5 sz. melléklet

A szervezeti valtozdsokkal Osszhangban mddosul a kullancs elleni
védboltasra jogosult munkakorok jegyzéke, pontositdsra kerdl a
véd@szer és tisztalkodasi szer juttatds, ill. a sérilékeny, kilondsen
veszélyeztetett munkavallaldi csoportok tabldzata, tovabba az egyéni
védBeszkoz juttatasban is pontositdsok torténnek (pl. hosszu ujju
Iangdlld, antisztatikus pdld biztositasa).

7 sz. melléklet

A karbantartasi ciklusid6k a mellékletbdl kikerlltek. A mellékletbe
bekerilt a Tlzvédelmi mUszaki ~megolddsok ellenérzések,
karbantartdsok, feltlvizsgalatok elvégzésének felelGse.

9. sz. melléklet

A teriiletkarbantartdsi tevékenység kapcsan a beléptetés, munkavégzés
szabdlyainak  pontositdsa a  Biztonsagi Kozpont  kontroll
tevékenységének beillesztésével.

10 sz. melléklet Uj melléklet
11 sz. melléklet Uj melléklet
12 sz. melléklet Uj melléklet

23. sz. Fuggelék

A Fuggelék torlésre kerll (Tlzvédelmi Gzemeltetési napld mintak)

25. sz Fuggelék

Uj Fuiggelék keriil bevezetésre (Ellendrzé listak adott munkakorokhoz,
tevékenységekhez)
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16. DOKUMENTUMTAR

A VIG-3 szabdlyzatnak nem részei, de a szabdlyzathoz kapcsolddé aktualizalt iratmintak, nyomtatvanyok

a Munkavégzéshez kapcsolddd EBK informacidk - Csempefal (fgsz.hu) oldalon érhetéek el.

Dokumentum cime

1.sz. Fuggelék Munkaterulet atadasi, munkaterulet biztositasi jegyz6kényv formatum

2.sz. Fuggelék Kompresszoregység atadas-atvételi, valamint miszaki atadas-atvételi jegyz6konyv formatuma

3.sz. Fuggelék Munkaltatéi megbizas formatuma

4.sz. Flggelék Munkabiztonsagi terv

5.sz. Fliggelék Nyilatkozat minta a fold szakszer( visszatoltésérdl és a tereprendezésrdl

6.sz. Flggelék Munkavégzés munkavédelmi feltételeinek meghatarozdsa a Szolgdltatasi szerz6dés alapjan végzett
szerviztevékenységekhez

7.sz. Fuggelék Munkavégzési engedély formatum

8.sz. Fuggelék Munkavégzési engedély formatum foldgdz szallitovezeték és tartozékai megkdzelitésével vagy
keresztezésével jaré munkakhoz

9.sz. Fliggelék Munkavégzést kdzvetlentl megel6z6 kockazatértékelés formatum (LMRA)

10.sz. Fuggelék

Munkavégzést kdzvetlenll megel6z6 megbeszélés (Toolbox meeting)

12.sz. Fuggelék

Légtérmérési napld

13.sz. Fuggelék

Karfelvételi jegyz&kdnyv

14.sz. Fuggelék

ESET jelentés formatum

15.sz. Fuggelék

ESET vizsgélati jegyz6konyv formdtum

16.sz. Fuggelék

Felhivas karigény bejelentésére

17.sz. Fuggelék

Ellen&rzési jegyz6konyv formatum

18.sz. Fuggelék

Veszélyes energidk kizdrdsahoz haszndlandé kitablazés formatuma

19.sz. Fuggelék

Energia izolacids terv formdtum

20.sz. Flggelék

Uzembe helyezési jegyz8kdnyv formatuma

21.sz. Fuggelék

Munkavédelmi szempontu el&zetes vizsgalat formatuma

22.sz. Flggelék

Ellenérz6 felulvizsgdlat formatuma

24. sz. Flggelék

Meghallgatasi jegyz6konyv minta

25. sz. Flggelék

Ellenérz6 listak az aldbbi témakorokben:
Hirkozlési és Technoldgiai szerel6i Gizemeltetsi felliigyeletet ellatok helyszini feladatai;
Geodézia szak- és UzemeltetGi fellgyeletet ellatok helyszini feladatai;

BEM fogalmak és szakkifejezések
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