VIG-3 Egészségvédelmi és Biztonsagtechnikai szabalyzat
Verzidészdm: 5.

12.sz. melléklet

Szerel6i végellendrzés karbantartasi, gépészeti szerelési és hibaelharitasi munkak esetén (pl.
turbina csere, sz(ir6betét csere, szerelvénycsere, szabdlyozd karbantartas, gérényezés)
e karbantartdsi utasitas altal el8irt karbantartdsi mliveletek elvégzésre keriltek

o el6irt sorrend szerint.
o minden alkatrész beépitésre kerilt
o csavar kotések el6irt médon meghuzva (nyomaték)
o beépitett alkatrészek tisztitasa megtortént.
o karbantartds szerinti szerelési szabalyok be lettek tartva
o A megfelel§ tomitések a helyikre keriltek
o szerelés utan fix, stabil, rogzités megtortént
e csak sérllésmentes, a rendszerbe beépithetd alkatrészek szerelése tortént meg.

e atechnoldgiai rendszerben oda nem ill§, idegen eszkoz, targyak nem maradtak a technoldgiai
rendszerben.

e aszerelési mlvelethez hasznalt szerszamok hidnytalanul megvannak.
e abeépitett berendezés mikoddképes és alkalmas a gdz fogadasara.
e beszabdlyozast igényl6 berendezések beszabalyozva, bedllitva.

e biztonsagi berendezések, elemek rogzitve lettek.

o szerelvények, berendezések gazfogadds megkezdésére alkalmas Uzemallapotba vannak
bedllitva (pl. lefuvatdshoz mozgatott szerelvények eredeti (zemmenet szerinti dllapotba
keriltek visszaallitasra).

e gdz ald helyezés nem veszélyeztet mas technoldgiat, személyeket.

e gdz ald helyezés folyamatat nyomon kovetendd mérémdszer megfeleld mérés tartomanyu.
e agdzald helyezend§ berendezés tovabbi Gizemeltetésre alkalmas.

e helyszinen tartézkodé munka irdnyito engedélyezi a gaz ald helyezést.

e gdz ald helyezés a régios diszpécser felé jelentve lett annak megkezdése el6tt.

e FETIS-ben a diszpécser napldzas szilkséges.

e (izemelést gatld hidanyossagot nem tart fel (pl. beépitett anyagok mbizonylata, megfeleld
mindsités( varratvizsgalati jegyz6konyvek, nyomaspréba jegyzdkdnyvek a kiviteli terv szerint
rendelkezésre allnak és mindezt az Gzemeltetd ellendrizte).
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M(szaki biztonsagi végellenbrzés épitési engedéllyel vagy a nélkil végzett rekonstrukcio,
atalakitas, havaria elharitas, tavvezetékszakasz kivaltast kovetd gaz ala helyezés, kompresszor
allomasi munkalatok, kompresszor allomasi karbantartdsok esetén

e Részmuiszaki dtadas-atvétel megléte - aldirt jegyz6konyv (Részleges “D” tervi dokumentacidval),
kivétel havaria esetén. A mlszaki dtadas-atvételi eljaras kdvetelményeit, mint sajaterds, mint
kils6s megvaldsitas esetén a VIG-19 Beruhazasi szabdlyzat, a mlszaki dtadas-atvételi eljarason
ellenérizendd szakagi kovetelményeket a szabdlyzat 6. sz. melléklete tartalmazza. A kivitelezés
sordn az egyes munkafazisok dokumentacids kdvetelményeit (2.1. sz. melléklet) és a készitendd
technoldgidkat (2.2. sz. melléklet) az 1G-15 FGSZ Zrt. tervezési és létesitési kovetelményei
szabdlyzat tartalmazza.

e csak sérllésmentes, a rendszerbe beépithetd alkatrészek szerelése tortént meg.

e atechnoldgiai rendszerben oda nem ill§, idegen eszk6z, targyak nem maradtak a technoldgiai
rendszerben.

e abeépitett berendezés mikdddképes és alkalmas a gaz fogadasara.

e biztonsagi berendezések, elemek rogzitve lettek.

e gdaz ald helyezés nem veszélyeztet mas technoldgiat, személyeket.

e gdaz ald helyezés folyamatat nyomon kovetendd mérémdszer megfelel6 mérés tartomanyu.
e agdzald helyezend§ berendezés tovabbi izemeltetésre alkalmas.

e amennyiben technoldgiai varrat készilt, megfelel6 minGsités(i varratvizsgalati jegyz6kdnyv vagy
papir alapu nyilatkozat a varratok megfelel§ségérél rendelkezésre all.

e helyszinen tartozkodo felel6s mérnok (Felszini gépészeti munkak esetében a Felszini gépészet
Mérnokségvezet, Tavvezetéki munkak esetében a Tavvezetéki Mérndkség-vezetd,
Kompresszoros munkadk esetében a Kompresszormérnokség vezetd jeldli ki a felelSst)
engedélyezi a gaz ald helyezést.

e gdzald helyezés a régios diszpécser felé jelentve lett annak megkezdése el6tt.

e FETIS-ben a diszpécser napldzds megtortént.
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