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	Jegyzőkönyv sorszáma: 
Munkaeszköz ellenőrző felülvizsgálata
[10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet 18. §]


	Vizsgálat szükségessége

			☐	Használatbavétel érdekében	☐	Műszaki okból 30 napot meghaladóan
	nem végeztek munkát
	☐	Munkaeszközön átalakítást végeztek	☐	Sérülést okozó esemény következett, vagy
		következhetett volna be		

	[bookmark: _Hlk138936633]Létesítmény, munkahely, technológia azonosítása

	Megnevezés:
	

	Típus:
	

	Telephelyi azonosító:
	

	Leltári vagy Gyári szám:
	

	Gyártó/forgalmazó:
	

	Üzemeltető szervezet megnevezése:
	

	Telepítés vagy használati hely
	

	Vizsgálat időpontja: 
	

	Vizsgálat időpontja:
	

	Vizsgálatot végző személyek neve:
	Beosztása:

	
	

	
	

	
	

	Munkavédelmi szakember neve:
	Munkavédelmi képesítése:

	A vizsgálatnál figyelembe vett dokumentumok (pl.: mérési, felülvizsgálati jegyzőkönyv):

	Kisfeszültségű erősáramú berendezés üzembe helyezése előtt szerelői ellenőrzés, illetve szabványossági felülvizsgálat elvégzés kötelező 10/2016 (IV.5.) NGM rendelet 19.§ (1)

	Felülvizsgálat módja 

	[bookmark: _Hlk138938405]	☐	Érzékelés	☐	Műszeres vizsgálat	☐	Működési próba

	Ellenőrzés alapja (jogszabály, szabvány, üzemeltetési dokumentáció, belső előírás)

	

	Felülvizsgálat megállapításai

	Gép, készülék, berendezés adattáblával azonosítható):
		☐	Igen	☐	Nem	☐	Nem alkalmazható

	Használati utasítással rendelkezik:
		☐	Igen	☐	Nem	☐	Nem alkalmazható

	Hatósági engedéllyel rendelkezik:
		☐	Igen	☐	Nem	☐	Nem alkalmazható

	Gép megfelelőségi igazolással rendelkezik:
		☐	Igen	☐	Nem	☐	Nem alkalmazható

	Csatlakozó vezeték sérülésmentes:
		☐	Igen	☐	Nem	☐	Nem alkalmazható

	Érintésvédelem kielégítő:
		☐	Igen	☐	Nem	☐	Nem alkalmazható

	Burkolat ép:
		☐	Igen	☐	Nem	☐	Nem alkalmazható

	Kezelőszervek működése megfelelő
		☐	Igen	☐	Nem	☐	Nem alkalmazható

	Veszélyes tér burkolata vagy reteszelése megfelelő:
		☐	Igen	☐	Nem	☐	Nem alkalmazható

	[bookmark: _Hlk138939422]Szerkezeti elemek rögzítése megfelelő:
		☐	Igen	☐	Nem	☐	Nem alkalmazható

	Korrózióvédelem (festés) megfelelő
		☐	Igen	☐	Nem	☐	Nem alkalmazható

	Szélsőséges körülmények közötti használata tiltott:
		☐	Igen	☐	Nem	☐	Nem alkalmazható

	Kezeléshez előírt egyéni védőeszközök biztosítottak:
		☐	Igen	☐	Nem	☐	Nem alkalmazható

	Kezelő személy(ek) képesítéssel rendelkeznek:
		☐	Igen	☐	Nem	☐	Nem alkalmazható

	Műszeres mérések:

A mérési jegyzőkönyveket kötelező becsatolni!
		☐	Igen	☐	Nem	☐	Nem alkalmazható

	Működési próbák:

A működési próba leírását - ha a szabvány vagy a gyártó utasítástól eltér - kötelező csatolni!
		☐	Igen	☐	Nem	☐	Nem alkalmazható

	[bookmark: _Hlk138939882]Egyéb szempontok:
		☐	Igen	☐	Nem	☐	Nem alkalmazható

	Vizsgálat megállapításai (hiányosságok rögzítése)

	




	Rendellenesség, hiba megszüntetésére elrendelt intézkedések:




	A munkaeszköz az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeinek

		☐	Megfelel	☐	Nem felel meg

	Dátum:

	Megbízott személy aláírása:
	

	Munkavédelmi képviselő aláírása:
	

	Kapják:
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