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Villamos gyartmany Minden olyan szerkezet, amely villamos energia felhasznélasaval
mUkodik. Ide tartoznak egyebek kozott a  villamos energia
el6allitdsdnak, tovabbitasanak, elosztdsanak, taroldsanak, mérésének,
szabdlyozasanak, atalakitdsdnak és felhasznaldsanak eszkozei, tovabba
a tavkozlési eszkdzok is.

Villamos berendezés Kilonbozé  villamos  készllékeknek egymdssal és a  tdplald
aramforrdssal  villamosan  célszerlien  6sszekotott, helyileg
behatdrolhatd, dsszetartozd, 6sszeszerelt egylttese.

Robbanasveszélyes Olyan kornyezet, amelyben fennall a robbands lehetsége (a veszély
kérnyezet potencialis)

Robbanasbiztos berendezés | Potencidlisan robbandsveszélyes térben alkalmazésra kerll6 olyan gép,

készllék, rogzitett vagy mozgathatd eszkdz, vezérl6 rész és
mUszerezése, érzékel6 vagy hibaelharitd rendszer, amelyeket
onmagdban vagy egylttesen, energia fejlesztésére, szallitasara,
tarolasdra, mérésére, vezérlésére és atalakitdsara és/vagy anyagok
feldolgozdsara szantak, és amelyek sajat potencidlis gyujtdforrasuk
altal robbandst nem okozhatnak

Védelmi méd A gyartmany kialakitasdnak sajatos modja abbdl a célbdl, hogy a
gyartmany ne gyujthassa meg a robbandképes kozeget.

Szabvanyositott védelmi MSZ-EN-60079-1:2015, Nyomasallé tokozas, jele ,,d”
maodok villamos MSZ EN 60079-2:2015, Tulnyomasos tokozds védelem, jele: ,p”
gyartmanyok

MSZ EN 60079-5:2015, Kvarchomok védelem, jele: ,q”

MSZ EN 60079-6:2016, Olaj alatti védelem, jele: ,0”

MSZ EN 60079-7:2016, Fokozott biztonsag, jele: ,e”

MSZ EN 60079-11:2012, Gyujtdészikra mentes védelem, jele: ,,i”

MSZ EN 60079-13:2018, Gyartmany tulnyomasos helyiséggel, jele ,p”
MSZ EN 60079-15:2019, EgyszerUsitett kivitel, jele: ,,n”

MSZ EN 60079-18:2015/A1:2018, Légmentes lezéaras kiontd anyaggal,
jele: ,m”

MSZ EN 60079-25:2023, Gyujtészikramentes rendszerek, jele: ,i”

Szabvanyositott védelmi MSZ-EN-1SO-80079-37:2016
modok nem villamos Nem villamos szerkezetbiztonsagi védelem ,¢”, jele ,h”
gyartmanyok

Védelem a gyujtoforras ellenérzésével ,b”, jele: ,h”
Folyadék alatti védelem ,k”, jele: ,h”

Visszavont szabvanyban Kiaramlast gatlo tokozas ,fr”
rogzitett védelmi médud nem Nyomasallé tokozas ,d”
”

villamos gyartmanyok . ,
gy Y Szikramentesség ,g”

Tulnyomasos tokozas ,,p”
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Feliilvizsgalat Az MSZ EN 60079-17:2014 szerint a villamos és ahhoz hasonldan a
felllvizsgdlati program szerint a nem villamos robbanasbiztos
berendezéseknél:

Egy berendezéselem allapotanak megbizhatd felmérése céljabal
végzett, annak gondos és tlzetes atvizsgalasabol allé mivelet, szikség
szerint a berendezéselem szétszerelése nélkil vagy részleges
szétszerelésével és kiegészitve példaul méréssel.

A felllvizsgalat tipusai:

Szemrevételezéses — Olyan felllvizsgalat, amely hozzaférést el6segitd
eszkdzok vagy szerszamok hasznalata nélkil felfedi a szemmel lathato
hibdkat, példaul csavarok hianyat.

Kozeli — Olyan felllvizsgalat, amely tartalmazza a szemrevételezés
szempontjait, tovabbd felfedi az olyan hibdkat is, példaul kilazult
csavarokat, amelyek csak a hozzaférést elGsegité eszkdzok, pl. létrak
(ha szlikséges) és szerszamok hasznélatdval észlelhetdk.

Részletes — Olyan felllvizsgalat, amely atfogja a kozeli felllvizsgalat
szempontjait, tovabba felfedi az olyan hibdkat, példaul a laza
csatlakozdsokat, amelyek csak a tokozadsok felnyitdsaval és/vagy
szUkség esetén szerszamok és vizsgalokészilékek haszndlataval
észlelhetdk.

Els§ fellilvizsgdlat — Az 0Osszes gyartmany, rendszer és berendezés
felllvizsgdlata az zembe helyezésik el8tt.

Id&szakos — Az 6sszes gyartmany, rendszer és berendezés szabalyos
id6kozonként végzett, rendszeres felllvizsgdlata.

Mintavételes felllvizsgdlat — Az 0Gsszes gyartmany, rendszer és
berendezés ardnyos részének felllvizsgalata.

Karbantartas Az MSZ EN 60079-17:2020 szerint:

Mliveletek sora, amelyeknek célja egy berendezéselem olyan
allapotban tartasa vagy allapotdnak olyan helyreallitdsa, amelyben az
meg tud felelni a vonatkozd kévetelményeknek és megfelelGen képes
mdkodni.

Javitas Az MSZ EN 60079-19:2020 szerint

A meghibdsodott gydrtmany-izemeltetésre alkalmas allapotanak teljes
visszadllitdsara iranyulé tevékenység, 0Osszhangban a vonatkozd
szabvannyal, amely szerint a gyartmany eredetileg készult.

Robbandsbiztossagot A gyartmany olyan javitasa, amelynek soran a robbanasbiztossagot

befolyasold javits befolyasolo alkatrészek javitasara vagy cseréjére keril sor.

Robbanésbiztossagot nem A gyartmany olyan javitasa, amely soran csak az lzemszer( hasznalat

befolyasold javits soran elhasznalodott, a robbanasbiztossagot nem befolyasold
alkatrészek cseréjére keril sor.

Javitas uténi vizsgélat A gyartmany vagy egyes alkatrészeinek olyan vizsgdlata, amelynek

7

sordan meggy6z&dnek arrdl, hogy a gyartmany robbandsbiztossaga
megfelel a hasznalatot engedélyezé jogositvany, illetve behozatali
nyilatkozat alapjat képezd bizonylatban rogzitett szintnek.

Ellendrzési okmany Ellenérzési okmany az Uzemeltetd altal vezetett dokumentumok
gyljteménye, amelyb8l barmikor megallapithatd, hogy az adott
robbandsveszélyes kornyezetben lGzemeld készlléket ki, mikor, milyen
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céllal és eredménnyel ellen6rzott (karbantartds, felllvizsgdlat, javitas,
le- és felszerelés).

Objektum Az objektum keritéssel hatarolt terilet, benne a szabadtéren
elhelyezett technolégia, és a kilonbdz8 funkcidkkal rendelkezd
épuletek/épitmények helyiségeiben elhelyezett berendezések.

Képzett technoldgiai szam Az eredendden terv szerint technoldgiai szammal nem rendelkez6
gyartmanyoknak az objektumon bellli azonositdja, amely tartalmaz
rovid utaldst a berendezés fajtajara, sorszamot és hozzarendelést azon
eszkdz vonatkozasdban, amellyel 0Gssze van épitve. A képzett
technoldgiai szdm alapdokumentuma a KAR/FETIS rendszer.
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