MU-ELJ-31 Robbanasbiztos berendezések fellilvizsgalata, karbantartasa és javitasa
Verziészam: 1.
2.sz. melléklet

Karbantartasi tevékenységek

Tétel- | Tevékenység megnevezése Ciklusidé
szam (év)
Karbantartas
1. Tokozasok: F

Epnek mindsitett — korrodalé anyagl — tokozasok rozsdatlanitasa,
festése, illeszkedd fellletek tisztitasa

2. Rogzit6 elemek
2.1. Rogzits elemek, csavarok, anyak, ellenanyak, kilazulas elleni védelmek 2
utan huzasa, rogzitése
2.2. Korrodald anyagu csavarok, anyak, alatétek, kilazulas elleni védelmek F
rozsdatlanitasa, festése
3. Vezeték bevezets szerkezetek
3.1. Vezeték és/vagy kabel rogzitések, tehermentesitSk utan hizasa, 2
potlasa
3.2. Vezeték és/vagy kabel burkolatok sériléseinek javitasa (zsugorcsével), F
illetve cseréje
3.3. TomitGelemek fellletkezelése viztaszitd anyaggal (szilikonzsir, glicerin)
3.4. Tomitbelemek cseréje F
4, Adattablak, figyelmeztetd és tilté feliratok: F
Adattablak, feliratok tisztitasa, olvashatova tétele, pbtldsa, cseréje
5. MUkodtetd tengelyek, rudak vagy hivelyek kenése F
6. Csatlakozé szekrények:

Vezetékrogzit6 csavarok utdn huzasa, fellletkezelése, tomités
kezelése, tisztitas
7. Villamos forgdgépek:

Szell6z6 nyilasok tisztitasa (lathatd eltomddés esetén v. gépkonyv F,G
szerint), csapdagyak (gépkonyv szerinti) kenése
8. Dugaszold csatlakozok: F
Dugaszold csatlakozék cseréje
9. Vilagito testek, nézé nyilasok:
Fény atereszt§ elemek tisztitdsa 2
10. Gazérzékel§ készulék id6szakos vizsgalat/hitelesités %, G
11. Tulnyomasvédelmi automatika beszabdlyozasa F
12. Gyujtoszikra mentességet biztositd szerkezetek, elemek ellenérzése

Megjegyzés:  F = Felllvizsgdlat minGsitése szerint, G = Gépkdnyv szerint

Nem villamos robbandsbiztos berendezések karbantartdsa soran a fentieken tul figyelembe
kell venni a berendezést illetékességhdl felligyel§ szakteriilet karbantartasi elirasait
utasitasait is.
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Karbantartasi mdveleti elGirasok

Tokozdsok feltiletvédelmének helyredllitdsa:

Rozsdatlanitas, fellletkezelés, alapozas, fedéréteg(ek) felhordasa sorrendben - lehetbleg festé szakmunkasra
bizva - kell végezni. A vezeték bevezetd szerkezetekben elhelyezett tomitéseket, a kdbeleket vagy vezetékeket,
valamint az adattdbldkat takardssal kell védeni. A munkafolyamatba beletartozik a kulonféle rogzité elemek
(csavarok, anyak, ellenanyak, alatétek) feltuletvédelmének helyreallitasa.

Nyomdsallé tokozdsok technoldgiai helyszinen (robbanasveszélyes térben) végzett karbantartdsa:

Fesziltségmentes allapotban, vagy ha ez nem lehetséges, folyamatos gazkoncentracié méréssel ellendrzott,
ARH kisebb, mint 20% koncentracid érték mellett engedélyezett.

A karbantartds muveletei:

Tokozas szétszerelése célszerszam segitségével, mechanikai feszlltségkeltés elkerllésével. (Csavaros
kot6elemek esetében atlds irdnyd lazitds. Menetes kialakitas esetében a tengelyirdnyra meréleges eréhatas
elkertlésével).

llleszkedd fellletek, csavarok, anyak, alatétek, sillyesztékek, menetek tisztitdsa (Olddszeres ecsetelés, szaraz
fémtiszta felUlet létrehozasa torléssel).

llleszkedd fellletek, csavarok, anyak, alatétek, sillyesztékek, menetek szemrevételezése - szikség esetén
nagyito lencsével.

Tomitések tisztitasa, szemrevételezése, fellletkezelése (glicerin vagy szilikon zsir), szilkség esetén cseréje.
Vezeték és/vagy kabelrogzitések ellendrzése utdn hizas megkisérlésével.
Bels terek szikség szerinti tisztitasa.

Vezeték és/vagy kabelburkolatok épségének ellen6rzése szemrevételezéssel, szikség szerint nagyitd
segitségével, hibas burkolatu vezeték vagy kabel javitasa, cseréje.

Tengelyek, rudak és hlvelyek tisztitdsa, kenése.

Forgdégépek szell6z6nyildsainak, csapdgyainak tisztitasa olddszeres ecseteléssel. Csapagyak kenése
(gépkonyvben elbirt anyaggal). Szell§z8szerkezetek rogzitése.

Csapagy ellenbrzése, cseréje: csapagyfészek (pajzs) Osszejeldlése, eltavolitdsa lehlzd szerszam segitségével,
illeszkedd fellletek, rések tisztitdsa (olddszeres ecseteléssel, szaraz fémtiszta felllet kialakitasaval),
szemrevételezés - szikség esetén nagyitdval, csapagy kotyogas ellenbrzése indikator mszerrel, csapagykosar
ellenérzése szemrevételezéssel, csapagy szabadonfutds ellendrzése - zsirtalanitott allapotban - porgetéssel.
Csapagy csere: csapagy és tengely 6sszejeldlése - kialakitastol fliggben - csapdagy lehlzasa lehlzoé szerszammal,
Uj csapagy tengelyhiively, csapagy palast, fészekmélység méreteinek ellendrzése tolémérdvel - szilkség esetén
mikrométerrel - Uj csapagy tengelyre vald elhelyezése célszerszam segitségével. Kotyogds és szabadonfutas
ellenérzése, kenBanyag behelyezése. Csapagyfészek (pajzs) visszaszerelése célszerszam segitségével,
Osszejelolések ellenérzése, csavarok meghuzasa (atlés irdnyban), forgérész szabadonfutasanak ellenérzése.
Nagyobb, 200-300 kVA és e feletti teljesitményl forgdgépek esetében gépész (lakatos) szakmunkas bevonasa
indokolt.

Vilagitd testek fénydtereszt6 elemeinek tisztitdsa, vezetékcsatlakozdsok utdn huzdsa, tomitések
fellletkezelése, illetve cseréje.
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Tokozasok 0Osszeszerelése: tomitések elhelyezése, kilazulds elleni védelem elhelyezése, csavarok, illetve
menetes csatlakozasok meghlzdsa (a szétszerelés forditott sorrendjében), feszlltség ald helyezés,
muakddésvizsgalat, dokumentalas.

Gyujtdszikra mentességet biztosito szerkezetek és elemek ellendrzése:

A gyujtészikra mentességet biztositd szerkezetek - kilonféle kiszolgdld egységek, gyujtdszikra gatak - eldirt
ciklusidejli karbantartdsa az eszkdz gépkodnyvében specifikalt adatok részletes felllvizsgalatat tartalmazza.

A ‘"szerkezet", egység felllvizsgdlatan kivul el kell végezni a gyujtdszikra mentesség szempontjabdl is a
kornyezeti feltételek megfelelGségét.

A kérnyezeti feltételek k6zott ellendrizni kell:

A foldelési ellendllast a villamos biztonsagtechnikai id6szakos felllvizsgdlat sordn és az arra el8irt gyakorisaggal
(id6szakos érintésvédelmi, villdamvédelmi és tlizvédelmi fellilvizsgalat).

A kornyezeti h6mérséklet esetleges valtozasat a hasznalati engedélyben, jogositvanyban elGirtak, valamint a
megvaldsuldsi allapottervben rogzitett helyzettel valé 6sszehasonlitassal, illetve hémérsékletméréssel, ha az
Osszehasonlitas eltérést tar fel. A vizsgadlat elvégezhet6 a mdszaki felllvizsgdlat sordn, az ott elGirt
gyakorisaggal.

Tulnyomadsos szellGztetés reteszfeltételei:
Tulnyomasos védelem - jelenleg - kompresszor gépegységek esetében fordul eld.

A tulnyomads megléte egylttal a gépegység inditasi reteszfeltétele, vagyis, ha a gépegységet boritd hazban az
el6irt tulnyomas nem jon létre, a vezérl§ automatika ezt érzékeli, és az inditdsi folyamatot megszakitja.
Uzemeld gépegység esetében a tulnyomas hidnyat érzékeli az automatika és ledllitasi folyamatot indit el.

Az automatika input adatait - e szempontbdl - két érzékeld biztositja. Az egyik a kabinba (burkolatba) szallitott
leveg6aram differencial nyomdsat érzékeli, ha az el6irt érték nincs meg, jelzést ad. A masik a kabinban
(burkolat alatt) kialakult tulnyomast érzékeli, ha az meghatédrozott érték ala csokken, jelzést ad. A fellgyelet
ilyen médon fedévédelemmel ellatott és folyamatos.

Az automatika ellendrzési, karbantartasi feladata a vazolt mkodésmad vizsgdlata, illetve a nyomdskapcsoldk
elGirt értékre torténd bedllitasa.
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