MU-ELI-48 Katddvédelmi szabalyzat
Verziészam: 1.
3. sz. melléklet

Katddosan védett szallitdvezetékek és technoldgiai allomasok elemi katédvédelmi mérései

E mellékletben azoknak az elemi katodvédelmi méréseknek a leirdsa taldlhatd meg, amelyekbdl a katodosan védett
|étesitmények rendszeres, minGsitd mérési csomagjai 6sszedllitasra kertlnek.

A mérések Utemtervbe allitasa, el6készitése, elvégzése feldolgozdsa, és kiértékelése soran az e szabalyzat torzsszdovegében
el6irtak betartdsa kotelezd, akkor is, ha azok e mellékletben nem kertlnek megismétlésre.

A mérések a teriletileg illetékes korrozidvédelmi mérndk engedélye alapjan kezdhet6k meg, a méréseket szakmailag 6
feltigyeli és 6 veszi at az elektronikus, ill. egyéb mérési dokumentumokat a mérésekbe bevont Uzemeltetés szervezet
allomanyaba tartozé munkavallaloktol.

A terepi mérés adatait tartalmazd dllomanyokat, papir alapu listdkat, feljegyzéseket az illetékes katdodvédelmi mérnoknek
nyomon kovethetd maodon kell dtadni. Erre a célra megfelel6 mod az E-mail, vagy a Tarsasagi iratkezelési rendszerben
regisztralt kildemény. Az dllomdanyokat a terepi mérések befejezését kdvetd 8 munkanapon belil kell korrézidvédelmi
mérndknek atadni.

E mellékletet a mérések helyszinén kell tartani, ill. onnan el kell tudni érni.
1. EM1, Katédallomas mérés

1.1 Eszk6zok, mérémdszerek

- Digitdlis multiméter (kalibralt)

- Egyenaramu lakatfogd (kalibralt)
- Hordozhatd réz-rézszulfat elektréda (kalibralt)

- Jegyzetflizet

- Notebook

- Szképmeéter (lehetdleg), (kalibralt)
- Telefon

- Kéziszerszamok

1.2 Ellendrizend§ allapotok, mérendd, feljegyzendd mennyiségek

Be van-e kapcsolva?: IGEN/NEM
Uzemképes-e?: IGEN/NEM
Taktol-e?: IGEN/NEM

A TavfelUgyeletbdl lekérdezett értékek a helyszinen mértekkel megegyeznek-e: IGEN/NEM
(Az eltéréseket fel kell jegyezni)
A TTR-KATGEP nyilvantartasi adatok a helyszinen tapasztalttal megegyeznek-e: IGEN/NEM
(Az eltéréseket fel kell jegyezni)

Vizsgald neve, Jegyz6konyv szam, Felmérd szervezet, Mérési technoldgia, Datum Megjegyzés

Uk : A katddallomas kimend fesziltsége a kimeneti kapcsok kozott mérve (V)
Ik : A katddallomas kimend drama a sonton mérve (A), lakatfogoval ellendrizve

1.3 A mérés menete
Ellendrizni kell, hogy a katodallomas be van-e kapcsolva, mikodik-e.
Ellendrizni kell, hogy a modulok jelz6 LED-jei a helyes m(kodésnek megfelelGen vildgitanak-e.
Ellendrizni kell, hogy a katddallomés mUiszaki adatai a TTR-KATGEP adatokkal azonosak-e.
Vizualisan ellendrizni kell, a tulfesziltség védelmi berendezések miikodképességét (piros / zold)
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Az eltéréseket fel kell jegyezni.

Ellendrizni kell, hogy a katodallomas az eldirt ki-be kapcsolasi aranyban taktol-e.

Kézi voltmérével meg kell mérni a katédallomas kimend feszlltségét. A sonton, és/vagy egyenaramdu lakatfogoval
meg kell mérni a katddallomas kimend daramat.

Az indikator LED-ek segitségével ellendrizni kell az RTU mkddbképességét.

Mobiltelefonrdl a ,,KA” tartalmd SMS parancsot kell elkildeni az RTU-nak. A vélasz SMS-ben szerepl§, pillanatnyi
feszlltség (Ubep) és aram (Ibep) értékeket dssze kell hasonlitani a helyszinen mért értékekkel. Eltérés esetén a
lekérdezett aram és fesziltség értéket fel kell jegyezni.

A korrézidvédelmi mérnok altal korabban atadott, TTR-KATGEP import allomanyba a mért, ill. tapasztalt adatokat
be kell irni. Abban az esetben, ha egy bizonyos tipusu adat szamara nincs hely az import dllomanyban, azt papiron
kell feljegyezni.

El kell végezni a szabdlyzat torzsszovegében elGirt allapotfelmérési, ellenérzési, karbantartdsi, és javitdsi
feladatokat.

A katédallomasrol 3 db digitalis fényképet kell késziteni, és azokat a helyszinrdl a korrdzidvédelmi mérndknek kell
tovabbitani. Abban az esetben, ha a méréseket a korrézidvédelmi mérnok sajat maga végzi, a fényképek elkésztése
az 6 feladatat képezi.

1. fénykép: A katddallomas kilsé felirati tabla kdzelrdl
2. fénykép: A katédallomas félig szembdl, becsukott ajtokkal
3. fénykép: A katédallomds belsé terei szembdl.

A tapasztalt dllapotok alatamasztasa céljabdl tovabbi fényképek is készithetdk.

A katédallomasban mérési ellen6rzd cédulat kell elhelyezni.

1.4 A mérés sordn keletkezett elektronikus, és papir alapt dokumentumok

- Aktualizdlt eszkdz adatokkal, és mérési adatokkal kitoltott, belsd ellendrzé funkcidval ellenérzott TTR-KATGEP
import allomany.

- Akatdédallomasra vonatkozd, feljegyzések aldirva (papiron, és/vagy allomanyban)

Elektronikus fényképek,

- Fizikai dllapot felmérés, aktudlis eltérés lista alairva (papiron, és/vagy alloméanyban)

EM2, Drendzs mérés

Drendzs olosztonak kell tekinteni minden olyan sinezést, sorkapocs lécet, egyéb villamos kotési helyet a szerkezetek
kozott, ahol a katéddallomds drama szétosztdsra kerll a szerkezetek kozott. A potencidlméréhelyek kivételek, azokat
nem kell drendzs elosztonak tekinteni akkor sem, ha azokban véd6aram elosztas torténik.

Példak a drendzs elosztdkra:

- Katddallomas csatlakoz6 sorkapcsai keresztathidalasokkal.

- Katédallomds arameloszto sinezése

- Katédallomasbdl taplalt kotésszekrények

- Katédallomasbdl taplalt kotésszekrénybdl taplalt tovabbi kotésszekrények.
- Egyéb.

2.1 Eszkozok, mérémdiszerek
- Digitdlis multiméter (kalibralt)

- Hordozhatd réz-rézszulfat elektréda (kalibralt)
- Egyenaramu lakatfogd (kalibralt)
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2.2

2.3

2.4

Jegyzetflizet
Notebook
Telefon
Kéziszerszamok

Ellen&rizendd dllapotok, mérendd, feljegyzend6 mennyiségek

A TTR-KATGEP nyilvéntartasi adatok a helyszinen tapasztalttal megegyeznek-e: IGEN/NEM
(Az eltéréseket fel kell jegyezni)

Mérés targyat képezd drendzs bekotés sorszama balrdl jobbra haladva: Természetes szam 1,2,3 ..stb.
Ik : A drendzs bekotés elSjeles drama egyendramd lakatfogdval mérve. (A)

Mérési technoldgia, Vizsgald neve, Jegyz&konyv szam, Felméré szervezet, Datum, Megjegyzés.
A mérés menete

Ellendrizni kell, hogy a drendzs eloszto (szekrény, sinezés, stb.) mUiszaki adatai (megnevezés, bekotési sorrend,
bekotott [étesitmény felirat a TTR-KATGEP adatokkal azonosak-e. Az eltéréseket fel kell jegyezni.

Egyendramu lakatfogdval meg kell mérni a drendzs bekdtés aramat.

A korrézidvédelmi mérnok altal dtadott TTR-KATGEP import dllomanyba a mért, ill. tapasztalt adatokat be kell irni.
Abban az esetben, ha egy bizonyos tipusu adat szdmdra nincs hely az import allomanyban, azt papiron kell
feljegyezni.

El kell végezni a szabalyzatban el8irt ellenérzési, dllapotfelmérési, feliratozasi, karbantartasi, és javitasi feladatokat.
A drendzs elosztorol 3 db digitélis fényképet kell késziteni, és azokat a helyszinrél a korrézidvédelmi mérndknek
kell tovabbitani. Abban az esetben, ha a méréseket a korrozidovédelmi mérnok sajat maga végzi, a fényképek
elkésztése az 6 feladatat képezi.

1. fénykép: A drendazs felirati tabldja (ha van) kozelrél. Tabla hidnydban az elosztd jelét tartalmazo
papirlapot kell lefényképezni.
2. fénykép: A drendzs elosztd eldinézetben.
3. fénykép: A drendzs elosztod kabelei, minél jobban lathatd kabelcimkékkel és feliratokkal.
A tapasztalt dllapotok alatamasztasa céljabdl tovabbi fényképek is készithetdk.

A drendzs elosztoban mérési ellenérzé cédulat kell elhelyezni. Abban az esetben, ha drendzs eloszté a
katodallomas szekrényében van, a mérési ellenérzé cédula elhelyezése nem sziikséges.

A mérés soran keletkezett elektronikus, és papir alapu dokumentumok

Aktualizalt eszkdz adatokkal, és mérési adatokkal kitoltott, belsd ellendrzé funkcidval ellendrzott TTR-KATGEP
import allomany.

A drendzs elosztéra vonatkozo, feljegyzések aldirva (papiron, és/vagy allomanyban)

Elektronikus fényképek,

Fizikai dllapot felmérés, aktualis eltérés lista aldirva (papiron, és/vagy allomanyban)

3. EM3, PMH kikapcsolasos lancgdrbe mérés

Megjegyzés: Ezt a mérést kell elvégezni minden olyan anddméréhely, andd kotésszekrény, katod kotésszekrény esetében,
amelyet Potencidlméréhely eszkdzként vettek fel a TTR-KATGEP rendszerben.

Ugyancsak ezt a mérést kell elvégezni a kijelolt, vagy kiépitett mérési pontok esetében.

Az adattartalom ezekben az esetekben nem teljes kor(, a nem értelmezhet6 adatok helyét a mérési dllomanyokban Uresen
kell hagyni.

3.1

Eszkozok, mérémUszerek
Digitdlis multiméter (kalibralt
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- Egyenaramu lakatfogd (kalibralt)

- Szképméter (lehetbség szerint), (kalibralt)
- Telefon

- Kéziszerszamok

- Hordozhatd méréelektrad (kalibralt)

- Jegyzetflizet

- Notebook

3.2 Ellenérizendd dllapotok, mérendd, feljegyzend6 mennyiségek

A TTR-KATGEP nyilvéntartasi adatok a helyszinen tapasztalttal megegyeznek-e: IGEN/NEM
Az eltéréseket fel kell jegyezni.

A Tavfellgyeletbdl lekérdezett értékek a helyszinen mértekkel megegyeznek-e: IGEN/NEM
Az eltéréseket fel kell jegyezni. Csak vonali RTU-val felszerelt PMH esetén.

GPS koordinatak (fok, tizedestort alakban)
Mérés ideje, Vizsgald neve, Jegyz6konyv szam, Felmérd szervezet, Mérési technolégia, Datum

Bekotés sorszama: természetes szam, (1, 2, 3, stb.)

Bekotott objektum PMH-ban felirt megnevezése

Ube, Bekapcsolasi/Szerkezetpotencial (-mV)

Uki, Kikapcsolasi/Elektrodpotencidl (-mV)

A bekotés Arama, (A)

Sorkapocsba kotott ellenallds (Ohm),

Ellendllason esé fesziltség: A PMH dramelosztdsi csomdpontja, és a bekdtés mérd sorkapcsa kdzotti fesziltség (-
mV) Példa= Unipot rendszer(i mérShelyben, 3. bekodtés esetében az 1. és a 31. sz. kapocs kdzott kell a fesziltséget
megmeérni.

Ube szétk, Szétkotott allapotban mért szerkezetpotencial (-mV)

Ukiszétk, Szétkotott allapotban mért kikapcsoldsi potencial (-mV)

Hordozhatd elektrédaval mérték-e, (IGEN/NEM)

Hordozhato elektréd poldrkoordinataja szog (fok), *

Hordozhato elektréd poldrkoordinataja sugar (cm),*

Hanyadik bekdtés méréelektrodjaval mérték, (1, 2, 3, stb.)

Datum

Megjegyzés

*: Hordozhato elektroddal torténé mérés esetén f6 szabaly, hogy a hordozhatdé elektrédot a mért szerkezet folé,
a mérGhelyre mer6leges iranyu szelvényben kell elhelyezni. llyen elhelyezés esetén a sz6g és sugar adatot nem
szlikséges megadni.

Ettdl eltérs elhelyezés esetén, képzeletben dssze kell kotni egy egyenes szakasszal a mérShelyet és a hordozhatd
elektréd elhelyezési pontjat. Az egyenes szakasz hossza adja a poldrkoordinata sugar (radiusz) adatat, a szakasz
északi irdnnyal bezart, az dramutatd jardsaval elletétes irdnyban mért szoge pedig a sz6g adatot.

3.3 A mérés kiemelt szabalyai
- Amérési adatokat a TTR-KATGEP import mérési dllomanyba kell a mérés helyszinén befrni.

Egyéb forrashdl pl. NYIR, sajat régebbi listak, stb. hasznélata tilos. Nyomds miiszaki indok esetén a TTR-KATGEP
import dllomany nyomtatott valtozatanak hasznalata a korrézidvédelmi mérndk engedélyével lehetséges.
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3.4

Abban az esetben, ha a helyszinen tapasztalt bekotési sorrend a méréshez kapott, TTR-KATGEP &llomanyban
szerepld bekotési sorrendtdl eltér, a bekotés sorszam adatokat a TTR-KATGEP import allomanyban javitani kell, és
azt kdvetSen kell a mérési adatokat a tdblazatba beirni. Hasonldan kell aktualizalni a mérési allomanyt, ha a
bekotések egyéb nyilvantartasi adataiban (Bekotott objektum neve, Bekotés madja, stb.) tapasztalhato eltérés a
valésdghoz képest.

Abban az esetben, ha a TTR-KATGEP rendszerbél szarmazé allomanyban a bekotott létesitmények, szama, ill. kore
nem egyezik a valdsaggal, az import dllomanyba nem kell irni semmit, helyette a helyszinen tapasztalhaté allapot
szerinti bekotés adatokat, és az azokon mért mérési adatokat papirra kell feljegyezni.

A mérés soran lehet6leg kalibralt méréeszkozoket kell hasznalni.

A mérések megkezdése el6tt a bekotések mérBelektrodainak miikoddképességét hordozhatd elektréddal
ellendrizni kell. Ha a telepitett elektréddal mért potencial tobb mint 50mV-al pozitivabb a hordozhaté elektréddal
mért potencidlhoz képest, akkor minden esetben a hordozhatd elektréddal végezzik el a mérést.

A hordozhatd elektrédban az ellenérzés el6tt ellendrizni kell a folyadék és a rézszulfat kristalyok jelenlétét, ill. a
réz rud fellletének tisztasdgat. Szikség szerint a folyadékot, ill. a rézszulfatot potolni kell, és a réz rudat fémtisztara
meg kell csiszolni.

FG szabaly, hogy minden esetben a bekotott [étesitményhez telepitett, ill. az annak méréséhez kiviteli terv szerint
kijelolt méréelektrodot kell haszndini. Ennek megfeleléen pl. a 3. sz. bekdtés potencidljait, UNIPOT rendszerd
szerelvénylap esetében el6szor a 31,32 sorkapcsok kozott kell megmérni.

Abban az esetben, ha a bekotott létesitményhez nincs telepitve sajat mérGelektréd, vagy az éppen nem
mUkodbképes, akkor a mért létesitményhez térben legktzelebb elhelyezked6 mérdelektrodot kell hasznalni, és fel
kell jegyezni, hogy az a mérBelektraod, amellyel mértek, melyik bekotéshez tartozik. Abban az esetben, ha nem
lehet alkalmas mérGelektrédot taldlni, a [étesitmény hossztengelye f6lé elhelyezett, hordozhatd méréelektrédot
kell hasznalni.

Szakmailag helytelen a mérGelektrédot olyan alapon kivalasztani, hogy a legmagasabb értéket eredményez§
mérdelektréd kerdl felhasznalasra.

A bekotott szerkezetek 0sszekotott és szétkotott potencidljat is meg kell mérni.

Segédelektrod potencidljait olyan Gzemallapotban is meg kell mérni, amikor az 6sszes bekdtés darama be van
kapcsolva, és ilyenkor kertl megszakitasra segédelektréd arama, és leolvasasra a kikapcsolasi potencial értéke.

Meg kell mérni az 6sszes bekotés dramat.
Meg kell mérni a bekdtés aramkarébe kapcsolt ellendllas értékét.

Meg kell mérni a potencidlméréhely drameloszté csomodpontja, és a targyi bekdtés mérd sorkapcsa kozotti
feszlltséget (részletesen Id. fentebb).

A mérés menete

A mérés megkezdeni az el6irt el6készitési mlveletek elvégzése utdn, megfelel§en betaktolt katodallomasok
mellett, a korrézidvédelmi mérnok engedélye alapjan szabad.

Szkopméterrel (ha van) ellendrizni kell a potencial id6fliggvényét, és a taktolds szinkronitasat.

Ellendrizni kell, hogy a PMH m(iszaki adatai a TTR-KATGEP import &llomany adataival azonosak-e.
Az eltéréseket fel kell jegyezni.
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Kézi voltmérével meg kell mérni a bekotések potencialjait.
Egyendramu lakatfogdval meg kell mérni a bekotés el6jel helyes aramat.
El kell végezni a tovabbi, fentiekben felsorolt méréseket, adatfelvételi munkakat is.

A korrézidvédelmi mérnok altal dtadott, TTR-KATGEP import dllomanyba a mért, ill. tapasztalt adatokat be kell irni.
Abban az esetben, ha egy bizonyos tipusy adat szamadra nincs hely (rovat) az import allomanyban, azt a
mérdéhellyel, ill. bekdtésekkel azonosithatd mddon, papirra kell feljegyezni.

El kell végezni a szabalyzat torzsszovegében elGirt allapotfelmérési, ellendrzési, karbantartdsi, és javitasi
feladatokat.

A potencidlmérdhelyrél 3 db digitalis fényképet kell késziteni, és azokat a helyszinrél a korrézidvédelmi mérndknek
kell tovabbitani. Abban az esetben, ha a méréseket a korrozidovédelmi mérnok sajat maga végzi, a fényképek
elkésztése az § feladatat képezi.

1. fénykép: A PMH kilsé felirati tabla kozelrdl
2. fénykép: A PMH félig szembdl, becsukott ajtdkkal
3. fénykép: A PMH belsé tere szembdl, kdzelrdl.
A tapasztalt dllapotok aldtdmasztdsa céljabol tovabbi fényképek is készithetdk.

A katédallomasban mérési ellendrzd cédulat kell elhelyezni.
3.5 A mérés soran keletkezett elektronikus, és papir alapui dokumentumok

- Aktualizdlt eszkéz adatokkal, és mérési adatokkal kitoltott, belsé ellendrzé funkcidval ellendrzott TTR-KATGEP
import allomany.

- A PMH-ra vonatkozd, feljegyzések aldirva (papiron, és/vagy allomanyban)

- Elektronikus fényképek,

- Fizikai dllapot felmérés, aktudlis eltérés lista alairva (papiron, és/vagy alloméanyban)

3.6 Az EM3, PMH kikapcsolasos lancgorbe mérés eljaras alkalmazasa mas eszk6zok esetében

Ezt az eljarast értelemszerlen alkalmazni kell mérési pontok esetében, valamint olyan anddméréhelyek,
anodkotésszekrények és katodkotésszekrények esetében is, amelyeket Potencidlméréhelyként vettek fel a TTR-
KATGEP rendszerben. Ezekben az esetekben csak azokat a fizikai mennyiségeket kell megmérni, amelyek mérése
az adott eszkoz esetében lehetséges.

Példa: mérési pontnal csak potencidlok, andd- ill. katodkotésszekrény esetében csak az dramok mérésére van
lehetdség.

Az egyéb kdvetelmények értelemszerlien azonosak a PMH esetében eldirtakkal.

EM4, Véddesd elektrolit vizsgalat
4.1 Eszk6zok, mérémliszerek
- Acél golyo zsineggel

- Csatornatisztité spiral
- 2,5-3mm x 10 m méret( horganyzott kemény acél huzal, visszahajtott véggel.
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4.2

4.3

4.4

Jegyzetflizet

Notebook

Kéziszerszamok

Véddbes lista TTR azonositdkkal, és a megnevezésekkel.

Ellen&rizendd dllapotok, mérendd, feljegyzend6 mennyiségek

TTR-KATGEP nyilvantartasi adatok a helyszinen tapasztalttal megegyeznek-e: IGEN/NEM

(Az eltéréseket fel kell jegyezni)

A mérés targyat képezd védéesS TTR-KATGEP azonositdja.

A vizsgalt szaglocsé helye (Mélyponti, Magasponti, Nincs adat)

Vizsgélat eredménye (A védBcsd gylr(istere tartalmaz-e folyadékot):

Nincs adat, Van elektrolit a véd6écsSben, Nincs elektrolit a véd&esében, Id&szakosan van elektrolit a véd&csében,
A szagld nem atjarhato)

Datum 1d8

Megjegyzés

A mérés menete

VédG6es6 azonositdsa a mérés helyszine, a potencidlméréhelyben a véd6csé bekdtés neve, és a keresztezett
mdtdargy ismert adatai alapjan.

Mélyponti szagléd megkeresése. Altalaban az a mélyponti szaglé, ahol a pipa alakura hajlitott rész sikja merélegesen
all a vezeték nyomvonalara.

Darazsak kilizése.
Darazsfészkek, egyéb akadalyok eltavolitasa horgas végli acél huzallal.

A korrézidvédelmi mérnok altal dtadott TTR-KATGEP import dllomanyba a mért, ill. tapasztalt adatokat be kell irni.
Abban az esetben, ha egy bizonyos tipusu adat szdmdra nincs hely az import allomdnyban, azt papiron kell
feljegyezni.

A mérés soran keletkezett elektronikus, és papir alapu dokumentumok
Eszkdz, és mérési adatokkal kitdltott, belss ellendrzé funkcidval ellendrzott TTR-KATGEP import allomany.

A védEes6re vonatkozo feljegyzések aldirva (papiron, és/vagy allomanyban).
Eseteleges fénykép dllomany.

EMS5, Szigetel§ kézdarab mérés

51

5.2

Eszkozok, mérémUszerek

Jegyzetflizet

Notebook

Digitalis multiméter (kalibralt)

Kéziszerszamok

Szigetel§ csSbetéteket és szigetel§ kdzdarab mérési adatokat tartalmazd import xlsm alloméany a TTR-KATGEP
rendszerbdl

Ellen&rizendd allapotok, mérendd, feljegyzends mennyiségek
Szigetel§ csébetétek TTR-KATGEP nyilvantartasi adatai a helyszinen tapasztalttal megegyeznek-e: IGEN/NEM (Az

eltéréseket fel kell jegyezni)
A mérés targyat képezé szigetel6 kdzdarab leolvasott technoldgiai szama

Oldal: 7/9



MU-ELI-48 Katddvédelmi szabalyzat
Verziészam: 1.
3. sz. melléklet

53

54

55

dU: A szigeteld cs6betét két oldala kozott mért szerkezetpotencidl kilonbség abszolut értéke (mV)
Mind&sités: Nincs adat, Megfeleld, Zarlatos, Zarlatossag nem eldonthetd, Szadékos révidzar

Datum

Megjegyzés

A mérés menete

Szigetel6 kdzdarab két oldaldahoz tartozd bekotések azonositdsa a mérShelyben, vagy a szigetel§ kozdarab két
oldalan vezetd kontaktusok kialakitdsa mérés céljara. (Tobb esetben a szigetel§ kézdarabot csak kozvetett
méréssel lehet mindsiteni mert a levalasztott oldal csak 1 db potencidlméréhelybe van csak bekotve)

Mérni kell a szigeteld csébetét, ill. karima két oldala kozotti szerkezetpotencialok kilonbségét, és képezni kell
annak abszolut érétkét: dU.

MinGsités

dU értéke O mV kordli: Zarlatos
dU értéke > 10 mV : Megfeleld
dU értéke 0 mV és 10 mV kozotti, beleértve a hatdrokat is: Zarlatossag nem eldonthetd

A mérés soran keletkezett elektronikus, és papir alapu dokumentumok

Eszkdz, és mérési adatokkal kitoltétt, belsd ellensrzé funkcidval ellendrzott TTR-KATGEP import allomény.
A szigetel§ kozdarabra vonatkozd egyéb feljegyzések aldirva (papiron, és/vagy allomanyban).

A szigetel6 kozdarabrol 3 db digitalis fényképet kell késziteni, és azokat a helyszinrél a korrézidvédelmi mérnoknek
kell tovabbitani. Abban az esetben, ha a méréseket a korrozidovédelmi mérnok sajat maga végzi, a fényképek
elkésztése az & feladatat képezi.

1. fénykép: A technoldgiai szam kozelrél
2. fénykép: A szigetel6 kozdarab félig szembdl, kozelrdl
3. fénykép: A szigetel6 kdzdarab félig szembdl, tavolabbrol a technoldgidval egyttt

A korrézidvédelmi mérnok altal dtadott TTR-KATGEP import allomanyba a mért, ill. tapasztalt adatokat, ill. a
mindsitést be kell irni.

A mérési adatok kitdltésénél a hivatkozott eszkdz azonositd rovatba a szigetel kdzdarab TTR-KATGEP azonositojat
kell beirni.

Abban az esetben, ha egy bizonyos tipust adat szamara nincs hely (rovat) az import allomanyban, azt papiron kell
feljegyezni.

EMS6, Anddfoldeld (szétterjedési) ellendllds mérés

Ez a mérés alkalmazhatd anddelemek, és anddfoldelSk szétterjedési ellendllasanak meghatarozasara.

6.1

Eszkozok, mérémUszerek

Jegyzetflizet

Notebook

Digitdlis multiméter (kalibralt)
Egyenaramd lakatfogd (kalibralt)
Hordozhatd mérGelektréd (kalibralt)
20 m mérévezeték
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6.2

6.3

6.4

Kéziszerszamok
Anddfoldelék. ill. anodelemek eszkéz adatait tartalmazd, a mérési adatokat felvételére szolgdld import xlsm
allomany a TTR-KATGEP rendszerbdl

Ellendrizendd allapotok, mérendd, feljegyzendd mennyiségek

AnédfoldelSk, anddelemek TTR-KATGEP nyilvantartdsi adatai a helyszinen tapasztalttal megegyeznek-e:
IGEN/NEM (Az eltéréseket fel kell jegyezni, ill. az import dllomanyokban &t kell javitani)

A mérés targyat képez§ anddfoldel§/anddelem jele

A mérés targyat képezd anddfoldeld/anddelem TTR-KATGEP azonositja

A mérés tipusa: (Anddfoldeld szétterjedési ellendlldas mérés/ Anddelem szétterjedési ellendllds mérés)

Utavoli fold (V): Az anddfoldel6t megtaplald vezeték, és egy tavolabb a talaj felszinére elhelyezésre keriilé
mér@elektrdd kozotti, az andd arama miatt fellépd feszlltségesés értéke.

Aram (A): Az anédfoldeld, ill. anddelem drama.

Ellenallds (szamitott, az el6z6 két érték hanyadosa (Ohm))

Tavoli fold (méréelektrod) tavolsaga az anodfoldelstél/anddelemtdl (m)

Anddra csatlakozas helye: Széveges informacid arrél, hogy hol csatlakoztattak a voltmérét az andd/anddelem
aramkoréhez.

Datum

Megjegyzés

A mérés menete

A TTR-KATGEP import &llomanyban ellendrizni kell, hogy a valdsagban tapasztalt adatok egyeznek-e a
nyilvantartott adatokkal. Az eltéréseket at kell vezetni a tablazatban.

A méréshez az anodfoldeldt taplald katodallomast taktolni kell.
DC lakatfogdval mérni kell az anédfoldeld, ill. anddelem dramat.

Meg kell hatarozni Utdvoli fold fesziltséget a kbvetkezd eljardssal:

A mér@elektrédot 5 A anddaram alatt legaldbb 10 m-re, 5 A anddaram felett legaldbb 20 m-re kell elhelyezni az
anédtol. Minél tavolabbra helyezzik el a mérdelektrodot, annal pontosabb ellenallds értéket kapunk.

Meg kell mérni az anodfoldeld, és a mérdelektréd kozotti fesziltséget a katddallomas bekapcsolt, és kikapcsolt
allapotdban, kozvetlenil a kikapcsolds utan, és a két értéket ki kell vonni egymasbdl.

Tehat: U tavolifold=Ube-Uki (V)

Megj.: Kis dramu anddfoldelSk esetében a fenti eljarassal meghatarozott ellenallas hibakkal terhelt lehet.

A TTR-KATGEP import 4llomanyba a mért, ill. tapasztalt adatokat be kell irni.

A mérési adatok kitoltésénél a hivatkozott eszkdz azonositd rovatba az anddfoldeld, ill. az andodelemem TTR-
KATGEP azonositéjat kell befrni.

Abban az esetben, ha egy bizonyos tipusu adat szamdra nincs hely az import allomanyban, azt papiron kell
feljegyezni.

A mérés soran keletkezett elektronikus, és papir alapu dokumentumok

Eszkoz, és mérési adatokkal kitoltott, belss ellendrzé funkcidval ellendrzott TTR-KATGEP import &llomény.
Az anddra/anddelemre vonatkozo, egyéb feljegyzések alairva (papiron, és/vagy allomanyban).
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